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Budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną - część budowlanaOBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-
01 0304-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m
(kat. gruntu I-II)

m3

18*7*0,2 m3 25,200
RAZEM 25,200

2
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i
gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

(17,4*2+6,75*7+8,75)*1*1 m3 90,800
RAZEM 90,800

2 Roboty fundamentowe
3

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(17,4*2+6,75*7+8,75)*0,7*0,1 m3 6,356
RAZEM 6,356

4
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. 6 mm

t

300*1,2*0,22/1000 t 0,079
RAZEM 0,079

5
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm

t

100*4*0,89/1000 t 0,356
RAZEM 0,356

6
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

17,4*2*0,5*0,4+6,75*2*0,5*0,4+6,75*5*0,4*0,4+8,75*0,5*0,4 m3 16,810
RAZEM 16,810

7
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco ław fundamentowych betonowych

m2

(17,4*2+6,75*7+8,75)*0,4 m2 36,320
RAZEM 36,320

8
d.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(17,4*2+6,75*7+8,75)*0,9*2 m2 163,440
RAZEM 163,440

9
d.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

163,44 m2 163,440
RAZEM 163,440

3 Roboty montażowe kontenerów 
10

d.3 kalk. włas-
na

Zakup, dostawa i montaż modułowego systemu szatni sportowej wraz z
częścią magazynową i rekreacyjną składającego się z 7 kontenerów.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.3

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

12
d.3

KNR-W 2-
02 0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

17,1 m 17,100
RAZEM 17,100

13
d.3

KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 6,3 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

4*3 m 12,000
RAZEM 12,000

14
d.3 kalk. włas-

na

Elewacje z paneli ozdobnych układanych według rysunku nr. 07 m2

2,88*17,17*2+8,6*2,88*2 m2 148,435
RAZEM 148,435

15
d.3 kalk. włas-

na

Wyposażenie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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