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(Dz. U z 2018 roku, poz. 1202  ze zmianami)
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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

Obiekt 	Budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną oraz infrastrukturą techniczną
Inwestor:			Gmina Śmigiel
				Pl. Wojska Polskiego 6 
				64 -030 Śmigiel

Adres budowy:		Wonieść, działki oznaczone nr. ewid. 179, 181
				Obręb Wonieść
				Jednostka ewidencyjna gmina Śmigiel

1. Podstawy opracowania
· Zlecenie Inwestora, uzgodnienia programowe z Inwestorem
· Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500
· Wizja lokalna
· Obowiązujące Prawo Budowlane, Polskie normy, przepisy techniczno – budowlane
2. Przedmiot opracowania
	Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,, Budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną oraz infrastrukturą techniczną’’. Budynek zostanie usytuowany na działce nr 179 po wschodniej stronie działki. Wejście główne na boisko pozostanie bez zmian.
W ramach wykonanego projektu przewiduje się: 
· Montaż 7 kontenerów 
· Wykonanie 6 miejsc postojowych
· Wykonanie chodnika wzdłuż zespołu 7 kontenerów socjalnych z kostki brukowej
Kontenery usytuowano w odległości większym niż 4 m od granicy działki sąsiedniej 
w miejscu istniejącego pomieszczenia gospodarczego – odrębne opracowanie. 
W zagospodarowaniu działki przewidziano usytuowanie kontenerowego pojemnika na śmieci w południowej części zespołu siedmiu  kontenerów socjalnych, na utwardzonym terenie, bezpośrednio przylegającym do kontenerów (ściana bez okien)
Teren wokół kontenerów projektuje się jako teren wybrukowany kostka betonową. 
Wszystkie pozostałe elementy boiska i zagospodarowania terenu bez zmian. Trawnik wokół kontenerów obsadzony zielenią niską. W obecnym opracowaniu nie przewiduje się budowy nowego ogrodzenia. 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
	Na rysunku nr 1 – projekt zagospodarowania terenu, zaznaczono kolorem żółtym granice działki oznaczonych nr. ewid. 179. Działka uzbrojona w instalacje elektryczną. Nad działkami nie przebiegają linie napowietrzne oraz podziemne. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. Projekt rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego stanowi odrębne opracowanie.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowej działce projektuje się zespół 7 kontenerów socjalnych. Główna bryła budynku jednokondygnacyjny z dachem płaskim. Położenie na działce pokazano na rysunku nr. 1 – Zagospodarowanie terenu. 
5 Bilans terenu
Pow. Działki nr 179						12 100,00 m2
Projektowana pow. zabudowy				     113,32 m2
Pow. użytkowa					         	       98,00 m2
Powierzchnia projektowanych utwardzeń			     449,67 m2
Zieleń								11 439,01 m2
6. Obszar oddziaływania obiektu
Analiza uwarunkowań formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz 
pozostałe, których uwarunkowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania 
obiektu
Zabudowa i zagospodarowanie działki
naturalne oświetlenie i przesłanianie &13.1, &60 warunków technicznych
Na podstawie analizy przesłaniania wykonanej zgodnie z &13.1  stwierdzono iż zostały zachowane optymalne warunki w zakresie dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych w budynkach istniejących  na działkach sąsiednich. Projektowany budynek szatni sportowej z częścią magazynową i rekreacyjną  jest  budynkiem  jednokondygnacyjnym.
Projektowany  budynek  zlokalizowany na działce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Budynek  nie zacienia i  nie przysłania   działek i budynków sąsiednich            
7. Dostępność komunikacyjna
Dostępność komunikacyjna – istniejący zjazd z drogi publicznej
8. Projektowane uzbrojenie terenu 
Wody opadowe odprowadzić powierzchniowo po terenie działki
9. Miejsce gromadzenia odpadów
Projektuje się kontenerowy pojemnik na śmieci zlokalizowany w południowej części obiektu na utwardzonym terenie, bezpośrednio przylegającym do kontenerów socjalnych (ściana bez okien)
10. Projektowana zieleń
Na części niezagospodarowanej projektuje się zieleń niską.
11. Wpływ zagospodarowania terenu na działkę 
Projektowane zagospodarowanie działki nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników istniejących budynków. Projektowany obiekt nie został zaliczony do inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę Inwestora. Rodzaj budynków nie figuruje 
w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska  i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania. Projektowany budynek ma minimalny wpływ na środowisko działki i jej otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa budowlanego.
12. Wpływ budynku eksploatacji górniczej 
Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego  
13. Informacje o cechach zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia projektowanych obiektów budowlanych
Projekt nie stwarza w/w zagrożeń 
15. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych
-Projektowana inwestycja nie  zmienia stanu wód na własnym gruncie oraz kierunku spływu wód opadowych w sposób szkodliwy dla gruntów sąsiednich . 
-Na obiekcie  nie projektuje się  instalacji urządzeń powodujących dla otoczenia zagrożenia hałasem.
-Na terenie projektowanej  inwestycji na podstawie mapy do celów projektowych i wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono  występowania elementów  w postaci sieci wewnętrznych, drenażu , które powodowałyby kolizje. Nie mniej ze względu na możliwość wystąpienia  drenażu  przedmiotowa inwestycja powinna przebiegać zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne – ze zmianami .

Opracował:
Mgr inż. arch. Joanna Włodarz – Jakubowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Mgr inż. Łukasz Górczak
Uprawnienia budowlane do projektowania
WKP/0263/POOK/13
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
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1. Podstawa opracowania
· Zlecenie Inwestora, uzgodnienia programowe z Inwestorem
· Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500
· Wizja lokalna
· Obowiązujące Prawo Budowlane, Polskie normy, przepisy techniczno – budowlane
2. Parametry techniczne
· Zestawienie parametrów technicznych
Pow. Działki nr 179						12 100,00 m2
Projektowana pow. zabudowy				     113,32 m2
Pow. użytkowa					         	       98,00 m2
	Kubatura							     254,80 m3
	Ilość kondygnacji							1
	Wysokość do okapu						         3,10 m
	Szerokość elewacji						       17,17 m
	Geometria dachu						jednospadowy
· Zestawienie powierzchni budynku
01 Magazyn 							4,10 m2
02 Łazienka 1							4,92 m2
03 Pokój trenera						3,80 m2
04 Szatnia 1						          15,69 m2
05 Łazienka 2							6,52 m2
06 Łazienka 3							6,52 m2
07 Szatnia 2						          14,47 m2
08 Magazyn gospodarczy				          13,25 m2
09 Szatnia 3 						          15,69 m2
10 Łazienka 4							6,25 m2
11 Magazyn 							6,52 m2
3. Przeznaczenie i program użytkowy
	Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,, Budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną oraz infrastrukturą techniczną’’ wykonany na zlecenie Gminy Śmigiel.
4. Forma architektoniczna	
Obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia zaprojektowano jako konstrukcję stalową. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zawarte w projekcie wynikają z typowych systemowych rozwiązań tego typu wielkości obiektów o prostej konstrukcji. Szatnię sportową kontenerową projektuje się na bazie uniwersalnego systemu modułowego umożliwiającego wiele zestawień w zależności od potrzeb użytkowników. System oparty jest na prefabrykowanych  modułowych elementach stalowych. Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna, a także umożliwia zapewnienie komfortu użytkowania. 
5. Funkcja obiektu
Projektowany obiekt pn.: ,, Budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną oraz infrastrukturą techniczną’’ to budynek parterowy bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego,  z dachem płaskim o konstrukcji stalowej. Będzie to obiekt złożony z siedmiu kontenerów wyposażonych w instalację i przygotowanych do ustawienia w wydzielonym miejscu na uprzednio przygotowanym  podłożu. Budynek nie będzie przeznaczony na stały pobyt ludzi. Budynek zawiera przestrzeń użytkową i sanitarną w postaci kontenerów budowlanych adoptowanych na funkcję szatni boiska sportowego pełniąc funkcję rekreacyjno – sportową.
6. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu
Zaprojektowany budynek w całości z materiałów sprawdzonych w użytkowaniu pod względem ekologicznym jak ceramika, beton, stal, materiały izolacyjne (wełna, styropian, papa). 
W trakcie montażu kontenerów do powietrza nie zostaną wprowadzone gazy oraz płyny, 
a emisja hałasu nie przekroczy dopuszczalnych norm. Na terenie działki projektuje się miejsce na śmietnik, który będzie obsługiwany przez firmę specjalistyczną. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
7. Dane konstrukcyjno – budowlane 
Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji ( dział V warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : Dz. U. Nr 75 poz. 690)zapewniono przez spełnienie wymagań zawartych w Polskich Normach zgodnie z paragrafem   204  ust. 4 wyżej wymienionych warunków. 
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy :
- PN-EN 1991-1-1 	Obciążenia budowli
- PN-EN 1991-1-3 	Obciążenie śniegiem
- PN-EN 1991-1-4 	Obciążenie wiatrem
- PN-B-03264:2002 	Konstrukcje żelbetowe
- PN-90/B-03200 	Konstrukcje stalowe
- PN-81/B-03020 	Posadowienie bezpośrednie budowli 
Zastosowane materiały konstrukcyjne:
- stal konstrukcyjna S 355
- stal zbrojeniowa A-IIIN, strzemiona A-I
- beton C20/25 
8. Dane techniczne  
· Ławy fundamentowe
Ławy fundamentowe żwirobetonowe C20/25 zbrojone konstrukcyjnie wg rysunku. Pod ławy, celem wyrównania poziomu posadowienia wprowadzić warstwę chudego betonu gr. 10cm. 
· Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych M6 o grubości 25 (24) cm, na zaprawie cementowej marki 7,5MPa lub wylewane na mokro w deskowaniu z betonu żwirowego C20/125(B20). Do murowania ścian fundamentowych można przystąpić po wstępnym związaniu betonu w ławach fundamentowych czyli po 7 dniach. Przyśpieszyć można ten czas w przypadku zastosowania zabiegów technologicznych powodujących szybsze dojrzewanie 
i wiązanie betonu. Rzut murów fundamentowych pokazano na rzucie fundamentów. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy wykonać izolację poziomą. Pionową izolację ścian należy wykonać zgodnie z częścią architektoniczną opracowania. W ścianach fundamentowych należy przewidzieć otwory pod przejścia instalacyjne. Wykopy fundamentowe uzupełnić gruntem nośnym o wskaźniku zagęszczenia Is=1,00.
· Konstrukcja kontenerów
Konstrukcja kontenerowych  modułów zaprojektowana została z zimno-giętych profili stalowych wykonanych ze stali S355JR. Słupy zaprojektowano z Rur Kwadratowych o przekroju 60x60 o grubości ścianki 4mm. Wszystkie pozostałe elementy należy wykonać z prostokątnych profili zamkniętych o przekroju 120 x 60 mm o grubości ścianki 2.5 mm. 
· Ściany 
[bookmark: _Hlk63521314]Ściany zewnętrzne zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu o grubości 100 mm mocowanych do słupków konstrukcji modułowych. Obróbki wewnętrzne z blachy ocynkowanej
Ścianki wewnętrzne zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu o grubości 100mm. Obróbki wewnętrzne z blachy ocynkowanej.
· Stropodach
Dach nad budynkiem zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 50mm i okładzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokryte powłoką poliestrową.
Pokrycie zewnętrzne z blachy trapezowej T35 g=0,7 mm na warstwie wełny mineralnej gr. 8 cm.
·  Podłogi i posadzki
W wszystkich pomieszczeniach wykonać wykładzinę rulowaną PCV przemysłową ułożona na podkładzie z płyt OSB gr. 22mm izolowanych od spodu warstwą wełny mineralnej/styropianu gr. 120 mm. Podłoga ułożona na ruszcie stalowym z profili zimnogiętych. Poszycie dolne wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm. 
· Izolacje przeciwwilgociowa pozioma 
Izolację poziomą wykonać na całej powierzchni nad ławami fundamentowymi z papy termozgrzewalnej
·  Izolacja przeciwwilgociowo pionowa
- na   rapówce   cementowej   przyklejenie lepikiem na zimno  papy podkładowej.
· Okładziny zewnętrzne 
Okładziny zewnętrzne wykonać z paneli ozdobnych zgodnie z rysunkiem nr. 7
· Obróbki blacharskie i rynny
Rynny o średnicy fi 100, rury spustowe o średnicy 63 z blach tytan-cynk. Opierzenia dachu 
z blachy gr. 0,5mm w kolorze pokrycia dachu. 
· Stolarka drzwiowa i okienna
- drzwi zewnętrzne stalowe pełne w kolorze RAL  7016 o współczynniku 
U(max)= 0,9W/(m2K)
- drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane. 
- okna PCV w kolorze RAL 7016 o współczynniku U(max)= 0,9W/(m2K)



· Utwardzenia
- dojścia do budynku  z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej. Wykonać na podbudowie z betonu C8/10 grubości 12 cm na uprzednio zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15 cm. 
- droga dojazdowa i miejsca parkingowe wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm. Wykonać na podbudowuj betonowej C12/15 grubości 20cm. Na uprzednio zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm.

· Wyposażenia budowlano – instalacyjne
- Instalacja elektryczna – wg opracowania branżowego
- instalacja sanitarna – wg opracowania branżowego
- instalacja ogrzewania – Ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych o mocy 1400W

UWAGA
Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Normą budowlaną, obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Kategoria obiektu ZLIII – budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną oraz infrastrukturą techniczną ( stanowiący zaplecze socjalno-sanitarne boiska sportowego - obiekt parterowy, niski, powierzchnia poniżej 1000 m2, jednorazowa grupa osób poniżej 50 osób, obciążenie ogniowe 500MJ). Dokumentacja budynku nie wymaga uzgodnienia p.poż (paragraf 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 1.03.1999 – Dz.U.22 poz.206).
Klasa odporności ogniowej D

Opracował:
Mgr inż. arch. Joanna Włodarz – Jakubowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Mgr inż. Łukasz Górczak
Uprawnienia budowlane do projektowania
WKP/0263/POOK/13
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
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Obiekt 	Budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną oraz infrastrukturą techniczną

Inwestor:			Gmina Śmigiel
				Pl. Wojska Polskiego 6 
				64 -030 Śmigiel

Adres budowy:		Wonieść, działki oznaczone nr. ewid. 179, 181
				Obręb Wonieść
				Jednostka ewidencyjna gmina Śmigiel

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). (Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych zadań
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcję użytkowanej szatni sportowej. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje cały zakres wykonania robót od wykonania posadowienia budynku do robót wykończeniowych, instalacyjnych, wewnątrz obiektowych po zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Budynek gospodarczy ok 40 m2 – przeznaczony do rozbiórki, działka ogrodzona . 
3. Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć teren. Należy przed
przystąpieniem do prac rozebrać istniejący obiekt, który wcześniej pełnił funkcję szatni. Projekt rozbiórki starego obiektu budowlanego stanowi odrębne opracowanie. 
4. Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
ROBOTY ZIEMNE należy wykonać ręcznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie z rzutem fundamentów. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy obligatoryjnie zlecić wykonanie operatu geologicznego. Wykopy na głębokość względną 0,80m wykonać jako prostopadłościenne, szerokoprzestrzenne, które nie wymagają rozwarcia ani podparcia. Wykopany urobek należy odkładać w odległości >1,0m od krawędzi wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY ROBOCZE powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacją producenta albo projektu indywidualnego. Osoby zatrudnione przy montażu 
i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym 
i wyprofilowanym za spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Rusztowanie 
z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje piorunochronną.
ROBOTY NA WYSOKOŚCIACH - osoby pracujące na wysokościach, co najmniej 1m od podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem balustradą o wysokości 1,1m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowane na wysokości ok. 1,5m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinno być większe niż 1,5m.
ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE- Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy, szczelnie zamknięte oraz wypełnione nie więcej niż ¾ ich wysokości. 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, powinni zostać przeszkoleni 
w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych, brygadziści (bezpośredni przełożeni pracowników) są zobowiązani do udzielenia pracownikom instruktażu określającego sposób wykonania robót, rodzaj stosowanych środków zabezpieczających, zwracają uwagę na grożące niebezpieczeństwa. Egzekwują oni stosowanie przez pracowników środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
	Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy są zobowiązane do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.
Zabrania się wykonywania prac na wysokości na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów powyżej 10m/s oraz przy złej widoczności. Przy organizowaniu pracy na wysokości należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby stanowiska pracy nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów ogradza się balustradami. Minimalna wielkość strefy niebezpieczeństwa wokół obiektu – teren w promieniu nie mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszy niż 6m. W czasie wykonywania prac na wysokości jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi i posiadać sprzęt  i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
Zapewnienie ciągłego dojazdu do miejsca prowadzonych robót od strony drogi gminnej. Zabrania się składowania w miejscu dojazdu materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu.
Na placu budowy należy umieścić sprzęt p.poż., apteczkę oraz tablice ostrzegawczo- informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zostać ogrodzony. 		
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W związku z planowaną inwestycją i późniejszym jej użytkowaniem , zgodnie 
z przeznaczeniem – nie przewiduje się zaistnienia zagrożenia dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia jego użytkowników i ich otoczenia. W obiekcie a także w najbliższym jego otoczeniu  nie przewiduje się wykonywania czynności powodujących szkodliwych hałasów, wibracji czy promieniowania jonizującego. Nie będzie też wytwarzania  zakłóceń elektroenergetycznych lub żadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. 
Projektowany obiekt zarówno w swej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przyjęte rozwiązania w zagospodarowaniu działki nie obniżą standardu ekologicznego terenu.
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Obiekt 	Budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną oraz infrastrukturą techniczną

Inwestor:			Gmina Śmigiel
				Pl. Wojska Polskiego 6 
				64 -030 Śmigiel

Adres budowy:		Wonieść, działki oznaczone nr. ewid. 179, 181
				Obręb Wonieść
				Jednostka ewidencyjna gmina Śmigiel
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