Tabela nr 2. Roboty rozbiérkowe

Rodzaj robét Jednostka Wymiar llos¢

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonawca
zapewni utylizacje materiatu z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi m?2 7-10cm 785,00
przepisami.
Rozebrani dbud k t j grubosci ok. 30 cm. Materiat

oz'el r:?mle po u.owy z rus%ywa o tacznej grubosci o cm. Materiat z m2 306m 942,00
robiérki przechodzi na wtasnosc Wykonawcy.
Rozbiérka nawierzchni zwirowej o tacznej gr. okoto 15cm. Materiat

iorki hodzi t Sc Wyk

z_roblor i przechodzi na wtasnosc Wykonawcy m2 15em 1680,00
- istn. droga wewnetrzna - 1635 m2
- istn. zjazdy - 45 m2
Karczowanie drzew ha 36-55cm 0,20
Rozbidrka przpeustédw zelbetowych pod zjazdami m @500 10,00
Rozbidrka Scianek czotowych przepustéw pod zjazdami m3 X 12,00
Rozbidrk tu zelbet dd iat - ul.

ozbidrka przepustu zelbetowego pod droga powiatowg - u - #500 9,50

Wyszynskiego




