PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA WODOCIAGOW

BUDOWA DROGI GMINNEJ - PRZEDLUZENIE UL. PRZEMYSLOWEJ -
ODCINEK "C" W M. ROPCZYCE OD KM 1+240 DO KM 2+255

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU

Nr

Podstawa

Nazwa

Jednostka miary

llosé

Przebudowa sieci wodociggowej.

KNR 2-01 119-3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,101

KNR 2-01 217-4

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il

m3

154,2848

KNR 2-01 317-5

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-
1.5 m, kat.gruntu llI-IV

m3

17,1428

KNR 2-01 321-2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych balami drewnianymi w gruntach
suchych wraz z rozbiérka - wykopy o szer.do 1
m, gt.do 3 m, kat.gruntu llI-IV

m2

380,95

KNR 2-18 501-2

Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

m2

90,9

KNR 2-01 236-1

Zagegszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi, grunt sypki kat.I-lll

m3

13,635

KNR 2-18 WACETOB 109-10

Montaz z rur polietylenowych jednowarstwowe
PE100 RC typ SDR 17 PN10 o $rednicy
zewnetrznej 225x13,4 mm

52

KNR 2-18 WACETOB 109-7

Montaz z rur polietylenowych jednowarstwowe
PE100 RC typ SDR 17 PN10 o $rednicy
zewnetrznej 160x9,5 mm

22

KNR 2-18 WACETOB 109-4

Montaz z rur polietylenowych jednowarstwowe
PE100 RC typ SDR 11 PN16 o $rednicy
zewnetrznej 110x10 mm

27

10

KNR 2-18 WACETOB 110-10

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego -
$rednica zewnetrzna rur 225 mm

ztgcze

11

KNR 2-18 WACETOB 110-7

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego -
$rednica zewnetrzna rur 160 mm

ztgcze

12

KNR 2-18 WACETOB 110-4

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego -
$rednica zewnetrzna rur 110 mm

ztgcze

13

KNR 2-19 WACETOB 306-12

Rury ochronne z PE o $rednicy nominalnej 355
mm

m

28

14

KNR 2-19 WACETOB 306-12

Rury ochronne z PE o $rednicy nominalnej 250
mm

m

16

15

KNR 2-19 WACETOB 306-10

Rury ochronne z PE o $rednicy nominalnej 200
mm

m

24

16

KNR 2-18 WACETOB 110-14

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego -
$rednica zewnetrzna rur 355 mm

ztgcze

17

KNR 2-18 WACETOB 110-11

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego -
$rednica zewnetrzna rur 250 mm

ztgcze

18

KNR 2-18 WACETOB 110-9

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego -
$rednica zewnetrzna rur 200 mm

ztgcze

19

KNR 2-18 412-1

Przecigganie rurociggow przewodowych w
rurach ochronnych, srednica nominalna
rurociggu - rura przewodowa 225 mm

28

20

KNR 2-18 412-1

Przecigganie rurociggow przewodowych w
rurach ochronnych, $rednica nominalna
rurociggu - rura przewodowa 160 mm

16

21

KNR 2-18 412-1

Przecigganie rurociggow przewodowych w
rurach ochronnych, srednica nominalna
rurociggu - rura przewodowa 110 mm

24

22

KNR 2-19 WACETOB 122-5

Uszczelnienie koncdw rury ochronnej o
Srednicy nominalnej 355/225 mm

koncowka




23

KNR 2-19 WACETOB 122-3

Uszczelnienie koncdw rury ochronnej o
Srednicy nominalnej 250/160 mm

koncowka

24

KNR 2-19 WACETOB 122-2

Uszczelnienie koncoéw rury ochronnej o
$rednicy nominalnej 200/110 mm

koncowka

N

25

KNR 2-18 WACETOB 111-10

Montaz fuku PE100 SDR17 PN10 d:225mm

szt

26

KNR 2-18 WACETOB 111-7

Montaz tuku PE100 SDR17 PN10 d:160mm

szt

27

KNR 2-18 WACETOB 111-7

Montaz fuku PE100 SDR11 PN16 d:110mm

szt

28

KNR 2-18 112-5

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o
$rednicy nominalnej 200 mm - tgcznik
systemowy kotnierzowy do rur PE d:200mm

szt

HINEIN

29

KNR 2-18 112-4

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o
$rednicy nominalnej 150 mm - tgcznik
systemowy kotnierzowy do rur PE d:160mm

szt

30

KNR 2-18 112-3

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o
$rednicy nominalnej 100 mm - tgcznik
systemowy kotnierzowy do rur PE d:110mm

szt

31

KNR 2-18 WACETOB 112-3

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o
potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) - $rednica
zewnetrzna 225 mm

szt

32

KNR 2-18 WACETOB 112-3

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o
potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) - $rednica
zewnetrzna 160 mm

szt

33

KNR 2-18 112-5

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o
$rednicy nominalnej 200 mm - kolano
kotnierzowe d:200mm 90st.

szt

34

KNR 2-18 112-4

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o
$rednicy nominalnej 150 mm - kolano
kotnierzowe d:150mm 90st.

szt

35

KNR 2-28 501-9

Obsypka przytgczy wodociggowych piaskiem
20 cm ponad wierzch rur przewodowych

m3

40,8759

36

KNR 2-01 236-1

Zagegszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi, grunt sypki kat.I-1ll

m3

40,8759

37

KNR 2-19 219-1

Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa
sztucznego utozonego w ziemi

101

38

KNR 2-19 134-3

Oznakowanie trasy wodociggu na stupku
betonowym

kpl

4

39

KNR 2-28 316-3

Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 110
225 mm

préba

0,505

40

KNR 2-18 WACETOB 707-2

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o
$rednicy nominalnej 110-225 mm

101

41

KNR 2-18 WACETOB 708-2

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o
$rednicy nominalnej 110-225 mm

101

42

KNR 2-01 230-1

Zasypywanie wykopow spycharkami -
przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m,
kat.gruntu -1l

m3

105,2249

43

KNR 2-01 320-5

Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach
pionowych gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu llI-IV

m3

11,6917

a4

KNR 2-01 236-1

Zageszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi, grunt sypki kat.!I-1ll

m3

116,9166

45

KNR 2-01 212-3

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsigbierne o poj.chwytaka 0.25 m3,
kat.gruntu -1l

m3

54,5109

46

KNR 2-01 214-4

Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 -
przewdz samochodami samowytadowczymi -
za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV
[R=8;S=8]

m3

54,5109

a7

Kalkulacja wtasna

Optata za utylizacje ziemi

m3

54,5109

48

KNR 2-31 803-3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm

m2

40,5

49

KNR 2-31 803-4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy
dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm
[R=7;:M=7;S=7]

m2

40,5

50

KNR 2-31 802-7

Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm
mechanicznie

m2

40,5

Nr

Podstawa

Nazwa

Jednostka miary

llos¢




51

KNR 2-31 802-8

Rozebranie podbudowy z kruszywa
mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.podbudowy pow.15 cm [R=15;S=15]

m2

40,5

52

KNR 4-01 108-19

Wywiezienie gruzu samochodami
samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
zwirobetonowych i zelbetonowych na odl.do 1
km

m3

16,2

12

Demontaz sieci wodociggowej

54

KNR 2-01 217-4

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu I

m3

86,832

55

KNR 2-01 317-5

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-
1.5 m, kat.gruntu lll-IV

m3

9,648

56

KNR 2-01 321-2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw
liniowych balami drewnianymi w gruntach
suchych wraz z rozbiérkg - wykopy o szer.do 1
m, gt.do 3 m, kat.gruntu llI-IV

m2

214,4

57

KNR 405 tom | 124-8

Demontaz rurociggu sieci wodociggowej z
polietylenu /PE/ o $rednicy zewnetrznej do 110
mm

26

58

KNR 405 tom | 124-9

Demontaz rurociggu sieci wodociggowej z
polietylenu /PE/ o $rednicy zewnetrznej do 160
mm

17

59

KNR 405 tom | 124-9

Demontaz rurociggu sieci wodociggowej z
polietylenu /PE/ o $rednicy zewnetrznej do 200
mm

24

60

KNR 2-01 230-1

Zasypywanie wykopéw spycharkami -
przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m,
kat.gruntu -1l

m3

86,832

61

KNR 2-01 320-5

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych gt.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu Ill-IV

m3

9,648

62

KNR 2-01 236-1

Zageszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi, grunt sypki kat.!-lI

m3

96,48

48

KNR 2-31 803-3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm

m2

40,5

49

KNR 2-31 803-4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy
dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm
[R=7;M=7;S=7]

m2

40,5

50

KNR 2-31 802-7

Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm
mechanicznie

m2

40,5

51

KNR 2-31 802-8

Rozebranie podbudowy z kruszywa
mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.podbudowy pow.15 cm [R=15;S=15]

m2

40,5

52

KNR 4-01 108-19

Wywiezienie gruzu samochodami
samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
zwirobetonowych i zelbetonowych na odl.do 1
km

m3

16,2




