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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Wymiennik gruntowy i podt gczenie do w ezla cieplnego w bud 26
1 Roboty ziemne i drogowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na m2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
2|KNR 2-01 Wykopy reczne rowow i kanatéw o gtebok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.lll m3
d.1/0414-02
30.0 m3 30.000
RAZEM 30.000
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi systemo- |m?2
d.1/0313-01 wymi w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.1/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 40 cm) - kat.gr. I-1l
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.Ill- |m3
d.1/0320-05 v
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 1 Odwodz gruntu kat. IV z wykopow recznych w miejsce sktadowania na odlegtosé m3
d.1/0206-04 1km
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1/0114-05
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.1/0105-06
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
9|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm -|m2
d.1/0511-01 do 10 elementéw/m2 - kostka z odzysku rozbiorki
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
2 Roboty monta zowe
10|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m?2
d.2|0105-04
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
11|KNNR 1 Zasypka 10cm ponad wierzch rury (zasypka 50% -grunt rodzimy i 50% grunt pozys- |m3
d.2|0318-01 kany)
analogia
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.2|1009-02 ana- |wnetrznej 75 mm
logia
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.2|/0109-04 wnetrznej 110 mm
156.0 m 156.000
RAZEM 156.000
14|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych srednicy 2xD100 z izolacjg chlorokauczukowg m
d.2|2301-04
analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
15 Odwierty pionowe wykonane po 65m gtebokosci z wypetnieniem odwiertéw termoce- |szt.
d.2|analiza indy- |mentem, typ i $rednica rur PE 40mm x 2 odporne na pekniecia
widualna
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
16|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - poz. zastepcza ptyta pod komore zelbetowg m3
d.2|0205-01
1.05 m3 1.050
RAZEM 1.050
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17|KNR-W 2-02 |Ptyty stropowe zelbetowe - poz. zastepcza plyta nad komore zelbetowg m3
d.2|0205-01
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
18|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro- |t
d.2|0259-04 wane
0.068 t 0.068
RAZEM 0.068
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza |m?2
d.2|/0604-03 warstwa
8.55 m?2 8.550
RAZEM 8.550
20|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt
d.2|0529-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emul- |m?2
d.2|/0603-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa
325 m?2 32.500
RAZEM 32.500
22|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - |szt
d.2|1427-01 otwor o ér. 210 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 0-31 Rozdzielacze do glikolu 0 $r.125 mm kpl.
d.2|0112-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24|/KNNR 4 Zawory stabilizacyjne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0522-05
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
25/KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztaczka do weza; sr. nom. 100 mm szt.
d.2|0215-12
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei (termometry 0-120C KFM) szt.
d.2|0530-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27 /KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 100mm szt.
d.2|0216-14
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei (manometr typ M160 0-0,1MPa) szt.
d.2|0530-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-19 |Przejscie PE/St 90x8,2/80 szt.
d.2|0303-08
poz. zast.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|/KNNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 140 mm i sr.zewn.rury |muf.
d.2|2305-04 stalowej 76,1 mm
18 muf. 18.000
RAZEM 18.000
31/KNNR 4 Potaczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
d.2|2321-01
18 potacz. 18.000
RAZEM 18.000
32|KNNR 4 Zawory staliwne o $r. 80-100 mm dla cisnien 4 MPa szt.
d.2|2201-05 -
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami kauczukowymi o porach zamknietych w dwéch warst- | m?2
d.2|0511-02 -ana- |wach o grubosci 50 mm o $r. zewnetrznej 95-114 mm
logia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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34/KNNR 4 Ptukanie instalacji glikolowej m
d.2|0128-01
analogia
2772.0 m 2772.000
RAZEM 2772.000
35/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pul- |préba
d.2|0406-03 - sacyjna)
analogia
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
36/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.2|1303-04 pomiar)
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
37/ KNR 2-15 odpowietrznik automatyczny srednicy 15 mm szt.
d.2|0415-05
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|/KNNR 4 Napetnienie sieci glikolem o $r. nominalnej do 150 mm m3
d.2|1612-01 -ana-
logia
13.86 m3 13.860
RAZEM 13.860
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