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Proj. przebudowa studni rewizyjnej
kolektora kanalizacyjnego

Piłkochwyt wokół płyty boiska z siatki panelowej, stalowej o oczku 5x20cm,
średnica drutów poziomych 2 #8mm, pionowych #6mm ocynkowanej,
malowanej proszkowo o wys 6,0m na słupach stalowych 80x80mm, co 2,50m
ocynkowanych, malowanych proszkowo w rozstawie 2,50m osadzonych w
betonowych stopach fundamentowych 40x40cm

Proj. ławka rezerwowych zawodników jednorzędowa
z 10 miejscami siedzącymi z kostki betonowej,

Proj. ławka rezerwowych zawodników jednorzędowa
z 10 miejscami siedzącymi z kostki betonowej,

proj. trybuna dla kibiców trzyrzędowa
z 156 miejscami siedzącymi o wym. 2,30x30,70m

na podłożu z kostki betonowej

proj. nawierzchnia płyty boiska ze sztucznej trawy

proj. pole bezpieczeństwa
o nawierzchni poliuretanowej

Proj. przebudowa studni rewizyjnej
kolektora kanalizacyjnego

KONCEPCJA BOISKA SPORTOWEGO ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ
MIEJSCOWOŚĆ NIEDZICA
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