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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ NR SPRAWY WL.2370.5.2020

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — WYMAGANIA MINIMALNE
DLA CIEZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO ZE ZWIEKSZONYM POTENCJAtEM DO RATOWNICTWA DROGOWEGO

Wypetnia Wykonawca podajac
wymagane informacje lub parametry),

Lp. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe albo potwierdzajac

spetnienie warunkéw

1 2 3

1. Wymagania ogolne:

1.1. | Pojazd musi spetnia¢é wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan Spetnia/
dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Nie spetnia
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).

1.2.|Pojazd musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami).

Sprzet dostarczony z pojazdem, jezeli jest dla niego wymagane Swiadectwo dopuszczenia, musi spetniaé Spetnia/
wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. Nie spetnia

w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143,
poz. 1002, ze zmianami). Aktualne s$wiadectwo dopuszczenia pojazdu wraz z wersjg elektroniczng
lub papierowa raportu z badan musi by¢ dostarczone najpdzniej w dniu odbioru techniczno-jako$ciowego
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pojazdu, natomiast w przypadku sprzetu wykonawca dostarczy kopie aktualnego swiadectwa dopuszczenia.
1.3.|Podwozie pojazdu musi posiada¢ swiadectwo homologacji typu lub sSwiadectwo zgodnosci WE (COC),
potwierdzajgce deklarowane wartosci rejestracyjne przez producenta pojazdu, ktdre nalezy dostarczyé w dniu Spetnia/
odbioru techniczno-jakosciowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametréw obowigzuje Nie spetnia
Swiadectwo homologacji na caty pojazd wraz z zabudowa.
1.4.| Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzagdzeniem
nr 1 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki Spetnia/
transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Nie spetnia
Dane dotyczgce oznaczenia zostang przekazane w trakcie realizacji zaméwienia.
1.5. | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej): S (ciezka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Spetnia/
Nie spetnia
1.6. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczagce montazu wyposazenia, nie mogg powodowacé utraty ani ograniczaé Spetnia/
uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji mechanicznej. Nie spetnia
1.7.|Na pojezdzie nalezy zamiesci¢ tabliczke pamiagtkowg formatu A3. Tabliczke nalezy zamiesci¢ na karoserii
pojazdu. Doktadne jej umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. Spetnia/
Tabliczke nalezy wykona¢ na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne dziatanie warunkéw Nie spetnia
atmosferycznych. Wzér tabliczki stanowi zatgcznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaze
Uzytkownikowi 5 szt. tabliczek umozliwiajgcych samodzielne ich naklejanie.
2. Podwozie
2.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wczesniej niz 2020. Silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego | Podaé producenta, typ i model
samego producenta. podwozia
2.2. Urzadzenia sygnalizacyjno — ostrzegawcze Swietlne i dZzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:
1) na dachu pojazdu lub w zabudowie dachu pojazdu oswietlenie sygnalizacyjne w technologii LED
dostosowane do szerokosci dachu. Profil belki nie moze przekraczaé 60 mm wysokosci. Belka nie moze Spetnia/
wystawac poza szerokos¢ dachu Nie spetnia
2) min. jedna lampa sygnalizacyjna kierunkowa w technologii LED, wysytajgca sygnat btyskowy z tytu pojazdu,
nie przekraczajgca 70 mm wysokosci z mozliwoscig wytgczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy
w kolumnie,
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3)
A)

5)
6)

7)

8)

dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED, wysytajace sygnat
btyskowy z przodu pojazdu, zamontowane w masce pojazdu,

po dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane na kazdym boku
pojazdu,

catos¢ oswietlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2,

dodatkowy sygnat typu ,AIR-HORN”, pneumatyczny o natezeniu diwieku min. 115 dB, wigczany
wiacznikiem fatwo dostepnym dla kierowcy oraz dowddcy (dopuszcza sie zamontowanie dwdch
niezaleznych wtgcznikdw sygnatu pneumatycznego, jednego w poblizu kierowcy, drugiego — dowddcy),
urzadzenie dzwiekowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnatu przy kierownicy),
wyposazone w funkcje megafonu. Réwnowazna wartos¢ (LeqA) poziomu ci$nienia akustycznego dla
sygnalizacji dZzwiekowej pojazdu uprzywilejowanego powinna wynosi¢ od 100 dB(A) do 115 dB(A),
mierzona w odlegtosci 7 metréw przed pojazdem na wysokosci 1 metra od poziomu podtoza, zgodnie z
zatgcznikiem F normy PN—-EN 1846-2 (lub ,réwnowazinej). Maksymalna warto$¢ (LAmax) poziomu
cisnienia akustycznego wewnatrz kabiny pojazdu przy wiaczonej sygnalizacji dZzwiekowej nie powinna
przekraczac 85 dB(A), mierzona na wysokosci 0,8+0,05 m od siedziska miejsca kierowcy. Pomiary wykona¢é
dla kazdego rodzaju sygnatu (z wytaczeniem dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej typu ,Air Horn.,
Spetnienie warunku generowania przez urzgdzenie diwiekowe cisnienia akustycznego musi by¢
potwierdzone przez niezalezng jednostke i dostarczone w dniu odbioru faktycznego lub moze by¢
potwierdzone poprzez wskazanie w sprawozdaniu z badan dostarczonych wraz ze Swiadectwem
dopuszczenia.

na tylnej scianie zabudowy zamontowana ,fala swietlna” LED koloru pomaraniczowego, sterowana
z przedziatu autopompy oraz z kabiny pojazdu w okolicach kierowcy.

Zabudowa musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) petne, zgodnie z przepisami

§ 12 ust. 1 pkt 17 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262
z péin. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C
(tzn. z materiatu odblaskowego do oznakowania konturéw i paséw) o szerokosci min. 50 mm w kolorze
czerwonym (boczne z6ttym) opatrzonej znakiem homologacji miedzynarodowej. Oznakowanie powinno
znajdowac sie mozliwie najblizej poziomych i pionowych krawedzi pojazdu.




2.3. | Silnik z zaptonem samoczynnym, spetniajgcy normy czystosci spalin min. EURO VI o mocy nie mniejszej niz
235 kW. Nalezy podac¢ konkretne parametry dla zaoferowanego silnika. W przypadku stosowania
dodatkowego'sr'odka w celu redukcji emISle spalin (np. AdBlue), nie moze nastgpi¢ redukcja momentu Podaé moc silnika w kW:
obrotowego silnika w przypadku braku tego srodka. min KW
Do oferty dotaczyé wycigg ze swiadectwa Homologacji potwierdzajgcy moc silnika dla oferowanego modelu B
podwozia.
Moc silnika podlega ocenie zgodnie z postanowieniami Rozdziatu XIV SIWZ.
2.4. | Pojazd wyposazony w system zapobiegania poslizgowi két podczas hamowania ABS lub rownowazny. Spetnia/
Nie spetnia
2.5. | Samochdd wyposazony w podwozie z uktadem napedowym 4x4 — uterenowionym z przekfadnig rozdzielczg z
przetozeniem terenowym i szosowym oraz blokadg mechanizméw réznicowych w mostach napedowych.
Blokowanie i roztgczanie wszystkich wymienionych mechanizmédw musi odbywac¢ sie z kabiny kierowcy oraz Spetnia/
winno by¢ sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy. Nie spetnia
W przypadku pojazdu ze automatyczng skrzynig biegéw z przektadnig hydrokinetyczng nie jest wymagana
przektadnia rozdzielcza z przetozeniem terenowym i szosowym.
Podwozie wyposazone w stabilizatory osi przedniej i tylnej.
2.6.|Skrzynia biegdw automatyczna. Zamawiajgcy dopuszcza skrzynie przektadniowg zautomatyzowana
bez pedatu sprzegta z mechanicznie sterowanym elektrohydraulicznym sprzegtem. Skrzynia automatyczna Spetnia/
lub zautomatyzowana musi by¢ wyposazona w minimum 2 tryby pracy tj. ekonomiczny oraz zwiekszonej . .
. . . , . . ” . . Nie spetnia
mocy. Pojazd musi posiadac przycisk typu , Kick down” wymuszajgcy redukcje biegu. Dodatkowo wymagana
reczna mozliwos¢ wyboru przetozenia.
2.7. | Wszystkie funkcje uzytkowe pojazdu muszg by¢ zapewnione w warunkach temperatury zewnetrznej Spetnia/
w przedziale -25 ‘C++50 C. Nie spetnia
2.8. | Pojazd musi posiadac na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota podwéjne. Ogumienie uniwersalne,
z bieznikiem dostosowanym do réznych warunkéw atmosferycznych (wielosezonowe), 0 nosnosci
dostosowanej do nacisku poszczegdlnych két. Petnowymiarowe koto zapasowe dostarczone wraz z pojazdem. Spetnia/
Ogumienie musi by¢ przeznaczone do zastosowania w pojezdzie z uwzglednieniem funkcji poszczegdlnych osi Nie spetnia
i wymagan producenta ogumienia np. wykluczenie stosowania danego typu ogumienia na osi kierujace;j i
jednoczesnie osi napedowe;.
2.9. | Kabina jednomodutowa, czterodrzwiowa, dostep do silnika przez uchylenie kabiny, 6-osobowa, uktad miejsc Spetnia/

1+1+4.

Nie spetnia
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2.10.

Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy wyposazona w:

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy i w czesci zatogi,

- fabryczny uktad klimatyzacji producenta uktadu bazowego.

- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji kabiny dziatajgcy niezaleznie od silnika pojazdu,

- reflektor reczny zasilany z gniazda zapalniczki, przewozony w kabinie, stuzgcy do oswietlania numeréw
budynkéw (oswietlenie LED),

- manometr lub wskaznik niskiego cisnienia autopompy oraz wskazniki poziomu srodkéw gasniczych — wody
i Srodka pianotwdrczego,

- mozliwos¢ otwarcia oraz zamkniecia zaworu klapowego i uruchomienia autopompy,

- radioodtwarzacz mp3 wraz z instalacjg antenowg oraz min. 2 gtosnikami.

- lusterka boczne zewnetrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane,

- odczyt licznika motogodzin autopompy,

- lusterko rampowe - kraweznikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie,

- gtéwny wigcznik/wytacznik oswietlenia skrytek i skrzyni sprzetowej na dachu,

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzetowych i podestéw,

- sygnalizacja wysuniecia masztu oswietleniowego,

- fotel kierowcy i dowddcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg: twardosci, wysokosci, odlegtosci

i pochylenia oparcia,

- wszystkie fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczernstwa (bez stosowania przedtuzek

do paséw) i zagtéwki,

- fotele w kabinie zatogi (z pominieciem fotela kierowcy i dowddcy) wyposazone w uchwyty do mocowania

jednobutlowych aparatéw powietrznych z butlami kompozytowymi,

- odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie (dZzwignia odblokowujgca w kolorze zéttym o konstrukcji

uniemozliwiajgcej przypadkowe otwarcie),

- siedzenia pokryte materiatem fatwym w utrzymaniu czystosci, nienasigkliwym, odpornym na $cieranie,

- kabina wtacznie ze stopniami do kabiny powinna by¢ automatycznie oswietlana po otwarciu drzwi tej czesci

kabiny; powinna istnie¢ mozliwos¢ wigczenia oswietlenia kabiny oraz schodéw gdy drzwi sg zamkniete,

- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem

- w poblizu wlewu ptynéw eksploatacyjnych konieczne jest umieszczenie informacji (trwatego oznakowania)

gatunku i rodzaju wszystkich wystepujgcych w pojezdzie ptynéw

Spetnia/
Nie spetnia
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- wykonywanie codziennych czynnosci obstugowych silnika musi by¢ mozliwe bez podnoszenia kabiny.
- wskaznik poziomu oleju silnikowego umiejscowiony na desce rozdzielczej pojazdu.

2.11

Nalezy zapewni¢ miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. W kabinie w przedziale kierowcy
i dowddcy nalezy zapewni¢ miejsce na hetm i odziez ochrony osobistej.

Spetnia/Nie spetnia

2.12.

W samochodzie nalezy przygotowad instalacje do zamontowania modutu ELTE dla terminalu typu DARWIN.

Spetnia/
Nie spetnia

2.13.

Fabryczne lampy przeciwmgielne zamontowane w zderzaku.

Pod lusterkami zamontowane lampy LED oswietlajgce teren wokot pojazdu podczas cofania, zatgczane wraz
z biegiem wstecznym. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwo$é oswietlenia terenu wokét pojazdu przyciskiem
z kabiny bez koniecznosci zataczenia przystawki umozliwiajgce nocng porg manewrowanie w ciasnych
i osiedlowych ulicach

Zewnetrzna ostona przeciwstoneczna z przodu dachu kabiny. W ostonie zamontowane dwie lampy LED
oswietlajgce pole pracy przed pojazdem witgczane witgcznikiem umieszczonym w kabinie pojazdu na pulpicie
sterujgcym. Lampy estetycznie zespolone z ostong przeciwstoneczng. Dopuszcza sie zastosowanie lamp
dalekosieznych seryjnych producenta podwozia.

Przestrzen pomiedzy kabing a zabudowg pojazdu powinna byé zabudowana poprzez aerodynamiczne

owiewki. Oswietlenie typu LED nad drzwiami o$wietlajgce teren wokét kabiny po obu stronach kabiny.

Spetnia/
Nie spetnia

2.14.

Moc alternatora i pojemnos¢ akumulatoréw musi zapewnié petne zapotrzebowanie na energie elektryczng
przy jej maksymalnym obcigzeniu.

Spetnia/
Nie spetnia

2.15.

Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytacznik pradu, bez odtgczania urzadzen, ktére wymagaja
statego zasilania (np. fadowarki latarek i radiotelefonéw). Gtéwny wytacznik pradu sterowany elektrycznie
z kabiny pojazdu umiejscowiony na desce rozdzielczej w miejscu dostepnym dla kierowcy. Uktad
zabezpieczajacy przed nadmiernym roztadowaniem akumulatoréw. tadowarki latarek i radiotelefondéw
przenosnych zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy podtgczeniu zasilania 230 V poprzez zintegrowane
zfacze (pkt 2.18)

Spetnia/
Nie spetnia

2.16.

W kabinie zatogi pojazdu umieszczone i zamocowane 6 szt. tadowarek z recznymi latarkami elektrycznymi
katowymi w wykonaniu EX. Latarka wyposazona w zrodto swiatfa typu LED, czas swiecenia w trybie wysokiej
mocy min. 3,5 godz. A w trybie oszczednym nie mniej niz 9 godz., przy czym tryb oszczedny nie moze by¢
mniejszy niz 30% trybu wysokiej mocy. Moc Swiecenia nie mniejsza niz 170 lumendw. Latarka wyposazona

w klips umozliwiajgcy zaczepienie latarki na elementach umundurowania strazaka. W zestawie tadowarka

Spetnia/
Nie spetnia
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230V. IP nie mniejsze niz 65.
Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/tadowarkach z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
samoczynne wypiecie.

2.17.

Pojazd wyposazony w integralny uktad prostowniczy do fadowania akumulatoréw 24 V dostosowany
do pojemnosci akumulatoréw pojazdu z zewnetrznego Zrédta o napieciu 230 V. Zintegrowane ztgcze pradu
elektrycznego o napieciu 230 V oraz sprezonego powietrza do uzupetniania ukfadu pneumatycznego
samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odtgczajgce sie w momencie uruchamiania silnika pojazdu.
Umiejscowienie ztgcza pod lub za kabing z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy Swietlna sygnalizacja
podtaczenia do zewnetrznego zrédta. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dtugosci min.
8 m.

Spetnia/Nie spetnia

2.18.

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny spetniajgcy minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 do Rozkazu Nr 8 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tgcznosci radiowej (Dz.
Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie czestotliwosci VHF 136-174
MHz. Parametry szczegdlne:

Modulacje 11KOF3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-25 W, odstep miedzykanatowy minimum 12,5 kHz, nie mniej
niz 512 kanatéw. Alfanumeryczny 14-znakowy wyswietlacz LCD. Mozliwos¢ prezentowania nazwy
korespondenta na wyswietlaczu w trybie fgcznosci cyfrowej. Ochrona radiotelefonu i zestawu do zdalnego
sterowania przed pytem i wodg minimum IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F ,,lub réwnowaznej”. Mikrofon z
klawiaturag DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnetrzna antena na podszybiu kabiny
kierowcy. W przedziale autopompy zainstalowany gtosnik oraz mikrofon, umozliwiajagcy prowadzenie
korespondencji za pomocg radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena % fali, zysk anteny min
2,15 dBi, dostosowana dorodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu
pojazdu/kabiny kierowcy, przystosowana i dostrojona do pracy w pasmie 149 MHz, wykres z pomiaru
wspotczynnika fali stojagcej (WFS) wykonanego po montazu anteny. Wspodtczynnik fali stojgcej kanatu
ogolnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie wiekszy niz 1,1. Kazda w ten sposdb
wykonana instalacja antenowa musi posiada¢ wydruk z pomiaru potwierdzajgcy w/w wspoétczynnik dla danej
instalacji. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wybidrczej weryfikacji parametréw wykonanej instalacji na
etapie odbioru. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu
tatwo dostepnym. Zasilanie radiotelefonu poprzez reduktor napiecia 24/12V. Miejsce montazu radiotelefonu
wraz z osprzetem nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w trakcie realizacji zamdwienia. Sposéb montazu

Spetnia/
Nie spetnia
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radiotelefonu musi zapewniaé tatwy dostep do ztgcza antenowego. Wszystkie podzespoty zestawu jednego
producenta lub rédwnowazne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjatkiem
anteny i modutu tacznosci zainstalowanego w przedziale autopompy.

Ukompletowanie zestawu:

- zespot N/O,

- podstawa montazowa,

- mikrofon z klawiaturg DTMF,

- antena % fali,

- odbiornik GPS dedykowany do zespotu N/O,

- kabel zasilania DC odpowiedni do miejsca montazu radiotelefonu,

- zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego (opcjonalnie po uzgodnieniu
miejsca montazu radiotelefonu z zamawiajgcym),

- modut facznosci do przedziatu autopompy,

- wykres z pomiaru wspoétczynnika fali stojgcej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru
techniczno-jakosciowego pojazdu,

- komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla uzytkownika radiotelefonu,

- zestaw do programowania radiotelefonu — odpowiedni przewdd i oprogramowanie z licencja
przeznczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu.

2.19.

W kabinie kierowcy 6 kpl. radiotelefonéw nasobnych spetniajgcych minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne okreslone w zafgczniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji tgcznosci radiowej,
wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7., dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie czestotliwosci VHF 136-174
MHz. Parametry szczegdlne:

Modulacje 11KOF3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstep miedzykanatowy minimum 12,5 kHz, nie mniej
niz 512 kanatéw. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyswietlacz LCD.
Mozliwo$¢ prezentowania nazwy korespondenta na wyswietlaczu w trybie tgcznosci cyfrowej. Petna
klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pytem i wodg minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F
,lub rownowaznej”. Mikrofonogtosnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-lon min. 1950 mAh.
Dedykowana samochodowa fadowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napieciu
zasilania minimum 11 V pradu statego, zapewniajgcy: sygnalizacje cyklu pracy, tadowanie bez odpinania
akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza sie zastosowanie fadowarek jako mocowan przy zabezpieczeniu

Spetnia/
Nie spetnia
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radiotelefondw przed przemieszczaniem. Miejsce montazu tadowarek nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym
w trakcie realizacji zamdwienia. tadowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem ftatwo dostepnym,
umiejscowionym na zewnatrz przy tadowarkach.

Wszystkie podzespoty zestawu jednego producenta lub réwnowazine zaakceptowane przez producenta
oferowanego radiotelefonu z wyjatkiem tadowarek samochodowych.

Ukompletowanie zestawu:

- zespot N/O —1 szt.,

akumulator Litowo-Jonowy minimum 1950 mAh (dedykowane przez producenta zespotu N/O) — 2 szt.,
antena — zakres czestotliwosci pracy 147 — 160 MHz, dtugos¢ min. 15 cm — 1 szt.,

mikrofonogtosnik w wykonaniu minimum IP-57 — 1 szt.,

- klips do pasa (szerokos¢ pasa 50 mm) — 1 szt.,

- specjalizowana tadowarka przewozna dedykowana do montazu w pojezdzie o napieciu zasilania minimum
11V pradu statego — 1 szt.,

- komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla uzytkownika radiotelefonu
nasobnego.

Radiotelefony powinny by¢ zaprogramowane zgodnie z dostarczong po podpisaniu umowy obsadg kanatowa.
Wszystkie radiotelefony zamontowane w uchwytach / gniazdach / tadowarkach z zabezpieczeniem
uniemozliwiajgcym samoczynne wypiecie.

Dla radiotelefonéw nasobnych nalezy dostarczyé¢ zestaw do programowania radiotelefonu: odpowiedni
przewdd i oprogramowanie z licencjg przeznczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu.

2.20.|Dla radiotelefonéw nasobnych nalezy dostarczy¢ jedng fadowarke zapewniajgca jednoczesne tadowanie .
. . . . o . . Spetnia/
minimum 6 radiotelefonéw, zasilang z sieci ~230 V. tadowarka odpowiednia dla akumulatoréw bedgcych . .
. . . Nie spetnia
na wyposazeniu radiotelefonédw nasobnych.
2.21. | Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu nie wieksza niz 3400 mm. Spetnia/
Nie spetnia
2.22.| Kamera samochodowa Video-Rejestrator o parametrach;
e wyswietlacz LCD o przekatnej minimum 2 cale
e rozdzielczo$¢ nagrywania — Full HD (1920 x 1080 px) Spetnia/
e 3 osiowy sensor przecigzen Nie spetnia

e obstuga kart pamieci minimum 64GB (karta pamieci min 64GB dostarczona wraz z video-
rejestratorem)
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o kat widzenia kamery minimum 130 stopni.
& wbudowany mikrofon i gtosnik.

2.23.

Maksymalna wysoko$¢ gérnej krawedzi poétki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu
roboczym nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokos¢ pétki lub szuflady od poziomu gruntu
przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestow umozliwiajagcych tatwy dostep do sprzetu,
przy czym otwarcie lub wysuniecie podestdow musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty
posiadajgce lampki ostrzegawcze LED koloru zéttego, automatycznie uruchamiajace sie w momencie

otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na kazdy podest) nalezy zamontowac¢ na skrajnych zewnetrznych S'peima/'
. . . AP . . . . Nie spetnia
rogach podestow w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas normalnego uzytkowania. Sprzet
rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze
o szerokosci mniejszej badz réwnej 550mm muszg by¢ tak skonstruowane aby wytrzymywad obcigzenie
‘min. 140 kg. Podesty o szerokosci wiekszej niz 550 mm muszg wytrzymywacé obcigzenie min. 280 kg.
Podesty wyposazone w sitowniki gazowe oraz zamki mechaniczne uniemozliwiajagce samoczynne otwarcie.
2.24. | Pojemnos$¢ zbiornika (zbiornikdw) paliwa zapewniajaca przejazd min. 300 km po drodze publicznej asfaltowej .
. . L . e . L . Spetnia/
ze srednig predkoscig 50 km/h) lub 4 godziny pracy autopompy. Mozliwo$¢ tankowania zbiornika paliwa Nie spetnia
z poziomu gruntu.
2.25. | Kolor:
- elementy podwozia — czarny lub ciemno-szary, .
- btotniki i zderzaki — biaty — (RAL 9010), Nsi:i»:‘:r{ia
- kabina, zabudowa (z wytgczeniem drzwi zaluzjowych) — czerwony (RAL 3000).
Podwozie zabezpieczone przed korozja.
2.26. | Pojazd nalezy wyposazyé w homologowany zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie
catkowitej min. 10000 kg, typ paszczowy zgodny lub réwnowazny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i
pneumatycznymi gniazdami przytgczeniowymi oraz homologowany hak holowniczy kulowy do holowania Spetnia/
przyczep o dopuszczalnej masie catkowitej min 3000 kg zasilany 12 V instalacjg elektryczng (gniazdo 7 i 13 Nie spetnia
PIN). Dopuszcza sie zastosowanie i dotgczenie odpowiedniego adaptera.
Pojazd wyposazony w zaczepy holownicze z przodu i z tytu umozliwiajgce odholowanie awaryjne oraz szekle
do mocowania lin do wyciggania pojazdu.
2.27.| Maksymalna predko$é pojazdu ograniczona elektronicznie do 90 km/h Spetnia/
Nie spetnia
2.28.| Pojazd wyposazony w lampy oswietlenia bocznego zabudowy, zatgczane automatycznie przy wigczonym Spetnia/
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biegu wstecznym.

Nie spetnia

2.29.

Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w drzwiach przednich. Zamawiajgcy dopuszcza recznie
podnoszone i opuszczane szyby boczne w przedziale zatogi.

Spetnia/
Nie spetnia

2.30.

Samochdd wyposazony w wyciggarke o maksymalnej sile uciggu min. 80 kN, dtugos¢ robocza (wysunietej)

liny zakonczonej kauszag min. 30 m . Wyciggarka powinna by¢ zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie

z warunkami technicznymi producenta wciggarki i wytycznymi producenta podwozia. Sposéb zamontowania

wyciggarki nie moze ogranicza¢ mozliwosci holowania pojazdu na holu sztywnym. Sterowanie praca

wciggarki powinno by¢ realizowane z pilota przewodowego. Dtugos¢ przewodu sterownika wyciggarki min.

10 m. Gniazdo przytagczeniowe do sterowania z pilota przewodowego umieszczone z przodu pojazdu,

w miejscu umozliwiajgcym dogodng obserwacje pracy wyciggarki. Ruchy robocze weciggarki powinny by¢

ptynne i bez gwattownych szarpnie¢ w catym zakresie odwiniecia liny. Urzadzenia sterownicze powinny

zapewniaé¢ mozliwos¢ ptynnego rozpoczecia oraz zakonczenia odwijania lub zwijania liny. Koicowy odcinek

liny powinien by¢ malowany na kolor czerwony, informujacy operatora o koniecznosci zakonczenia

odwijania. W momencie wyjscia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bebnie

powinno pozosta¢ minimum pieé¢ petnych zwojéw zapasu. Wyciggarka powinna zapewnia¢ mozliwosc

recznego rozwiniecia liny. Wyciaggarka ostonieta wodoszczelnym pokrowcem lub statg ostong z materiatéw

kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych, bez ostrych krawedzi — minimalny promien

zaokraglen nie mniejszy niz 50 mm. Wyciggarka wyposazona w prowadnice rolkowe liny.

Osprzet do wyciggarki (dostosowany do parametrow zastosowanej weciggarki, w tym maksymalnej sity

uciagu) :

- lina stalowa zakoriczona kauszami o wytrzymatosci dostosowanej do maksymalnej sity uciggu wciggarki,
dtugosci min. 8 m — 1szt.,

- szekla Q typ BW o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym dostosowanym do maksymalnej sity uciggu
wciggarki — 2 szt.,

- peto stalowe o obwodzie zamknietym o nosnosci dostosowanej do maksymalnej sity uciggu wciggarki
(przy kacie 0°), dtugosci min. 5 m — 1 szt.

- zblocze dostosowane do grubosci liny wyciggarki,

-pasl,5m,

Wyciggarka musi by¢ zgodna z normg PN - EN: 14492-1 lub réwnowazng. Certyfikat zgodnosci z norma nalezy
dostarczy¢ najpdzniej w dniu odbioru techniczno — jako$ciowego przedmiotu zamédwienia.

Spetnia/
Nie spetnia

2.31.

Wymagania dotyczgce wymiardw wewnetrznych kabiny, stopni wejsciowych i drabinek wg obowigzujgcych

Spetnia/
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norm w tym zakresie. Nie spetnia
2.32.| Podwozie pojazdu musi by¢ przystosowane do ciggtego obcigzenia zabudowa, srodkami gasniczymi Spetnia/
i wyposazeniem. Nie spetnia
2.33.|Samochdd nalezy wyposazy¢ w zabezpieczong przed uszkodzeniem mechanicznym kamere cofania
umozliwiajgcg obserwacje widoku za samochodem zaréwno w dzien jak i w nocy. Kamera cofania powinna
umozliwia¢ pomiar odlegtosci od przeszkody (np.za pomoca linii parkowania). Kamera powinna by¢ Spetnia/
zatgczana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mie¢ mozliwos¢ wiaczenia recznego oddzielnym Nie spetnia
przetgcznikiem znajdujgcym sie w zasiegu pola pracy kierowcy przy kazdej predkosci jazdy. Obraz z kamery
wyswietlany na dedykowanym i oddzielnym monitorze.
3. Zabudowa pozarnicza:
3.1.|Zabudowa wykonana z materiatbw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty
kompozytowe (wyklucza sie inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku Spetnia/
zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestéw oraz krawedzie zabudowy, przy ktérych istnieje Nie spetnia
ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny byé zabezpieczone.
3.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym, dodatkowo zamontowana min.
jedna lub wiecej skrzyh wykonanych z materiatéw odpornych na korozje, z mozliwoscig szczelnego zamkniecia
(do przewozenia m. in. topat, widef, pachotkéw, deski ortopedycznej). Skrzynie winny gwarantowac Spetnia/
przewozenie ww. sprzetu. Liczba i wymiary skrzyni lub skrzyA zostang okreslone w trakcie realizacji Nie spetnia
zamoéwienia, podczas inspekcji produkcyjnej. W kazdej skrzyni zamontowane oswietlenie w technologii LED
uruchamiajgce sie automatycznie wraz z oswietleniem dachu zabudowy.
3.3. | Drabina do wejscia na dach jednocze$ciowa, wspomagana sitownikami. Spetnia/
Nie spetnia
3.4. | Skrytki na sprzet i przedziat autopompy zamykane zaluzjami (roletami) bryzgoszczelnymi o podwyzszonej
odpornosci na kurz, wspomaganymi systemem sprezynowym, wykonanymi z materiatdw odpornych
na korozje. Zaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie
kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki na sprzet i przedziat autopompy oraz skrzynie na dachu Spetnia/
wyposazone w o$wietlenie wewnetrzne wykonane w technologii LED, wtgczane automatycznie po otwarciu Nie spetnia

drzwi skrytki/skrzyni jednak nie pdzniej niz po otwarciu 1/2 wysokosci skrytki. Wewnetrzne poszycia skrytek
wytozone anodowang blachg aluminiowg. Podfoga skrytek wylozona gtadka blachg kwasoodporng
lub aluminiowa bez progu, ze spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wody na zewnatrz.

Poszczegdlne skrytki powinny posiadaé spis jaki rodzaj sprzetu w nich sie znajduje. Dopuszcza sie
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stosowanie piktogramow.
Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestéw umozliwiajgcych dostep do skrytek, wzmocnione
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzasnieciem

3.5. | Wyfacznik oswietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy, dodatkowy wyfacznik w przedziale Spetnia/
autopompy. Nie spetnia

3.6. | Pojazd powinien posiadaé o$wietlenie pola pracy typu LED wokét zabudowy samochodu, kabiny oraz dachu.

Pojazd nalezy wyposazy¢ we wigcznik oswietlenia zewnetrznego zainstalowany w kabinie kierowcy. Spetnia/
Dodatkowy wytgcznik w przedziale autopompy. Nie spetnia
Z tytu pojazdu wskaznik poziomu wody i Srodka pianotwodrczego barwy zielonej wykonany w technologii LED,

lampy zlicowane z zabudowa w ilosci 4 szt. Natezenie $wiatta nieoslepiajgce ratownikdw w porze nocne;.

3.7. |Szuflady i wysuwane tace muszg automatycznie blokowaé sie w pozycji wsunietej oraz w pozycji catkowicie Spetnia/
wysunietej i posiada¢ zabezpieczenie przed wypadnieciem z prowadnic. Szuflady i tace wystajgce w pozycji Nie spetnia
wysunietej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

Zestaw hydraulicznych narzedzi ratowniczych umieszczony na wysuwanych tacach lub platformach,

38 umozliwiajgcych fatwe (tzn. bez uzycia dodatkowych narzedzi) wyjecie narzedzi z samochodu Spetnia/

" | lub pozwalajgcych na uzycie zestawu bez koniecznosci wyjmowania go na zewnatrz pojazdu. Nos$noscé Nie spetnia
dopasowana do masy sprzetu.

3.9. |Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac muszg by¢ tak Spetnia/
skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach strazackich. Nie spetnia

3.10. | P6tki sprzetowe wykonane z aluminium lub z profili aluminiowych z poszyciem ze stali nierdzewnej, Spetnia/
z systemem umozliwiajgcym ptynng regulacje potozenia (wysokosci) w zaleznosci od potrzeb. Dwa kasetony .p .

. . . L Nie spetnia
wezowe przeznaczone do transportu pozarniczych wezy ttocznych W-42 (po 3 odcinki 20-to metrowe).

3.11. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym. Spetnia/

Nie spetnia
3.12.| Zbiornik wody o pojemnosci min. 5000 dm?, wykonany z materiatu kompozytowego, stali nierdzewnej
lub polipropylenu wyposazony w oprzyrzagdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje oraz wiaz Spetnia/
rewizyjny. Napetnianie zbiornika srodka pianotwdrczego powinno by¢ mozliwe z poziomu terenu i z dachu Nie spetnia
pojazdu za pomocg pompy elektrycznej. Pompa elektryczna dostarczona wraz z pojazdem.

3.13. | Zbiornik srodka pianotwdrczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody. Zbiornik $rodka Spetnia/

pianotwodrczego wykonany z materialu  kompozytowego lub stali nierdzewnej, wyposazony Nie spetnia

w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje.
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3.14. | Zamontowany zestaw do mycia rgk i twarzy umozliwiajgcy mycie na zewnatrz pojazdu, sktadajgcy sie
z pojemnika na wode (min. 20l), z mozliwoscig podgrzania wody i osuszenia rak, dozownika mydta, srodka Spetnia/
do dezynfekcji rgk oraz pojemnika na reczniki papierowe. Sposéb i miejsce montazu w uzgodnieniu Nie spetnia
Z zamawiajgcym.
3.15. | Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi.
Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania niezalezny od pracy silnika, skutecznie Spetnia/
zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. W przypadku Nie spetnia
zastosowania zdalnego sterowania zaworami uktadu wodno-pianowego, kazdy z zawordw musi posiadaé
mozliwo$¢é przesterowania recznego
3.16. | Autopompa dwuzakresowa A32/8-3/40. Autopompa winna umozliwia¢ jednoczesne podanie Srodkow Spetnia/
gasniczych z niskiego i wysokiego cisnienia. Naped autopompy realizowany z przystawki odbioru mocy Nie spetnia
podwozia. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie autopompy A 40/8-3/40
3.17. | Uktad wodno-pianowy musi by¢ zabudowany w taki sposéb, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu Spetnia/
ze zbiornika samochodu byty nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla wysokosci ssania . .
Nie spetnia
1,5m.
3.18. | Samochdd musi by¢ wyposazony w jedng wysokocisnieniowg linie szybkiego natarcia o dtugos$ci weza min. 60
m na zwijadle, zakoriczong prgdownica wodno-pianowg o regulowanej wydajnosci z prgdem zwartym
i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia wyposazona w pneumatyczny system odwadniania umozliwiajgcy Spetnia/
oprdznienie linii przy uzyciu sprezonego powietrza bez koniecznosci jej rozwiniecia. Linia szybkiego natarcia Nie spetnia
musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza na zwijadle. Zwijadto
linii szybkiego natarcia o napedzie elektrycznym oraz recznym, wyposazone w regulowany hamulec bebna.
3.19. | Pojazd wyposazony w:
4 nasady ttoczne W 75 po dwie na strone,
2 nasady ssawne W110 umieszczone z tytu pojazdu, .
2 nasady do tankowania zbiornika W75 po jednej na stronie. S.peima/.
. . . . . L Nie spetnia
Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie pojazdu wyposazonego w dodatkowe nasady ttoczne wielkosci 110.
WSszystkie nasady uktadu wodno-pianowego powinny byé oznakowane oraz wyposazone w pokrywy nasad
zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie tancuszkiem.
3.20. | Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu. Spetnia/
Nie spetnia
3.21. | Autopompa musi by¢ wyposazona w urzgdzenie odpowietrzajgce umozliwiajgce zassanie wody z gtebokosci Spetnia/
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1,5 m w ciggu 30 s oraz z gtebokosci 7,5 m w ciggu 60 s. Nie spetnia
3.22.| W przedziale autopompy muszg znajdowac sie co najmniej nastepujgce urzadzenia kontrolno-sterownicze
pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego cisnienia,
- manometr wysokiego cisnienia,
- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaznik poziomu wody w kabinie kierowcy),
- wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego w zbiorniku,
- regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,
- wigcznik i wytgcznik silnika pojazdu, przystawki odbioru mocy autopompy,
- licznik motogodzin pracy autopompy, Spetnia/
- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzace;j silnika, Nie spetnia
- wskaznik lub kontrolka ci$nienia oleju smarowania silnika,
- sterowanie automatycznym uktadem utrzymywania statego cisnienia ttoczenia z mozliwoscig recznego
sterowania regulacjg automatyczng i reczng cisnienia pracy,
- sterowanie automatycznym uktadem dozowania srodka pianotwdérczego w catym zakresie jego pracy,
- sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscia przetaczenia
na sterowanie reczne,
- schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zawordw i opisem w jezyku polskim.
- dodatkowy gtosnik i manipulator w przedziale autopompy, umozliwiajgcy prowadzenie korespondencji
radiowej
3.23. | Uruchomienie silnika z przedziatu autopompy powinno by¢ zabezpieczone przed przypadkowym ruszeniem Spetnia/
pojazdu. Nie spetnia
3.24. | Autopompa musi by¢ wyposazona w automatyczny uktad utrzymywania statego cisnienia ttoczenia, przy czym Spetnia/
konstrukcja urzadzenia powinna zapewnia¢ automatyczne przetgczanie na sterowanie reczne i sygnalizacje Nie spetnia
w przypadku powstania awarii.
3.25. | Automatyczny dozownik srodka pianotwdrczego zapewniajgcego uzyskanie stezen w zakresie od 3% do 6%
(system, w ktérym zmiana przeptywu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gasniczej lub dziatka wodno Spetnia/
— pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika). Uktad wodno — pianowy umozliwiajgcy zassanie Nie spetnia

srodka pianotwdrczego z zewnetrznego zrddta poprzez nasade 52. Na wyposazeniu waz do zasysania srodka
pianotwodrczego o dtugosci min. 3 m.
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3.26.

WSszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢ odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych
do stosowania srodkéw pianotwdrczych i modyfikatorow.

Spetnia/
Nie spetnia

3.27.

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwié¢ catkowite odwodnienie przy wykorzystaniu dwdch
dodatkowych zaworéw odwadniajgcych oraz innych statych elementéw uktadu wodno-pianowego np. zawory
lub pokrywy.

Spetnia/
Nie spetnia

3.28.

Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilajgce wyposazone w sito zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie do pompy zanieczyszczen statych zaréwno ze zbiornika samochodu jak i zbiornika
zewnetrznego wody.

Spetnia/
Nie spetnia

3.29.

Maszt oswietleniowy teleskopowy o wysokosci min. 5,5 m mierzonej od podtoza, na ktérym stoi pojazd,
do oprawy ustawionych poziomo reflektoréw, zamontowany na state w samochodzie (zamontowany
w zabudowie lub miedzy zabudowg, a kabing), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami typu LED
o tgcznej mocy strumienia swietlnego min. 30000 Im, z systemem optycznym do oswietlenia dalekosieznego,
szerokokatnego i pod masztem. Mostek z reflektorami z mozliwoscig obracania sie wokét osi pionowej o kat
360°. Kazdy reflektor powinien mie¢ mozliwos¢ obrotu wokét osi poziomej o kat co najmniej 135° w obie
strony (za ustawienie zerowe nalezy przyjac takie, przy ktérym oprawa czotowa reflektora ustawiona jest
poziomo i skierowana w strone podtoza). Zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu 24 V oraz z agregatu
pragdotworczego samochodu. Uktad zabezpieczony przez podaniem napiecia z dwéch zrédet. Stopien ochrony
najasnic min. IP 55. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nieréwnej
nawierzchni. Sterowanie masztem i najasnicami za pomocg sterownika — pilota na przewodzie. Maszt
wyposazony w uktad umozliwiajgcy automatyczne sktadanie do pozycji transportowej. Dodatkowo
zainstalowana kontrolka wysunietego masztu w kabinie. Stopien ochrony masztu min. IP 55.

Spetnia/
Nie spetnia

3.30.

Agregat pradotwodrczy zgodny z opisem podanym w tabeli nr 1, poz. 66, zamontowany na wysuwanej tacy
0 nosnosci dostosowanej do masy agregatu w skrytce zabudowy .

Spetnia/
Nie spetnia

3.31.

Dziatko wodno-pianowe o regulowanym natezeniu przeptywu 1600, 2400, 3200 dm3/min. Zakres obrotu w
ptaszczyinie poziomej powinien wynosi¢ min. 240°, a w pfaszczyznie pionowej od kata limitowanego obrysem
pojazdu do min. 75°. Powinno posiada¢ mozliwos¢ sterowania recznego. Dodatkowo dziatko nalezy
wyposazy¢ w deflektor. Przy podstawie dziatka powinien byé zamontowany zawdr odcinajgcy, w korpusie
dziatka musi by¢ zamontowany manometr. Na dziatku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania obrotami
silnika. Mozliwos¢ podawania wody z dziatka zaréwno w postaci pragdu zwartego jak i prgdu rozproszonego.

Spetnia/
Nie spetnia
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3.32. | Uwaga: Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wraz z ciezkim samochodem ratowniczo-gasniczym dostarczyt
sprzet wymieniony w tabeli nr 1 zamieszczonej ponizej opisu przedmiotu zamoéwienia oraz wykonat do niego Spetnia/
mocowania zgodnie z wymaganiami w zabudowie pojazdu po uzgodnieniu ergonomicznego rozmieszczenia Nie spetnia
sprzetu z Zamawiajgcym.
4. Wymagania dodatkowe
4. |Wszystkie wymagane dokumenty (za wyjgtkiem $wiadectwa dopuszczenia na pojazd) niezbedne
do rejestracji pojazdu jako samochdd specjalny pozarniczy powinny by¢ dostarczone najpdzniej w dniu
odbioru faktycznego. Sprzet podlegajgcy dopuszczeniu (certyfikacji) bedgcy na wyposazeniu pojazdu musi Spetnia/
posiada¢ aktualne Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadajgcy mu dokument Nie spetnia
wymagany obowigzujgcym prawem dostarczony najpdzniej w dniu odbioru techniczno-jakosciowego
przedmiotu zamowienia.
Pojazd dostarczony z petnymi zbiornikami ptynéw eksploatacyjnych, paliwa, srodkéw pianotwdérczych.
Tabela nr 1 — Wykaz sprzetu, ktéry Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z pojazdem
llosé, Wypetnia
L.p. Nazwa wyposazenia J.m. | wielko$¢, | Wykonawca
typ
1. 2. 3. 4,
Grupa 1 - wyposazenie indywidualne i $rodki ochrony indywidualnej
a) Nadcisnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny z butla kompozytowa o pojemnosci min. 6,8
I/300 bar, zabezpieczong pokrowcem, z maskg panoramiczng w sztywnym pojemniku. Zawér butli
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Model i typ aparatéw powietrznych : MSA Air Go PRO .
1. SL model masek do aparatéw powietrznych: MSA G1-H (wizjer z pokryciem przeciwzarysowaniowym "H") z | kpl. 6 ?peinla/.
s L . . Nie spetnia
mozliwoscig podpiecia filtropochtaniacza z gwintem RD 40/1,7.
b) Sygnalizator bezruchu z kluczem uruchamiajgcym posiadajacy Swiadectwo dopuszczenia CNBOP, nie
stanowigcy integralnej czesci aparatu.
5 Zapasowa butla kompozytowa do aparatu powietrznego przystosowane do zasilania aparatéw powietrznych ot 6 Spetnia/

bedgcych na wyposazeniu samochodu. Pojemnos¢ butli 6,8I.

Nie spetnia




Strona 18 z 27

3 Szelki bezpieczenstwa (wg PN-EN 361 lub rownowainej) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358 ot 4 Spetnia/
' lub réwnowaznej) i uprzezg biodrowa do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813 lub réwnowaznej). ' Nie spetnia
4 Ubranie specjalne chronigce przed promieniowaniem cieplnym i ptomieniem, spetniajgce wymagania normy ot ) Spetnia/
' PN-EN 1486:2009 lub réwnowazne;j. ) Nie spetnia
5 Spodnie pilarza z ochrong przed przecieciem spetniajgce normy EN 381-5 lub réwnowaznej, ochrona przed ara 1 Spetnia/
' przecieciem — klasa 1. P Nie spetnia
6. Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe. Para 2 ?peima/.
Nie spetnia
Grupa 2 — pompy pozarnicze
7. Motopompa ptywajgca o nominalnej wydajnosci min. 400 dm?/min przy cisnieniu ttoczenia 2 bary. Typ MP 4/2 N?:‘:pnelian/ia
Grupa 3 —armatura i osprzet pozarniczy
L S o - Spetni
8. Wentylator oddymiajgcy o nominalnej wydajnosci min. 18 000 m3/h , z mozliwoscig podawania piany lekkiej. | szt. 1 Ni::pr::n/ia
9. Zbiornik na wode o pojemnosci min. 2500 dm?, sktadany. szt. 1 ?peinla/.
Nie spetnia
_ . Spetnia/
10. Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-75-20-tA. szt. 10 Nie spetnia
. . Spetnia/
11. Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-42-20-tA szt. 10 Nie spetnia
tni
12. Pozarniczy waz ssawny A lub B-110-2500-t. szt. 4 ?pe n|a/.
Nie spetnia
. Spetnia/
13. Przetacznik 110/75. szt. 2 ) .
Nie spetnia
14 Przetgcznik 75/52 szt 2 Spetnia/
' 2 ' Nie spetnia
. Spetnia/
15. Zbieracz 2x75/110. szt. 2 . ]
Nie spetnia
16. Rozdzielacz K-75/52-75-52. szt. 2 Spetnia/

Nie spetnia
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L tni
17. Smok ssawny 110 z ptywakiem i zatrzasnikiem. szt. ?pe nla/.
Nie spetnia
. o L L Spetnia/
18. Z I k t .2 Z-4. kpl.
8 asysacz liniowy z wezykiem o dfugosci min. 2m co najmniej typu p Nie spetnia
19. Urzadzenie do wytworzenia zastony wodnej ZW 75. szt. ?peinla/.
Nie spetnia
. Spetnia/
20. Prgdownica wodna PW 75. szt. . .
Nie spetnia
. . . i Spetnia/
21. Pragdownica wodna typu turbo z czterostopniowg regulacjg przeptywu : 115, 230, 360, 470 |/min. szt. Nie spetnia
22. Prgdownica pianowa PP 4. szt. ?peinla/.
Nie spetnia
23. Wytwornica pianowa WP 4-75. szt. ?peinla/.
Nie spetnia
. . , . L Spetnia/
24, Dziatko wodno-pianowe DWP 16 przenosne z naktadka do podawania piany gasniczej. kpl. . .
Nie spetnia
Spetni
25. Stojak hydrantowy 80 z dwoma nasadami 75 szt. . pe nla/.
Nie spetnia
26 Klucz do hydrantéw podziemnych szt Spetnia/
' Y P yen. ' Nie spetnia
. . Spetnia/
27. Klucz do hydrantéw nadziemnych. szt. . .
Nie spetnia
o Spetnia/
28. Klucz do tacznikéw 25/42/52/75/110 szt. Nie spetnia
29 Klucze do pokryw studzienek kpl Spetnia/
' poKry ' P Nie spetnia
30. Linka strazacka do celdw pomocniczych — do linii ssawnej 30m. szt. ?peima/.
Nie spetnia
. . L o Spetnia/
31. Mostek przejazdowy gumowy do wezy 2x75. — szeroko$¢ mostka co najmniej 500 mm. szt.

Nie spetnia
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32. Siodetko wezowe dla wezy 25-110 szt. 1 ?peinla/.
Nie spetnia
33 Lanca gasnicza z zaworem zamykajgcym przeptyw. Lanca wyposazona w gtowice , do ataku”, ,,do obrony” oraz ot 1 Spetnia/
' giowice do gaszenia hatd sfomy i siana. ' Nie spetnia
Grupa 4 - sprzet ratowniczy dla strazy pozarnej
34 Drabina ratownicza wysuwana dwuprzestowa trzyosobowa z drgzkami podporowymi, wyposazona w hamulec ot 1 Spetnia/
' liny, wykonana z metalu lekkiego, o dtugosci min. 9,00 m. ) Nie spetnia
35 Drabina nasadkowa wykonana ze stopdéw lekkich (przesto). Wszystkie przesta drabiny muszg mieé stopy ot ) Spetnia/
' zakonczone na ostro. ’ Nie spetnia
. . , . L Spetnia/
36. Linka strazacka do celéw pomocniczych (dtugosci linek: 2x20 m, 2x30 m). szt. 2/2 . .
Nie spetnia
Grupa 5 — narzedzia ratownicze, pomocnicze i osprzet dla strazy pozarne;j
Pilarka faicuchowa do drewna o napedzie spalinowym wraz z zapasowg prowadnicg i faincuchem,
o parametrach:
37 - moc silnika min. 2,9 kW, kpl 1 Spetnia/
' - prowadnica z tanicuchem min. 370 mm (wymiar dotyczy zaréwno prowadnicy przy pile jak i zapasowej). ' Nie spetnia
Nalezy dostarczy¢ narzedzia do podstawowe] regulacji pilarki, jezeli producent przewidziat takie
dla uzytkownika.
Pita tarczowa z napedem spalinowym na tarcze 14”, o mocy silnika min. 3,5 kW, z zestawem tarcz
zapasowych w ilosci:
- tarcza Scierna do ciecia stali — 3 szt. Spetnia/
38. - tarcza Scierna do ciecia betonu — 3 szt. kpl. 1 . peinia .
. . Nie spetnia
- tarcza ratownicza (widiowa) — 1 szt.
Nalezy dostarczy¢ narzedzia do podstawowej regulacji pity, jezeli producent przewidziat takie
dla uzytkownika.
s L. L, Spetnia/
39. Topodr ciezki o diugosci 90 cm £ 5cm, waga 2,5 kg 0,2 kg, dtugos¢ obucha 25cm £2 cm szt. 1 . .
Nie spetnia
40. Bosak ciezki. szt. 1 ?peinla/.
Nie spetnia
41. Bosak lekki. szt. 1 Spetnia/

Nie spetnia
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Spetnia/
42. Bosak podreczny. szt. Nie spetnia
43 Bosak teleskopowy z ptynna regulacja dtugosci, zakoriczony hakiem ze stali weglowej. Bosak dielektryczny — Spetnia/
' izolujgcy do napie¢ do 20 000V. Korpus bosaka zgodny z normami IEC 61235 i IEC 60855 lub rownowaznymi Nie spetnia
. . . . ) . L Spetnia/
44, Wielofunk t lofunk t . . .
ielofunkcyjne narzedzie ratownicze (tom wielofunkcyjny) o dtugosci min. 950 mm szt Nie spefnia
. . , , . . Spetnia/
45. N 1 . .
5 ozyce do ciecia pretéw o srednicy minimum 10 mm szt Nie spetnia
. L. .. Spetnia/
46. Mtot 5 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym szt. . .
Nie spetnia
. . L .. Spetnia/
47. Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym szt. . .
Nie spetnia
. L .. Spetnia/
48. Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. szt. . .
Nie spetnia
. L .. Spetnia/
49. topata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. szt. . .
Nie spetnia
. o . Spetnia/
50. Szufla z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. szt. . .
Nie spetnia
. . . .. Spetnia/
51. Widty z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. szt. . .
Nie spetnia
. . . L . L Spetnia/
52. Miotfa (szczotka do zamiatania) o szerokosci min. 50 cm z wymienng koricéwka. szt. . .
Nie spetnia
. . . - Spetnia/
53. Ttumica wykonana z tworzywa ognioodpornego z trzonkiem aluminiowym. szt. Nie spetnia
Grupa 6 — podreczny sprzet gasniczy
- , e Spetnia/
4. k kg — t . .
5 Gasnica proszkowa przenosna 6 kg — pod statym cisnieniem szt Nie spetnia
55. | Koc gasniczy. szt. Spetnia/

Nie spetnia
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Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory Spetnia/
Nie spetnia
56. Sorbent 20 kg do zbierania zanieczyszczen ropopochodnych w opakowaniu. Wraz z sorbentem nalezy szt. 1 Spetnia/
dostarczy¢ siewnik/wdzek do rozsypywania sorbentu. Szerokos$¢ robocza co najmniej 40 cm. Nie spetnia
57. Dyspergent do zmywania zanieczyszczen ropopochodnych — koncentrat do sporzadzania cieczy uzytkowe;. dm? 10 Spetnia/
Nie spetnia
58. Urzadzenie cisnieniowe odpowiednie do podawania dyspergentu. szt. 1 Spetnia/
Nie spetnia
Grupa 8 - sprzet oswietleniowy, sygnalizacyjny i tagcznosci
Przenosny zestaw oswietleniowy z reflektorem LED o wielkosci strumienia Swietlnego min. 10000 Im, .
. e . C . L Spetnia/
59. z zasilaniem akumulatorowym, z mozliwoscia dotadowywania w trakcie Swiecenia. Wysokos¢ reflektora | kpl. 1 Nie soefnia
od podtoza min. 3 m, stopiert ochrony min. IP 55. P
60 Lampa ostrzegawcza akumulatorowa lub bateryjna (z6tta, migajgca) szt 2 Spetnia/
' P g Yl , MIgajaca). ' Nie spetnia
. . tni
61. Tasma ostrzegawcza (rolka 500 m) z dyspenserem do tasmy. szt. 1 S!:e nia/ .
Nie spetnia
. , . ) o Spetnia/
62. Stojak do tasmy ostrzegawczej z podstawka do wyznaczania stref podczas prowadzonych dziatan. szt. 6 Nie spetnia
. . . Spetni
63. Stozek ostrzegawczy uliczny z taSmami odblaskowymi. szt. 6 .pe nla/.
Nie spetnia
64. Tarcza sygnatowa do kierowania ruchem (lizak). szt. 2 'S.peinla(
Nie spetnia
Wykrywacz przewoddéw pod napieciem. Wykrywacz wyposazony w sygnat dzwiekowy i $wietlny (LED)
predkosé przerywana dzwieku rosnie (lub maleje) wraz ze zblizaniem sie (oddalaniem) do przewodnika. .
. . . - . . Spetnia/
65. Zakres Czestotliwosci: napiecia przemienne 20 Hz do 100 Hz. Zasilanie bateryjne. Wykrywacz w obudowie | szt. 1 Nie spetnia

bryzgoszczelnej przystosowany do pracy w temperaturach od -30 do +50 st. C. Wraz z wykrywaczem nalezy
dostarczy¢ dedykowany pokrowiec/futerat.
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W pojezdzie zamontowany agregat prgdotwdrczy o mocy minimum 3,5 kW napedzie spalinowym i stopniu
ochrony IP54 dla catego agregatu. Agregat zamontowany na wysuwanej tacy tadunkowej o nosnosci
dostosowanej do masy agregatu mozliwoscig szybkiego demontazu bez uzycia narzedzi, przystosowany do

66 pracy w ramach uktadu w pojezdzie jak i poza pojazdem jako odrebne Zrédito zasilania. Stopier ochrony ot Spetnia/
' agregatu oraz gniazd elektrycznych min. IP 54. ' Nie spetnia
Przedtuzacz elektryczny 230 V o dtugosci min. 20 m, na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f).
Cate wyposazenie elektryczne tj. agregat, przedtuzacz, gniazda masztow itp. Skompletowane w taki sposéb
aby zastosowane wtyczki zapewniaty petng kompatybilno$¢ urzadzen znajdujacych sie w pojezdzie.
67 Walizka z dyskami sygnalizacyjnymi koloru pomarainczowego min 6 szt. wraz z tadowarka do dyskéw. Dyski kpl Spetnia/
' magnetyczne zabezpieczone gumg odporng na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. ' Nie spetnia
Grupa 9 — sprzet ratownictwa medycznego
Kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1 wraz z deskg ortopedyczng, stabilizatorem gtowy oraz Spetnia/
68. kompletem 4 paséw (wg pkt. 3.1 zatacznika nr 3 do ,,Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym | kpl. . .
. . - ” L Nie spetnia
systemie ratowniczo-gasniczym” — KG PSP — Warszawa, lipiec 2013).
Grupa 10 — osprzet pomocniczy
69 Kanistry i pojemniki na paliwa z lejkiem do sprzetu silnikowego, do agregatu pradotwdrczego oraz kpl Spetnia/
' motopompy 0 pojemnosci zapewniajgcej czas pracy catego sprzetu przez min. 2 godziny. ' Nie spetnia
70. Narzedzia do regulacji oraz wymiany czesci zapasowych i elementéw zuzywajgcych sie podczas pracy. kpl. N?:::)nelfr{ia
Spetnia/
71. Hol sztywny. szt. Nie spetnia
Ratowniczy zestaw hydrauliczny zasilany akumulatorowo do ratownictwa drogowego — sktad zestawu:
1. Rozpieracz ramieniowy —1 szt,
a. Typ wg PN-EN 13204 lub réwnowaznej — ,AS”
b. Odlegtos¢ rozpierania min 720 mm,
c. Sita rozpierania min. 50 kN, Spetnia/
72. . kpl. . .
d. Waga narzedzia z akumulatorem max 22 kg, Nie spetnia
e.

W zestawie akumulator typu Li-lon o pojemosci min. 5 Ah. Wymagana zywotnos¢
akumulatora: min. 500 cykli tadowania.

f. tancuchy kompatybilne z rozpieraczem ramieniowym o dtugosci min. 1,5 m, z mozliwoscia
regulacji dtugosci — 1 kpl.,




Strona 24 z 27

Zestaw koncowek/adapterow do tancuchéw umieszczony w walizce z tworzywa
zapewniajacych petng funkcjonalnosc .

Rozpieracz musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia najpdzniej na dzien odbioru techniczno-
jako$ciowego dostawy.

2. Nozyce —1 szt,

a.
b.

Typ wg PN-EN 13204 lub réwnowaznej — ,CC”,

Rozwarcie ostrzy min 180 mm mierzona wielkos¢ A wg PN-EN 13204 lub réwnowaznej, ksztatt
ostrzy zapewniajacy efekt wciggania materiatu przy jego przecinaniu w kierunku sworznia, nie
dopuszcza sie ostrzy prostych i ostrzy z zaokraglonymi czubkami,

Sita ciecia nie mniej niz 1350 kN,

Srednica przecinanego preta zgodnego lub réwnowainego z PN-EN 13204 min @ 45 mm,
potwierdzona na podstawie karty katalogowe] producenta;

Zdolnos¢ ciecia wg PN-EN 13204 lub rownowaznej: min K,

Waga narzedzia z akumulatorem max. 26 kg,

W zestawie akumulator typu Li-lon o pojemosci min. 5 Ah. Wymagana zywotnos$¢ akumulatora:
min. 500 cykli tadowania.

Nozyce muszg posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia najpdzniej na dzien odbioru techniczno-
jakosciowego dostawy.

3. Cylinder rozpierajacy, teleskopowy — 1 szt.,

a.

S@m 0 a0 T

Dtugosé w stanie ztozonym max 600 mm,

Skok 1 cylindra min 370 mm,

Skok 2 cylindra min 350 mm,

Waga narzedzia z akumulatorem max 25 kg,

Sita rozpierania (1 cylinder) min 120 kN,

Sita rozpierania (2 cylinder) min 60 kN,

Wspornik progowy 1 szt.,

W zestawie akumulator typu Li-lon o pojemosci min. 5 Ah. Wymagana zywotno$¢ akumulatora:
min. 500 cykli tadowania.

Cylinder musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia najpdzniej na dzien odbioru techniczno-
jakosciowego dostawy.

4. Wymagane akcesoria dodatkowe do zestawu narzedzi hydraulicznych:
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. tadowarka sieciowa 230V (1 szt.)

. tadowarka samochodowa 12/24V (1 szt.)

c. akumulator zapasowy o poj. min 5 Ah Wymagana zywotno$¢ akumulatora: min. 500 cykli tadowania
(1szt.)

. zestaw uniwersalnych podpér i klindw do stabilizacji wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
mechaniczne i odksztatcanie pod wptywem obcigzenia. Waga maks. 35 kg. Zestaw sktadajacy sie min.
z nastepujacych narzedazi:

e podkfad schodkowy lub schodek z klinem — 2 szt.,

e maty klin — 2 szt.,

e duzy klin — 2 szt.,

e klocki/podktady (maty, sredni, duzy) — po 2 szt.

e zestaw szybkiej stabilizacji samochoddw osobowych - 4 szt.
Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasazera — 1 kpl. Zabezpieczenie musi uwzgledniaé
rézne $rednice kierownic.
Zestaw paséw transportowych wraz z napinaczami (10m — 4 szt,, 5m — 4 szt., 2m — 2 szt.
samozwijajace.
Mata (plandeka) wielofunkcyjna wykonana z trwatego, wodoodpornego materiatu, do roztozenia
na ziemi wszystkich narzedzi zestawu o wymiarach min. 2 x 1,5 m — 1szt,
Zbijak do szyb — 2 szt,
Przecinak do paséw — 2 szt,
Ostona zabezpieczajgca wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, przezroczysta, pozwala
na ciaggta kontrole poszkodowanego, wyposazona w uchwyty, - 2 szt, (w réznych rozmiarach)
Pita ratownicza reczna do szyb klejonych—1 szt,
Zestaw Pita szablasta akumulatorowa w walizce transportowej wraz z dodatkowymi brzeszczotami
(min. 10 szt.), tadowarka i akumulatorem — 1 szt. Wszystkie brzeszczoty przeznaczone do ciecia réznych
materiatdw w tym stali utwardzanej, drewna, szkta szyb samochodowych. Wiertarko-wkretarka
akumulatorowa — napiecie pracy 18V, dwa biegi , moment obrotowy min. 100Nm, w zestawie walizka,
tadowarka i akumulator. Dodatkowo zestaw bitéw do wkretarki minimum (PH1 x 2, PH2x2, PH3x
2, SL6, SL8, PZ2x6, PZ3x5, TX10x2, TX15x2, TX25x2, TX30 x 2, koAcowka
magnetyczna — w dedykowanym opakowaniu producenta), zestaw wiertet ze stali HSS do metalu i
drewna — minimum (2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm,
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10 mm, 12 mm) — w dedykowanym opakowaniu producenta. Akumulatory pity szablastej oraz
wiertarko-wkretarki muszg by¢ ze sobg kompatybilne i mogg by¢ stosowanie zamiennie w
dostarczonych urzgdzeniach.
m. Ostony na odciete stupki — 8 szt.
n. Podpora typu MikoRescueTech PT-1200 ze zwijaczem lub réwnowazna — 2 szt.
Zestaw narzedzi hydraulicznych jednego producenta, Zamawiajgcy nie dopuszcza zadnych przerdbek
oferowanego sprzetu.

73.

Kamera termowizyjna o parametrach minimalnych

- pomiar temperatury w formacie liczchowym i przedstawiony graficznie w formie stupka temperaturowego.
- funkcja wskazujgca miejsca o wysokiej temperaturze w jaskrawych odcieniach koloréw

- czas rozruchu — ponizej 5sek

- waga z akumulatorem — do 1kg

- rozdzielczos$¢ uktadu detekcyjnego minimum 320x240

- czuto$¢ — minimum 30mK

- wyswietlacz kolorowy minimum 3,5”

- wodo i pytoszczelno$é — min IP67

- temperatura pracy — minimum -25 stop. C

- temperatura pracy — maksimum — co najmniej 5 minut w temp. 250 stop. C.

- w zestawie z dedykowang tadowarkg — czas tadowania akumulatora do 2 h,

- w zestawie z samozwijajgca sie tasma — holderem zabezpieczajgca przed upadkiem podczas uzytkowania.

Tabela nr 2 — Dodatkowe informacje

L.p. Nazwa zadania/informacji J.m.
1. 2.

Sprzet dla ktérego nalezy przewidzie¢ miejsce w zabudowie
74. | Pragdownica pianowa PP 8 szt.
75. | Pompa z napedem turbinowym szt.
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Zamawiajgcy wymaga objecia petng gwarancjg pojazdu wraz z dostarczanym wyposazeniem, od momentu odbioru
pojazdu przez Zamawiajgcego i Uzytkownika, przez okres minimum 24 m-cy. Okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z
postanowieniami Rozdziatu X SIWZ.

Poda¢
zaoferowany

okres gwarancji
76. | W okresie gwarancji koszty przegladéw okresowych samochodu tj. podwozia oraz zabudowy a takze sprzetu bedacego
na wyposazeniu pojazdu wraz z wymiang ptynéw eksploatacyjnych oraz czesciami zamiennymi w tym akumulatoréw
zgodnie z zaleceniami producenta jednakze nie rzadziej niz raz w roku na koszt Wykonawcy. ... Mies.
77.

Zamawiajgcy wymaga wykonania mocowania san lodowych na dachu pojazdu —sanie dostarcza zamawiajacy.

Szt.

Podpis osoby upowaznionej




