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1.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Ujecie wody Scianki szczelne -oporowe skarpy
1 Badania geologiczne kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Whijanie $cianek szczelnych z grodzic winylowych. Na geboko$¢ do 6 m Diu- |m?2
d.1|analiza indy- |gosc Scianki 15m
widualna
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
3*2*4 m3 24,000
RAZEM 24,000
4/KNR 2-01 Formowanie tymczasowych rekawow zabezpieczajgcych w gruntach stabych |m
d.1/0624-01 silnie nawodnionych
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1/0605-01
20 godz. 20,000
RAZEM 20,000
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
8 Posadowienie doku na palach lub studni zelbetowej. pale nosne dt3,5 m m2
d.1|analiza indy-
widualna
3,072,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
9 Montaz konstrukcji nosnej pale zelbetowe m
d.1
4*3,5 m 14,000
RAZEM 14,000
10/KNR 2-10 Opuszczanie dokéw zelbetowych o $r. 1 m w gruntach suchych lub wilgotnych |szt
d.1/0802-03 kat. Il przy gtebokosci do 5.0 m
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne zsawne gtebokosc w/g czesci graficznej z pokrywa zelbe-|kpl.
d.1/0621-01 towa i wytazem fi 600 typ ciezki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-18 Wykonanie rurociagu doptywowego fi 150 PVC ;rurociggu cisnieniowego zsaw-|kpl.
d.1/0108-03 nego plu koszzsawny;zawor zwrotny nasada z pokrywa punktu poboru
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Schody terenowe z okraglakéw debowych kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Balustrada terenowa z rury fi 50mm malowana proszkowo m
d.1
2,0+1,9+0,95+0,39 m 5,240
RAZEM 5,240
15 Umocnienie podstawy skarpy palisadg kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Umocnienie skarpy na dt 20 m mataracani kamieno siatkowymi na geowtokni- |kpl.
d.1 nie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-01 Okrycie skarp i grobli torfowych ziemig mineralng sktadowang na koronie grob-|m2
d.1/0530-01 li - grubos¢ 10 cm
analogia

-2-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 13225 Uzytkownik: Ustugi Inzyniersko-Budowlane Cezary Marciniak




1.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
4%(5,0+4,95) m?2 39,800
RAZEM 39,800
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1| Ujecie wody scianki szczelne -oporowe skarpy
1/Badania geologiczne kpl. 1,000
d.1
2|Whijanie $cianek szczelnych z grodzic winylowych. Na geboko$¢|m?2 90,000
d.1/do 6 m Diugosc $cianki 15m
3|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3 24,000
d.1|tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4|Formowanie tymczasowych rekawow zabezpieczajgcych w grun-jm 6,000
d.1|tach stabych silnie nawodnionych
5|Pompowanie wody z wykopu godz. 20,000
d.1
6|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3 10,000
d.1|na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
7|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 10,000
d.1|kat. |-l
8|Posadowienie doku na palach lub studni zelbetowej. pale nosne |m?2 6,000
d.1|dt3,5 m
9|Montaz konstrukcji no$nej pale zelbetowe m 14,000
d.1
10|Opuszczanie dokéw zelbetowych o $r. 1 m w gruntach suchych |szt 1,000
d.1|lub wilgotnych kat. Il przy gtebokos$ci do 5.0 m
11|Studzienki rewizyjne zsawne gtebokosc w/g czesci graficznejz |kpl. 1,000
d.1|pokrywg zelbetowsg i wytazem fi 600 typ ciezki
12|Wykonanie rurociagu doptywowego fi 150 PVC ;rurociggu cisnie- |kpl. 1,000
d.1|niowego zsawnego plu koszzsawny;zawdr zwrotny nasada z po-
krywg punktu poboru
13|Schody terenowe z okraglakéw debowych kpl. 1,000
d.1
14 |Balustrada terenowa z rury fi 50mm malowana proszkowo m 5,240
d.1
15/Umocnienie podstawy skarpy palisadg kpl. 1,000
d.1
16|/Umocnienie skarpy na dt 20 m mataracani kamieno siatkowymi | kpl. 1,000
d.1]na geowlokninie
17|Okrycie skarp i grobli torfowych ziemig mineralng sktadowang na|m?2 39,800
d.1|koronie grobli - grubo$¢ 10 cm
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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