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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Nazwa Zamoéwienia

do projektu budowlanego dotyczgcego inwestycji celu publicznego
polegajgcego na budowie powierzchniowego ujecia wody do celéw p.poz.
zlokalizowanego w ramach dziatek potozonych w obrebie Wierzchowskie, Gmina
Hajnéwka oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntow:1148,1154/22,

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
¢ budowe doku ujeciowego sktadajgcego sie z zelbetowej ptyty
e Studnia ssawne o wymiarach fi 1600 mm

¢ Umocnienia skarpy

¢ Plac manewrowy zapewniajgcy dostep do stanowiska czerpania wody

1.4 Wycinka drzew

Drzewa kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu usung¢ wraz z
likwidacjg karczy. llos¢ drzew do wyciecia nalezy uzgodnic¢ z Nadlesnictwem.Grunt w

miejscach po karczach zagesci¢ warstwowo do Is =0,99

1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdolnosci wymagania materiatbw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreSlajgcy zakres prac, ktore powinny byC ujete w cenach



poszczegodlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie

zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres Robét objetych S T

1.5.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuija:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze

CPV 45332300-6, Sieci sanitarne zewnetrzne —kanalizacji sanitarnej
CPV 45332000-3 wodociggu

CPV 45262210-6 Roboty budowlane.

CPV 45261100-5 - Fundamentowanie

CPV 45261214-7 — Konstrukcje drewniane

CPV 45233123-7 Roboty drogowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoéb ich rozliczania.

1.5.1 Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty niezbednych robot

tymczasowych, w tym ustawienia i demontazu rusztowan

1.5.2 Prace towarzyszace.



Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac
towarzyszacych:

- organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym
takze ogrodzenie terenu;

-wywoz gruzu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku;

- sprzgtanie i mycie po wykonaniu prac

1.5.3 Sposéb rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
wykonawce.

Wykonawca jest obowigzany uwzglednic te koszty w cenie oferty na wykonanie robot
podstawowych, przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdéinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego
dla rozliczania robot.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz ST.

1.6.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich



zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z ST.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7 Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania
robocie podstawowej - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych

oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona



do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow

badz dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia -Nadlesnictwo
Hajnowka

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2.MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Materiaty stosowane w budownictwie powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci zez
harmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych



niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

oraz date produkgcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Jakos¢é materiatéw i wyrobow.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w kolejnych rozdziatach
Specyfikacji Technicznej (ST).

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe. wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w ST
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga
by¢ niedopuszczone do realizacji robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore

nie wptyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w

terminie przewidzianym umowa.



Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich

robot.

5.2 Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru

5.3 Odbiér ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.



Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne

- protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

5.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy
odbiorze ostatecznym

6 Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajéw robét.

Ustawy.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom I, Il,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
1.Roboty budowlane
1.1 roboty ziemne

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono
wykonanie wykopu poza obszarem zbiornika oraz lokalne stosowanie pomp
szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W przypadku wystgpienia
zwiekszonego naptywu wody gruntowej przewidziano zastosowanie watéw

tymczasowych.

Waly wykonane sg z tkaniny poliestrowej pokrytej dwustronnie polichlorkiem winylu w
mieszance z poliuteranem, odpornej na UV i procesy starzenia.

Pojedynczy wat ma Srednice 80 cm. Zapore uktada¢ w piramidy do max wysokosci
210 cm. Waty fgczy¢ miedzy sobg specjalnymi paskami parcianymi. Waty wykonane
sg 5-warstwowej tkaniny wodoszczelnej zbrojonej siatkg poliestrowg. Wat napetniany
jest wodg do cisnienia 0,6 atm. Zapewnia to jego odpowiednig twardos¢ i sztywnosé
oraz szczelne przyleganie do podtoza. Wat tymczasowy wykonany jest w postaci
zamknietego zbiornika na wode, wyposazony jest w zawor do napetniania i
oprdzniania oraz zawor odpowietrzajgcy. Waty mozna napetniaé¢ z hydrantu, wozu
strazackiego lub wykorzysta¢ wode. Przed rozpoczeciem robét w gruntach o
wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych wodg nalezy: sprawdzi¢ czy
aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robo6t przy uzyciu
przewidywanego sprzetu mechanicznego, sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach
istnieje mozliwos¢ ograniczenia doptywu wody na teren budowy. Technologia
wykonania wykopow musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych
rozwigzan odwodnienia wykopow przy wykonywaniu wykopdéw, gdyz wody z

wykopdéw odprowadzane bedg poprzez pompowanie.

Dla wykonania odwodnienia przewiduje sie typowe rozwigzania urzgdzenia

odwodnienia powierzchniowego-pompy szlamowe.
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1.2 Szalunek — umocnienie pionowych scian wykopu, grodzicami systemowymi

Grodzice — elementy umocnienia wykopu za posrednictwem pionowych wyprasek
PVC taczone na zamki i zabijane w grunt wibromtotem. Catos¢ elementow tworzy
Scianke szczelng zabezpieczajgca przed naptywem wody gruntowej do wykopu.
Po potwierdzeniu osiggniecia wymaganej rzednej obnizonego poziomu wody
gruntowej rozpoczgé¢ dalsze gtebienie wykopu. Pompowanie wody prowadzi¢
nieprzerwanie prze caty czas wykonywania robot

Dobodr ostateczny i montaz grodzi¢ na podstawie opracowania warsztatowego

wykonawecy i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Brus winylowy -zaprojektowano wykorzystanie bruséw z grodzic PCV trapezowych
GW 300/5,5 o szerokosci przekroju 300mm, wysokosci 115 mm ,grubos¢ scianki
5,5mm ,ktore tworzg kompletny system lub o niegorszych parametrach.

Grodzice winylowe EcoLock wykonywane sg z twardego polichlorku winylu,
modyfikowanego srodkami utatwiajgcymi przetworstwo, modyfikatorami udarnosci,
stabilizatorami termicznymi i UV oraz wypetniaczami mineralnymi. Sg produkowane
metodg wyttaczania jako profile monolityczne lub metodg wspdétwyttaczania
(koekstruzji) z rdzeniem wykonanym z materiatu uzyskanego z recyklingu
konstrukcyjnego PVC, powleczonego warstwg tworzywa pierwotnego.

Montaz grodzic

Najczesciej stosowana metoda, polegajgca na wciskaniu grodzic w grunt wzdtuz
uprzednio zainstalowanych wzornikdw przy wykorzystaniu mtotéw wibracyjnych,
lekkiego sprzetu o niewielkiej energii uderzen. Rodzaj sprzetu jest dobrany do
parametréw gruntu, gtebokosci zagtebienia i typu grodzicy. Przy montazu w
twardych, zwartych podtozach oraz przy wbijaniu dtugich elementéw stosowane sg
mandrele, czyli stalowe prowadnice o ksztatcie odzwierciedlajgcym wbijang grodzice
winylowa. Rodzaj i dtugo$¢ mandreli jest dostosowywany do typu wbijanych grodzic

na podstawie opracowania warsztatowego Wykonawcy

1.3Umocnienia powierzchniowe skarpy zbiornika
Zakres umocnienia zgodnie z cze$cig graficzng
Geowltdknina zastosowana jest za tylng Sciang materacy siatkowo-kamiennych,

tworzacych warstwe oporowg, w celu niedopuszczenia do zamulenia kamiennego
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materiatu balastowego przez grunt znajdujacy sie za zabezpieczeniem. Utozona
geowtoknina techniczna z polipropylenu posiadac¢ bedzie nw. parametry: -
wodoprzepuszczalnosc¢ (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s - gramatura (w
przypadku geowtdkniny igtowanej) min. 300 g/m2 -wytrzymatos$¢ na rozcigganie min.
12,0 KN/m -wytrzymatos$¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN -materiat powinien by¢
odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie
zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny
Kamienh Zastosowano nastepujgcy materiat balastowy do wypetniania gabionéw: —
kamienie duzych wymiaréw, ze skat twardych, nie zwietrzatych, o duzym ciezarze
wiasciwym. Powinien by¢ to kamien co najmniej klasy I. Minimalna dopuszczalna
frakcja kamienia powinna by¢ wieksza od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako
rozmiar optymalny przyjmuje sie od 1.5 do 2.0 D.

Materace siatkowe. Do budowy nalezy uzy¢é materacy gabionowych, wykonanych z
siatki stalowej o szesciokgtnych oczkach i podwaojnym splocie drutow
(niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie — ogrodzeniowej, lub siatki
zgrzewanej o prostokagtnych oczkach). Drut stalowy, z ktérego wykonano siatke
powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg stopem cynkowoaluminiowym galfan
(GALMAC). Materace powinny byc¢ tgczone drutem o tym samym zabezpieczeniu
antykorozyjnym jak drut, z ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami GALMAC o
wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje
Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.
Wymiary materacy: 3x2x0,23 m (materace powinny posiada¢ przegrody poprzeczne
co 1,0 m ) Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm Grubo$¢ drutu @2,2 mm Powtoki
antykorozyjne galfan (min. 240 g/m2
Roztozenie geowtdkniny
Transport geowtdkniny nalezy tak przeprowadzac, aby unikac przeciggania rulonéw
lub ptacht po podtozu. Sposob pokrywania budowli poszczegolnymi pasami powinien
by¢ realizowany bez nadwieszania geowtdkniny lub jej nadmiernego naprezania
podczas rozwijania rulonéw. Na powierzchniach pochytych instalacja powinna by¢
rozpoczeta od najwyzszego punktu, a wszystkie potgczenia powinny przebiegaé
réwnolegle do kierunku nachylenia zbocza. W przypadku pochylen mniejszych niz
1:4 taczenie widkniny moze przebiegac w poprzek przy zachowaniu uktadu

,dachéwkowego”. Na powierzchniach pochytych geowtdknina powinna by¢
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zakotwiona przy uzyciu kotkow kotwigcych L=20cm, w rozstawie co 100cm.
Roztozenie dostarczonych koszy

Koszy dostarczone na budowe (ztozone na ptask) wymagajg roztozenia do ksztattu
skarpy, bezposrednio w miejscu konstruowania budowli gabionowej. Dostarczony w
postaci ,harmonijki” na palecie kosz rozktada sie i przymocowuje krawedzie za
pomocg elementéw do tgczenia. Powierzchnia wieka i podstawy sg czasem
dostarczane osobno, wymagajgc réwniez potgczenia z resztg kosza. Lgczenie scian
kosza wykonuje sie, zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg jednego lub
wiekszej liczby tgcznikéw, np.: — spirali wkreconej w tgczone siatki tak, aby w kazdym
oczku druty byty co najmniej raz objete spiralg; w spirale wkfada sie pret tgczacy
(szpilke) z jednym koncem zagietym w ksztatcie haka, — spinaczy (pierscieni
zaciskowych) lub Kklipséw zaciskowych, zaciskanych na drutach stykajgcych sie
oczek tgczonych elementdw; przy tgczeniu najlepiej uzywac pistoletéw do
Wypetnienie materiatem balastowym Materiat balastowy do wypetnienia gabionow i
koszy powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentac;ji projektowej lub instrukciji
producenta gabionéw lub koszy oraz odpowiadajgcy wymaganiom Konstrukcja kosza
wymaga stosowania kamieni duzych wymiaréw. Minimalna dopuszczalna frakcja
kamienia powinna by¢ wieksza od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako rozmiar
optymalny przyjmuje sie od 1.5 do 2.0 D. Przyktadowo kamien naturalny lub tamany
wielkosci min. 25-30cm. Wszystkie kamienie wypetniajgce kosz powinny by¢ ciasno
upakowane, aby zminimalizowac wolne przestrzenie; kamienie od strony lica
bezwzglednie muszg by¢ uktadane recznie. Przy braku wystarczajgcej ilosci
kamienia duzych wymiaréw wypetnia sie nim przede wszystkim gabiony: — licowe, {j.
widoczne kosze zewnetrzne konstrukcji, Zaleca sie, aby w mozliwie najwiekszym
stopniu wypetnia¢ gabiony materiatem balastowym w sposéb zmechanizowany, przy
uzyciu np. koparek, fadowarek itp. Kosz gabionowyi siatkowy powinny by¢
wypetnione materiatem balastowym z pewnym nadmiarem, aby wieko po zamknieciu
opierato sie na tym materiale. Wieko powinno by¢ powigzane drutem wigzatkowym
wzdtuz wszystkich krawedzi oraz krawedzi wewnetrznych przegréd.. Na
wyréwnanym podtozu nalezy utozy¢ geowtdknine, a nastepnie ustawiac lub uktadaé
pojedyncze kosze gabionowe i siatkowo-kamienne, formujgc z nich wymagang
konstrukcje. W zaleznosci od masy kosza utozenie jego nalezy dokonywac recznie
lub Zurawiem samochodowym. Kolejne warstwy koszy powinny by¢ potgczone

wzdtuz wszystkich poziomych krawedzi z tytu i z przodu kosza za pomocg ciggtego
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drutu wigzatkowego lub w inny sposéb ustalony przez producenta gabionéw i koszy
(np. zaciskanymi pierscieniami, w co drugim oczku siatki). Dopuszcza sie
wypetnianie koszy materiatem balastowym rowniez w czasie formowania konstrukgji
zabezpieczenia.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do
robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét
do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak: — niezbedne uzupetnienia

zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia,
2 WYKONANIE ROBOT

2.1. WYKOPY Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokos$ci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane przewiduje sie wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem

powinno odpowiada¢ wymaganiom BHP
2.2. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziomu goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekraczac 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg + nie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig 10 cm. trzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami zageszczarka
wibrujgcg co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngc co najmniej
0,95

3. Roboty betonowe (CPV 45262300-4).

3.1 Materiaty.

Projekt przewiduje budowe doku ujeciowego sktadajgcego sie z zelbetowej ptyty

opartej na palach zelbetowych. Ptyta zelbetowa gr. 25 cm zbrojona krzyzowo
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zbrojenie dolne i gorna siatka w rozstawie co 20 cm prety fi 12. Pale fundamentowe
zelbetowe zgodnie z projektem warsztatowym Wykonawcy. Dopuszca sie
zastosowanie prefabrykowanych pali fundamentowych stanowigcych forme
zelbetowych pali osadzanych w gruncie przez udarowe wbijanie. Aplikacja
niniejszych elementéw fundamentowych dotyczy wszystkich gruntéw rodzimych i

nasypowych, dla ktorych mozna zastosowac ogdlnie pojete pale zelbetowe wbijane.

Dopuszca sie zastosowanie prefabrykowanych dokéw ujsciowych typu- ELEMENTY
KPED
WG KPED 02.16

Beton do konstrukcji obiektow inzynieryjnych powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- nasigkliwos¢ do 3%, ,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na
$ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania;-
wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy mniejszy od 0,6.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy mniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku

zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
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Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie wbudowanie mieszanki na budowie, za zgodg i na warunkach ustalonych przez
Inspektora Nadzoru

3.2 Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu.

4 Roboty ciesielskie (CPV 45442300-0).

4.1 Materiaty.

Schody terenowe z bali debowych o §r 30cm zgodnie z rys nr 3

Drewno budowlane powinno posiadac deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta, potwierdzajgcg klase C 27 oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
ponizej;

Wilgotno$¢é-15%, oblina —niedopuszczalna, tolerancja wym. w przekroju 1 mm
Przebarwienia —dopuszczalne.

4.2 Wykonanie.

4.2.1 Ztgcza.

Kazde zlgcze przed wykonaniem go musi by¢ jak najdoktadniej wyznaczone liniami
wyrysowanymi na danym elemencie, a przy narzynaniu pitg odpowiednich wciec
trzeba. bra¢ pod uwage straty na wymiarach w wyniku powstajgcego rzazu
Powierzchnie tgczonych elementéw drewnianych na wrebach, naktadkach, zamkach i
powinny do siebie scisle przylegac (jezeli projekt nie przewiduje luzu). Wreby w
potgczeniach nie powinny by¢ gtebsze niz 1/3 wysokosci przekroju. Gwozdzie,
klamry, podktadki itp. powinny by¢ wbite w elementy drewniane

Ztgcza nalezy wykonywac tak aby nie ostabia¢ konstrukcji w miejscu potgczenia
elementow, gdyz wskaznik wytrzymatosci danego elementu zmniejsza sie o 25-30%
w miejscu potgczen. Wykonujgc potgczenia na $ruby, nalezy pamieta¢ o stosowaniu
podktadek z obydwu stron tgczonych elementéw, gdyz inaczej drewno w zlgczach
moze ulec zmiazdzeniu podczas dokrecania

4.3 Odbior.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
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- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg technicznag,

- rodzaj i klase uzytego drewna,

- wymiary elementéw oraz ich rozstaw,

- pionowos$¢ lub poziomos¢ zamontowanego elementu,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- SposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, korozjg biologiczng i ogniem.

4.4 Obmiar.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla konstrukcji m3 objetosci elementu,

—dla impregnacji m2 powierzchni elementu.

5.Balustrady stalowe

Balustrady schodowe elementy balustrady — profile zimnogiete lub walcowane
zamkniete (zgodne z Dokumentacjg Projektowg), Profile powinny by¢ wykonane ze
stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub réwnowaznej np. S235JR wg PN-EN 10025-2.
Wszystkie ostre krawedzie stalowe powinny byé zaokraglone promieniem 2 mm.,
faktura malowanie proszkowe, spetniajgca wymagania okreslone w PN-82/S—10052.
Sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyiki od skfadu
chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm 14 klasyfikacyjnych.
Wykonczenie scianek na koncu rur — scianki proste. Wypetnienie balustrad rura
pozioma.

6.Sieci sanitarne zewnetrzne — CPV 45332300-6, kanalizacji CPV 45332300-6,
wodociggu — CPV 45332000-3

Rurocigg zasilajgcy studzienke z rur PCV SN8 fi 400mm

zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U Litych z uszczelkg gumowa fabrycznie
wmontowang w kKielichy klasy N SDR 41, SN 8 - srednicy 400 mm o grubosci Scianek
4,9 mm - Studnia ssawne o wymiarach fi 1600 mm nalezy wyposazy¢ w przewody
ssawne o nominalnej srednicy co najmniej 100 mm. Dolny koniec przewodu powinien
znajdowac sie w odlegtosci minimum 20 cm nad dnem zbiornika w miejscu czerpania
wody i powinien by¢ zabezpieczony koszem chronigcym przed zassaniem
zanieczyszczen znajdujgcych sie w wodzie. Na wlocie do przewodu ssawnego
projektuje sie zawdr zwrotny . Gérna czes¢ przewodu zaprojektowana na wysokosc¢
réwna co najmniej 35 cm nad poziom stanowiska i zakonczona poziomym odcinkiem

rury wyposazonym w nasade 110 wg PN-75/M-51038 i

19



pokrywe nasady 110 wg Pn-76/M-51024.Przewdd ssawny powinien mieé
zapewniong catkowitg przelotowos¢ . Przewdd ssawny powinien by¢ szczelny na
podcisnienie réwne co najmniej 0,07MPa. Dopuszczalny spadek cisnienia w ciggu 1
min nie powinien przekraczac¢ 0,01 MPa. Przewod ssawny zabezpieczony musi by¢
przed dziataniem korozyjnym

Studnia ssawne projektuje sie wyposazy¢ w klamry umozliwiajgce zejscie do
wnetrza studzienki oraz w pokrywe rewizyjng. Szczelnos¢ studzienki powinna by¢
zgodna z z PN-85/B-10702
- Studzienki ssawne z kregdw betonowych srednicy 1600 mm z wtazami zeliwnymi
typu ciezkiego D 400 wg PN-EN 124/2000 ze stopniami wiazowymi zeliwnymi
pokrytymi lakierem asfaltowym szerokosci 300 mm zamocowane mijankowo co 250
mm lzolacja zewnetrznych powierzchni studzienek BITGUMEM lub powtokg
bitumiczng ,R+P”. - Tuleja PVC z uszczelkg gumowg przy przejsciu przez $ciany

studzienki.

7.Roboty drogowe CPV 45233123-7

Nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej brukowej
7.10kreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy

Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw
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(m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie
moze odbarwiac¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg
pojawiC sie na powierzchni kostek w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg
one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i

zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
7.2. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63,0mm stabilizowanego mechanicznie

pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.
7.3. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy przy kraweznikowych powinno by¢ zgodne z
czes$cig graficzna projektu . Obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem
do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i

prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
7.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po
Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow
wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie

wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
7.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg projektu
tech.

7.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, )
7.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o
jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz

po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyze;j
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

7.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

7.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna

wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeni¢ piaskiem.

7.5.6. Odbior.

Odbior robo6t polega na:

- sprawdzeniu materiatéw

- sprawdzeniu wilgotnosci podtoza, rownosci podbudowy i nawierzchni tatg 3m
- sprawdzeniu wyglgdu zewnetrznego- badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowg
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- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania spadkow
- sprawdzenie zageszczenia podbudowy
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kraweznikdw i obrzezy itp. badania nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny.

6.4 Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe roboty. Betony z kruszywa naturalnego
Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Betonowe obrzeza chodnikowe Krawezniki betonowe
Wymagania i metody badan
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
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