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Proj. Uzupetnienie pobocza gruntem z wykopdw -
pod pszerzenia i oczyszczeniem rowéw,

profilowanie skarp

Proj. Wyréwnanie szer. podbudowy do
4.3m, wykonanie poszerzen -podbudowa

tiuczniowa 25 cm

ist. nawierzchna podbudowa gruz budowlany,
wykonanie koniecznych poszerzen -podbudowa
tiuczniowa 25 cm

Proj. Uzupenienie pobocza gruntem z wykopéw pod

33

pszerzenia i oczyszczeniem rowdw, profilowanie z
Konstrukcja nawierzchni odnowy KR-2 zageszczeniem
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego kr-2, gr. 6 cm
warstwa wyréwnawcza z tucznia 0/31, gr. 4-10cm skropienie
miedzywarstwowe 0.8kg/m2(krawedzie)
- wyrdwnanie szerokosci podbudowy do 4.30 ( tuczeri 0/63)
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Proj. Uzupelnienie pobocza gruntem z wykopw ist. nawierzchna podbudowa gruz budowlany, wykonanie
proflowanie 2 zageszczeniem ADRES 63-304 CZERMIN CZERMIN 47
Proj. Wyréwnanie szer. podbudowy do 4.3m, o Proj. Uzupetnienie pobocza gruntem z A st 303
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25 6m warstwa Scieralna z betonu mmﬁm_ssmmo AC11S, gr.6.cm rowdw, profilowanie skarp z zageszczeniem SKALA 1:50
warstwa wyrwnawcza z tucznia 0/31, gr. 4-10cm skropienie GRAB Dz. nr513/2 DATA 04,2022
migdzywarstwowe o_w_@\.sm M_Mm%o%_%v 430 (fuczet 083
- wyrownanie szerokosci podbudowy do 4.30 ( thuczen 0/63) PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA: drogowa podpis
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