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Widok z géry

Kruszywo tamane

0-31,5 mm grub. 40 cm

Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem
o grub. 15-17 cm na zaprawie
cementowo-piaskowej 1:3 o grub. 5 cm

Powierzchnia umocnienia - 10,7x2= 21,4 m2

Scianka czotowa przepustu Nr 4

skala 1:25
3,25
0,10 3,05 0,10 0,40
o 4
N
o
/\ o | 0,15
e @
| .= | s
\ |
| 7 / \ \'\ | |
| / | | S 28
| \ | — o | = i
| AN | |
\\ - // o L
| | o
l__________________|_ o | 0,30
| m
| 0,50 | 3 .L
S |
3,05 l 0,40
Projekt rozbudowy drogi 4403W od drogi 8 -
_ Turzyn -Branszczyk - Niemiry - Knurowiec -
Nazwa projekiu | Dhugosiodto - Ostroteka od km 24+238 do km
28+062
Inwestor ZARZAD POWIATU W OSTROLECE
Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Rysunek PRZEPUST NR 4 KM 26+379,5 (PW)
Skala 1:50 Maj 2021 Rysunek 4.1
Projektant mgr inz. Krystyna Suwara | specjalno$¢
upr. nr Wa-793/94 drogowa
) mgr inz.Agnieszka specjalnos¢
Sprawdzit Kowalczyk-Suwara drogowa
upr. nr MAZ/0403/POOD/10




