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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z
2018 r. poz.1202 z pézn. zm.) oswiadczam, ze ,,Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr
4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dhugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 24+238 do km 28+062° zostal wykonany zgodnie z
umow3, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej o dtugosci 3824 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Goworowo w powiecie
ostrotgckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Ostrotece.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga na rozpatrywanym odcinku rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga krajowa
nr 60 Ciechanéw — Ostréw Maz. Przechodzi przez tereny rolnicze z zabudowg punktowg
skupiong w miejscowosci Ponikiew Mata 1 Wélka Brzezinska. Konczy si¢ na moscie przez
rzek¢ Orz w Goworowie.

Na istniejacej drodze mozna wyodrebni¢ cztery charakterystyczne odcinki:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m z pasem dla
ruchu rowerowego po lewej stronie o szerokosci 2,0 m. Na duzych pochyleniach
podtuznych krawedzie nawierzchni ograniczono $ciekami z betonowych elementéw
prefabrykowanych.

2) Od km 27+342 do km 27+673. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po lewej stronie
kraweznik o chodnik o szer. 1,50 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po obu stronach
krawezniki i chodniki o szerokosci 1,50 m.

4) Od km 27+909 do km 28+063. Droga w nasypie na dojezdzie do mostu. Jezdnia
asfaltowa o szerokosci 6 - 7 m. Po obu stronach krawezniki i chodniki o szerokosci 2,0
m. W chodnikach bariery ochronne a poza chodnikami ogrodzenie typu Olsztyn.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- calkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72720 m?
- nawierzchnia asfaltowa 29 740 m’
- nawierzchnia z kostki 1340 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 41 640 m’

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres rozbudowy drogi

Celem rozbudowy drogi jest zmiana przekroju poprzecznego drogi z jezdni i pasa
rowerowego na jezdni¢ i utwardzone pobocza po obu stronach jezdni.



Zakres przebudowy drogi jest nastepujacy:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudoweg istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejagcych zatok autobusowych, budowa nowych zatok,
— odtworzenie sciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowow drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi i nasadzenia kompensacyjne .

3.2. Zmiany na odcinkach charakterystycznych:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni w celu
uzyskania jezdni o szerokosci 6,0 m i poboczy utwardzonych po obu stronach o
szerokosci 1,5 m.

2) Od km 274342 do km 27+673. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni i dobudowanie
utwardzonego pobocza po prawej stronie. Po lewej stronie przebudowa krawegznika i
chodnika do szerokosci. 2,0 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni. Po obu stronach
przebudowa kraweznikow 1 chodnikéw do szerokos$ci 2,5 m.

4) Od km 27+909 do km 28+062. Sfrezowanie warstwy Scieralnej nawierzchni i ulozenie
nowe;j.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- catkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72 724 m?
- nawierzchnia asfaltowa 32800 m’
- nawierzchnia z kostki 1840 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 38079 m’

3.2. Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna Z,

— predkos¢ projektowa — 60 km/h, (40 km/h w przekroju ulicznym),

— przekrdj poprzeczny drogowy, uliczny w terenie zabudowanym w Wolce Brzezinskiej
— jezdnia o szer. 6,00 m (6 — 7m na dojezdzie do mostu),

— pobocza utwardzone o szer. 1,50 m,

— pobocza ziemne o szer. 0,75 m,

— perony na przystankach autobusowych — szer. 1,50 m,

— kategoria ruchu KR-2

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne:
1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycje¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.
3.4. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Wzmocnienie istniejacej nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,




Konstrukcja na poszerzeniach i utwardzonych poboczach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm a od km 274342 o grub. 7 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grub. 4 cm do km27+342

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm,

- stabilizacja gruntu cementem o grub. 15 cm.

Nawierzchnia na zjazdach do posesji zabudowanych

- kostka brukowa betonowa kolorowa o grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na zjazdach pozostatych

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na chodnikach i peronach autobusowych

- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego o grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 12 cm.

3.5. Skrzyzowania

Na skrzyzowanych wprowadzono niewielkie korekty w granicach istniejagcych pasow
drogowych. Wszystkie skrzyzowania sg skrzyzowaniami zwyktymi

3.6. Zjazdy

Do wszystkich posesji projektuje si¢ zjazdy, w zdecydowanej wigkszosci o szer. 5,0 m i
dtugosci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazdy bramowe do posesji
zabudowanych beda wykonane z betonowej kostki brukowej a zjazdy pozostale z mieszanki
asfaltowej.

3.7. Przystanki autobusowe

Na projektowanym odcinku drogi sg cztery pary przystankéw autobusowych, w tym trzy
zatoki autobusowe. Przewidziano przebudowanie istniejacych zatok oraz wybudowanie
dwoéch nowych tam, gdzie mieszcza si¢ w pasie drogowym.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez pochylenia poprzeczne i podluzne. Korpus drogowy
odwadniany jest przez istniejagce rowy drogowe, czgsciowo odprowadzajace wode do
przepustéw a czesciowo spelniajace funkcje infiltracyjno-odparowujaca.

Na odcinku ulicznym istnieje kanalizacja deszczowa. Pokrywy studni kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej zlokalizowane w chodnikach beda podane regulacji pionowej i a studzienki



sciekowe zlokalizowane w jezdni beda wzmocnione poprzez zamontowanie pierscieni
odcigzajacych kratek Sciekowych typu cigzkiego

Na odcinkach o duzym pochyleniu podluznym krawedzie jezdni sg ograniczone
prefabrykowanymi S$ciekami, ktére beda odtworzone, przy czym w obrebie zatok
autobusowych $cieki bedg zlokalizowane u podnéza skarp.

S. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu takie jak: napowietrzna linia
energetyczna z latarniami o$wietleniowymi, przewody wodociggowe, kanalizacja sanitarna
oraz fragmenty kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Urzadzenia te nie wymagaja
przebudowy. Przewidziano natomiast pionowa regulacje pokryw zaworéw wodociggowych i
pokryw studni kanalizacyjnych.

6. OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do utrzymania istniejagcej osnowy geodezyjnej
W stanie nienaruszonym oraz do przeniesienia i zabezpieczenia punktéw osnowy.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Rozbudowanie drogi nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

Projekt budowlany sporzadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z 2018 r.
poz.1202 z pézn. zm.)

2)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

3)  Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462)

Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. tekst jedn.. Dz. U.
z 2018 r. poz.1202 z pdzn. zm.) obszar oddzialywania drogi miesci si¢ w istniejacych
granicach pasa drogowego. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci lokalizacji
zabudowy ani urzadzen budowlanych na niezabudowanych dziatkach sgsiednich, a dla
terenéw zabudowanych, nie zmienia istniejagcych warunkéw uzytkowania.



INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn —
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw

Zakres przebudowy drogi polega na wykonaniu nast¢pujacych robdét:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmochienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudowe istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejacych zatok autobusowych i budowa nowych zatok,
— odtworzenie $ciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowéw drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki lub
przebudowy

Przewiduje si¢ rozbidrke:
— fragment6w istniejacej nawierzchni asfaltowej,
— kraweznikéw 1 chodnikéw z kostki brukowe;.

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych powinna by¢ nastgpujaca:
1) zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
2) rozbidrka elementéw drogi i odwodnienia,
3) sortowanie, kruszenie i wywo0z gruzu,
4) wykonanie zasypek 1 wyrOwnanie terenu,
5) uporzadkowanie terenu.
Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0sOb nie zwigzanych z budowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport materiatéw budowlanych i ich roztadunek — mieszanka asfaltowa, kruszywo,
krawezniki, kostka brukowa,
— budowa przepustu pod droga,
— wykonanie podbudowy z kruszywa 1 nawierzchni asfaltowe;.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robot budowlanych

4.1 Zasady ogoélne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.



Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem 1 zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztaczone kable elektryczne, wykopéw wokot fundamentéow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robdt,
— tablica ogloszeniowa dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdéw,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,
— oznakowanie sprzeto ochrony ppoz.,
— oznakowanie urzadzen do odtaczania energii,
— oznakowanie maszyn (znakami i barwami),
— oznakowanie zasad ruchu na drogach wewng¢trznych,
— instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.

4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym roboét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczacym robdt niebezpiecznych to:

— postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

— stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpytowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

— nadzor nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robot.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:
— stosowac si¢ do instrukcji na pojemnikach i opakowaniach (gazy techniczne, paliwa i
inne),
— oznakowac¢ miejsca sktadowania tych materiatow,
— kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatow,
— zapewni¢ wilasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, Srodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:
— aktualne szkolenia w zakresie bhp,
— stosowanie $§rodkéw ochrony indywidualnej,

— obowigzek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,

— widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki



Projekt rozbiorki, dziennik rozbidrki, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,
dowody przegladéw maszyn i urzadzen musza by¢ przechowywane w biurze kierownika
budowy.

4.7 Czynnosci zabronione

Czynnosci zabronione to:
— przebywanie os6b nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
— skladanie gruzu
— przebywanie pod miejscem rozbiorki,
— uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,
— praca bez srodkéw ochrony osobistej,
— praca na wysokosci, w tym dzwigéw, przy wietrze ponad 10 m/s,
— praca w niebezpiecznych wykopach.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.

Zakres robot stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, demontaz elementéw prefabrykowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariii innych zagrozen:

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry —
Knurowiec — Dlugosiodto — Goworowo — Ostroleka os km 24+238 do km 28+062

Inwestor:
Zarzad Powiatu w Ostrotfece

ANALIZA

dopuszczalnosci  odstapienia od minimalnej szerokos$ci drogi w liniach
rozgraniczajacych dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dlugosiodlo — Goworowo — Ostroleka os km
24+238 do km 28+062

w odniesieniu do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
124).

1. Wzajemne rozmieszczenie elementéw oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

Projektowana droga w swoich charakterystycznych przekrojach poprzecznych wyposazona
zostanie we wszystkie zgodne z w/w Rozporzadzeniem elementy przeznaczone dla ruchu
pojazdéw, roweréw 1 pieszych. W pasie drogi zlokalizowane sa przewody kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna, podziemne
kable energetyczne 1 telekomunikacyjne. Istniejagce sieci uzbrojenia technicznego
napowietrzne i podziemne nie kolidujg z projektowanym przebiegiem drogi, a Inwestor nie

przewiduje na tym terenie lokalizacji innych sieci infrastruktury techniczne;.
2. Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia drogi

Istniejgce uksztattowanie terenu przyleglego do drogi oraz projektowane
uksztaltowanie wysokoSciowe korony drogi (jezdni, Sciezki rowerowej i poboczy) oparte na
istniejagcej nawierzchni asfaltowej wyniesionej nad teren przylegajacy oraz piaszczyste
podioze powoduja, ze nie wszedzie jest konieczne wykonywanie wzdtuz drogi rowdéw
drogowych wymagajacych zwigkszenia szerokosci pasa drogowego ponad przyjete w
dokumentacji projektowe;j.

3. Sposéb wysokosciowego rozwiazania drogi

Projektowana korona drogi, tj. jezdnia i pobocza w planie sytuacyjnym bedzie
si¢ pokrywata z istniejgcg z wykonaniem koniecznych poszerzen uwzgledniajacych nowe
parametry szerokosci jezdni i poboczy, a w przekroju podiuznym, tj. w profilu niweleta
nowej jezdni bedzie stanowita odwzorowanie istniejacego uksztaltowania
wysokosciowego nawierzchni istniejacej z nieznacznym podniesieniem jej w gore poprzez
wykonanie wyréwnania i warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego.

Istniejace szerokosci pasa drogowego w liniach rozgraniczenia sg wystarczajace dla
zlokalizowania w nich korpusu drogowego, tj. umieszczenia w nich jezdni, S$ciezki
rowerowej i poboczy oraz skarp nasypow i rowow, tam, gdzie sg niezbedne.



Na odcinkach zwartej zabudowy przylegajacej do drogi ograniczenie podniesienia
niwelety drogi w stosunku do stanu istniejacego wynika takze z Kkoniecznosci
dostosowania si¢ do poziomu istniejagcych bram wjazdowych na posesje zabudowane.

4. Wplyw istniejacego warto$ciowego zadrzewienia

W pasie projektowanej drogi nie wystgpuje wartosciowe zadrzewienie, ani objgte ochrong
konserwatora przyrody. Przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg oraz
nasadzenia kompensacyjne..

5. Uwarunkowania geotechniczne i wodne podloza oraz wystepowanie terenéw
zalewowych

Projektowana droga w czg¢$ci znajduje si¢ na terenach zalewowych ale jest zgoda na jej
przebudowe w pozwoleniu wodnoprawnym. W otoczeniu drogi znajdujg si¢ tereny
zabudowane i tereny uzytkowane rolniczo. W podiozu gruntowym omawianego terenu
ponizej warstwy gruntéw urodzajnych zalegaja grunty o jednolitej genezie i dobrych
parametrach jako podtoze dla wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ okoto 1,5 m nizej w stosunku do niwelety drogi.
W zwiazku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania skomplikowanych robét
ziemnych, czy tez skomplikowanego systemu odwodnienia korpusu drogowego.

6. Uwarunkowania ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem
i zanieczyszczeniem powietrza

Projektowana droga ma charakter drogi zbiorczej ( klasa — Z), ktéra zapewnia potaczenie
z drogami powiatowymi i gminnymi. Ruch obecny pojazdéw jest niewielki i wykonanie
nawierzchni bitumicznej nie spowoduje jego wzrostu, ktory zwigkszy oddzialtywanie na
srodowisko w otoczeniu drogi. Nie ma zagrozenia nadmiernym wzrostem hatasu,
wibracji i zanieczyszczenia powietrza, ktore moga negatywnie oddziatywaé na otoczenie.
W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby zwigkszania szerokos$ci pasa drogowego w
celu lokalizacji w nim elementéw stuzgcych ochronie terenu przed hatasem, np. w postaci
ekranéw akustycznych czy nasadzen zieleni izolacyjnej.

7. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenéw zabudowanych
i niezabudowanych przylegajacych do drogi

Projektowane linie rozgraniczenia wyznaczaja szeroko$¢ pasa drogowego dostosowang
do istniejacej zabudowy bez  koniecznosci  ingerencji w trwale elementy
zagospodarowania terenu przylegajacego, takie jak np. ogrodzenia, budynki gospodarcze czy
obiekty zwigzane z produkcja rolnicza oraz nie wymagajag przebudowy istniejgcych
naziemnych i podziemnych elementéw uzbrojenia technicznego terenu.

8. Mozliwo$¢ etapowania rozbudowy drogi
Przyjete parametry techniczne drogi dla klasy — Z ( zbiorczej) , tj. szeroko$¢ jezdni i

poboczy sa rozwigzaniami docelowymi 1 nie przewiduje si¢ w przysziosci ich
powigkszania, co wymagatoby  takze powigkszania szerokosci pasa drogowego.



Projektowane parametry techniczne przekroju drogi w pelnym stopniu spelniajg
wymagania wynikajagce z nat¢zenia ruchu istniejagcego jak i mogacego wystgpowaé po
wykonaniu budowy drogi, jego charakteru i struktury rodzajowej pojazdéw, spetniajac
jednocze$nie w  peilni  wymagania przepisOw  technicznych zawartych w = w/w
Rozporzadzeniu dla drogi klasy —Z.

Pas drogowy na przewazajacej dlugosci wynosi 20 m i spetnia wymagania Rozporzadzenia
ale na odcinkach zabudowanych jego szerokos¢ jest mniejsza i wynosi 12-13 m.

Projektowana przebudowa spelnia wszystkie wymagania techniczne dla drogi klasy — Z
(zbiorczej), spetniajgc wymagania zawarte w  w/w Rozporzadzeniu mieszczac si¢ w
pasie drogowym. Droga bedaca przedmiotem analizy przebiega przez tereny
zabudowane, ktére powoduja konieczno$¢ ograniczenia szerokosci pasa drogowego.

Zwiekszenie szeroko$ci ponad przyjete w dokumentacji projektowej wiazaloby sie z
zajeciem czeSci nieruchomosci prywatnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
lub gospodarczymi, a takze konieczne byloby przebudowanie istniejacych elementéw
sieci uzbrojenia terenu.

W zwiazku z powyzszym na podstawie wyzej opisanych warunkéw terenowych oraz
analizy zasadnoS$ci zastosowanych rozwiazan przyjeto szerokosci pasa drogowego
jak w projekcie budowlanym.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z
2018 r. poz.1202 z pézn. zm.) oswiadczam, ze ,,Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr
4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dhugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 24+238 do km 28+062° zostal wykonany zgodnie z
umow3, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dlugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 24+238 do km 28+062° zostal wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej o dtugosci 3824 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Goworowo w powiecie
ostrotgckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Ostrotece.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga na rozpatrywanym odcinku rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga krajowa
nr 60 Ciechanéw — Ostréw Maz. Przechodzi przez tereny rolnicze z zabudowg punktowg
skupiong w miejscowosci Ponikiew Mata 1 Wélka Brzezinska. Konczy si¢ na moscie przez
rzek¢ Orz w Goworowie.

Na istniejacej drodze mozna wyodrebni¢ cztery charakterystyczne odcinki:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m z pasem dla
ruchu rowerowego po lewej stronie o szerokosci 2,0 m. Na duzych pochyleniach
podtuznych krawedzie nawierzchni ograniczono $ciekami z betonowych elementéw
prefabrykowanych.

2) Od km 27+342 do km 27+673. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po lewej stronie
kraweznik o chodnik o szer. 1,50 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po obu stronach
krawezniki i chodniki o szerokosci 1,50 m.

4) Od km 27+909 do km 28+063. Droga w nasypie na dojezdzie do mostu. Jezdnia
asfaltowa o szerokosci 6 - 7 m. Po obu stronach krawezniki i chodniki o szerokosci 2,0
m. W chodnikach bariery ochronne a poza chodnikami ogrodzenie typu Olsztyn.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- calkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72720 m?
- nawierzchnia asfaltowa 29 740 m’
- nawierzchnia z kostki 1340 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 41 640 m’

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres rozbudowy drogi

Celem rozbudowy drogi jest zmiana przekroju poprzecznego drogi z jezdni i pasa
rowerowego na jezdni¢ i utwardzone pobocza po obu stronach jezdni.



Zakres przebudowy drogi jest nastepujacy:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudoweg istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejagcych zatok autobusowych, budowa nowych zatok,
— odtworzenie sciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowow drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi i nasadzenia kompensacyjne .

3.2. Zmiany na odcinkach charakterystycznych:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni w celu
uzyskania jezdni o szerokosci 6,0 m i poboczy utwardzonych po obu stronach o
szerokosci 1,5 m.

2) Od km 274342 do km 27+673. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni i dobudowanie
utwardzonego pobocza po prawej stronie. Po lewej stronie przebudowa krawegznika i
chodnika do szerokosci. 2,0 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni. Po obu stronach
przebudowa kraweznikow 1 chodnikéw do szerokos$ci 2,5 m.

4) Od km 27+909 do km 28+062. Sfrezowanie warstwy Scieralnej nawierzchni i ulozenie
nowe;j.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- catkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72 724 m?
- nawierzchnia asfaltowa 32800 m’
- nawierzchnia z kostki 1840 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 38079 m’

3.2. Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna Z,

— predkos¢ projektowa — 60 km/h, (40 km/h w przekroju ulicznym),

— przekrdj poprzeczny drogowy, uliczny w terenie zabudowanym w Wolce Brzezinskiej
— jezdnia o szer. 6,00 m (6 — 7m na dojezdzie do mostu),

— pobocza utwardzone o szer. 1,50 m,

— pobocza ziemne o szer. 0,75 m,

— perony na przystankach autobusowych — szer. 1,50 m,

— kategoria ruchu KR-2

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne:
1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycje¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.
3.4. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Wzmocnienie istniejacej nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,




Konstrukcja na poszerzeniach i utwardzonych poboczach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm a od km 274342 o grub. 7 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grub. 4 cm do km27+342

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm,

- stabilizacja gruntu cementem o grub. 15 cm.

Nawierzchnia na zjazdach do posesji zabudowanych

- kostka brukowa betonowa kolorowa o grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na zjazdach pozostatych

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na chodnikach i peronach autobusowych

- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego o grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 12 cm.

3.5. Skrzyzowania

Na skrzyzowanych wprowadzono niewielkie korekty w granicach istniejagcych pasow
drogowych. Wszystkie skrzyzowania sg skrzyzowaniami zwyktymi

3.6. Zjazdy

Do wszystkich posesji projektuje si¢ zjazdy, w zdecydowanej wigkszosci o szer. 5,0 m i
dtugosci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazdy bramowe do posesji
zabudowanych beda wykonane z betonowej kostki brukowej a zjazdy pozostale z mieszanki
asfaltowej.

3.7. Przystanki autobusowe

Na projektowanym odcinku drogi sg cztery pary przystankéw autobusowych, w tym trzy
zatoki autobusowe. Przewidziano przebudowanie istniejacych zatok oraz wybudowanie
dwoéch nowych tam, gdzie mieszcza si¢ w pasie drogowym.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez pochylenia poprzeczne i podluzne. Korpus drogowy
odwadniany jest przez istniejagce rowy drogowe, czgsciowo odprowadzajace wode do
przepustéw a czesciowo spelniajace funkcje infiltracyjno-odparowujaca.

Na odcinku ulicznym istnieje kanalizacja deszczowa. Pokrywy studni kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej zlokalizowane w chodnikach beda podane regulacji pionowej i a studzienki



sciekowe zlokalizowane w jezdni beda wzmocnione poprzez zamontowanie pierscieni
odcigzajacych kratek Sciekowych typu cigzkiego

Na odcinkach o duzym pochyleniu podluznym krawedzie jezdni sg ograniczone
prefabrykowanymi S$ciekami, ktére beda odtworzone, przy czym w obrebie zatok
autobusowych $cieki bedg zlokalizowane u podnéza skarp.

S. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu takie jak: napowietrzna linia
energetyczna z latarniami o$wietleniowymi, przewody wodociggowe, kanalizacja sanitarna
oraz fragmenty kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Urzadzenia te nie wymagaja
przebudowy. Przewidziano natomiast pionowa regulacje pokryw zaworéw wodociggowych i
pokryw studni kanalizacyjnych.

6. OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do utrzymania istniejagcej osnowy geodezyjnej
W stanie nienaruszonym oraz do przeniesienia i zabezpieczenia punktéw osnowy.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Rozbudowanie drogi nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

Projekt budowlany sporzadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z 2018 r.
poz.1202 z pézn. zm.)

2)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

3)  Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462)

Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. tekst jedn.. Dz. U.
z 2018 r. poz.1202 z pdzn. zm.) obszar oddzialywania drogi miesci si¢ w istniejacych
granicach pasa drogowego. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci lokalizacji
zabudowy ani urzadzen budowlanych na niezabudowanych dziatkach sgsiednich, a dla
terenéw zabudowanych, nie zmienia istniejagcych warunkéw uzytkowania.



INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn —
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw

Zakres przebudowy drogi polega na wykonaniu nast¢pujacych robdét:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmochienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudowe istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejacych zatok autobusowych i budowa nowych zatok,
— odtworzenie $ciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowéw drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki lub
przebudowy

Przewiduje si¢ rozbidrke:
— fragment6w istniejacej nawierzchni asfaltowej,
— kraweznikéw 1 chodnikéw z kostki brukowe;.

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych powinna by¢ nastgpujaca:
1) zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
2) rozbidrka elementéw drogi i odwodnienia,
3) sortowanie, kruszenie i wywo0z gruzu,
4) wykonanie zasypek 1 wyrOwnanie terenu,
5) uporzadkowanie terenu.
Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0sOb nie zwigzanych z budowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport materiatéw budowlanych i ich roztadunek — mieszanka asfaltowa, kruszywo,
krawezniki, kostka brukowa,
— budowa przepustu pod droga,
— wykonanie podbudowy z kruszywa 1 nawierzchni asfaltowe;.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robot budowlanych

4.1 Zasady ogoélne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.



Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem 1 zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztaczone kable elektryczne, wykopéw wokot fundamentéow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robdt,
— tablica ogloszeniowa dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdéw,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,
— oznakowanie sprzeto ochrony ppoz.,
— oznakowanie urzadzen do odtaczania energii,
— oznakowanie maszyn (znakami i barwami),
— oznakowanie zasad ruchu na drogach wewng¢trznych,
— instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.

4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym roboét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczacym robdt niebezpiecznych to:

— postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

— stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpytowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

— nadzor nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robot.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:
— stosowac si¢ do instrukcji na pojemnikach i opakowaniach (gazy techniczne, paliwa i
inne),
— oznakowac¢ miejsca sktadowania tych materiatow,
— kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatow,
— zapewni¢ wilasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, Srodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:
— aktualne szkolenia w zakresie bhp,
— stosowanie $§rodkéw ochrony indywidualnej,

— obowigzek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,

— widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki



Projekt rozbiorki, dziennik rozbidrki, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,
dowody przegladéw maszyn i urzadzen musza by¢ przechowywane w biurze kierownika
budowy.

4.7 Czynnosci zabronione

Czynnosci zabronione to:
— przebywanie os6b nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
— skladanie gruzu
— przebywanie pod miejscem rozbiorki,
— uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,
— praca bez srodkéw ochrony osobistej,
— praca na wysokosci, w tym dzwigéw, przy wietrze ponad 10 m/s,
— praca w niebezpiecznych wykopach.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.

Zakres robot stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, demontaz elementéw prefabrykowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariii innych zagrozen:

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry —
Knurowiec — Dlugosiodto — Goworowo — Ostroleka os km 24+238 do km 28+062

Inwestor:
Zarzad Powiatu w Ostrotfece

ANALIZA

dopuszczalnosci  odstapienia od minimalnej szerokos$ci drogi w liniach
rozgraniczajacych dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dlugosiodlo — Goworowo — Ostroleka os km
24+238 do km 28+062

w odniesieniu do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
124).

1. Wzajemne rozmieszczenie elementéw oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

Projektowana droga w swoich charakterystycznych przekrojach poprzecznych wyposazona
zostanie we wszystkie zgodne z w/w Rozporzadzeniem elementy przeznaczone dla ruchu
pojazdéw, roweréw 1 pieszych. W pasie drogi zlokalizowane sa przewody kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna, podziemne
kable energetyczne 1 telekomunikacyjne. Istniejagce sieci uzbrojenia technicznego
napowietrzne i podziemne nie kolidujg z projektowanym przebiegiem drogi, a Inwestor nie

przewiduje na tym terenie lokalizacji innych sieci infrastruktury techniczne;.
2. Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia drogi

Istniejgce uksztattowanie terenu przyleglego do drogi oraz projektowane
uksztaltowanie wysokoSciowe korony drogi (jezdni, Sciezki rowerowej i poboczy) oparte na
istniejagcej nawierzchni asfaltowej wyniesionej nad teren przylegajacy oraz piaszczyste
podioze powoduja, ze nie wszedzie jest konieczne wykonywanie wzdtuz drogi rowdéw
drogowych wymagajacych zwigkszenia szerokosci pasa drogowego ponad przyjete w
dokumentacji projektowe;j.

3. Sposéb wysokosciowego rozwiazania drogi

Projektowana korona drogi, tj. jezdnia i pobocza w planie sytuacyjnym bedzie
si¢ pokrywata z istniejgcg z wykonaniem koniecznych poszerzen uwzgledniajacych nowe
parametry szerokosci jezdni i poboczy, a w przekroju podiuznym, tj. w profilu niweleta
nowej jezdni bedzie stanowita odwzorowanie istniejacego uksztaltowania
wysokosciowego nawierzchni istniejacej z nieznacznym podniesieniem jej w gore poprzez
wykonanie wyréwnania i warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego.

Istniejace szerokosci pasa drogowego w liniach rozgraniczenia sg wystarczajace dla
zlokalizowania w nich korpusu drogowego, tj. umieszczenia w nich jezdni, S$ciezki
rowerowej i poboczy oraz skarp nasypow i rowow, tam, gdzie sg niezbedne.



Na odcinkach zwartej zabudowy przylegajacej do drogi ograniczenie podniesienia
niwelety drogi w stosunku do stanu istniejacego wynika takze z Kkoniecznosci
dostosowania si¢ do poziomu istniejagcych bram wjazdowych na posesje zabudowane.

4. Wplyw istniejacego warto$ciowego zadrzewienia

W pasie projektowanej drogi nie wystgpuje wartosciowe zadrzewienie, ani objgte ochrong
konserwatora przyrody. Przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg oraz
nasadzenia kompensacyjne..

5. Uwarunkowania geotechniczne i wodne podloza oraz wystepowanie terenéw
zalewowych

Projektowana droga w czg¢$ci znajduje si¢ na terenach zalewowych ale jest zgoda na jej
przebudowe w pozwoleniu wodnoprawnym. W otoczeniu drogi znajdujg si¢ tereny
zabudowane i tereny uzytkowane rolniczo. W podiozu gruntowym omawianego terenu
ponizej warstwy gruntéw urodzajnych zalegaja grunty o jednolitej genezie i dobrych
parametrach jako podtoze dla wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ okoto 1,5 m nizej w stosunku do niwelety drogi.
W zwiazku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania skomplikowanych robét
ziemnych, czy tez skomplikowanego systemu odwodnienia korpusu drogowego.

6. Uwarunkowania ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem
i zanieczyszczeniem powietrza

Projektowana droga ma charakter drogi zbiorczej ( klasa — Z), ktéra zapewnia potaczenie
z drogami powiatowymi i gminnymi. Ruch obecny pojazdéw jest niewielki i wykonanie
nawierzchni bitumicznej nie spowoduje jego wzrostu, ktory zwigkszy oddzialtywanie na
srodowisko w otoczeniu drogi. Nie ma zagrozenia nadmiernym wzrostem hatasu,
wibracji i zanieczyszczenia powietrza, ktore moga negatywnie oddziatywaé na otoczenie.
W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby zwigkszania szerokos$ci pasa drogowego w
celu lokalizacji w nim elementéw stuzgcych ochronie terenu przed hatasem, np. w postaci
ekranéw akustycznych czy nasadzen zieleni izolacyjnej.

7. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenéw zabudowanych
i niezabudowanych przylegajacych do drogi

Projektowane linie rozgraniczenia wyznaczaja szeroko$¢ pasa drogowego dostosowang
do istniejacej zabudowy bez  koniecznosci  ingerencji w trwale elementy
zagospodarowania terenu przylegajacego, takie jak np. ogrodzenia, budynki gospodarcze czy
obiekty zwigzane z produkcja rolnicza oraz nie wymagajag przebudowy istniejgcych
naziemnych i podziemnych elementéw uzbrojenia technicznego terenu.

8. Mozliwo$¢ etapowania rozbudowy drogi
Przyjete parametry techniczne drogi dla klasy — Z ( zbiorczej) , tj. szeroko$¢ jezdni i

poboczy sa rozwigzaniami docelowymi 1 nie przewiduje si¢ w przysziosci ich
powigkszania, co wymagatoby  takze powigkszania szerokosci pasa drogowego.



Projektowane parametry techniczne przekroju drogi w pelnym stopniu spelniajg
wymagania wynikajagce z nat¢zenia ruchu istniejagcego jak i mogacego wystgpowaé po
wykonaniu budowy drogi, jego charakteru i struktury rodzajowej pojazdéw, spetniajac
jednocze$nie w  peilni  wymagania przepisOw  technicznych zawartych w = w/w
Rozporzadzeniu dla drogi klasy —Z.

Pas drogowy na przewazajacej dlugosci wynosi 20 m i spetnia wymagania Rozporzadzenia
ale na odcinkach zabudowanych jego szerokos¢ jest mniejsza i wynosi 12-13 m.

Projektowana przebudowa spelnia wszystkie wymagania techniczne dla drogi klasy — Z
(zbiorczej), spetniajgc wymagania zawarte w  w/w Rozporzadzeniu mieszczac si¢ w
pasie drogowym. Droga bedaca przedmiotem analizy przebiega przez tereny
zabudowane, ktére powoduja konieczno$¢ ograniczenia szerokosci pasa drogowego.

Zwiekszenie szeroko$ci ponad przyjete w dokumentacji projektowej wiazaloby sie z
zajeciem czeSci nieruchomosci prywatnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
lub gospodarczymi, a takze konieczne byloby przebudowanie istniejacych elementéw
sieci uzbrojenia terenu.

W zwiazku z powyzszym na podstawie wyzej opisanych warunkéw terenowych oraz
analizy zasadnoS$ci zastosowanych rozwiazan przyjeto szerokosci pasa drogowego
jak w projekcie budowlanym.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z
2018 r. poz.1202 z pézn. zm.) oswiadczam, ze ,,Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr
4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dhugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 24+238 do km 28+062° zostal wykonany zgodnie z
umow3, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dlugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 24+238 do km 28+062° zostal wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej o dtugosci 3824 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Goworowo w powiecie
ostrotgckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Ostrotece.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga na rozpatrywanym odcinku rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga krajowa
nr 60 Ciechanéw — Ostréw Maz. Przechodzi przez tereny rolnicze z zabudowg punktowg
skupiong w miejscowosci Ponikiew Mata 1 Wélka Brzezinska. Konczy si¢ na moscie przez
rzek¢ Orz w Goworowie.

Na istniejacej drodze mozna wyodrebni¢ cztery charakterystyczne odcinki:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m z pasem dla
ruchu rowerowego po lewej stronie o szerokosci 2,0 m. Na duzych pochyleniach
podtuznych krawedzie nawierzchni ograniczono $ciekami z betonowych elementéw
prefabrykowanych.

2) Od km 27+342 do km 27+673. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po lewej stronie
kraweznik o chodnik o szer. 1,50 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po obu stronach
krawezniki i chodniki o szerokosci 1,50 m.

4) Od km 27+909 do km 28+063. Droga w nasypie na dojezdzie do mostu. Jezdnia
asfaltowa o szerokosci 6 - 7 m. Po obu stronach krawezniki i chodniki o szerokosci 2,0
m. W chodnikach bariery ochronne a poza chodnikami ogrodzenie typu Olsztyn.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- calkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72720 m?
- nawierzchnia asfaltowa 29 740 m’
- nawierzchnia z kostki 1340 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 41 640 m’

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres rozbudowy drogi

Celem rozbudowy drogi jest zmiana przekroju poprzecznego drogi z jezdni i pasa
rowerowego na jezdni¢ i utwardzone pobocza po obu stronach jezdni.



Zakres przebudowy drogi jest nastepujacy:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudoweg istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejagcych zatok autobusowych, budowa nowych zatok,
— odtworzenie sciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowow drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi i nasadzenia kompensacyjne .

3.2. Zmiany na odcinkach charakterystycznych:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni w celu
uzyskania jezdni o szerokosci 6,0 m i poboczy utwardzonych po obu stronach o
szerokosci 1,5 m.

2) Od km 274342 do km 27+673. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni i dobudowanie
utwardzonego pobocza po prawej stronie. Po lewej stronie przebudowa krawegznika i
chodnika do szerokosci. 2,0 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni. Po obu stronach
przebudowa kraweznikow 1 chodnikéw do szerokos$ci 2,5 m.

4) Od km 27+909 do km 28+062. Sfrezowanie warstwy Scieralnej nawierzchni i ulozenie
nowe;j.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- catkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72 724 m?
- nawierzchnia asfaltowa 32800 m’
- nawierzchnia z kostki 1840 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 38079 m’

3.2. Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna Z,

— predkos¢ projektowa — 60 km/h, (40 km/h w przekroju ulicznym),

— przekrdj poprzeczny drogowy, uliczny w terenie zabudowanym w Wolce Brzezinskiej
— jezdnia o szer. 6,00 m (6 — 7m na dojezdzie do mostu),

— pobocza utwardzone o szer. 1,50 m,

— pobocza ziemne o szer. 0,75 m,

— perony na przystankach autobusowych — szer. 1,50 m,

— kategoria ruchu KR-2

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne:
1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycje¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.
3.4. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Wzmocnienie istniejacej nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,




Konstrukcja na poszerzeniach i utwardzonych poboczach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm a od km 274342 o grub. 7 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grub. 4 cm do km27+342

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm,

- stabilizacja gruntu cementem o grub. 15 cm.

Nawierzchnia na zjazdach do posesji zabudowanych

- kostka brukowa betonowa kolorowa o grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na zjazdach pozostatych

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na chodnikach i peronach autobusowych

- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego o grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 12 cm.

3.5. Skrzyzowania

Na skrzyzowanych wprowadzono niewielkie korekty w granicach istniejagcych pasow
drogowych. Wszystkie skrzyzowania sg skrzyzowaniami zwyktymi

3.6. Zjazdy

Do wszystkich posesji projektuje si¢ zjazdy, w zdecydowanej wigkszosci o szer. 5,0 m i
dtugosci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazdy bramowe do posesji
zabudowanych beda wykonane z betonowej kostki brukowej a zjazdy pozostale z mieszanki
asfaltowej.

3.7. Przystanki autobusowe

Na projektowanym odcinku drogi sg cztery pary przystankéw autobusowych, w tym trzy
zatoki autobusowe. Przewidziano przebudowanie istniejacych zatok oraz wybudowanie
dwoéch nowych tam, gdzie mieszcza si¢ w pasie drogowym.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez pochylenia poprzeczne i podluzne. Korpus drogowy
odwadniany jest przez istniejagce rowy drogowe, czgsciowo odprowadzajace wode do
przepustéw a czesciowo spelniajace funkcje infiltracyjno-odparowujaca.

Na odcinku ulicznym istnieje kanalizacja deszczowa. Pokrywy studni kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej zlokalizowane w chodnikach beda podane regulacji pionowej i a studzienki



sciekowe zlokalizowane w jezdni beda wzmocnione poprzez zamontowanie pierscieni
odcigzajacych kratek Sciekowych typu cigzkiego

Na odcinkach o duzym pochyleniu podluznym krawedzie jezdni sg ograniczone
prefabrykowanymi S$ciekami, ktére beda odtworzone, przy czym w obrebie zatok
autobusowych $cieki bedg zlokalizowane u podnéza skarp.

S. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu takie jak: napowietrzna linia
energetyczna z latarniami o$wietleniowymi, przewody wodociggowe, kanalizacja sanitarna
oraz fragmenty kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Urzadzenia te nie wymagaja
przebudowy. Przewidziano natomiast pionowa regulacje pokryw zaworéw wodociggowych i
pokryw studni kanalizacyjnych.

6. OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do utrzymania istniejagcej osnowy geodezyjnej
W stanie nienaruszonym oraz do przeniesienia i zabezpieczenia punktéw osnowy.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Rozbudowanie drogi nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

Projekt budowlany sporzadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z 2018 r.
poz.1202 z pézn. zm.)

2)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

3)  Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462)

Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. tekst jedn.. Dz. U.
z 2018 r. poz.1202 z pdzn. zm.) obszar oddzialywania drogi miesci si¢ w istniejacych
granicach pasa drogowego. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci lokalizacji
zabudowy ani urzadzen budowlanych na niezabudowanych dziatkach sgsiednich, a dla
terenéw zabudowanych, nie zmienia istniejagcych warunkéw uzytkowania.



INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn —
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw

Zakres przebudowy drogi polega na wykonaniu nast¢pujacych robdét:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmochienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudowe istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejacych zatok autobusowych i budowa nowych zatok,
— odtworzenie $ciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowéw drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki lub
przebudowy

Przewiduje si¢ rozbidrke:
— fragment6w istniejacej nawierzchni asfaltowej,
— kraweznikéw 1 chodnikéw z kostki brukowe;.

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych powinna by¢ nastgpujaca:
1) zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
2) rozbidrka elementéw drogi i odwodnienia,
3) sortowanie, kruszenie i wywo0z gruzu,
4) wykonanie zasypek 1 wyrOwnanie terenu,
5) uporzadkowanie terenu.
Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0sOb nie zwigzanych z budowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport materiatéw budowlanych i ich roztadunek — mieszanka asfaltowa, kruszywo,
krawezniki, kostka brukowa,
— budowa przepustu pod droga,
— wykonanie podbudowy z kruszywa 1 nawierzchni asfaltowe;.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robot budowlanych

4.1 Zasady ogoélne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.



Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem 1 zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztaczone kable elektryczne, wykopéw wokot fundamentéow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robdt,
— tablica ogloszeniowa dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdéw,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,
— oznakowanie sprzeto ochrony ppoz.,
— oznakowanie urzadzen do odtaczania energii,
— oznakowanie maszyn (znakami i barwami),
— oznakowanie zasad ruchu na drogach wewng¢trznych,
— instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.

4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym roboét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczacym robdt niebezpiecznych to:

— postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

— stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpytowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

— nadzor nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robot.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:
— stosowac si¢ do instrukcji na pojemnikach i opakowaniach (gazy techniczne, paliwa i
inne),
— oznakowac¢ miejsca sktadowania tych materiatow,
— kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatow,
— zapewni¢ wilasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, Srodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:
— aktualne szkolenia w zakresie bhp,
— stosowanie $§rodkéw ochrony indywidualnej,

— obowigzek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,

— widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki



Projekt rozbiorki, dziennik rozbidrki, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,
dowody przegladéw maszyn i urzadzen musza by¢ przechowywane w biurze kierownika
budowy.

4.7 Czynnosci zabronione

Czynnosci zabronione to:
— przebywanie os6b nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
— skladanie gruzu
— przebywanie pod miejscem rozbiorki,
— uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,
— praca bez srodkéw ochrony osobistej,
— praca na wysokosci, w tym dzwigéw, przy wietrze ponad 10 m/s,
— praca w niebezpiecznych wykopach.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.

Zakres robot stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, demontaz elementéw prefabrykowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariii innych zagrozen:

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry —
Knurowiec — Dlugosiodto — Goworowo — Ostroleka os km 24+238 do km 28+062

Inwestor:
Zarzad Powiatu w Ostrotfece

ANALIZA

dopuszczalnosci  odstapienia od minimalnej szerokos$ci drogi w liniach
rozgraniczajacych dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dlugosiodlo — Goworowo — Ostroleka os km
24+238 do km 28+062

w odniesieniu do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
124).

1. Wzajemne rozmieszczenie elementéw oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

Projektowana droga w swoich charakterystycznych przekrojach poprzecznych wyposazona
zostanie we wszystkie zgodne z w/w Rozporzadzeniem elementy przeznaczone dla ruchu
pojazdéw, roweréw 1 pieszych. W pasie drogi zlokalizowane sa przewody kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna, podziemne
kable energetyczne 1 telekomunikacyjne. Istniejagce sieci uzbrojenia technicznego
napowietrzne i podziemne nie kolidujg z projektowanym przebiegiem drogi, a Inwestor nie

przewiduje na tym terenie lokalizacji innych sieci infrastruktury techniczne;.
2. Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia drogi

Istniejgce uksztattowanie terenu przyleglego do drogi oraz projektowane
uksztaltowanie wysokoSciowe korony drogi (jezdni, Sciezki rowerowej i poboczy) oparte na
istniejagcej nawierzchni asfaltowej wyniesionej nad teren przylegajacy oraz piaszczyste
podioze powoduja, ze nie wszedzie jest konieczne wykonywanie wzdtuz drogi rowdéw
drogowych wymagajacych zwigkszenia szerokosci pasa drogowego ponad przyjete w
dokumentacji projektowe;j.

3. Sposéb wysokosciowego rozwiazania drogi

Projektowana korona drogi, tj. jezdnia i pobocza w planie sytuacyjnym bedzie
si¢ pokrywata z istniejgcg z wykonaniem koniecznych poszerzen uwzgledniajacych nowe
parametry szerokosci jezdni i poboczy, a w przekroju podiuznym, tj. w profilu niweleta
nowej jezdni bedzie stanowita odwzorowanie istniejacego uksztaltowania
wysokosciowego nawierzchni istniejacej z nieznacznym podniesieniem jej w gore poprzez
wykonanie wyréwnania i warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego.

Istniejace szerokosci pasa drogowego w liniach rozgraniczenia sg wystarczajace dla
zlokalizowania w nich korpusu drogowego, tj. umieszczenia w nich jezdni, S$ciezki
rowerowej i poboczy oraz skarp nasypow i rowow, tam, gdzie sg niezbedne.



Na odcinkach zwartej zabudowy przylegajacej do drogi ograniczenie podniesienia
niwelety drogi w stosunku do stanu istniejacego wynika takze z Kkoniecznosci
dostosowania si¢ do poziomu istniejagcych bram wjazdowych na posesje zabudowane.

4. Wplyw istniejacego warto$ciowego zadrzewienia

W pasie projektowanej drogi nie wystgpuje wartosciowe zadrzewienie, ani objgte ochrong
konserwatora przyrody. Przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg oraz
nasadzenia kompensacyjne..

5. Uwarunkowania geotechniczne i wodne podloza oraz wystepowanie terenéw
zalewowych

Projektowana droga w czg¢$ci znajduje si¢ na terenach zalewowych ale jest zgoda na jej
przebudowe w pozwoleniu wodnoprawnym. W otoczeniu drogi znajdujg si¢ tereny
zabudowane i tereny uzytkowane rolniczo. W podiozu gruntowym omawianego terenu
ponizej warstwy gruntéw urodzajnych zalegaja grunty o jednolitej genezie i dobrych
parametrach jako podtoze dla wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ okoto 1,5 m nizej w stosunku do niwelety drogi.
W zwiazku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania skomplikowanych robét
ziemnych, czy tez skomplikowanego systemu odwodnienia korpusu drogowego.

6. Uwarunkowania ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem
i zanieczyszczeniem powietrza

Projektowana droga ma charakter drogi zbiorczej ( klasa — Z), ktéra zapewnia potaczenie
z drogami powiatowymi i gminnymi. Ruch obecny pojazdéw jest niewielki i wykonanie
nawierzchni bitumicznej nie spowoduje jego wzrostu, ktory zwigkszy oddzialtywanie na
srodowisko w otoczeniu drogi. Nie ma zagrozenia nadmiernym wzrostem hatasu,
wibracji i zanieczyszczenia powietrza, ktore moga negatywnie oddziatywaé na otoczenie.
W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby zwigkszania szerokos$ci pasa drogowego w
celu lokalizacji w nim elementéw stuzgcych ochronie terenu przed hatasem, np. w postaci
ekranéw akustycznych czy nasadzen zieleni izolacyjnej.

7. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenéw zabudowanych
i niezabudowanych przylegajacych do drogi

Projektowane linie rozgraniczenia wyznaczaja szeroko$¢ pasa drogowego dostosowang
do istniejacej zabudowy bez  koniecznosci  ingerencji w trwale elementy
zagospodarowania terenu przylegajacego, takie jak np. ogrodzenia, budynki gospodarcze czy
obiekty zwigzane z produkcja rolnicza oraz nie wymagajag przebudowy istniejgcych
naziemnych i podziemnych elementéw uzbrojenia technicznego terenu.

8. Mozliwo$¢ etapowania rozbudowy drogi
Przyjete parametry techniczne drogi dla klasy — Z ( zbiorczej) , tj. szeroko$¢ jezdni i

poboczy sa rozwigzaniami docelowymi 1 nie przewiduje si¢ w przysziosci ich
powigkszania, co wymagatoby  takze powigkszania szerokosci pasa drogowego.



Projektowane parametry techniczne przekroju drogi w pelnym stopniu spelniajg
wymagania wynikajagce z nat¢zenia ruchu istniejagcego jak i mogacego wystgpowaé po
wykonaniu budowy drogi, jego charakteru i struktury rodzajowej pojazdéw, spetniajac
jednocze$nie w  peilni  wymagania przepisOw  technicznych zawartych w = w/w
Rozporzadzeniu dla drogi klasy —Z.

Pas drogowy na przewazajacej dlugosci wynosi 20 m i spetnia wymagania Rozporzadzenia
ale na odcinkach zabudowanych jego szerokos¢ jest mniejsza i wynosi 12-13 m.

Projektowana przebudowa spelnia wszystkie wymagania techniczne dla drogi klasy — Z
(zbiorczej), spetniajgc wymagania zawarte w  w/w Rozporzadzeniu mieszczac si¢ w
pasie drogowym. Droga bedaca przedmiotem analizy przebiega przez tereny
zabudowane, ktére powoduja konieczno$¢ ograniczenia szerokosci pasa drogowego.

Zwiekszenie szeroko$ci ponad przyjete w dokumentacji projektowej wiazaloby sie z
zajeciem czeSci nieruchomosci prywatnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
lub gospodarczymi, a takze konieczne byloby przebudowanie istniejacych elementéw
sieci uzbrojenia terenu.

W zwiazku z powyzszym na podstawie wyzej opisanych warunkéw terenowych oraz
analizy zasadnoS$ci zastosowanych rozwiazan przyjeto szerokosci pasa drogowego
jak w projekcie budowlanym.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z
2018 r. poz.1202 z pézn. zm.) oswiadczam, ze ,,Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr
4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dhugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 24+238 do km 28+062° zostal wykonany zgodnie z
umow3, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dlugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 24+238 do km 28+062° zostal wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej o dtugosci 3824 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Goworowo w powiecie
ostrotgckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Ostrotece.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga na rozpatrywanym odcinku rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga krajowa
nr 60 Ciechanéw — Ostréw Maz. Przechodzi przez tereny rolnicze z zabudowg punktowg
skupiong w miejscowosci Ponikiew Mata 1 Wélka Brzezinska. Konczy si¢ na moscie przez
rzek¢ Orz w Goworowie.

Na istniejacej drodze mozna wyodrebni¢ cztery charakterystyczne odcinki:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m z pasem dla
ruchu rowerowego po lewej stronie o szerokosci 2,0 m. Na duzych pochyleniach
podtuznych krawedzie nawierzchni ograniczono $ciekami z betonowych elementéw
prefabrykowanych.

2) Od km 27+342 do km 27+673. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po lewej stronie
kraweznik o chodnik o szer. 1,50 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po obu stronach
krawezniki i chodniki o szerokosci 1,50 m.

4) Od km 27+909 do km 28+063. Droga w nasypie na dojezdzie do mostu. Jezdnia
asfaltowa o szerokosci 6 - 7 m. Po obu stronach krawezniki i chodniki o szerokosci 2,0
m. W chodnikach bariery ochronne a poza chodnikami ogrodzenie typu Olsztyn.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- calkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72720 m?
- nawierzchnia asfaltowa 29 740 m’
- nawierzchnia z kostki 1340 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 41 640 m’

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres rozbudowy drogi

Celem rozbudowy drogi jest zmiana przekroju poprzecznego drogi z jezdni i pasa
rowerowego na jezdni¢ i utwardzone pobocza po obu stronach jezdni.



Zakres przebudowy drogi jest nastepujacy:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudoweg istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejagcych zatok autobusowych, budowa nowych zatok,
— odtworzenie sciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowow drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi i nasadzenia kompensacyjne .

3.2. Zmiany na odcinkach charakterystycznych:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni w celu
uzyskania jezdni o szerokosci 6,0 m i poboczy utwardzonych po obu stronach o
szerokosci 1,5 m.

2) Od km 274342 do km 27+673. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni i dobudowanie
utwardzonego pobocza po prawej stronie. Po lewej stronie przebudowa krawegznika i
chodnika do szerokosci. 2,0 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni. Po obu stronach
przebudowa kraweznikow 1 chodnikéw do szerokos$ci 2,5 m.

4) Od km 27+909 do km 28+062. Sfrezowanie warstwy Scieralnej nawierzchni i ulozenie
nowe;j.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- catkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72 724 m?
- nawierzchnia asfaltowa 32800 m’
- nawierzchnia z kostki 1840 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 38079 m’

3.2. Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna Z,

— predkos¢ projektowa — 60 km/h, (40 km/h w przekroju ulicznym),

— przekrdj poprzeczny drogowy, uliczny w terenie zabudowanym w Wolce Brzezinskiej
— jezdnia o szer. 6,00 m (6 — 7m na dojezdzie do mostu),

— pobocza utwardzone o szer. 1,50 m,

— pobocza ziemne o szer. 0,75 m,

— perony na przystankach autobusowych — szer. 1,50 m,

— kategoria ruchu KR-2

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne:
1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycje¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.
3.4. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Wzmocnienie istniejacej nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,




Konstrukcja na poszerzeniach i utwardzonych poboczach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm a od km 274342 o grub. 7 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grub. 4 cm do km27+342

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm,

- stabilizacja gruntu cementem o grub. 15 cm.

Nawierzchnia na zjazdach do posesji zabudowanych

- kostka brukowa betonowa kolorowa o grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na zjazdach pozostatych

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na chodnikach i peronach autobusowych

- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego o grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 12 cm.

3.5. Skrzyzowania

Na skrzyzowanych wprowadzono niewielkie korekty w granicach istniejagcych pasow
drogowych. Wszystkie skrzyzowania sg skrzyzowaniami zwyktymi

3.6. Zjazdy

Do wszystkich posesji projektuje si¢ zjazdy, w zdecydowanej wigkszosci o szer. 5,0 m i
dtugosci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazdy bramowe do posesji
zabudowanych beda wykonane z betonowej kostki brukowej a zjazdy pozostale z mieszanki
asfaltowej.

3.7. Przystanki autobusowe

Na projektowanym odcinku drogi sg cztery pary przystankéw autobusowych, w tym trzy
zatoki autobusowe. Przewidziano przebudowanie istniejacych zatok oraz wybudowanie
dwoéch nowych tam, gdzie mieszcza si¢ w pasie drogowym.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez pochylenia poprzeczne i podluzne. Korpus drogowy
odwadniany jest przez istniejagce rowy drogowe, czgsciowo odprowadzajace wode do
przepustéw a czesciowo spelniajace funkcje infiltracyjno-odparowujaca.

Na odcinku ulicznym istnieje kanalizacja deszczowa. Pokrywy studni kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej zlokalizowane w chodnikach beda podane regulacji pionowej i a studzienki



sciekowe zlokalizowane w jezdni beda wzmocnione poprzez zamontowanie pierscieni
odcigzajacych kratek Sciekowych typu cigzkiego

Na odcinkach o duzym pochyleniu podluznym krawedzie jezdni sg ograniczone
prefabrykowanymi S$ciekami, ktére beda odtworzone, przy czym w obrebie zatok
autobusowych $cieki bedg zlokalizowane u podnéza skarp.

S. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu takie jak: napowietrzna linia
energetyczna z latarniami o$wietleniowymi, przewody wodociggowe, kanalizacja sanitarna
oraz fragmenty kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Urzadzenia te nie wymagaja
przebudowy. Przewidziano natomiast pionowa regulacje pokryw zaworéw wodociggowych i
pokryw studni kanalizacyjnych.

6. OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do utrzymania istniejagcej osnowy geodezyjnej
W stanie nienaruszonym oraz do przeniesienia i zabezpieczenia punktéw osnowy.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Rozbudowanie drogi nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

Projekt budowlany sporzadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z 2018 r.
poz.1202 z pézn. zm.)

2)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

3)  Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462)

Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. tekst jedn.. Dz. U.
z 2018 r. poz.1202 z pdzn. zm.) obszar oddzialywania drogi miesci si¢ w istniejacych
granicach pasa drogowego. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci lokalizacji
zabudowy ani urzadzen budowlanych na niezabudowanych dziatkach sgsiednich, a dla
terenéw zabudowanych, nie zmienia istniejagcych warunkéw uzytkowania.



INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn —
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw

Zakres przebudowy drogi polega na wykonaniu nast¢pujacych robdét:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmochienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudowe istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejacych zatok autobusowych i budowa nowych zatok,
— odtworzenie $ciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowéw drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki lub
przebudowy

Przewiduje si¢ rozbidrke:
— fragment6w istniejacej nawierzchni asfaltowej,
— kraweznikéw 1 chodnikéw z kostki brukowe;.

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych powinna by¢ nastgpujaca:
1) zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
2) rozbidrka elementéw drogi i odwodnienia,
3) sortowanie, kruszenie i wywo0z gruzu,
4) wykonanie zasypek 1 wyrOwnanie terenu,
5) uporzadkowanie terenu.
Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0sOb nie zwigzanych z budowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport materiatéw budowlanych i ich roztadunek — mieszanka asfaltowa, kruszywo,
krawezniki, kostka brukowa,
— budowa przepustu pod droga,
— wykonanie podbudowy z kruszywa 1 nawierzchni asfaltowe;.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robot budowlanych

4.1 Zasady ogoélne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.



Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem 1 zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztaczone kable elektryczne, wykopéw wokot fundamentéow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robdt,
— tablica ogloszeniowa dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdéw,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,
— oznakowanie sprzeto ochrony ppoz.,
— oznakowanie urzadzen do odtaczania energii,
— oznakowanie maszyn (znakami i barwami),
— oznakowanie zasad ruchu na drogach wewng¢trznych,
— instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.

4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym roboét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczacym robdt niebezpiecznych to:

— postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

— stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpytowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

— nadzor nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robot.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:
— stosowac si¢ do instrukcji na pojemnikach i opakowaniach (gazy techniczne, paliwa i
inne),
— oznakowac¢ miejsca sktadowania tych materiatow,
— kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatow,
— zapewni¢ wilasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, Srodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:
— aktualne szkolenia w zakresie bhp,
— stosowanie $§rodkéw ochrony indywidualnej,

— obowigzek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,

— widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki



Projekt rozbiorki, dziennik rozbidrki, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,
dowody przegladéw maszyn i urzadzen musza by¢ przechowywane w biurze kierownika
budowy.

4.7 Czynnosci zabronione

Czynnosci zabronione to:
— przebywanie os6b nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
— skladanie gruzu
— przebywanie pod miejscem rozbiorki,
— uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,
— praca bez srodkéw ochrony osobistej,
— praca na wysokosci, w tym dzwigéw, przy wietrze ponad 10 m/s,
— praca w niebezpiecznych wykopach.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.

Zakres robot stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, demontaz elementéw prefabrykowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariii innych zagrozen:

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry —
Knurowiec — Dlugosiodto — Goworowo — Ostroleka os km 24+238 do km 28+062

Inwestor:
Zarzad Powiatu w Ostrotfece

ANALIZA

dopuszczalnosci  odstapienia od minimalnej szerokos$ci drogi w liniach
rozgraniczajacych dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dlugosiodlo — Goworowo — Ostroleka os km
24+238 do km 28+062

w odniesieniu do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
124).

1. Wzajemne rozmieszczenie elementéw oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

Projektowana droga w swoich charakterystycznych przekrojach poprzecznych wyposazona
zostanie we wszystkie zgodne z w/w Rozporzadzeniem elementy przeznaczone dla ruchu
pojazdéw, roweréw 1 pieszych. W pasie drogi zlokalizowane sa przewody kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna, podziemne
kable energetyczne 1 telekomunikacyjne. Istniejagce sieci uzbrojenia technicznego
napowietrzne i podziemne nie kolidujg z projektowanym przebiegiem drogi, a Inwestor nie

przewiduje na tym terenie lokalizacji innych sieci infrastruktury techniczne;.
2. Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia drogi

Istniejgce uksztattowanie terenu przyleglego do drogi oraz projektowane
uksztaltowanie wysokoSciowe korony drogi (jezdni, Sciezki rowerowej i poboczy) oparte na
istniejagcej nawierzchni asfaltowej wyniesionej nad teren przylegajacy oraz piaszczyste
podioze powoduja, ze nie wszedzie jest konieczne wykonywanie wzdtuz drogi rowdéw
drogowych wymagajacych zwigkszenia szerokosci pasa drogowego ponad przyjete w
dokumentacji projektowe;j.

3. Sposéb wysokosciowego rozwiazania drogi

Projektowana korona drogi, tj. jezdnia i pobocza w planie sytuacyjnym bedzie
si¢ pokrywata z istniejgcg z wykonaniem koniecznych poszerzen uwzgledniajacych nowe
parametry szerokosci jezdni i poboczy, a w przekroju podiuznym, tj. w profilu niweleta
nowej jezdni bedzie stanowita odwzorowanie istniejacego uksztaltowania
wysokosciowego nawierzchni istniejacej z nieznacznym podniesieniem jej w gore poprzez
wykonanie wyréwnania i warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego.

Istniejace szerokosci pasa drogowego w liniach rozgraniczenia sg wystarczajace dla
zlokalizowania w nich korpusu drogowego, tj. umieszczenia w nich jezdni, S$ciezki
rowerowej i poboczy oraz skarp nasypow i rowow, tam, gdzie sg niezbedne.



Na odcinkach zwartej zabudowy przylegajacej do drogi ograniczenie podniesienia
niwelety drogi w stosunku do stanu istniejacego wynika takze z Kkoniecznosci
dostosowania si¢ do poziomu istniejagcych bram wjazdowych na posesje zabudowane.

4. Wplyw istniejacego warto$ciowego zadrzewienia

W pasie projektowanej drogi nie wystgpuje wartosciowe zadrzewienie, ani objgte ochrong
konserwatora przyrody. Przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg oraz
nasadzenia kompensacyjne..

5. Uwarunkowania geotechniczne i wodne podloza oraz wystepowanie terenéw
zalewowych

Projektowana droga w czg¢$ci znajduje si¢ na terenach zalewowych ale jest zgoda na jej
przebudowe w pozwoleniu wodnoprawnym. W otoczeniu drogi znajdujg si¢ tereny
zabudowane i tereny uzytkowane rolniczo. W podiozu gruntowym omawianego terenu
ponizej warstwy gruntéw urodzajnych zalegaja grunty o jednolitej genezie i dobrych
parametrach jako podtoze dla wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ okoto 1,5 m nizej w stosunku do niwelety drogi.
W zwiazku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania skomplikowanych robét
ziemnych, czy tez skomplikowanego systemu odwodnienia korpusu drogowego.

6. Uwarunkowania ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem
i zanieczyszczeniem powietrza

Projektowana droga ma charakter drogi zbiorczej ( klasa — Z), ktéra zapewnia potaczenie
z drogami powiatowymi i gminnymi. Ruch obecny pojazdéw jest niewielki i wykonanie
nawierzchni bitumicznej nie spowoduje jego wzrostu, ktory zwigkszy oddzialtywanie na
srodowisko w otoczeniu drogi. Nie ma zagrozenia nadmiernym wzrostem hatasu,
wibracji i zanieczyszczenia powietrza, ktore moga negatywnie oddziatywaé na otoczenie.
W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby zwigkszania szerokos$ci pasa drogowego w
celu lokalizacji w nim elementéw stuzgcych ochronie terenu przed hatasem, np. w postaci
ekranéw akustycznych czy nasadzen zieleni izolacyjnej.

7. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenéw zabudowanych
i niezabudowanych przylegajacych do drogi

Projektowane linie rozgraniczenia wyznaczaja szeroko$¢ pasa drogowego dostosowang
do istniejacej zabudowy bez  koniecznosci  ingerencji w trwale elementy
zagospodarowania terenu przylegajacego, takie jak np. ogrodzenia, budynki gospodarcze czy
obiekty zwigzane z produkcja rolnicza oraz nie wymagajag przebudowy istniejgcych
naziemnych i podziemnych elementéw uzbrojenia technicznego terenu.

8. Mozliwo$¢ etapowania rozbudowy drogi
Przyjete parametry techniczne drogi dla klasy — Z ( zbiorczej) , tj. szeroko$¢ jezdni i

poboczy sa rozwigzaniami docelowymi 1 nie przewiduje si¢ w przysziosci ich
powigkszania, co wymagatoby  takze powigkszania szerokosci pasa drogowego.



Projektowane parametry techniczne przekroju drogi w pelnym stopniu spelniajg
wymagania wynikajagce z nat¢zenia ruchu istniejagcego jak i mogacego wystgpowaé po
wykonaniu budowy drogi, jego charakteru i struktury rodzajowej pojazdéw, spetniajac
jednocze$nie w  peilni  wymagania przepisOw  technicznych zawartych w = w/w
Rozporzadzeniu dla drogi klasy —Z.

Pas drogowy na przewazajacej dlugosci wynosi 20 m i spetnia wymagania Rozporzadzenia
ale na odcinkach zabudowanych jego szerokos¢ jest mniejsza i wynosi 12-13 m.

Projektowana przebudowa spelnia wszystkie wymagania techniczne dla drogi klasy — Z
(zbiorczej), spetniajgc wymagania zawarte w  w/w Rozporzadzeniu mieszczac si¢ w
pasie drogowym. Droga bedaca przedmiotem analizy przebiega przez tereny
zabudowane, ktére powoduja konieczno$¢ ograniczenia szerokosci pasa drogowego.

Zwiekszenie szeroko$ci ponad przyjete w dokumentacji projektowej wiazaloby sie z
zajeciem czeSci nieruchomosci prywatnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
lub gospodarczymi, a takze konieczne byloby przebudowanie istniejacych elementéw
sieci uzbrojenia terenu.

W zwiazku z powyzszym na podstawie wyzej opisanych warunkéw terenowych oraz
analizy zasadnoS$ci zastosowanych rozwiazan przyjeto szerokosci pasa drogowego
jak w projekcie budowlanym.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z
2018 r. poz.1202 z pézn. zm.) oswiadczam, ze ,,Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr
4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dhugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 24+238 do km 28+062° zostal wykonany zgodnie z
umow3, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dlugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 24+238 do km 28+062° zostal wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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mgr inz. Agnieszka Kowalczyk- Suwara
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej o dtugosci 3824 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Goworowo w powiecie
ostrotgckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Ostrotece.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga na rozpatrywanym odcinku rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga krajowa
nr 60 Ciechanéw — Ostréw Maz. Przechodzi przez tereny rolnicze z zabudowg punktowg
skupiong w miejscowosci Ponikiew Mata 1 Wélka Brzezinska. Konczy si¢ na moscie przez
rzek¢ Orz w Goworowie.

Na istniejacej drodze mozna wyodrebni¢ cztery charakterystyczne odcinki:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m z pasem dla
ruchu rowerowego po lewej stronie o szerokosci 2,0 m. Na duzych pochyleniach
podtuznych krawedzie nawierzchni ograniczono $ciekami z betonowych elementéw
prefabrykowanych.

2) Od km 27+342 do km 27+673. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po lewej stronie
kraweznik o chodnik o szer. 1,50 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po obu stronach
krawezniki i chodniki o szerokosci 1,50 m.

4) Od km 27+909 do km 28+063. Droga w nasypie na dojezdzie do mostu. Jezdnia
asfaltowa o szerokosci 6 - 7 m. Po obu stronach krawezniki i chodniki o szerokosci 2,0
m. W chodnikach bariery ochronne a poza chodnikami ogrodzenie typu Olsztyn.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- calkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72720 m?
- nawierzchnia asfaltowa 29 740 m’
- nawierzchnia z kostki 1340 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 41 640 m’

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres rozbudowy drogi

Celem rozbudowy drogi jest zmiana przekroju poprzecznego drogi z jezdni i pasa
rowerowego na jezdni¢ i utwardzone pobocza po obu stronach jezdni.



Zakres przebudowy drogi jest nastepujacy:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudoweg istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejagcych zatok autobusowych, budowa nowych zatok,
— odtworzenie sciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowow drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi i nasadzenia kompensacyjne .

3.2. Zmiany na odcinkach charakterystycznych:

1) Od km 24+238 do km 27+342. Poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni w celu
uzyskania jezdni o szerokosci 6,0 m i poboczy utwardzonych po obu stronach o
szerokosci 1,5 m.

2) Od km 274342 do km 27+673. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni i dobudowanie
utwardzonego pobocza po prawej stronie. Po lewej stronie przebudowa krawegznika i
chodnika do szerokosci. 2,0 m.

3) Od km 27+673 do km 27+909. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni. Po obu stronach
przebudowa kraweznikow 1 chodnikéw do szerokos$ci 2,5 m.

4) Od km 27+909 do km 28+062. Sfrezowanie warstwy Scieralnej nawierzchni i ulozenie
nowe;j.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- catkowita powierzchnia projektowanego pasa drogowego 72 724 m?
- nawierzchnia asfaltowa 32800 m’
- nawierzchnia z kostki 1840 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 38079 m’

3.2. Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna Z,

— predkos¢ projektowa — 60 km/h, (40 km/h w przekroju ulicznym),

— przekrdj poprzeczny drogowy, uliczny w terenie zabudowanym w Wolce Brzezinskiej
— jezdnia o szer. 6,00 m (6 — 7m na dojezdzie do mostu),

— pobocza utwardzone o szer. 1,50 m,

— pobocza ziemne o szer. 0,75 m,

— perony na przystankach autobusowych — szer. 1,50 m,

— kategoria ruchu KR-2

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne:
1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycje¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.
3.4. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Wzmocnienie istniejacej nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,




Konstrukcja na poszerzeniach i utwardzonych poboczach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, od km 27+342 o grub. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm a od km 274342 o grub. 7 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grub. 4 cm do km27+342

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm,

- stabilizacja gruntu cementem o grub. 15 cm.

Nawierzchnia na zjazdach do posesji zabudowanych

- kostka brukowa betonowa kolorowa o grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na zjazdach pozostatych

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na chodnikach i peronach autobusowych

- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego o grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 12 cm.

3.5. Skrzyzowania

Na skrzyzowanych wprowadzono niewielkie korekty w granicach istniejagcych pasow
drogowych. Wszystkie skrzyzowania sg skrzyzowaniami zwyktymi

3.6. Zjazdy

Do wszystkich posesji projektuje si¢ zjazdy, w zdecydowanej wigkszosci o szer. 5,0 m i
dtugosci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazdy bramowe do posesji
zabudowanych beda wykonane z betonowej kostki brukowej a zjazdy pozostale z mieszanki
asfaltowej.

3.7. Przystanki autobusowe

Na projektowanym odcinku drogi sg cztery pary przystankéw autobusowych, w tym trzy
zatoki autobusowe. Przewidziano przebudowanie istniejacych zatok oraz wybudowanie
dwoéch nowych tam, gdzie mieszcza si¢ w pasie drogowym.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez pochylenia poprzeczne i podluzne. Korpus drogowy
odwadniany jest przez istniejagce rowy drogowe, czgsciowo odprowadzajace wode do
przepustéw a czesciowo spelniajace funkcje infiltracyjno-odparowujaca.

Na odcinku ulicznym istnieje kanalizacja deszczowa. Pokrywy studni kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej zlokalizowane w chodnikach beda podane regulacji pionowej i a studzienki



sciekowe zlokalizowane w jezdni beda wzmocnione poprzez zamontowanie pierscieni
odcigzajacych kratek Sciekowych typu cigzkiego

Na odcinkach o duzym pochyleniu podluznym krawedzie jezdni sg ograniczone
prefabrykowanymi S$ciekami, ktére beda odtworzone, przy czym w obrebie zatok
autobusowych $cieki bedg zlokalizowane u podnéza skarp.

S. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu takie jak: napowietrzna linia
energetyczna z latarniami o$wietleniowymi, przewody wodociggowe, kanalizacja sanitarna
oraz fragmenty kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Urzadzenia te nie wymagaja
przebudowy. Przewidziano natomiast pionowa regulacje pokryw zaworéw wodociggowych i
pokryw studni kanalizacyjnych.

6. OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do utrzymania istniejagcej osnowy geodezyjnej
W stanie nienaruszonym oraz do przeniesienia i zabezpieczenia punktéw osnowy.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Rozbudowanie drogi nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

Projekt budowlany sporzadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z 2018 r.
poz.1202 z pézn. zm.)

2)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

3)  Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462)

Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. tekst jedn.. Dz. U.
z 2018 r. poz.1202 z pdzn. zm.) obszar oddzialywania drogi miesci si¢ w istniejacych
granicach pasa drogowego. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci lokalizacji
zabudowy ani urzadzen budowlanych na niezabudowanych dziatkach sgsiednich, a dla
terenéw zabudowanych, nie zmienia istniejagcych warunkéw uzytkowania.



INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn —
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodlo — Ostroleka
od km 24+238 do km 28+062

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw

Zakres przebudowy drogi polega na wykonaniu nast¢pujacych robdét:
— poszerzenie nawierzchni po prawej stronie,
— wzmochienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudowe istniejacych zjazdéw i budowe nowych,
— przebudowa istniejacych zatok autobusowych i budowa nowych zatok,
— odtworzenie $ciekow przy krawedzi nawierzchni,
— odtworzenie rowéw drogowych,
— wycinka drzew kolidujacy z przebudowa drogi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki lub
przebudowy

Przewiduje si¢ rozbidrke:
— fragment6w istniejacej nawierzchni asfaltowej,
— kraweznikéw 1 chodnikéw z kostki brukowe;.

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych powinna by¢ nastgpujaca:
1) zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
2) rozbidrka elementéw drogi i odwodnienia,
3) sortowanie, kruszenie i wywo0z gruzu,
4) wykonanie zasypek 1 wyrOwnanie terenu,
5) uporzadkowanie terenu.
Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0sOb nie zwigzanych z budowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport materiatéw budowlanych i ich roztadunek — mieszanka asfaltowa, kruszywo,
krawezniki, kostka brukowa,
— budowa przepustu pod droga,
— wykonanie podbudowy z kruszywa 1 nawierzchni asfaltowe;.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robot budowlanych

4.1 Zasady ogoélne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.



Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem 1 zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztaczone kable elektryczne, wykopéw wokot fundamentéow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robdt,
— tablica ogloszeniowa dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdéw,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,
— oznakowanie sprzeto ochrony ppoz.,
— oznakowanie urzadzen do odtaczania energii,
— oznakowanie maszyn (znakami i barwami),
— oznakowanie zasad ruchu na drogach wewng¢trznych,
— instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.

4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym roboét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczacym robdt niebezpiecznych to:

— postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

— stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpytowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

— nadzor nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robot.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:
— stosowac si¢ do instrukcji na pojemnikach i opakowaniach (gazy techniczne, paliwa i
inne),
— oznakowac¢ miejsca sktadowania tych materiatow,
— kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatow,
— zapewni¢ wilasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, Srodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:
— aktualne szkolenia w zakresie bhp,
— stosowanie $§rodkéw ochrony indywidualnej,

— obowigzek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,

— widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki



Projekt rozbiorki, dziennik rozbidrki, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,
dowody przegladéw maszyn i urzadzen musza by¢ przechowywane w biurze kierownika
budowy.

4.7 Czynnosci zabronione

Czynnosci zabronione to:
— przebywanie os6b nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
— skladanie gruzu
— przebywanie pod miejscem rozbiorki,
— uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,
— praca bez srodkéw ochrony osobistej,
— praca na wysokosci, w tym dzwigéw, przy wietrze ponad 10 m/s,
— praca w niebezpiecznych wykopach.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.

Zakres robot stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, demontaz elementéw prefabrykowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariii innych zagrozen:

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry —
Knurowiec — Dlugosiodto — Goworowo — Ostroleka os km 24+238 do km 28+062

Inwestor:
Zarzad Powiatu w Ostrotfece

ANALIZA

dopuszczalnosci  odstapienia od minimalnej szerokos$ci drogi w liniach
rozgraniczajacych dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 — Turzyn -
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Dlugosiodlo — Goworowo — Ostroleka os km
24+238 do km 28+062

w odniesieniu do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
124).

1. Wzajemne rozmieszczenie elementéw oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

Projektowana droga w swoich charakterystycznych przekrojach poprzecznych wyposazona
zostanie we wszystkie zgodne z w/w Rozporzadzeniem elementy przeznaczone dla ruchu
pojazdéw, roweréw 1 pieszych. W pasie drogi zlokalizowane sa przewody kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna, podziemne
kable energetyczne 1 telekomunikacyjne. Istniejagce sieci uzbrojenia technicznego
napowietrzne i podziemne nie kolidujg z projektowanym przebiegiem drogi, a Inwestor nie

przewiduje na tym terenie lokalizacji innych sieci infrastruktury techniczne;.
2. Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia drogi

Istniejgce uksztattowanie terenu przyleglego do drogi oraz projektowane
uksztaltowanie wysokoSciowe korony drogi (jezdni, Sciezki rowerowej i poboczy) oparte na
istniejagcej nawierzchni asfaltowej wyniesionej nad teren przylegajacy oraz piaszczyste
podioze powoduja, ze nie wszedzie jest konieczne wykonywanie wzdtuz drogi rowdéw
drogowych wymagajacych zwigkszenia szerokosci pasa drogowego ponad przyjete w
dokumentacji projektowe;j.

3. Sposéb wysokosciowego rozwiazania drogi

Projektowana korona drogi, tj. jezdnia i pobocza w planie sytuacyjnym bedzie
si¢ pokrywata z istniejgcg z wykonaniem koniecznych poszerzen uwzgledniajacych nowe
parametry szerokosci jezdni i poboczy, a w przekroju podiuznym, tj. w profilu niweleta
nowej jezdni bedzie stanowita odwzorowanie istniejacego uksztaltowania
wysokosciowego nawierzchni istniejacej z nieznacznym podniesieniem jej w gore poprzez
wykonanie wyréwnania i warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego.

Istniejace szerokosci pasa drogowego w liniach rozgraniczenia sg wystarczajace dla
zlokalizowania w nich korpusu drogowego, tj. umieszczenia w nich jezdni, S$ciezki
rowerowej i poboczy oraz skarp nasypow i rowow, tam, gdzie sg niezbedne.



Na odcinkach zwartej zabudowy przylegajacej do drogi ograniczenie podniesienia
niwelety drogi w stosunku do stanu istniejacego wynika takze z Kkoniecznosci
dostosowania si¢ do poziomu istniejagcych bram wjazdowych na posesje zabudowane.

4. Wplyw istniejacego warto$ciowego zadrzewienia

W pasie projektowanej drogi nie wystgpuje wartosciowe zadrzewienie, ani objgte ochrong
konserwatora przyrody. Przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg oraz
nasadzenia kompensacyjne..

5. Uwarunkowania geotechniczne i wodne podloza oraz wystepowanie terenéw
zalewowych

Projektowana droga w czg¢$ci znajduje si¢ na terenach zalewowych ale jest zgoda na jej
przebudowe w pozwoleniu wodnoprawnym. W otoczeniu drogi znajdujg si¢ tereny
zabudowane i tereny uzytkowane rolniczo. W podiozu gruntowym omawianego terenu
ponizej warstwy gruntéw urodzajnych zalegaja grunty o jednolitej genezie i dobrych
parametrach jako podtoze dla wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ okoto 1,5 m nizej w stosunku do niwelety drogi.
W zwiazku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania skomplikowanych robét
ziemnych, czy tez skomplikowanego systemu odwodnienia korpusu drogowego.

6. Uwarunkowania ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem
i zanieczyszczeniem powietrza

Projektowana droga ma charakter drogi zbiorczej ( klasa — Z), ktéra zapewnia potaczenie
z drogami powiatowymi i gminnymi. Ruch obecny pojazdéw jest niewielki i wykonanie
nawierzchni bitumicznej nie spowoduje jego wzrostu, ktory zwigkszy oddzialtywanie na
srodowisko w otoczeniu drogi. Nie ma zagrozenia nadmiernym wzrostem hatasu,
wibracji i zanieczyszczenia powietrza, ktore moga negatywnie oddziatywaé na otoczenie.
W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby zwigkszania szerokos$ci pasa drogowego w
celu lokalizacji w nim elementéw stuzgcych ochronie terenu przed hatasem, np. w postaci
ekranéw akustycznych czy nasadzen zieleni izolacyjnej.

7. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenéw zabudowanych
i niezabudowanych przylegajacych do drogi

Projektowane linie rozgraniczenia wyznaczaja szeroko$¢ pasa drogowego dostosowang
do istniejacej zabudowy bez  koniecznosci  ingerencji w trwale elementy
zagospodarowania terenu przylegajacego, takie jak np. ogrodzenia, budynki gospodarcze czy
obiekty zwigzane z produkcja rolnicza oraz nie wymagajag przebudowy istniejgcych
naziemnych i podziemnych elementéw uzbrojenia technicznego terenu.

8. Mozliwo$¢ etapowania rozbudowy drogi
Przyjete parametry techniczne drogi dla klasy — Z ( zbiorczej) , tj. szeroko$¢ jezdni i

poboczy sa rozwigzaniami docelowymi 1 nie przewiduje si¢ w przysziosci ich
powigkszania, co wymagatoby  takze powigkszania szerokosci pasa drogowego.



Projektowane parametry techniczne przekroju drogi w pelnym stopniu spelniajg
wymagania wynikajagce z nat¢zenia ruchu istniejagcego jak i mogacego wystgpowaé po
wykonaniu budowy drogi, jego charakteru i struktury rodzajowej pojazdéw, spetniajac
jednocze$nie w  peilni  wymagania przepisOw  technicznych zawartych w = w/w
Rozporzadzeniu dla drogi klasy —Z.

Pas drogowy na przewazajacej dlugosci wynosi 20 m i spetnia wymagania Rozporzadzenia
ale na odcinkach zabudowanych jego szerokos¢ jest mniejsza i wynosi 12-13 m.

Projektowana przebudowa spelnia wszystkie wymagania techniczne dla drogi klasy — Z
(zbiorczej), spetniajgc wymagania zawarte w  w/w Rozporzadzeniu mieszczac si¢ w
pasie drogowym. Droga bedaca przedmiotem analizy przebiega przez tereny
zabudowane, ktére powoduja konieczno$¢ ograniczenia szerokosci pasa drogowego.

Zwiekszenie szeroko$ci ponad przyjete w dokumentacji projektowej wiazaloby sie z
zajeciem czeSci nieruchomosci prywatnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
lub gospodarczymi, a takze konieczne byloby przebudowanie istniejacych elementéw
sieci uzbrojenia terenu.

W zwiazku z powyzszym na podstawie wyzej opisanych warunkéw terenowych oraz
analizy zasadnoS$ci zastosowanych rozwiazan przyjeto szerokosci pasa drogowego
jak w projekcie budowlanym.



