od drogi 8 - Turzyn - Branszczyk - Niemiry - Knurowiec - Dlugosiodlo - Goworowo - Ostroleka

Przedmiar robot
na rozbudowe drogi powiatowej Nr4403W

od km 24+238 do km 27+887
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D-01.00.00 | 45233140-2

I. Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
w terenie rowninnym wraz z sporzadzeniem i ztozeniem do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mapy w
celu uzyskania klauzuli urzgdowej o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g
pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

km

3,649

I1. Wycinka drzew

D-01.02.01

Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa wraz z
wywiezieniem dtuzyc na plac OD-M w Ostrofece.
Drzewa do $rednicy 16 - 25cm

szt.

D-01.02.01

Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa wraz z
wywiezieniem dluzyc na plac OD-M w Ostrofece.
Drzewa do $rednicy 26 - 35cm

Szt.

D-01.02.01

Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa wraz z
wywiezieniem dluzyc na plac OD-M w Ostrolece.
Drzewa do $rednicy 36 - 45cm

Szt.

11

D-01.02.01

Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa wraz z
wywiezieniem dluzyc na plac OD-M w Ostrofece.
Drzewa do $rednicy 46 - 55cm

szt.

D-01.02.01

Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa wraz z
wywiezieniem dluzyc na plac OD-M w Ostrolece.
Drzewa do $rednicy 56 - 65cm

szt.

13

D-01.02.01

Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa wraz z
wywiezieniem dtuzyc na plac OD-M w Ostrofece.
Drzewa do $rednicy 66 - 75cm

Szt.

D-01.02.01

Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa wraz z
wywiezieniem dtuzyc na plac OD-M w Ostrofece.
Drzewa do $rednicy 76 - 85cm

szt.

D-01.02.01

Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa wraz z
wywiezieniem dtuzyc na plac OD-M w Ostrofece.
Drzewa do $rednicy 86 - 95cm

szt.

10

D-01.02.01

Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa wraz z
wywiezieniem dluzyc na plac OD-M w Ostrofece.
Drzewa do $rednicy powyzej 95cm

szt.

11

D-01.02.01

Karczowanie krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem i
spaleniem pozostatosci

ha

0,400

12

D-01.02.01

Usuniecie karp po wycietych wezesniej drzewach

szt.

66,000

D-01.02.04 45233140-2

I11. Roboty rozbiorkowe




KOD Jednostka
L.p. o Wyszczegollnienie elementow rozliczeniowych
Specyﬁ.kaq'l Roboty Nazwa llos¢
Techniczej
[1] [2] [3] [4] [3] (6]
13 |D-01.02.04 Rozbiorka istniejacego kraweznika betonowego o wym.
0,15*0,30m m 914,0
Rozbiorka istniejacego chodnika i zjazdow z kostki brukowe;j
14 |D-01.02.04 betonowe] na podsypce cementowo - piaskowe;.
Material w 90 % do ponownego wykorzystania. m2 1338,0
15 |D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy betonowych o wym. 0,08%0,30m
m 873,0
Rozbidrka $ciekow betonowych korytkowych ulozonych przy
16 |D-01.02.04 krawedzi jezdni.
Material w 80 % do ponownego wykorzystania. m 732,0
17 |D-01.02.04 Rozbiorka istn. podbudowy z kruszywa $rednio grubosci 20cm
z wywozem na odktad m2 4 645.0
18 |D-01.02.04 Rozebranie barier ochronnych stalowych na przepuscie
Kalkulacja Lo
19 wihasna Przestawienie wiat przystankowych st )
20 Kalkulacja Przestawienie kapliczki w km 25+402
wiasna szt. 1
21 |D-01.02.02 Mechaniczne usuni¢cie warstwy humusu z darning grubosci
0,25¢cm z wywozem na odl. do 1 km m3 4 449,10
D-02.00.00 | 45233141-2 (IV. Roboty ziemne
2 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruncie kat. III i wywo6z gruntu z
koryta na odkiad m3 1 354,40
23 |D-02.03.01 Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. I z transportem gruntu
z dokopu na nasyp m3 4 449,10
45233222-1 |V. Podbudowa i nawierzchnia
Wykonanie frezowania nawierzchni ér. grub. 4cm wraz z
24 |D-05.03.11 zagospodarowaniem materialu z frezowania przez Wykonawce
robot.
m2 8 141,00
Wykonanie frezowania nawierzchni $r. grub. 7cm wraz z
25 |D-05.03.11 zagospodarowaniem materialu z frezowania przez Wykonawce
robot.
m2 540,00
Wyprofilowanie i zageszczeniem podioza pod poszerzenie
26 |D-04.04.01 podbudowy (jezdnia glowna+ skrzyzowania z dr. bocznymi ). m2 11 147,00
P=11117,00+30,00=11147,00m2
Wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego
27 [D-04.05.01 cementem 2,5MPa grubosci 15¢cm m2 11 147,00
P=11117,00+30,00=11147,00m2
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
28 |D-04.04.02 famanego niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci m 11 147,00
25cm
P=11117,00+30,00=11147,00m2




KOD Jednostka
L.p. o Wyszczegollnienie elementow rozliczeniowych
Specyﬁ.kaq'l Roboty Nazwa Tlos¢
Techniczej
[1] [2] [3] [4] [3] (6]
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego jak dla
29 |D-05.03.05 kategorii ruchu KR 3-4 grubosci 4 cm m2 13 241,00
P=13211+30,00=13241m2
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
30 [D-04.03.01 P=32891,5+11117+13211+29112+1102+28739+3823+30+30 m2 | 120 055,50
=120055,50m2
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego jak dla
31 [D-05.03.05 kategorii ruchu KR 3-4 w ilosci wg wyliczen
Vm=1758,7*2,50=4396,75t t 4 396,75
32 [D-05.03.05 kWi/kone't.me \lzlvarlztl;vg \Zlqzqgejr z&etonu asfaltowego jak dla
ategorii ruchu -4 grubosci 4 cm m 29 112,00
33 D-05.03.05 1\(Ni/kona}me ;varlztl\{v%l \;\r/la(zch ’z.b7et0nu asfaltowego jak dla
ategorii ruchu -4 grubosci 7cm m 1 102,00
& 8 m2 | 28 739,00
g £ m2 3 823,00




KOD Jednostka
L.p. o Wyszczegollnienie elementow rozliczeniowych
Specyﬁ.kaq'l Roboty Nazwa Tlos¢
Techniczej
R NE [3] [4] RG]
VI. Krawezniki , chodniki i obrzeza betonowe
36 |D-03.01.01 Ulozenie kraweznika betonowego o wymiarach 0,15x0,30x1,0 na
o lawie betonowej z oporem m 943,00
37 |D-03.03.01 UlozZenie obrzezy betonowych o wym. 0.08%0.30 na tawie
o ZWIirowej m 890,00
38 |D-04.04.01 Wyprofilowanie i zageszczenie koryta pod chodnik w gruncie
o kat.III m2 1 810,00
39 |D-04.01.01 Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki kruszywa
o naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 12cm m2 1 810.00
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
40 |D-08.02.02 pochodzacej z odzysku w 90%, grubosci 6cm na podsypce
o cementowo - piaskowej grub. 3cm z wypehieniem spoin
piaskiem ( Pk z rozbiorki =1332m2) P=1332*0,9=1199m2 w 1 199.00
Wykonanie nawierzchni chodnika z nowej kostki betonowe;j
41 |D-08.02.02 szarej grubosci 6cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. m2 611,00
3cm z wypekieniem spoin piaskiem Pk=(1810-1199)=611m2
Wykonanie wykopu pod projektowany mur oporowy betonowy
42 |D-02.01.01 typu "L" na dlugosci 30m przy zatoce autobusowej w km 24+287( m3
Vw=(0,80-0,34)*0,50*(1+30+1)=7,4m3 7 40
43 Ls Wykonanie prefabrykowanego muru oporowego betonowego m
we pl. syt. typu "L" przy chodniku zatoki autobusowej w km 24+287 30.00
Zasypanie muru oporowego gruntem z wykopu z
44 |D-02.03.01 zaggszczeniem gruntu warstwami Vz=0,40*0,42*32=5,4m3 m3 5.40
VII. Odwodnienie
Wykonanie wykopow pod projektowang studzienkeg
45 |D-02.01.01 kanalizacyjng w km 27+749,5 srednicy d1000m glebokosci
o 2,5m z wywozem gruntu kat. III na odkiad
Vw=2%2%2 5=10,0m3 m3 10,00
Wykonanie studni kanalizacyjnych typ. o $rednicy 1000mm w km
46 [D-03.02.01 2747495 ot X
Zasypanie studni kanalizacyjnej gruntem kat. Il z zageszczeniem
47 (D-02.03.01 gruntu warstwami Vz= 10-3,14%1,2%1,2*0,25%2,5=10-
2,9=7,1m3 m3 7,10
Wyprofilowanie i zageszczeniem podioza pod $cieki
48 [D-04.04.01 prefabrykowane przy krawedzi jezdni i u podnuza skarpy m2 505,20
P=(764+78)*0,6=505,2m2
49 |D-04.02.01 Wykoname podsypki piaskowej grubosci 10cm pod fundament 2 505.20
scieku prefabrykowanego.
Wykonanie fawy betonowej grubosci 15¢m pod $ciek betonowy
>0 D-08.01.01 V=505,2*0,15=75,78m3 m3 75,78




L.p.

KOD

Specyfikacji
Techniczej

Roboty

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

[6]

51

D-08.09.01

Ulozenie $cieku z nowych prefabrykowanych elementow
betonowych 60x50x15cm na tawie betonowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa.

179

52

D-08.09.01

UtozZenie $cieku z odzyskanych w 80% prefabrykowanych
elementow betonowych 60x50x15cm na lawie betonowej z
wypehieniem spoin zaprawg cementowg Utozenie $cieku z
prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x15¢cm na
lawie betonowej z wypehieniem spoin zaprawa cementowa

585

53

D-08.09.01

Ulozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych -
"korytka przejazdowe na zjazdach" o wym. 60x50x15cm z
obramowaniem betonowa kostka brukowa na tawie betonowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

78

54

D-06.01.01

Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi
60x40x10 cm przy $ciekach utozonych u podndza skarp z
wypetnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawa
P=41+69=110m2

110,00

VIII. Przepusty pod droga

55

D-01.02.04

Rozbiorka istniejacej nawierzchni asfaltowej na podbudowie z
kruszywa pod przepust w km 26+379,5 Pn=7,5%4,0=30,0 m2

30,00

56

D-02.01.01

Wykonanie wykopu pod przepust w km 26+379,50
Vw= (4,0+1,5)/2*%1,7*%12,0 - 1,5*%1,0%12,0 = 38,1m3

38,10

57

D-01.02.04

Rozbioérka przepustu skrzynkowego w km 26+379,50 150x100
cm i $cianek czotlowych z wywiezieniem gruzu

Vb= (1,5*%2+1,0%*2)*0,15*11,0 + 2x(3,8*2,2-
1,5%1,0)*0,35=13,05 m3

13,05

58

D-03.01.01

Wykonanie czeSci przelotowej przepustu drogowego w km
26+379,50 z rur zelbetowych d1000 mm na tawie z mieszanki
kruszywa tamanego 0-31,5mm grub. sr. 40cm.

12,00

59

D-03.01.01

Wykonanie $cianek czotowych dla przepustu z rur zelbetowych
d1000 mm.

Vb=2x((0,40*050+0,30*1,30+0,40+0,20)*3,05 -
3,14*05*,5*%0,30*3,05) = 3,6 m3

m3

3,60

60

D-06.01.01.

Umocnienie dna rowow i powierzchni skarp przy wlocie i
wylocie przepustéw kamieniem grubosci 15-17cm na zaprawie
cementowo-piaskowej (1:3). Pu=21,4+7,60=29,0m2

29,00

61

D-02.03.01

Zasypanie przepustow pod droga gldéwna gruntem kat 11
przywiezionym z ukopu i zageszczeniem gruntu warstwami grub.
20cm  Vz1=(4,0+1,5)/2*%1,7*12,0 - 3,14*0,5%0,5%12,0 =
41,9m3. Vz2= 13,9 m3. Razem Vz=41,9+13,9= 55,8 m3

55,80




KOD Jednostka
L.p. o Wyszczegollnienie elementow rozliczeniowych
Specyﬁ.kaq'l Roboty Nazwa Tlos¢
Techniczej
[1] [2] [3] [4] [3] (6]
Wykonanie belki zelbetowej o wym. 7,00%0,40*0,3 po stronie
62 (D-03.01.01 lewej i prawej przy przepuscie w km 24+149,5 w celu
umocowania stupkow barier Vb=7,0*0,40*0,30*2=1,68m3
m3 1,68
Ustawienie barier ochronnych o parametrach minimum N2/W3
przy przepustach
63 |D-07.05.01 w km 25+149,50, m 168
km 25+643 i w km 26+379,5
L= (28+28+28)*2=168,0m
45233290-8 .
D-07.00.00 45233021-4 IX. Oznakowanie
a) Oznakowanie pionowe
64 (D-07.02.01 Ustawienie stupkow do znakoéw pionowych ) I~
Szt.
65 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow
drogowych ostrzegawczych szt 24
66 |D-07.02.01 Przymocowgme do g(.)towych stupkow tarcz znakow
drogowych informacyjnych szt. 26
67 (D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakoéw zakazu ) 18
szt.
68 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéow tablic T-6aiT-1 . 3
Szt.
69 |D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic
drogowskazowych Szt. 16
70 (D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkow tablic zabudowy . s
szt.
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Techniczej
[1] [2] [3] [4] [3] (6]
b) Oznakowanie poziome
71 |p-07.01.01 Oznakowanie poziome wykonane materialami
T grubowarstwowymi strukturalnymi typu "dot line"- linie ciagle m2 792,15
72 [(D-07.01.01 j.w. lecz przejs¢ dla pieszych m2 13,00
73 [(D-07.01.01 j. w. lecz linie przerywane m2 370,52
74 (D-07.01.01 Montaz elementéw odblaskowych na jezdni " kocie oczka" ot 1 084,00
45233222-1 (X. Zjazdy
Wykonanie wykopu pod projektowane przepusty pod zjazdami w
75 |D-02.01.01 . o
gruncie kat. III z odwozem ziemi na odktad m 16.00
Utlozenie przepustow pod zjazdami w gotowym wykopie o
76 |D-06.02.01a srednicy 400mm L=23+13=36m m 36,00
Wykonanie nasypow na zjazdach z gruntu kat Il z dowozem z
77 (D-02.03.01 ukopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20cm
Vz=16-3,14*0,4*0,4*0,25*%36=16-4,5=11,5m3 m3 11.50
s [pososo Nohore puflovins e pob od
P ©Z : : . m2 178210
Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 0.12x0,25 m
D-08.01.01 . . . o
79 na tawie betonowej, obramowujacego podbudowe zjazdow z
kostki betonowe;. m2 395,70
D-04.04.02; Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego
80 (D-04.02.01 niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci 15cm na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm
m2 584,60
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowe;j
81 [D-05.03.23 (czerwonej) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4) grubosci 3 cm z wypehieniem szczelin piaskiem 2 584.60
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego
2 D-04.04.02; niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci 20cm na
D-04.02.01 podsypce piaskowej grubosci 10 cm
Pp=443,3*1,07=474,33=475m2 m2 475,00
Wykonanie warstwy wiagzacej z betonu asfaltowego jak dla
83 [D-05.03.05 kategorii ruchu KR 3-4 grubosci 4 cm m2 456,60
P=443.3*%1,03=456,60m2
24 [D-05.03.05 l\(Nzkong@e Tlvarlztl\{zvéf s;:lerainerj zlaetonu asfaltowego jak dla m
ategorii ruchu -4 grubos$ci 4 cm 1 197,50
Wykonanie umocnien wlotu i wylotu przepustu pod zjazdami
85 [D-06.01.01 brukiem
Pu=3*2*1,50=9,0m2 m2 9,00
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XI. Roboty inne
Humusowanie z obsianiem trawg skarp wykopow i nasypoéw oraz
86 |D-06.01.01 przyleglego terenu m2 14 621,40
Uzupehienie poboczy obustronnie mieszanka kruszywa famanego
87 [D-06.04.01 niezwigzanego C50/30 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10cm
+ =
(2937x0,75+3341x0,75)=4708,50m2 m 4708,50
XII. Regulacja studzienek kanalizacyjnych
88 [D-10.01.05 Regulacja pionowa pokryw studni kanalizacji Scickowe;j szt. 6
89 [D-10.01.05 Regulacja pionowa pokryw studni kanalizacji deszczowej
szt. 3
Regulacja pionowa kratek studzienek sciekowych (montaz
90 |D-10.01.05 Lo L . . o
pierscieni odcigzajacych i wymiana kratek na typ cigzki) szt. 9




