PRZEKROJ NR 1
od km 24+238 do km 27+342

PRZEKROJ NR 3
od km 27+673 do km 27+909
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Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grub. 3 cm

Podbudowa z miesanki kruszywa
naturalnego niezwigzanego 0/31,5mm
grub. 12 cm

AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC 16W, lokalnie frezowanie

Istn. nawierzchnia asfaltowa

PRZEKROJ NR 4
od km 27+909 do km 28+063

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

A

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm j

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm grub. 25 cm

\

Stabilizacja gruntu cementem grub. 15 cm
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Punktowe elementy g;ozmring 3%020;? kruizy;/\(/)em
odblaskowe co 6 m Warstwa scieralna z betonu asfaltowego any ’ » grub. 19 cm
AC 11W, grub. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 4 cmj 16W, grub. min. 4 cm AC 11W, grub.4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W j Warstwa wyréwngwcza z betonu asfaltowego Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
- AC 16W, grub. min. 2 cm 16W, grub. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AP 16W grub. 4 cmj Istn. nawierzchnia asfaltowa \ | Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego Y Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AP 16W grub. 4 cm
hiezwigzanego 0/31,5mm _grub. 25 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego
Stabilizacja gruntu cementem grub. 15 cm \ niezwigzanego 0/31,5mm grub. 25 cm
LStabiIizacja gruntu cementem grub. 15 cm
PRZEKROJ NR 2
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Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm I

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grub. 3cm

AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Podbudowa z miesanki kruszywa
naturalnego niezwigzanego 0/31,5mm
grub. 12 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W, grub. minimum 2 cm

Istn. nawierzchnia asfaltowa
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Umocnienie pobocza kruszywem
tamanym 0-31,5 mm, grub. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5 cm

\ Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC
16W, grub. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm grub. 25 cm

L‘Stabilizacja gruntu cementem grub. 15 cm

Warstwa $cieralna z
AC 11W, grub. 5 cm

betonu asfaltowego

Frezowanie istn. nawierzchni
na $r. grubosé 4 cm

Istn. nawierzchnia asfaltowa \

Parametry tukéw poziomych

Nr | Promien Przechytka Poszerzenie
w2 | R=250 i=6,5%
w3 | R=1000 daszkowy
W4 | R=270 i=5,0%
W10 | R=250 i=5,0%
W12 | R=50 i=2,0% p=2x0,80
W15 | R=70 i=2,0% p= 2x0,60
W16 | R=310 i=4,0%
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Opornik betonowy
12 x 25 cm na fawie
betonowej 25 x 15 cm

Kostka brukowa betonowa czerwona, grub. 8 cm

\ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kuszywa
tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 15 cm

\ Podsypka piaskowa, grub 10 cm
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm
\Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm
\ Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5mm grub. 20 cm

\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

SZCZEGOL SCIEKU PRZY KRAWEDZI NAWIERZCHNI

skala 1:10

(wymiary w cm)

od km 24+810 do km 24+916, od km 25+145 do km 25+325
i od km 25+384 do km 25+493 strona lewa

od km 24+633 do km 24+916 i od km 25+444 do km 25+493 strona prawa
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Kostka brukowa betonowa 20X10X8 cm /
Kostka brukowa betonowa 20X10X4 an
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betonowa ptyta
azurowa grub. 10 cm
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SZCZEGOL

MUR OPOROWY PRZY CHODNIKU

skala 1:10

od km 25+325 do km 25+384 strona lewa
od km 25+388 do km 25+444 strona prawa

SZCZEGOL SCIEKU U PODSTAWY SKARPY
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