
0,40

Punktowe elementy
odblaskowe co 6 m

1,500,75

-0,09-0,14

1:1 1:
1

PRZEKRÓJ NR 1
od km 24+238 do km 27+342

-0,062,00% 0,00

3,00

2,00%

10,50

0,40

0,22

3,00

2,00% -0,06

1:1,5

1,50

-0,14

PRZEKRÓJ NR 2
od km 27+342 do km 27+673

0,00

3,00

2,00%

10,40

3,00

2,00%

ok. 6,0

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W, grub. minimum 2 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC
16W, grub. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5mm  grub. 25 cm

+0,14 +0,06
2,00%

Chodnik
+0,11

-0,06

2,15

0,00

3,00

2,00%

9,30

3,00

2,00%

2,15

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W, lokalnie frezowanie

PRZEKRÓJ NR 3
od km 27+673 do km 27+909

Chodnik
+0,06 2,00%-0,06

0,00

3,00

2,00%

ok. 10,0

3,00

2,00%

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5 cm

Frezowanie istn. nawierzchni
na śr. grubość 4 cm

PRZEKRÓJ NR 4
od km 27+909 do km 28+063

-0,06

2,15

6,00

-0,06

2,15

0,75

ok. 0,40

-0,09
2,00%

1,50 0,75

ok. 1,8

0,22

-0,06 -0,14-0,09
2,00%

Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grub. 3 cm

Podbudowa  z miesanki kruszywa
naturalnego niezwiązanego  0/31,5mm
grub. 12 cm

2,15

+0,11+0,14

Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grub. 3 cm

2,00%

Chodnik
+0,06 +0,11 +0,14

-0,06

trawnik

ZJAZD  -  przez chodnik

-0,06 -0,02

1,
00

2,
00

-3
,0

0

1,00

2 ,
00

-3
,0

0

1,00

1,
00

2,15

Kostka brukowa betonowa czerwona, grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kuszywa
łamanego niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 15 cm

Podsypka piaskowa, grub 10 cm

+0,08
2%

2,15

chodnik

0,22

Opornik betonowy
12 x 25 cm na ławie
betonowej 25 x 15 cm

R=3 m (5)

0,
50

2,
00

-3
,0

0

R=3 
m

 (5
)

pr
ze
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40
0

zmienna1,50

        ZJAZD - przez pobocze

obrukowanie wlotu

2,
00

-3
,0

0
0,

50

P=1,5 m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0-31,5 mm   grub. 20 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

0,21

1:1,5

0,40

1:1,5
1:1,5

Umocnienie pobocza kruszywem
łamanym 0-31,5 mm, grub. 10 cm

Umocnienie pobocza kruszywem
łamanym 0-31,5 mm, grub. 10 cm

6,0%

6,0%6,0%

Przechyłka

i=6,5%

i=5,0%

i=5,0%

i=2,0%

i=2,0%

i=4,0%

daszkowy

R=50W12

W15 R=70

W16 R=310

PromieńNr

R=250W2

W3 R=1000

W4 R=270

R=250W10

Poszerzenie

p= 2x0,80

Parametry łuków poziomych

p= 2x0,60

1,50 (1,00)

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W, grub. min. 2 cm

2,00

2,00 (1,50)

ok. 1,00

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W

0,25
ok. 6,00

0,250,25

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC
16W, grub. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AP 16W grub. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego 0/31,5mm  grub. 25 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub.4 cm

0,25

Stabilizacja gruntu cementem  grub. 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem  grub. 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem grub. 15 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC
16W, grub. min. 4 cm

1,05

1,05

2,00 m od km 24+238 do km 24+639
(1,50 m) od  km 24+639 do km 27+342

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Stabilizacja gruntu cementem  grub. 15 cm

1,00 od km 27+695 do  km 27+906

0,750,25
0,80

0,80

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AP 16W grub. 4 cm Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W

SZCZEGÓŁ

KORYTO PRZEJAZDOWE NA ZJEŹDZIE

skala 1:10      (wymiary w cm)

10
5

7
20

SZCZEGÓŁ - krawężnik i chodnik
skala 1:10      (wymiary w cm)

10

30
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PODSYPKA
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JEZDNIA
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KOSTKA
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2,00%

CHODNIK

2,00
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ZAPRAWA CEMENTOWA

PREFABRYKAT

SZCZEGÓŁ ŚCIEKU PRZY KRAWĘDZI NAWIERZCHNI

skala 1:10      (wymiary w cm)

od km 24+810 do km 24+916, od km 25+145 do km 25+325
i od km 25+384 do km 25+493 strona lewa

od km 24+633 do km 24+916 i od km 25+444 do km 25+493 strona prawa

5
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20

BET. ASFALT.

KRUSZYWO

BET. ASFALT.

10

73
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BETON

BETONOWY

40
40

43
15

12
3

3

3

SZCZEGÓŁ

MUR OPOROWY PRZY CHODNIKU

skala 1:10      (wymiary w cm)

1:1

Kostka brukowa betonowa 20X10X8 cm

15

STABILIZACJA
GRUNTU
CEMENTEM

25 KRUSZYWO

GRUNT

SZCZEGÓŁ KRZWĘDZI NAWIERZCHNI
skala 1:20
(wymiary w cm)

Kostka brukowa betonowa 20X10X4 cm

4
4

BET. ASFALT.
BET. ASFALT.

BET. ASFALT.

6 106

KRUSZYWO

KOSTKA

PODSYPKA

KRUSZYWO

8

12
3

6

50

2,00%

CHODNIK 25

PIASEK

12

BET. ASFALT.

KRUSZYWO

BET. ASFALT.

BETON

ZAPRAWA CEMENTOWA

PREFABRYKAT
BETONOWY

37,5

60

10
15

5

45

13

12

betonowa płyta
ażurowa grub. 10 cm

BETON 15

mgr inż. Krystyna Suwara
upr. nr Wa-793/94

AS Projekt, Warszawa

PRZEKROJE NORMALNE

Skala 1:50

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

Projekt rozbudowy drogi 4403W od drogi 8 -
Turzyn -Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec -
Długosiodło - Ostrołęka od km 24+238 do km
28+062

mgr inż.Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

mgr inż. Wojciech Soból
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Projektant

Wykonawca

Rysunek

Inwestor

Sprawdził

Asystent

80

Nazwa projektu

8

PIASEK

60

Rysunek nr 2Maj 2021

specjalność
drogowa

specjalność
drogowa

10

SZCZEGÓŁ ŚCIEKU U PODSTAWY SKARPY

skala 1:10      (wymiary w cm)

od km 25+325 do km 25+384  strona lewa
od km 25+388 do km 25+444 strona prawa

PREFABRYKAT

ZAPRAWA CEMENTOWA

10

73

BETONOWY

7
8

40
40

10

7 3

43
12

3
3

4

BET. ASFALT.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego 0/31,5mm  grub. 25 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego

niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5mm  grub. 25 cm

Podbudowa  z miesanki kruszywa
naturalnego niezwiązanego  0/31,5mm
grub. 12 cm


