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    I. Wstęp.     
    Opinię sporządzono na zlecenie Opinię sporządzono na zlecenie firmy AS Projekt, 
    04-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55. 

Celem wykonanych prac było rozpoznanie budowy geologicznej i warunków gruntowo-
wodnych  w rejonie projektowanego przebudowy drogi powiatowej Nr 4403 Ponikiew 
Mała- Goworowo (długość ~ 3,8 km). 

   Przy opracowaniu wykorzystano: 
    - dane z Mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Goworowo. 

Przebieg trasy projektowanej przebudowy drogi pokazano na zał. nr 1a - „Mapa 
dokumentacyjna + profile słupkowe” w skali  1:500+ 1:100. Jako podkład topograficzny 
przy wykonywaniu prac posłużyła odbitka mapy sytuacyjno-wysokościowej, w skali  
1:1000 –m. Ponikiew Mała -Goworowo. Rysunek sytuacyjno-wysokościowy przedstawio- 
ny na mapie był zgodny ze stanem faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadze- 
nia prac.  

    II. Zakres   wykonanych  prac. 
    II.1.  P r a c e       g e o d e z y j n e. 
    Miejsca wykonania wierceń wytyczono w terenie w dowiązaniu do szczegółów sytuacyj-  
    nych:  obrysów istniejących budynków, słupów linii energetycznych, trwałych ogrodzeń 
     – istniejących w terenie i zaznaczonych na mapie (zał. nr 1a). Rzędne wylotów wykona- 
      nych otworów wyinterpretowano w układzie bezwzględnym mapy w dowiązaniu do 
      punktów o podanej wysokości nad poziom morza. 
    II.2.  P r a c e       p o l o w e. 
    W ramach prac polowych  w miesiącu lipcu 2019 r.  wykonano: 
    - 11 wierceń geologicznych do głębokości 2,5 m ppt  (o metrażu 27,5 m). 
     W  trakcie wierceń prowadzono bieżącą analizę makroskopową przewiercanych gruntów, 

        oraz obserwacje lustra wody gruntowej. 
     Zakres prac (ilość, lokalizacja i głębokość wierceń) został ustalony przez Zleceniodawcę. 
     II. 3. P r a c e        k a m e r a l n e. 
     Na  podstawie prac wymienionych w p. II.1. – II.2. opracowano tekst opinii, oraz spo- 
     rządzono załączniki graficzne – wymienione w spisie treści. Wyniki wierceń  pokazano  
     w postaci profili słupkowych wykreślonych w skali pionowej 1:50. Opinię opracowano  
     w 5 egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca  a 1 pozostaje  w  archiwum. 
    III.  B u d o w a      g e o l o g i c z n a .     

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 2,5 m p.p.t. stwierdzono wystę- 
powanie utworów czwartorzędowych: 
- holocenu, w postaci antropogenicznych piaszczysto-gliniasto-humusowych nasypów 
                    niekontrolowanych ze żwirem i kamieniami (0,5- 1,0 m) zalegających  na     
                    utworach: 
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- plejstocenu, w  postaci osadów wodnolodowcowych: nadglinowych piasków drobnych  
                     i zaglinionych ze żwirem, o miąższości wynoszącej od 0,3 m do ponad 1,6 m,  
                     na polodowcowych piaskach gliniastych, glinach piaszczystych i glinach z 
                     domieszką żwiru i kamieni- o grubości 0,8 - >2,1 m (ich spągu na części  
                     nie przewiercono).   

Morfologia terenu omawianej trasy jest bardzo zróżnicowana, deniwelacje terenu pomiędzy 
punktami badawczymi sięgają 11,70 m (rzędne od 96,30 do 108,00 m. n.p.m).  
 Pod względem geograficznym badany teren leży w obrębie Międzyrzecza Łomżyńskiego,  
które stanowi fragment mezoregionu - Niziny Północnomazowieckiej (J. Kondracki 2000r).  
Pod względem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny polodowcowej. 
IV. Warunki   gruntowo- wodne. 
IV.1.  W a r u n k i      g r u n t o w e. 
 Grunty  podłoża – po oddzieleniu holoceńskich nasypów – podzielono na 5 warstw geotech-
nicznych. Uogólnione wartości liczbowe parametrów geotechnicznych dla wydzielonych 
warstw określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą: 
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym przez sondowania archiwal- 
                                         ne oraz opór na świdrze w trakcie wiercenia (met.”A” według nor- 
                                         my PN-81/B-03020 ) – uwzględniając  litologię, genezę i straty- 
                                        grafię osadów, 
- stopniem plastyczności IL dla gruntów spoistych, oznaczonym przez analizy makrosko- 
                                         powe (met. „A”)- także z uwzględnieniem litologii, genezy   
                                          i stratygrafii  utworów.                                     
Wartości  pozostałych  parametrów  odczytano  z  w/w  normy  (metoda  „B”)  i  przedsta- 
wiono  w  tabeli  na  zał. nr 3 - „Legenda  do  przekrojów”. 
Krótka  charakterystyka  wydzielonych  warstw: 
- warstwa Ia grupuje plejstoceńskie osady wodnolodowcowe: wilgotne piaski drobne miejsca- 
                     mi zaglinione, z dom. żwiru, w stanie średniozagęszczonym- o stopniu zagęsz-     
                     czenia ID= 0,5, 
- warstwa Ib zaliczono tu wilgotne piaski drobne wieku i genezy jak warstwa Ia, w stanie   
                     zagęszczonym- o stopniu zagęszczenia ID= 0,7, 
- warstwa IIa to plejstoceńskie polodowcowe wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze   
                      żwirem, o konsystencji plastycznej- stopniu plastyczności  IL = 0,30,                      
- warstwa IIb-  plejstoceńskie polodowcowe wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze   
                      żwirem,  kamieniami i wkładkami piasku gliniastego –wieku i genezy jak w-wa 
               IIa, o konsystencji twardoplastycznej- stopniu plastyczności  IL = 0,20,                   
- warstwa IIc obejmuje wilgotne gliny piaszczyste ze żwirem i kamieniami, wieku i genezy  
                      jak wyżej, o konsystencji twardoplastycznej- stopniu plastyczności IL = 0,10.         
Ze względu na stopień konsolidacji grunty warstw IIa. IIb i IIc zaliczono do grupy B zgodnie 
 z p.1.4.6. normy. Punktową interpretację układu wydzielonych warstw pokazano na zał.  
nr 4a – 4c „Profile geotechniczne”. 
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IV.2. W a r u n k i     w o d n e . 

    Na rozpatrywanej trasie warunki wodne są korzystne. 
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 2,5 m p.p.t. nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej. 

   Z uwagi na porę roku w której wykonywano badania (lato), małą ilość opadów atmosfer- 
   rycznych w okresie poprzedzającym badania oraz uwzględnieniając dane archiwalne -    
    poziom wód gruntowych można uznać za zbliżony do stanów niskich, w rocznym okresie  
    obserwacyjnym. W „mokrych” porach roku poziom wód gruntowych z sączeń może okre- 
    sowo wystąpić płycej. Przy realizowanych pracach ziemnych w strefie glin wodę opado- 
    wą można  będzie usuwać powierzchniowo przez wypompowanie z dna wykopu. 
    Badany teren należy do zlewni rzeki Orz, dopływu Narwi.                                                          
 
 V.  Wnioski   i  zalecenia. 
 V.1.W podłożu gruntowym w rejonie projektowanej przebudowy drogi, pod warstwą holo-        
        ceńskich nasypów niekontrolowanych nasypów antropogenicznych (0,5 - 1,0 m)        
        stwierdzono występowanie plejstoceńskich gruntów mineralnych  rodzimych: 
     -  wodnolodowcowych przepuszczalnych piasków drobnych zaliczonych do warstw Ia 
         (ID=0,5) i  Ib (ID=0,7),      
     -  pochodzenia polodowcowego: spoistych glin i glin  piaszczystych ze żwirem - warstw  
        IIa  (IL=0,30), IIb (IL=0,20)  i IIc (IL=0,10).  
V.2. Nasypy niekontrolowane to grunty niejednorodne i ściśliwe, spoiste plastyczne gliny  
        warstwy IIa są wysadzinowe i w obrębie strefy aktywnej drogi (min.~0,8 m od proj. 
        nawierzchni) należy wymienić na nasyp budowlany.  
V.3.Warunki wodne są tu  korzystne, do głębokości 2,5 m ppt woda gruntowa nie wystąpi- 
        ła. Woda w postaci poziomu o swobodnym zwierciadle może okresowo stagnować w    
        małej strefie zalegania nadglinowych piasków (rejon otworów nr 5, 6 i 7). 
V.4. Generalnie poziom wód gruntowych na sąsiednim terenie można uznać za zbliżony do  
       stanów niskich, w rocznym okresie obserwacyjnym. Przydrożne rowy były suche. 
V.5. Zaleca się wykonanie prac ziemnych w okresie letnim, przy korzystnych warunkach 
        atmosferycznych. Wykopy w strefie glin (szczególnie warstwy IIa) należy zabezpieczyć 
       przed dopływem wód opadowych i możliwością wtórnego ich uplastycznienia. 
V.6. Według  rys.1 z normy PN-81/B-03020 - głębokość przemarzania gruntów w rejonie  
       wsi Ponikiew Mała i  Goworowo wynosi 1,0 m. 
 V.7. Warunki geotechniczne są tu proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza 
        (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki    
        Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).                                
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