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KARTA TECHNICZNA
Klapa zwrotna OKSYDAN-KPPE
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DANE TECHNICZNE:
Typoszereg wymiarowy klap zwrotnych OKSYDAN-KPPE
DN He Hm B Lz Lo* NxM
110| 270 50 250 60 200 4xM8
160 320 50 300 60 270 6xM8|
200 370 50 350 60 300 6xMa|
250 420 50 400) 60| 370 6xM8|
315 470 40 450) 60 420 8xMs|
400 570 50 550 60 5200  10xms|
500 670 55 650 60 610]  10xms]
600 770 50 750 85 720 12xms)
700 870) 50, 850] 85 820  14xms|
800, 1020] 70 1000) 95 950  15xMms|

*wymiar z tolerancjg+/- 20mm

**mozliwe wykonanie urzadzenia o innych wymiarach w celu dostosowania do
warunkow montazu

***firma OKSYDAN zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany wymiaréw
ze wzgledu na udoskonalanie produktu

OPCIONALNE WYPOSAZENIE DODATKOWE:
*  kotwymontazowe,

«  krociec bosy lub kotnierzowy do montazu na wylocie z rurociagu,
» przylga do montazu w studni kanalizacyjnej.

OPIS OGOLNY URZADZENIA :

Klapa zwrotna ptaska OKSYDAN-KPPE wykonana z polietylenu lub
polipropylenu - materiatéw nie podatnych na oddziatywanie
warunkow atmosferycznych iSciekéw. Urzadzenie produkowane jest
wedtug ustalonego typoszeregu wymiarowego. Mozliwe jest jednak
dostosowanie zarowno gabarytéw jak i wykonania materiatowego
do konkretnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE :

Klapy zwrotne stosuje siewszedzie tam, gdzie moze miedmiejsce
cofniecie siewdd deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz tam, gdzie
z powodéw technologicznych nalezy zachowaé jednokierunkowy
przeptyw cieczy.

Klapa zwrotna jest urzadzeniem odcinajgcym pozwalajgcym
na przeptyw cieczy wylacznie w jednym kierunku, blokujac tym
samym przeptyw wsteczny.

Klapy zwrotne znajdujgzastosowanie na takich obiektach jak:

wyloty do ciekdw i zbiornikéw wodnych,
odwodnienia obiektéw infrastruktury,
obiekty portowe i nabrzeza.

ZALETY URZADZENIA:

» skutecznosédziatania,

e funkcjonalnoséi bezawaryjnosé,

»  fatwosémontazu,

» wysoka odporno$éna korozjei agresywne dziataniesciekow,
®
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» sieckanalizacyjna,

= oczyszczalniesciekow,

«  obiekty melioracyjne,

= obiekty hydrotechniczne,
¢ przepompowniesciekow,
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wysokiej klasy zastosowane materiaty,
konstrukcja nie utrudniajgca przeptywu medidw,
samoczynne zamkniecie sie klapy przy prébach zwrotnego
przeptywu medidw,
» szeroka gama zastosowan,
» bezobstugowa praca.

BUDOWA URZADZENIA:

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPPE skonstruowane sg z wysokiej jakosci
materiatéw (stal nierdzewna, tworzywa sztuczne) odpornych
na dziatanie Sciekdw.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innego wykonania materiatowego
badzZzastosowania dodatkowych powtok ochronnych.

Konstrukcja klapy umotzliwia adaptacje do rdznych warunkéw
montazu (ptaski lub skosny przyczétek, studnia kanalizacyjna itp.)

Dane materiatowe:
Kotnierz PN-EN 1SO 14632:2001

lub PN-EN ISO 15013:2007
PN-EN ISO 14632:2001

lub PN-EN ISO 15013:2007
Uszczelnienie elastomer

Ramiona 1.4301: PN-EN 10088-(1-3):2007
1.4301: PN-EN 10088-(1-3):2007

‘Element ruchomy

Elementy ztgczne
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