ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

szybq zewngtrzng w klasie
P4, z powtokg reflex,
antaba, klamka od
wewngtrz, 2 zamki
patentowe w klasie C,
blokada wqskiego skrzydta
(w pozycji zamknietej),
mozliwos¢ blokady
skrzydet, samozykacz,

antaba, klamka od strony
korytarza, zamek
patentowy w klasie C,
blokada wgqskiega skrzydta
(w pozycji zamknietej),
mozliwos¢ blokady
skrzydet, samozykacz,

proszkowo, kolor szary
RAL 7015, zamek
patentowy w klasie C,
klamka - klamka,
samozamykacz, drzwi
oddzielenia pozarowego
El-60

poliuretanowa, malowane
proszkowo, kolor szary
RAL 7015, zamek
patentowy w klasie C,
klamka — klamka,
samozamykacz

wypelnieniem argonem z
szybq zewnetrznq w klasie
P4, z powlokq reflex,
antaba, klamka od
wewngqtrz, 2 zamki
patentowe w Klasie C,
mozliwos¢ blokady
skrzydla, samozykacz,

wibrowa, okleina CPL,
kolor antracyt RAL 7024,
klamka — klamka, zamek

patentowy w klasie C,

7024, klamka — klamka,
zamek tazienkowy,
samozamykacz, podcigcie
w dolnej czesci skrzydia
o pow. min. 220cm’
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USYTUOWANIE zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne (okno potaciowe)zewnetrzne (okno wytazowe)
OTWOR szerokos$¢ 150 110 110 110 150 78 78
w murze wysokos¢ 170 170 160 450 160 140 120
parter 1 3P+ 2L - - - - -
ILOSC pietro - - 5P+4L 1P - - -
poddasze - - - - 2 3 1L
jednoskrzytowe,
dwuskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, ednokwaterowe dwuskrzydfowe, jednoskrzytowe, jednokwaterowe,
rozwierane, jedna kwaterd rozwierano — uchylne, | rozwieralno — uchylne, J ! ozwierane, jedna kwaterdjednokwaterowe, obrotowe| rozwierane z funkcejq
uchylna, rama PVC, profil rama PVC, profil rama PVC, profil olwieralne, rama PVC, uchylna, rama PVC, profil rama z drewna wytazu, lewe, rama z
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pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, ’ pakiet trzyszybowy, trzyszybowy, blacha, pakiet
UWAGI dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, s;ybo dwukomorowy, szyba | dwukomorowy, z szybq trzyszybowy
"o o ol zewnetrzna w klasie P4, Lo ’ ’
zewnetrzna w klasie P4, |zewnetrzna w klasie P4,|zewnetrzna w klasie P4, okucia stalowe zewnetrzna w klasie P4, h(_l(towon_q z powlokq dwukomorowy, z szybq
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szary RAL 7013 szary RAL 7015 szary RAL 7015 y szary RAL 7015 dolnej czgsci skrzydta, | obwiedniowe, klamka w
dolnej czesci skrzydla,
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USYTUOWANIE zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne (pom. tech.) |zewnetrzne (pom. na odpady) zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne (tazienka) wewnetrzne (WC) \wewnetrzne (klatka schodowa
OTWORw | szerokosé 155 155 106 106 110 106 106 96 155
murze wysokosé 250 250 210 210 250 210 210 210 230
OS(C'ERZ'j'CA szeroko$é 100+34 100+34 90 90 90 90 90 80 90+49
w
przejécia) | Wysokos¢ 240 240 200 200 240 200 200 200 220
kierunek lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
A parter 1 - 1 - - - - 1 1 - - 2 - 1 - - - 1
ILosc pigtro - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 -
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oScieznica aluminiowa z
wypelnieniem oscieznica aluminiowa z
cieptochronnym, okucia |oscieznica aluminiowa nie o wypefnieniem T
antywtamaniowe, rama  [ociepina, rama aluminiowa, =~ 0scieznica stalowa z - . cieptochronnym, okucia scieznica PVC, rama PVC
aluminiowa, malowane Malowane proszkowo, kolorl ®l0¢hy gr: T.5cm, drzwi oscieznica stalowa 2 antywlamaniowe, romo oscieznica MDF — oscieznica MDF - malowane proszkowo, kolo
' RAL 7024 'k\ i petne, rama stalowa blachy gr. 1.5cm, drzwi ywia Iowe, 8 ! antracyt RAL 7024,
proszkowo, kolor szary |szary , szklenie 4 ’ aluminiowa, malowane T _ requlowana, drzwi pefne, | regulowana, drzwi pefne, | Lienie noiedyncze, szyba
; poszycie blacha stalowa pelne, rama stalowa, oscieznica MDF . . pojedy » SZy!
RAL 7015, szklone pojedyncze, szyba ; proszkowo, kolor szary . plytowe, poszycie — plyta|ptytowe, poszycie — piyta| portowana. bezoieczna o
i i ocynkowana 0.8mm poszycie blacha stalowa regulowana, drzwi pefne L A , p
pakietem trzyszybowym, | hartowana, bezpieczna o ynkowana L. ’ K 0.8 RAL 7015, szklone W Lot H’ HDF, wypelnienie ptyta HDF, wypetnienie piyta ||qgie P4 7 powlokgq reflex
dwukomorowym, z  Klasie P4 z powlokg reflex ‘_wypte!meme p\o‘nku Oviynems;; .ionmkrg, pakietem  trzyszybowym, pp[;’ge’wpoesfznﬁ‘neie thz 9|wisrowa otworowa, okleina|wisrowa otworowa, okleina (od strony Klatki
UWAGI wypelnieniem argonem z | (od strony wiatrotapu), | PO!uretanowa, maiowane yp P dwukomorowym, z » WP ply CPL kolor antracyt RAL | CPL kolor antracyt RAL

7024, klamka — klamka,
zamek tazienkowy,
samozamykacz, podcigcie
w dolnej czesci skrzydta
o pow. min. 220cm’

schodowe;j), klamka —
klamka, zamek patentowy
w klasie C, blokada
wgskiego skrzydta (w
pozycji zamknigtej),
mozliwos¢ blokady
skrzyde!, samozykacz,

UWAGA:

1. Sprawdzi¢ na budowie: wymiary otworéw,
oraz zweryfikowac kierunki otwierania skrzydet,
2. Drzwi wieloskrzydtowe powinno mieé co
najmniej jedno skrzydto nieblokowane i o
szerokosci nie mniejszej niz 90cm,

3. Drzwi do wszystkich pomieszczen (za
wyjatkiem drzwi wewnetrznych do WC) muszg
mie¢ co najmniej 90cm szerokosci w Swietle i
200 cm wysokosci;

4. Wszystkie drzwi do pomieszczen
sanitarnych, socjalnych i technicznych
wyposazy¢ w samozamykacz;

5. Stolarka okienna i drzwiowa musi spetnia¢
warunki techniczne:

- okna (z wyjatkiem okien pofaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne - Uw < 0.9/m2k,

- okna potaciowe - Uw < 1.1/m2k,

- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Uw < 1.3/m?k,
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