
09

09_a

Φ=769 W

V11-900

700 mm
20 °C

3,00 09

09_b

Φ=769 W

V11-900

800 mm
20 °C

2,00

16
 x

 2
,0

15
37

 W

06

06

Φ=735 W

V11-900

700 mm
20 °C

3,00 03

03

Φ=603 W

V11-900

600 mm
20 °C

2,00 04

04

Φ=444 W

V11-900

500 mm
24 °C

2,00

16 x 2,0
735 W

16 x 2,0
603 W

16
 x

 2
,0

17
83

 W

02

02_a

Φ=853 W

V11-900

800 mm
20 °C

3,00 02

02_b

Φ=853 W

V11-900

800 mm
20 °C

3,00 01

01

Φ=1527 W

V22-600

[1200 mm]
20 °C

5,00

16 x 2,0
853 W

20
 x

 2
,0

32
32

 W

16
 x

 2
,0

23
80

 W

16
 x

 2
,0

15
27

 W

10

10

Φ=538 W

V11-900

600 mm
20 °C

2,00 08

08

Φ=499 W

V11-900

500 mm
20 °C

2,00

16
 x

 2
,0

10
37

 W

16
 x

 2
,0

49
9 

W

17

17

Φ=322 W

V11-600

400 mm
20 °C

2,00 18

18_a

Φ=538 W

V11-600

900 mm
24 °C

2,00 18

18_b

Φ=538 W

V11-600

900 mm
24 °C

2,00 22

22_a

Φ=741 W

V21s-600

900 mm
24 °C

3,00 22

22_b

Φ=741 W

V21s-600

900 mm
24 °C

3,00 21

21_a

Φ=669 W

V21s-600

900 mm
24 °C

3,00 21

21_b

Φ=669 W

V21s-600

900 mm
24 °C

3,00 20

20

Φ=1119 W

V33-600

900 mm
24 °C

4,00

16 x 2,0
322 W

20
 x

 2
,0

50
17

 W

20
 x

 2
,0

44
79

 W

16
 x

 2
,0

39
40

 W
16

 x
 2

,0
39

40
 W

16
 x

 2
,0

31
99

 W

16
 x

 2
,0

24
58

 W
16

 x
 2

,0
24

58
 W

16
 x

 2
,0

17
88

 W

16
 x

 2
,0

11
19

 W
16

 x
 2

,0
11

19
 W

8

8_a

Φ=430 W

V22-500

[500 mm]
24 °C

2,00 9

9

Φ=299 W

V11-600

500 mm
24 °C

2,00 10

10

Φ=472 W

V11-600

800 mm
20 °C

2,00 8

8_b

Φ=146 W

V21s-200

600 mm
24 °C

1,00 10d

10d

Φ=362 W

V11-600

600 mm
24 °C

2,00 5

5

Φ=585 W

V11-600

900 mm
20 °C

2,00 7

7

Φ=271 W

V11-600

400 mm
24 °C

2,00 15

15_a

Φ=512 W

V11-600

700 mm
20 °C

2,00 15

15_b

Φ=512 W

V11-600

800 mm
20 °C

2,00 19

19

Φ=752 W

V21s-600

900 mm
20 °C

2,00

16 x 2,0
299 W

16 x 2,0
271 W

16 x 2,0
512 W

16
 x

 2
,0

77
1 

W

16
 x

 2
,0

47
2 

W

11

16
 x

 2
,0

50
8 

W

11
11

11

16
 x

 2
,0

36
2 

W

19
19

19

16
 x

 2
,0

26
32

 W

19

16
 x

 2
,0

17
76

 W

16
 x

 2
,0

12
64

 W

14

14_a

Φ=561 W

V11-600

900 mm
24 °C

2,00 14

14_b

Φ=561 W

V11-600

900 mm
24 °C

2,00 101

101

Φ=114 W

V11-600

[600 mm]
16 °C

1,00 14

14_c

Φ=561 W

V11-600

900 mm
24 °C

2,00 14

14_d

Φ=561 W

V11-600

900 mm
24 °C

2,00 14

14_e

Φ=561 W

V11-600

900 mm
24 °C

2,00 11

11_a

Φ=600 W

V11-600

900 mm
24 °C

3,00 11

11_b

Φ=600 W

V21s-600

900 mm
24 °C

2,00

20
 x

 2
,0

41
19

 W

16
 x

 2
,0

12
36

 W

16
 x

 2
,0

67
5 

W

16
 x

 2
,0

11
4 

W

36
36

36

16
 x

 2
,0

28
83

 W

36

16
 x

 2
,0

23
22

 W

16
 x

 2
,0

17
62

 W

16
 x

 2
,0

60
0 

W

3

3_a

Φ=644 W

V21s-600

900 mm
24 °C

2,00 4

4

Φ=412 W

V11-600

900 mm
24 °C

2,00 2

2

Φ=700 W

V22-600

[600 mm]
20 °C

2,00 3

3_b

Φ=644 W

V21s-600

900 mm
24 °C

2,00 16

16

Φ=658 W

V11-600

900 mm
20 °C

2,00

16
 x

 2
,0

30
57

 W

16
 x

 2
,0

11
11

 W

16
 x

 2
,0

70
0 

W55

55
55

16
 x

 2
,0

13
02

 W

55

16
 x

 2
,0

65
8 

W

20 x 2,0
5340 W 20 x 2,0

4341 W

26
 x

 3
,0

11
44

6 
W

20 x 2,0
4119 W

16
 x

 2
,0

40
94

 W

32
 x

 3
,0

24
44

7 
W

32
 x

 3
,0

17
57

0 
W

9,0 kPa

1025,4 kg/h
45,0 kW

16 x 2,0
3057 W

16
 x

 2
,0

10
47

W

16
 x

 2
,0

44
4 

W

16
 x

 2
,0

12
00

 W

Tytuł rys.

Inwestor:

Projekt wykonawczy

Rozwinięcie instalacji c.o. - ośrodek zdrowia

DARIUSZ KULIK
 upr. do projektowania bez ograniczeń

BIURO INŻYNIERYJNE
ul. Poniatowskiego 3/10, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax. (95) 7390963, kom. +48 728 422 422
www.kulik-instal.com, e-mail: biuro@kulik-instal.com

mgr inż.

w specjalności instalacyjnej

ul. Szosowa 107, 66-431 Lipki Wielkie 

GMINA SANTOK
ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym
z ośrodkiem zdrowia w Lipkach Wielkich. 


