PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GX4-002-000 KOBRA wer. 16

INSTALACJE SANITARNE Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKU

Budowa : BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALA

KINOWA
Obiekt : INSTALACJE SANITARNE
Adres: OSTROROG , ul. ROLNA / ZNIWNA . DZIALKA NR EWI8D. : 6/9. OBREB : 0001 , OSTROROG . JEDNOSTKA : 30240

Data: 10/14/2022 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
| Instalacje wod-kan
LA Kanalizacja sanitarna
1 KNR 401-0106-01-00 WACETOB Warszawa 73.920 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie gruntu
dn 160: (1.2+1)/2*08*12= 10.560
dn 110: (1.2+06)/2*08*88= 63.360
Razem = 73920 m3
2 KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 73.920 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig: z parteru
3 Pozycja 73.920 m3
Koszty wywozu i utylizacji materiatow z rozbiorki grunt z wykopow
4 KNR 219-0306-12-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4000 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o $rednicy nominalnej: 250 mm
2%2= 4.000
Razem = 4000 m
5 KNR 219-0306-10-10 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 8.000 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o $rednicy nominalnej: 200 mm
2%4= 8.000
Razem = 8.000 m
6 ZAt.1-KNNR 004-1411-01-00 MRRiB 8.000 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé¢ podtoza: 10 cm
dn 160: 0.1*0.8*12= 0.960
dn 110: 0.1*0.8*88= 7.040
Razem = 8.000 m3
7 KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa 12000 m

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,ukladane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 160 mm
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8 KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa 88.000 m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r.]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,ukfadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o $rednicy: 110 mm

9 KNR 728-0209-04-00 WACETOB Warszawa 8.000 m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1992r. ]
Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po zatozeniu instalacji, bruzd pionowych lub skosnych, w $cianach
murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2

10 KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa 12.000 m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weciskowych,mocowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 50 mm

11 KNR 215-0208-03-00 WACETOB Warszawa 22.000 m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o pofaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 110 mm

12 KNR 215-0222-02-00 WACETOB Warszawa 5.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potaczeniu wciskowym i Srednicy: 110 mm

13 KNR 215-0213-05-00 WACETOB Warszawa 4.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o $rednicy: 110 mm

14 KNR 215-0213-05-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o $rednicy: 110 mm
ANALOGIA NAPOWIETRZACZ

15 KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 12.000 podejsc.
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach wciskowych, o rednicy:
110 mm

16 KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa 17.000 podejsc.
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach wciskowych, o srednicy:
50 mm

17 KNR 215-0218-01-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Wopusty sciekowe z tworzywa sztucznego, o srednicy 100 mm

18 KNR 215-0218-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Wopusty sciekowe z tworzywa sztucznego, o Srednicy 50 mm
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19

KNR 926-0104-03-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 18.000
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2013 . ]

Odwodnienia liniowe o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm,przy klasie obciazenia

€250,z korytek z polimerobetonu przykrytych rusztem ze stali

6 szt L- 3M

m

20

KNR 926-0202-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 6.000
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2013 . |

Studzienki odplywowe odwodnienia liniowego o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci ponad 300 mm, przy

klasie obciazenia B125 - z polimerobetonu

UWAGA STUDZIENKA Z L APACZEM OLEJU

kpl

21

KNR 228-0501-09-00 MRIGZ 64.842
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem

73.92-8-3.14159 * 0.055"2 * 88 - 3.14159 * 0.08"2 * 12 = 64.842
Razem = 64.842

m3

m3

22

KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 64.842
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie

sypkim, kategorii : I-ll

m3

23

Instalacja skroplin

KNR 728-0209-04-00 WACETOB Warszawa 4.000
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992. ]

Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po zatozeniu instalacji, bruzd pionowych lub sko$nych, w $cianach

murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2

24

KNR 728-0209-01-00 WACETOB Warszawa 14.000
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992. ]

Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po zatozeniu instalacji, bruzd poziomych, w $cianach murowanych

przy przekroju bruzdy: do 100 cm2

25

KNR 215-0208-05-00 WACETOB Warszawa 18.000
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach klejonych, mocowane na scianach w budynkach

niemieszkalnych, o $rednicy: 25 mm

26

KNR 215-0211-04-00 WACETOB Warszawa 3.000
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach klejonych, o srednicy: 25

mm

podejsc.

27

KNR 215-0218-02-00 WACETOB Warszawa 2.000
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]

Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm

ANALOGIA Syfon skroplin kulowy z blokada antyzapachowa

szt
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28

KNR 034-0101-04-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |

Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i $Srednicy zewnetrznej
rurociggu: 28 mm

0.180

100 m

29

Wezet wodomierza

KNR 215-0122-04-10 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]

Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach stalowych, o
$rednicy nominalnej: 32 mm - na konstrukcji wsporczej

1.000

kpl

30

KNR 215-0140-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]

Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych, z zaworami zaporowymi grzybkowymi, o $rednicy nominalnej:
32 mm /przy dostawie z tacznikami redukcyj./

1.000

kpl

31

KNR 215-0130-05-10 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 40 mm - zawory kulowe

2.000

szt

32

KNR 215-0130-05-10 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Montaz zaworow, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominainej: 40 mm - FILTR SIATKOWY

1.000

szt

33

KNR 215-0130-05-20 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]

Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 40 mm - zawory zwrotne
przelotowe ANTYSKAZENIOWY

1.000

szt

34

KNR 215-0106-05-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o pofaczeniach gwintowanych, mocowane na scianach w
budynkach niemieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu: 40 mm

2.000

35

KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych

2.000

36

KNR 215-0126-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préba szczelnosci instalacji wodociaggowych w budynkach niemieszkalnych, - rurociagi z rur zeliwnych i stal.

2.000

37

KNR 034-0101-04-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |

Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i Srednicy zewnetrznej
rurociggu: 485 mm

0.020

100 m

Instalacje cieplej i zimnej wody
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38

KNR 728-0209-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1992r. ]

Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po zatozeniu instalacji, bruzd pionowych lub skosnych, w $cianach
murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2

18.000

39

KNR 013-0128-01-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 . |

Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe taczone metoda mechaniczna na $cianach budynkow niemieszkalnych,
przy $rednicy rurociggu: 16 mm

96.000

40

KNR 013-0128-01-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 . |

Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe aczone metoda mechaniczna na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
przy Srednicy rurociggu: 20 mm

22.000

41

KNR 013-0128-02-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 . |

Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe taczone metodg mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych,
przy Srednicy rurociggu: 25 mm

17.000

42

KNR 013-0128-03-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 . |

Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe taczone metodg mechaniczna na scianach budynkéw niemieszkalnych,
przy Srednicy rurociggu: 32 mm

52.000

43

KNR 013-0128-04-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 . |

Rurociagi z rur PEX wielowarstwowe taczone metodg mechaniczna na scianach budynkéw niemieszkalnych,
przy Srednicy rurociggu: 40 mm

28.000

44

KNR 215-0127-03-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, - rurociagi z rur Pex

96+22+17+52+28

215.000

215.000
215.000

45

KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych

215.000

46

KNR 215-0116-01-20 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu
sztywnym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: 16 mm - rurociagi z PEX

pisuar:
komora gosp:
brodzik:
wpust:
pralka:

14.000

2.000
2.000
4.000
5.000
1.000

szt
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Razem =

14.000

szt

47

KNR 215-0116-08-20 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r.]

Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potaczeniu elastycznym
metalowym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm - rurociagi z PEX

umywalka:
zlewozmywak /zlew:
wCe:

*
B NS S
n

Razem =

18.000

12.000
2.000
4.000

18.000

szt

szt

48

KNR 215-0116-02-20 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o potaczeniu
sztywnym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: 25 mm - rurociagi z PE

5.000

szt

49

KNR 215-0132-01-21 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe

1.000

szt

50

KNR 215-0132-03-21 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe

3.000

szt

51

KNR 215-0132-03-22 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]

Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory zwrotne
przelotowe

1.000

szt

52

KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Montaz zaworéw: czerpalnych mosieznych o $r.nom. 15 mm
KUREK SPUSTOWY

2.000

szt

53

KNR 215-0135-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r.]

Montaz zaworéw: czerpalnych zeliwnych ocynk.o $r.nom. 25 mm
ZAWOR CZERPALNY Z IZOLATOREM PRZEPLYWOW ZWROTNYCH HA

3.000

szt

54

KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r.]

Montaz zaworéw: czerpalnych mosigznych o $r.nom. 15 mm

ZAWOR CZERPALNY Z IZOLATOREM PRZEPLYWOW ZWROTNYCH HA

5.000

szt

55

KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r.]

Montaz zaworéw: czerpalnych mosigznych o $r.nom. 15 mm
Zaworki do baterii stojacych 1/2"x3/8"

14.000

szt
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umywalka:
zlewozmywak /zlew:

12.000
2.000

14.000 szt

56

KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]

Montaz zaworéw: czerpalnych mosieznych o §r.nom. 15 mm
Zaworki do wyposazenia WC, pralka 1/2"x1/2"

5.000 szt

57

Instalacje izolacje termiczne

KNR 034-0101-06-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |

Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm
16 mm

i $rednicy zewnetrznej rurociagu:

0.480 100 m

58

KNR 034-0101-06-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |

Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm
22 mm

i Srednicy zewnetrznej rurociagu:

0.110 100 m

59

KNR 034-0101-07-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |

Izolacja rurociaggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm
25 mm

i $rednicy zewnetrznej rurociagu:

0.170 100 m

60

KNR 034-0101-03-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |

Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm
16 mm

i Srednicy zewnetrznej rurociagu:

0.480 100 m

61

KNR 034-0101-03-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |

Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm
22 mm

i Srednicy zewnetrznej rurociagu:

0.110 100 m

62

KNR 034-0101-04-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |

Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm
32mm

i $rednicy zewnetrznej rurociagu:

0.520 100 m

63

KNR 034-0101-04-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |

Izolacja rurociggow otulinami jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm
mm

i $rednicy zewnetrznej rurociagu: 42

0.280 100 m

64

Instalacje kanalizacyjne- przybory sanitarne

KNR 215-0218-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd WACETOB W-wa 1998 . |

9.000 szt
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Syfony z tworzywa sztucznego, o Srednicy 50 mm syfon do pralki

65

KNR 215-0101-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 r. ]
Elementy montazowe na $cianie, do mocowania miski ustepowej

3.000

kpl

66

KNR 215-0104-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 r. ]
Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych - ustepy

3.000

kpl

67

KNR 215-0101-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 . ]

Elementy montazowe na $cianie, do mocowania miski ustepowej
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

1.000

kpl

68

KNR 215-0104-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 . ]

Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych - ustepy
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

1.000

kpl

69

KNR 215-0202-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 2000. ]
Armatura sptukujaca miski ustepowe

4.000

kpl

70

KNR 215-0105-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 2000. ]
Przyciski do sptuczek podtynkowych

4.000

szt

71

KNR 215-0101-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 2000. ]
Elementy montazowe na $cianie, do mocowania pisuaru

2.000

kpl

72

KNR 215-0104-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 . ]
Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych - pisuary

2.000

szt

73

KNR 215-0203-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000. ]
Armatura sptukujaca pisuary

2.000

kpl

74

KNR 215-0105-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000. ]
Przyciski do sptuczek podtynkowych

2.000

szt

75

KNR 215-0229-04-10 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]

Zlewomywaki mocowane na $cianie, blaszane
Zlewy (kom.gosp.) z blacy nierdz.do 600mm

1.000

szt

76

KNR 215-0218-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd WACETOB W-wa 1998 . |

1.000

szt



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GX4-002-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

INSTALACJE SANITARNE Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKU
I Instalacje wod-kan
|.F. Instalacje kanalizacyjne- przybory sanitarne

Data: 10/14/2022

Str. 9

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

| Jedn. miary |

Syfony z tworzywa sztucznego, o srednicy 50 mm zlewozmywakowe pojedyncze

77

KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]
Montaz baterii zmywakowych: $ciennych o $r.nom. 15 mm

1.000

szt

78

KNR 215-0229-04-10 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]

Zlewomywaki mocowane na $cianie, blaszane
Zlewozmywak z bl.nierdz.1-kom.z ociek./I

1.000

szt

79

KNR 215-0218-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm zlewozmywakowe pojedyncze

1.000

szt

80

KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Montaz baterii zmywakowych: stojacych o $r.nom. 15 mm

1.000

szt

81

KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
UMYWALKA ZWYKLA 50-55 cm

5.000

kpl

82

KNR 215-0230-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Postumenty porcelanowe do umywalek
Péipostumenty porcelanowe do umywalek

5.000

kpl

83

KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o $r.nom. 15 mm
Baterie um.stoj.mos.chrom.jednouch.

5.000

szt

84

KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
Umywalka porcel.dla niepetnospr. 50-60 cm

1.000

kpl

85

KNR 215-0137-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Montaz baterii umywalkowych: lekarskich o §r.nom. 15 mm

1.000

szt

86

Kalkulacja ind.
Odwodnienie liniowe do natryskow
Odwod.lin.proste z rusztem ze stali nierdzewnej

2.000

kpl

87

KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Montaz baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o $rednicy nominalnej 15 mm

2.000

szt
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88 Kalkulacja wi. 2.000 kpl

Montaz zastonki prysznicowej

89 KNR 202-1218-03-00 WACETOB Warszawa 2.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Wsporniki ze stali: okraglej, ramienne
Porecz Scienna, tukowa uchylna,

90 KNR 202-1218-03-00 WACETOB Warszawa 2.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Wsporniki ze stali: okraglej, ramienne
Porecz $cienna, tukowa stata

Instalacje ogrzewania

ILA Instalacje C.O. rurociagi

91 KNR 728-0209-04-00 WACETOB Warszawa 9.000 m
[ Wyd. WACETOB W-wa 1992r. ]
Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po zatozeniu instalacji, bruzd pionowych lub sko$nych, w $cianach
murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2

92 KNR 013-0128-01-00 IGM Warszawa 580.000 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 . |
Rurociagi z rur PE-X faczone metoda mechaniczng na $cianach budynkow niemieszkalnych, przy srednicy
rurociagu: 16 mm

93 KNR 013-0128-01-00 IGM Warszawa 21.000 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 . |
Rurociagi z rur PE-X faczone metoda mechaniczng na $cianach budynkow niemieszkalnych, przy srednicy
rurociagu: 20 mm

94 KNR 013-0128-02-00 IGM Warszawa 98.000 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 . |
Rurociagi z rur PEX taczone metoda mechaniczna na scianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociagu: 25 mm

95 KNR 215-0410-03-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. podtynkowe lub natynkowe o ilosci obwodéw 8

96 KNR 215-0410-04-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. podtynkowe lub natynkowe o ilosci obwodow 12

97 KNR 215-0406-03-00 WACETOB Warszawa 1.000 proba
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
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98 KNR 215-0406-05-00 WACETOB Warszawa 699.000 m

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w
budynkach niemieszkalnych

580 +21+98 = 699.000
Razem = 699.000 m
99 KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa 699.000 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Plukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych
I.B lzolacje rurociagow
100 KNR 034-0101-03-00 IGM Warszawa 5.800 100 m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |
Izolacja rurociaggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm i $rednicy zewnetrznej rurociagu:
16 mm

101 KNR 034-0101-03-00 IGM Warszawa 0.210 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |
Izolacja rurociggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm i $rednicy zewnetrznej rurociagu:
22 mm

102 KNR 034-0101-04-00 IGM Warszawa 0.980 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |
Izolacja rurociaggow otulinami , jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm i $rednicy zewnetrznej rurociagu:
25mm

I.C Instalacje C.O. grzejniki

103 KNR 215-0418-03-00 WACETOB Warszawa 3.000 szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Grzejniki stalowe jednoptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 11 600/ 400 mm
UWAGA GRZEJNIK W WERSJI OCYNKOWANEJ DO POMIESZCZEN MOKRYCH

104 KNR 215-0418-03-00 WACETOB Warszawa 2.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Grzejniki stalowe jednoptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dlugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 11 600/ 500 mm

105 KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Grzejniki stalowe dwuplytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 22 600/ 400 mm

106 KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 3000 szt
[ Wyd WACETOB W-wa 1998 . |



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GX4-002-000 KOBRA wer. 16

INSTALACJE SANITARNE Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKU
II. Instalacje ogrzewania
I1.C. Instalacje C.O. grzejniki

Data: 10/14/2022 Str. 12

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |

Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 22 600/ 600 mm

107 KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]
Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i diugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 22 600/ 600 mm
UWAGA GRZEJNIK W WERSJI OCYNKOWANEJ DO POMIESZCZEN MOKRYCH

108 KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt
[ Wyd WACETOB W-wa 1998 r.]
Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i diugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 22 600/ 1400 mm

109 KNR 215-0418-11-00 WACETOB Warszawa 2.000 szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Grzejniki stalowe trzyptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 33 600/ 500 mm

110 KNR 215-0418-11-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Grzejniki stalowe trzyptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 33 600/ 600 mm

111 KNR 215-0418-11-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Grzejniki stalowe trzypltytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 33 600/ 700 mm

112 KNR 215-0418-11-00 WACETOB Warszawa 3.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Grzejniki stalowe trzyplytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 33 600/ 1600 mm

113 KNR 215-0418-11-00 WACETOB Warszawa 2.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Grzejniki stalowe trzyplytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm
Dolno zasilane typ V 33 900/ 1400 mm

114 KNR 215-0429-01-00 WACETOB Warszawa 20.000 kpl
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]
Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: 16 mm

115 KNR 215-0411-01-50 WACETOB Warszawa 20.000 szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Montaz zaworéw o pofaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 15 mm - PODWOJNY KUREK DO GRZEJNIKA

116 KNR 035-0215-04-00 IGM Warszawa 20.000 szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |
Glowice tetmostatyczne z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C
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"7

KNR 215-0436-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r.]
Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji

20.000

urzadz.

I.D

118

Instalacja nagrzewnic w remizie

KNR 215-0411-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]
Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm - przelotowych prostych mosieznych

4,000

szt

119

KNR 215-0411-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm - Filtr siatkowy

2.000

szt

120

KNR 215-0411-01-50 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 15 mm - przelotowych prostych mosieznych

2.000

szt

121

KNR 215-0411-01-50 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]

Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy: 15 mm
Zawory regulacyjny 15 mm

2.000

szt

122

KNR 215-0411-01-50 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 15 mm - Kurki wod.spus.kul.mos.gw.ze zt.do
weza 15

2.000

szt

123

KNR 215-0412-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Montaz zaworéw odpowietrzajacych, o $rednicy: 15 mm - automatycznych

2.000

szt

124

KNR 215-0429-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: 16 mm

2.000

kpl

125

KNR 215-0432-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne)
Nagrzewnica wodna moc 9,3 kW

2.000

szt

126

KNR 035-0208-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |
Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podej$ciem, - o wydajnosci do 4,5 m3/h

2.000

szt

127

KNR 035-0216-06-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |
Termometry techniczne o $rednicy nominalnej 15 mm

4.000

szt
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128 KNR 035-0216-07-00 IGM Warszawa 4,000 szt

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |
Manomometry techniczne o $rednicy nominalnej 15 mm

129 KNR 708-0806-03-00 IGM Warszawa 2.000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz armatury: zawor blokowy 3-drogowy z sitownikiem

130 KNR 708-0301-02-00 IGM Warszawa 1.000 1 uktad
[ Wyd.IGM W-wa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Uklady sterowania elektrycznego: zaworem elektromagnetycznym, przepustnica lub rezystorem
STEROWNIK DO NAGRZEWNIC

131 KNR 215-0436-01-00 WACETOB Warszawa 2.000 urzadz.
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji

Instalacje klimatyzacyjne

lILA Instalacje klimatyzacyjne

132 KNR 000-0202-01-00 INSTAL Warszawa 19.000 m
[ Wydanie - Warszawa 1996 ]
Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu o $rednicy: 6,35 mm
Rura miedziana w systemowej otulinie.

dach: 10= 10.000

w pom: = 9.000
Razem = 19.000 m
133 KNR 000-0202-03-00 INSTAL Warszawa 19.000 m

[ Wyd.INSTAL W-wa 1996 ]
Montaz rurociagéw miedzianych - instalacja obiegu freonu o $rednicy: 15,9 mm Rura miedziana w systemowe;j
otulinie.

134 KNR 216-0602-01-00 WACETOB Warszawa 1.885 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej izolacji rurociagéw o $rednicy zewnetrznej: do 55 mm (grub.blachy

0,60 mm)
3.14159%0.025 * 10 + 3.14159 * 0.035 * 10 = 1.885
Razem = 1.885 m2
135 KNR 724-0240-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3.000 szt

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Pofaczenia lutem rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu , o $rednicy rury miedzianej: 6 mm

136  KNR 724-0240-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3.000 szt
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[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Pofaczenia lutem rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu , o $rednicy rury miedzianej: 15 mm

137

KNR 724-0130-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wentylatorowe wiszace chtodnice powietrza, o masie: do 100 kg
ANALOGIA

Montaz klimatyzatora - Jednostka zewnetrzna

3.000

szt

138

KNR 724-0130-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wentylatorowe wiszace chlodnice powietrza, o masie: do 50 kg
ANALOGIA

Montaz klimatyzatora - Jednostka wewnetrzna

3.000

szt

139

Pozycja

Dostawa materiatow

Jednostka klimatyzacyjna typu Split do pracy catorocznej nominalna moc chiodnicza: min. 7,03 kW
szczego6lowe parametry zgodnie z PT

3.000

kpl

140

KNR 724-0514-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw;

3.000

kpl

141

KNR 724-0515-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, czynnikiem chtodniczym w
urzadzeniach

3.000

kpl

142

KNR 724-0516-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach

3.000

kpl

IV.A

143

Instalacje wentylacyjne

Instalacje wentylacyjne

KNR 217-0123-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Przewody wentylacyjne kolowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, $rednicy : ponad 200 do 315
mm

garaz: (3.14159*0.25%0.7 ) *
pom uzytkowe: (3.14159*0.25%0.8)*

4=
6=

5.969

2.199
3.770

5.969

m2

m2

144

KNR 217-0123-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o $rednicy : ponad 100 do 200
mm

5.561

m2
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garaz: (3.14159*0.15*0.7)* 2= 0.660
pom uzytkowe: (3.14159%0.15*0.8)*13 = 4.901
Razem = 5561 m2
145 KNR 916-0109-02-02 ORGBUD-SERWIS Poznan 7.879 m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2006 r. ]
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym i udziale ksztattek 35-55%,
samoprzylepna mata lamel. o grubosci 40 mm, przy Srednicy kanatéw: 200-350 mm
garaz: (3.14159*(0.25+2*0.04)*0.7)*4 = 2.903
pom uzytkowe: (3.14159*(0.25+2*0.04)*0.8)*6 = 4.976
Razem = 7.879 m2
146  KNR 916-0109-01-02 ORGBUD-SERWIS Poznan 8.527 m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2006 r. ]
Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym i udziale ksztaltek 35-55%,
samoprzylepng mata lamel. o grubosci 40 mm, przy $rednicy kanatéw: do 200 mm
garaz: (3.14159*(0.15+2*0.04)*0.7)*2= 1.012
pom uzytkowe: (3.14159*(0.15+2*0.04)*0.8)*13 = 7.515
Razem = 8.527 m2
147 KNR 217-0140-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15.000 szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Anemostaty kotowe typu D, o $rednicy: do 160 mm
garaz: = 2.000
pom uzytkowe: 13= 13.000
Razem = 15.000 szt
148 KNR 217-0140-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10.000 szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Anemostaty kotowe typu D, o $rednicy: ponad 160 do 280 mm
garaz: 4= 4.000
pom uzytkowe: 6= 6.000
Razem = 10.000 szt
149 KNR 217-0149-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15.000 szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Podstawy dachowe stalowe kotowe typu BJll, w ukfadach kanatowych, o $rednicy: do 160 mm
150 KNR 217-0149-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10.000 szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Podstawy dachowe stalowe kotowe typu B/ll, w ukfadach kanatowych, o $rednicy: ponad 160 do 250 mm
151 KNR 217-0152-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15.000 szt

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
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Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy: ponad 100 do 200 mm

152

KNR 217-0152-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy: ponad 200 do 315 mm

10.000

szt

153

KNR 217-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz wentylatorow promieniowych z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika,
Wentylator o wydajnosci min 150 m3/h uruchamiany przyciskiem Swiatta

8.000

szt

154

KNR 217-0156-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1992r. ]
Nawiewnik higrosterowany okienny o wydajnosci 50m3/h

4.000

szt

155

KNR 217-0156-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992. ]
Nawiewnik higrosterowany okienny o wydajnosci 100m3/h

9.000

szt

156

KNR 217-0156-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992. ]
Nawiewnik higrosterowany okienny o wydajnosci 150m3/h

1.000

szt

157

KNR 217-0156-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1992. ]

Nawietrzaki podokienne typu A o wielko$ciach (grubosci muru w cegtach): do 1,5

Nawiewnik higrosterowany $cienny dn 150 o wydajnosci 200m3/h z mozliwoscia regulacji naptywu powietrza

3.000

szt

158

217 tab 9904

Préby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z prébnym uruchomieniem zmontowanych
instalacji

Wartos¢ robot * wspoétczynnik 0,035=

1.000

kpl

VA

159

Instalacja gazowa

Posadowienie zbiornikéw na gaz i szafki gazowej: roboty ziemne i fundamenty

KNR 201-0115-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

0.834

100 m3

160

KNR 201-0119-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

Pl
[
N
@
3
n

70.000

70.000
70.000

m2

m2

161

KNR 201-0203-08-00 Norma scalona

71.458

m3
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll
Pozycja dotaczona: KNR 201-0210-04-10 WACETOB Warszawa Jedn. miary: m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t - grunt kat.llI-IV
WYWOZ NA OD 6 KM
(25%6+ (25 +6)*1.95+4*195"2/3)*1.95= 71.458
Razem = 71.458 m3
162 KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 1.500 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 10 cm
25%6*01= 1.500
Razem = 1.500 m3
163 KNR 202-0259-04-20 WACETOB Warszawa 0.200 t
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o $rednicy 12 do 14 mm
164 KNR 202-0205-01-00 WACETOB Warszawa 3.000 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Plyty fundamentowe zelbetowe
UWAGA W/G WYTYCZNYCH DOSTAWCY ZBIORNIKA
25%6*02= 3.000
Razem = 3.000 m3
165 KNR 504-1615-04-00 IGM Warszawa 4.000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1994 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie kotwi do mocowania zbiornikéw paliwa
166 KNR 504-1615-08-00 IGM Warszawa 2.000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1994 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie obejm do mocowania zbiornikéw paliwa
167 Pozycja 1.000 kpl
Montaz zbiornika gazu z osprzetem, instalacjq uziemiajaca i ochrona katodowa parametry wig PT,
Zbiornik pokryty antykorozyjna powloka, majaca wysoka odpornos¢ na dziatanie wody, cieczy palnych i
chemikaliow.
Szczelno$¢ powtoki jest testowana na przebicie pradem o napieciu 14 kV. Zbiornik standardowo wyposazony
w studzienke rewizyjna z armatura i zaworami
168 Pozycja 1.000 kpl
Przygotowanie dokumentaciji rejestracyjnej i przeprowadzenie pozytywnego odbioru w UDT
169 Pozycja 60.258 m3

Dostawa materiatow
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PIASEK DO OBSYPKI ZBIORNIKA
71458-15-3-6.7= 60.258
Razem = 60.258 m3
170 KNR 201-0222-01-00 WACETOB Warszawa 60.258 m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lI
171 KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa 60.258 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt sypki,
kat.l-ll
172 KNR 221-0218-03-00 MBGPIK 10.500 m3
[ Wyd.MBGPIiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami
7%10*0.15= 10.500
Razem = 10.500 m3
V.B Instalacja gazowa doziemna
173 KNR 201-0306-02-00 WACETOB Warszawa 28.750 m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Wykopy reczne waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m
ze ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. Il
Dokopanie wykopu przyjeto 5%
625%08%1.15*0.5= 28.750
Razem = 28.750 m3
174 KNR 201-0211-04-00 WACETOB Warszawa 54.625 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lll
62.5%08*1.15*0.95= 54.625
Razem = 54.625 m3
175 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 7.500 m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
62.5%08*0.15= 7.500
Razem = 7500 m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GX4-002-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

INSTALACJE SANITARNE Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKU
V. lInstalacja gazowa
V.B. Instalacja gazowa doziemna

Data: 10/14/2022

Str. 20

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

| Jedn. miary |

176

KNR 219-0301-04-01 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(rozdz.4) ]
Montaz rurociagéw gazowych z rur polietylenowych szeregu SDR-11, w zwojach, o $rednicy nominalnej: 40 mm

62.500

m

177

KNR 219-0303-04-02 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(rozdz.4) ]
Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych - kolan 90°, o $rednicy 40 mm

1.000

zlacze

178

KNR 219-0303-04-03 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(rozdz 4) ]
Pofaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych - kolan 45°, o $rednicy 40 mm

2.000

zlacze

179

KNR 219-0303-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(rozdz.4) ]
Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych - muf, o $rednicy 40 mm

2.000

zlgcze

180

KNR 219-0303-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(rozdz.4) ]
Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych -, o $rednicy 40 mm Ztaczki PE/stal z rurg stal. 40/32

1.000

zlgcze

181

KNR 219-0303-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(rozdz.4) ]

Pofaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych -, o $rednicy 40 mm Ztaczki PE/stal z rura stal. 40/32
(HOKEJ)

1.000

zlgcze

182

KNR 219-0305-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(rozdz.4) ]

Przytacza domowe z rur PE-HD o $r.25-32 mm, w rurze stal.ochr.o $r.50-63 mm

UWAGA WIELKOSC SKRZYNKI DOSTOWAC DO WYPOSAZENIA W/G DOKUMENTACJI (reduktor kurek
gtéwny) ORAZ DO MONTAZU ELEKTROZAWORU SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI
GAZOWEJ

1.000

szt

183

KNR 215-0312-04-10 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.]
Montaz: zaworu gazowego kulowego gwint.o $r. 32 mm

1.000

szt

184

KNR 215-0312-04-10 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]
Montaz: zaworu gazowego kulowego gwint.o sr. 32 mm - Reduktor gazowy Il stopnia

1.000

szt

185

KNR 219-0220-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) |

Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przylaczy domowych realizowanych oddzielnie - montaz aparatury
kontrolno-pomiarowe;j

1.000

kpl

186

KNR 219-0220-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych realizowanych oddzielnie

62.5/10=

6.250

6.250

10m
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Razem = 6.250 10m
187 KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 17.500 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem
625*080.35= 17.500
Razem = 17.500 m3
188 KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa 17.500 m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt sypki,
kat.l-ll
189 KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 62.500 m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego
190 KNR 201-0208-03-00 Norma scalona 22500 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,25 m3, z transportem urobku na odlegt. do
1 km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll
Ispycharka gas. 75 KM/
Pozycja dotaczona: KNR 201-0210-04-00 WACETOB Warszawa Jedn. miary: m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t - grunt kat.llI-IV
WYWOZ NA 0D 6 KM
62.5%08*045= 22.500
Razem = 22.500 m3
191 KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 35.000 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu lll
625%0.8%1.15-625*0.8*0.45= 35.000
Razem = 35.000 m3
192 KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 35.000 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
kat.lll-IV
V.C Instalacje gazowe ASBIG
193 KNR 215-0312-04-00 WACETOB Warszawa 1.000 szt

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Zawor samozamykajacy ASBIG gwint.o $r. 32 mm
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194

KNR 708-0301-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Centralka systemu bezpieczenstwa gazowego

1.000

1 uktad

195

KNR 708-0104-01-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM W-wa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Ukfady do pomiaréw parametréow chemicznych gazu :

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej : detektor gazu dwuprogowy, modut sterujacy, sygnalizator
optyczno- akustyczny,

1.000

1 uktad

196

ZAL.1 - KNNR 005-0209-02-00 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przewody kabelkowe uktadane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - faczny przekroj zyt:
ponad 7,5 do 12,5 mm2

5.000

197

ZAt..1 - KNNR 005-0103-06-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rury winidurowe uktadane n.t. w podtozu réznym od betonu, o srednicy: ponad 20 do 28 mm

2.000

V.D

198

Wewnetrzna Instalacja gazowa

KNR 219-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie przej$cia gazociagu przez Sciany murowane o grubosci 2 cegiet, dla przytaczy gazowych o
Srednicach nominalnych: do 50 mm,w tulejach o $r.do 80 mm

1.000

przejsc

199

ZAL1 004-0304-04-00 MRRiB

[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]

Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy nominalnej: 32 mm

06+05+25+3+16+03=

Razem =

8.500

8.500
8.500

200

KNR 712-0103-04-00 MPCiL

[ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do drugiego stopnia
czystosci rurociagéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm

8.5%0.132

Razem

1.122

1.122
1.122

m2

m2

201

KNR 712-0105-04-00 MPCiL
[ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociggéw

1.122

m2

202

KNR 712-0201-04-10 MPCiL
[ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Malowanie pedzlem rurociagow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg do gruntowania, przeciwrdzewna

1.122

m2
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ftalowa miniowa 60%

203

KNR 712-0210-04-00 MPCiL

[ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Malowanie pedzlem rurociagow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg nawierzchniowa ftalowa ogdinego
stosowania

1.122

m2

204

ZAL1 004-0307-05-00 MRRiB

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.]

Préba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych, na odcinku do 100
m, o $rednicy: ponad 65 mm /inst.z rur stalowych/

1.000

proba

205

KNR 215-0312-04-10 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Montaz: zaworu gazowego kulowego gwint.o $r. 32 mm

1.000

szt

206

KNR 215-0312-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 . ]
Montaz: filtra gazowego przelotowego gwint.o $r. 32 mm

1.000

szt

V

VLA

207

Technologia kotlowni gazowej

Instalacje technologiczne zrédto ciepta

ZAL1 004-0503-01-10 MRRiB

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]

Kotty stalowe o mocy znamionowej: do 50 kW - wodne
Kociot kondensacyjny z zamknigeta komorg spalania

1.000

kociot

208

KNR 708-0301-02-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM W-wa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Uklady sterowania elektrycznego: modut obstugowy -regulator sterujacy praca wg temp. zewn lub w
pomieszczeniu zgodnie z wytycznymi PT

1.000

1 uktad

209

Pozycja
Pakiet powietrzno-spalinowy 80/125

4.000

210

KNR 215-0235-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Neutralizator skroplin.

1.000

szt

211

ZAL1 004-0511-02-00 MRRiB

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]

Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ci$nienie robocze 0,3 MPa, o pojemnosci catkowitej: ponad 25 do 50
dm3

25dm3

1.000

szt

212

ZAt.1 - KNNR 004-0411-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 20 mm - ztacze samoodcinajace do naczynia

1.000

szt
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213

ZAL1 004-0524-02-00 MRRIB
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 1. ]
Zawory bezpieczenstwa dla cisnien 0,6 MPa, o Srednicy nominalnej: 20 mm - sprezynowe z kielichami gwint.
Grupa bezpieczenstwa kotta

1.000

szt

214

ZAL1 004-0519-04-00 MRRIB
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 1. ]
Zawory zeliwne, dla ci$nien 1,6 MPa, o Srednicy nominalnej: 32 mm - zaporowe z kielichami gwint.

2.000

szt

215

ZAL1 004-0519-04-00 MRRiB

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]

Zawory zeliwne, dla ci$nien 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 32 mm - Systemowy magnetyczny separator
powietrza i zanieczyszczen

1.000

szt

216

ZAL1 004-0519-03-00 MRRiB
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Zawory zeliwne, dla ci$nieri 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zaporowe z kielichami gwint.

2.000

szt

217

ZAL1004-0519-03-00 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 1. ]
Zawory zeliwne, dla ci$nien 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 25 mm - Filtr siatkowy

3.000

szt

218

KNR 708-0806-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz armatury: zawor blokowy 3-drogowy z sitownikiem do regulacji fadowania zasobnika cieptej wody

1.000

szt

219

ZAL1004-0519-01-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]
Zawory zeliwne, dla ci$nieni 1,6 MPa, o Srednicy nominalnej: 15 mm -kurki spustowe

2.000

szt

220

ZAL1 004-0412-06-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Zawory odpowietrzajace - automatyczne o $r. 15 mm

2.000

szt

221

KNR 215-0513-01-00

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]

Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $rednicy nominalnej: do 150 mm
UWAGA

Systemowy rozdzielacz c-o do 70 kW dla zestawu 3 grup pompowych

1.000

kpl

222

KNR 707-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Systemowe grupy pompowe z armaturg regulacyjno pomiarowa

Wyposazonaew termometry, zawor zwrotny, zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie, zawdr odcinajacy
przed pompg zawor mieszajacy z sitownikiem i izolacje termiczna.

Parametry grup zgodnie z PT pompa wydajnos¢ do 3,3 m3/h; wys podnoszenia do 7m z mozliwoscig regulacji :

- staloobrotowej, statoci$nieniowej lub, proporcjonalnoci$nieniowej
Kvs zaworu mieszajacego regulowany w zakresie od 2,5 do 12 m3/h

3.000

kpl

223

ZAL1004-0515-04-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 1. ]

4.000

m
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Rurociagi z rur stalowych, taczonych przez spawanie, o $rednicy nominalnej: 32 mm

224 ZAL1004-0515-02-00 MRRiB 1.000 m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Rurociagi z rur stalowych, taczonych przez spawanie, o $rednicy nominalnej: 20 mm

225 KNR 035-0121-08-00 IGM Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . |
Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, wspotpracuj.z kottami grzewczymi,mont.przy pomocy
potaczen wykonanych z rur i ksztattek bezposrednio na budowie, o pojemnosci: 150-200 dm3

226 ZAL.1 - KNNR 004-0511-01-10 MRRiB 1.000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Naczynia wzbiorcze przeponowe, o pojemnosci catkowitej: do 25 dm3 /potacz.na dwuztaczke/
REFIX DD12 lub réwnowazne

227 ZAL.1 - KNNR 004-0411-02-00 MRRiB 1.000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 20 mm - ztacze samoodcinajace do naczynia

228 ZAL1004-0134-07-00 MRRiB 1.000 szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]
Montaz zaworéw bezpieczenstwa sprezynowych, o $rednicy nominalnej: 20 mm

229 KNR 035-0112-01-00 IGM Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |
Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej wraz z podej$ciem, przy wydajnosci pompy i $rednicy
nominalnej kréécow przytaczeniowych: do 1,3 m3/h - 1/2" (15 mm)

230 ZAL1004-0108-02-00 MRRiB 1.000 m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o pofaczeniach gwintowanych, montowane w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych, o $rednicy nominalnej: 20 mm

231 ZAL1004-0108-03-00 MRRiB 2.000 m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o pofaczeniach gwintowanych, montowane w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych, o $rednicy nominalnej: 25 mm

232 ZAL1004-0115-02-00 MRRiB 1.000 szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu
sztywnym, w rurociagach stalowych, o $rednicy nominalnej: 20 mm

233 ZAL1004-0115-03-00 MRRiB 2.000 szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu
sztywnym, w rurociagach stalowych, o $rednicy nominalnej: 25 mm

234 ZAL1004-0130-02-10 MRRiB 2.000 szt

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Montaz zawordéw, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe
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235 ZAL1004-0130-02-20 MRRiB 1.000 szt
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.]
Montaz zawordow, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 20 mm - zawory zwrotne
przelotowe
236 ZAL1004-0130-03-10 MRRiB 2.000 szt
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.]
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o Srednicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe
237 ZAL1004-0130-03-20 MRRiB 1.000 szt
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory zwrotne
przelotowe
238 ZAL1004-0135-01-00 MRRiB 1.000 szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Montaz zaworéw: czerpalnych mosigznych o $r.nom. 15 mm
239 KNR 712-0101-04-00 MPCiL 0.613 m2
[ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci
rurociaggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
4*0.132+1*0.085= 0.613
Razem = 0613 m2
240 KNR 712-0105-04-00 MPCiL 0.613 m2
[ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociggéw
241 KNR 712-0207-04-00 MPCiL 0.613 m2
[ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Malowanie pedzlem rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg do gruntowania termoodporna do 400
st.C poliwinylowa
242 KNR 712-0215-04-00 MPCiL 0.613 m2
[ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Malowanie pedzlem rurociagow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm emalia termoodporna poliwinylowa
243 KNR 216-0303-05-10 WACETOB Warszawa 1.533 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]
Izolacja 1-warstwowa rurociaggéw otulinami z wetny mineralnej o grub. 40 mm, o $rednicy zewnetrznej: 42 mm
lotuliny z ostong z folii alum./
3.14159*(0.042+2%0.04)* 4 = 1.533
Razem = 1.533 m2
244 KNR 216-0303-01-10 WACETOB Warszawa 0.578 m2

[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Izolacja 1-warstwowa rurociaggéw otulinami z wetny mineralnej o grub. 30 mm, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm
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lotuliny z ostong z folii alum./
3.14159*(0.032+2%0.03)*2= 0.578
Razem = 0.578 m2
245 KNR 216-0303-01-10 WACETOB Warszawa 0.547 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1998 . ]
Izolacja 1-warstwowa rurociggdw otulinami z wetny minerainej o grub. 30 mm, o $rednicy zewnetrznej: 27 mm
lotuliny z ostong z folii alum./
3.14159*(0.027 +2*0.03)* 2= 0.547
Razem = 0.547 m2
246 KNR 728-0205-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 otwor
[ Wyd. WACETOB W-wa 1992r. ]
Przebicie z wyréwnaniem oraz otynkowaniem powierzchni bocznych, otworéw o powierzchni do 0,1 m2, dla
przewodoéw klimatyzacyjnych, w $cianach murowanych o grubosci: 2 cegiet
247 KNR 217-0101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.500 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Przewody wentylacyjne prostokatne typu All, o udziale ksztaltek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowane;j ;
obwéd ponad 600 do 1000 mm
2%(02+0.3)*05= 0.500
Razem = 0.500 m2
248 KNR 217-0138-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Kratki wentylacyjne, do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 800 do 1200 mm
KRATKA PRZY POSADZCE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED GRYZONIAMI
249 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
250 ZAt.1 - KNNR 004-0528-03-00 MRRiB 1.000 wezet
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Proby szczelnosci weztow ciepinych wymiennikownych
251 ZAt.1 - KNNR 004-0529-02-00 MRRiB 1.000 kottown.
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Uruchomienie kottowni
Serwisowe uruchomienie kottowni wraz z niezbgdnymi badaniami i opiniami
252 Pozycja 1.000 kpl

Wyposazenie kottowni sprzet p-poz - gasnica i koc gasniczy

v

Przytacze wody
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VILA Roboty ziemne

253 KNR 201-0113-08-00 WACETOB Warszawa 0.055 km
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym

55/1000 = 0.055
Razem = 0.055 km
254 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 4703 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 5% CALOSCI MAS ZIEMNYCH
55*0.9%1.9*0.05= 4.703
Razem = 4.703 m3
255 KNR 201-0802-01-00 WACETOB Warszawa 0.941 100 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa -typ boksowy, przy gtebokosci
do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odspojenie gruntu koparka i zaladowanie na samochéd samowytadowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do | km oraz nadmiaru gruntu na
odlegtos$¢ do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
7. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robét.
55*0.9%1.9/100 = 0.941
Razem = 0.941 100 m3
256 Pozycja 24750 m3
Koszty utylizacji materiatow z rozbiorki (grunt i gruz)
55*0.9%0.5= 24.750
Razem = 24.750 m3
257 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 7425 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$é¢ podioza: 15 cm
55%09%0.15= 7425
Razem = 7425 m3

258 Pozycja 17.325 m3
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Dostawa materiatow
Dostawa piasku do obsypki technologicznej

55*0.9*0.35= 17.325
Razem = 17.325 m3

VIL.B Przytacze wody

VIl.B.a Wtaczenia do istniejacej sieci

259 KNR 405-0124-02-00 PROINBUD Warszawa 2.000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]
Demontaz rurociagu z polichlorku winylu / PVC/ $rednica rurociagu: ponad 110 do 160 mm

260 ZAL1004-1701-02-00 MRRiB 1.000 kpl
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]
Trojniki zeliwne wbudowane do istniejacych rurociagéw o $rednicy: 100 mm

261 ZAL1004-1014-03-00 MRRiB 2.000 szt
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Uktadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm Laczniki
rurowo-kotnierz.zeliwne

262 ZAL1004-1112-02-00 MRRiB 1.000 kpl
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Zasuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 80 mm

263 ZAL1004-2011-01-00 MRRiB 7.000 szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]
Plyty kanatowe prefabrykowane pfaskie
Plyty podporowe pod zasuwy

264 ZAL1004-2011-01-00 MRRiB 7.000 szt
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Plyty kanatowe prefabrykowane ptaskie
Plyty podporowe pod skrzynki ul.

265 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7.000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym

VIL.B.b Przytacze wody

266 ZAL1004-1009-03-00 MRRiB 5.000 m
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 1. ]
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm

267 ZAL1004-1011-03-00 MRRiB 2000 zlacze
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 1. ]
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Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztaltek elektrooporowych, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/

268

ZAL1004-1012-01-00 MRRIB

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.]

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 90 mm

2.000

szt

269

ZAL1004-1014-02-00 MRRIB

[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 1. ]

Ukfadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm
TR OJNIK 80/80

1.000

szt

270

ZAL1 004-1014-02-00 MRRiB

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]

Ukfadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm
KROCCE FF PRZY HYDRANCIE

1.000

szt

271

ZAL1 004-1119-03-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm
Hydranty nadz.zel. 80 mm z podw.zam.i zab. facznie z zasuwa dn 80

1.000

kpl

272

ZAL1 004-1014-02-00 MRRiB

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]

Ukfadanie ksztaltek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm
Zwezka zel.ci$n.2-kotn. 80/ 50 mm

1.000

szt

273

ZAL1 004-1407-02-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]
Deskowanie $cian prostych lub blokéw oporowych o wysokosci do 3 m

1%06*(2*03+2%0.75)*2=

Razem =

2.520

2.520
2.520

m2

m2

274

ZAL1 004-1408-01-00 MRRiB

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]

Reczne ukfadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w tawach fundamentowych lub
blokach oporowych

270.152

Razem

0.304

0.304
0.304

m3

m3

275

ZAL1004-2011-01-00 MRRiB

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]

Plyty kanatowe prefabrykowane pfaskie
Plyty podporowe pod zasuwy

1.000

szt

276

ZAL1004-2011-01-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Plyty kanatowe prefabrykowane ptaskie

1.000

szt
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Plyty podporowe pod skrzynki ul.

217

ZAL1 004-2011-01-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Plyty kanatowe prefabrykowane ptaskie

1.000

szt

Plyty betonowe ostonowe przy hydrantach

278

KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1.000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym

279

ZAL1 004-1009-01-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 63 mm

UWAGA rura dn 50

50.000

280

ZAL1004-1012-01-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]

1.000

szt

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej: do 90 mm

tuleja dn 50

281

KNR 218-0111-01-10 WACETOB Warszawa 3.000 zlacze
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er. CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]

Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztaltek elektrooporowych, przy

srednicy zewnetrznej rur: 63 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/

UWAGA rura dn 50 kolano

282

KNR 218-0111-01-10 WACETOB Warszawa 1.000 ztacze
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]

Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztaltek elektrooporowych, przy

srednicy zewnetrznej rur: 63 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/

UWAGA rura dn 50 Ztaczki PE/mos.,gwint.elektroop. 50/40 mm

283

KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 55.000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi

55= 55.000
Razem = 55.000 m

284

KNR 218-0806-03-00 WACETOB Warszawa 3.000 m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]
Przytacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy: 40 mm

285

KNR 216-0612-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd WACETOB W-wa 1998 . |

Izolacja tasma Denso rurociggdw o srednicy zewnetrznej: 60-95 mm

0.452

3.14159%0.048*3 = 0.452
Razem = 0.452

m2

m2
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286 KNR 219-0306-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2100 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $rednicy nominalnej: 110 mm
21= 2.100
Razem = 2100 m
287 ZAt.1-KNNR 004-1612-01-00 MRRiB 3.000 200 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
288 ZAt.1 - KNNR 004-1606-01-00 MRRiB 1.000 préba
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /diugosé probnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu ,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm
289 ZAt.1-KNNR 004-1611-01-00 MRRiB 1.000 200 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
290 ZAt.1-KNNR 004-1612-01-00 MRRiB 1.000 200 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Jednokrotne plukanie sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
VIl Przytacze kanalizacji sanitarnej
VIILA Roboty ziemne
291 KNR 201-0113-08-00 WACETOB Warszawa 0.021 km
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym
21/1000 = 0.021
Razem = 0.021 km
292 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 1.985 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 5% CALOSCI MAS ZIEMNYCH
21%09%21*0.05= 1.985
Razem = 1.985 m3
293 KNR 201-0802-01-00 WACETOB Warszawa 0.397 100 m3

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa -typ boksowy, przy gtebokosci
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do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odspojenie gruntu koparkg i zatadowanie na samochéd
samowyladowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na
odlegtos¢ do | km oraz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zaggszczeniem.
7. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robét.
21*09%2.1/100= 0.397
Razem = 0.397 100 m3
294 Pozycja 11.340 m3
Koszty utylizacji materiatow z rozbiorki (grunt i gruz)
21709%06= 11.340
Razem = 11.340 m3
295 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 2835 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé¢ podtoza: 15 cm
21*09%0.15= 2.835
Razem = 2835 m3
296 Pozycja 8.083 m3
Dostawa materiatow
Dostawa piasku do obsypki technologicznej
21*0.9%0.45-3.14159*0.08"2 * 21 = 8.083
Razem = 8.083 m3
VIIL.B Rurociagi i uzbrojenie
297 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 21.000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160
mm
298 KNR 218-0421-02-00 WACETOB Warszawa 2.000 szt

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na wcisk /ksztaltki tacznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 160 mm LUKI

299

KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica

1.000 studnia
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kregéw: 1000 mm
z betonu klasy C35/45, o wodoszczelnosci W12, z wlazem klasy D 600

300 KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa - 1.000 szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregéw: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

301 KNR 218-0804-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.210 100 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy srednicy nominalnej

rur: 150 mm
Zat rozliczenie rob6t ziemnych: 21/100 = 0.210
Razem = 0.210 100 m
302 KNR 920-0305-01-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 1.000 szt
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010 r. ]
Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowa korugowang (karbowana) o
$redn.400 lub 425 mm i zwienczeniem: teleskopowym i kineta przeplywowa
303 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21.000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
21= 21.000
Razem = 21.000 m
IX Zagospodarowanie wod deszczowych
IX.A Roboty ziemne
304 KNR201-0113-08-00 WACETOB Warszawa 0.045 km
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym
45/1000 = 0.045
Razem = 0.045 km
305 KNR 201-0807-03-00 WACETOB Warszawa 0.240 100 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Wykopy w gruncie kat.I-ll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa -typ stupowy, przy gtebokosci
ponad 2,40 do 4,80 m i szeroko$ci: ponad 2,00 do 3,00 m
WYKOP DLA STUDNI CHLONNYCH

2*2*3*%*2*0.01= 0.240
Razem = 0.240 100 m3
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306 KNR 201-0211-04-00 WACETOB Warszawa 46.800 m3

[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lll

45*08*1.3= 46.800
Razem = 46.800 m3
307 KNR 201-0208-03-10 Norma scalona 32400 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,25 m3, z transportem urobku na odlegt. do
1 km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.l-lll
Ispycharka gas.100 KM/
Pozycja dotaczona: KNR 201-0210-04-00 WACETOB Warszawa Jedn. miary: m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t - grunt kat.lll-IV
WYWOZ WYPORU NA ODLEGLOSC 6 KM
45*08*0.9= 32.400
Razem = 32400 m3
308 Pozycja 32400 m3
Koszty utylizacji materiatow z rozbiorki (grunt i gruz)
309 Pozycja 17.214 m3
Dostawa materiatow
PIASEK DO OBSYPKI STUDNI CHLONNYCH
2%2%3%2 -(3.14159*0.6"2*3)*2= 17.214
Razem = 17.214 m3
IX.B Drenaz
310 KNR 911-0202-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 178.200 m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2005 . ]
Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtokninami uktadanymi: sposobem recznym
GEOTKANINA SEPARACYJNO FILTRACYJNA ZABEZPIECZENIE ZLOZA FILTRACYJNEGO
drenaz: (08*2+0.9*2+0.2)*1.1%45= 178.200
Razem = 178.200 m2
311 KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa 18.000 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze zwiru
PODLOZE POD RURY DRENARSKIE 50CM Zwir ptukany frakeji 16-32mm

45*08%05= 18.000
Razem = 18.000 m3
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312 KNR 920-0402-07-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 45.000 m

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010 . ]

Drenaz z rury elastycznej PVC-U z filtrem, w zwojach, utozonej na wykonanej podsypce, o Srednicy

zewnetrznej: 160 mm ffiltr kokosowy/

drenaz: 45= 45.000

Razem = 45.000 m

313 KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa 14400 m3

[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze zwiru

OBSYPKA RUR DRENARSKICH 40CM Zwir ptukany frakcji 16-32mm

45*08*04= 14.400
Razem = 14.400 m3

314 ZAL1006-0604-04-00 MRRiB 2.000 szt

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]

Studnie chtonne z kregéw zelbetowych wypetnionych materiatami odsaczajacymi, przy rednicy kregéw 1,0 m i

gtebokosci studni 3,0 m
315 KNR 218-0523-05-00 WACETOB Warszawa 2.000 szt

[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]
Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pier§cieniem odciazajacym i wlazem dla kominéw o $rednicy:
1000 mm

Koniec  wydruku



