PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GX4-001-001 KOBRA wer. 16

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Budowa: BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALA
KINOWA
Obiekt: STRAZNICA OSP Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA
Adres: OSTROROG , ul. ROLNA / ZNIWNA . DZIALKA NR EWI8D. : 6/9. OBREB : 0001 , OSTROROG . JEDNOSTKA : 30240
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| KOSZTY ROBOT PRZYGOTOWANIA TERENU

LA Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 201-0122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1.153 100 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

Pomiary geodezyjne:((0.30 *1.56 * 2 + 8.34 * 0.60 + 0.30 * 0.60 * 2 + 16.02 * 0.60 + 9.49 * 0.60 + 1.05* 0.40 * 2 + (5.44 - 0.30) * 0.60 + (4.76 - 1.153
Razem = 1.153 100 m3
2 KNR 1312-0208-04-10 MGiEn 178.506 m3

[ Wyd.MGIE wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Niwelacja terenu ziemia odspojona koparkami, z przewiezieniem jej cze$ci sam.samowytad. z odl. do 1 km oraz
rozplant. i przemieszcz.urobku spych. na odl.do 40 m, wyk.koparka gasien. o poj.yzki: 1,2 m3 - w gruncie

kat.lll-IV
Zebranie humusu z przewiezieniem na odlegtos¢ do 1 km: (14.34 *16.00 + (8.34 + 16.02 + 9.49) * (5.54 + 0.40 + 4.86)) * 0.30 = 178.506
Razem = 178.506 m3
3 KNP 016-0644-01-10 29.000 pomiar
[ Wyd. MINISTERSTWO KOMUNIKACJI Warszawa 1978 r. ]
Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych, z wyznaczeniem ilosci naroznikow i stop fundamentowych (analogia)
llo$c punktéw do wytyczenia: 29= 29.000
Razem = 29.000 pomiar

4 KNR 201-0201-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60.783 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV

Wykopy pod tawy fundamentowe o szerokosci 40cm: (7.85+2.82 +8.70 + 8.50) * 0.40 * 0.60 = 6.689
Wykopy pod fawy fundamentowe o szerokosci 60cm:
(8.34+16.02+9.49+4.84+0.60 +3.96+8.39 +18.16 +7.85+0.60 + 0.9 *2 +1.77 + 16.00 * 2 + 6.27 * 2) * 0.60 * 0.60 = 45490
Wykopy pod tawy fundamentowe o szerokosci 100 cm: (6.15+0.40 +7.79) * 1.00 * 0.60 = 8.604
Razem = 60.783 m3
5 KNR 201-0310-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14972 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokos$ci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem
urobku na odktad: grunt kat. IV

Wykopy reczne pod stopy fundamentowe:
(1.50*1.50* 8+1.07*09*2+0.90*0.90*2+1.94*0.60+1.10*0.85 + 1.56 * 0.30 + 1.05 * 0.40 * 2) * 0.60

14.972
Razem = 14.972 m3
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Il KOSZTY ROBOT BUDOWY OBIEKTOW PODSTAWOWYCH

LA Przygotowanie zbrojenia konstrukcji budowlanych

6 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.012 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe o szerokosci 30cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,gat.St0S-b

Przygotowanie zbrojenia z pretow fi 12 St0S-b: 156%2*4*1.05*0.888 /1000 = 0.012
Razem = 0.012 t
7 KNR 202-0290-03-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 0.001 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe o szerokosci 30cm - zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm (strzemiona),gat. St0S-b
Przygotowanie strzemion z pretow fi 6mm ,St0S-b: 6.15*0.222 /1000 = 0.001
Razem = 0.001 t
8 KNR 202-0290-01-10 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 0.114 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe o szerokosci 40cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o srednicy: 12 mm,gat.St0S-b
Przygotowanie zbrojenia fi 12 ,St0S-b: (7.85+2.82+8.70 +8.50 + 1.05*2) *4.30 * 0.888 / 1000 = 0.114
Razem = 0.114 t
9 KNR 202-0290-03-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 0.041 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy fundamentowe o seroko$ci 40cm - zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o Srednicy: 6 mm (strzemiona) ,St0S-b
Przygotowanie strzemion z pretow fi 6mm,St0S-b: (7.85+2.82+8.70 +8.50 + 1.05* 2) *6.20 * 0.222 / 1000 = 0.041
Razem = 0.041 t
10 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.482 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe o szerokosci 60cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o srednicy: 12 mm,St0S-b
Przygotowanie zbrojenia fi 12,St0S-b:
(8.34 +16.02 +9.49 +4.84 +0.60 + 3.96 + 8.39 + 18.16 + 7.85+ 0.60 + 0.90 *2 + 1.77 + 16.00 * 2 + 6.27 * 2) *4.30 * 0.888 /

1000 = 0.482
Razem = 0482 t
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11 KNR 202-0290-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.174 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe o serokosci 60cm - zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm (strzemiona),St0S-b

Przygotowanie strzemion z pretow fi 6mm,St0S-b:
(8.34 +16.02+9.49+4.84 + 0.60 + 3.96 + 8.39 + 18.16 +7.85 + 0.60 + 0.90 *2 + 1.77 + 16.00 * 2 + 6.27 * 2) * 6.20 * 0.222/

1000 = 0.174
Razem = 0.174 t
12 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.126 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe o szerokosci 100cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o srednicy: 12 mm,St0S-b
,Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 12mm,St0S-b: (6.15+0.50 +7.79) *9.80 * 0.888 / 1000 = 0.126
Razem = 0.126 t
13 KNR 202-0290-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.040 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe o serokosci 100cm - zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o Srednicy: 6 mm (strzemiona),St0S-b
Przygotowanie strzemion z pretow fi 6mm,St0S-b: (6.15+0.40 +7.79) *12.5*0.222 / 1000 = 0.040
Razem = 0.040 t
14 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.210 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy SF-1 zbrojone o wymiarach150 x 150cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,St0S-b
Pryzgotowanie zbrojenia z pretéw fi 12mm St0S-b: (39.4*1.50)*4*0.888 /1000 = 0.210
Razem = 0210 t
15 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.073 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy SF-1 zbrojone o wymiarach150 x 150cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretéw fi 12mm ,34GS: (13.7 *1.50) * 4 * 0.888 / 1000 = 0.073
Razem = 0.073 t
16 KNR 202-0290-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.040 t

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Strzemiona,stopy SF-1 zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6mm ,St0S-b

Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6m,St0S-b: 445*4*0.222/1000 = 0.040
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Razem = 0.040 t
17 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.156 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy SF-2 zbrojone o wymiarach150 x 150cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,St0S-b
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm St0S-b: (29.2*1.50) * 4 * 0.888 / 1000 = 0.156
Razem = 0.156 t
18 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.072 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy SF-2 zbrojone o wymiarach150 x 150cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: (13.50 * 1.50) * 4 * 0.888 / 1000 = 0.072
Razem = 0.072 t
19 KNR 202-0290-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.013 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Strzemiona,stopy SF-2 zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6mm ,St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6m,St0S-b: 14.4*4*0.222/1000 = 0.013
Razem = 0.013 t
20 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.039 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy SF-3 zbrojone o wymiarach 90 x 90cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,St0S-b
Pryzgotowanie zbrojenia z pretéw fi 12mm St0S-b: (12.3*0.90) *4 * 0.888 / 1000 = 0.039
Razem = 0.039 t
21 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.039 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy SF-3 zbrojone o wymiarach 90 x 90cm -zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragltymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: (12.30 *0.90) * 4 *0.888 / 1000 = 0.039
Razem = 0.039 t
22 KNR 202-0290-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.006 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Strzemiona,stopy SF-3 zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6mm ,St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6m,St0S-b: 7.2%4*0.222/1000 = 0.006
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Razem = 0.006 t
23 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.019 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: 6 mm,gat.St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretow fi 6 St0S-b: 435*2%0.222/1000 = 0.019
Razem = 0.019 t
24 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.073 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: 412 *2*0.888/1000 = 0.073
Razem = 0.073 t
25 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.122 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-2, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: 68.6 *2*0.888/1000 = 0.122
Razem = 0.122 t
26 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.068 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-2, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6 St0S-b: 154 *2*0.222 /1000 = 0.068
Razem = 0.068 t
27 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.122 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-2A , zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: 68.6 *2*0.888/1000 = 0.122
Razem = 0.122 t
28 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.068 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-2A, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6 St0S-b: 154 *2*0.222 /1000 = 0.068
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Razem = 0.068 t
29 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.063 t

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-3 , zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: 12 mm,34GS

Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: 352 *2*0.888/1000 = 0.063
Razem = 0.063 t
30 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.016 t

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-3, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: 6 mm,gat.St0S-b

Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6 St0S-b: 36.4*2*0.222/1000 = 0.016
Razem = 0.016 t
31 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.050 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-4 , zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretéw fi 12mm ,34GS: 28 *2+0.888/1000 = 0.050
Razem = 0.050 t
32 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.013 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rdzen R-4, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6 St0S-b: 29.3*2%0.222/1000 = 0.013
Razem = 0.013 t
33 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.184 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stup S-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: 51.7 *4*0.888/1000 = 0.184
Razem = 0.184 t
34 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.028 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stup S-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6 St0S-b: 62.8*2*0.222/1000 = 0.028
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Razem = 0.028 t
35 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.157 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podciagi P-1 i P-2, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: 88.3*2*0.888 /1000 = 0.157
Razem = 0.157 t
36 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.232 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podciagi P-1iP-2, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli
pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: 16 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 16mm ,34GS: 735*2*1.578/1000 = 0.232
Razem = 0.232 t
37 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.080 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podciagi P-1i P-2, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli
pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretow fi 6 St0S-b: 180 *2*0.222/1000 = 0.080
Razem = 0.080 t
38 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.015 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadproze N-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: 8.4*2*0.888/1000 = 0.015
Razem = 0.015 t
39 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.053 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadproze N-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 16 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 16mm ,34GS: 16.7*2*1.578 /1000 = 0.053
Razem = 0.053 t
40 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.012 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadproze N-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6 St0S-b: 26.8*2*0.222/1000 = 0.012
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Razem = 0.012 t
41 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.014 t

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadproze N-2A/N-2B, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: 12 mm,34GS

Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: 15.4*0.888 /1000 = 0.014
Razem = 0.014 t
42 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.003 t

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadproze N-2A/N-2B, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli
pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b

Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6 St0S-b: 15.6 * 0.222 /1000 = 0.003
Razem = 0.003 t
43 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.062 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadprozowiec NW-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretéw fi 12mm ,34GS: 17.4*4*0.888/1000 = 0.062
Razem = 0.062 t
44 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.110 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadprozowiec NW-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 16 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 16mm ,34GS: 174*4*1.578/1000 = 0.110
Razem = 0.110 t
45 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.030 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadprozowiec NW-1, zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b
Przygotowanie zbrojenia z pretéw fi 6 St0S-b: 33.8*4*0.222/1000 = 0.030
Razem = 0.030 t
46 KNR 202-0290-04-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0.043 t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wspornik i plyta pod komin : zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji
monolitycznych budowli pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 12 mm
Wspornik: ((1.10/0.25) * 4.42 + (4.42/ 0.25) * 1.32) * 0.888 / 1000 = 0.038

Plyta pod komin: ((0.63/0.10) * 0.42 + (0.42/ 0.10) * 0.63) * 0.888 / 1000 = 0.005
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Razem = 0.043
47 KNR 917-0109-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 37.927
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2008 . |
Nadproza prefabrykowane strunobetonowe, ukladane przy uzyciu: wyciagu
Montaz nadprozy SNB (wg wykazu w projekcie): 20%120+2*210+2%2.702*1.80 = 37.927
Razem = 37.927
48 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.737
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Czes$¢ niska -wieniec zelbetowy W-1, W-1A,W-1B,W-1C,W-2,W-2A,W-2B,-W-2C -W-3,W-3A, zbrojenie
konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $rednicy: 12 mm,34GS
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS:
(8.34+0.90 +16.02+0.90 +9.13 + 1.10 + 10.44 + 1.20 + 13.98 + 18.31 + 8.64 + 9.30 +2.74 + 4,04 +9.30 + 10.32 + 8.89 +
16.00*2+13.98*3)*4*0.888 /1000 = 0.737
Razem = 0.737
49 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.051
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cze$¢ niska -strzemiona,wience zelbetowe W-1,W-1 AW-1B,W-1C,W-2,W-2A, W-2B,W-2C,W-3,W-3A,PZ-1:
zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okraglymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b,co 25¢cm
Przygotowanie zbrojenia pretami fi 6 mm St0s-b.Strzemiona:
(8.34+0.90 +16.02+0.90 +9.13+1.10 + 10.44 + 1.20 + 13.98 + 18.31 + 8.64 + 9.30 +2.74 +4.04 + 9.30 + 10.32 + 8.89 +
16.00*2+13.98 *3) * 1.10 ¥ 0.222 / 1000 = 0.051
Razem = 0.051
50 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.213
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Czes$¢ wysoka -wieniec zelbetowy W-1B zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o srednicy: 12 mm,34GS,
Pryzgotowanie zbrojenia z pretéw fi 12mm ,34GS: (13.84*2+16.10*2) *4*0.888 /1000 = 0.213
Razem = 0.213
51 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.064
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Antresola - wieniec zelbetowy W-0B zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o srednicy: 12 mm,34GS,
Pryzgotowanie zbrojenia z pretow fi 12mm ,34GS: (13.98 +2.03*2)*4*0.888 /1000 = 0.064
Razem = 0.064
52 KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.016

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
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Antresola -strzemiona,wienice zelbetowe W-0B zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm,gat.St0S-b,co 25cm
Przygotowanie zbrojenia z pretow fi 6 St0S-b: ((13.98 +2.03 +2.03) / 0.25) * 0.222 / 1000 = 0.016
Razem = 0.016 t
I.LB Betonowanie faw i stop fundamentowych ze zbrojeniem
53 KNR 202-1915-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.374 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Betonowanie B25 faw fundamentowych zbrojonych o szerokosci 30cm w deskowaniu tradycyjnym,z
uktadaniem betonu za pomoca pompy,zageszczeniem mech./zakup i dow6z betonu transportem zewn./
Betonowanie taw o szerokosci 30cm: 156%0.30*040*2= 0.374
Razem = 0.374 m3
54 KNR 202-1915-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4627 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Betonowanie B25 faw i stop fundamentowych zbrojonych o szerokosci 40cm w deskowaniu tradycyjnym,z
uktadaniem betonu za pomoca pompy,zageszczeniem mech./zakup i dow6z betonu transportem zewn./
Betonowanie taw o szerokosci 40cm: (7.85+2.82+8.70 + 8.50 + 1.05) * 0.40 * 0.40 = 4.627
Razem = 4627 m3
55 KNR 202-1915-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30.326 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Betonowanie B25 faw fundamentowych zbrojonych o szerokosci 60cm w deskowaniu tradycyjnym,z
uktadaniem betonu za pomoca pompy,zageszczeniem mech./zakup i dow6z betonu transportem zewn./
Betonowanie taw o szerokosci 60 cm:
(8.34+16.02 +9.49+4.84 +0.60 +3.96 +8.39 + 18.16 +7.85+ 0.60 + 0.90 *2 + 1.77 + 16.00 * 2 + 6.27 *2) * 0.60 * 0.40 = 30.326
Razem = 30.326 m3
56 KNR 202-1915-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5.736 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Betonowanie B25 faw fundamentowych zbrojonych o szerokosci 100cm w deskowaniu tradycyjnym,z
ukfadaniem betonu za pomoca pompy,zageszczeniem mech./zakup i dowéz betonu transportem zewn./
Betonowanie taw o szerokosci 100 cm: (6.15+0.40 +7.79) * 1.00 * 0.40 = 5.736
Razem = 5.736 m3
57 KNR 202-1915-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8.870 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Betonowanie B25 stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,z uktadaniem betonu za
pomoca pompy,zageszczeniem mech./zakup i dowéz betonu transportem zewn./
Betonowanie stop fundamentowych: ((0.900.90) * 4 +(1.50 * 1.50) * 8 + (1.10 * 0.85)) * 0.40 = 8.870
Razem = 8.870 m3
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I.C Budowa $cian nosnych

58 KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa 398.158 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. |
Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna cyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P
+W (pidro i wpust) i grubosci $ciany: 25 cm,czes$¢ niska

Murowanie $cian zewnetrznych: (8.34+0.90+16.02+0.90+9.13+1.10+ 10.44 + 1.20 + 13.84 + 18.31) *3.25 = 260.585
Murowanie $cian wewnetrznch nosnych: ((8.16 +3.68 +2.62 +(7.96 + 1.10) *2 + 8.65 + 1.10)) * 3.25 = 137.573
Razem = 398.158 m2
59 KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa 104.253 m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. |
Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna cyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P
+W (pioro i wpust) i grubosci §ciany: 25 cm,cze$¢ niska,powyzej wienca zelbetowego W-1A

Murowanie $cian zewnetrznych: (8.34+0.90 +16.02 +0.90 +9.13+1.10 + 10.44 + 1.20 + 13.98 + 18.31) * 0.85 = 68.272
Murowanie $cian wewnetrznch nosnych: ((8.16 +3.68 +2.62 +(7.96 + 1.10) * 2 + 8.65 + 1.10)) * 0.85 = 35.981
Razem = 104.253 m2

I.LD Obrobki blacharskie,rynny i rury spustowe

60 ZAL1002-0504-02-10 MRRiB 42990 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Obrébki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy: ocynkowanej ptaskiej grub. 0,55

mm
Obrébki blacharskie: (9.04 +8.34 +9.06 + 16.02 + 0.90 +9.53 + 10.64 + 1.20 + 15.90 * 2 + 14.18 * 2 + 10.07 + 8.34) * 0.30 = 42.990
Razem = 42990 m2
61 KNR 202-0509-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 134.660 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe prostokatne, z blachy z tytan-cynku grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: 50 cm
Rynny dachowe prostokatne: 8.34+0.90+16.02+0.90 +9.13+10.44 +1.20 + 16.00 *2 + 14.18 * 2 + 18.31 + 9.06 = 134.660
Razem = 134.660 m
62 KNR 202-0511-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61.720 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte i spusty awaryjne, z blachy z tytan-cynku grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 15 cm
Rury spustowe fi 150: 8*434+476.00+6*0.50= 61.720
Razem = 61.720 m

ILE Betonowanie stupow,rdzeni,wience,podciagi,nadproza,montaz plyt stropowych
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63 KNR 020-0269-07-10 IGM Warszawa 0.030 100 m3

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Betonowanie stupéw S-1, w deskowaniu,przy transporcie elementéw deskowania za pomoca zurawia ,0
wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: pon.16 /transport betonu pompa na
samoch./
Betonowanie stupéw S-1: 0.40*0.40 *(5.15-0.40) *4 /100 = 0.030
Razem = 0.030 100 m3
64 KNR 020-0270-04-00 IGM Warszawa 0.005 100 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Betonowanie stupéw S-1 ,w deskowaniu, przy transporcie elementéw deskowania za pomoca zurawia -
dod.za kazdy 1 m wysokos$ci ponad 4 m, przy stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do 10
Betonowanie stupa powyzej 4,0m: ((5.15-0.40)-4.00) *4 *0.40 * 0.40/ 100 = 0.005
Razem = 0.005 100 m3
65 KNR 020-0269-07-10 IGM Warszawa 0.010 100 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Betonowanie rdzeni R-1,w deskowaniu, przy transporcie elementéw deskowania za pomoca zurawia ,0
wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: pon.16 /transport betonu pompa na
samoch./
Betonowanie stupéw S-1: 0.34*0.30*(5.15-0.40) *2/100 = 0.010
Razem = 0.010 100 m3
66 KNR 202-0262-02-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2238 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podciag zelbetowy P-1w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu lll -przy uzyciu pompy do bet.na sam.i
wyciagu bud.,o stos. dlug.deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10. B25.
Podciag zelbetowy P-1: 13.99*0.40*0.40 = 2.238
Razem = 2.238 m3
67 KNR 202-0262-02-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2238 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podciag zelbetowy P-2 w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu lll -przy uzyciu pompy do bet.na sam.i
wyciagu bud.,o stos. dlug.deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10. B25.
Podciag zelbetowy P-2: 13.99*0.40*0.40 = 2.238
Razem = 2238 m3
68 KNR 202-0262-02-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.312 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadproze N-2A/N-2B , w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu lll -przy uzyciu pompy do bet.na sam.i
wyciagu bud.,o stos. dlug.deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10. B25.
Nadproze Zelbetowe N-2A/N-2B: 0.24*0.50 *2.60 = 0.312
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Razem = 0.312 m3
69 KNR 202-0262-02-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1.008 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadproze N-1, w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il -przy uzyciu pompy do bet.na sam.i wyciagu
bud.,o stos. diug.deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10. B25.
Nadproze zelbetowe N-1: 420*0.24*050*2 = 1.008
Razem = 1.008 m3
70 KNR 202-0262-02-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5.345 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nadprozowiec NW-1 , w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu il -przy uzyciu pompy do bet.na sam.i
wyciagu bud.,o0 stos. dlug.deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10. B25.
Nadprozowiec NW-1: 0.24*0.64*8.70*4 = 5.345
Razem = 5.345 m3
71 KNR 020-0270-04-00 IGM Warszawa 0.002 100 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Betonowanie rdzeni R-1 ,w deskowaniu, przy transporcie elementow deskowania za pomoca zurawia - dod.za
kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m, przy stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do 10
Betonowanie rdzeni powyzej 4,0m: ((5.79-0.64)-4.0)*2*0.30 *0.34 /100 = 0.002
Razem = 0.002 100 m3
72 KNR 020-0269-07-10 IGM Warszawa 0.022 100 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Betonowanie rdzeni R-2,w deskowaniu, przy transporcie elementéw deskowania za pomoca zurawia ,0
wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: pon.16 /transport betonu pompa na
samoch./
Betonowanie rdzenie R-2: 0.24*0.90*(5.79-0.64) *2/100 = 0.022
Razem = 0.022 100 m3
73 KNR 020-0270-04-00 IGM Warszawa 0.005 100 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Betonowanie rdzeni R-2 ,w deskowaniu, przy transporcie elementow deskowania za pomoca zurawia - dod.za
kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m, przy stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do 10
Betonowanie rdzeni powyzej 4,0m: ((5.79-0.64)-4.0)*2*0.90 *0.24 / 100 = 0.005
Razem = 0.005 100 m3
74 KNR 020-0269-07-10 IGM Warszawa 0.022 100 m3

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Betonowanie rdzeni R-2 A,w deskowaniu, przy transporcie elementéw deskowania za pomoca zurawia ,0
wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: pon.16 /transport betonu pompa na
samoch./
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Betonowanie rdzenie R-2A: 0.24*0.90*(5.79-0.64) *2/100 = 0.022
Razem = 0.022 100 m3
75 KNR 020-0270-04-00 IGM Warszawa 0.005 100 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Betonowanie rdzeni R-2 A ,w deskowaniu, przy transporcie elementéw deskowania za pomoca zurawia -
dod.za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m, przy stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do 10
Betonowanie rdzeni powyzej 4,0m: ((5.79-0.64)-4.0)*2*0.90 *0.24 / 100 = 0.005
Razem = 0.005 100 m3
76 KNR 020-0269-07-10 IGM Warszawa 0.006 100 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Betonowanie rdzeni R-3,w deskowaniu, przy transporcie elementéw deskowania za pomocga zurawia ,0
wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: pon.16 /transport betonu pompa na
samoch./
Betonowanie rdzenie R-3: 0.24*0.30 * (4.65-0.50) *2/100 = 0.006
Razem = 0.006 100 m3
77 KNR 020-0269-07-10 IGM Warszawa 0.004 100 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Betonowanie rdzeni R-4,w deskowaniu, przy transporcie elementéw deskowania za pomoca zurawia ,0
wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: pon.16 /transport betonu pompa na
samoch./
Betonowanie rdzenie R-4: 0.24*0.30*(3.30-0.35)*2/100 = 0.004
Razem = 0.004 100 m3
78 KNR 202-1918-01-60 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.026 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Betonowanie wspornika i ptyty pod komin w deskowaniu , z utozeniem i recznym zageszczeniem betonu
Itransport betonu taczkami/ - grubos¢ ptyt: 10 cm
Plyta pod komin: (0.63%0.42)*0.10= 0.026
Razem = 0.026 m3
79 KNR 223-0705-01-00 GKKFiS 1.302 m3
[ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie i montaz wspornika zelbetowego ,grubosci 12cm
Wykonanie i montaz wspornika zelbetowego: (442*110+5.44%1.10)*0.12= 1.302
Razem = 1.302 m3
80 KNR 202-1915-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11.951 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Betonowanie wiericow (W-1;W-1A;W-1B;W-1C;W2;W-2A;W-2C;W-W3;W-3A), w deskowaniu systemowym, z
ukfadaniem betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym /zakup i dowéz betonu transportem
zewn./
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Betonowanie wieficow:
(8.34+0.90 +16.02+0.90 +9.13 + 1.10 + 10.44 + 1.20 + 13.98 + 18.31 + 8.64 +9.30 +2.74 + 4,04 +9.30 + 10.32 + 8.89 +
16.00*2+13.98*3)*0.24*0.24 = 11.951
Razem = 11.951 m3
81 KNR 202-1915-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1.039 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Betonowanie wiericow (W-0B), w deskowaniu systemowym, z uktadaniem betonu za pomoca pompy,
zageszczeniem mechanicznym /zakup i dowdz betonu transportem zewn./
Betonowanie wierica: (13.98+2.03%2)*0.24*0.24 = 1.039
Razem = 1.039 m3
82 KNR 1312-0403-02-00 MGiEn 27.230 m2
[ Wyd.MGIE wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Stemplowanie deskowan tradycyjnych: belek, podciagéw, stropéw, stropodachéw itp. /naktady na 1 m2
stemplowanego rzutu/ przy zageszczeniu stempli w szt./m2 rzutu: do 0,7 - dodat.za kazdy rozp. 1 m wysokosci
Stemplowanie do wysokosci 5,0m: 11184 +4.42*1.10 = 16.046
Stemplowanie podciagéw P1 i P2: 13.98*040*2= 11.184
Razem = 27.230 m2
83 PKZ 005-0002-64-00 PP PKZ 2.128 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla sufitow
Rusztowanie dla sufitu: 13.50 * (16.00 - 0.24) / 100 = 2.128
Razem = 2.128 100 m2
84 PKZ 005-0002-63-00 PP PKZ 2.926 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla $cian
Rusztowanie przesuwne: (13.50 +(16.00- 0.24)) *2*5.0/ 100 = 2.926
Razem = 2.926 100 m2
85 ZAL1002-1201-03-10 MRRiB 14.604 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich: pospétki /na gruncie/
Podsypka piaskowo-zwirowa: (3.68*2.38 +5.14*2.62 +9.06 *2.92) * 0.30 = 14.604
Razem = 14.604 m3
Il.LF Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe taw i Scian fundamentowych
86 KNR 218-0611-01-00 WACETOB Warszawa 51.507 m2

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]
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lzolacja pozioma powierzchni taw zelbetowych: papa podktadowg asfaltowa
Izolacja pozioma faw  fundamentowych o szeroko$ci 30cm: 1.56%2*0.30 = 0.936
Izolacja pozioma faw fundamentowych o szeroko$ci 40cm: (7.85+2.82 +8.70 + 8.50) * 0.30 = 8.361
Izolacja pozioma faw fundamentowych o szeroko$ci 60cm:
(8.34+16.02+9.49+4.84 +0.60 +3.96 +8.39+18.16 +7.85+0.60 + 0.90 *2 + 1.77 + 16.00 * 2 + 6.27 * 2) * 0.30 = 37.908
Izolacja pozioma faw fundamentowych o szeroko$ci 100cm: (6.15+0.40 +7.79) *0.30 = 4.302
Razem = 51.507 m2
87 KNR 218-0610-01-30 WACETOB Warszawa 42923 m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ]
Izolacja powierzchni murowanych: papa zgrzew.polimer-asfalt.
Izolacja pozioma $cian fundamentowych:
(1.56*2+7.85+2.82+870+850+6.15+0.40+7.79+8.34 +16.02 +9.49+4.84 +0.60 +3.96 +8.39 + 18.16 + 7.85 +
060+090*2+1.77+16.00*2+6.27*2)*0.25= 42.923
Razem = 42,923 m2
88 KNP 004-0602-01-02 WACETOB Warszawa 154.521 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1993 r.]
Izolacja pionowa $cian fundamentowych przez jednokrotne posmarowanie lepikiem $cian: nie tynkowanych
Ibez grzania lepiku/,$ciany fundamentowe od zewnatrz i wewnatrz,gruntowanie
Izolacja pionowa $cian fundamentowych,:
(8.34+16.02+9.49+4.84+0.60+3.96+8.39+18.16+7.85+0.60+0.90*2+1.77+16.00 *2 +6.27 *2 + 6.15+ 0.40 +
7.79+785+282+870+8.50+156%*2)*045*2= 154.521
Razem = 154.521 m2
89 KNP 004-0602-02-02 WACETOB Warszawa 154.521 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1993 r. ]
lzolacja pionowa $cian fundamentowych przez drugie posmarowanie lepikiem $cian: nie tynkowanych /bez
grzania lepikul,izolacja przeciwwilgociowa,$ciana od zewnatrz i wewnatrz
Izolacja pionowa $cian fundamentowych ,od wewnatrz i zewnatrz $cian,izolacja przeciwwilgociowa:
(8.34+16.02+9.49+4.84 +0.60 +3.96 +8.39 +18.16 +7.85+0.60 + 0.90 *2 + 1.77 + 16.00* 2 +6.27 *2 + 6.15+ 0.40 +
7.79+785+282+8.70+850+1.56*2)*045*2= 154.521
Razem = 154.521 m2
I.G Termoizolacja $cian zewnetrznych catego obiektu
90 KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 724.041 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Przygotowanie $cian pod ocieplenie- cze$¢ niska: (8.34+0.90 +16.02 +0.90 + 9.53 + 10.64 + 1.20 + 18.31 + 8.34) *4.34 = 321.941
Przygotowanie $cian pod ocieplenie - cze$¢ wysoka: (16.00 +18.31 + 16.00) *6.00 + 18.34 * 2.51 = 347.893
Przygotowanie $cian fundamentow:
(8.34+0.90 +16.02 + 0.90 + 9.53 + 10.64 + 1.20 + 16.00 + 13.98 + 16.00 + 18.31 + 8.64) * 0.45 = 54.207
Razem = 724.041 m2
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91 ZAL1002-1901-01-00 MRRiB 54.207 m2
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 1. ]

Sciany fundamentowe -docieplenie budynkow plytami z polistyrenu ekstrudowanego ,grub.10cm ,metoda lekka
typu "ISPO", z przylepieniem styropianu i jednej warstwy siatki - $cian ,tynk,malowanie farba silikonowa

ermoizolacja $cian fundamentowych zewnetrznych:

(8.34 +0.90 +16.02 + 0.90 + 9.53 + 10.64 + 1.20 + 16.00 + 13.98 + 16.00 + 18.31 + 8.64) * 0.45 = 54.207
Razem = 54.207 m2
92 ZAL1002-1901-01-00 MRRiB 323.243 m2

[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Czes¢ niska -docieplenie budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 ,grub.20cm ,metoda lekka typu
"ISPO", z przylepieniem styropianu i jednej warstwy siatki - $cian ,tynk,malowanie farba silikonowa

ermoizolacja $cian zewnetrznych- czg$¢ niska: (8.34+0.90 +16.02 +0.90 + 9.53 + 10.64 + 1.20 + 18.31 + 8.64) *4.34 = 323.243
Razem = 323.243 m2
93 ZAL1002-1901-01-00 MRRiB 285.349 m2
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Czes$¢ wysoka -docieplenie budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 ,grub.10cm ,metodg lekka typu
"ISPO", z przylepieniem styropianu i jednej warstwy siatki - Scian ,tynk,malowanie farba silikonowa
ermoizolacja $cian zewnetrznych- cze$¢ wysoka:
13.98 *2.51 + (16.00 + 13.98 + 16.00) *6.00 + (1.10 + 0.24 + 1.10) *2 * 4.34 - (4.70 * 3.60 * 2 + 3.60 * 3.60) = 285.349
Razem = 285.349 m2
ILH Stropodachy -wznoszenie konstrukcji budynkéw w zakresie segmentowym
ILH.a Stropodach - cze$¢ garazowa D1. Pomieszczenia nr : 1/12;1/13;/1/14.
94 KNR 202-0302-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 254.156 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz plyt stropowych kanatowe,PK-1; PK-2; PK-3; PK-4, o powierzchni: ponad 6,0 m2 ,cze$¢ wysoka
Montaz ptyt stropowych kanatowych: 13.98 * 16.00 = 223.680
Montaz ptyt stropowych na antresoli: 13.98*2.18 = 30476
Razem = 254.156 m2
95 ZAL1002-0604-01-00 MRRiB 223.680 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm
Izolacja pozioma z folii 0,20mm: 13.98 * 16.00 = 223.680
Razem = 223.680 m2
96 KNR 222-0801-03-00 MRiGZ 223.680 m2

[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
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lzolacja pozioma stropodachu, wykonana z jednej warstwy: plyt z wetny mineralnej.Grubo$¢ 15cm
Izolacja pozioma stropodachu: 13.98 * 16.00 = 223.680
Razem = 223.680 m2
97 KNR 222-0801-04-00 MRiGZ 223.680 m2
[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Spadki z wetny mineralnej 3% - Izolacja pozioma stropodachu
Spadki 3% z wetny mineralnej: 13.98 ¥ 16.00 = 223.680
Razem = 223.680 m2
98 KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 223.680 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng: dwuwarstwowe
Pokrycie dachu pappami termozgrzewalnymi: 13.98 * 16.00 = 223.680
Razem = 223.680 m2
ILH.b Stropodach - cz.biurowalsocjalna D2. Pomieszczenia nr : 1/1 do 1/11.
99 KNR 202-0302-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90.678 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz plyt stropowych kanatowe, PK-5 ; PK-6 ;PK - 7; PK - 8 ,0 powierzchni: ponad 6,0 m2 ,cze$¢ niska
Montaz ptyt stropowych kanatowych: 8.89* (544 +4.76)= 90.678
Razem = 90.678 m2
100 ZAL1002-0604-01-00 MRRIB 95.317 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
lzolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm
Izolacja pozioma z folii 0,20mm: 9.13%(5.44 +0.24 +4.76) = 95.317
Razem = 95.317 m2
101 KNR 222-0801-03-00 MRIGZ 95.317 m2
[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
lzolacja pozioma stropodachu, wykonana z jednej warstwy: plyt z welny mineralnej.Grubos¢ 30cm
Izolacja pozioma stropodachu: 9.13*(5.44 +0.24 + 4.76) = 95.317
Razem = 95.317 m2
102 KNR 222-0801-04-00 MRIGZ 95.317 m2
[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Spadki z wetny mineralnej 3% - Izolacja pozioma stropodachu
Spadki 3% z ptyt wetny mineralnej: 9.13%(5.44 +0.24 + 4.76) = 95.317
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Razem = 95.317 m2
103 KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 95.317 m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna: dwuwarstwowe
Pokrycie dachu pappami termozgrzewalnymi: 9.13*(5.44+0.24 +4.76) = 95.317
Razem = 95.317 m2
Il.LH.c Stropodach - cz. edukacyjno-socjalna D3. Pomieszczenia nr : 1/15;1/16;1/17;1/18;1/19;1/20;1/21;1/22.
104 KNR 202-0302-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152.831 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz plyt strunobetonowych PS -1;PS -2 ; PS-3 ; PS 4 ,0 powierzchni: ponad 6,0 m2 ,cze$¢ niska
ontaz plyt stropowych kanatowych,strunobetonowych: 16.02 *9.54 = 152.831
Razem = 152.831 m2
105 KNR 222-0801-03-00 MRIGZ 152.831 m2
[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Izolacja pozioma stropodachu, wykonana z jednej warstwy: plyt z wetny mineralnej.Grubo$¢ 30cm
Izolacja pozioma stropodachu: 16.02*9.54 = 152.831
Razem = 152.831 m2
106 KNR 222-0801-04-00 MRIGZ 152.831 m2
[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Spadki z wetny mineralnej 3% - Izolacja pozioma stropodachu
Spadki 3% z ptyt wetny mineralnej: 16.02*9.54 = 152.831
Razem = 152.831 m2
107 KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 152.831 m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna: dwuwarstwowe
Pokrycie dachu pappami termozgrzewalnymi: 16.02 *9.54 = 152.831
Razem = 152.831 m2
ILH.d Stropodach - cz. kinowa D4 , Pomieszczenia nr : 1/23.
108 KNR 202-0302-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72.058 m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz plyt strunobetonowych ,PS- 6; PS- 7, o powierzchni: ponad 6,0 m2 ,cze$¢ niska

ontaz plyt stropowych kanatowych,strunobetonowych: 8.34*8.64 = 72.058
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Razem = 72.058 m2
109 KNR 222-0801-03-00 MRiGZ 72.058 m2
[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
lzolacja pozioma stropodachu, wykonana z jednej warstwy: plyt z wetny mineralnej.Grubo$¢ 30cm.
Izolacja pozioma stropodachu: 8.348.64 = 72.058
Razem = 72.058 m2
110 KNR 222-0801-04-00 MRIGZ 72.058 m2
[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Spadki z welny mineralnej 3% - Izolacja pozioma stropodachu
Spadki 3% z plyt wetny mineralnej: 8.34*8.64 = 72.058
Razem = 72.058 m2
111 KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 72.058 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng: dwuwarstwowe
Pokrycie dachu pappami termozgrzewalnymi: 8.34*8.64 = 72.058
Razem = 72.058 m2
Il KOSZTY ROBOT WYKONCZENIOWYCH
LA Wewnetrzne roboty budowlane w garazu.Pomieszczenie wg projektu : 1/12 ,1113, 1/14
112 KNP 007-4702-01-01 IGM Warszawa 2.000 1 ciecie
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn ]
Ciecie pitg ksztaltownikow stalowych o powierzchni przekroju : do 90 mm2 - pita ramowa
Ciecie stupka: 2= 2.000
Razem = 2.000 1 ciecie
113 ZAL1002-1201-03-10 MRRIB 64.963 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich: pospétki /na gruncie/
Podsypka piaskowo-zwirowa: 13.74*15.76 * 0.30 = 64.963
Razem = 64.963 m3
114 KNR 223-0208-03-00 GKKFiS 0.022 ha

[ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej /bez wzgledu na kategorie gruntu/ walcem -
wibracyjnym
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Zageszczenie podktadu z pospotki: 13.74 * 15.76 / 10000 = 0.022
Razem = 0.022 ha
115 KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 21654 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Podkfady betonowe B10 , z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu
gruntowym, z betonu zwyklego,grubos¢ 10cm
Podktad betonowy B10: 13.74*15.76 * 0.10 = 21.654
Razem = 21.654 m3
116 ZAL1 002-0604-01-00 MRRIB 216.542 m2
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Izolacja garazowych pomieszczen z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Izolacja z folii PE 0,20mm: 13.74*15.76 = 216.542
Razem = 216.542 m2
117 KSNR 002-0602-03-00 WACETOB Warszawa 216.542 m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Czes$¢ garazowa P1 -Izolacje poziome z plyt styropianowych,grub.5 cm, ukfadanych na wierzchu konstrukcji
na sucho, jednowarstwowe
Ocieplenie posadzki w garazu: 13.74*15.76 = 216.542
Razem = 216.542 m2
118 ZAL1002-0604-01-00 MRRIB 216.542 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
lzolacja garazowych pomieszczen z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe (po styropianie)
Izolacja z folii PE 0,20mm: 13.74*15.76 = 216.542
Razem = 216.542 m2
119 ZAL1002-1201-01-10 MRRIB 43.308 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Podioga P1 -garaz -plyta betonowa , z betonu: B30, zbrojona wiéknem rozproszonym/pompa do
betonu/,grub.20cm
Garaz-posadzka betonowa gr.20cm: 13.74*15.76 * 0.20 = 43.308
Razem = 43.308 m3
120 KNR 1901-0914-02-00 IGM Warszawa 216.542 m2
[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.|-99 r,cz.I-96 r,cz.III-97 r ]
Poodloga P1-garaz -warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej o grub. 20 mm, z zatarciem:
na gtadko
Garaz - warstwa wyréwnawcza 20 mm: 13.74*15.76 = 216.542
Razem = 216.542 m2
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121 ZAL1002-0305-01-00 MRRIB 4122 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]
Scianka dziatowa z cegiet systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 11,5 cm
Icegty 11,5x50,0x23,8 cm/
Scianka dziatowa: 13.74*250%0.12 = 4122
Razem = 4122 m3
122 KNR 202-2008-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 212.760 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne,na suficie, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na stropach betonowych
Tynk wewnetrzny sufitu: 13.50 * 15.76 = 212.760
Razem = 212.760 m2
123  KNR 202-2008-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 292,162 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne $cian, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na $cianach ceramicznych
Tynki wewnetrzne garazu: 1350*5.0*2+(16.00-0.24)*5.*2+1.92*2*5.0 - (4.60 *3.60 *2 + 3.60 * 3.60) * 2 = 219.640
Tynkowanie $cianki dziatowej antresoli: 1350*2.50*2 = 67.500
Tynkowanie stropu antresoli: 13.50 *0.18 + 13.50 * 0.192 = 5.022
Razem = 292.162 m2
124 ZAL1002-1104-01-00 MRRIB 2.000 szt
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Oscieznice: stalowe
Montaz oscieznic stalowych: 2= 2.000
Razem = 2,000 szt
125 KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa 587.764 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie farba emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
Malowanie sufitu , podciagéw P1,P2,antresoli: (16.00-0.24) *13.50+(4.60+4.52+4.62)*2*2*040+13.50*1.80*2= 283.344
Malowanie $cian,$cianki dziatowej antresoli,stupow:
13.50%5.0*2+(16.00-0.24) *5.00*2+1.92*2*250 +2.50 *13.50*2+0.40*4 *4.20*4 -(4.60*3.60*2 +3.60 *
3.60)*2= 304.420
Razem = 587.764 m2
126 ZAL1002-1103-01-00 MRRIB 4200 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone peine
Montaz skrzydet drzwiowych: 1.00%210*2= 4.200
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Razem = 4200 m2
127 KNR 202-1032-01-00 WACETOB Warszawa 92.160 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Bramy uchylne garazowe, podnoszone mechanicznie - montaz bram i automatu do ich otwierania.
Nawiew w dolnej czesci o powierzchni min.0,04m2
Zakup i montaz bram garazowych rolowanych automatycznie: 460*360*4+360%3.60"2= 92.160
Razem = 92.160 m2
128 KNP 007-3186-07-10 IGM Warszawa 26.000 kg
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn ]
Montaz drabiny stalowej z katownikéw 50x5 mm i pretéw o $rednicy 16 mm, przy diugosci drabiny : 3,0 m
Montaz drabiny: 26= 26.000
Razem = 26.000 kg
LB Wewnetrzne roboty budowlane w czesci biurowo-socjalnej.Pomieszczenie wg projektu : 1/1 do 1/11
129 ZAL1002-1201-03-10 MRRIB 25223 m3
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Podkiady z ubitych materiatow sypkich: pospétki /na gruncie/
Podsypka piaskowo-zwirowa: (8.65*5.20 +8.65*4.52)*0.30 = 25223
Razem = 25223 m3
130 KNR 223-0208-03-00 GKKFiS 0.008 ha
[ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej /bez wzgledu na kategorie gruntu/ walcem -
wibracyjnym
Zageszczenie podktadu z pospétki: (8.65*5.20 +8.65*4.52) /10000 = 0.008
Razem = 0.008 ha
131 KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 8.408 m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r.]
Podktady betonowe B10 , z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu
gruntowym, z betonu zwyklego,grubos$¢ 10cm
Podktad betonowy B10: (8.65%5.20+8.65*4.52)*0.10 = 8.408
Razem = 8.408 m3
132 ZAL1002-0604-01-00 MRRIB 84.078 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
lzolacja pomieszczen z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Izolacja z folii PE 0,20mm: 8.65*5.20 +8.65*4.52 = 84.078
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Razem = 84.078 m2
133 PKZ 005-0002-64-00 PP PKZ 0.841 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla sufitow
Rusztowanie dla sufitu: ((8.65*5.20) + (8.65 * 4.52)) / 100 = 0.841
Razem = 0.841 100 m2
134 PKZ 005-0002-63-00 PP PKZ 2.345 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla Scian
Rusztowanie przesuwne: (8.65*434*4+520*4.34*2+ 452*4.34*2)/100= 2.345
Razem = 2.345 100 m2
135 ZAL1002-0305-01-00 MRRIB 16.947 m3
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Scianka dziatowa z cegiet systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 11,5 cm
Icegty 11,5x50,0x23,8 cm/
Scianka dziatowa: (3.83*2+291+230+320+452*2+267+1.26*3+0.98)*0.12%4.34 = 16.947
Razem = 16.947 m3
136 KNR 202-2008-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84.078 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne,na suficie, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na stropach betonowych
Tynk wewnetrzny sufitu: 8.65*5.20+8.65*4.52 = 84.078
Razem = 84.078 m2
137 KNR 202-2008-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 319.641 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne $cian, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na $cianach ceramicznych
Tynki wewnetrzne $cian nosnych: 865*434*4+520%4.34*2+452*434 = 214.917
Tynkowanie $cianek dziatowych: (3.83*2+452*2+267+0.98+126%3)*4.34= 104.724
Razem = 319.641 m2
138 KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa 403.719 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
Malowanie sufitu , $cian: 84.078 + 319.641 = 403.719
Razem = 403.719 m2
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139 KNR 202-1104-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84.078 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych, podtogowych, terakotowych naklejanych o wymiarach:
30x30 mm
Posadzki z ptytek ceramicznych: 8.65*5.20 +8.65*4.52 = 84.078
Razem = 84.078 m2
140 ZAL1002-1103-01-00 MRRIB 23.100 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne
Montaz skrzydet drzwiowych: 1.00%210*11 = 23.100
Razem = 23100 m2
141 ZAL1002-1104-04-00 MRRIB 2,625 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Skrzydta drzwiowe zewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne
Skrzydto drzwiowe zewnetrzne: 125*2.10= 2.625
Razem = 2625 m2
142 ZAL1002-1101-02-00 MRRIB 5.400 m2
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 r. ]
Okna zespolone i zespolone wzmocnione oraz drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: 1,35 m2.
Montaz okien: 1.50*0.90*4 = 5.400
Razem = 5400 m2
143 KNP 007-5119-01-10 IGM Warszawa 21120 kg
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn ]
Przygotowanie stupka S-2 100x100x5 mm , wysokosci do 150cm (profil zamkniety)
Przygotowanie stupka S-2: 14,08 * 1.50 = 21120
Razem = 21.120 kg
144 KNP 007-5119-02-10 IGM Warszawa 21120 kg
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn ]
Montaz stupka S-2 100x 100 x5 mm, 0 wysokos$ci do 150 cm (propfil zamkniety)
Montaz stupka S-2: 14,08 * 1.50 = 21.120
Razem = 21.120 kg
145 KNR 025-0204-02-00 IGM Warszawa 0.600 m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Malowanie proszkowe ksztaltownika zamknigtego 100x100x5
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Malowanie stupka: 0.10*4%1.50= 0.600
Razem = 0.600 m2
lI.C Wewnetrzne roboty budowlane w czesci szkolenio-dydaktycznej.Pomieszczenie wg projektu: 1/15
146 ZAL1002-1201-03-10 MRRIB 27.180 m3
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich: pospotki /na gruncie/
Podsypka piaskowo-zwirowa: 10.0*9.06 *0.30 = 27.180
Razem = 27.180 m3
147 KNR 223-0208-03-00 GKKFiS 0.091 ha
[ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej /bez wzgledu na kategorie gruntu/ walcem -
wibracyjnym
Zageszczenie podktadu z pospétki: (10.00 *9.06) / 1000 = 0.091
Razem = 0.091 ha
148 KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 9.060 m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1997r.]
Podkfady betonowe B10, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu
gruntowym, z betonu zwyklego,grubosé 10cm
Podktad betonowy B10: 10.00 *9.06 *0.10 = 9.060
Razem = 9.060 m3
149 ZAL1002-0604-01-00 MRRIB 90.600 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
lzolacja pomieszczen z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Izolacja z folii PE 0,20mm: 10.00 *9.06 = 90.600
Razem = 90.600 m2
150 KSNR 002-0602-03-00 WACETOB Warszawa 90.600 m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Izolacje poziome z plyt styropianowych,grub.15cm, ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho,
jednowarstwowe
Ocieplenie posadzki (cz.socjalna,biurowa,kinowa): 10.00 *9.06 = 90.600
Razem = 90.600 m2
151 ZAL1002-0604-01-00 MRRIB 90.600 m2

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
lzolacja pomieszczen z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe po styropianie)
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Izolacja z folii PE 0,20mm: 10.00 *9.06 = 90.600
Razem = 90.600 m2
152 ZAL1002-1201-01-10 MRRIB 7.248 m3
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 r. ]
Podloga P2 -plyta betonowa , z betonu: B25, zbrojona wtéknem rozproszonym/pompa do betonu/,grub.8cm
Posadzka betonowa gr.8cm: 10.00 *9.06 * 0.08 = 7.248
Razem = 7.248 m3
153 PKZ 005-0002-64-00 PP PKZ 0.906 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla sufitow
Rusztowanie dla sufitu: 10.0 *9.06 /100 = 0.906
Razem = 0.906 100 m2
154 PKZ 005-0002-63-00 PP PKZ 1.654 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla $cian
Rusztowanie przesuwne: (10.00*4.34*2+9.06*4.34*2)/100 = 1.654
Razem = 1.654 100 m2
155 KNR 202-2008-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90.600 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne,na suficie, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na stropach betonowych
Tynk wewngtrzny sufitu: 10.00 *9.06 = 90.600
Razem = 90.600 m2
156 KNR 202-2008-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 165.441 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne $cian, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na $cianach ceramicznych
Tynki wewnetrzne $cian nosnych: 10.00*4.34*2+9.06*4.34*2 = 165.441
Razem = 165.441 m2
157 KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa 256.041 m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie farba emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
Malowanie sufitu , $cian: 90.60 + 165.441 = 256.041
Razem = 256.041 m2
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158 KNR 202-1104-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90.600 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych, podtogowych, terakotowych naklejanych o wymiarach:
30x30 mm
Posadzki z ptytek ceramicznych: 10.00 *9.06 = 90.600
Razem = 90.600 m2
159 KNR 202-1103-06-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28120 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki o wysokosci 65 mm z plytek ceramicznych
Potozenie cokolikow: 10.00+9.06 2 = 28120
Razem = 28120 m
160 ZAL1002-1104-01-00 MRRIB 1.000 szt
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Oscieznice: stalowe 100mm
Montaz oscieznic stalowych: 1= 1.000
Razem = 1.000 szt
161 ZAL1002-1104-01-00 MRRIB 1.000 szt
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 r. ]
Oscieznice: stalowe 125mm
Montaz oscieznic stalowych: 1= 1.000
Razem = 1.000 szt
162 ZAL1002-1103-01-00 MRRIB 2100 m2
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone peine
Montaz skrzydet drzwiowych: 1.00%2.10%1= 2.100
Razem = 2.100 m2
163 ZAL1002-1104-04-00 MRRIB 2,625 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Skrzydta drzwiowe zewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne
Skrzydto drzwiowe zewnetrzne: 125*2.10= 2.625
Razem = 2625 m2
164 ZAL1002-1101-02-00 MRRIB 5.400 m2

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Okna zespolone i zespolone wzmocnione oraz drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: 1,35 m2
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Montaz okien: 150*0.90*4 = 5.400
Razem = 5400 m2
LD Wewnetrzne roboty budowlane w czesci socjalnej.Pomieszczenia wg projektu:1/16 do 1/22
165 ZAL1002-1201-03-10 MRRIB 14.604 m3
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich: pospotki /na gruncie/
Podsypka piaskowo-zwirowa: (9.06*2.92+5.14*2.62 +3.68 *2.38) * 0.30 = 14.604
Razem = 14.604 m3
166 KNR 223-0208-03-00 GKKFiS 0.049 ha
[ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej /bez wzgledu na kategorie gruntu/ walcem -
wibracyjnym
Zageszczenie podktadu z pospétki: (9.06*2.92+5.14*2.62 + 3.68 * 2.38 ) / 1000 = 0.049
Razem = 0.049 ha
167 KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 4868 m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1997r.]
Podkfady betonowe B10, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu
gruntowym, z betonu zwyklego,grubosé 10cm
Podktad betonowy B10: 48.68*0.10 = 4.868
Razem = 4.868 m3
168 ZAL1002-0604-01-00 MRRIB 48.680 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
lzolacja pomieszczen z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Izolacja z folii PE 0,20mm: 48.68 = 48.680
Razem = 48.680 m2
169 KSNR 002-0602-03-00 WACETOB Warszawa 48.680 m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Izolacje poziome z plyt styropianowych,grub.15cm, ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho,
jednowarstwowe
Ocieplenie posadzki (cz.socjalna,biurowa,kinowa): 48.68 = 48.680
Razem = 48.680 m2
170 ZAL1002-0604-01-00 MRRIB 48.680 m2

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
lzolacja pomieszczen z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe po styropianie)
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Izolacja z folii PE 0,20mm: 48.68 = 48.680
Razem = 48.680 m2
171 ZAL1002-1201-01-10 MRRIB 3.894 m3
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 r. ]
Podloga P2 -plyta betonowa , z betonu: B25, zbrojona wtéknem rozproszonym/pompa do betonu/,grub.8cm
Posadzka betonowa gr.8cm: 48.68 *0.08 = 3.894
Razem = 3.894 m3
172  PKZ 005-0002-64-00 PP PKZ 0.487 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla sufitow
Rusztowanie dla sufitu: 48.68/100 = 0.487
Razem = 0.487 100 m2
173 PKZ 005-0002-63-00 PP PKZ 1.634 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla $cian
Rusztowanie przesuwne: (514 +2.62+3.92+292+9.06+5.54 +2.38*2+3.68)*4.34 /100 = 1.634
Razem = 1.634 100 m2
174 ZAL1002-0305-01-00 MRRIB 5.015 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Scianka dziatowa z cegiet systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 11,5 cm
Icegty 11,5x50,0x23,8 cm/
Scianka dziatowa: (2.32+157+1.82+392)*0.12*4.34 = 5.015
Razem = 5015 m3
175 KNR 0003-0106-01-00 KOPRIN Koszalin 5000 m
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2009 . ]
Komin SCHIEDEL THERMO RONDO PPLUS z wentylacj - elementy podstawowe komina 1-ciagowego 20+W
Komin Schiedel Thermo Rondo Plus: 5= 5.000
Razem = 5000 m
176 KNR 202-2008-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48.680 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne,na suficie, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na stropach betonowych
Tynk wewnetrzny sufitu: 48.68 = 48.680

Razem = 48.680 m2
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177 KNR 202-2008-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 163.358 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne $cian, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na $cianach ceramicznych
Tynki wewnetrzne $cian nosnych: 163.358 = 163.358
= 163.358 m2
178 KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa 212,038 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
Malowanie sufitu , $cian: = 212.038
= 212.038 m2
179 KNR 202-1104-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48.680 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych, podtogowych, terakotowych naklejanych o wymiarach:
30x30 mm
Posadzki z ptytek ceramicznych: = 48.680
= 48.680 m2
180 KNR 202-1103-06-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41320 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki o wysokosci 65 mm z plytek ceramicznych
Potozenie cokolikow: 514+554+9.06+292+392+2.62+368*2+238*2= 41.320
= 41320 m
181 ZAL1002-1104-01-00 MRRIB 7.000 szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]
Oscieznice: stalowe 100mm
Montaz oscieznic stalowych: = 7.000
= 7.000 szt
182 ZAL1002-1104-01-00 MRRIB 1.000 szt
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Oscieznice: stalowe 230 mm
Oscieznica stalowa 230x210: = 1.000
= 1.000 szt
183 ZAL1002-1103-01-00 MRRIB 14.700 m2

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 1. ]

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone peine
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Montaz skrzydet drzwiowych: 1.00%210*7 = 14.700
Razem = 14.700 m2
184 ZAL1002-1104-04-00 MRRIB 4830 m2
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 r. ]

Skrzydta drzwiowe zewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne

Skrzydto drzwiowe zewnetrzne: 230*2.10= 4.830
Razem = 4830 m2
185 ZAL1002-1101-02-00 MRRIB 2.700 m2
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
Okna zespolone i zespolone wzmocnione oraz drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: 1,35 m2.0kna z nawiewnikami.
Montaz okien: 1.50*0.90*2= 2.700
Razem = 2.700 m2
186 KNP 007-3186-07-10 IGM Warszawa 77.000 kg
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn ]
Montaz drabiny stalowej z katownikéw 50x5 mm i pretow o srednicy 16 mm, przy diugosci drabiny : 5,0 m
Montaz drabiny: 7= 77.000
Razem = 77.000 kg
lLE Wewnetrzne roboty budowlane w czesci kinowej.Pomieszczenie wg projektu: 1/23
187 ZAL1002-1201-03-10 MRRIB 19.829 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich: pospétki /na gruncie/
Podsypka piaskowo-zwirowa: 8.16%8.10 *0.30= 19.829
Razem = 19.829 m3
188 KNR 223-0208-03-00 GKKFiS 0.007 ha
[ Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej /bez wzgledu na kategorie gruntu/ walcem -
wibracyjnym
Zageszczenie podktadu z pospétki: 8.10*8.16 /10000 = 0.007
Razem = 0.007 ha
189 KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 6.610 m3

[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r.]
Podktady betonowe B10 , z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podiozu
gruntowym, z betonu zwyklego,grubo$¢ 10cm
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Podktad betonowy B10: 8.16*8.10*0.10 = 6.610
Razem = 6.610 m3
190 ZAL1002-0604-01-00 MRRIB 66.096 m2
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 r. ]
lzolacja pomieszczen z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Izolacja z folii PE 0,20mm: 8.10*8.16 = 66.096
Razem = 66.096 m2
191 KSNR 002-0602-03-00 WACETOB Warszawa 66.096 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Izolacje poziome z plyt styropianowych,grub.15cm, uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho,
jednowarstwowe
Ocieplenie posadzki: 8.16*8.10= 66.096
Razem = 66.096 m2
192 ZAL1002-0604-01-00 MRRIB 66.096 m2
[ Wyd.MRRIB z26.09.2000 . ]
lzolacja pomieszczen z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe po styropianie)
Izolacja z folii PE 0,20mm: 8.16*8.10 = 66.096
Razem = 66.096 m2
193 ZAL1002-1201-01-10 MRRIB 5.288 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Podioga P2 -plyta betonowa , z betonu: B25, zbrojona witdéknem rozproszonym/pompa do betonu/,grub.8cm
Posadzka betonowa gr.8cm: 8.10%8.16*0.08 = 5.288
Razem = 5.288 m3
194 PKZ 005-0002-64-00 PP PKZ 0.661 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla sufitow
Rusztowanie dla sufitu: 8.10*8.16/100 = 0.661
Razem = 0.661 100 m2
195 PKZ 005-0002-63-00 PP PKZ 0.661 100 m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie kolumnowe przesuwne o wys. do 6 m dla scian
Rusztowanie przesuwne: (8.10*8.16) /100 = 0.661
Razem = 0.661 100 m2
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196 KNR 012-0201-02-00 ATHENASOFT Warszawa 66.096 m2

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]
Sufity podwieszane z plyt gips-karton.NIDA OGIEN o gr.12,5 mm, sys.NIDA Sufit, na metalowej konstr. nosnej
jednopoziomowej NIDA 60CD z pokryciem: 2-warstw./12,5-02/,0 odp.ogn.F1/EI60

8.10%8.16 = 66.096
Razem = 66.096 m2
197 KNR 202-2008-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66.096 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne,na suficie, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na stropach betonowych
Tynk wewngtrzny sufitu: 8.10*8.16 = 66.096
Razem = 66.096 m2
198 KNR 202-2008-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 141.137 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne $cian, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane
mechanicznie: na $cianach ceramicznych
Tynki wewnetrzne $cian nosnych: 8.10*434*2+8.16%4.34*2= 141.137
Razem = 141.137 m2
199 KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa 207.233 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
Malowanie sufitu , $cian: 66.096 + 141.137 = 207.233
Razem = 207.233 m2
200 KNR 406-0302-01-00 POLCEN Warszawa 0.383 t
[ Wyd.POLCEN W-wa 1996 r. ]
Czes¢ kinowa -wykonanie, czyszczenie, jednokrotne miniowanie i znakowanie konstrukcji podtogi pod czescia
kinowa,poziom +01,5 do +0,90, o masie elementu: do 0,5 t (profil zamkniety 60 x 60 x 3)
Wykonanie konstrukcji metalowej pod cze$¢ kinowa,poziom +0,15 do +0,90: (5*8.16 +9*3.90) * 5.05/ 1000 = 0.383
Razem = 0.383 t
201 KNP 002-0818-02-01 IGM Warszawa 31.824 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1997 . |
Czes¢ kinowa -Izolacja z plyt lub mat z wetny mineralnej pod posadzki, przy powierzchni pomieszczenia ponad
8 m2 - jedna warstwa - podtoga pod czescia kinowa na poziomie +0,15 do +0,90
Izolacja wetng mineralng pod czescig kinowa na poziomie +0,15 do +0,90: 8.16*3.90 = 31.824
Razem = 31.824 m2

202 KNR 021-4007-02-00 IGM Warszawa 31.824 m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GX4-001-001 KOBRA wer. 16

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
ll. KOSZTY ROBOT WYKONCZENIOWYCH
II.E. Wewnetrzne roboty budowlane w cze$ci kinowej.Pomieszczenie wg projektu: 1/23

Data: 10/14/2022 Str. 35

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. |
Czes$é kinowa ,poziom +0,15 do +0,90 .Slepa podioga z ptyt OSB o grubosci:2 x 18 mm

Podtoga z ptyt OSB 2x18mm: 8.16*3.90 = 31.824
Razem = 31.824 m2
203 KNR 002-0208-03-71 ATHENASOFT Warszawa 66.096 m2

[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]
Czes¢ kinowa - oktadziny podtogowe na podiozu z plyt OSB,z ptytek gumowych PROFLEX SBR o wymiarach
50x50 cm, (analogia)

Okladziny podtogowe z gumy: 8.16*8.10 = 66.096
Razem = 66.096 m2
204 KNP 003-0218-04-03 IGM Warszawa 66.096 m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Czes¢ kinowa - wyktadziny rulonowe dywanowa gr. 5 mm, iglowana o strukturze filcu, typu Siwelit.0ddzielne
arkusze klejone do podoza na stykach - powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m2

PotoZenie wyktadziny podtogowej: 8.16*8.10 = 66.096
Razem = 66.096 m2
205 KNR 012-0103-01-00 ATHENASOFT Warszawa 141.137 m2

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]
Scianki wygtuszajace z plyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukeji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym - system NIDA Sciana 75A50 /50-01/

Izolacja akustyczna $cian: (8.10*2+8.16*2)*4.34 = 141.137
Razem = 141137 m2
206 Wycena wiasna 141.137 m2

Montaz: - ekranéw dzwigekochtonnych z materiatow akustycznych

Podwieszone ekrany na $cianach: (8.10+8.16) *2*4.34 = 141.137
Razem = 141.137 m2

lIl.LF Podjazd dla oséb niepetnosprawnych

207 ZAL1002-1201-01-10 MRRiB 4500 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Plyta betonowa , z betonu: B25, zbrojona wiéknem rozproszonym,grub.20cm,na podsypce piaskowej

Posadzka betonowa gr.20cm: 3.0*750*0.20 = 4.500
Razem = 4500 m3
208 Wycena wiasna 6.500 m

Podjazd metalowy dla os6b niepetnosprawnych
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Podjazd dla séb niepetnosprawnych: 6.50 = 6.500
Razem = 6.500 m
IV KOSZTY ROBOT ZWIAZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
IV.A Parking
209 KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.350 ha
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych
Teren utwardzony: 3500 /10000 = 0.350
Razem = 0.350 ha
210 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1350.000 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
Usuniecie wrstwy ziemi po utwardzenie: 1050 + 300 = 1.350.000
Razem = 1350.000 m2
211 KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1350.000 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm
Usuniecie warstwy ziemi o grubo$ci 45¢cm: 1050 + 300 = 1.350.000
Razem = 1350.000 m2
212 PKZ 002-0001-94-00 PP PKZ 810.000 m3
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wywiezienie ziemi na wyznaczone wysypisko, z zatadowaniem i wytadowaniem, samochodami; grunt kat.IlV ,
na odlegtos$¢ do 1 km
Wywieziemie ziemi na wyznaczone wysypisko: 1350 * 0.60 = 810.000
Razem = 810.000 m3
213 PKZ 002-0001-95-00 PP PKZ 810.000 m3
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wywiezienie ziemi na wyznaczone wysypisko, z zatadowaniem i wytadowaniem, samochodami; grunt kat.lV
,dodat.za kazde dalsze rozpocz.0,5 km
Wywiezieni zimi na dalsze 3km: 1350 * 0.60 = 810.000
Razem = 810.000 m3
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214 ICRD2 - KNS 004-0101-31-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 1350.000 m2

[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne,w gruntach

kat.II-IV
Profilowanie podtoza: 1050 + 300 = 1.350.000
Razem = 1350.000 m2
215 ICRD2 - KNS 004-0402-13-02 ORGBUD-SERWIS Poznan 1350.000 m2
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
D-04.04.02.13.02 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego,o grubosci po zageszczeniu
25 cm,z kruszywa o frakcji 0-63,0 mm
Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63: 1050 + 300 = 1.350.000
Razem = 1350.000 m2
216 ICRD2 - KNS 004-0402-13-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 1350.000 m2
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
D-04.04.02.13.01 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego,o grubos$ci po zageszczeniu
25 cm,z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm
Wykonanie warstwy dolnej o frakcji 0/31,5: 1050 + 300 = 1.350.000
Razem = 1350.000 m2
217 ICRD2 - KNS 004-0802-21-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 40.500 m3
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
D-04.08.02.21.01 Wyréwnanie podbudowy podsypka cementowo- piaskowa 1:4, o grubosci warstwy 3,0cm
Wyréwnanie podbudowy podsypka piaskowo-cementowa; (1050 +300) *0.03 = 40.500
Razem = 40.500 m3
218 ICRD1 - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 13.500 m3
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
tawa betonowa pod krawezniki z oporem: 180 * (0.35*0.15+0.15*0.15) = 13.500
Razem = 13.500 m3
219 ICRD1 - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 180.000 m
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe: 180 = 180.000
Razem = 180.000 m
220 ICRD1 - KNR 231-0511-04-00 IGM Warszawa 1050.000 m2

[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo- piaskowej



PRZEDMIAR ROBOT

Temat nr : GX4-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

IV. KOSZTY ROBOT ZWIAZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

IV.A. Parking
Data: 10/14/2022 Str. 38
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Nawierzchnia z kostki brukowej 8cm: 1050 = 1050.000
Razem = 1050.000 m2
221 ICRD1 - KNR 231-0309-05-00 IGM Warszawa 300.000 m2
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych azurowych o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
Nawierzchnia z ptyt azurowych: 300 = 300.000
Razem = 300.000 m2
222 ICAR - KNS 901-8121-21-21 ORGBUD-SERWIS Poznan 180.000 m
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Ogrodzenie z siatki w ramach, na stupkach stal. o rozst. 3,00 m, na fundamencie bet. 0,20x0,80 m z cokotem
0,20x0,30 m z bet. B-10, z dwukrotnym mal. olejnym stupkéw i ram, przy wysokosci siatki: 1,50 m, stupki z
teownika 100x100x11 mm
Ogrodzenie przyobiektowe: 180 = 180.000
Razem = 180.000 m
223 ICAR - KNS 901-8171-12-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 1.000 kpl
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Typowe wrota szer. 3,0 m z furtkg szer. 1,0 m, z siatki na ramach z katownikéw, z pasem dolnym z blachy o
wys. 25 cm, malowane 2x farbg olejna, na stupkach przybramowych, przy wysokosci wrét: 1,60 m, stupki
51x51 cm z cegtly petnej kl. 100
Wijazd i furtka od ulicy Zniwnej: 1= 1.000
Razem = 1.000 kpl
IV.B Zielen
224 ICRZ - KNR 221-0207-02-00 MBGPiK 0.150 ha
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Orka gleby glebogryzarka przyczepna w gruncie: kat. lll
Orka glebogryzarka: 1500/ 10000 = 0.150
Razem = 0.150 ha
225 ICRZ - KNR 221-0207-04-00 MBGPiK 0.150 ha
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Bronowanie mechaniczne przed orka w gruncie: kat. Il
Bronowanie: 1500 /10000 = 0.150
Razem = 0.150 ha
226 ICRB - KNR 201-0621-05-40 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1.000 szt

[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]

Studzienki chtonne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy $rednicy nominalnej 1600
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mm, w gruncie kat.lll
Studnia chfonna: 1= 1.000
Razem = 1.000 szt
227 ICRZ - KNR 221-0405-05-00 MBGPiK 0.150 ha
[ Ceny robot 3 kw. 2022 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem, w
gruncie: kat.lll
Wykonanie trawnikow parkowych: 1500/ 10000 = 0.150
Razem = 0.150 ha
V PROTOKOLY ODBIOROWE
V.A Protokoéty odbioru roboét
228 Wycena wiasna 1.000 kpl ukt.
Sprawdzenie gotowosci i wyposazenia OSP
Sprawdzenie instalacji wentylacji i klimatyzacii: 1= 1.000
Razem = 1.000 kpl ukt.
229 Wycena wiasna 1.000 kpl

Inwentaryzacja geodezyjna

Koniec  wydruku



