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Wejherowo, 2020-07-10

(za potw. zwrotnym)
Nr rej. AB.6743.12.14.2020.19
1. dz. AB.138.P.2020 %

ZASWIADCZENIE AB.6743.12.14.2020.19
o niewniesieniu sprzeciwu do zgloszonych robot budowlanych

Dziatajac w oparciu o art.80 ust.1 pkt.1, art.81 ust.1 pkt.1, art. 82 ust.2, w nawigzaniu do art. 30 ust.
1, ust. 5aa oraz art. 29 ust.1 pkt 19a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. poz. 1186 z 2019r. ze zm.), po rozpatrzeniu zgloszenia Gminy Miasta Reda,
reprezentowanej przez Pana Roberta Licat z dnia 2020-06-04, dotyczacego zamiaru wykonania robot
budowlanych, polegajgcych na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia
boiska rekreacyjnego, placu zabaw oraz odcinka ul. Korzennej na terenie dziatek nr 325/9, 328/3,
327/1, 314/2, 329/2, 330/1, 317, 318 obreb 5 w Redzie, dziatajac z urzedu

zaswiadcza sie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

co do zamiaru wykonania robét budowlanych, polegajacych na budowie sieci kablowej
clektroencrgetycznej nn-0,4kV oswictlenia boiska rekreacyjnego, placu zabaw oraz
odcinka ul. Korzennej na terenie dzialek nr 325/9, 328/3, 327/1, 314/2, 329/2, 330/1, 317,
318 obre¢b 5 w Redzie

Jednoczesnie informuje¢, ze prace budowlane zwiazane z realizacja w/w inwestycji nalezy prowadzi¢
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia buwdowlane, zgodnie z projektem
budowlanym, obowiazujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Zalnr 1. Projekt budowlany os$wietlenia boiska, placu zabaw oraz odcinka ul. Korzennej w Redzie

Otrzymuje:
@ Gmina Miasto Reda, 84-240 Reda ul. Gdanska 3 3
pelnomocnik - Robert Lical, Mrzezino 84-123 Polchowo ul. Pogodna 3 1
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, Osiedle Przjazni 6,
3. Burmistrz Miasta Redy, 84-240 Reda ul. Gdafiska 33
4. a/a Wydz.
KD
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1. Zakres rzeczowy opracowania Wydziat Architektury i Budownictwa
24-£UU Welherowa, ul, 3 MB}E 4

G ; . toh 58 57724 FoEg el a

e budowa o$wietleniowej linii kablowej nn-0,4kV YAK,)_(SQ%Z{S?MZSQ s

e powigzanie szafki oéw. z ukladem pomiarowym kablem YAKXS 4x25 -2 m
e montaz stupow oswietleniowych — 7 kpl.
¢ montaz opraw o$wietleniowych — 14 kpl.

e montaz szafki oSwietleniowej — 1 kpl.

2. Zestawienie wiascicieli dzialek

Dokument potwierdzajacy prawo do

Nr dziatki Wiasnosé / Uzytkowanie dysponowania nieruchomoscia

Gmina Miasta Reda
HE30 ul. Gdariska 33, 84-240 Reda GhEvltseos

Gmina Miasta Reda
32813 ul. Gdanska 33, 84-240 Reda GRZWIRORIANGSE:

Gmina Miasta Reda
Ll ul. Gdanska 33, 84-240 Reda CEENI R

Gmina Miasta Reda
afee ul. Gdanska 33, 84-240 Reda BRERIGITERRSE

Gmina Miasta Reda
wedle ul. Gdaniska 33, 84-240 Reda GD2WW/00014065/8

Gmina Miasta Reda
il ul. Gdanska 33, 84-240 Reda TSRt

Gmina Miasta Reda
L ul. Gdanska 33, 84-240 Reda GD2W/00014050/0

Gmina Miasta Reda
i3 ul. Gdanska 33, 84-240 Reda GD2W/00014049/0

3. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany o$wietlenia boiska rekreacyjnego,
placu zabaw oraz odcinka ul. Korzennej w Redzie obr. 05 na dz. nr 325/9, 328/3,
3271, 314/2, 329/2, 330/1, 317,318 jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie zatgczone kopie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

05-2020r.

mgr inz. Daniel Ja
upr. bud. do projektowania i
bud. bez ograniczen w.sps

05-2020r.

mgr inz. Robert Lical
upr. bud. do projektowania i kierowania rok
bud. bez ograniczen w specjalnosciinstalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzadzen etex
elektroenergetycznych POMI0172/PWOE/4
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4. Przedmiot opracowania 81-200 Wejherowe, ul. 3 }
tel, 58 ¢ fax 585

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:csoswietlenia. .. boiska
rekreacyjnego, placu zabaw oraz odcinka ul. Korzennej w Redzie obr. 05
na dz. nr 325/9, 328/3, 327/1, 314/2, 329/2, 330/1, 317, 318.

twa

5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Zzlecenie - umowa IN.34.U.2020 z dn. 04.03.2020r.,

¢ warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej P/20/023024,

e Uchwata Nr VI/79/2007 z dnia 2007-03-29 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmujacego
potnocnozachodnig cze$¢ obszaru Rekowa w Redzie.

e uzgodnienia i ustalenia na etapie projektowania,

e mapy z uzbrojeniem terenu,

e wizje lokalne w terenie z inwentaryzacjg uzbrojenia,

e obowigzujgce przepisy i normy.

6. Opis techniczny

6.1 Stan istniejacy

Boisko rekreacyjne i plac zabaw znajdujace sie w zakresie inwestycji nie posiadajg
oéwietlenia. Ulice Sosnowa i Miodowa sg os$wietlone. Odcinek ul. Korzennej
przebiegajacy wzdtuz boiska i placu zabaw jest o$wietlony jedng oprawg ze stupa na
skrzyzowaniu ulic Korzennej i Miodowej. Os$wietlenie to jest niewystarczajace
- przedmiotowy odcinek ul. Korzennej jest niedoswietlony.

6.2 Ukiad zasilania

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu znajduje si¢ ziagcze
kablowo-pomiarowe P1-Rs/LZV/F nr Z-17/2 (dla duzego boiska sportowego) z ktorego
mozliwe jest zasilenie projektowanego os$wietlenia. Dla projektowanego o$wietlenia
przewidziano nowy, odrebny uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Projektowana szafka
oéwietleniowa zostanie zatem zasilona z nowej szafki P1-Rs/LZV/F ktéra zostanie
dostawiona do istn. Z-17/2 wg. odrebnego opracowania, w oparciu o warunki
przytaczenia do sieci P/20/023024. Realizacja (wraz z projektem) przytgcza znajduje sig
w zakresie gestora sieci - Energa-Operatora SA.

6.3 Stan projektowany

6.3.1 Szafka zasilajgco-sterujaca

Na potrzeby oéwietlenia o$wietlenia boiska rekreacyjnego, placu zabaw oraz
odcinka ul. Korzennej projektuje sie zastosowanie jednoobwodowej szafki zasilajgco-
sterujacej (z mozliwoscig podpiecia dwoch kabli) wyposazonej w aparature
zabezpieczajgcg oraz sterujaca (sterowanie automatyczne i reczne przetgcznikiem).
Projektowang szafke o$wietleniowa przewiduje si¢ posadowi¢ na terenie dziatki
Inwestora w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu.
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6.3.2 Sterowanie oswietleniem e A A o
W szafce oswietleniowej przewiduje sie zastosowanie  dwikanatowego
programatora cyfrowego astronomicznego umozliwiajacego niezalezne sterowanie
dwiema scenami $wietlnymi z zastosowaniem przerwy nocne;.
Kanat 1 przewidziano do automatycznego sterowania (bez przerwy nocnej)
oswietleniem odcinka ul. Korzennej i placu zabaw. W trybie automatycznym oswietlenie
ul. Korzennej i placu zabaw bedzie $wiecito sig od zmierzchu do $witu. Dodatkowo do
oéwietlenia placu zabaw zaprojektowano programowalne oprawy, dajgce mozliwosc
automatycznego zredukowania osSwietlenia o okreslonej godzinie. Przyktadowo
od zmierzchu do godz. 22:00 oéwietlenie placu zabaw bedzie dziata¢ na 100%, a po
godz. 22:00 (do $witu) oéwietlenie zostanie zredukowane do 70%. W zwigzku z tym ze
wstepnie godzina oraz zakres redukcji mocy oprawy ustawiane sg przez producenta
opraw parametry te nalezy ustali¢ z Inwestorem przed ztozeniem zamoéwienia opraw.
Istnieje mozliwos¢ pozniejszego przeprogramowania opraw.
Kanat 2 przewidziano do automatycznego sterowania o$wietleniem boiska
rekreacyjnego z zastosowaniem przerwy nocnej. W trybie automatycznym o$wietlenie
boiska bedzie $wiecito sie od zmierzchu np. do godz. 22:00. Od godz. 22:00 do switu
nalezy przewidzie¢ przerwe nocng. Godziny pracy opraw w trybie automatycznym
ustali¢ i Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Ponad to przewidziano sterowanie reczne. Przetaczanie pomiedzy trybem
automatycznym a recznym bedzie realizowane przetgcznikami umieszczonymi
w szafce.

Przetacznik nr 1 stuzy do sterowania oswietleniem ul. Korzennej i placu zabaw.
W pozycji "0" oéwietlenie bedzie wytaczone na state, W pozycji "1" oé$wietlenie bedzie
sterowane automatycznie (przez zegar astronomiczny), a w pozycji "2" bedzie
zataczone na state.

W standardowym wyposazeniu szafki przetgczniki nr 2A i 2B stuzg do sterowania
oéwietleniem boiska (niezaleznie po 50% os$wietlenia na stupie kazdy). W pozycji "0"
oéwietlenie bedzie wytaczone na state, W pozycji "1" o$wietlenie bedzie sterowane
automatycznie (przez zegar astronomiczny), a w pozycji "2" bedzie zataczone na state.
Dwa przetaczniki dajg mozliwo$¢ zatgczenia 50% os$wietlenia (potowa opraw) lub 100%
oswietlenia (wszystkie oprawy).

Opcjonalnym wyposazeniem szafki oéwietleniowej jest dwukanatowy sterownik ASTorlik
w torze sterowania manualnego (pozycja "2" przetacznikéw 2A i 2B). Z zastosowaniem
tego sterownika w pozycjach 2 oswietlenie boiska rekreacyjnego bedzie zatgczane za
posrednictwem telefonu, smatrphona, tabletu z poziomu darmowej aplikacji mobilnej.
zastosowanie sterownika umozliwia kontrole nad dwoma sekcjami o$wietlenia boiska
rekreacyjnego (50% / 50%). Daje mozliwo$¢ zataczenia oswietlenia A(50%) iflub B
(50%) na czas 30/60/60 minut (i na state dla administratora o$wietlenia). Istnieje
mozliwosé ograniczenia czasu $wiecenie o$wietlenia. Aplikacja ASTorlik z punktu widzenia
administratora obiektu daje mozliwosci ograniczenia czasu w jakim mozna bedzie zatgczyc
oswietlenie, co przefozy sie na znaczne oszczednosci W zuzyciu energii. Natomiast z punktu
widzenia uzytkownika da niesamowity komfort uzytkowania boiska ktéry bedzie o$wietlony we
wiasciwych godzinach, oraz uzytkownik bedzie wiedziat kiedy moze samodzielnie zatgczy¢
oéwietlenie, na jak diugo oraz ile czasu pozostato mu do wylgczenia oswietlenia. W niniejszym
projekcie sterownik jest wyposazeniem opcjonalnym i konieczno$¢ jego zastosowania nalezy
ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

4
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6.3.3 Urzadzenia o$wietleniowe 81-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. 58 572-G4.47 fax 58 572-95-02

Do o$wietlenia boiska rekreacyjnego projektuje sie zastosowenie typoWychubpraw
typu LED zamontowanych na poprzeczkach na wysokosci 10m. Dla uzyskania
wymaganych parametrow oéwietlenia boiska zastosowano po dwie oprawy na kazdym
stupie o parametrach:
Zrédto $wiatta: 144W 5000K
Stopien efektywnosci: 99.98%
Strumien $wietiny lampy: 19500 Im
Strumien swietlny oprawy: 19496 Im
Moc oprawy: 154.0 W
Skuteczno$é $wietina: 126.6 Im/W

Do o$wietlenia odcinka ul. Korzennej projektuje sie zastosowanie typowych opraw
oswietlenia ulicznego typu LED zamontowanych na wysiegnikach na wysokosci 6m. Dla
uzyskania wymaganych parametrow oswietlenia ulicy zastosowano oprawy
o parametrach:

Zrodto $wiatta: 60W 4000K
Stopien efektywnosci: 85.48%
Strumien $wietiny lampy: 9650 Im
Strumien $wietiny oprawy: 8249 Im
Moc oprawy: 67.0 W

Skuteczno$é $wietina: 123.1 Im/W
charakterystyka rozsytu: DW/T4

Do oéwietlenia placu zabaw projektuje si¢ zastosowanie opraw osSwietlenia typu
LED zamontowanych na wysiegnikach na wysokosci 6m. Zastosowano oprawy
o parametrach:
Zrédio $wiatta: 48W 4000K
Stopien efektywnosci: 83.92%
Strumien $wietiny lampy: 8400 Im
Strumien $wietiny oprawy: 7049 Im
Moc oprawy: 55.0 W
Skuteczno$¢ $wietlna: 128.2 Im/W
charakterystyka rozsytu: T4

Nalezy zastosowaé oprawy posiadajace wyzej wymienione badz rownowazne
parametry oraz zapewniajgce min. wymagane parametry o$wietlenia zgodne z polskimi
normami i przepisami.

6.3.4 Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia boiska rekreacyjnego projektuje sie stupy stalowe, ocynkowane
ogniowo lub aluminiowe anodowane, 0 profilu okragtym iwysokosci 10m. Oprawy
oéwietlenia boiska nalezy zamontowaé na typowych poprzeczkach typu "T". Na
wybranych stupach nalezy zamontowac oprawy oswietlenia ul. Korzennej. Oprawy te
zostang zamontowane na wysiggniku bocznym na wysokoéci 6m. Oprawy o$wietlenia
placu zabaw oraz pozostata oprawa oéwietlenia ul. Korzennej zostang zamontowane na
stupach stalowych, ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych anodowanych, o profilu
okragtym z wysiegnikami jedno lub dwuramiennymi i wysokosci 6m.
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Linia zabudowy stupow — zgodnie z projektem zagospodﬁmwamafeﬁeriﬁ'};E"S_‘"f@j‘ﬂ.
Projektuje sie zastosowanie prefabrykowanych fundaméntow “typowdictio’dla
zastosowanych stupow montowanych w |l strefie wiatrowej i gruncie stabym.
Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ warstwg izolacji przeciwwilgociowe;.
Kazdorazowo fundament latarni zagtebia¢ na taka gteboko$c¢ aby:
e gorna pfaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto Scm
w przypadkach usytuowania stupéw w terenie nieutwardzonym (zielonym);
e gora fundamentu ustawiona byta réwno z podfozem w przypadkach usytuowania
stupdw w terenie utwardzonym.
Sruby i gwinty montazowe przed skreceniem przesmarowa¢ wazeling techniczna.
Sruby i nakretki po skreceniu zabezpieczy¢ trwatymi, zaokrgglonymi naktadkami —

maskownicami.

6.3.5 Roboty kablowe

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z wszystkimi uwagami
zawartymi w decyzjach, postanowieniach i uzgodnieniach oraz $cisle ich przestrzegac.

Kable YAKXS 4x25 nalezy utozy¢ w ziemi zgodnie z PN N SEP-E-004 na
gtebokosci 0,7m wzgledem rzednych rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm
pod i 10cm nad kablem, w linii falistej z zapasem 4%. Tak utozony kabel nalezy zgtosic
do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi, a firmie geodezyjnej zleci¢ sporzgdzenie
inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy wykonac¢ nadsytke z piasku a nastepnie
z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktérg nalezy natozyc folie koloru niebieskiego
z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm i grubosci nie mniejszej niz 0,3mm.
W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z istniejgca i projektowang
infrastrukturg kabel uktada¢ w przepustach z rury ostonowej HDPE uszczelnionej na
wlotach.

Na koncach poszczegéinych odcinkéw linii  o$wietleniowych (na zyfach)
zaprasowac koncowki kablowe izolowane koszulkami termokurczliwymi koloru czarnego
dla zyt fazowych oraz niebieskiego dla zyly PEN. Zyly przytacza¢ do izolacyjnych zigcz
kablowych we wnekach stupowych po kolei patrzac od goéry L1, L2, L3, PEN
(pozostawiajac odpowiedni zapas dla zyly PEN). Nalezy stosowac izolacyjne ztgcza
stupowe bezpiecznikowe, fazowe i zerowe w ilosci zgodnie ze schematem. Na kablach
w stupach stosowac tabliczki opisowe z informacjg o typie kabla oraz kierunku.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegotowej lokalizacii
i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac
przepisowe odlegtosci.

6.2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa o$wietleniowa pracowa¢ bedzie w ukfadzie sieci
TN-C z szybkim wytgczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j,
ktére realizowane bedzie przez wkiadki bezpiecznikowe zainstalowane w SO oraz
wkiadki bezpiecznikowe w izolacyjnym ztgczu kablowym bezpiecznikowym (we wnece
stupowej). Zaznaczone na schemacie elektrycznym stupy nalezy uziemi¢ bednarkg
FeZn 25x4. Wymagana rezystancja dla uziemionego stanowiska R<10Q.
W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
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neutralnego PEN. W celu ochrony przemwporazenlowe;fq\i\:rd)l(kbﬂ%
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2TCWO

LY 10mm? koloru zéttozielonego od zacisku PEN w |zolaéyjﬁyﬁ1 Z{qczu Hkas’c;lcz:mmrym
zerowym do konstrukcji stupa oraz wykona¢ uziemienia s+upow oznaczonych na
schemacie. Projektuje sie zastosowanie opraw wykonanych w |l klasie ochronnosci.

6.2.4 Ochrona przeciwprzepigciowa

Zastosowano ochrone dwustopniowg TYP I+l w SO. Zastosowano ograniczniki

przepieé o pradzie udarowym (10/350) wynoszgcym 50kA i Up<1,5kV.

7.

Uwagi koncowe

Rysunki, cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku watpliwosci co do ich interpretacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ je z Inwestorem i Projektantem, ktérzy jako jedyni sg upowaznieni
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie
technicznym i na rysunkach do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania odpowiedniego, zgodnego z obowigzujacymi
przepisami rezultatu koricowego. Wszelkie rozbieznoéci, ewentualne braki
i uchybienia lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji nalezy uzgadniac
z Inwestorem oraz Projektantem.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
W niniejszym opracowaniu drobnych elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow i urzagdzen dla kompletnego wykonania przedmiotu umowy
i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci i zadowolenia Inwestora.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak, aby spetniaty obowigzujgce przepisy.

Zgodnie z zasadami zamoéwienn publicznych mozna zastosowa¢ materiaty
i rozwigzania rownowazne, tj. w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. Dopuszcza
sie zatem zastosowanie opraw dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne
okreslone w projekcie, ale po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wygladu,
parametréw i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami.
W przypadku wystapienia w niniejszej dokumentacji projektowej znakow towarowych,
patentéw, marek lub nazw producenta wskazujgcych na pochodzenie produktu,
metod, urzadzen, materiatow itp. sa to produkty referencyjne stuzace do okreslenia
jakosci i parametréw wyrobu;

W przypadku wyboru innych elementéw oswietlenia moggcych mie¢ wplyw na
parametry $wietine niezbedne jest wykonanie obliczen sprawdzajgcych uzyskanie
wymaganych parametréw swietinych.

Projektowane linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie 2z postanowieniami
obowigzujgcych w RP norm i przepiséw, a w szczegoélnosci: N SEP-E-004, PBUE
i przepisami BHP,

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzoér instytucji uzytkujgcych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw terenu oraz Inwestora,



& i
edctws Ba saloyig " ! “h,il.Wi

Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzic u mwestgggpgggb Hin %ﬁﬁ]ﬂ‘"“ff
Uwzglednié na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien bspra\&QZeﬁ p?'cjékt 95.02
Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do |stn|ejqcego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy prébne w celu jego szczegotowej
lokalizaciji,

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
traktowaé, jako czynne i zachowaé szczeg6lng ostroznoS¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach,

Cato$é wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wykonawstwa
i eksploataciji instalacji i urzadzen elektrycznych.

Linia podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora i gestorow sieci objetych
projektem,

Wszystkie gwinty i zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skreceniem,
Roboty Inwestor zobowigzany jest zleci¢ firmie posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa w branzy elektrycznej,

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujagcych norm i przepisow oraz protokolarmny odbior w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢
rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem
i niniejsza dokumentacja oraz Dokumentacje Powykonawczg

Do odbioru koricowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiarow
oraz dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
i wymaganiami Inwestora.

W odniesieniu do domoéw okolicznych mieszkancow konieczne jest spetnienie
przepisu par. 293 ust.6 rozporzadzenia M | z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zm.).

Opracowat:

mgr inZ. Robert Licat



8. Obliczenia techniczne

8.1 Boisko rekreacyjne

Boisko stanowi obiekt rekreacyjny przeznaczony

szkolnej. Liczba uzytkownikow jest mata.
Wysoko$¢ zawieszenia oprawy: 10,0m
Wspétczynnik konserwacji: 0,85

Wymagane parametry oswietlenia
Em 275.00 [Ix] Up= 0,50

Uzyskane parametry oswietlenia
Em: 78.40 [Ix] Uo: 0.51

Obliczenia wykonano programem DIALux.

8.2 Ulica Korzenna

Norma: EN 13201:2015

Obiekt: Jezdnia / Chodnik
Wysokos$¢ zawieszenia: 6m
Odstepy stupow: 28/31m
Wspétczynnik konserwaciji: 0,85

Przyjeta klasa o$wietleniowa:

OLETOSIWG Powiaiavic w widinerowie

Wydziat Architekiury

200 A s o
34-200 Wejherowe

tel. 58 572-94-47, fax

. i e
~eq. 19168R414 NIF

dla rekreacji indywid

i Budown

ul

ualnej oraz

Jezdnia P P=6-3=3 => P3 chodnik P P=6-0=6 => P6
Parametr Opis Wartos¢ Parametr Opis Wartosé
Niska ; Predkos¢ 0
Predkosc V<40 1 Predkosc¢ chodzenia
Natezenie —— 1 Natezenie cldhe -1
ruchu ruchu
. Tylko 0
Uktfad ruchu Mieszany 2 Uktad ruchu pieszy
Zaparkowane Tak 1 Zapar_kowane Tak 1
pojazdy pojazdy
Srednia jasnos¢ | $rednia 0 Srednia jasnos¢ |  $rednia 0
Rozpoznawanie Nie Rozpoznawanie Nie 0
twarzy twarzy
SUMA SUMA 0
Wymagane parametry oswietlenia
P3: En 27.50 [Ix] Emin 2 1,50 [IX]
P5: En 23.00 [Ix] Emin = 0,60 [Ix]
P6: En 22.00 [Ix] Emin = 0,40 [Ix]
Uzyskane parametry oéwietlenia dla jezdni
Em: 18.50 [Ix] Ewmin:-8:15 [
Uzyskane parametry o$wietlenia dla chodnika
Em: 9.82 [IX] Emin: 5.79 [IX]

Obliczenia wykonano programem DIALux.



St rostwe Pawiaiiue w Roherowie

8.3 Dobér zabezpieczen Wydziat Architeklury i Eudownictwa
8.4-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
zabezpieczenie obwodow o " ot i
LA L2 L3
P=0,366 kW P=0,308 kW P=0,308 kW
IObC=1: 77A Iobc=1,4gA IObG= 1, 49A
Dobrano D01-6A Dobrano D01-6A Dobrano D01-6A

zabezpieczenie przewoddw i opraw w lampie
Pmax=0,154 kW
lobc=0, 74A

Dobrano D01-2A

8.4 Sprawdzenie warunku spadku napigcia w SO
100-P-1
U?-y-s

AU,, = k

e w ostatniej lampie w stanie ustalonym

nr odc. sprzew. | y |l odbior.| k - wsp. | sum.mocy odl-l |A U AU
jednocz. [wi] [m] [V] [%]
st. 311 25 34 1 1 366 139 0,26 0,226
139 X 026 |Z 0,226

AU% =0,226 % (Au%dop
e w ostatniej lampie przy rozruchu (Ir=2xlust)
AU% =0,456% ( AU%dop

e w ostatniej lampie w stanie ustalonym

nr odc. S przew. v |I. odbior.| k - wsp. | sum.mocy odl.- AU AU
jednocz.|  [W] [m] [V] [%]
st 4/2 25 34 1 1 110 136 0,08 0,067
136 ¥ 0,08 |Z 0,067

AUg;, = 0,067 % ( AU%dop
e w ostatniej lampie przy rozruchu (Ir=2xlust)
AU% =0,134% ( AU%dop

Napiecia w ostatnich lampach przy rozruchu jest wyzsze od napigcia minimalnego
umozliwiajgcego rozruch.

10
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Wydziat Architekiury i Eudownictwa

8.5 Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia ~ ©-200 Welherowo w3
el 3 47, lax 58 572-95.
Req. 191686414, NID f".}_J_,“_"z“‘j!“‘r_;_‘-‘:
L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k la lzw
zwarcia obwodu obw. R X Z wktadki
zasilajgcego [m]] (W] | W] | [W] bezp. [ATf{[-1] [A] [A]
1 T-95579 Transf. 400 |kVA - 0,007 | 0,017 | 0,018
2 Z-17/2 YAKY| 4x |120 550 | 0,287 | 0,090 | 0,301
3 P1-Rs YAKY| 4x |120 4 0,289 | 0,091 | 0,303
4 proj. SO YAKY| 4x |25 4 0,299 | 0,092 | 0,312 | WTNH-1/gF| 40 | 2,2 88 736
5 proj. st. 3/1 YAKY| 4x |25 139 | 0,632 | 0,112 | 0,642 D01/gG 6 |82 419 286
6 | proj.oprawa YDY| 2x [1,5 7 0,803 | 0,114 | 0,811 D01/gG 2 | 80| 16 227

Warunek skutecznosci ochrony od porazen lzw > la jest spetniony

L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k la lzw
zwarcia obwodu obw. R X Z whktadki
zasilajgcego [m]] (W] | [W] ] [W] bezp. [Al][-1] [A] [A]
1 T-95579 Transf. 400 |kvA - 0,007 | 0,017 | 0,018
2 Z-17/2 YAKY| 4x |120 | 550 | 0,287 | 0,090 | 0,301
3 P1-Rs YAKY| 4x [120 4 0,289 | 0,091 | 0,303
4 proj. SO YAKY| 4x |25 4 0,299 | 0,092 | 0,312 | WTNH-1/gF| 40 |2,2]| 88 736
5 proj. st. 4/2 YAKY| 4x |25 136 | 0,625 | 0,112 | 0,635 D01/gG 6 |82 49 290
6 | proj. oprawa YDY| 2x |1,5 7 0,796 | 0,113 | 0,804 D01/gG 2 |180] 16 229

Warunek skutecznosci ochrony od porazen lzw > |a jest spetniony

Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi€ pomiarami i porownac
z przedstawionymi obliczeniami. W przypadku gdy zajdzie obawa nie dotrzymania
warunku skutecznosci ochrony od porazen w porozumieniu z projektantem
i kierownikiem budowy podja¢ $rodki zaradcze w celu zapewnienia prawidtowej
ochrony. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzic protokotami
podpisanymi przez umocowane osoby.

Opracowat:

mgr inz. Robert Licat

upr. bud. do projektowania iiérowa a robjotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzery elektfycznych
elektroenergetycznych POM/G OEM4

11



9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow — opmlé\ﬁﬁéq‘g%m&?h%ﬂjﬁcﬂ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownicti#d® 7" Gaspddarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotéthnicznych " warlinksw
posadowienia obiektéw budowlanych proj. obiekt budowlany zalicza sig do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sie
jako proste a grunt okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy proj. obiektu. We
wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego
oddziatywania proj. obiektu z podiozem i wodami gruntowymi oraz obiektami
sasiadujgcymi, jak zanieczyszczenia gruntow. Proj. obiekt budowlany oraz sposob
jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranow uszczelniajacych,
wzmocnien podioza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopéw i nasypoéw oraz
oczyszczania gruntéw. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t ziemnych”.

Opracowat:

mgr inZ. Robe
upr. bud. do projekfowaniali wania robotami
bud. bez ograniczen w spetjainosci jnstalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji ijurzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych POM/0172/PWOE/14

12



10. Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu .o v

el. 58572
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesigniu do gbowiazujacych.przef

Sel0SIWG FOwidllvie W Welherowle
Wydziat Architektury i Budownictwa

jherowo, ul,

A

54 4-47, fax 5B 57 07
I/SOW

zawierajgcych regulacie odnoszace sig do odlegtosci obiektoéw i urzgdzen budowlanych od innych obiektow i gfanic

nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu.

Lp. | Przepis Przepis / ograniczenia
P

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawobudowlane art. Sust. 1
(Dz. U. 2018.1202 z pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia | czerwea W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze morskim
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechnicznej ich usytuowanie (Dz. U. 1998.101.645)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja drogi publicznej,
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi przykladowo §77, 113 ust. 517
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124)

4, Rozporzgdzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja drogowych obiektow
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe inzynierskich
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735 wraz z pdzn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe gazowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem
(Dz. U. 2013.640) budowlanym.

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 1, o drogach publicznych W przypadku inwestycji zwizanej z realizacja np. zjazduz drogi
(Dz. U. 2018.2068) publicznej badz jego przebudowy

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony $rodowiska Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
(Dz. U. 2018.799)

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé | Zastosowanie moze znalezé art.§2.1 iart. 3
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016.71)

9, Zataeznik do Rozporzadzenia Ministra Crodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w | Okreslenie dopuszezalnych pozioméw halasu w zaleznosci od rodzaju
sprawie dopuszezalnych poziomow hatasu w rodowisku (Dz. U. 2014.112) zabudowy.

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52,
(Dz. U. 2018.2268) art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59,

art. 60

11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym art. 53
(Dz. U. 2019.710)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 . w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
wymagan w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew|
i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej. a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odéniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. 2014.1227)

13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
(Dz. U. 2018.2067)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ art. 21 ust. 2
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budewlanych
(Dz. U. 2003.47.401)

15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegdlnych zasadach przygotowania Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. g w zw. zart. L1f ust. 2 ustawy.
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2018.1474)

WNIOSEK:

projektowanego obiektu, sposob posadowien
inwestycja nie stanowi zrodta niebezpiecznyc

Podczas ustalania obszaru oddziatywania

inwestycji wzigto pod uwage funkcje, forme, konstrukcje
ia oraz inne jego cechy i parametry charakterystyczne. Projektowana
h odpadow, ponadnormatywnego hatasu a takze szkodliwych natezen

pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowiazujacych przepisow. Inwestycja

w zaden sposéb nie ogranicza sposo
inwestycji miesci sig w granicach dziate
ww. granice nieruchomosci, po ktorej przebiega

oddziatywania inwestycji.
Ponadto planowana inwestycja zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej, na ktérej wszyscy gestorzy

sieci mogli wnie$¢ swoje uwagi. Po dokonaniu niezbednych uzgodnien zaktada sie,

ogranicza osob trzecich.

bu zagospodarowania dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania wnioskowanej
k, na ktérych jest realizowana. Poniewaz obszar oddziatywania wyznaczajg
inwestycja,

odstepuje sie od graficznego przedstawienia

ze planowana inwestycja nie

Opracowat:

upr. bud. do projektowariia i kie
bud. bez ograniczen w :{oec;aln ci instalacyjnej

w zakresie siedi, instalacfii urzadzen elekirycznych
elektroenergetycznych PO PWOE/14
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11.0Opis do projektu zagospodarowania terenu e

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

HArOSIWo FOwidluwe w WRlherowis
iNydzial Architektury i Budownictwa

erowo, ul. 3
; fax 58 5
‘JIJ_C. 191688414, NIP 588-183-10-62
Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacii obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia boiska rekreacyjnego, placu zabaw oraz
odcinka ul. Korzennej w Redzie obr. 05 na dz. nr 325/9, 328/3, 327/1, 314/2, 329/2, 330/1, 317, 318.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omoéwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji
i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Teren planowanej inwestycji w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania terenu (Uchwata
Nr VI/79/2007 z dnia 2007-03-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta obejmujacego potnocnozachodnia cze$é obszaru Rekowa w Redzie)
stanowi obszar:

1.16U: ustugi sportu: boisko pitkarskie wraz z niezbednymi do jego funkcjonowania budynkami
i budowlami urzadzeniami, ustugi zwiazane z dziatalnoscia sportowa, ustugi oéwiaty, kultury, rozrywki
i rekreacji.

Planowana inwestycja jest zgodna z zasadami dotyczacymi infrastruktury technicznej.

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane urzadzenia beda wykonane wokét istniejacych boiska rekreacyjnego do pitki noznej i placu
zabaw (w tym wzdtuz ul. Korzennej).

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingow, placow i chodnikow,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnoéci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie dotyczy.

Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

Dane okreslajace wplyw eksploatacii gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sig w
granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dia $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i bedzie stanowita sie¢
uzbrojenia technicznego terenu.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych.,

Brak.

Opracowat:

mgr inz. Robert Licat ~
upr. bud. do projektowania i kierownia ro tami
bud. bez ograniczen w spegjalnosd instalatyjne;
w zakresie sieci, instalacji i trzadzeh elekirycznych
elektroenergetycznych POM WOE/14
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PROJ. SO

o o sl + rs 2 Realizuje ENERGA-OPERATOR SA
sV 3 I 1 R 55 wg. oc_irgbnego opracowanr’a _ O-‘
po2/96 st t2 ¢ w oparciu o warunki przylgczenia
164
% R J:k RN SN P/19/044559 [ﬁ@]
82 istn. Z-17/2
5Y P1-RS/LZV/F | (P1-Rs/LZV/F)
F4 o . P -
Eﬁ 25 { | ST 32 3001 | TR - proj. slup oswietleniowy:
. (-8}
ET EE
2 58 % -
sk sV 3 ] i3
bot/g6 A
: ' @
1
PEN PE
EAHM 1 - owiellenie ul. Korzenne i plocu 2abaw  KANAL 2A — oéwiellenie boiska (50% — pierwsza oprawo [na shupie) /' i e WySlq:gnlk dwuram ienny
1- :;f:“n::::mnl)ﬂne (zegor ostronomiczny) ? : ;’:ﬁ:mn‘tpzne (zegar ostronomicany) 4 r :
2 - ster. manualne (zofqezone) 2 - ster. monuaine (2atqezone / przez ASTarlk) .
g»_ui Hz:c = :sui:llmie boiska (50% - druga oprawa naf stupie) P
1 - ster. oulomatyczne (zegor estranomiczny) =] ben
2 - ster. manualne (zafqezone / przez ASTorlik) (S L
N ASTorlik — dodatkowe sterowonie 20 pomoc kocj mapilnej (OPCJA ? E
I . i .
L / I ol
I R<50 ( I E -_;‘9
& s <
L, e e e e ] Y N | =S Dl
YAKY 4x25 | <=
+FeZn25x4 218
|
I I L2 L3 L2 L3
UWAGI: | | 154W 154W  154W 154W
1. Wraz z kablami nn-0.4kV uklada¢ bednarke L1 L1 L1 L1
FeZn25x4 do uziemiania okreslonych stupow. I I
v PR A 6TW 67TW 67W 55W
2. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow I I et 100/70%
materialowych o réwnorzednych parametrach Progr. ‘
technicznych lub wyzszych, posiadajacych I | 3xD01-2A [ 3xD01-2A [] DO1-2A
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania, I I
3. Zachowa¢ odpowiednie fazowanie opraw 1/1 2/1 31 L1
(w zal. od rodzaju starowania), l L -$6m-__ _/ -36m-_ s\ =3Im__ _/ s
4. Na kablach w slupach zastosowac tabliczki I J_ ‘L progr. 100/70%
opisowe z informacja o typie oraz kierunku kabla, ale il o
5. Wszystkie slupy ponumerowac zgodnie z ogélna, | - I - TR - DO1-2A
i | 154W 154W
6. Wszelkie gwinty i zamki przesmarowa¢ wazeling 4/2
techniczng przed skreceniem, I L1 (
7. Na etapie wykonastwa uzgodni¢ z inwestorem I 55w @)
typy stosowanych shupow i opraw. progr. 100/70% I
8. Na etapie wykonastwa uzgodni¢ z inwestorem | 21%xD0O1-2A 2xDO1-2A DO1-2A [ I
opcjonalne doposazenie SO. I |
12 212 n LA
Lo -s2m- 7N o38me. N ddme N3

JEE————

- proj. stup oé$wietleniowy:

Sterostwa Powiaiciie w Wajhorowie
Wydziat Architektury | Eudownictwa
34-200 Wejherowo. ul. 3 M :

tel

Req

- projektowana bednarka FeZn 25x4
- projektowany kabel Y AKXS 4x25 (zasilajacy SO)

- projektowany kabel YAKXS 4x25 (zasilajacy stupy)

58 572-94-47 fax

1916R[414

NID 88 10

stup okragly stalowy ocynkowany / aluminiowy anodowany o wysokosci 10m, poprzeczka. wysiggnik boczny,
2x oprawa oswictleniowa, kazda ze Zrodlem LED 154W, montowane na poprzeczee (h~10),

1x oprawa o$wietleniowa ze Zrodlem LED 67W. montowana na wysiggniku bocznym (h~6m).

izolacyjne zlacza kablowe, (3 x bezpiecznikowe, 1 x zerowe),
fundament prefabrykowany (Il strefa wiatrowa),

stup okragly stalowy ocynkowany / aluminiowy anodowany o wysokosci 10m. poprzeczka,
2x oprawa oswietleniowa. kazda ze Zrédlem LED 154W, montowane na poprzeczee (h~10)
izolacyjne zlacza kablowe. (2 x bezpiecznikowe. 1 x fazowe. | x zerowe);

fundament prefabrykowany (11 strefa wiatrowa),

- proj. slup oéwictleniowy:

slup okragly stalowy ocynkowany / aluminiowy anodowany o wysokosci 6m.

1x oprawa o$wietleniowa ze Zrédlem LED 67W. montowana na wysiggniku

1x progr. oprawa o$wietleniowa ze Zrodlem LED 55W, montowana na wysicgniku (redukcja mocy po godz. 22:00)

izolacyjne zlacza kablowe, (I x bezpiecznikowe, 2 x fazowe 1 x zerowe):
fundament prefabrykowany (11 strefa wiatrowa),

- proj. stup odwietleniowy:

slup okragly stalowy ocynkowany / aluminiowy anodowany o wysokosei 6m,

wysiggnik jednoramienny,
1x progr. oprawa o$wietleniowa ze zrodlem LED 55W. montowana na wysiegniku (redukcja mocy po godz. 22:00)

izolacyjne zlgcza kablowe. (1 x bezpiecznikowe, 2 x fazowe 1 x zerowe);
fundament prefabrykowany (Il strefa wiatrowa),

1
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DANE TECHNICZNE
Znamionowe napigcie izolacji 500 V

Znamionowe napigcie pracy 230/400V

Znamionowy prqd ciggly 63 A
Stopiefi ochrony IP 44
Klasa ochronnosci li
Ukfad pracy ™

[1

Wyposazenie SOU

1 Obudowa 40x57 1

2 Fundament prefabrykowany 1

3 |Wspornik montazowy 2

4 |Korytko grzebieniowe 4

5 | Astronomiczny zegar sterujgcy |1 (2 kanaty)

6 |Roztqgcznik bezp. D0O2/3P 1

7 |Roztqcznik bezp. DO1/3P 1

8 Ochronnik przeciwprzep. 1

9 | Wylgcznik nadprqdowy S 301 B6 4

10 |Lampki kontrolne 1

11 | Wytqeznik nadprgdowy S 301 B10 1

12 |Gniazdo wtykowe 1f 16A 1

13 |Stycznik 20A/1P 1

14 | Przetgcznik manewrowy 3

15 [Ceownik mont. 40x20x2 2

16 |Uchwyty kablowe 2

17 |Listwa zaciskowa ZG35 8

18 [Listwa zaciskowa ZG35 4

19 |ASTorlik (ster. z apl. mob.] 1 OPCJA
Kable zasilajgce max. 35 mm
Kable odpfywowe max. 35 mm
Potqczenia wykonane linkg LGY 10

| R ul Pogodna 31, B4-123 Mrzezino OSWIETLENIE BOISKA REKREACYJNEGO, PLACU ZABAW,
EEEN s, ‘ ORAZ GO U NORTEWNES W RS
‘“’"‘"‘“" REDA OBR. 5; DZ. NR 325/9, 328/3, 327/1, 314/2, 329/2, 330/1, 317,318 |
™| GMINA MIASTO REDA, UL. GDANSKA 33, 84-240 REDA |
|T‘“' % ‘ Proponowane rozwiqzar\\ie szafki oswietleniowej - ) W
Projektant %?mﬁ?ﬂ:hu_ AO%%’ etap _Pm_nza 7data skala ] rysi rﬂ
5 j inz. Daniel Jaficzyk 1

prwciaiey | mgr nd. Daniel Jariczyk [ PB | ELEKTR | 042020r E-3 |
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— Poprzeczka L, L=1000

10000

60

— 2x naswietlacz LED

— sfup stalowy okrggty,
ocynkowany ogniowo
wysokos§¢ 10m

— lub aluminiowy okrggty,
anodowany

wysokos¢ 10m

wysiegnik boczny
oprawa LED

6000

olelOSIWG FOowiaiivie w Wejherowie
Wydziat Architektury | Budownictwa
5-4-200 jhercwo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-04-47, fax 58 572 2
en. 191686414, NP 588.183-10-62

wysiegnik dwuramienny / jednoramienny

— oprawa LED

— stup stalowy okrqgty,
ocynkowany cgniowo
wysoko$¢ 6m

— lub aluminiowy okrqgty,
anodowany

wysokoS¢ 6m

6000

— fundament
prefabrykowany
II' strefa wiatrowa

— fundament

prefabrykowany
Il strefa wiatrowa

B ul Pagodna 31, 84-123 Mrzezina | OSWIETLENIE BOISKA REKREACYJNEGO, PLACU ZABAW
m o) Goliens O ' ORAZ ODCINKA UL. KORZENNEJ W REDZIE
‘“’“"“‘* REDA OBR. 5; DZ. NR 325/9, 328/3, 327/, 314/2, 329/2, 33011, 317, 318 ]
™ | GMINA MIASTO REDA, UL. GDAKISKA 33, 84240 REDA |
‘m s S—y'tw;atki stupow oé‘;ietlenfowych - |
Projeidant | e e R°?T}$'M : | otap | branza data | skala | nys.nr
Rl by il | PB | ELEKTR  042020r | E-4
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14.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DANE INWESTYCJI:

TEMAT: OSWIETLENIE BOISKA REKREACYJNEGO, PLACU ZABAW
ORAZ ODCINKA UL. KORZENNEJ

BUDOWA: ELEKTROENERGETYCZNA SIEC KABLOWA nn-0,4kV

KAT. OBIEKTU BUD.: XXVI - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA

LOKALIZACJA REDA, OBR. 05

INWESTYCJI: DZ. NR 32519, 32813, 32711, 31412, 3292, 3301, 317,318

INWESTOR: GMINA MIASTO REDA - UL. GDANSKA 33, 84-240 REDA

AUTOR: \

PROJEKTANT: mgr inz. ROBERT LICAL /\L\/\

DATA: l\J \ MAJ 2020
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14.1 Opis robét (§2 ust.3 pkt. 1i2- RMI z dn. 23-06-2003 — Dz.U. 120 2:2006:pezw128) w v/aite owic
W celu odwietlenia przedmiotowej drogi nalezy: Wydziat Architektury i Euqc)lvm‘clwa

31-200 Wejherowo. u| Ma
4 - 7 2

1) wykonac linie kablowe z szafkg zasilajgco-sterujgca,
2) zamontowaé stupy o$wietleniowe z oprawami,

14.2 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
* elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV, sie¢ kanalizacyjna.

14.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV.

14.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

. Rodzaj o g o
e . g W
Zagrozen zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
4 . Porazenie pradem Elementy sieci nn-0,4kV, Podczas pedigczania kabli na
Srednie = ke ; :
przy napieciu 0,4kV Stupy oswietleniowe i w stupach oraz w ZK
Mate Uderzenie, Miejsca lokalizacji stupéw | Podczas montazu stupow
przygniecenie oswietleniowych oswietleniowych
. . : Podczas podtgczaniu kabla na
Mate Upadek z wysokosci gizpy gg&g&%ﬂﬁ;znej' stupie i montazu opraw
Py oswietleniowych

14.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot
Przed przystapieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwié

z pracownikami sposob wykonania zaplanowanego zakresu robét, poinformowacé o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np.
instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego
wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkéw ochronnych. W szczegélnosci nalezy
omowiCc zasady bezpiecznej pracy na wysoko$ci oraz prowadzenia prac z uzyciem dzwigu
i w poblizu sieci elektr. nn-0,4kV.

14.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.
Projektowang linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych w RP

norm i przepisow, a w szczegélnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie, obstuge
geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu. Przed przystapieniem do prac na
terenie prywatnych posesji poinformowac wtascicieli o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin
wejscia na posesje Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia technicznego wykonac przekopy prébne w celu jego szczegdtowej lokalizacii.

Z powodu wystepowania uzbrojenia technicznego (a w szczegdlnosci linii kablowych nn-0,4kV)
roboty ziemne w miejscach zblizer i skrzyzowar wykonywac recznie ze szczegbing ostroznoscia,
Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowac, jako
czynne i zachowac szczegoing ostroznosé przy zblizeniach skrzyzowaniach.

Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV.
Opracowat. Robert Licat
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15.2 Zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB -

SITIST Prsiaroey w S A TERUT
Wydzial Architektury | i:‘uu‘(.:;m C
84-200 Wejherowo, ul. 3 A
58 572-94-47, lax 5

191686414 NIF Spg.189.

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GSF-USZ-4YW *

Pan Robert Jan Licat o numerze ewidencyjnym POM/IE/0022/15

adres zamieszkania ul. tagkowa 53, 84-123 Potchowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,




WIOSIWS Powialovie w Waiterowic
;\V"!JJ;‘BI \.: il LE.L-L‘ e u..;f.t..Flee:
Syadian Architektury i Budownictwa
;>~l—;:.‘0 Wejherowo, ul 3 Maja 4
tel. 58 572-94-47, fax 58 572.95.02

teq. 191686414 NID 588-1

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SJY-8W2-P8R *

Pan Daniel Janiczyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0021/15

adres zamieszkania ul. Norwida 14, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Pk o praghslove;




Slrostwe Pawiaizii

W herowie
f‘;ylmf Architektury i Budewnictwa
84-200 Wejherowo . ul. 3 Maja 4
tel F-:- 572- “c« 47, fax 58 g?“ 95-02
Reg. 191686414 NIP 588-183-10-6
. @ POLSKA
=t | ZI B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R8S5-6EQ-U7Z *

Pan Robert Jan Licat o numerze ewidencyjnym POM/IE/0022/15

adres zamieszkania ul. Pogodna 31, 84-123 Mrzezino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JA1-LZC-926 *

Pan Daniel Jariczyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0021/15
adres zamieszkania ul. Norwida 14, 84-240 Reda
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Energa
0 p erator
Numer P/20/023024 Miejscowo$¢ Wejherowo Data 06-05-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ QERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1 Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie boiska rekreacyjnego i placu zabaw
Adres (Nr dziatki): Reda, ul. Korzenna -/-
gm. Reda, dziatka numer Reda-327/1, Reda-328/3
2 Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ REDA [03700]
Linia 15 kV GPZ Reda - Puck odi nr.91259 LN 091800 [03700-28-091800]
Stacja SN/nn Rekowo Dolne Szkota [95579]
Obwod nn Z-1/1 [95579-08]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ul.Sosnowa dz.330/1 [Z-17/2)
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
W kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przytaczane;j;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
i Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN;
Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
T-95579 Rekowo Dolne Szkota
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowac przylacze kablowe z istn. ZK do proj P1 na granicy dziatki, wg projektu
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
Nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytagczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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91, Miejsce zainstalowania;
Kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana
9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

9.3. Sposob pomiaru; bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

95. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
// d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11, Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:



12.1.

12.2:

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

oli1ostwe Powiatzve w Wt
Y YL

i : J
Wydzia! Architektury i Budoy
84-

200 Wejhercwo. yi, 3
tel. 58 572-94-47, 13

Energa Reg. 101686414, NIP on

operator

Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.} po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

@
Wiertel Damian :

oPrACOWAL | ZA’TV\/ERDzm
tel. 58 527 93 51

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

I+
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Reda, 30.04.2020 r.

IN.6630.81.2020.MFM

Gmina Miasto Reda
ul. Gdanska 33
84-240 Reda

na rece pelnomocnika
Roberta Lical

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20.04.2020 r. (data wptywu do tut. urzedu:
23.04.2020 r.), uzgadniam projekt o$wietlenia boiska rekreacyjnego, placu zabaw
oraz odcinka ulicy Korzennej w Redzie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ do dnia 29.04.2021 r.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Pemomocnik Inwestora,
2. a/a INMpw.

X
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:arostwo Powiatowe w Wejherowi
WYDZIAL GEODEZJI
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. 58572-94-70
Reg, 191686414, NIP 588-183-10-62

Nr uzg. GD.6630.815.2020

Wejherowo 2020-04-23

StErostws Powial-

p \’::u:n Fawialov w Nateiow
SAdziat Architelgyry ﬁungJ eiia.
3 N NAGh g ™ Wil
34-200 Wejherowe o

tel. 58 572.94.47 - ul 3 -‘\""WEJIB 4
Podstawa prawnay, , "”'F}":“‘“ f.12x 58 572.95.¢2
Ustawa z dn.17 maja 1989r Pra'\t\}'o"déod%'\/}rﬁé“l*aﬁpgraﬁczne

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu:

przedmiot uzgodnienia:
inwestor:
autor projektu:

Reda ul. Korzenna

dz. nr325/9, 328/3, 327/1, 314/2, 330/1, 329/2, 317, 318 obreb 5.

oswietlenie terenu
Gmina Miasta Reda 84-240 REDA Gdanska 33
mgr inz. Robert Licat

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-04-21 przedtozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjna w dniu 2020-04-23 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewoddw i urzgdzen z nastepujgcymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna:

sie¢ wodno-kanalizacyjna:
sie¢ gazowa:

sie¢ telekomunikacyjna:

drogi publiczne:

osnowa geodezyjna:

Michat Dzienisz - ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie: bez

uwag,

Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: trasa bez uwag,

Jarostaw Sobczynski- Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku:
bez uwag,

Krzysztof Osiecki- NETIA S.A. Oddziat Pétnocny: bez uwag,

Tomasz Schmidtke -TK "Chopin": bez uwag,

Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis: bez uwag,

Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spétka z 0.0. Gdynia: bez uwag,

Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez

uwag,
Magdalena Florczak-Majewska- UM Reda: bez uwag,
trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokét z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czescig odpisu protokofu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajacy doktadna lokalizacje sieci.

1/ Z up. Starosty
Kiferofvmik Referatu

30
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adres projektu: Data:

Reda ul. Korzenna 2020-04-10
Obliczenia Reda ul. Korzenna
Do obliczen przvieto:
- stup 10,. metrowe z wysiegnikiem dostosowanym do miejsca posadowienia slupa,stupy 6 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa
- Oprawa mocowana na wysiegnik Led 60W 4000K = (" 48W ' montowana na stup oraz na wysiegnik.
Oprawa 144W montowana na wysiegniku regulowanym.

Boisko obliczenia w lll klasie 75Ix rownomierno&é 0,50




Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10 D I Q I

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw u X
Teren 1

24
i
Jo
A2
LED 60 4000K

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspélezynnik konserwacji
1 36.250 64.400 6.000 0.85

2 54.190 89.238 6.000 0.85

LED 60 4000K
Nr. X [m] Y [m] Wysokoé¢ montazu [m] Wspélczynnik konserwacji
3 20.184 41.234 6.000 0.85
LED 48 4000K

Nr. X [m] Y [m] Wysokos$¢ montazu [m] Wspéiczynnik konserwacji
4 55.477 88.212 6.000 0.85

5 81.533 68.014 6.000 0.85

144W 5000K

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$é montazu [m]) Wspélczynnik konserwaciji
6 64.062 45214 10. 0.85

7 46.128 22.585 10. 0.85

8 20.966 40.126 10. 0.85

9 37.709 63.638 10 0.85

10 21.402 40.840 10. 0.85

11 63.720 44 474 10. 0.85

12 46.816 23.112 10. 0.85

13 36.982 63.139 10 0.85
DIALux Strona 18



Obliczenia Reda ul. Korzenna

Terén 1/ Lista opraw

2020-04-10

Teren 1

llogé sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

2

LED 48 4000K

Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1x _ LH351C 4000K 48W
Stopieri efektywnosci: 83.92%

Strumien $wietiny lampy: 8400 Im

Strumieri $wietiny opraw: 7049 Im

Moc: 55.0 W

Skuteczno$¢ Swietina: 128.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

LED 60 4000K

Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1x LH351C 4000K 60W
Stopieri efektywnosci: 85.48%

Strumien $wietiny lampy: 9650 Im

Strumieri Swietiny opraw: 8249 Im

Moc: 67.0 W

Skutecznosé swietina: 123.1 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

LED 60 4000K

Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1x LH351C 4000K 60W
Stopien efektywnosci: 85.48%

Strumier $wietiny lampy: 9650 Im

Strumieni $wietiny opraw: 8249 Im

Moc: 67.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 123.1 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

4 44W 5000K
Wylot swiatta 1
Wyposazenie: 1x _.. _144W 5000K
Stopien efektywnosci: 99.98%
Strumien $wietlny lampy: 19500 Im
Strumien swietiny opraw: 19496 Im
Moc: 154.0 W
Skutecznos¢ swietlna: 126.6 Im/\W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 5000 K, CRI 70

llustracje o$wietlen znajdziesz
w naszym katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen znajdziesz|
w naszym katalogu o$wietleri.

llustracje oswietlen znajdziesz,
w naszym katalogu o$wietler.

llustracje o$wietlen znajdziesz|
w naszym katalogu oswietlen.

R

taczny strumien $wietiny lampy: 201750 Im, Laczny strumien swietiny oprawy: 194813 Im, Moc catkowita: 1543.0 W, Skuteczno$¢ Swietlna: 126.3 Im/W

DIALux

Strona 19



Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10 D I Q I
Teren 1/ Powierzchnie obliczeniowe u x

Teren 1

Wspélczynnik konserwacji: 0.85

Ogolne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/§rodek Min/maks

2 Powierzchnia obliczeniowa 1 Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 78.4 40.2 173 051 0.23
Wysoko$¢: 0.000 m

3 Powierzchnia obliczeniowa 2 Poziome natezenie oéwietlenia [Ix] 7.86 093 467 0.12 0.020
Wysoko$é: 0.000 m

4 Powierzchnia obliczeniowa 3 Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 18.5 8.15 48.0 0.44 0.17
Wysoko$é: 0.000 m

5 Powierzchnia obliczeniowa 5 Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 9.82 5.79 152 0.59 0.38
Wysoko$é: 0.000 m

1 Powierzchnia obliczeniowa 6 Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 16.9 8.14 31.2 048 0.26

Wysokoéé: 0.000 m

DIALux Strona 20



Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10
Teren 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie oéwietlenia u x

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie oswietlenia

Wspolczynnik konserwacji: 0.85

Powierzchnia obliczeniowa 1: Poziome natezenie o$wietlenia (Siatka)
Scena $wietlna: Scena swietlna 1

Srednia; 78.4 Ix, Min.: 40.2 Ix, Maks.: 173 Ix, Min/érodek: 0.51, Min/maks: 0.23
Wysokos$é: 0.000 m

DIALux Strona 21



Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10

Teren 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia

DIALux

Izolinie [ix]

Skala: 1 : 500
Nieprawidtowe kolory [ix]

100

76

Skala: 1: 500

DIALux

Strona 22



Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10

Teren 1 / Powierzchnia obliczeniowa 2 / Poziome natezenie o$wietlenia

DIALux

Powierzchnia obliczeniowa 2 / Poziome natezenie oswietlenia

Wspotczynnik konserwaciji: 0.85

Powierzchnia obliczeniowa 2: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena $wietlna 1

Srednia: 7.86 Ix, Min.: 0.93 Ix, Maks.: 46.7 Ix, Min/§rodek: 0.12, Min/maks: 0.020
Wysoko$é: 0.000 m

DIALux
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Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10 D I Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 2 / Poziome natezenie oswietlenia u x

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500
Nieprawidiowe kolory [ix]

075 10 13 1.7 23 30 39 51 67 87 11 15 20 26 34 44 K

Skala: 1: 500
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Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10
Teren 1 / Powierzchnia obliczeniowa 3 / Poziome natezenie o$wietlenia u x

Powierzchnia obliczeniowa 3 / Poziome natezenie oswietlenia

Wspolczynnik konserwagji: 0.85

Powierzchnia obliczeniowa 3: Poziome nateZenie o$wietlenia (Siatka)
Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 18.5 Ix, Min.: 8.15 Ix, Maks.: 48.0 Ix, Min/érodek: 0.44, Min/maks: 0.17
Wysokosé: 0.000 m
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Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10 D I Q |
Teren 1 / Powierzchnia obliczeniowa 3 / Poziome natezenie oéwietlenia u x

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 500
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Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 3 / Poziome natezenie oéwietlenia

DIALuUX

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 500

44

26

20

15

11

8.7

6.7
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Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10

Teren 1 / Powierzchnia obliczeniowa 5 / Poziome natgzenie o$wietlenia D I l \ L u x

Powierzchnia obliczeniowa 5 / Poziome natezenie o$wietlenia

Wspélczynnik konserwaciji: 0.85

Powierzchnia obliczeniowa 5: Poziome natezenie o$wietlenia (Siatka)
Scena $wietina: Scena swietina 1

Srednia: 9.82 Ix, Min.: 5.79 Ix, Maks.: 15.2 Ix, Min/érodek: 0.59, Min/maks: 0.38
Wysoko$¢: 0.000 m
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Obliczenia Reda ul. Korzenna 2020-04-10 D I e |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 5 / Poziome natezenie oéwietlenia u x

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500
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Nieprawidiowe kolory [ix]

Skala: 1 : 500
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