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PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIA



18.08.2020.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany rewitalizacji miniboiska wielofunkcyjnego oraz strefy
rekreacyjnej dla dzieci i mtodziezy szkolnej wraz z infrastrukturg techniczng potozonego w
Redzie, przy ul. Ceynowy, nr dziatki 672, obr.1 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT: mgr inz. arch. KATARZYNA B. RESZKA
488/PO0OKK/2012
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WYKAZ ZALACZNIKéW,,UZGODNIEI(l
I DOKUMENTOW

1.0. Uchwata nr LII/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 r.
2.0. Wypis z rejestru gruntéw
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CZESC OPISOWA ]
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.0 Przedmiot i podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykonang dla potrzeb rewitalizacji mini boiska wielofunkcyjnego z istniejgca nawierzchnig
bitumiczng oraz budowy strefy rekreacyjnej dla dzieci i mtodziezy szkolnej usytuowanego w
Redzie, przy ul. Ceynowy na terenie dziatki o nr ewid. 672 obr.01.
Podstawa opracowania:
- projekt budowlany
- RMI z dnia 23 VI 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
- RMB i PMB z dnia 28. 03. 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. nr 13,
poz. 93)
- RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
- RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 37, poz. 138)
- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i hormy obowigzujgce

projektanta.
2.0 Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

Inwestycja polega na rewitalizacji mini boiska wielofunkcyjnego oraz budowie strefy
rekreacyjnej dla dzieci i mtodziezy szkolnej.
Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:
- roboty przygotowawcze i porzagdkowe
- roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- usuniecie warstwy bitumicznej w miejscu projektowanych urzadzen mini
boiska wielofunkcyjnego oraz w czesci boiska przeznaczonej do likwidagji
- geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia
- montaz systemowych pitkochwytéw w obrebie mini boiska
- montaz urzadzen sportowych mini boisku wielofunkcyjnego
- ukladanie nawierzchni ciggu pieszego z geokraty przero$nietej trawg i nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej pod tawkostotami w strefie rekreacyjnej
- roboty ziemne i porzgdkowe
Uwaga: Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej.
3.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie inwestycji znajdujg sie kosz do demontazu oraz fragment nawierzchni
bitumicznej do usuniecia i utylizacji.
4.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki,
ktore mogg stwarzac bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia




ludzi w trakcie trwania budowy. Ponadto teren budowy trzeba zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie na teren budowy przypadkowych i niepozadanych oséb.
5.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreSlonego w projekcie stwarza
zagrozenie stopnia $redniego spotykanego podczas realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przecietnym do$wiadczeniem, poprawnie zorganizowany powinien bez
wiekszych trudnosci zrealizowaé zadania wytyczone w projekcie architektoniczno -
budowlanym. Podczas robét ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystepowania w
ziemi niezinwentaryzowanych kabli i instalacji mogacych stanowi¢ zagrozenie podczas
prowadzonych robdt. O powstatych uszkodzeniach instalacji zewnetrznych poinformowac
inspektora nadzoru oraz gestoréw instalacji podziemnych.
Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenie i wymagajgce wiekszej ostroznosci:
- demontaz ogrodzenia, pitkochwytu i bramek
- roboty ziemne oraz uktadanie podbudowy pod nawierzchnie z trawy
- ukfadanie nawierzchni z trawy
- montaz urzadzen sportowych
- montaz pitkochwytéw, ogrodzenia boiska
- roboty ziemne oraz instalacyjne
6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.0.
- szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach

podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 5.0.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia
Przed rozpoczeciem prac zaktad pracy zobowigzany jest wyposazyc pracownika w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7.0. Wykazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i inne szczegétowe wytyczne zawarte w obowigzujgcych przepisach oraz projekt
organizacji placu budowy, technologie prowadzenia robdt budowlanych, harmonogram prac
budowlanych.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢
szkolenie oraz zosta¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, a takze w sprzet ochrony
osobistej.
Osoby prowadzace prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia i uprawnienia.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej ztozonej z 0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane.




Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem
zawierajgcym adresy i numery telefonéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

Na budowie powinny by¢ urzagdzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikéw. Na budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i

oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.
Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Reszka
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot i zakres opracowania:

1.1. Podstawa opracowania:

- program dostarczony przez Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu, przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- badania geologiczne

- uchwata nr LII/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 roku.

- umowa IN.78.U.2020 zawarta z Gming Miast Reda na wykonanie proj. budowlanego
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie dziatce o nr 672 obr. 1

- normy odnoszace sie do placow zabaw PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009,

PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009,

PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009
- obowigzujgce akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy
branzowe
- wizja lokalna
1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na rewitalizacji
mini boiska wielofunkcyjnego — mini boisko do pitki recznej, boisko do pitki siatkowej i dwa
mini boiska do koszykdwki oraz strefa rekreacyjna dla dzieci i mtodziezy szkolnej — 3
tawkostoty do wkopania oraz cztery fawki i dwa kosze na Smieci wraz z zielenig urzadzona.
Zakres opracowania:
- oliniowanie boisk
- lokalizacja dwdch bramek do pitki reczniej
- lokalizacja dwadch pilkochwytow
- lokalizacja siatki do pitki siatkowej
- lokalizacja czterech koszy do koszykowki
- lokalizacja trzech tawkostotow i czterech tawek oraz dwdch koszy na Smieci
- sposob zagospodarowania terenu, obejmujacy miedzy innymi: zielen urzadzong oraz
uksztattowanie terenu inwestycji
Projekt spetnia ustalenia uchwaty nr XXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
24.06.2017 roku.
Projekt opracowano w zakresie podstawowym i nie zawiera on szczegdétowych danych i
rozwigzan, takich jak: detale urbanistyczne i architektoniczne matej architektury, rysunki
wykonawcze i montazowe, kosztorysy itp., bedgcych przedmiotem odrebnego
opracowania.
2.0. Opis inwestycji:
2.1. Zakres i cel oraz ogdlny opis inwestycji:
Zagospodarowanie terenu opracowano dla czesci dziatki o nr 672 obr. 01 dla terenu o
symbolu 86UO - teren zabudowy ustug os$wiaty, z dopuszczeniem innych ustug
nieucigzliwych.
Projektowana inwestycja to budowa polegajgca na rewitalizacji istniejgcego boiska z
nawierzchnig bitumiczng, boisko zostanie oczyszczone, oliniowane zgodnie z wytycznymi —
jak na rysunku PZT-1 i A-1 (mini boisko do pitki recznej — kolor biaty, dwa mini boiska do
koszykdwki — kolor czerwony, boisko do pitki siatkowej kolor z6tty), szerokosci linii — 8 cm.
Projektowana rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego ma na celu poprawe warunkdéw
technicznych infrastruktury sportowej tak, aby boisko wraz z wyposazeniem sportowym



spetniato wymagania przepiséw Prawa Budowlanego, norm branzowych oraz potrzeb
uzytkownikéw.

3.0. Uwarunkowania urbanistyczne i ochr. konserwatorskiej:

Projektowany obiekty usytuowany jest na dziatce o nr ewid. 672 obr. 01 dla terenu o
symbolu 86UO w miejscowosci Reda.

3.1. Zasadnicze uwarunkowania i ograniczenia urbanistyczne dotyczgce zagospodarowania
dziatki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Uchwatg nr LII/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 roku
teren w/w dziatki o symbolu 86UO - teren teren zabudowy ustug oSwiaty, z dopuszczeniem
innych ustug nieucigzliwych:

- powierzchnia dziatki 672 10 463,0m?2
- istniejgca pow. biologicznie czynna : 3 200,00m?2
- istniejgca powierzchnia zabudowy: 4 193,40m2
- powierzchnia utwardzona: 3 145,08m?2

- istniejgce powierzchnia spetniajg wymagania planu miejscowego

- na terenie niniejszej inwestycji nie projektuje sie obiektéw kubaturowych ani nowych
obszaréw powierzchni utwardzonych

- projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadzi zmian iloSciowych w istniejgcych
powierzchniach

3.2. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz doébr kultury

wspotczesnej:

Teren inwestycji znajduje sie na terenie stanowiska archeologicznego, wszelkie plany i

projekty na obszarze tego stanowiska nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkédw w Gdansku. Obowigzuje przeprowadzenie archeologicznych badan

ratunkowych. Ze wzgledu na to, ze teren jest czynnie zainwestowany oraz projektowana

inwestycja w stopniu znikomym bedzie wprowadza dalsze przeksztatcenia terenu, wystepuje

sie do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o opinie archeologiczng w

sprawie zasadnosci prowadzenia badan ratunkowych na tym terenie.

3.3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Projektowany obiekt nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska na terenach sasiednich,

zasieg ucigzliwosci ograniczony bedzie do granic obszaru, do ktérego inwestor posiada tytut

prawny.

Ponadto zobowigzuje sie inwestora do uwzglednienia ochrony Srodowiska na obszarze

prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania

terenu i stosunkéw wodnych. Wykorzystanie, przeksztatcenie elementéw przyrodniczych

dopuszcza sie wylgcznie w takim zakresie jaki jest konieczny do realizacji inwestycji. W razie

powstania szkod wynikajgcych z prowadzenia inwestycji nalez podjg¢ dziatania w celu ich

naprawienia np. przez kompensacje przyrodniczg.

3.4. Ochrona intereséw o0sob trzecich:

Projektowany obiekt spetnia warunki techniczne okres$lone w przepisach techniczno —

budowlanych (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1409.)

4.0. Opis stanu istniejagcego:

4.1. Lokalizacja i opis otoczenia:

Teren inwestycji — dziatka 672 obr. 01 usytuowana jest w Redzie przy ul. Ceynowy o

powierzchni 10 463 m2. W otoczeniu terenu projektowanej inwestycji wystepuje gtdwnie

wspbtczesna zabudowa jednorodzinna, oraz tereny sportowo — rekreacyjne. Od str. pd. — ul.

Ceynowy, od str. pd. i zach. — zabudowa jednorodzinna, a od str. wsch. tereny rekrecyjno-

sportowe.

4.2. Opis stanu istniejgcego terenu inwestycji:

Teren inwestycji charakteryzuje sie lekkim spadkiem w kierunku pd., réznica wysokosci

terenu wynosi ok 0,9m, rzedna terenu ksztattuje sie na wysokosci od ok 16,13mnpm — do ok

15,25mnpm. Na terenie dziatki znajduje sie zabudowa szkoty podstawowej nr 2 wraz z




towarzyszacg infrastrukturg. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie boisko asfaltowe

z 1 koszem do gry w koszykdwke, kosz do demontazu. W pd. - zach. czesci boiska,

fragment nawierzchni asfaltowej do likwidacji — wg rys. PZT-1.

Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;j.

Teren inwestycji znajduje sie poza terenem dziatan gorniczych i obszarem wystepowania

szkdd goérniczych.

5.0. Zestawienie powierzchni i ogolne dane liczbowe:

5.1. Bilans terenu inwestydji

W obrebie inwestycji wyodrebniono nastepujgce zasadnicze formy zagospodarowania terenu:

1) teren zabudowany istniejgcg zabudowa

1) tereny niezabudowane z nawierzchniami utwardzonymi — ciagi piesze z kostki betonowej,
nawierzchnia boiska — asfalt, plac zabaw z nawierzchnig syntetyczna.

2) tereny niezabudowane z nawierzchnig biologicznie czynng

Zestawienie powierzchni terenu inwestycii:

Teren dziatki o nr ewid. 672 10 463,00m?
w tym:

1) Teren zabudowany — szkota podstawowa sp 2: 4 193,40 m?
1) Teren niezabudowany z nawierzchniami utwardzonymi: 3 145,08m?
2) Teren niezabudowany z nawierzchnig biologicznie czynng 3 200,00m?

Projekt nie przewiduje zmian w wielkosciach istniejacych powierzchni.

6.0. Mata architektura i elementy zewnetrzne zagospodarowania terenu:
Projekt przewiduje montaz: trzech tawkostotéw betonowych — dwa prostokatne stoty z
planszami do gry w chinczyka i warcaby i tawki oraz jednego okragtego z szeScioma
siedziskami, czterech tawek o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem z drewna
impregnowanego oraz dwdch koszy na Smieci — lokalizacja — PZT-1.

Przyktadowe rozwigzania

- fawkostét betonowy do wkopania z planszg do gry w chinczyka i warcaby/szachy —
przyktadowe rozwigzanie i montaz:




1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, majac na uwadze na ciagi komunikacyjne wokot urzadzenia.
2.Sposdb montazu urzadzenia przedstawia ponizej.

| 1600 | % 800
[ ] [
| |-100
240 |
1100 3
s : T
s i i - = 7 osecs ey A
300 .30 | 1600 |

3.Stoliki 5100, 5101, 5102, 5104 przeznaczone sq do wkopania w podioze.

4.Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wyznaczy¢ miejsca pod podpory - nogi fawki.

W tym celu skrecamy nogi fawki z listwami siedziska i odmierzamy miejsca wykopéw. Srodki wykop6w fundamentowych

powinny by¢ odlegte od siebie o ok.1200mm.

5.Po wyznaczeniu miejsc wykopéw wykonujemy otwory w gruncie o wymiarach 300x1800x320mm (szer.x diug.x wys.)

6.Po wykonaniu wykopéw na dno uktadamy warstwe podsypki piaskowej o grubosci 100mm. Powierzchnig podsypki wyréwnujemy i poziomujemy.
7.Na wyréwnana powierzchnig podsypki utozy¢ zloZone urzadzenie i przy pomocy poziomicy sprawdzi¢

czy urzadzenie stoi doktadnie w pionie.Po skorygowaniu utozenia wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z urobku, doktadnie

zageszczajac kazda kolejng 100mm warstwe zasypywanego gruntu.

9.Teren po montazu nalezy wyréwnac, posprzatac i zagrabic.

- fawkostdt betonowy okragty do wkopania z szeScioma siedziskami — przyktadowe
rozwigzanie i montaz

1.Montaz od ulozenia go w terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, majac na uwadze na ciagi komunikacyjne wokol urzadzenia.
2.Sposéb montazu urzadzenia przedstawia ponize)
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3.Stolik 7100 przeznaczony jest|do wkopania w grunt. 2330 -

4.W tym celu w wyznaczonym miejscu montazu wykonujemy wykop fundamentowy o srednicy 2330mm na glebokoéé 330mm.

5.Dno wykopu wykiadamy 100mm warstwa podsypki piaskowe), zageszczamy ja, rownamy | poziomujemy.

6.Na tak i czeéci skladowe stolika. Do stupka stolika P y stupkéw za pomoca $rutf
Nastepnie w otwory podstaw stupki i pretami o $rednicy 12mm | dlugosci 260mm.

6.Do slupkéw przykrecamy blat stolika i taboretow.

7.Za pomoca poziomicy sprawdzamy | korygujemy poziom blatu stolika i stotkéw, oraz pion shupkow.

8.Zasypujemy wykop urobkiem dokladnie zageszczajac kazda kolejng 100mm warstwe gruntu.

9.Po zakonczonych pracach, teren montazu rownamy. sprzatamy i grabimy.




- fawki o konstrukgji stalowej z siedziskiem z drewna lub kompozytu — przykfadowe
rozwigzanie i montaz:

W N 5

AV

- kosz na $mieci — przyktadowe rozwigzanie i montaz:




7.0. Ocena stanu istniejacego

7.1. Boisko:

Na terenie opracowania znajduje sie boisko z nawierzchnig bitumiczng wykorzystywane przez
dzieci szkolne do gier i zabaw grupowych. Nawierzchnia asfaltowa jest w do$¢ dobrym
stanie.

Elementy wyposazenia sportowego takie jak jeden kosz - do demontazu.

8.0. Roboty przygotowawcze:

8.1. Roboty rozbidrkowe - boisko:

- demontaz urzadzen sportowych — jeden kosz

- demontaz fragmentu nawierzchni asfaltowej wg rys. PZT-1

9.0. Mini boisko wielofunkcyjne:

Zaprojektowano oliniowanie oraz nowe urzadzenia boiska wielofunkcyjnego:

- mini boisko do pitki recznej: dwie bramki i dwa pitkochwyty, oliniowanie w kol. biatym

- boisko do pitki siatkowej: dwa stupy i siatka do pitki siatkowej, oliniowanie w kol. zéttym
- dwa mini boiska do koszykdwki: cztery kosze jednostupowe, oliniowanie w kol. czerwonym
Powierzchnia istniejgcego boiska z nawierzchnig asfaltowg to ok 35x18m2.

Linie pola gry o szerokosci 8cm.

Montaz urzadzen wg wskazan producenta.

Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie wymaganych badan lub aprobat
technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych
stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw. W trakcie realizacji projektu
nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do



stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie
roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
9.5. Wyposazenie boiska:

a) bramki do pitki recznej x 2

Projektowane boisko do pitki recznej wyposazy¢ w dwie state bramki do pitki recznej
aluminiowe o wym. 300x200x100(80)cm, wykonane z profili aluminiowych, kwadratowych,
wewnetrznie wzmocnionych (np. 80x80mm), dwukrotnie malowanych proszkowo. Narozniki
bramki spawane, stupki fgczone do poprzeczki za pomocg aluminiowych tacznikéw. Szkielet
bramki stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Stupki bramki
mocowane w tulejach zabetonowanych na state w fundamencie o wym. 50x50x110cm.
Profile aluminiowe $wiatta bramki znakowane tasmg w kol. niebiesko-biatym. W komplecie z
siatka, patgkami oraz elementami do montazu Wymagany certyfikat bezpieczenstwa B.
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b) pitkochwyty x 2

projektowane boisko w strefie za bramkami zabezpieczy¢ systemowym pitkochwytem
wysokosci 6m i dtugosci ok. 18m. Pitkochwyty wykona¢ na stupach systemowych, stalowych
o przekroju np. 80x80mm i dtugosci I=6700mm, profil pokryty podwojng powtoka
antykorozyjng zgodnie z normg EN-ISO 1491 oraz powtokg PCV farba poliestrowg nanoszong
metoda elektrostatyczng, gr. min. 0,44mm, w kolorze zielonym —RAL 6005. Rozstaw osiowy



stupdw co ok 6m. Skrajne stupy w rozstawie ok. 3m. Przewidzie¢ stezenie poprzeczne
skrajnego pola z profilu metalowego min. 80x40x3mm. Stupy pitkochwytu mocowane w
tulejach zabetonowanych w fundamencie o wym. 35x35x120cm lub wg wskazan producenta.
Stupy wyposazy¢ w oczka do zawieszania siatki. Zastosowac systemowgq siatke pitkochwytu
polipropylenowg PP o wysokiej wytrzymatosci oraz odpornej na dziatania warunkow
atmosferycznych, bezweztowa o grubosci splotu min. 5mm, oczka siatki 80x80mm. Siatka
mocowana do stupka w pionie za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego co 40cm, w
poziomie obwodowo zaczepione karabinczykami do linek stalowych min. 4mm,
ocynkowanych, napietych na stupach. Dodatkowo na wysokosci 2 i 4m przewidzie¢ linki
stalowe. Dolne karabinczyki zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Przyktadowe rozwigzanie pitkochwyty jak na rys. ponizej:
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¢) dwa stupki i siatka do pitki recznej

stupki do siatkowki aluminiowe o przekroju prostokgtnym 80x80mm, wzmocnione
zewnetrznie, lakierowane proszkowo, w kolorze czerwonym RAL 3020, jeden stupek bierny,
drugi z napinaczem $rubowym siatki, blokowany mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz
profilu, regulowana wysoko$¢ zawieszenia siatki od 1,07m do 2,43m — co umozliwia
wykorzystanie ich do gdy w tenisa ziemnego badmintona oraz rozgrywek w siatkéwke
junioréw, kobiet i mezczyzn

norma PN-EN 1271 — speniona

siatka polipropylenowa w kolorze biatym
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d) cztery kosze jednostupowe do koszykdwki - przyktadowe rozwigzanie:

e) tablica informacyjna

przed wejsciem na teren boiska (lokalizacja PZT-1) umiesci¢ systemowg tablice z
regulaminem o wym. 140x80cm. Tablica z informacjg o bezpiecznym sposobie korzystania,
numerach serwisowych oraz alarmowych. Tablica inf. wykonana na podkfadzie z blachy
ptaskiej ocynkowanej, min. 1,25mm zabezpieczonej z tytu warstwg lakieru. Lica tablicy
drukowane na folii.

4 N\

REGULAMIN
BOISKA SZKOLNEGO

1. Boisko 52koine jest micjscom PrzezNICZONym do prowadzenta 2ajoé
2 fuyc: )

' cycanego.
spedizania przerw miedzylekcypmych przez uczniow szkoly.
5 .

ye:

1 y na portowego .
do zachowania porzadku | przestizegania powyistego regulaminu.

Za wypodhi zantniaie 1 powodu rieprzestrzegania reguiaminy
yrekc)a nie ponosl odpowledrisinosel

CLEE

J

10.0. Nawierzchnia trawiasta

W obrebie opracowania przewiduje sie odtworzenie, regeneracje nawierzchni trawiastej - w
miejscu zlikwidowanej czesci nawierzchni bitumicznej oraz w obrebie projektowanych
urzadzen sportowych i rekreacyjnych. Teren przeznaczony pod zielen oczysci¢ z resztek
gruzu i kamieni. Nastepnie wykonac wertykulacje i aeracje. Regenerowany trawnik zasypac
warstwg ziemi urodzajnej grubosci ok. 5-10cm. Gdy ziemia dostatecznie osigdzie nalezy jg
przegrabic a nastepnie wysiewamy nawozy o duzej zawartosci fosforu, potasu i azotu. Po
wysiewie nawozow nalezy bezwzglednie i starannie wymieszac je z glebg np. poprzez
grabienie. Nastepnie wysiewamy nasiona traw i przeprowadzamy watowanie specjalnym
walcem do trawnikéw. Dla prawidtowego wzrostu zapewni¢ prawidtowe nawadnianie i



regularng pielegnacje (koszenie, odchwaszczanie). Proponowane nasadzenia roslin gatunkéw
rodzimych.

Uwaga. wszystkie rosliny powinny by¢ dostosowane wymaganiami do istniejgcych warunkdéw
glebowych. Gatunki drzew i ewentualne zmiany w ich usytuowaniu do uzgodnienia z
Inwestorem lub Projektantem.

11.0. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Projektowane zatozenie sportowo-rekreacyjne w zakresie doj$¢/chodnikdw jest
przystosowane do poruszania sie dla 0sob niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich.
12.0. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw zawiera sie w obrebie granic posesji
inwestyciji, a ich usytuowanie nie wprowadza zadnych ograniczern w zagospodarowaniu
terenu dziatek sasiednich. Projektowane obiekty nie bedg wptywaty ujemnie na srodowisko w
wymiarze jako$ci powietrza i jakosci gleb. Poziom emisji hatasu i drgan w fazie realizacji i
eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych norm i utrzyma sie w zakresie wiasnej dziafki.
Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane jakosci wod i pozwala na utrzymanie jej na
poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dn. 18 lipca 2001 roku —
Prawo Wodne.

13.0. Ochrona przeciwpozarowa.

[1]Ustalenia wg wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych

i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarniczych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnagiji
Boisko wielofunkcyjne: 622m2
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Wystrdj i wyposazenie w osprzet niezbedny to materiaty niepalne lub
palne zaliczane do pozaréw grupy A .
3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
- iloS¢ 0séb na projektowanych boiskach do 50.
4. Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego
- nie wymaga sie
5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
- nie wymaga si€
6. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej:
- nie dotyczy
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
- nie wymaga sie
8. Odlegtos¢ od obiektdéw sasiadujacych
- wg projektu zagospodarowania — najmniejsza odlegtos¢ od istniejgcego bud.
jednorodz. na dziatce sasiedniej to ok. 30m i od budynku inwentarskiego ok. 19m
9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
- nie wymaga sie —



Zapewnia sie ewakuacje z ogrodzonego ptotem boiska poprzez dwa wyjscia o

szerokosci 1,2m, w ogrodzeniu znajduje sie takze brama o szerokosci 2,4m na

potrzeby konserwacji ptyty boiska.

10. Sposdb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych

- nie projektuje sie .

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

- nie wymaga sie

12. Wyposazenie w gasnice:

- projektuje sie skrzynke z gasnicg GP-6Z ABC jak na rys. A-1

Oznakowanie boisk wg normy PN-EN ISO 7010
14.0. Uwagi koncowe:
14.1. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci.
14.2. Uzyte materiaty budowlane winny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i
ITB. Urzadzenia boisk instalowa¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta oraz
projektem technicznym. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych i
Polskich Norm. Stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich
mysili.
14.3. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczng oraz zachowaniem szczegdinych srodkow ostroznosci i
przepisow BHP.
14.4. Wszelkie dane zawarte w projekcie nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze na
miejscu prowadzonych robdt budowlanych. Ewentualne odchylenia skorygowaé bezposrednio
na budowie powiadamiajac projektanta. Wykonawcy robdt powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i doSwiadczenie do wykonywania robot.
14.5. Wszystkie zmiany w wyborze proponowanych urzadzen nalezy konsultowac i uzyskac
aprobate Inwestora.
14.6. Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania
rownowazne, tj. w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. Dopuszcza sie zatem zastosowanie urzadzen
dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w projekcie, ale po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametréw i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami.
14.7.W przypadku wystgpienia w niniejszej dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentdw marek lub nazw producenta wskazujgcych na pochodzenie produktu, metod,
urzadzen, materiatéw itp. sg to produkty referencyjne stuzgce do okreslenia jakosci i
parametréw wyrobu
14.8. Uzytkowanie — wszystkie urzadzenia i nawierzchnie nalezy uzytkowac zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi przez producentow.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Reszka















