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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy sitowni zewnetrznej oraz utwardzeniem
terenu wraz z infrastrukturg techniczng potozonej w Redzie, nr dziatki 480/7, obr.1 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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I DOKUMENTOW

1.0. Uchwata nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 lutego 2011r.
2.0. Wypis z rejestru gruntéw
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CZESC OPISOWA ]
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.0 Przedmiot i podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykonana dla potrzeb rozbudowy sitowni zewnetrznej oraz utwardzenia terenu
usytuowanych w Redzie na terenie dziatek o nr ewid. 480/7 obr. 01.
Podstawa opracowania:
- projekt budowlany
- RMI z dnia 23 VI 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
- RMB i PMB z dnia 28. 03. 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych, (Dz. U. nr 13,
poz. 93)
- RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisdw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
- RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 37, poz. 138)
- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujace
projektanta.
2.0 Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw:
Inwestycja polega na budowie sitowni zewnetrznej, utwardzenia terenu
Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:
- roboty przygotowawcze i porzagdkowe
- roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- usuniecie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu projektowanej sitowni
zewnetrznej
- geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia
- montaz nowych urzadzen proj. sitowni zewnetrznej
- uktadanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki betonowej wzdtuz sitowni zewnetrznej,
uktadanie ciggu pieszego oraz utwardzenia wjazdu z ptyt azurowych przy wjezdzie na
teren dziatki jak na rys. PZT-1
- montaz elementow geokraty w strefach bezpieczefnstwa pod urzadzeniami sitowni
- roboty ziemne i porzgdkowe
Uwaga. Roboty naleZy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnioney.
3.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie inwestycji znajdujace sie elelmenty architektury, matej architektury,
zagospodarowania terenu — do zachowania. Obszar objety opracowaniem — to $cisle
wyznaczony obszar projektowanej rozbudowy sitowni oraz projektowanych czesci
utwardzonych, w sktad ktérych wchodzg ciggi piesze, geokrata pod urzgdzeniami sitowni
oraz utwardzenie wjazdu na teren dziatki poprzez zastosowanie ptyt azurowych — jak na
rys. czesci graficznej projektu. Jedynym elementem do likwidacji jest prowizoryczne
utwardzenie wjazdu na dziatke.
4.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania dziafki,
ktore mogg stwarzac bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie




trwania budowy. Ponadto teren budowy trzeba zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie na
teren budowy przypadkowych i niepozadanych osdb.

5.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza
zagrozenie stopnia $redniego spotykanego podczas realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem, poprawnie zorganizowany powinien bez
wiekszych trudnosci zrealizowaé zadania wytyczone w projekcie architektoniczno -
budowlanym. Podczas robét ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystepowania w
ziemi niezinwentaryzowanych kabli i instalacji mogacych stanowi¢ zagrozenie podczas
prowadzonych robdt. O powstatych uszkodzeniach instalacji zewnetrznych poinformowac
inspektora nadzoru oraz gestoréw instalacji podziemnych.
Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenie i wymagajgce wiekszej ostroznosci:
- roboty ziemne oraz uktadanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone
- uktadanie nawierzchni z trawy
- montaz geokrat
- montaz elementow wyposazeni sitowni zewnetrznej
- montaz kostki beronowej i ptyt azurowych
- roboty ziemne oraz porzadkowe
6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.0.
- szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 5.0.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia
Przed rozpoczeciem prac zaktad pracy zobowigzany jest wyposazyc pracownika w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7.0. Wykazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i inne szczegétowe wytyczne zawarte w obowigzujgcych przepisach oraz projekt
organizacji placu budowy, technologie prowadzenia rob6t budowlanych, harmonogram prac
budowlanych.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢
szkolenie oraz zosta¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, a takze w sprzet ochrony
osobistej.
Osoby prowadzace prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia i uprawnienia.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej ztozonej z 0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane.




Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem
zawierajgcym adresy i numery telefonéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

Na budowie powinny by¢ urzagdzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikéw. Na budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i

oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.
Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Reszka
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot i zakres opracowania:
1.1. Podstawa opracowania:
- program dostarczony przez Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu, przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- uchwata nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 lutego 2011 roku
- umowa nr IN.78.2020 zawarta z Gming Miast Reda na wykonanie aranzacji fragmentu
dziatki nr 480/7 zlokalizowanej w Redzie przy ul. Gniewowskiej, obr. 01
- proj. w ramach budzetu obywatelskiego na 2020 rok pod tyt.: ROZBUDOWA MIEJSC DO
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ] NR 6 W REDZIE
- obowigzujgce akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy
branzowe
- wizja lokalna
1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajgcej na budowie
sitowni zewnetrznej oraz utwardzenie nawierzchni ciggu pieszego wzdtuz rozbudowanej
czesci sitowni zewnetrznej, wejscia i wjazdu na teren dziatki od strony ul. Piaskowej wraz z
infrastrukturg techniczna.
Zakres opracowania:
- lokalizacja sitowni zewnetrznej
- lokalizacja ciggéw pieszych, utwardzenia wjazdu na dziatke ptytami azurowymi oraz
wzmocnienia nawierzchni trawiastej geokratg w obrebie stref bezpieczenstwa pod
urzadzeniami sitowni
- sposdb zagospodarowania terenu, obejmujgcy miedzy innymi: sitownie zewnetrzna,
Projektowane utwardzenie terenu, uksztattowanie terenu inwestyciji, zielen.
Projekt spetnia ustalenia uchwaty nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
16 lutego 2011 roku
Projekt opracowano w zakresie podstawowym i nie zawiera on szczegdétowych danych i
rozwigzan, takich jak: detale urbanistyczne i architektoniczne matej architektury, rysunki
wykonawcze i montazowe, kosztorysy itp., bedgcych przedmiotem odrebnego
opracowania.
2.0. Opis inwestycji:
2.1. Zakres i cel oraz ogdlny opis inwestycji:
Zagospodarowanie terenu opracowano dla dziatki o nr 480/7 dla terenu o symbolu 31UO —
teren ustug oSwiaty.
Projektowana inwestycja to rozbudowa istniejgcej sitowni zewnetrznej o kolejnych szes¢
urzadzen wraz z przedtuzeniem istniejgcego ciggu pieszego wzdtuz istniejacej czesci sitowni
oraz utwardzenie ciggu pieszego oraz wjazdu na teren inwestycji od strony ul. Piaskowej.
Elementy towarzyszace: uktad komunikacji pieszej, zielen urzadzona na terenach przylegtych.
Projektowana rozbudowa sitowni zewnetrznej ma na celu poprawe warunkéw technicznych
infrastruktury sportowej tak, aby sitownia zewnetrzna spetniata wymagania przepiséw Prawa
Budowlanego, norm branzowych oraz potrzeb uzytkownikéw.
3.0. Uwarunkowania urbanistyczne i ochr. konserwatorskiej:
Projektowane obiekty usytuowane sg na dziatce o nr ewid. 480/7 dla terenu o symbolu 31UO
W miejscowosci Reda.
3.1. Zasadnicze uwarunkowania i ograniczenia urbanistyczne dotyczace zagospodarowania
dziatki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:



Zgodnie z Uchwatg nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 lutego 2011 roku
teren w/w dziatki o symbolu 31UO — teren ustug o$wiaty:

- powierzchnia dziatek 480/7 i 480/8 14 329m?2
* powierzchnia dziatki 480/7 13 650,0m?2
* powierzchnia dziatki 480/8 679,0m2
- dopuszczalna pow. biologicznie czynna: min. 30% = 4 298,7m2
- tgczna powierzchnia biologicznie czynna: 58,23% = 8 917,75m?
- tgczna powierzchnia utwardzona: 21,18% = 2 461,04m2
* istniejgca powierzchnia utwardzona: 20,59% = 2 377,64m?2
* projektowany cigg pieszy wzdtuz sitowni zewnetrznej: 0,21% = 30,00m?2
* projektowany cigg pieszy przy wejsciu na teren inwestycji
od strony ul. Piaskowej: 0,23% = 32,40m?2
* projektowane utwardzenie wjazdu na teren inwestycji od strony ul. Piaskowej
z ptyt azurowych: 0,08% = 23,00m2 x 50% = 11,5m?2
* projektowane wzmocnienie gruntu w strefach bezpieczenstwa wokot projektowanych
urzadzen sitowni za pomoca geokraty: 0,07% = 95,00m2 x 10% = 9,5m2
- powierzchnia zabudowy — istniejgca: 20,59% = 2 950,21m?2

3.2. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow
wojewddztwa pomorskiego ani inne obiekty i tereny zabytkowe wskazane do objecia ochrong
konserwatorska.

3.3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Projektowane obiekty nie przekroczg standarddw jakosci Srodowiska na terenach sasiednich,
zasieg ucigzliwosci ograniczony bedzie do granic obszaru, do ktorego Inwestor posiada tytut
prawny.

Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Wykorzystanie, przeksztatcenie elementdéw przyrodniczych
dopuszcza sie wytgcznie w takim zakresie jaki jest konieczny do realizacji inwestycji. W razie
powstania szkod wynikajgcych z prowadzenia inwestycji nalez podjg¢ dziatania w celu ich
naprawienia np. przez kompensacje przyrodniczg.

3.4. Ochrona intereséw 0sob trzecich:

Projektowane urzadzenia spetniajg warunki techniczne okreslone w przepisach techniczno —
budowlanych (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1409.)
4.0. Opis stanu istniejacego:

4.1. Lokalizacja i opis otoczenia:

Teren inwestycji — dziatka nr 480/7 o symbolu 31UO o powierzchni 13 650,0m2, usytuowany
jest w Redzie przy ul. Gniewowskiej. W otoczeniu terenu projektowanej inwestycji wystepuje
gtéwnie wspotczesna zabudowa jedno. Na terenie objetym zainwestowaniem znajduje sie
Szkota Podstawowa nr 6.. Od str. pn.-zach. dziatki graniczg z ul. Gniewowska, a od str. pd.-
wsch. z ul. Piaskowg, od str. pn.-wsch. i pd.-zach. z wspotczesng zabudowa jednorodzinna.
W pasach drogowym istnieje nastepujgce uzbrojenie inzynieryjne: sie¢ elektroenergetyczna,
wod-kan, energetyczne, gazowe oraz teletechniczne.

4.2. Opis stanu istniejgcego terenu inwestycji:

Teren inwestycji jest w wiekszosci obszaru ptaski, ze spadkiem od strony ul. Piaskowej
(kierunek pd.-wsch.), réznica wysokosci terenu wynosi ok 1,4 m, rzedna terenu ksztattuje sie
na wysokosci od ok 30,50m npm — pn.-zach. kraniec terenu do 31,9m npm pd.- wsch.
kraniec terenu opracowania. Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace urzadzenia sitowni
zewnetrznej oraz cigg pieszy poprowadzony wzdtuz tych urzadzen oraz miniboisko z
nawierzchnig bitumiczng (jak na rys. PZT-1). Na terenie dziatki znajduje sie szkota



podstawowa nr 9 z niezbedng, przylegta do niej infrastrukturg — dojscia, dojazdy, miejsca

postojowe, plac zabaw, boisko itp. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

5.0. Zestawienie powierzchni i ogolne dane liczbowe:

5.1. Bilans terenu inwestycji

W obrebie inwestycji wyodrebniono nastepujace zasadnicze formy zagospodarowania terenu:

1) teren zabudowany (mierzony po obrysie zewnetrznym kondygnacji nadziemnej)

2) tereny niezabudowane z nawierzchniami utwardzonymi (miejsca postojowe, chodniki,
Dojazdy, miniboisko, z nawierzchnig bitumiczng itp)

3) tereny niezabudowane ,zielone” (pokryte roslinnoscig)

Zestawienie powierzchni terenu inwestycji:

Teren inwestycji dziatki o nr ewid. 480/7 i 480/8 14 329,0m?
w tym:

1) tereny zabudowany — istniejgca szkota podstawowa: 2 950,21m?
2) tereny niezabudowane z nawierzchnig biologicznie czynna: 2 461,04m?2
3) Teren niezabudowany z nawierzchnig biologicznie czynng 8 917,75m?

6.0. Mata architektura i elementy zewnetrzne zagospodarowania terenu:
Projekt nie przewiduje dodatkowych urzadzen matej architektury na terenie objetym
opracowaniem.

7.0. Ocena stanu istniejacego

Na terenie opracowania istnieje mini boisko z nawierzchnig bitumiczng, plac zabaw dla dzieci
z nawierzchnig syntetyczng, oraz ogrodzenie tereny — wszystkie te elementy — do
zachowania.

8.0. Sitlownia zewnetrzna

Teren przeznaczony pod sitownie posiada nawierzchnie gruntowa. Teren jest ptaski,
porosniety trawq, obecnie nieuzytkowany. Sitownie projektuje sie wzdtuz istniejgcego
miniboiska z nawierzchnig bitumiczng, od str. pn.- wsch., jako rozwiniecie istniejgcej juz
sitowni. jak na rys zagospodarowania terenu — PZT-1. Rozmieszczenie urzadzen sitowni
projektuje sie z zachowaniem stref bezpieczenstwa w obrebie kazdego z urzadzen tak jak
przedstawiono to w czesci graficznej opracowania. Montowane urzadzenia muszg posiadac
wymagane atesty dopuszczajgce poszczegdlne elementy do uzytkowania w migjscach
publicznych. Na sitowni zewnetrznej zostang umieszczone czytelne tablice informacyjne
pokazujgce mozliwosS¢ i pozgdany sposdb wykorzystania urzadzen, gwarantujgcy bezpieczne
korzystanie z tych urzadzen. Nowe urzadzenia swojg kolorystyka, gabarytem oraz sposobem
ich wykorzystania majq Scisle wspodtgrac z istniejgcg juz czescig sitowni.

Urzadzenia treningowe modutowe o konstrukcji noSnej wykonanej ze stalowych rur o
przekroju ok. @90mm i grubosci ok. 3,6mm. Siedziska i pedaty wykonane ze stalowej blachy
grubosci np. 2mm z otworami. Gumowe czeSci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za
pomocg Sruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Wszystkie elementy zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi. Stal kwasoodporna
(nierdzewna), stal malowana proszkowo z podktadem cynkowym.

Instalacja do fundamentdw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu wg
wytycznych producenta.

8.1. rodzaj nawierzchni:

Projektowana nawierzchnia sitowni to nawierzchnia trawiasta, bezposrednio pod
urzadzeniami sitowni projektuje sie panele stabilizujgce nawierzchnie trawiastg typu
coregravel, instalowang wg instrukcji producenta.




8.2. elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej:

* drabinka — stup - podciag (1)
Przeznaczenie dla dorostych i dzieci od 10 roku zycia, dzieci ponizej 14 roku zycia moga
korzystac z urzadzenia tylko pod opiekg osoby dorostej, z urzadzenia mogg korzystac
uzytkownicy powyzej 140 cm, maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg

KARTA TECHNICZNA:

nazwa: drabinka — stup — podciag

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujgce materiatly:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

e Wyrob spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

e PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090

CERTYFIKAT Z AKREDYTACJA PCA




o Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
* rower (2) - przykladowe rozwigzanie:

Przeznaczenie dla dorostych i dzieci od 10 roku zycia, dzieci ponizej 14 roku zycia mogg
korzysta¢ z urzadzenia tylko pod opiekg osoby dorostej, z urzagdzenia mogg korzystaé
uzytkownicy powyzej 140 cm, maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg.

KARTA TECHNICZNA:

nazwa: rower

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

e Wyrob spetlnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003,
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090

CERTYFIKAT Z AKREDYTACIA PCA



o Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
* prasa — stup- prasa (3) - przyktadowe rozwigzanie:

Przeznaczenie dla dorostych i dzieci od 10 roku zycia, dzieci ponizej 14 roku zycia mogg
korzysta¢ z urzadzenia tylko pod opiekg osoby dorostej, z urzagdzenia mogg korzystaé
uzytkownicy powyzej 140 cm, maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg.

KARTA TECHNICZNA:

nazwa: prasa hozna - stup — prasa nozna

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

e Wyrob spetlnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:




e PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003,
16630:2015, PN-EN 1090

CERTYFIKAT Z AKREDYTACJA PCA

« Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

* narty (4) - przyktadowe rozwigzanie:

Przeznaczenie dla dorostych i dzieci od 10 roku zycia, dzieci ponizej 14 roku zycia mogg
korzystac z urzadzenia tylko pod opiekg osoby dorostej, z urzadzenia mogg korzystac
uzytkownicy powyzej 140 cm, maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg.

1

KARTA TECHNICZNA:

nazwa: narty

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.




e Wyrob spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

e PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090

CERTYFIKAT Z AKREDYTACJA PCA

« Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

* pajac — stup - pajac (5) - przyktadowe rozwigzanie:

Przeznaczenie dla dorostych i dzieci od 10 roku zycia, dzieci ponizej 14 roku zycia mogg
korzysta¢ z urzadzenia tylko pod opiekg osoby dorostej, z urzagdzenia mogg korzystaé
uzytkownicy powyzej 140 cm, maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg.

KARTA TECHNICZNA:

nazwa: pajac — stup pajac

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne
e Zastosowano nastepujgce materiatly:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25



Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

e Wyrdb speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

e PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090

CERTYFIKAT Z AKREDYTACIA PCA

« Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

* tai -chi (6) - przyktadowe rozwigzanie:

Przeznaczenie dla dorostych i dzieci od 10 roku zycia, dzieci ponizej 14 roku zycia mogg
korzysta¢ z urzadzenia tylko pod opiekg osoby dorostej, z urzagdzenia mogg korzystaé
uzytkownicy powyzej 140 cm, maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg..

KARTA TECHNICZNA:

nazwa: tai chi duze — stup — tai chi mate

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm



- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

e Wyrdb speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

e PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003,
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090

CERTYFIKAT Z AKREDYRTACIA PCA

» Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

* tablica informacyjna:

W obrebie istniejgcej czesci sitowni zewnetrznej znajduje sie istniejgca tablica informacyjna
spetniajgca wymogi obiektu ( w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu
PZT-1)

9.0. Nawierzchnia trawiasta

W obrebie opracowania przewiduje sie odtworzenie, regeneracje nawierzchni trawiaste;j.
Teren przeznaczony pod zieler oczyscic z resztek gruzu i kamieni. Nastepnie wykonac
wertykulacje i aeracje. Regenerowany trawnik zasypac¢ warstwg ziemi urodzajnej grubosci
ok. 5-10cm. Gdy ziemia dostatecznie osigdzie nalezy jg przegrabi¢ a nastepnie wysiewamy
nawozy o duzej zawartosci fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozéw nalezy
bezwzglednie i starannie wymieszac je z glebg np. poprzez grabienie. Nastepnie wysiewamy
nasiona traw i przeprowadzamy watowanie specjalnym walcem do trawnikéw. Dla
prawidtowego wzrostu zapewnic¢ prawidtowe nawadnianie i regularng pielegnacje (koszenie,
odchwaszczanie).

Sugeruje sie nasadzenia z drzew i krzewdw rodzimych.

Uwaga. wszystkie rosliny powinny by¢ dostosowane wymaganiami do istniejgcych
warunkéw glebowych. Gatunki drzew i ewentualne zmiany w ich usytuowaniu do uzgodnienia
z Inwestorem lub Projektantem.

10.0. Nawierzchnie utwardzone

w obrebie objetym opracowaniem projektuje sie nawierzchnie utwardzong ciggu pieszego o
szerokosci 1m, wzdtuz sitowni zewnetrznej, oraz cigg pieszy od wejscia od str. ul. Piaskowej
do istniejgcego placu zabaw o szerokosci 1,5m. Projektuje sie nawierzchnie z kostki
betonowej gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr ok. 3cm. Kolorystyka: czerwona
kostka — wzdtuz sitowni zewnetrznej — zblizona do istniejgcego ciggu wzdtuz sitowni,

jasno szara — cigg pieszy od wejscia na teren inwestycji od str ul. Piaskowej do istniejgcego
placu zabaw.

Utwardzenie wjazdu na teren inwestycji od str. ul. Piaskowej projektuje sie z ptyt azurowych
typu Meba (wymiary: 60x40x8cm) w kolorze szarym, przerosnietych trawa.

Teren trawiasty wokot urzadzen sitowni nalezy wzmocnic¢ geokratg — montaz wg wskazan
producenta.

11.0. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Projektowane zatozenie sportowo-rekreacyjne w zakresie doj$¢/chodnikow jest
przystosowane do poruszania sie dla 0sdb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.
12.0. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw zawiera sie w obrebie granic posesji
inwestycji, a ich usytuowanie nie wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu
terenu dziatek sasiednich. Projektowane obiekty nie bedg wptywaty ujemnie na srodowisko w
wymiarze jakosci powietrza i jakosci gleb. Poziom emisji hatasu i drgan w fazie realizacji i
eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych norm i utrzyma sie w zakresie wiasnej dziafki.
Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane jakosci wéd i pozwala na utrzymanie jej na



poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dn. 18 lipca 2001 roku —
Prawo Wodne.
13.0. Ochrona przeciwpozarowa.

[1]Ustalenia wg wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministrant Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami).
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Sitownia zewnetrzna

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Typowe urzadzenia sitowni zewnetrznej

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
- ilo$¢ 0sdb na terenie projektowanej sitowni do 50.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

- nie wymaga sie

5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

- nie wymaga sie

6. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowesj:

- nie dotyczy

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

- nie wymaga sie

8. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych

- wg projektu zagospodarowania — ok 17,5 m od budynku szkoty

9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

- nie wymaga sie

Na tablicy informacyjnej nalezy umiesci informacje ze wskazaniem wyznaczonej osoby
odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i organizacje obiektu wraz z numer telefonu, a
takze informacje o zakazie palenia, lokalizacji gasnicy i wyj$¢ ewakuacyjnych, nr
telefonu jednostki ratowniczej — nr 112.

10. Sposdb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych
- nie projektuje sie .
11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
- nie wymaga si€
12. Wyposazenie w gasnice:

- w instrukgji bezpieczenstwa pozarowego ( tablica z regulaminem) umiesci¢
informacje na temat lokalizacji gasnicy, ktorg nalezy oznakowac znakiem wg normy
PN-EN ISO 7010 - ( skrzynka z gasnicg GP-6Z ABC ).

Oznakowanie boisk wg normy PN-EN ISO 7010

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Informacja o drogach pozarowych:

Sitownia zewnetrzna: obiekty rekreacyjno-sportowy, do 50 osdb

- nie wymaga sie drogi pozarowej.




Informacja o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Istniejgce zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm?/s,

Odlegtos¢ najblizszego zewnetrznego hydrantu — do 50m

Jednostki ratownicze alarmowane ( tel. znajduje sie na terenie szkoty ) na nr 112,
14.0. Uwagi koncowe:
14.1. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinych srodkdw ostroznosci.
14.2. Uzyte materiaty budowlane winny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i
ITB. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych i Polskich Norm. Stosowaé
materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich mysli.
14.3. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczng oraz zachowaniem szczegoélnych $rodkéw ostroznosci i
przepisow BHP.
14.4. Wszelkie dane zawarte w projekcie nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze na
miejscu prowadzonych robdt budowlanych. Ewentualne odchylenia skorygowac bezposrednio
na budowie powiadamiajac projektanta. Wykonawcy robdt powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i do$wiadczenie do wykonywania robot.
14.5. Wszystkie zmiany w wyborze proponowanych urzadzen nalezy konsultowac i uzyskac
aprobate Inwestora.
14.6. Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania
réwnowazne, tj. w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. Dopuszcza sie zatem zastosowanie urzadzen
dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w projekcie, ale po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametrow i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami.
14.7.W przypadku wystgpienia w niniejszej dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentow marek lub nazw producenta wskazujgcych na pochodzenie produktu, metod,
urzadzen, materiatdw itp. sg to produkty referencyjne stuzace do okreslenia jakosci i
parametréw wyrobu
14.8. Uzytkowanie — wszystkie urzadzenia i nawierzchnie nalezy uzytkowac zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi przez producentow.

Opracowata:

mgr inZ. arch. Katarzyna Reszka






