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- projektowana bednarka FeZn 25x4
- projektowany kabel YAKXS 4x25 (zasilajacy SO)

- projektowany kabel YAKXS 4x25 (zasilajacy stupy)

- proj. slup oswietleniowy:

stup okragly stalowy ocynkowany / aluminiowy anodowany o wysokosci 10m, poprzeczka. wysiegnik boczny.
2x oprawa o$wietleniowa. kazda ze Zrodlem LED 154 W, montowane na poprzeczce (h~10),

Ix oprawa oswietleniowa ze Zrodlem LED 67W. montowana na wysiegniku bocznym (h~6m).

izolacyjne zlacza kablowe. (3 x bezpiecznikowe, 1 x zerowe).

fundament prefabrykowany (11 strefa wiatrowa),

- proj. stup oswietleniowy:

stup okragly stalowy ocynkowany / aluminiowy anodowany o wysokosci 10m. poprzeczka,
2x oprawa oswietleniowa, kazda ze zrodlem LED 154 W, montowane na poprzeczce (h~10)
izolacyjne zlgcza kablowe. (2 x bezpiecznikowe. 1 x fazowe. 1 x zerowe);

fundament prefabrykowany (11 strefa wiatrowa),

- proj. slup oswietleniowy:

slup okragly stalowy ocynkowany / aluminiowy anodowany o wysokosci 6m,

wysiegnik dwuramienny

Ix oprawa oswictleniowa ze Zzrédlem LED 67W, montowana na wysiggniku

IX progr. oprawa oswietleniowa ze Zrodtem LED 55W, montowana na wysiggniku (redukcja mocy po godz. 22:00)
izolacyjne zlacza kablowe, (1 x bezpiecznikowe, 2 x fazowe | x zerowe);

fundament prefabrykowany (11 strefa wiatrowa),

- proj. slup o$wietleniowy:

slup okragly stalowy ocynkowany / aluminiowy anodowany o wysokosci 6m.,

wysiegnik jednoramienny,

Ix progr. oprawa o$wietleniowa ze Zrodlem LED 55W. montowana na wysiggniku (redukcja mocy po godz. 22:00)
izolacyjne zlacza kablowe. (1 x bezpiecznikowe, 2 x fazowe 1 x zerowe);

fundament prefabrykowany (Il strefa wiatrowa),

SSW
progr. 100/70%

El

55w @
progr. 100/70%

DO1-2A []

4/2

e R , . > Realizuje ENERGA-OPERATOR SA
Ul
[ SV 3P I I wg. odrebnego opracowania _ .}I
D‘:zﬂc % %' w oparciu 0 warunki przytgczenia
TR P/19/044559 [D\[J‘:M]
2 T istn. Z-1722
S : P1-Rs/LZV/F  (P1-Rs/LZV/F)
:E? %:5_ GN230V | dz. 3271, 32613 ’ az. 33011
8.l | 58 " o
s | Iy 5 1~
- -
58| W
o s i (| @
| 3 3
e IEL.UE
8 t 3 I | g
EA[IA#;Q;:;ﬁetw\ie ul. Korzennej i plrfcu robow :A!i,\:wzq,\ﬂ;':cmﬂm: boiska (50% - plmmn oprawa jna stupie) / PEI: ‘_rﬁ_ FE: r_:rr _
e N € e S R ] N
Enﬁikﬁﬂ?ﬂ;\:hbﬂmie boiska (50% - druga oprawa ndf stupie) == =
1 - ster. oulomatyczne (zegar astronomicany) | f o
i e W W I T &
| L
= ( I I 212
... 41 _| NE O}
YAKY 4x25 | 2ls
+FeZn25x4 l I 215
I I L2 L3 L2 L3
UWAGIL: _ | | 154W 154W 154w 154W
I. Wraz z kablami nn-0.4kV uktada¢ bednarke L1 L1 L]
FeZn25x4 do uziemiania okreslonych stupdw, ' '
2. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikdw l I 67TW D" 67TW 67W
materialowych o réwnorzgdnych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajacych I I 3xD01-2A [] 3xD01-2A [ DO1-2A
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania, I '
3. Zachowa¢ odpowiednie fazowanie opraw 66 1/1 6 2/1 3/]
(w zal. od rodzaju starowania), I L -oSom- N =38m- TN -37m- I
4. Na kablach w slupach zastosowa¢ tabliczki |
opisowe z informacja o typie oraz kierunku kabla, I _L __L
5. Wszystkie stupy ponumerowac zgodnie z ogolna. = = =
przyjeta zasada. I L2 L3 L2 L3
6. Wszelkie gwinty i zamki przesmarowaé wazeling 154W 154w
techniczng przed skreceniem, I L1
7. Na etapie wykonastwa uzgodni¢ z inwestorem I 55W
typy stosowanych slupow i opraw. progr. 100/70%
8. Na t_:tapic wykonastwa uzgodni¢ z inwestorem I 2xD01-2A 2xD01-2A DO1-2A
opcjonalne doposazenie SO. l
L ——_— _— sam. 2
S —_——d | N 22 I UL

L———~

T

1

L

ul Pogodna 31, 84-123 Mrzezna \ WIETLENIE BOISKA REKREACYJNEGO, PLACU ZABAW
@Mu.m = ﬁfﬂﬁﬂﬂe'ﬁlﬁﬁ?ﬁéw Ea ORAZ ODCINKA UL. KORZENNE. W REDZIE
\“"‘”"“” REDA OBR. 5; DZ. NR 325/9, 3283, 327/1 314/2, 329/2, 3301, 317, 318 |
i \ GMINA MIASTO REDA, uL. GDARNISKA 33, 84-240 REDA ] j
|T’”" ‘ Schemat ideowy ukiadu zasnanla . J
Sl [ branza | deta | skale | e |

| . D |

ol [ 212 BT ELEKTR. | 042020 E-2

I




