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12 sierpnia 2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt rozbudowy placu zabaw wraz z infrastrukturg techniczng potozonego w Redzie, na dziatkach
o nr ewid. 327/1, 314/2, 315/1, 316/1, 317, 318, obr.5 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT: mgr inz. arch. KATARZYNA B. RESZKA
488/POOKK/2012
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1.0.
2.0.
3.0.

WYKAZ ZALACZNIKéW,,UZGODNIEI(l
I DOKUMENTOW

Uchwata nr VI/79/2007 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29.03.2007r.

Wypis z rejestru gruntow

Decyzja nr GD.6124.818.2020.MM z dnia 25 sierpnia 2020 roku — umorzenie postepowania
w sprawie zezwolenia z produkcji rolnej gruntow
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CZESC OPISOWA ]
INFORMACII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.0 Przedmiot i podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonana
dla potrzeb budowy placu zabaw w Redzie przy ul. Korzennej, na terenie dziatek o nr ewid. 327/1,
314/2, 315/1, 316/1, 317, 318 obr. 05 .
Podstawa opracowania:
- projekt budowlany
- RMI z dnia 23 VI 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
- RMB i PMB z dnia 28. 03. 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. nr 13,
poz. 93)
- RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
- RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 37, poz. 138)
- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujace
projektanta.
2.0 Zakres robodt budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektéw:
Inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego placu zabaw.
Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe
- roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- usuniecie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu projektowanego placu zabaw i sitowni
zewnetrznej
- geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia
- uktadanie nawierzchni placu zabaw z drobnoziarnistego biatego piasku
- montaz nowych urzadzen projektowanego placu zabaw
- roboty ziemne i porzadkowe
Uwaga: Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem
osoby uprawnioney.
3.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie inwestycji znajdujg sie urzadzenia placu zabaw (jak na rys. PZT-1),dwie bramki do gry w
pitke nozna/reczng, ogrodzenie terenu, tawki i Smietniki.
4.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg
stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie trwania budowy.
Ponadto teren budowy trzeba zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie na teren budowy
przypadkowych i niepozgdanych oséb.
5.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okres$lonego w projekcie stwarza zagrozenie
stopnia $redniego spotykanego podczas realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym
doswiadczeniem, poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych trudnosci zrealizowac¢ zadania
wytyczone w projekcie architektoniczno - budowlanym. Podczas robdt ziemnych nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig wystepowania w ziemi niezinwentaryzowanych kabli i instalacji mogacych stanowic
zagrozenie podczas




prowadzonych robot. O powstatych uszkodzeniach instalacji zewnetrznych poinformowac inspektora
nadzoru oraz gestoréw instalacji podziemnych.
Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenie i wymagajgce wiekszej ostroznosci:
- roboty ziemne
- montaz elementdw wyposazeni placu zabaw
- ukladanie nawierzchni z piasku w obrebie urzadzen placu zabaw
- roboty ziemne oraz instalacyjne
6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed ich
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolert BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.0.
- szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach

podczas realizacji robot zgodnie z punktem 5.0.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia
Przed rozpoczeciem prac zaktad pracy zobowigzany jest wyposazyc pracownika w odziez robocza i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.,
7.0. Wykazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub Zzycia, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i inne
szczegbtowe wytyczne zawarte w obowigzujgcych przepisach oraz projekt organizacji placu budowy,
technologie prowadzenia robdt budowlanych, harmonogram prac budowlanych.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢ szkolenie oraz
zostac¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, a takze w sprzet ochrony osobiste;j.
Osoby prowadzace prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiadac¢ odpowiednie
zezwolenia i uprawnienia.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
ztozonej z 0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane.
Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem zawierajgcym
adresy i numery telefondw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub Pogotowia
Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikéw. Na budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i
oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.
Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Reszka
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot i zakres opracowania:

1.1. Podstawa opracowania:

- program dostarczony przez Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu, przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- uchwata nr VI/79/2007 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2007 roku.

zZlecenie Inwestora

- umowa nr IN.78.2020 zawarta z Gming Miast Reda na wykonanie doposazenia

Istniejgcego placu zabaw na dziatkach o nr ewid. 327/1, 314/2, 315/1, 316/1, 317, 318 obr. 05

w Redzie przy ul. Korzennej

proj. w ramach budzetu obywatelskiego na 2020 rok pod tyt.: DOPOSAZENIE PLACU

ZABAW W NOWE URZADZENIA ORAZ STANOWISKO GIMNASTYCZNE

- normy odnoszace sie do placow zabaw PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009,

PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009,

PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009
- proj. w ramach budzetu obywatelskiego na 2018 rok pod tyt.: BUDOWA PLACU
ZABAW DLA DZIECI I MLODZIERZY W REJONIE DZIELNICY REDA CIECHOCINO
- obowigzujace akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy
branzowe
- wizja lokalna
1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajgcej na rozbudowie istniejgcego
placu zabaw o kolejne pie¢ urzadzen oraz drazek do gimnastyki dla dorostych, nawierzchnia z piasku
drobnego pod projektowanymi urzgdzeniami.
Zakres opracowania:
- lokalizacja placu zabaw
- sposdb zagospodarowania terenu, obejmujgcy miedzy innymi: plac zabaw, nawierzchnie placu
zabaw oraz uksztattowanie terenu inwestycji
Projekt spetnia ustalenia uchwaty nr VI/79/2007 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2007
roku.
Projekt opracowano w zakresie podstawowym i nie zawiera on szczegétowych danych i rozwigzan,
takich jak: detale urbanistyczne i architektoniczne matej architektury, rysunki wykonawcze i
montazowe, kosztorysy itp., bedacych przedmiotem odrebnego opracowania.
2.0. Opis inwestycji:
2.1. Zakres i cel oraz ogdlny opis inwestycji:
Zagospodarowanie terenu opracowano dla dziatek o nr 327/1, 314/2, 315/1, 316/1, 317, 318 obr. 05
dla terenu o symbolu 1.16U — ustugi sportu: boisko pitkarskie wraz z niezbednymi do jego
funkcjonowania budynkami i budowlami urzadzeniami, ustugi zwigzane z dziatalnoscig sportowa,
ustugi oswiaty, kultury, rozrywki i rekreaciji.
Projektowana inwestycja to rozbudowa istniejgcego placu zabaw.
Projektowana rozbudowa placu zabaw spetnia wymagania przepiséw Prawa Budowlanego, norm
branzowych oraz potrzeb uzytkownikow.
3.0. Uwarunkowania urbanistyczne i ochr. konserwatorskiej:
Projektowany obiekt usytuowany jest na dziatkach o nr ewid. 327/1, 314/2, 315/1, 316/1, 317, 318
obr. 05.
3.1. Zasadnicze uwarunkowania i ograniczenia urbanistyczne dotyczace zagospodarowania dziatki
wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z Uchwatg nr VI/79/2007 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2007 roku teren w/w
dziatek 327/1, 314/2, 315/1, 316/1, 317, 318 obr. 05 znajduje sie na obszarze o symbolu 1.16U -
ustugi sportu: boisko pitkarskie wraz z niezbednymi do jego funkcjonowania budynkami i budowlami
urzadzeniami, ustugi zwigzane z dziatalnoscig sportowa, ustugi oswiaty, kultury, rozrywki i rekreacji.



- tgczna powierzchnia w/w dziatek objetych opracowaniem 3 224,00 m2

- dopuszczalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% = 1 289,60 m2
- projektowana pow. biologicznie czynna: 93,30% = 3 008,00m?2
- projektowana nawierzchnia z piasku drobnego

pod urzadzeniami placu zabaw 5% = 161,00m?2
- nawierzchnia z piasku drobnego

pod istniejgcymi urzadzeniami placu zabaw 1,7% = 55,00m?

- na terenie niniejszej inwestycji nie projektuje sie obiektow kubaturowych

3.2. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej:

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkdw wojewoddztwa
pomorskiego ani inne obiekty i tereny zabytkowe wskazane do objecia ochrong konserwatorska.
3.3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Projektowany obiekt nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska na terenach sasiednich, zasieg
ucigzliwosci ograniczony bedzie do granic obszaru, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny.
Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych. Wykorzystanie, przeksztatcenie elementdw przyrodniczych dopuszcza sie wytgcznie w
takim zakresie jaki jest konieczny do realizacji inwestycji. W razie powstania szkdd wynikajgcych z
prowadzenia inwestycji nalez podja¢ dziatania w celu ich naprawienia np. przez kompensacje
przyrodniczg.

3.4. Ochrona intereséw oséb trzecich:

Projektowany obiekt spetnia warunki techniczne okreslone w przepisach techniczno — budowlanych
(ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane -t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1409.)

3.5. Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych — 110

Kwestie ograniczen zwigzanych z GZWP-110 bedg okreslone w rozporzadzeniu dyrektora RZGW
Gdansk ustanawiajgcego obszar ochrony zgodnie z Art. 60 ust. Prawo Wodne. Na dzien dzisiejszy
dyrektor nie opracowat powyzszego rozporzadzenia, ktore bedzie przygotowane na podstawie
dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzjg MOSZNiL

4.0. Opis stanu istniejacego:

4.1. Lokalizacja i opis otoczenia:

Teren inwestycji — dziatki nr 327/1, 314/2, 315/1, 316/1, 317, 318 obr. 05. o symbolu terenu 1.16U o
tacznej powierzchni 3 224,0 m2, usytuowany jest w Redzie przy ul. Korzennej. W otoczeniu terenu
projektowanej inwestycji wystepuje gtdwnie wspdtczesna zabudowa jedno. Na terenie objetym
inwestycjg znajduje sie plac zabaw dla dzieci, tawki, Smietniki, oraz mini boisko z nawierzchnig
trawiasta. Projektowane jest o$wietlenie terenu wg odrebnego opracowania - zgtoszenie nr
AB.6743.12.14.2020.19 z dn. 10.07.2020. W pasie drogowym istnieje nastepujgce uzbrojenie
inzynieryjne: siec elektroenergetyczna, wod-kan oraz gazowa.

4.2. Opis stanu istniejgcego terenu inwestycji:

Teren inwestycji charakteryzuje sie lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, réznica wysokosci terenu
wynosi ok 1,8 m, rzedna terenu ksztattuje sie na wysokosci od ok 13,3 m npm — wsch. kraniec dziatki
do 15,1m npm zach. kraniec dziatki. Na terenie inwestycji nie wystepuje zabudowa trwata ani
tymczasowa. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie drzewa jak na ryz PZT-1.

5.0. Zestawienie powierzchni i ogdine dane liczbowe:

5.1. Bilans terenu inwestycji

W obrebie inwestycji wyodrebniono nastepujgce zasadnicze formy zagospodarowania terenu:

1) tereny niezabudowane z nawierzchniami utwardzonymi

- projektowana nawierzchnia z piasku drobnego pod urzadzeniami placu zabaw

- nawierzchnia z piasku drobnego pod istniejgcymi urzgdzeniami placu zabaw

2) tereny niezabudowane z nawierzchnig biologicznie czynng -

Zestawienie powierzchni terenu inwestycji:

Teren inwestyciji dziatka o nr ewid. 327/1, 314/2, 315/1, 316/1, 317, 318
obr. 05 (teren objety opracowaniem) 3 224,0 m?2
w tym:

1) Teren niezabudowany z nawierzchnig z piasku drobnego: 216,00m?2




- proj. nawierzchnia z piasku drobnego 161,00m?2
- istniejgca nawierzchnia z piasku drobnego 55,00m?2

2) Teren niezabudowany z nawierzchnig biologicznie czynng 3 008,00m2

6.0. Matla architektura i elementy zewnetrzne zagospodarowania terenu:

Projekt nie przewiduje urzadzen matej architektury, na terenie objetym opracowaniem znajduj sie
tawki i Smietniki dla potrzeb Uzytkownikdéw projektowanych urzadzen sportowo rekreacyjnych na
terenie objetym opracowaniem.

7.0. Ocena stanu istniejagcego

Na terenie opracowania istnieje plac zabaw i mini boisko (2 bramki), tawki i kosze na $mieci do
zachowania. Projektowane jest oswietlenie terenu wg odrebnego opracowania — zgtoszenie nr
AB.6743.12.14.2020.19 z dn. 10.07.2020.

8.0. Plac zabaw

Na terenie projektuje sie rozbudowe istniejgcego placu zabaw o kolejne pie¢ urzadzen oraz drazek
gimnastyczny dla dorostych o fgcznej powierzchni 161m2. Plac zabaw wyposazony bedzie w
urzadzenia umozliwiajgce prowadzenie réznorodnych form zajec¢ ruchowych. Rozmieszczenie
wszystkich urzadzen placu zabaw z zachowaniem stref bezpieczenstwa okreslonych przez producenta
jak na rys. A-1. Pod urzadzeniami placu zabaw, w catosci projektuje sie nawierzchnie z piasku
drobnego. Pozostaty teren pokryty bedzie zielenig ozdobng. Przy wejsciu na plac zabaw znajduje sie
tablica informacyjna z regulaminem, informacjami oraz oznaczeniami graficznymi.

8.1. Rodzaj nawierzchni

Projektuje sie nawierzchnie piaskowg z piasku drobnego.

Nawierzchnia piaskowa - najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach zabaw rodzaj
nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Piasek
ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itéw o frakcji od 0,2-2mm. Piasek powinien posiadac atest
PZH. Wykonanie jak na rys. A-2, cze$¢ graficzna.

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.

Norma EN 1177 okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obszardéw, w ktoérych niezbedna jest amortyzacja upadku.

Ponizsza tabela przedstawia rézne rodzaje materiatdw stosowanych na placach zabaw:

materiat* opis minimalna grubosé maskymalna
[mm] [mm]** wys. spadania [cm]

darn / gleba - - do 100

kora kawatki wielkosci 20-80 300 do 300

wiory wielkosci od 5 do 30 300 do 300

piasek*** ziarno od 0,2 do 2 300 do 300

ZWir<** ziarno od 2 do 8 300 do 300

inne materiaty z prob okreslenia HIC**** badano krytyczng

wysokos¢ upadku
* - materiaty odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci

** _ jezeli uzywa sie materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go uktada¢ warstwa grubszg o 200 mm od
wymaganej w probie laboratoryjnej krytycznej wysokosci upadku

*** - bez czgsteczek mutu lub gliny
**xx - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu gtowy powodowane upadkiem

8.2. Wyposazenie placu zabaw
Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie doposazony w nastepujace urzadzenia:
* hustawek potréjna z belkg pozioma (1) — przyktadowe rozwigzanie

konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne,




proponowane elementy zestawu:
- siedzisko pfaskie
- gniazdo

Specyfikacja techniczna

Wymiary: 185 x 497 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 559 cm

Wysoko$¢ catkowita: 244 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 133 ¢cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

Przedziat wiekowy: 3 — 12 lat (siedzisko ptaskie, gniazdo)

* glizgawka ze stali nierdzewnej (2) — przykladowe rozwigzanie
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne,

Specyfikacja techniczna
Wymiary: 398 x 57cm
Strefa bezpieczenstwa: 768 x 397 cm
Wysokos¢ catkowita: 267 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 180 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12
Przedziat wiekowy: 3 — 12 lat

* hustawka wagowa (3) — przykladowe rozwigzanie
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne,



Specyfikacia techniczna

Wymiary: 40x340cm

Strefa bezpieczenstwa: 240 x 540 cm
Wysokos¢ catkowita: 114 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 98 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017
Przedziat wiekowy: 3 — 12 lat

* karuzela/twister (4) — przykladowe rozwigzanie:
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne:

Specyfikacia techniczna
Wymiary: 122 x 122 cm
Strefa bezpieczenstwa: 522 x 522 cm
Wysokos¢ catkowita: 69 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 69 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017
Przedziat wiekowy: 3 — 12|

* zestaw zabawowy - drazki (5) — przykladowe rozwigzanie:
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne:



Specyfikacja techniczna

Wymiary: 9 x 369 cm

Strefa bezpieczenstwa: 309 x 669 cm
Wysokos¢ catkowita: 170 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017
Przedziat wiekowy: 3 — 12|

* drazek do podciggania i akrobatyki (6) — przykltadowe rozwigzanie:
konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne:

Specyfikacja techniczna

Wymiary: 166 x 9 cm

Strefa bezpieczenstwa: 466 x 309 cm
Wysokos$¢ catkowita: 244 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 132 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06

UWAGA: montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami. Elementy placu zabaw winny spetnia¢ wymagania

obowigzujgcych norm. Wymaga sie minimum 5 letniej gwarancji producenta na wszystkie urzgdzenia
placu zabaw.

9.0. Nawierzchnia trawiasta



W obrebie opracowania przewiduje sie odtworzenie, regeneracje nawierzchni trawiastej. Teren
przeznaczony pod zielen oczysci¢ z resztek gruzu i kamieni. Nastepnie wykona¢ wertykulacje i aeracje.
Regenerowany trawnik zasypa¢ warstwg ziemi urodzajnej grubosci ok. 5-10cm. Gdy ziemia
dostatecznie osigdzie nalezy jg przegrabic a nastepnie wysiewamy nawozy o duzej zawartosci fosforu,
potasu i azotu. Po wysiewie nawozdw nalezy bezwzglednie i starannie wymieszac je z glebg np.
poprzez grabienie. Nastepnie wysiewamy nasiona traw i przeprowadzamy watowanie specjalnym
walcem do trawnikéw. Dla prawidtowego wzrostu zapewnic prawidtowe nawadnianie i regularng
pielegnacje (koszenie, odchwaszczanie).

Uwaga: Wszystkie rosliny powinny by¢ dostosowane wymaganiami do istniejgcych warunkow
glebowych. Gatunki drzew i ewentualne zmiany w ich usytuowaniu do uzgodnienia z Inwestorem lub
Projektantem.

10.0. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Projektowane zatozenie sportowo-rekreacyjne w zakresie dojs¢/chodnikéw jest przystosowane do
poruszania sie dla 0oséb niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich.

11.0. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow zawiera sie w obrebie granic posesji inwestycji, a ich
usytuowanie nie wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu terenu dziatek sasiednich.
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty ujemnie na Srodowisko w wymiarze jakosci powietrza i
jakosci gleb. Poziom emisji hatasu i drgan w fazie realizacji i eksploatacji nie przekroczy
dopuszczalnych norm i utrzyma sie w zakresie wiasnej dziatki. Projektowana inwestycja nie wptywa na
zmiane jakosci wod i pozwala na utrzymanie jej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych
do ustawy z dn. 18 lipca 2001 roku — Prawo Wodne.

12.0. Uwagi koncowe:

12.1. Uzyte materiaty budowlane winny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i ITB.
Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkdw technicznych i Polskich Norm. Stosowac materiaty i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosc¢ z
postanowieniami odpowiednich mysli.

12.2. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami
i wiedzg techniczng oraz zachowaniem szczegolnych Srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

12.3. Wszelkie dane zawarte w projekcie nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze na miejscu
prowadzonych robot budowlanych. Ewentualne odchylenia skorygowac bezposrednio na budowie
powiadamiajgc Projektanta. Wykonawcy robot powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i
doswiadczenie do wykonywania robdét.

12.4. Wszystkie zmiany w wyborze proponowanych urzadzen nalezy konsultowac i uzyskaé aprobate
Inwestora.

12.6. Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania
réwnowazne, tj. w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. Dopuszcza sie zatem zastosowanie urzadzen
dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne okres$lone w projekcie, ale po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametrow i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami.

12.7.W przypadku wystgpienia w niniejszej dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentow marek lub nazw producenta wskazujgcych na pochodzenie produktu, metod,
urzadzen, materiatdw itp. sg to produkty referencyjne stuzgce do okreslenia jakosci i
parametréw wyrobu

12.8. Uzytkowanie — wszystkie urzgdzenia i nawierzchnie nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjami
przedstawionymi przez producentow.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Reszka






