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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza za pomoca materacy dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminne;j
nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
zwigzanych ze wzmocnieniem podloza, polegajacego na ulozeniu na istniejagcym podtozu materacy geosyntetycznych
jako:

- wzmocnienie podtoza pod nasypami drogowymi.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST DM.00.00.00 . ,,Wymagania ogolne” pkt 1.

Materac geosyntetyczny — warstwa kruszywa, o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej, zamknigta w
powloce z geosyntetykoéw, uktadana pod nasypem drogowym.

Geosyntetyk — material polimerowy o wysokiej trwato$ci, roztozony na przygotowanym, plaskim podiozu pod
wykonywanym materacem, wywiniety wokot bocznych $cian materaca a nastgpnie zamknigty (polaczony) na

gornej powierzchni warstwy kruszywa.

Materac geokomorkowy — geosiatka komorkowa (geokrata), wypetniona kruszywem, o grubosci okreslonej w
Dokumentacji Projektowej, uktadana pod nasypem drogowym.

Kruszywo - ziarnisty materiat stosowany w budownictwie.

Kruszywo lekkie - kruszywo pochodzenia mineralnego o gestosci ziaren nie wigkszej niz
2000 kg/m3 (2,0 Mg/m3) lub o gestosci nasypowej w stanie luznym nie wigkszej niz
1200 kg/m3 (1,2 Mg/m3).

Keramzyt - lekkie kruszywo wypalane z glin ilastych, pgczniejacych.

Geosyntetyki - szereg produktow polimerowych stosowanych w inzynierii budowlanej
przy wzmacnianiu podiozy gruntowych.

Geotkaniny - plaskie geosyntetyki wytwarzane w procesie tkania z pasm lub wigzek polipropylenowych,
poliestrowych lub polietylenowych. Charakteryzuja si¢ wysokimi wytrzymato$ciami.
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Geosiatki - rodzaj ptaskich geosyntetykow, o prostopadtym uktadzie pasm tworzacych
oczka, umozliwiajacych wspotprace siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie
»Zazebiania”.

Georuszt trojosiowy - plaskie geosyntetyki o sztywnych weztach charakteryzujaca sie taka sama wytrzymatoscia na
rozciaganie w kazdym z kierunkéw od wezta, umozliwiajacych wspolprace rusztu z kruszywem kamiennym
na zasadzie ,,zaz¢biania”

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”, pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



SST 2 WZMOCNIENIE PODLOZA ZA POMOCA GEOMATERACA

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 2.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Materace geosyntetyczne

2.2.1.1. Kruszywo

Wymaganym tworzywem materaca jest keramzyt o nastgpujacych parametrach:

« ziarnisto$¢: 8 - 20 mm,

* ksztalt: okragty,

» wytrzymato$¢ na miazdzenie: > 0,75 MPa,

* kqt tarcia wewngtrznego: 35-45,

* nasigkliwo$¢: do 35%,

* gesto$¢ nasypowa: 272- 368 kg/m?* (§rednio 320 kg/m?),

* gesto$¢ kruszywa zageszczonego w stanie wilgotnym: 404 - 547 kg/m? ($rednio 475 kg/m’),
» mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: 0,4 %.

2.2.1.2. Geosyntetyk

Materiaty geosyntetyczne powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normie jako$ciowej
ISO 9001, powinny posiada¢ znak CE wzglednie indywidualny certyfikat instytutu naukowo — badawczego. Dopuszcza
si¢ stosowanie jedynie geosyntetykow kwalifikowanych, tzn. takich wyrobow, dla ktorych producent przedstawi wyniki
badan niezaleznych jednostek badawczych, potwierdzajace spetnienie wymagan dla przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej warunkéw wbudowania wyrobu.

Zastosowany geosyntetyk, o wytrzymatosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ odporny na zwigzki
chemiczne, naturalnie wystepujace w gruncie, oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwy
na hydroliz¢, musi by¢ odporny na dziatanie wodnych roztworow soli, kwasow i zasad. Nie moze podlegac
biodegradacji i musi by¢ odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego. Wtasciwosci materiatu powinny
pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym w catym okresie uzytkowania.
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Tabl. 1. Wymagania dla geosyntetyku

Parametr

Warto$¢

Minimalna wytrzymato$¢ obliczeniowa

Wartosci w [kN/m],

(dlugotrwata) na rozciaganie (Fy), z podane w
uwzglednieniem okresu trwatosci zbrojenia 120 Dokumentacji
lat, nic mniej niz: Projektowe;j
Maksymalne wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu | 50,

2.2.2. Materace geokomorkowe

2.2.2.1. Geokrata

Geokrata (geokomorka) zbudowana jest z zespotu potaczonych ze sobg elastycznych tasm polimerowych [HPDE, PP],

ktory po roztozeniu uzyskuje przestrzenna strukture plastra miodu.

Materiat geosyntetyczny powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowe;j
ISO 9001, powinien posiada¢ znak CE wzglednie indywidualny certyfikat instytutu naukowo — badawczego.

Materiat, z ktorego zbudowana jest geokrata, powinien by¢ odporny na zwiazki chemiczne, naturalnie wystepujace w
gruncie, oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwy na hydrolizg, musi by¢ odporny na
dziatanie wodnych roztwordw soli, kwasow i zasad. Nie moze podlega¢ biodegradacji i musi by¢ odporny na dziatanie

promieniowania ultrafioletowego.

Tabl. 1. Wymagania dla geokraty

Parametr

Warto$¢

Wysoko$é komodrek

wg Dokumentacji

Projektowej
Wielkos$¢ komorek male
Komorki perforowane nie
Wytrzymatos¢ tasmy min. 28 kN/m

2.2.2.2. Kruszywo wypelniajace

Zalecanym wypelnieniem geokraty jest piasek gruby, pospoitka lub kruszywo tamane. Dopuszcza si¢ kruszywo

0 uziarnieniu ciggtym (0-31.5 lub 0-63mm).

2.2.2.3. Kruszywo na warstwy wyréwnawcze

Przewiduje si¢ wykonanie warstwy wyroOwnawczej oraz warstwy przykrywajacej, o grubo$ciach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, z piasku grubego lub $redniego lub pospoéiki 0-31.5mm. Wymagana wodoprzepuszczalnosé

kruszywa — jak dla kruszywa materacy geosyntetycznych.

2.2.3 Geowldéknina separacyjno-filtracyjna

W przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntow spoistych, pod materacem nalezy ulozy¢ geowldkning
separacyjno-filtracyjng o wytrzymatos$ci na rozciaganie Rr > 13 kN/m przy max. wydtuzeniu <40 %.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Doboru sprzetu dokonuje Wykonawca i uzgadnia go z Inzynierem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Transport i skladowanie keramzytu

Keramzyt, jako kruszywo lekkie jest dostarczany przez producenta samochodami samowytadowczymi, ktore
mogg jednorazowo dostarczy¢ $rednio 60-75 m?, ale moze by¢ dostarczone réwniez dowolnymi $rodkami
transportu.

Ilo$¢ pojazdow dostarczajgcych keramzyt powinna by¢ dostosowana do wydajno$ci sprzgtu zageszczajacego,
harmonogramu i zakresu robot.

Miejsce sktadowania kruszywa powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed sptywem kruszywa wraz z
wodami opadowymi. Nie nalezy skladowa¢ keramzytu na pochylym terenie bez dodatkowego
zabezpieczenia ($ciana oporowa). Podloze pod miejscem sktadowania musi by¢ wyréwnane i zabezpieczone
przed mozliwoscig mieszania si¢ kruszywa z gruntem i zanieczyszczeniami.

Na placu budowy nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd samochodom ci¢zarowym - ciggnikom siodtowym z
naczepami o poj. 70 m’ i acznym cig¢zarze do 40 t.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw 1 sprzgtu dowolnymi $rodkami transportowymi po ich zaakceptowaniu przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projekt technologiczny

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi projekt technologiczny, zawierajacy m.in.:
—  specyfikacje materialow,

—  opis technologii oraz sprz¢tu do wykonania robot.

Projekt technologiczny podlega akceptacji Inzyniera.
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5.3. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.3.1. Materace geosyntetyczne

Przed przystgpieniem do wykonania materaca, nalezy usuna¢ warstwe¢ humusu, oraz wykonaé¢ wykop o glebokosci
przewidywanej grubos$ci materaca z kruszywa, o ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowe;.

Materac z kruszywa uklada si¢ w miejscach okreslonych w Rysunkach, bezposrednio na wczesniej wyréwnanym,
oczyszczonym i zageszczonym podtozu.

Na przygotowanym wczesniej, podlozu nalezy uktada¢ geosyntetyki, odpowiednio dtuzsze dla umozliwienia owinigcia
zageszczonego kruszywa oraz potaczenia dwoch koncdéw geosyntetyku na gorze materaca.

Potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi pasmami geosyntetyku, uktadanymi prostopadle do osi podtuznej nasypu,
zaleca si¢ wykonac¢ stosujgc zaktad o szerokosci 25-35 cm, z uwzglednieniem zalecen producenta. Zaktad powinien byc
zachowany w czasie uktadania warstwy kruszywa, spoczywajacego na geosyntetyku. Spenienie powyzszego warunku
osiaga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne ulozenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdhluz zaktadow, przed
przystapieniem do zasadniczych czynnosci, zwigzanych z roztozeniem warstwy kruszywa. Metoda uktadania powinna
zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadany, bez fatd lub wybrzuszen, na calej jej
powierzchni.

Przed rozpoczeciem zasypywania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdow budowlanych.

Roztozony pas geosyntetyku nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, mogacymi wplyna¢ na obnizenie jego
wytrzymatosci. Z tego wzgledu roztozony geosyntetyk nalezy niezwlocznie przykrywaé warstwami kruszywa,
przewidzianego do budowy materaca. Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcow okotkowanych i
innych ciezkich maszyn, bezposrednio po ulozonym materiale geotekstylnym.

Po utozeniu geosyntetyku na uprzednio przygotowanej powierzchni, formowana bedzie na niej warstwa kruszywa,
ktorej zageszczenie powinno spetnia¢ wymagania wg pkt. 2.10 normy PN-S-02205. Dodatkowo, w zaleznosci od
polozenia materaca wzgledem projektowanej nawierzchni, powinny by¢ spetnione wymagania dla podtoza nawierzchni
drogowej wg PN-S-02205.

Na powierzchni styku, geosyntetyki powinny by¢ polaczone na zaktad, z uwzglednieniem zalecen producenta.

Catkowita grubo$¢ materaca — zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Powinna to by¢ warstwa o statej grubosci na calej
wzmacnianej powierzchni.

Tolerancja wykonania:
—  grubo$¢ materaca +5%
— rzedna gornej powierzchni materaca +3 cm

Ukladanie geotkaniny i innych geosyntetykow

Geotkaniny nalezy uktada¢ w wykopach stosujac odpowiednie zaklady. Nalezy stosowaé zaklady okre$lone przez
producenta geosyntetyku z tym, ze minimalny zaktad nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0 m. Nalezy pozostawié
odpowiednie odcinki geotkanin na zewnatrz tak, aby umozliwi¢ owini¢cie gornej cze$ci wbudowanego kruszywa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadno$é¢ owiniecia keramzytu tak, aby w warstwe lekkiego kruszywa nie
wnikal grunt.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma geotkaniny nalezy chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu,
szpilkami itp.). Nalezy zwroci¢ uwage na utozenie geotkaniny bez fatd, sfalowan, zagig¢. Jej powierzchnia powinna by¢
lekko napieta.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcow okotkowanych i innych cigzkich maszyn bezposrednio po
utozonej geotkaninie. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 30 cm.
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Inne geosyntetyki nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Projektowe;.

Whbudowanie lekkiego kruszywa
Whbudowywanie keramzytu powinno odbywaé si¢ odcinkami, skorelowanymi z wykonywanymi wykopami i
uktadaniem geotkaniny.

Whbudowywanie i zaggszczenie keramzytu nie moze by¢ prowadzone w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(np. intensywne opady $niegu).

Keramzyt nalezy uktada¢ warstwami 0,5 - 0,7 m (maks. 1,0 m) i zaggszcza¢ pojazdami gasienicowymi o szerokich
gasienicach i krotkich ptytkach poprzecznych. Nacisk sprzetu powinien nie przekracza¢ 50 kN/m?. Sprzet ggsienicowy
(np. koparka do skarpowania) powinien w kazdym miejscu przejecha¢ 4 - 6 razy. Koparka dojezdzajac do skraju
powierzchni zageszczanej nie moze zawracac, tylko powinna cofac si¢ z przesunigciem od pot do szerokosci gasienicy.
Jedynie w miejscach trudno dost¢pnych nalezy stosowac lekkie ptyty wibracyjne. Prawidtowo zaggszczona warstwa
keramzytu powinna zmniejszy¢ swoja objetos¢ o 10%, a modul E2 powinien osiagna¢ wartos¢ 35 MPa. Znaczne
przekroczenie tej warto$ci powoduje niszczenie ziaren i niekorzystne zwigkszenie ci¢zaru objetosciowego. Uzyskanie
wymaganego modutu powinno by¢ sprawdzane na kazdej wykonanej warstwie.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie zanieczysci¢ keramzytu gruntem, poniewaz  zwigkszy si¢ jego cigzaru
objetosciowego i zmniejszy skutecznosci odcigzenia podtoza stabonosnego.

Przed przystapieniem do robot na wigkszym odcinku zaleca si¢ wykonanie poletek probnych, ktoére potwierdza
uzyskiwanie wymaganych parametréw wzmocnionego podtoza gruntowego.

Przy wysypywaniu keramzytu moze powstawac¢ niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie srodkéw ochronnych na
oczy i drogi oddechowe.

Sprzet do ukladania i zageszczania keramzytu

Sprzet uzywany do ukladania i zageszczania keramzytu powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci
keramzytu, zar6wno podczas transportu, wbudowania i zaggszczania.

Do uktadania kruszywa wskazane jest wykorzystanie tadowarek ,,na duzych kotach”, mozna rowniez stosowa¢ pompy
podajace kruszywo w miejsce wbudowania.

Do zaggszczania keramzytu nalezy uzywac pojazdéw gasienicowych o szerokich gasienicach i krotkich ptytkach
poprzecznych, 0 maksymalnym nacisku < 50 kN/m?.

W przypadku mniejszych roboét oraz przy obiektach mostowych i inzynierskich niedostgpnych dla wielkogabarytowego
sprzetu, keramzyt nalezy zageszczac przy uzyciu ptyt wibracyjnych.

Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprzetu zaggszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3.2. Materace geokomorkowe

Przed przystapieniem do wykonania materaca, nalezy usunaé¢ warstwg humusu, oraz wykona¢ wykop o glgbokosci
przewidywanej grubosci materaca, o ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowe;.
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Materac uktada si¢ w miejscach okre§lonych w Dokumentacji Projektowej, bezposrednio na wczesniej wyrdwnanym,
oczyszczonym i zageszczonym podtozu (E, > 30MPa).

W pierwszej kolejnosci uktada si¢, bezposrednio na wezesniej wyréwnanym, oczyszczonym i zageszczonym podiozu,
geowldkning separacyjno-filtracyjna, a nastgpnie warstwe wyréwnawczag o grubosci okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;.

Geokrate uktada si¢ pomoca dostarczonych przez producenta lekkich ram montazowych, umozliwiajacych doktadne
rozciggnigcie sekcji 1 nadanie geokracie nominalnych wymiaréw. Po utozeniu, wszystkie skrajne komorki sekcji nalezy
polaczy¢ z sekcjami wezesniej roztozonymi przy pomocy, dostarczonych przez producenta tasm samozaciskowych oraz
przymocowac do podtoza kotwami stalowymi @ > 8 mm. Podczas mocowania kotwi nie wolno spowodowac uszkodzen
lub deformacji taSm geokraty. Nadanie wstgpnego naciggu geokraty oraz jego zwolnienie powinno by¢ zgodne z
zaleceniami producenta.

Geokrate nalezy wypetnié kruszywem w sposob uniemozliwiajacym jej uszkodzenie.

Jako ostatnig nalezy utozy¢ warstwe przykrywajaca z kruszywa o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej, a
nastgpnie zagesci¢ wg wymagan pkt. 2.10 normy PN-S-02205.

Catkowita grubo$¢ materaca — zgodna z Dokumentacja Projektowa. Powinna to by¢ warstwa o statej grubosci na calej
wzmacnianej powierzchni.

Tolerancja wykonania:
—  grubo$¢ materaca +5%

— rzedna gornej powierzchni materaca +3 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

* uzyskac wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

* sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw,

* przeprowadzi¢ badania kontrolne materiatdéw geosyntetycznych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot, podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

L.p. Wyszc.zegolr.uelrne badar Czestotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 pomiar6w
1 Roboty przygotowawcze Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej
Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa J.ow. Wg dokumentacji projektowe;j
3 Modut odksztatcenia na warstwie Badanie w trzech punktach na | Wymagane kryterium
keramzytu badany plyta sztywna o powierzchni mniejszej niz 35 <E,<45 MPa.
srednicy 300 mm wedhug procedury 1000 m?, przy wigkszej W przypadku warto$ci modutu E,
opisanej w normie powierzchni w trzech punktach | mniejszej niz 20 MPa zalecany
PN-S-02205:1998 na kazde 1000 m? kontakt z Projektantem w celu
ustalenia dalszych dziatan dla
uzyskania docelowych parametrow
na gornej warstwie kruszywa
4 Prawidtowos¢ utozenia geotkaniny, J.ow. Wg dokumentacji projektowe;,
przyleganie do gruntu, wymiary, punktu 5.3. oraz wymagan
wielko$¢ zakladu itp. producenta
5 Badania parametrow zastosowanych Minimum 3 losowo wybrane | Wg dokumentacji projektowe;j
geosyntetykow probki dla kazdej partii
materiatow dostarczonych na
budowe

Badanie modutéw odksztatcenia podtoza nalezy wykona¢ na gornej powierzchni wzmocnienia (warstwy kruszywa
zbrojonego geosiatkami utozonego na keramzycie). Badanie nalezy wykonywaé poprzez statyczne obcigzenie plyta
sztywng o §rednicy 300 mm, zgodnie z norma PN-S-02205.

Zaleca sig, aby przed wykonaniem wzmocnienia wykonac poletka probne, w celu okreslenia, czy przyjete rozwigzanie
zapewnia uzyskanie wymaganych parametrow podtoza. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganych
parametrow na tak przygotowanym podtozu mozna zwigksza¢ grubos¢ warstwy kruszywa.

Dopuszczalne odchytki dla zakladéw - nie dopuszcza si¢ mniejszych zakladéw niz okreslone w ST, nie okresla si¢
gornej granicy zaktadu geosiatki.

Pomiary cech geometrycznych po wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ na catej dtugosci robdt, w kazdym
przekroju projektowym (w kazdym charakterystycznym punkcie okreslonym w dokumentacji).

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane
to, na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5. i 6.
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zostanie ustalona w ZPRS.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1. Zakres odbioréw

Odbiorom podlegaja:
— przygotowanie powierzchni pod utozenie materaca,
— ulozona geowldknina,
— ulozone geosyntetyki,
— ulozona warstwa kruszywa tamanego, po sprawdzeniu wskaznika zageszczenia,
— kruszywo wypehiajace geokrate,

— wykonany materac, po sprawdzeniu jego wymiardw i potaczenia geosyntetykow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Szczegotowe ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest uzgodniona w ZPRS cena ryczaltowa, obejmujaca wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania robot opisywanych dang STWiORB, koszt wszelkich wymaganych dla nich badan oraz materiatow, a w
szczegolnosci:

—  przygotowanie powierzchni do utozenia materaca;

—  zakup i dostarczenie geosyntetykow;

— pozyskanie i transport kruszyw niezbednych do wykonania materaca;
— ulozenie geosyntetykdw na podtozu;

— rozlozenie warstwy z kruszywa;

— zaggszczenie warstwy z kruszywa;

— ulozenie i potaczenie siatki na gornej powierzchni materaca;

— wykonanie niezb¢dnych badan i pomiaréw;

— uporzadkowanie terenu robot;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] - PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe
i jednostki miar.
[2] - PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.
[3] - PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
[4] - PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
[5] - PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
[6] - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[7] - PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Grunt zbrojony.
[8] - PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wylaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych).
[9] - PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.
[10] - PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Czeg$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy.
[11] - PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Czes¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen.

10.2. INNE DOKUMENTY
1.Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP Warszawa 1997.

2.Kossakowski M. "Projektowanie drog z zastosowaniem widknin wg wytycznych RWPG" Probl. Projekt. Drog i
Most. Nr2/1988.

3. Wilun Z. "Zarys geotechniki W.K.L.. Warszawa 1987.
4. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym — GDDP Warszawa 2002.
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