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IceStriker™

Czesci posypywarki

Plandeka

Antena GPS

——— Waz na bebnie

Kogut (opcjonalnie) (BBl NaIES)

Skrzynka We-Wy

Przycisk zatrzymania
awaryjnego

Zsuwnia

Belka natryskowa
(opcjonalnie)

Talerz
rozsypujacy

IceStriker™ 900 AM

IceStriker™ 4000 AM/CM IceStriker™ 5000 CM




Informacje techniczne 900 AM-1250 AML

E A —
' T i
| 1 Il l = I 1
v A #
() | ! Hilldp [ : )
o ® G {1l § é
H
o]
D B
llustracja przedstawia posypywarke IceStriker 1150 AM
Klucz | Opis 900 AM 1150 AM 1250 AML
A | Dlugosé catkowita 260 cm 260 cm 300 cm
B1 | Maksymalna zewnetrzna dtugos¢ pojemnika 190 cm 190 cm 230 cm
B2 | Maksymalna zewnetrzna dtugosc pojemnika + wydtuzony $limak | 230 cm 230 cm 270 cm
c Od_leg’fo_sc od srodka ciezkosci do tylnej czesci (pustego) 740 mm 750 mm 950 mm
pojemnika
D | Catkowita dtugo$é zestawu rozsypujacego (talerz i zsuwnia) 580-640* mm | 580-640* mm | 580-640* mm
E | Maksymalna zewnetrzna szeroko$¢ (z zamocowang plandeka) 114 cm 114 cm 114 cm
F C_a’rkowna wysokos¢ pojemnika od powierzchni zatadunku pojazdu 100 om 113 em 100 om
wiozgcego
G Wysokosc $rodka ciezkosci od powierzchni zatadunku pojazdu 390 mm 400 mm 415 mm
wiozacego (stan — pusty)
H Odlegtos¢ pomledzy Falerzem rozsypujgcym a powierzchnig Standardowa zsuwnia: 425 mm
zatadunku pojazdu wiozgcego
* Catkowita dtugos$¢ zestawu rozsypujgcego z wydtuzonym slimakiem
Opis 900 AM 1150 AM 1250 AML
Pojemnos¢ pojemnika, materiat zréwnany 850 | 11001 1180 |
Pojemnos¢ pojemnika, materiat spietrzony 900 | 1150 1 12501
Objetos¢ zbiornika na ptyn 4501 4301 530 |
Waga pustej posypywarki 225 kg 245 kg 270 kg
Waga petnej posypywarki - materiat sypki, zréwnany 1415 kg 1785 kg 1922 kg
Waga petnej posypywarki - materiat sypki, spietrzony 1485 kg 1855 kg 2020 kg
Waga petnej pos_ypy\/\_/arkl - materiat sypki, zréwnany 1910 kg 2280 kg 2505 kg
oraz petnego pojemnika na ptyn
Waga petnej pos_ypyvs_/arkl - materiat sypki, spietrzony, 1980 kg 2350 kg 2603 kg
oraz petnego pojemnika na ptyn

Powyzsze wartosci sg tylko orientacyjne i oparte o materiaty sypkie o gesto$ci 1400 kg/m3 oraz ptynie solankowym o
gestosci 1100 kg/m3

Szczegbty techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za bezpos$rednie lub
posrednie zniszczenia czy tez przypadki realizacji gwarancji dotyczgce powyzszych wartoSci.



Informacje techniczne 4000 AM/CM and 5000 CM
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llustracja przedstawia posypywarke 4000 AM

Klucz | Opis 4000 AM/CM | 5000 CM
A | Dtugos¢ catkowita 340 cm 390 cm
B1 | Maksymalna zewnetrzna dtugo$¢ pojemnika 290 cm 340 cm
B2 [Maksymalna zewnetrzna dlugos¢ pojemnika + wydtuzony $limak/ fancuch 350 cm 400 cm
C | Odlegtosé od $rodka ciezkosci do tylnej czesci (pustego) pojemnika 125 cm 140 cm
D | Catkowita dlugosc zestawu rozsypujgcego (talerz i zsuwnia) 680-740* mm | 680-740* mm
E | Maksymalna zewnetrzna szerokos¢ (z zamocowang plandekg) 170 cm 170 cm
F | Catkowita wysokos$¢ pojemnika od powierzchni zatadunku pojazdu wiozacego 155 cm 155 cm
G zl:ésnoiops:’:;;?dka ciezkosci od powierzchni zatadunku pojazdu wiozgcego 60 cm 75 om
H O_dleg’foéc': pomiedzy talerzem rozsypujgcym a powierzchnig zatadunku pojazdu Standardowa zsuwnia: 600-714 mm
wiozgcego Wydtuzona zsuwnia: 900-1014 mm
* Catkowita dtugos$¢ zestawu rozsypujgcego z wydtuzonym slimakiem
Opis 4000 AM/CM | 5000 CM
Pojemnos$¢ pojemnika, materiat zréwnany 32001 42001
Pojemnos¢ pojemnika, materiat spietrzony 4000 | 5000 |
Objetos¢ zbiornika na ptyn 1000 | 12001
490 kg 600 kg
Waga petnej posypywarki - materiat sypki, zréwnany 4970 kg 6480 kg
aga petnej posypywarki - materiat sypki, spietrzony 6090 kg 7600 kg
Waga petnej posypywarki - materiat sypki, zrbwnany oraz petnego pojemnika na ptyn | 6070 kg 7580kg
Waga petnej posypywarki - materiat sypki, spietrzony oraz petnego pojemnika na ptyn | 7190 kg 8700 kg

Powyzsze wartosci sg tylko orientacyjne i oparte o materiaty sypkie o gestosci 1400 kg/m3 oraz ptynie solankowym o

gestosci 1100 kg/m3

Szczegbty techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za bezpos$rednie lub
posrednie zniszczenia czy tez przypadki realizacji gwarancji dotyczgce powyzszych wartoSci.



Definicje dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE

Oznacza niebezpieczenstwo
zaistnienia sytuacji mogacej, w razie
nieprzestrzegania zalecen, skutkowac
osobistymi obrazeniami lub smiercig.

ZAPAMIETAJ

Oznacza niebezpieczenstwo
zaistnienia sytuacji lub dziatania
skutkujgcego zniszczeniem
posypywarki lub innej

wiasnosci. Moze réowniez dotyczy¢
innych istotnych informac;ji.

Wskazania bezpieczenstwa

Niepoprawna instalacja i obstuga
posypywarki mogg spowodowac powazne
obrazenia osobiste oraz/lub zniszczenie
sprzetu i wkasnosci. Upewnij sie, ze
rozumiesz te instrukcje obstugi oraz
wszystkie oznaczenia ostrzegawcze przed
instalacjg, obstugg lub regulowaniem pracy
posypywarki.

OSTRZEZENIE

Przestrzegajac tych wskazan
bezpieczenstwa przed, po i w trakcie
obstugi posypywarki, mozesz zapobiec
obrazeniom osobistym jak i innych
ludzi oraz zniszczeniom sprzetu.

OSTRZEZENIE

Ostrzezenie - przed serwisowaniem,
otwarciem ostony obudowy technicznej,
albo zdjeciem gornej ostony odtgcz
zasilanie i zaczekaj, az talerz
rozsypujacy i §limak samoczynnie
zatrzymajg sie. Slimak jest w petni
dostepny wewnatrz obudowy
technicznej i moze spowodowac
powazne urazy bgdz $mier¢, jesli bedzie
ciaggle sie poruszac, gdy ostona jest
otwarta.

UWAGA

Oznacza niebezpieczenstwo
zaistnienia sytuacji mogacej, w razie
nieprzestrzegania zalecen, skutkowac
mato lub $rednio powaznymi
obrazeniami.

Moze réwniez ostrzegac przed
niebezpieczenstwem zwigzanym z
ryzykownym dziataniem.

. Przeczytaj instrukcje przed

rozpoczeciemobstugi posypywarki.

. Przed rozpoczeciem uzywania sprzetu

upewnij sie, ze wszystkie czesci sg
odpowiednio zamontowane.

. Upewnij sig, Zze nie ma nikogo w zasiegu

rozsypu zanim zaczniesz obstugiwac
posypywarke.

. Nie przekraczaj dozwolonych limitow

zatadunku.

. Zawsze wytgczaj posypywarke przed

czyszczeniem, smarowaniem czesci czy
teZz usuwaniem blokad materiatu.

. Nigdy nie wchodz na posypywarke oraz do

jej wnetrza, zaréwno podczas jazdy, jak i
postoju pojazdu.

. Upewnij sie, ze posypywarka jest

przymocowana do pojazdu zgodnie z
opisem zawartym w tej instrukciji.

. Nie uzywaj posypywarki, jesli wymaga

naprawy lub serwisowania.

. Zawsze wyciggnij baterie przed

odfgczaniem czy wymiang komponentow
elektrycznych.

10.Nie przechowuj benzyny ani innych

tatwopalnych ptynéw na platformie
pojazdu podczas gdy jest do nigj
zamontowana posypywarka.



A OSTRZEZENIE A OSTRZEZENIE
Upewnij sig, ze w trakcie pracy Przed serwisowaniem posypywarki

posypywarki nikt nie znajduje sie w zaczekaj az slimak i talerz rozsypujgcy

promieniu 10 metréw od sprzetu. catkowicie sie zatrzymajg i wytgcz
zasilanie.

UWAGA ZAPAMIETAJ

Opréznij i wyczysé pojemnik po Po kazdorazowym uzyciu posypywarki

kazdorazowym uzyciu. Niezuzyty przesmaruj punkty smarne wysokiej

materiat pozostawiony w pojemniku jakosci smarem uniwersalnym.

moze ulec zamrozeniu lub stwardnieniu
powodujgc nieprawidtowg prace
posypywarki.

Zalecane wymogi pojazdu

Ta posypywarka jest przeznaczona do ciezaréwek i przyczep o minimalnej tadownosci 2000 kg.

Hatas

Poziom hatasu pracujgcej posypywarki nie przekracza 70 dB.

Bezpieczenstwo osobiste

* Aby unikng¢ wypadku nalezy zabezpieczy¢ dtugie wiosy, nie nosi¢ bizuterii czy tez krawata
Podczas obstugiwania posypywarki nalezy nosi¢ przylegajgce do ciata ubrania.

» Uzywaj okularéw ochronnych w celu unikniecia obrazen spowodowanych kwasem
akumulatorowym, benzyng, brudem czy kurzem.

» Uwaznie obchodz sie z ptynnym i statlym materiatem. Uzywaj okularow ochronnych, maski na
usta,rekawiczek oraz ubran ochronnych w celu ochrony przed rozpryskiwanym materiatem.

Zatrzymanie awaryjne

W posypywarce zainstalowany jest przycisk zatrzymania awaryjnego. Znajduje sie po prawej
stronie zsuwni. W momencie nacisniecia tego przycisku wszystkie funkcje posypywarki ulegng
natychmiastowemu zastopowaniu. W posypywarce zainstalowany jest przycisk zatrzymania
awaryjnego. Znajduje sie po prawej stronie zsuwni. W momencie nacisniecia tego przycisku
wszystkie funkcje posypywarki ulegng natychmiastowemu zastopowaniu.




Oznaczenia ostrzegawcze

Zapoznaj sie z oznaczeniami ostrzegawczymi na plakietkach posypywarki.

Ostrzezenie — kontakt ze zrgcymi
i chemicznymi materiatami moze
powodowac obrazenia.

- Umiejscowiony na zsuwni.

Ostrzezenie — nie podchodz do
talerza rozsypujgcego i posypywarki,
gdy sprzet jest w ruchu. Ruchome
czesci maszyny mogg miazdzy¢

i cigc.

- Umiejscowiony na zsuwni.

Ostrzezenie - przed serwisowaniem,
otwarciem ostony obudowy technicznej,
albo zdjeciem goérnej ostony odtgcz zasilanie
i zaczekaj, az talerz rozsypujacy i slimak
samoczynnie zatrzymajg sie. Slimak jest

w petni dostepny wewnatrz obudowy
technicznej i moze spowodowac powazne
urazy badz Smierc, jesli bedzie ciggle sie
poruszac, gdy ostona jest otwarta.

u

Disconnect power before
opening cover or servicing
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Kable do akcesoriow

Czerwony = Zatrzymanie awaryjne (podstawowe)

Czarny (duze ztgcze) = Pompa wody
Czarny (mate ztgcze) = Pompa wody
26ty = Kogut

Biaty = Swiatlo LED sygnalizujgce prace

Lokalizacja sterownika

Urzadzenie kontrolujgce powinno by¢
przymocowane w miejscu, gdzie jest tatwo
dostepne i nie blokuje dostepu do urzadzen
sterujgcych pojazdem czy innego sprzetu.
Upewnij sie, ze umiejscowienie urzgdzenia
sterujgcego nie stoi na przeszkodzie
prawidtowego dziatania poduszki powietrznej
pojazdu. Chron urzgdzenie kontrolujgce
przed dziataniem wody, brudu i kurzu.

Montaz posypywarki

U dotu kazdego boku posypywarki znajduja
sie dwa haki mocujgce. Uzyj tych punktow
mocowania do przymocowania posypywarki
do pojazdu.

ﬂ OSTRZEZENIE
Posypywarka musi byé przymocowana

na wszystkich czterech rogach przy
uzyciu paskéw napinajgcych oraz
zamocowana do pojazdy przy uzyciu
minimum dwdéch Srub.

S !

Na kazdym boku pojemnika znajduje sie hak
mocujgcy. Uzyj tych punktéw mocowania do
zamocowania posypywarki do pojazdu przy

pomocy paskéw napinajgcych.




Otwieranie plandeki

(“

1. Pociaggnij za lewy przewdd, 2. Pociggnij za prawy 3. Pociagnij za lewy prze-
by otworzy¢ hak. przewoéd by otworzy¢ prawg waod by otworzy¢ lewg strone
strone plandeki. plandeki.

Reczne obracanie zablokowanym slimakiem

W przypadku gdy Slimak zostanie zablokowany |
(btad o kodzie “zablokowany $limak”), moze on
by¢ obracany manualnie w celu uwolnienia
scalonego materiatu lub kamieni blokujgcych jego
prace. Pamietaj, zeby wylgczy¢ posypywarke
przed serwisowaniem.

Zeby przekreci¢ $rube slimaka nalezy uzyé
klucza nasadowego o rozmiarze 24 mm lub
podobnego narzedzia.

Manualne obracanie Slimaka nastepuje
w kierunku zgodnym ze wskazéwkami
zegara.



Regulacja symetrii rozrzutu

Obroc¢ talerz rozsypujacy aby zmieni¢ kierunek rozrzutu. Talerz rozsypujacy jest obracany w lewo
lub w prawo za pomoca ramienia regulujgcego.

2 = punkt zrzutu materiatu

Talerz rozsypujacy Talerz rozsypujac Talerz rozsypujacy
obrocony w lewo ustawiony centralnie obrécony w prawo

Adjuster armf\

900 AM-
1250 AML
4000 AM/CM Ramig
. ©
5000 CM regulujgce _\

Ramie regulujgce mozna zmieni¢ na opcjonalny sitownik liniowy w celu
y elektrycznej regulacji zsuwni, sterowanie z kabiny.
Elektryczna regulacja symetrii rozrzutu, sterowanie z kabiny (opcjonalnie)

Jezeli posypywarka wyposazona jest w
opcjonalng elektryczng regulacje zsuwni,
uzytkownik reguluje symetrie rozrzutu za pomoca
sterownika znajdujgcego sie w kabinie.

Gdy sterownik jest w trybie rozrzucania, ikona po
lewej stronie pokazuje, w ktoérej pozyciji

znajduje sie zsuwnia. Nacisnij okragty przycisk,
aby wybrany obszar zmienit kolor na zielony

i przewin okragty przycisk, aby dostosowac
zsuwnie. Podczas przewijania okragtego
przycisku talerz rozsypujacy obraca sie

w lewo lub w prawo.

lkona pokazuje, w jakiej pozycji znajduje sie
zsuwnia.



Czujnik konca materiatu (opcjonalne)

Uzyj opcjonalnego czujnika ,konca materiatu” (EOM - z ang. End of Material), by méc wykry¢,
kiedy posypywarka nie wyrzuca materiatu.

-

Swiatto LED czujnika EOM $wieci sie na Czujnik jest przymocowany do ramy
pomaranczowo, kiedy kiedy nie wykrywa talerza rozsypujacego.

ruchu materiatu. Jesli materiat jest
wyrzucany ze zbiornika, $wiatto
jest wytgczone.
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Kiedy talerz rozsypujacy nie wyrzuca materiatu,
sterownik wyswietli wiadomos¢ ,pustej
posypywarki”. Wiadomos$¢ ta zniknie, kiedy talerz
rozsypujacy bedzie wyrzuca¢ materiat.

Przed zdjeciem zsuwni upewnij sie,
ze odtgczytes przewdd od czujnika.



Kalibracja czujnika konca materiatu

Jesli czujnik EOM nie dziata poprawnie, przeprowadz nowg kalibracje.

Sposadb kalibraciji:

: S
1. Przytrzymaj biatg kartke papieru na 2. Poldz biatg kartke papieru na
tej samej wysokosci, co zespot talerza podtozu i naciskaj dolny przycisk.
rozsypujgcego i naciskaj gorny przycisk Kiedy czujnik zostanie skalibrowany,
tak dtugo, az pomaranczowe swiatto LED Swiatto LED bedzie swiecic sie statym
zacznie migac. pomaranczowym swiattem.

Instalacja elektryczna czujnika konca materiatu

Podigcz przewdd czujnika do modutu posypywarki:

Niebieski - do zacisku uziemienia
Czarny - do pinu nr 29
Brgzowy - do pinu nr 35



Srednie wagi materiatow

Materiat Waga
(kg/m®)
Sol miatka - sucha 1201

Sél gruboziarnista - sucha | 721

Piasek gruboziarnisty -suchy 1602

Piasek gruboziarnisty -mokry 1922

Skontaktuj sie z lokalnym sprzedawcag w
sprawie prawidtowego zastosowania
pojazdu.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy przetadowywac¢ pojazdu
ponad dopuszczany ciezar catkowity
pojazdu (GVWR) czy tez dopuszczany
catkowity ciezar na osi (GAWR).
Przetadowanie moze powodowaé
wypadek i zniszczenia.

UWAGA

Podane wagi materiatéw stuzg jedynie
jako wytyczne. W celu uzyskania
doktadniejszych danych nalezy
przeczyta¢ i stosowac sie do
wskazowek na opakowaniach
materiatéw do kontroli

oblodzenia (w tym karty wymogow
bezpieczenstwa materiatu).



DEMONTAZ POSYPYWARKI IceStriker™

Demontaz posypywarki

UWAGA

-\ Posypywarke nalezy zdjg¢ wozkiem
widtowym o min. udzwigu 1500 kg.
Upewnij sie, ze osoby postronne
znajduja sie w bezpiecznej odlegtosci

ZAPAMIETAJ

Przed demontazem posypywarki
zawsze nalezy najpierw oproznic
pojemnik.

ZAPAMIETAJ

Nalezy zamyka¢ klapy pojemnika, aby
zapobiec zawilgoceniu jego wnetrza.
Posypywarka nie powinna by¢
zostawiana na dtuzszy czas z
materiatem w pojemniku.




Maintaining the spreader

OSTRZEZENIE UWAGA
Posypywarka powinna by¢ zawsze » Nie uzywaj posypywarki, jesli
wytgczona z pradu podczas wymaga naprawy lub serwisowania.
serwisowania i konserwaciji. * Oproznij i wyczy$¢ pojem-

nik po kazdorazowym uzyciu.
OSTRZEZENIE Niezuzyty materiat pozostawiony w

pojemniku moze ulec zamrozeniu
lub stwardnieniu powodujgc
nieprawidtowg prace posypywarki.

Nie nalezy demontowac posypywarki
podczas gdy w pojemniku znajduje sie
materiat.

ZAPAMIETAJ

Aby twoja gwarancja miata waznosc¢,
musisz wykonac¢ wszystkie zadania z
listy czynnos$ci konserwacyjnych.

Codzienna lista czynnosci

Oproznij dolng ptyte przenosnika.

Okresowa lista czynnosci konserwujacych (w okresie czestego uzywania czynnosci
te powinny by¢é wykonywane raz na tydzien)

Nalezy doktadnie my¢ pojemnik wodg uwazajgc, aby nie rozpryskiwa¢ wody na fozyska, silnik
i faczenia elektryczne.

Sprawdz czy wszystkie $ruby i elementy tgczgce sg odpowiednio ciasno umocowane. Jesli
zauwazysz brakujgce lub zniszczone czesci, natychmiast wymien je na nowe.

Sprawdz czy wszystkie instalacje i czesci sg odpowiednio umocowane do zespotu talerza
rozsypujgcego.

Posmaruj tgczenia elektryczne smarem dielektrycznym.

Posmaruj punkty smarne wysokiej jakosci smarem uniwersalnym.

Coroczna lista czynnosci konserwujacych
(np. przed odlozeniem posypywarki do przechowania)

Przed okresem przechowywania posypywarki nalezy doktadnie my¢ pojemnik woda uwazajac,
aby nie rozpryskiwa¢ wody na tozyska, silnik i tgczenia elektryczne.

WyczyS¢ taczenia i wtyczki elektryczne i posmaruj je smarem dielektrycznym. Wyczys¢ i zain-
staluj zatyczki na kurz przed okresem przechowywania posypywarki.

Posmaruj punkty smarne wysokiej jakosci smarem uniwersalnym.

Sprawdz stan tozysk i wymien je, jesli zachodzi taka potrzeba.

Na czas przechowywania przykryj posypywarke plandeka, aby chroni¢ jg przed wyblaknieciem
oraz innymi czynnikami pogodowymi.




WAZNE:

W celu zapobiegania korozji zaleca si¢ stosowanie smaru
dielektrycznego oraz zatyczki na wszystkich elektrycznych
mocowaniach w okresie przechowywania urzadzenia.

Gdy kable sa potaczone, potacz réwniez zatyczki w celu ochrony
przed zanieczyszczeniem, kurzem i brudem.

Przechowywanie

Aby zachowaé dobry stan posypywarki, przed odtozeniem jej do przechowalni poza sezonem,
zastosuj sie do podanych zalecen.
» Na czas przechowywania przykryj posypywarke plandeka.

» W celu ochrony zaleca sie stosowanie smaru dielektrycznego oraz pojemnikow na kurz na
wszystkich elektrycznych tgczeniach w okresie przechowywania urzgdzenia.

+ Odfgcz urzadzenie kontrolujgce i przechowuj je w suchym i chtodnym miejscu, chronigc je przed
dziataniem wysokich temperatur i wilgoci.

* Przed okresem przechowywania opréznij i wyczys¢ pojemnik, usuwajgc wszelkiego rodzaju
pozostatosci.

» Podczas okresu przechowywania chron pojemnik przed dziataniem wysokich temperatur.

Opcjonalny system ptynu

Zbiornik na ptyn powinien by¢ oprézniony po kazdorazowym uzyciu (nalezy odkreci¢ czerwong
nakretke) a filtr oczyszczony. Ptyn pozostawiony w zbiorniku na dtuzszy czas moze ulec zamrozeniu
i spowodowac zniszczenia posypywarki. Filtr powinien by¢ regularnie czyszczony.



Punkty smarowania.

Smarowniczki nalezy smarowac co okoto 20 godzin pracy.

Punkty smarowania slimaka
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IceStriker™

Schematy elektryczne - IceStriker 900-5000 AM/CM

Gléwne przylacza 35 - pionowe
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Modut posypywarki,




INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI

Ta gwarancja uniewaznia poprzednie i jest jedyng obowigzujaca.

Gwarancja

Ta ograniczona gwarancja odnosi sie do posypywarki IcestikerTM, jej czesci oraz dodatkowego
sprzetu (co od tej pory bedzie nazywane ,produktem”), zakupionych od firmy Hilltip lub jej
autoryzowanych dileréw.

Co obejmuje ograniczona gwarancja?

Ta ograniczona gwarancja obejmuje wszelkie usterki materiatu i wykonania posypywarki zaistniate
podczas standardowego uzywania sprzetu podczas okresu objetego gwarancja.

Podczas okresu objetego gwarancja, firma Hilltip oraz niektérzy z jej autoryzowanych dilerow
zobowigzujg sie naprawic¢ lub nieodptatnie wymienic¢ produkt lub te jego czesci, ktére okazg sie
by¢ wadliwe ze wzgledu na uzycie nieprawidlowego materiatu lub nieprawidtowe wykonanie,
podczas standardowegu uzywania i konserwacji produktu.

Co zrobimy, aby rozwigza¢ problem?

Hilltip oraz niektorzy z autoryzowanych dilerow tej firmy zobowigzujg sie nieodptatnie naprawié¢ lub
wymieni¢ wadliwg czesé na nowg lub sprawnie dziatajacg uzywana.

Jak dlugi czas obejmuje gwarancja?

Czas gwarancji na produkty zakupione od firmy Hilltip, czy tez niektdrych z jej autoryzowanych
dileréw wynosi dwa (2) lata liczgc od daty zakupu sprzetu. Czas gwarancji obejmujgcej
wymienione czesci to jeden (1) rok liczac od daty wymiany lub naprawy.

Czego nie obejmuje ta ograniczona gwarancja?

Aby gwarancja obowigzywata cze$ci muszg by¢ prawidiowo zainstalowane i uzywane w
standardowych warunkach. Wszelkie ryzyko bedgce nastepstwem modyfikacji sprzetu oraz
pojazdu ponosi kupujgcy. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty kosztu dostarczenia produktu
do serwisu. Za zniszczenia powstate podczas transportu sprzetu odpowiada przewozgcy a ryzyko
takich zniszczen jest catkowicie po stronie kupujgcego. Hilltip nie zapewnia zastepczego sprzetu
ani nie optaca kosztéw jego wynajmu podczas serwisowania maszyn.

Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje zadnych zniszczeh powstatych na skutek:

* Nieprawidiowego uzywania, zaniedbania, wypadku, nieprawidtowej instalacji, konserwaciji lub
przechowywania, jak réwniez naprawy i modyfikacji dokonanej przez kogokolwiek innego niz
Hilltip czy niektérzy z autoryzowanych dilerow tej firmy.

Co zrobi¢ w razie zauwazenia usterki sprzetu?

Aby uzyskac¢ ustuge serwisu na objety gwarancjg produkt nalezy skontaktowa¢ sie z firmg Hilltip
lub jej autoryzowanym dilerem. Podczas trwania gwarancji kupujgcy ma obowigzek poinformowaé
firme Hilltip lub jej autoryzowanego dilera o defekcie produktu w czasie nie diuzszym niz dziesie¢
(10) dni od momentu zauwazenia usterki.



DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer’s & Assambler’s Name: Oy Hilltip Ab
Manufacturer’s & Assambler’s Address: Pukkisaarentie 6, FIN-68600 Pietarsaari, Finland

Equipment Description: Salt, Sand and Fertilizing Spreader and Spray applications, 900-5000 liter

Equipment Model Designation: Hilltip lceStriker 900 AM
Hilltip lceStriker 1200 AM
Hilltip IceStriker 4000 AM/CM
Hilltip IceStriker 5000 CM

Equipment applications: Trucks and trailers

The equipments specified above are manufactured, where applicable, in conformity with provisions of
the normative document according to the following directives and standards, in addition to relevant
Road Traffic Regulations in European countries:

-2006/42/EC
-EN 15597-1

|, the undersigned, hereby declare that the equipments specified above, that have been assambled by
Oy Hilltip Ab, conforms to the above directives and standards

Pietarsaari August 8th, 2020 Signature:
Printed Name: Tom Méenpaa

Title: CEO

Installer’s Name:

Installer’s Address:

Type:

Serial number:

Year of installation:

I, the undersigned, hereby declare that the equipment installation to the vehicle specified above
conforms to the directive 2006/42/EC and relevant Road Traffic Regulations.

Signature:
Printed:

Title:







Hilltip)

Tomasz Kozak tukasz Beckowski
+48 506 02 66 55 +48 606 753 953
tomek@phu-impex.pl lukasz@phu-impex.pl

Budowa, specyfikacja oraz inne szczegoty mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.
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