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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp.z 0.0
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasfo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 445 32 46

Gazownia w Przemys$lu GENRENGN.
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys| LT
Gli=mxmEsseig

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 704846/18 /2 / 18 Przemysl , 29.08.2018 r.

Numer dokumentu: 315GAZ/MWP1/212/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llosci nie wigkszej niz 10 m¥h

018 r., w oparciu o Rozpdrzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2
2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéow funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. 2 2014 1., poz.

1059 z p. zm., wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbo) E.

2.  Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego) lokal mieszkalny, Przemysl,
ul. Puszkina@ lokal nr. & gmina: Przemys

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo§é urzadzen azowych, kiére beds podigczone do instalacii gazowej:
) Moc urzgdzenia Liczba urzgdzeri Moc urzadzen

Urzgdzenie

? ) fszt] ]

Kociot CO + CWU )
projekiowany 20 1 20
Kociol CO i
istniejacy do wymiany S ! 18
L taczna moc [kW) a8

5.  Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m3hy;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m?/rok] / 16458 [kWh/rok].
6.  Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgeze sredniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemys$l, ul.Puszkina, dz.207-1645.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giowny;
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 7 [szt],
schodowej, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

rozstaw kroccow: 250 [mm), lokalizacja: na klatce

e e d

LI Y

Pelska Spélka Gazownictwa sp. 2 0 0., ul. Krucza 514, 00-537 Warszawa
Oddzizl Zaklad Gazowniczy w Jable, ul. Floriafiska #12. 38200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252486411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 55{ z)
wiw psgaz.pl




10.

11.

12.

13.
14.
15.

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m3h - 1 {szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
£.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej P3G sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okresionym Prawem budowlanym,
zgodnie Z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacjg techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynkw gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojekiowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniat wymagania techniczne i eksploatacyine

zapewniajgce: .
11.1. Bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.Zabezpieczenie sysiemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przylaczonych urzadzen,

11.3.Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany paramstrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przyigczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

15.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych | ich uzgadnianiu) nalezy slosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktdérych odpowiednie czgsci tematyczne pedg udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

15.2. Projeld instalacji gazowej nie podlega yzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 yst. 3 pki. 3 lit. AY Ustawy Prawo budowiane oraz ait. 7 usl. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4.Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZATTAPCA HIEROWNIKA

Gazownia w Pzemyiiv
Lditecd

Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskat pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Klient,
2. 315GAZ ala.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa Sp. 2 0.0.
Oddzial Zakdad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

lel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 45

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Ik

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 /904288/19 72/ 19 Przemys!, 27.06.2019 r.

Numer dokumentu: 31 S5GAZMP1/347/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/n

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2019 ., w oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnig 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemuy gazowego (1. j. Dz. U. 22018 ., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazoweyj:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy zietnne, wysokomelanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiofu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek lednorodzinny,

Przemy$!, ul. Skalna @9, gmina: Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkow

— Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczer

4. Rodzajiiloge urzadzes gazowych, ktére beda podigczone do Instalacji gazowej:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc l;klz‘f:zema Llczbe; st;tlz]qdzer'r urzadzer j
_ ' } fkW]
Kociol CO + cwWuU
1 projektowany 24 ’ 1 I ‘ 24
Kuchnia gazowa
istniejaca i ’ k l ]
[ taczna moc [kw] ’ 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przyiaczeniowa: 3 [m3m;;
§.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 fm¥rok] / 21944 [KWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze Sredniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Skalna, dz.212-504.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymatne: 300 [kPaj
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Skalna M, dz. - gmina: Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Pelska Spalka Gazownictwasp. z 0.0, ul, Whjciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarngw
Cdaziaf Zaklad Gazowniczy w Jadls, ul. Floriaiska 112, 38-200 Jasl
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - $rodmieseis w Krakowie, X1 Wydziat Gospedarczy KRS
NiF 5257496411 REGON 142739519, Kapital Zakladawy: 10 488 917 050 21
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8.3.1. typ gazomierza. miechowy G4 - 1 [sz1], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dosiep, urzgdzenie istniejace,

8.4. Wymagania dotyczgce redukeii:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosc do 10 m?h - 1 [szi], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brals.

8. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej P3G sp. z 0.0. i instatacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

14. Instalacia gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie ckreslonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawig W sprawie
vearnkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiora uzyskano prawomocné pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

12. Przyigczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
preytaczonych urzadzen,

12 3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii ub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia 58 wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w-dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projeklowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.z 0.0. Qddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego 2gtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalecji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo enargetyczne, jednak nie 53 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHIKA

Gazownia W Przemyslu

;ZAOX@ Xodh'

""""""""" KFi\}E'z'EBFZéﬁbtkl"""""

Opracowai(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe]

(migjscowoss, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymujg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

tw przypadku warunkow na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 za zgoda wiasciciela {administratora) cbiekiv gdy Whioskodawceag nie jest wiasciciel obiektu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spélka Gazownictwa sp. 2 ¢.0,
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasie
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasfo

fel.: 13 443 72 00 faks: 13 445 32 46

Gazownia w Przemy$lu
ul. Rogeziriskiego 40, 37-700 Przemysl O ek L T
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

et

Nasz znak: PSGeV/ / 315GAZ /62 /0/931554/1972 / 19 Przemysl, 04.10.2019 1.

Numer dokumenty: 315GAZMP1/574/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu Ziemnego wysokometanowego w ilosci nle wigkszej niz 10 m*/p

© Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.10.2019 i., W oparciu
owego (. |. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gaz

Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki Przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paiiwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Misjsce Przylaczenia instalacji podmioty (Punkt wyjécia z systemy gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemys, ul. Kochanowskiego & gmina; Przemysl

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkdw
~ Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszezef
4. Rodzajiilosé Urzadzeri gazowych, ktére bedg podigezone do instalacji gazowej:
) . d taczna moc
Urzadzenie Moc l;klz‘;;zema Llczb? st;trz]a zen urzadzen
i fln]
Kociot CO + cwuU '
Projektowany I ki I h ’ N ‘I
Kuchnia gazowa '
istniejqca | 2 | ! | N I
L taczna moc [kwW] ’ 27 l

5. Dostawa i odbigr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [mmy;
5.2. Roczny odbisr paliwa gazowego: 2200 [m3rok] / 24139 [KWhrok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej;
6.1. Przylgcze niskiego ciénienia
6.2. Lokaiizacja: Przemyél, ul. Jana Kochanowskiego, dz.202-11186.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 2 [kPa), maksymaine: 2.5 {kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbiony: budynek Jednorodzinny, Przemy$l, ul. Kochanowskiego B dz . gmina:
Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3, Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

AT S A

Polska Spétka Gazownictwa 5p. 2 0.0, Ul Wojciecha Bendrowskiegs 16, 33-100 Tarnsw
Oddzial Zakjad Gazowniczy w Jasle, i, Florianska 112, 38-200 Jaslg {
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescla w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zzkladowy: 10 488 917 050 2
Www.psgaz.pl




12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza. miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroécow: 250 [mmj, lokalizacja: na zewngtz-
utrudniony dostep, uizadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gezowej PSG sp. Z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pienwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.’
. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w lrybie okre$lonym Prawem budowlanym,

zgodnie 2 wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrasiruldury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie W sprawie
waiunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o0 dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu pfynnego i gazu z siec gazowey.

Zapiojekiowanie i wykonanie instalacji gazowef leZy po stronie Kiienta?.

Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszg spelniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie sysiemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiaciwg pracy
przytaczonych uizgdzen,

12.3.zabezpieczenie preyigezonych urzadzed, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen W poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskism
o okre$lenie nowych Warunkow przyigezenia do siec gazowej.

Warunki przylaczenia 8§ wazne przez okres 24 riesigcy od dafy ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzgdzono W dwoch egzempiarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

46.1.W realizacji przylgczenia {w tym w opracovsaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewmegtrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddziat
Zaldad Gazowniczy w Jasle, kidrych odpowiednie czeéc tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej ub elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do siecl gazowej stanowig oéwiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 Tit. A) Ustawy Prawo vudowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne d'a realizac)i przedmiotowago przyigczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemysiu
L

gl

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: .
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

(m;ejscowosc,data;czyrejnypodp;sm;ema)

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. OXDZ/Gazownia

* W przypadku warunkaw na przebudowe instatacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 ;a zgoda whasciciela {administratora) obiakiu gdy Wnioskodawca nie jest wiaéciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa $p.z 0.0,
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 7200 faks: 13 446 32 46

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Gazownia w Przemysly | S
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl = e
el =]

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 804041/19/2 119 Przemysl , 27.06.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/340/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w lloéci nie wighszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2018 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego {t. j. Dz. U, z 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomeianowy, symbol E.
2. Misjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek lednoradzinny,

Przemysl, ul. 29 Listopada i, gmina: Przemyél
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkéw

Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiiloéé urzadzen gazowych, kidre beda podiaczone do instalacji gazowe;:

3 . Ygczna moc
Urzadzenie Moc ukrzadzema Llrzba[ sl;:z]qdzeﬁ urzadzer;
Kociol CO + CWU
projektowany 24 ! '
Kuchnia gazowa
istniejgca 2 L s
Lgezna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:;
9.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 2200 [m3/rok] f 24139 [kWhrok).
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemy4l, ul.29 Listopada, dz.202-2263.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 IkPa], maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. 29 Listopada W% dz. . gmina:
Przemys!
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu poimiarowego:

Polska Spalka Gazowniclwa sp. z 0.0. ul, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jadle, Ui, Floriafiska 112. 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejenowy dlz Krakowa - Sredmisgeia w Krakowie, XI| Wydzia! Gospoaargzy KRS
HIP 5252498411, REGON 142738518, Kapilal Zakiadowy 10 488 037 50 21
WWW.DS0A7 n!




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 250 {mm}, lokalizacja: na zewnatrz-

swobodny dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanow

giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

i: kurek

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnii

a 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocné pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu z sieci gazowej.

Zapmjektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kljenta®.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speiniaC wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:
12.4. bezpleczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtadciwg praca

przylgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed usziodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczef w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpi¢ z Whioskiem

o okreélenie nowych Warunkéw przylgczenia de sieci gazowei,
14, Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przy%qczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp. z0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgéci lematyczne bgdg udostepnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, radycyjnej lub elektronicznej.
16.2. Projeki instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przyigczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 u

Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do spizedazy paliwa gazowego.
16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIERQWNIKA
Gazownia w Przemysiu

rchh,-

Krzysztof Zabtocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowsj

(mwsmwosc'dafammemymdp’smmm}
Otrzymujg:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowg ingtalachi (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 73 zgodlg wiasciciela {administratora) obiektu gdv Wnioskodawcg nie jest wiasciciel obiekty

st 14
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa $p.Z20.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jagle
Ul Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 7200 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysi

P —
W
tel.. 16 6705 403 faks: 16 679 11 40
6 o r—
[ e

Nasz znak: PSG6VI / 316GAZ /162 /0 / 90493171972 719 Przemysl , 27.06.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/360/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu zjemnego wysokometanowego w ilosci nie wighszej niz 10 m*/n

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.06.2019 r., w oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (. . Dz. U. z 2018 r.. poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje sig nastepujace Warunki pizylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne. wysokometanowy, symbol E.

2.  Misjsce przytaczenia instafacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek Jednorodzinny,
Przemygi, ul. Mieszka i §, gmina: Przemysl.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkéw
~ Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen
4.  Rodzajiilog¢ urzgdzer gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowe;:
; ] ] - taczna moc
Urzadzenie Moc liklzv?ajzema le? s|.z|tlz]:.-1dzen urzadzen
: : [kwWj]
Kuchnia gazowa ‘
istniejaca e ! K
Kociot CO + WU
projektowany 18 1 18
tgczna moc [kw] 30

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 {m3m];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m®/rok] / 25236 [kWhrok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $rednisgo cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemys!, ul. Mieszka |, dz.212-313.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ui. Mieszka 19 dz. -

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

, gmina: Przemys$|

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasfo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowsa - Srdmiescia w Krakowig, XIl Wydzig! Gospodarcey KRS
NIP 5252496411, REGON 14273851 9, Kapital Zaktadowy' 10 488 917 050 24
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8.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [ezt], rozstaw kroccow: 130 fmm), lokalizacja: na zewnatrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.4 1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m%h - 1 [szt), lokalizacja: na budynku, urzadzenie

istnigjace;
8.5. Inne wymagania: bral.

gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

9. Wiiejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w frvbie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnig 2 wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukdury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie w sprawie

. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynki i ich usytuowanie (Dz. U z2015r p

oz. 1422)

w oparciy o dokumentacjg techniczng, na ktorg uzyskano praworiocna pozwolenie na budows. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budyvnku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.

Zaprojektowanie i wykonanie instalagji gazowsgj lezy po stronie Klienta®.

12. Przylgczane do giec urzgdzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania lechniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:
12.1. bezpieczenstwo funicjonowania sysiemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg

przytaczonych urzadzen,

12.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzeh, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

o okreélenie nowych Warunkovs przylaczenia do sieci gazowej.
14. \Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w iym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whioskiem

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.zo0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlegar uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przyiaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pit. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14

Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 53 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
18.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego praviaczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHNIKA
Gazownia w Przemyélu

ST Y 2 VY A

Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskat pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wyslania do Klienta:
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej

Otrzymujg;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przvpadku warnkow na przebudows; instalacji (bez 2miany charakterystyki odbioru}
2 za zgodg wiasciciela (acministratora) ohiektu gdy Wnioskodawea nie jest wiaéciciel cbieklu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownlctwa $p. 2 6.0, ,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle S
ul. Florlafieka 112, 38-200 Jasio s
tel. 13443 72 00 faks: 13 446 32 46 [/'

Sekcja Przylaczania

ul. Wspbina 5, 35-205 Rzeszow

tel.: 17 8859 247, 253, 321, 240, 359, 243
faks: 17 865 92 23

I

Nasz znak: PSGEVI / 3590DKP /62 11/723060/18/2 /18 Rzeszéw , 23.08.2018 1.

Numer dokumentu: 3590DKP/WP1/1658/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w flogci nie wigkszej niz 10 m3n

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2018 r,,
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania syslemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.

1059 z p. zm., wydaje sig nastepujgce Warunki Przytgczenia de sieci gazows;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalac]i podmiotu (Punkt wyjcia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
wielorodzinny, Przemysi, ul. Rakoczege, obr. -, dz. 1462, gmina;: Przemyéi

3. Cel wykorzy_stania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzaj i ifos¢ urzadzen azowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:
i Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
Urzadz
i [k [szt] W)
Kociol CO + cwu 24 -3 -T2
Kuchnia gazowa 12 3 36
taczna moc [kW] 108

§. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 10 Iméy;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3 x 1500 [m3frok] / 3 x 16458 [KWhirok],
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Gazocigg Sredniego ci$nienia;
6.2. Materiat polietylen SDR 11 PE 80, dn 50 [mm];
6.3. Lokalizacja: Przemysl, ul. Rakoczego, dz. 9186.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbiory: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa).

R gl 0 = i, e

Polska Spoka Gazownictwa $p. Z 0.0, ul. Krucza B/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 6252496411, REGON 142738519, Kapital Zakladewy: 10 454 206 550 21
www psgaz.pl




Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przytaczeniem.

Gignienie Materiat-r0dza), | & oqnica mm] |  Diugose [m] Lokalizacja
typ, typoszereg,

Srednie SDR11 PE100 dn 63 94 Przemys$!

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: Zg
wzgledu na isiniejacy przylacz gazowy &/c PE dn 40 w pasie drogowym (chodnik) dziatka 916,
konieczna jest przebudowa na projekiowany gazociag $/c PE dn 63 o dlugosci L= 23 m, jak réwniez po
przebudowie pizepigcie go do nowo wykonanego odcinka sieci gazowej.

Zakies i paramelry techniczne budowy przytgcza (odoinka od gazociggu zasilajgcego do kurka glownego
wi_qcznie) siuzacego do pizyigczenia instalaci gazowej znajdujgcej si¢ w obiekcie Kiienta:

Viczba przylgczy: 1 szt.

Material-rodzaj, tvp,

typoszereg, Srednica [mm} Diugosé [m)

Cisnienie Moc przytaczeniowa

$rednie 10 SDR11 PE10ORC dn 25 12

10.

11.

12.

13.

i4.
15.

18.

17.

18.

19.

20.

21.

9.1. Dodatkowe informacie techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: -brak uwag-
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioiu paliwa gazowego:
10.1. Wiiejsce dostawy i odbiorw: kurek giowny,
10.2. Miejsce usytuowania punidu gazowego: jak w punkcie ponizej;
10.3. Charakterystyka ukiadu pontiarowsgo:
10.3.1. iyp gazomierze: miechowy G4 - 3 [szt.), rozstaw kréccow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie projekiowane;
10.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 3 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie projektowane;
10.4. Wymagania dotyczace radukcji:
moniaz urzadzenia typu redukior o przepustowosci do 10 m*h - 1 [szt], ickalizacja: na budyniu,
urzgdzenie projeklowane;

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instslacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek
zainstalowany jako pierwszy za reduktorem, przed urzadzentem pomiarowym, Zlokalizowany: na budynku .

Gazocigg, pizytacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie

okre§lonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzagzeniem Ministra Gospodarki z dinia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie warurkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat sisci gazowe i ich usyluowanie

(Dz.U. z 2013 r. poz. 640) w opaiciu o dokumentacjg fechniczng oraz dokumently wymagane prawem

budowlanym.

Insialacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w {rybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzatzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

tachnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422)

w oparciu o dokumentacjg techniczng, na kiorg uzyskano prawcemocne pozwolenie na budowg. Zgodnie

z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z siaci gazowej.

Zaprojektowanie ; wykonanie instatacji gazowsj lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektows nalezy uzgodnit we wiasciwymn terytorialnie Zakladzie/Gazowni w zakresie

rozwigzan technicznych budowy gazociagu, przylacza oraz redukcji i pomiaiu palivia gazowego.

Opiata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokoSci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu

zawarcia Umowy o przylaczenie. '

Oplata za przyiaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczgeia

pizez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos¢ optaty za przylaczenie wynosi 1 895,80 zi netto plus podatek VAT, tojest

lacznie 2 331,83 2.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumeniacji projekiowej i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przyigczenia, nadzér nad jego realizacjg, wiaczenie do czynnej sieci

gazowej oraz montaz gazomierzy wraz z instalacjg redukiora cisnienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgee:

20.1.bezpieczenstwo funkcjonowania syslemu gazowego,

20.2.zabezpieczenie sysiemu Qazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwg pracg
przyigczonveh urzaozer,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarli lub
worowadzenia ograniczedi w poborze lub dosiarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do siec gazowej moze nasigpit po zawarciu Umowy 0 przylaczenie na pisemny

wniosek Kiienta i uzvskaniu preez PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle zgod wiascicieli
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22,

23.
24,
25.

dzialek, przez ktére przebiegad bedzie gazociag i przylgcze, bedscych we wiladaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przylgczenia: do 12 miesigcy od zawarcia Umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauziie:

25.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Jadle, ktérych odpowiednie czescl tematyczne beda udosiepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej,

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z 0.0.

25.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu arl. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ar. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzeday paliwa gazowego,

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia ofrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystgpi do PSG sp. z 0.0.
z Wrioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizaci ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej same] przepustowodci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczq obszaru pokrywajgcego sie terytoriainie wcalosci lub czedci,
PSG sp.zo.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejrosci wplywu
kompletnych Whioskéw o zawarcie Umowy o przyigczenie, w miarg istniejacych warunkéw
technicznych w szezegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.,

25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkéw przylaczenia.

25.7.Whiosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie intemetowej PSG sp. z 0.0, - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiolowego przylaczenia informacje: nie dotyczy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

PRO'K_[REDH’ ODDZIIALOWY pRO

Mariusz Widdarz

Opracowal{a): Hubert Skwierz
Dodatkowe informacie mozna uzyskad pod numerem telefonu; 17-8659-247
Data odbioru lub wyslania do Klienta: =~

2.
3.

{miejscowast, data i czyfelny podpis Klienta)

ymujg:
Kiient,
IRS| w/m,
OKDZ afa.

3/3
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spalia Gazownictwa sp. z 0.0,

Ocdziat Zaklad Gazowmiczy

w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

fal.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu

ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys!
tel.: 16 6705 403 faks: 16679 11 40

Nasz znak: PSGBVI / 3156GAZ /62 / 0/ 904995119 / 2/ 19
Numer dokumentu: 315GAZMIP1/356/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gezu ziemnego wysokometanowego w lioécl nie wigkszef niz 10 m*/h

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.06.2019 ., w o
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowa

parciu o

—
L[ TR
e — T

Przemysl , 27.06.2019 r.

Z pzm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny
2. Miejsce przylgczenia instalaci miotu (Punkt

Przemnyél, ul. Stefana Batorego Wmha: P
3.  Cel wykorzystania pafiwa gazowego:

wyjécia 2 systemu
rzamyél.

nia systemu gazowego (1. . Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
gazowego): budynek Jednorodzinny,

— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilod¢ urzqdzeri gazowych, kitre beda podiaczone do instalacjl gazowej:
=0 = . ' taczna moc
Urzadzenie Neclszadrenta Liczba urzadzert urzgdzeri
kW] [szt] W]
Kuchnia gazowa
istniejace 12 1 12
Kociol CO + CWU

projeks 24 1 24
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [mhj;
5.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 2300 [m/rok] / 25236 [KWhrok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemyst, ul.Stefana Batorego, dz.214-627.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | otibioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Stefana Batorego ¥ dz. -, gmina:

Przemy$!

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakierystyka uktadu pomiarowego:

KRS 0000374001, Sad Refonowy dla Kiakowa-
NIP 5252406411, REGON 14273951,

Polska Spéika Gazownichwa sp. z 0.0. ul. Wojtiecha Bandrowsklego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jable, ul. Floriatska 112, 38-200 Jasio

wawpsgaz.pl

2 Krekowie, X/l Wytizial Gospodarczy KRS 1
Kapilal Zakiadowy: 10 468 917 05021




10.

1.
. zgodnle z viymogemi Rozporzqdzanie Winistre infrastrukdury z doje 72 kwistnia 2002 7. W sprewie w sprawie

12.

13.

14.
15.
18.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kr&Gobw: 250 [mm], lokalizacja: na Zewngirz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;
8.4 Wymggznia dotyczace radukgii:
8.4.1. montaz redukiora o przepusiowoécei do 10 méh - 1 [szi)], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. inna wymagania: brak.
pilejsce rozgraniczenia siaci gazowsj PSG sp. z 0.0. i instalecii odbiorcy przylgczanego gtanowi: kurek
giéwmy zainslalowany jako pienvszy kurek od strony gazociggu, ziokalizowany: na budyriku .
Koszt przyigezenia ponos! przedsigbiorstwo gazownicze.'
instalecia gazowa POWINNG by¢ zaprojeldowena i wykonana w frybie ckresionym Prewern budowianym,

warnnkdw lechricznych, jelim povsinny odpowiadac budynid | ich usyluowenis (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w operciu © dokumentacie fachniczng, na kidrg uzyskeno PIEWOICONS pozwolenie na budcwg. Zgodnie
2 DOHYZSZYi przepisami zabrania sle stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazu 2 siaci gazowey.
Zsprojekicwanie i wykonanie instaiacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przylgczane do sieci urzgdzenis | insislecjs muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
ispewniajgcee:

12.1. beznieceetstwo funkcjonowania systermu gazowsego,

12.2 zabezpieczenie sysiemu gazowego nrzed usriodzeniami  spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen,

12.3.zzbezpieczenie przyiaczonych urzgdzen, inslelach orzed uszkodzenami w przypadku awarii lub
wprcwadzeniz ogreniczei w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W orzypadku zmiany parametrovs odbiort paliwe gEZOWSED nale?y poncwnie wystgpié z Whiosidem
& okredlerie nowych Warunidw previgczenia do sisci QERGWE].

Warunk przylgczenia sg wane przez olires 24 miesiecy od dety ich wydania.

Warunki przylgczenta sporzgdzono w dwoch egzempiarzach, w iy jaden dia Khienta.

auzute: ‘ :

18.1.W realizaci prayigczenia (W tym w opracowaniach projekicwych) nalezy stosowalt rozwigzania
sechniczne | iechnoiogicene pizewicziane wewngirnymi oprecowaniami PSG  sp. 2 0.0 Cddzish
Zeklad Cazowniczy w Jatle, ktdrych odpowiednie cegdcl tematyczng bedg udcsigpnione projeidantowl/
wykonawcy na jego zgloszenie, WyraZons w formie pisemnej, tradycyjne] jub glekironiczns].

18.2. Projekt instalacii gazowej nie pociaga uzgodnieniu w PSG sp. 2 8.0

18.3. Minieisze Warunki previaczenta do siec gazowej stanowig oSviadczanie o Zapawnianiu dostarczenia

nalime garowego W rozurmieniu 2t 34 ust. 3 pikt. 3 L A) Ustawy Prawo budowiang oraz art. 7 ust 14

\istewry Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
18 4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIXA
Gezownla w Przemysly

'Z&xa Jock.
e B

Opracowat{a): Anna Makara
Dodatkowe informacie mozns wzyskat pod numerem teiefonu: 17 86 58 127

Data odbicru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przyiaczenia do siech gazowe)

¥ I B> ¢

" ricooasioS, dats ety podos Kiente)

Otrzymuja:
4. Kiient,
2. OKDZ/Gazownia

1\ przypadku wanunkéw na przebudowe instalacil {vez zmiany charakierystyki odbions}
223 zgoda wiasciciala (administratora) obieltu gdy Wnioskodawe3 ni2 jest wiagcicis| obiekiu



SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa $P. 2 0.0.
Oddziat Zaldad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 16 8705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ 16270/ 905027/19/2 /19

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/370/19

Przewidyw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.06.2019 r., w o
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
any pobor gazu ziemnego wysokometanowego w lloéci nie wigkszej niz 10 m°/h

Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodmwmmﬁéﬂﬂﬂdﬂny—gazyﬂemne; wysokometanowy,SymbotE. — - . ——. .. ._.
Miejsce przylaczenia instalacii pod
Przemy$l, ul Rézana®, gmina; Przemys$l
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkow
Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj i ilodé urzadzer gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Przemyé!, 03.07.2019 y.

parciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
ia systemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

miofu (Punkt wyjScia z systemu gazowego). budynek Jednorodzinny,

. ) . taczna moc
Urzadzenie Moc u[rkzvz\;;zema Llczbz-; st;tlz]adzen urzadzen
- kW]
Kociot CO + cwu
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa
istniejgca 12 2 24
tgaczna moc [kw] 48
Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m%h];

5.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 2300 [m¥rok] / 25236 [kWh/rok].

Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przylacze $redniego ciénienia

6.2. Lokalizacja: Przemys|, ul.Rézana, dz.1377.
Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne; 2.5 (kPa).
Wymagania dotyczace kontroli dosiawy { odbioru paliwa gazowego:

8.1, Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Rézana  dz. -
8.2, Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

. gmina: Przemys!

Polska Spdfka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Woiciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jaslo
KRS (0003740071, Sad Rejonowy dla Krakows - Sradmiescia w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411. REGON 142739519, Kapital Zakiadowy 10 488 517 050 z1
www psgaz pl




9.

10.
1.

12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. lyp gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw krotcow: 130 [mm)], lokalizacja: brak informacii,
urzgdzenie istniejace;
8.4. Wyrnagania dotyczace redukciji:
8.4.1. montaz redukicra o przepustowosci do 10 mdh - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacii odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek

giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojeklowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

£ warinKew technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynki i ich usyfuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

w oparciu 0 dokumentacjg techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg: Zgodnie

z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojekiowanie | wykonanie instafacji gazowej iezy po stronie Klienta?.

Przylaczane do sieci urzadzenia | instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. bezpieczetistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przyigczonych urzgdeed,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzed, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem

o okrestenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzuie:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy slosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej fub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej hie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

16.3. Ninigjsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. Ay Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq 2obowigzaniem do sprzedazy pafiwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizac)i przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWMIKA
Gazownia w Przemysiu

Mo A

Krzysztof Zabtocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do ilienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:

1.
2.

Kiient,
OKDZ/Gazownia

Ty przypadku warunkow na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki otbioru)
< za zgodg wiadciciela (administratora} obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa Sp.20.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46
Gazownia w Przemysiu S
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys$| L e
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 -
eSOy

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ 762/ 0/ 903989/19/2/19 Przemysi, 27.06.2019 r,

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/335/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w flogci nie wigkszel niz 10 m¥/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawig szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 2 2018 1, poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje sig nasiepujace Warunki przyigczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomelanowy, symbol E.
2. Miejsoe przylaczenia instalacji padmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): iokal mieszkalny, Przemysé,
ul Zeromskiego @, lokal nr. @ gmina. Przemys|.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowegqo:
- Przygotowanie positkow
- Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzajios¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowe;:

. . . tgczna moc
Urzgdzenie Moc L;krzv?;zema Llczbafls;rz]qdzen urzadzen
- [kWv]
Kociot CO + CWU
projekiowany 18 1 18
Kuchnia gazowa

istniejaca 10 ! e
taczna moc [kW] 28

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3m];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m3rok] / 16458 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przytgcze niskiego cinienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Stefana Zeromskiego, dz.205-1617.
7. Ciénienje paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 {kPa], maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa}, maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Zeromskiego B o=
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

gmina: Przemysl

Polska Spéfka Gazownictwa sp, z 0.6, uf Wojeiecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jadle, ul. Fioriatska 112, 38-200 Jasio
KRE 0000374001, Sad Rejoncwy diz Krakows - Srodmiescia w Krakawie, X1 Wydzial Gaspodarczy KRS
NiP 5252456411 REGOH 14273951 9, Kapital Zakladowy: 10 488 617 050 24

warnm nenaT nl




10.
11.

12.

13.

14.
18.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szl.), rozstaw krotcow: 250 [mm), lokalizacja: na klatce,
urzgdzenie istniejace;
8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 {szt), rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce,
urzgdzenie istnigjace;
8.4. Inne wymagania: brak.
iiejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek

gldwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, ziokalizowany: na pudynku .
Koszt przyiaczenia ponosi pizedsigbiorstwo gazownicze.'

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okresionym Prawem budowfanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 20715 1. poz. 1422)

. w.oparciu o dokumentacjg techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowsg. Zgodnie

z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?.

Frzytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spemiad wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. bezpieczeiistwo funkcjonowania syslemu gazoweggc,

12.2.zabezpieczenie sysiemu gQazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewfasciwg pracq
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzgdzenh, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylgczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:
16.1.W realizacji przylaczenia {(w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. zo.0. Oddziat

Zaklad Gazowniczy w Jasie, ktdrych odpowiednie czekci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazons w formie pisemnsgj, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

168.3. Miniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dogjarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art.7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowago.

16.4. Inne isiotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA

oll,

Kfzvsztof.z.au.ocm ...............

Opracowat(a): Anna Makara
Dedatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Kiient,
2. OKDZ/Gazownia

fw przypadku warurkéw na przebudowe instalacji {bez zmiany charakierystyk! odbioru)
22a zgoda wasciciela (administratora) obiektu gdy Whnioskodawcs nie jest wiasciciel obigktu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemyéiu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 16 6706 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG8VI / 315GAZ /62 /0 /911200/19/2 /19

10,
AR

& T Tral

((==n5Fcmug|

Przemysl , 23.07.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/409/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. J-Dz. U.z 2018 r., poz. 1158

z p.zm.)., wydaije si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przytaczenia instelacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednoradzinny,
Przemysl, ul. Lwowska §i, gmina. Przemysl.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie posilkow

— Przygotowanie cieptej wody

— Ogrzewanie pomieszczenh

Rodzaj i iloé¢ urzadzeri gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie

Moc urzgdzenia

[kW]

Liczba urzadzen
[szt]

tgczna moc
urzgdzeri

[kW]

24

Kociol CO + CWU 24 1
projektowane

Kuchnia gazowa
istnlejace 12 1 12

taczna moc [kW) 38

Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m®/rok] / 25236 [kWh/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przylgcze $redniego cignienia

6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Lwowska, dz.215-350/2.
Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPal, maksymaine: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPal].
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Lwowska YWl dz. -, gmina: Przemys$l
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego:

Polska Spitka Gazownictwa sp. Z 0.0. ul, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarméw
Ondzial Zakfad Gazowniczy w Jadle, ul. Florianska 112, 36-200 Jasio

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srbdmiascia w Krakowie, XII Whdzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142738519, Kapite! Zakladowy: 10 488 517 050 z|
WWW.psgaz.pl




£

10.
1.

12.

13.

14,
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 {szt], rozstaw kroccow: 130 {mm], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace,

8.4. Wymagania dolyczqce redukgiic
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m3h - 1 [szi), lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przyigezenia ponosi pizedsigbiorstwo gazownicze.'

Instalacia gazowa powinna byé zaprojekiowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budovsianym,
zgodpie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruidury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w spravsie w sprawig

' wémni(ﬁWT?echnicznych, Jjakim powinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422)

w oparciu o dokurmentacie techniczna, na ktorg uzyskano prawomocng pozwolenie na budowe. Zgodnie
2 powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsj.
Zaprojektowanie | wykonaniz instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta®.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracy
przyigczonych urzadzer,

12.3.zabszpieczenis praylgczonych urzadzed, insieiacii przed uszkodzeniami w przypadku awerii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbiofu paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Vnioskiem
o okreglenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowsj.

Warunki przyigczenia sa wazne przez oiues 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Kiienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przviaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat

Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawey na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

18.3. Niniejsze Warunki przviaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego v rozumieniu art. 34 ust. 3 pkl. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do spizedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiolowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazowpia,w Przemyslu
%«éw@ d

Opracowal{a): Maria Badnarska
Dedatkowe informacje mozna uzyskad pod numerem telefonu: 17 86 58 138

Data odbiomu lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowg instalacji {bez zmiany charaklerystyki odbioru)
229 +godg wiagciciela (administratora) oblekiu gdy Whioskodawca riie jest wiagciciel obieklu



POLS

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa $p.z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jagle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 - A /l

Gazownia w Przemyslu A
ul. Rogozirskiego 40, 37-700 Przemys| =
FETES RS

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /D /9042781972719 Przemy$l, 27.06.2019r.

Numer dokumenty: 315GAZMWP1/345119

WARUNK]I PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nle wigkszef niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnja 24.06.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz, U. z 2018 r., poz. 1158

z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750.2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce czenia instalacj podmiotu (Punkt wyjécia 2 systemu gazowego). ickal mieszkalny, Przemysl,
ul. Kﬁanmmmq‘ gmina: Przemysi.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkow
Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, kiére beda podigczone do instalacji gazowej:

: . . taczna moc
Urzadzenie Moc ukrzqdzema Llczbz; s;:z]qdzeﬁ urzadzen
Kuchnia gazowa
’ istniejaca = 1 N
Kociot CO + CWU
L projektowany 24 x 24
[ taczna moc [kW) 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylagczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3/rok] / 21944 [kWh/rok).
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylacze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul Klasztorna, dz.205-1317.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.6 [kPa], maksymalne: 2.5 {kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru; minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 (kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokai mieszkalny, Przemys$l, ul. Klasztorna B gz -
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:;

» gmina: Przemysi

Polska Spitka Gezowniciwa 5p.20.0 ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jatle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakawa - Srddmiedcia w Krakowis, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 52524964171 REGON 142729519, Kapita! Zakladowy 10 488 917 050 1
waw.psgaz.pl




9.

10.
11.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szl], rozstaw kroécow: 250 {mm], lokalizacja: na Klatce,
urzadzenie istnigjace;

8.3.2.typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 fmm], lokalizacja: na kialce,
urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia siec gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainsialowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'
Instalacja gazowa powinna byC zaprojeklowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymaogaimi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)

- Wopeheit, 6 dokumentacjg techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie

12.

13.

14.
15.
16.

z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gezu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojekiowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta?.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spehiac wymagania techniczne | ekspioatacyjne
Zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtadciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzef, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarni iub
wprowadzenia ograniczei w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreélenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1. W realizagji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo0.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kiorych odpowiednie czeéci lematyczne bgda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ait. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne isiotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacie:
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA XIEROWNIKA
Gazownla w Przemysily

yA

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: vevencesabaannnreenaesiarens
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

vt data f cayteiny podpis Khenta)

Otrzymuja:

1.
2.

Klient,
OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacii {bez zmiany charakterystyki odbioru}

2 zgodg wiasciciela {administratora) obiekiu gdy Whioskodawca nie jest wiasciciel chiekiu

212



' Oddzial Zakiad Gaztwniczy w Sadle wi Fioranska 112 26200 Jasie i
2 5 U " 2 ﬂzn ¥ 5B 9000574001 Sad Rejanawy dla Kravews - Srodmiescia w keakowe ¥'| \Wydzial Gaspoda-czy KR

A3
POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 6.0
Oddzial Zaklad Gazownlczy wJadle
ul, Floriariska 112, 38-200 Jasto

1el.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownla w Przemysiu
ul. Rogozifskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 8705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG8VI / 3156GAZ /62 /0 / 887619/19/21 19 Przemysl , 25.04.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/248/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloscf nie wighszef ni# 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.04.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 1. w sprawie szczegGlowych warunkow funkcjonowama systemu gazowego {t. J. Dz. U, 2 2018 r., poz. 1158

z p.zm.),, wydaje sie nastepujgce Werunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:201 1: gaz 2 rodziny gazy ziemne, wysokometancwy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacl padmioty (Punit wyjcia 2 systernu gazowego). lokal mieszkalny, Przemysl,
ul. Syblmhdwu Ickal nr. 4} gmine: Przemysl

3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

N2

~ Przygotowanie ciepitej wody
— Ogrzewanie pomieszeczef
4, Rodzaji llos¢ urzadzen gazowych, kidre beds podiaczone do instalac gazowe;:
Lgczna moc
U nie Mot mdzanla Llczb; ;er]qdzen urzsidzed:
kW)
Kociot CO + CWU 18 1 18
tgczna mac [KW] 18

5. Doslawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moe przyiqczeniowa: 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3/rok] / 16458 [kKWhirok).
6. Miejsce wigczenla do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze Sredniego cidnienia
6.2. Lokalizacja: Przemy4l, ul.Sybirakéw, dz,208-1300.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa), maksymaine: 300 {kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [k‘Pai. makeymaline; 2.5 [kPal.
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbions: budynek jednorodzinny, Przemyél, ul. Sybirakéw Bl dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego; w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [s21), rozstaw kroccoéw: 130 [mm], lokalizacja: na zewnagtrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnisjace;
8.3.2_typ gazomigrza; miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroceow: 130 [mml, lokslizacia: na kialce,
urzadzenie isiniejace;

Polgka Spivka Gazewnistwa sp 2 0 © ol Wonnecha Eardrowskiege 18 33-100 Tarr

b, P 5252466411, REGON 142730579 kaap'® Zekladowy: 15458917 030 2t
wies PEgaT
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14,

8.3.3. typ gazomierzz: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw krotoow. 130 [mm), lokalizacja: na kiatce
schodowej, urzadzerie projeliowans;

8.4. Wymagania dotyczgce radukcil;

8.4.1. montaz reduitora o przepustowosci do 10 m%h - 1 [szt). lokalizacia: na budynku, urzadzenie
istnigjace;

8.5. Inne wymagania; bral.

Miejsce rozgraniczenia siec! gazowsj PSG ep. z 0.0. i instalacfi odbiorcy przylaczanego stenowi: kurek
giowny zainstalowany jako pienvazy kurek od sirony gazociagu, Zlokalizowany: na budynku .

Koszi pizigczenia ponoesi pszedsighiorstwo gazownicze.!

instalecja gezows powinne bys zeprofekiowsne i veykonena w trybie okreslonym Frawem budowienvm,
zgodnie 2 winmogani Rozporzgdzsnia Minfstre Infrastruktury z tnfa 12 kwiginig 2002 r. v sprevsia W sprawia

" wanunkSw tachnicznych, ialkim powlnny odpowiadad budynXl | ich vsylucwanis {Dz. U, z 2815 r. poxz. 1422}

i2.

13.

i4.
5.
18.

w oparciv o dokumentecfe lechniczng, na kibrg uzyskeno prewomceone pozwolenie na budowg. Zgodnis
7 powyZszym| przepisami zabrania sie stosowenia w jadnym budynku gexu plynnego | gazu z sieci gazowej,
Zaprojekiowanie { wykonanie insiglacli gazowsj lezy po sironig Klienis.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszg spefniaé wymagania techniczne i ekspioatacyjne

zzpewnigiges:

12.9. bezpieczensiwo funkcionowania sysiemu gazowego,

12.2, zabezpisceenie systermu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwg praca
praytgczonych urzgdzen,

12.3.zebszpiscrente proyigczonvch urzedzedi, instelacil przed wszkedzanlami w przypadku awarfi lub
wprowadzenia cgraniczen w poborze Wb dostarczaniu peliw gazowych.

W przypadiku zmiany parametrdw cdbioru paliwa gazowege naledy ponowniz wysigpi¢ z Wnioskiem
o olresienie nowych Wananlbw przylaczenia do sieci gazowe].

Warunki oreyizézenia sg waZne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.
VWarunki preyigceenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Kiients,
Klauzule:

16.1. W feaﬁzaq: przyigczenia (w tym w opracowaniach projektowych) naiezy slosoweé rozwigzanie
techniczre | lechnologiczne przewickziane wewnetrznymi opracowsniami PSS sp. z o.0. Cdidzisl
Zakllad Gazowniczy w Jadle, kidrych cdpowiednie czedcl temeatycene bedg udosigpnions projekiantowd/
wykonawey na jego 2gloszenis, wyrazone w formie pisemnej, tradycy}nej fub ciekironicznsj.

16.2. Projeki instalacji gezowsj niz podlega uzgednianiv w PSG sp. z 0.0,

18.3. Minigjsza Warunk! przylguzenia do sisd gazows] stanowig ofwiadczenie o zepawnieniy doslarczenie
paliva gazowego w rozumianiu arl. 34 ust. 3 pki. 3 IR A) Usiawy Prawo budowilane orez el 7 ust 14
Uslawry Prawo energstycene, jednak nis sg zobowigzaniam do sprzededy pailve gazowsgo.

16.4.Inhe istotne dla realizagi przedmiotowago preyigerenia Informad)s:

Cpracowal{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numeram telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wys!ania do Klignia:
Potwierdzam odbiér niniejszych Werunkéw przylgezenia do sieci gazowej

Otrzym
i. Klient,

misjscowod, dsta | cayteiny potpls Kienta)
vja:

2. OKDZ/Gazownia

Ty preypadku warunkdw na proebudows instaleci (bez zmiany charaldarystyki odbiorn
22za zgodg vdasciclela (adminisiratora) obiskiv gdy Wnloskodawesg nie jest wlasclciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa Sp.zo0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

15

Gazownia w Przemyéiu T
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys) R i it
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

eSSy

Nasz znpak: PSG6VI / 315GAZ 162/0/910040/19/21 19
Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/396/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 r., w o
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania sy
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011:

94z z rodziny gazy ziemne, wysokomelanowy, symbol E,

Przemysi, 18.07.2019 r.

Zziemnego wysokometanowego w llosci nie wiekszef niz 10 m*h

parciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
stemu gazowego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1158

2. Miejsce przyiaczenia instalagji podmiotu (Punkt wyjsécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemy$l, ul, Okrzei 4y gmina; Przemysi
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
~ Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
Ogrzewanie pomieszczer

4. Rodzajiilogé urzadzeri gazowych, ktdre bgda podigczone do instalacji gazowej:

. . taczna moc
Urzgdzenie = ;;krzvz\;,;izema LICZstlz‘t'z]quEﬁ f i
) kW]
Kociol CO + CWU
L projektowane 18 ! ’ N

Kuqhm_a,.gazowa 12 1 ’ 12

istniejace

=]

L taczna mog kW]

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3h};
5.2, Roczny odbiér paiiwa gazowego: 2000 [m3rok] 7 21944 [kWh/rok].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul_Stefana Okrzei, dz.202-1976.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPaj
7.2. w punkcie dostarczania i adbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczeace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru; budynek jedn
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakierystyka ukiadu pomiarowego;

Poiska Spotka Gazowniciwa 5p. Z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jadle, ul Floriafska 112, 38 200 Jasio
KRS 0000374001, Sgd Rejonowy dla Krakowz - Sradmiescia w Krakowie, X1 Wydziat Gospodarczy KRS
NiP 5252495411, REGON 142739518 Kapital Zakladowy 10 488 617 050 21
www nsaz.ol

orodzinny, Przemys$l, ul. Okrze I dz. - gmina: Przemysl!




10.
1.

12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl], rozstaw kroéoow. 250 frmm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. Z 0.0. i instalacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przytgczenia ponosi pizedsighiorsiwo gazownicze.'
instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wyvkonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawolrocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe).
Zaprojektowanie. i wykon anie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przylaczane dc sieci urzgdzenia i instalacje muszq spefnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczensiwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie sysiemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awaril Jub
wprowadzenia ograniczefi w poborze Jub dostarczaniu paliw gazowych.

W pizypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kliera.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracovraniami PSG  sp. 2 0.0. QOddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktdrych odpowiednie czgsci tematyczne beda udosigpnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej Jub elektroniczne).

16.2. Projekt instalaci gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze wWarunki przytaczenia do siec gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowiazaniem do sprzedaZy paliwa gazowego.

16.4.inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia wB;zemyélu

Aoy
Krzysztof Zablocki

Opracowatl(2): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numererm telefonu: 17 86 59 138

Data odbiomu lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:

1.
2.

Klient,
QKXDZ/Gazownia

W przypadku warunkéw na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki odbiony)
223 zgoda wiascicigla (administratora) obiektu gdy Wioskodawcg nie jest wiadciciel ohiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzlal Zaklad Gazownlczy w Jagle

ul, Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 AL‘

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys| e

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40
A= oanny

Nasz znak: PSG6V} / 315GAZ /62 / 0 / 904022/19/2 / 19 Przemysl , 27.06.2019.

Numer dokumentu: 315GAZAP1/334/19

WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llo$ci nie wigkszej nis 10 m’h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.06.2019 I., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegttowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

z p.zm.)., wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: g8z z rodziny gazy ziemne, wysokomelanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego). budynek jednorodzinny,
Przemy#l, ul. Herburtéw, dz nr 386/9 gmina Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie posilkéw
— Przygotowanie cieplej wody
Ogrzewanie pomieszczen

. ) . taczna moc
Urzadzenie Mo¢ t;rkzv?;;zema Liczba[ sl;trz]qdzen urzadzen
i [kW]
Kociol CO + CWU 25 1 25
Kuchnia gazowa 6 2 12
Laczna moc (kW] 37

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m¥h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1500 [m®/rok] / 16458 [kWhrok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze $redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, dz.386/9.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek jednorodzinny, Przemyél, ul. Herburtow & dz. -, gmina: Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charaklerystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szi.], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,

urzgdzenie projektowane;
8.4. Wymagania dotyczgece redukcji:

Polskz Spalka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul, Floriasiska 112, 38-200 Jasko
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiedcia w Krekowie, XI! Wydzia Gospodarczy KRS
NiP 5252496411, REGON 142738519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z1

s nenaz al




10.
1.

12,

13

14.
15.
18.

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥%h - 1 {szt.], lokalizacja. na budynku, urzadzenie
projektowane;

8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji cdbiorcy przytgczanege stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. 1

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okresionym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje fechniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powy2szymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe/.
Zaprojsktowanie i wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta?,

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszq spelniac wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

42.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracyg
przytaczonych urzadzer,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadiku awarii lub
wprowadzenia ograniczef w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé Tozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostepnione nrojektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oséwiadczenie o zapawnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWRIXS
Gazownia w grzemyi'iu

d eckin*
Krzysztof Zablocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskat pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wyslania do Klienta: e
Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkow przvlaczenia do sieci gazowej

(migjscowosd, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuija:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowg instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 za zgodg wiadciciela (administratora) obiektu pdy Wnioskodawea nle jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46 -~
AS

Gazownia w Przemy$iu Jieeia TR,

ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl eSS eErrey )

tel.. 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0/910218/18/2 719 Przemysl , 18.07.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/400/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWE.J

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 r., w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego {t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.}., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miesce przylgczenia instalecji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemyél, ul. Herburtéw MR gmina: Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posifkéw
Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzaj i ilos¢ urzqdzeri gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Lﬁtr:zzg:zr::c
[kW] [st] W]
Kociot CO + CWU 18 1 18
Kuchnia gazowa 10 1 10
t gczna moc [kW) 28
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3/rok] / 21944 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylacze éredniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl!, ul.Herburtéw, dz.211-364.
7. Ciénienle paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 {kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Herburiéw ) dz. -, gmina: Przemysi

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku

8.3. Charakierystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,

urzgdzenie projektowane;
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

Polska Spalka Gazownictwa sp. z o.c. ul. Wojciecha Bancrowskiego 16, 33-100 Tarndw
: Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejorowy dia Krakowa - Stodmiescia w Krakowie. XI) Wydzial Gospodarczy KRS
HIP 5252466411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy; 10 458 917 050 2)
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

8.4.1. montaz redukiora o przepustowosci do 10 m%h - 1 {szt], Iokalizacja: na budynku, urzadzenie
projektowane;

B.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przyiaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylfgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. 1

Instalagfa gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktrq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania si¢ sfosowania w jeanym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojeltowanie i wykonanie instalacji gazoweyj le2y po stronie Klienia®.

Przyigczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniad wymagania techniczne | eksploatacyjne
Zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpisczenie przytaczonych urzgdzed, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze iub dostarczaniu paliw gazowvch.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sq waine przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci iematyczne bgda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16 4. Inne istolne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
LASTEPCA KIEROWHNIKA

Gazownia w Premysly
I

Opracowai(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pad numeram telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow pizylgczenia do sieci gazowej

[ (m,ejscowoscdata,czyfefnypgdpfsmfenta)

Otrzymuig:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

' VW przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterysiyki ogbioru)
2 z2a zgodg wiasciciela (administratora) obiekiu gdy Winioskodawca nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spoika Gazownictwa £p. Z 0.0.
Oddxial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks; 13 446 32 46

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

II!L

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ 162 /0/912336/19/2 /19 Przemysi , 01.08.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/434/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC! GAZOWEJ

Przewidyvrany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszef niz 10 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.07.2019 I., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 fipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. ]. Dz. U. 22018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Misjsce przylsczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) lokal mieszkalny, Przemysl,
wyb. Wybizeze Ojca Swigtego Jana Pawla Il W lokal nr. 8y gmina: Przemys|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczer

4. Rodzaj i ilosé urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

) . . . taczna moc
Urzadzenie Moc u['r;z‘:;zema Llczba[ st;lzlqdzen urzadzes
} [kW]
Kociol CO + CWU 24 1 _ 24
Kuchnia gazowa _ 12 1 12
taczna moc [kW] 36

5.  Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
3.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m3n];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1800 [mrok] / 19750 [kWh/rok].

6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

8.1. Przylacze niskiego cisnienia

6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Wybrzeze Ojca Swigtego Jana Pawia I, dz.205-1595.

Cignienie paliwa gazowego:

7.1. w siedi dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa)], maksymalne: 2.5 [kPa].

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemyél, wyb. Wybrzeze Ojca Swigtego Jana Pawia Il

W, dz. -, gmina: Przemysi

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

~

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jakle, ul. Fioriatiska 112, 38-200 Jasi
KRS 0000374004, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodrmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
MIP 5252496411, REGON 142738519, Kapitat Zakiadowy: 10 488917 050 z|
WWW.DS03Z pl




10.
1.

i2.

13.

14.
15.
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8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt, rozstaw krotcow: 250 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw krodécow: 130 [mm], fokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instatacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pienwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorsiwo gazownicze. !

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojeklowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowifanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

viepardiu o dokumentacjg techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie

z powy2szymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynriego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie wykonanie instalagji gazowsj lezy po slronie Kiignta®.
Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speinia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. bezpizczenstwo funkcjonowania syslemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaschwg pracg
przylgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gezowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przylgczenia do sieci gazowe.

Warunki przytgczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przyigczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czgéci iematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zg!oszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIFROWHIK
Gazown]a w Frzemylu

Mdrek Korzeft

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odpioru [ub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(m]ejscowasﬁdafajczytefnypodpsz"enta)

Otrzymuja:

1.
2.

Klient,
OKDZ/Gazownia

Ty przypadiu warunkéw na przebudows instalacii {bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 za zgoda wiakciciela (administratora) obiektu gdy Wnicskodaweg nie jest wiasciciel obiektu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 AP‘
]

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys$l!
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGBVI / 315GAZ /62 /0 / 754153/18 /2 / 18 Przemy$l , 02.10.2018 r.

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/316/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w floéci nie wiekszej niz 10 m3h

. W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegGlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego . j. Dz. U. 2 2014 1., poz.
1058 z p. zm., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyigczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemysl,

ul Mickiewicza G, iokal nr. 8 gmina: Przemysl,
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
- Przygotowanie ciepiej wody
— Ogrzewanie pomigszczeri

4. _Rodzaj | los¢ urzgdzen gazowych, ktére béadq podiaczone do instalaciji gazowej:
i Moc urzadzenia Liczba urzgdzernt Moc uizgdzeri
Urzgdzenie
[kW] {szt] [kW]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] M

5. Dostawa | odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3h];
$.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 1400 [mP/rok] / 15361 [kWh/rok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ciSnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ui.Mickiewicza, dz.207-564.
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne; 2.5 ikPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa}.
8.  Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny;
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie poniZej;

8.3. Charakierystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce

schodowej, urzadzenie projektowane;
8.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, urzadzenie projektowane;

o

Polska Spolka Gazownictwa 8p. z 0.0, ul. Krucza 814, 00-537 Warszawa
Oddzial Zakled Gazowniczy w Jasle, ul. Floriahska 112, 38-200 Jaslo
KRE 0000374001, Sed Rejonowy dla m, si. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzlat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739518, Kapils) Zakladowy: 10 454 206 550 2/
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12.

13.
14.
15.

8.3.3.typ gazomierza: mischowy G4 - 1 {sztl, rozstaw krocoow: 130 [mmi, iokalizacja: na klatce,
urzadzenie istniejace;

8.4. inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gitwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Minisira Infrastruitury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylgczane. do sieci urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ wymnagania techniczne i ekspioatacyjne
zapewniajgce:

11.1. Bezpiaczenistwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2. Zabezpieczenie systermu gazowago przed uszicodzeniami spowodowanymi nhiewlasciwg pracg
przylgczonych urzadzen,

11.3.Zabezpieczenie przylaczonych urzadzsh, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poboize lub dostarczaniu palhw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowsgo nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreélenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przyigczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch agzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzuie:

15.1.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
jozwigzania techniczne | technologiczne pizewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasie, ktorych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostgpnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

15.2. Projeki instaiacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust. 14
Usiawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazov#ego.

15.4. Inne istoine dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

(m,e;sm_data;czytemypodpgsmema)

Otrzymuijg:
1. Kilient,
2. 315GAZ afa.
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POLSKA

SPOLKE CAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Fioriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13443 72 00 faks: 13 44832 46 A g

Gazownia w Przemysiu ————————
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys| @ Escrar e
L

tel.: 16-6705 403 faks: 16 679 1140

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 723038/18 /2 1 18 Przemysl, 07.08.2018 r.

Numer dokumentu: 315GAZANP1/243/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobé6r gazu ziemnego wysokometanowego w llo$ci nie wiekszej niz 10 m%h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego £ j. Dz. U. z 2044 ., poz.
1059 z p, zm., wydaje sig nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej;:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Misjsce przylgczenia instalacji podmietu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):lokal mieszkalny, Przemy$l,

ul. Sierakowskiego &8, iokal nr. @ gmina: Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow

- Przygotowanie cieptej wody

Ogrzewanie pomieszczen

4. _ Rodzaj i ilo§¢ urzadzer gazowych, kitre beda podiaczone do instalacji gazowej:
. Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzer:
Urzadzenie
i kW) [szt] W]
Kaciot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kw] 34

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1, Przylacze sredniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemyél, ul.Sierakowskiego, dz.1542.
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa), maksymaine: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny;
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130
schodowej, urzadzenie projektowane:

~N

[mm], iokalizacja: na kiatce

Polska Spalke Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Krucza 6114, 00-537 Warszawa
Oddzlaf Zaklad Gazowniczy w Jadls, ul. Plorlanska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. si. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 2!
wwi.psqaz.nl




10.

11.

12.

13.
14.
15.

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 5 [szt.], rozstaw kroccow: 250 [mm), lokalizacja: na kiatce
schodowej, urzadzenie istniejace;
8 4. Wymagania dotyczgce redukdji:
8.4.1. montaz redukiora o przepustowosci powyzej 10 m¥h — R25 - 1 [szt], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi. Kurek
gitowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
2 powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojekiowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne

zapewniajace:

11.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.Zabezpieczenie systemu gazowege przed uszkocdzeniami spowodowanymi nievdaiciwg pracg
pizytgczonych urzgdzen, '

11.3.Zabezpieczenie przyigczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczed w poborze jub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przyltaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne pizez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

15.1.W realizagji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, kibrych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4. Inne istoine dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWC GAZOWNICZE

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem felefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data | czyteiny podpis Kienta)

Otrzymujg:

1.

Klient,

2. 315GAZ afa.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 A 9

Gazownia w Przemysiu

1
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl o —
o R ]

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /1 0/911307/19/2 /19 Przemys!, 23.07.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZNVP1/405/19

WARUNKI! PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany poboér gazy ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 1., W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158

Z p.zm.)., wydaije si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyigczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemyél, ul. Rézana®, dz. -, gmina: Przemys!.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzajiilogé urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

. g tgczna moc
Urzadzenie Moc urzadzenia LICZba[ sl;trz]adzeﬁ urzadzen
Kociot CO + CWU
projektowane 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
istniejgce
taczna moc [kw] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:;
5.1. Moc przytgczeniowa: 4 [m3hj;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3/rok] / 26236 [kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze $redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ui. Rézana, dz.207-1368.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru; minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 1.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul Ré2ana # dz.
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

gmina: Przemys$!

Polska Spatka Gazownictwa sp. z 6.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zakled Gazowniczy w Jasle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jaslo

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescle w Krakowia, XII Wydzial Gospodarczy KRS

NiP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zaklatowy: 10 488 917 050 zI




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: brak informacji,
urzadzenie istniejace;
2.4. Wymagania dotyczace redukgii:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m*h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. !
11, Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trvbie okreslonym Prawem budowlanyrm,
.«zgpqaje z wymogami Rozporzqdzenia Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunk&'w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyiuowanie {Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kibra uzyskeno prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu pivnnego i gazu Z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?,
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne | ekspioatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiadciwa pracg
przylgczonych urzgdzes,
12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacjl pized uszkodzeniami w przypadku awaril lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okraélenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe).
14. Warunki przyiaczenia 53 wazne pizez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.
16. Klauzuls:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowgich) nalezy stosowacé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.zo.o. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bgda udostepnione projeidantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust, 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIXA
Gazownia w Przgmyilu

Opracowal(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 58 138

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

{miejscowost, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:
1. Klient,
2. QOKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudows mstalacii (bez zmiany charakterystyki cdbioru)
22a zgoda vAascicieia (administratora) obiektu gdy Wrioskodaweag nie jest wiaciciet obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp-z 0.0
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 36-200 Jasto

tel.: 13 44372 00 faks: 13 446 32 46 20

Gazownia w Przemyslu pllsii=aaitiy — .- -1}
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl Sy
A

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGBVI/ 315GAZ /62 /0/904320/19 /2 / 19 Przemys| , 27.08.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/352/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2019 r., W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkoéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z2018 ., poz. 1158
Z p.zm.}., wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemy$i, ul. Hoza W8, grmina: Przemys$i
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positiow
- Przygotowanie cieptej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowe;j:

) ; . cZna moc
Urzadzeni Moc urzadzenia Liczba urzgdzen tﬁrza dzl:ﬁ
rzg e
kw] [szt) W)
Kociol CO + CWU
projekiowany 24 1 24
Kuchnia gazowa
istniejaca 10 ! .
taczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 [m¥rok] / 24138 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylgcze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizagja: Przemy$l, ul.Hoza, dz.202-859.
7. Cignienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1.8 [kPa}, maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaline 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPaj.
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemys, ul. Hoza W dz. -, gmina: Przemysi
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Polska Spalka Gazownictwa sp. 2 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiega 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonawy dia Krakowa - Srodmisscia w Krakowie, Xit Wydziat Gospodarczy KRS
MIP 5252456411, REGON 142739519 Kapitz! Zakladowy 10488 617 050 z|
Www. psgaz.pl




10.
11.

%2,

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szl], rozstaw kroéecow: 250 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kr6Ccow. 130 [mm], Iokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4, Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przyigczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. 1

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkGw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422)
woparciu o dokumentacje lechniczng, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przylaczane do sieci urzadzenia | instalacie muszg spetniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

i2.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlagciwg pracg
przvlgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awafii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddzia
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktdrych odpowiednie czgsci tematyczne bedq udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjngj lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pit. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istoine dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA HIEROWNIKA
nia w Przemysiu

ol oA

Krzysziof Zablock

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowost, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymuija:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
223 zgoda wiaticiela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawcg nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéiia Gazowmictwa sp. z 0.0.
Oddziai Zaklad Gazownlczy w Jasle
ul. Fioriariska 112, 38-200 Jasfo

tel.: 13443 72 00 faks; 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu

2N

L L
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys! (e s e —
e

tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 /0/920773/19/2 /19
Nurner dokumenitu: 315GAZAWWP1/498/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iosci nie wiekszej niz 10 m%/h

Przemys! , 28.08.2019r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.08.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej;

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,

Przemys$l, ul. Naruszewicza %, gmina: Przemyst
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkbw

— Przygotowanie cieplej wody

- Ogrzewanie pomieszczer

4.  Rodzaj iiloé¢ urzqdzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:

) . . taczna moc
Urzadzenie Moe urzgdzenia Liczba urzgdzen urzadzefs
kW] [szt.] KW

Kociot CO + CWU
projektowane e ) .
Kucfhma gazowa 12 1 12

istniejace

tgczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 jm®h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m/rok] / 25236 [kVWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazows:
6.1. Przylgcze niskiego cignienia
6.2. lokalizacja: Przemysl, ul. Adama Naruszewicza, dz.202-2348.
7. Ci$nienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPal].
8. Wymagania ddtyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul Naruszewicza #, dz. -, gmina:

Przemysi
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Polska Spdlka Gazowniciwa sp. 2 0.0. wl, Wojciecha Bandrowskiega 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasls, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakows - Srodmiescia w Krakowie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488917 050 zi
v psgaz.pl
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12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie isiniejace;

8.4. inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe| PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

instalacia gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwieinia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentagje techniczng, na kitra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
Z powy2szymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalagji gazowej lezy po stronie Klienta?.

Przvigezane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce;

12.1. bezpleczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych uizadzen, insialacji przed uszkodzeniami w przypadiku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parameirdw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okresdlenie nowych Warunkow przylaczenia do siect gazowej.

Warunki przyigczenia sq wazne przez ckres 24 miesigey od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
fechniczne i technologiczne przewidziane wewngirznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kibrych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostgpnione projekiantowi/
wykonawcy na jego zgltoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironiczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Waerunki orzylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art, 34 ust. 3 pkt. 3 Jit. A) Uslawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyigczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem felefonu: 17 86 59 138

Data odbioru jub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkdw przylgczenia do sieci gazowej

(m,ejsco ,-dafaj czyrej‘nypgdp,sm;enta)

Otrzymujg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

! W przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
22a zgody wiagciciela (administratora) obiektu gdy Whicskodawea nie jest wiasciciel obiekiu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazownlczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 22

{1/ S o i
S ey

Gazownia w Przemy$lu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl!
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 904988/19/2 /19 Przemysi , 27.06.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZWP1/357/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazy zlemnego wysokometanowego w ilosci nie wieksze] niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.06.2019 r., w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdiowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Migjsce przylaczenia instalacfi podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) lokal mieszkainy, Przemys,
ul. Szwolezerska g, lokal nr. §, gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieplej wody
~ Ogrzewanie pomieszczer:

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowe:

, . ) tgezna moc
Urzadzenie Moc ur:va\i;]izenta Llczba[ ;;;szen urzadzen
[ ; W]
| Kociot CO + CWU 13 1 13
taczna moc [kW] 13

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m3rok] / 21944 [kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Szwolezerska, dz.202-1767.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.8 [kPaj, maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Szwolezerska # dz. -, gmina: Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 250 [mm], iokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,

urzgdzenie projektowane:
8.4. Inne wymagania: brak.

Polska Spéika Gazownictwa sp. 7 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio
KRE (000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiegcia w Krakowie. X1 Wydziat Gospodarczy KRS
HIF 5252496411, REGOHN 142739515, Kapital Zakladowy 10 468 917 050 2t
www.psgaz.pl




9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gidwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zickalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.'

11. Instalagja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okreslonym Frawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w Sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentagje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powy2szymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsy.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta®.

12, Przylgczane do sieci urzadzenia | instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12 1. bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii jub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

i3. W przypadku zmiany parameirow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe).

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy slosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostepnione projekiantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKR

Gazowynja w Przemy:ly
Z)b[ v,

Krzysztof Zablocki

Opracowal(a)}: Anna Makara
Dodatiowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 £8 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

{migjscowesd, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

" W przypadku warunkow na przebudowe instatacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
220 zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawca nie jest vdasciciel obiekiu
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Polska Spotka Gazownictwa $p.Z0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul, Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys$l
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGBVI / 315GAZ /62 / 0/910186/18/2 /19
Numer dokumentu: 31 5GAZMWP1/399/19

Przemys!, 18.07.2019 .

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019r, wo
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania s

Z p.zm.)., wydgje sie nastepujgee Warunki przylgczenia do sieci gazowej:’
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Misjsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt
Przemygl, ul Tatarska 8 gmina: Przemys$i,
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

ego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 m¥h

parciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
ystemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

wyjécia z systemu gazowego) budynek Jednorodzinny,

; . . taczna moc
Urzadzenie Moc u[krzvr:]l;:lzenla LIC.ZD? sl.zltriqdzen urzgdzen —’
§ [kw]

Kociot CO + CWU

projektowane . ' ! &

Kuchnia gazowa
L istniejgce . ’ ! B
[ “

taczna moc [kw]

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3m];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3rok] / 25236 [kWh/rok].

6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze gredniego cignienia
6.2. Lokalizagja: Przemysl, ul.Tatarska, dz.276/2.

7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbiory: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbiory paliwa gazowego:

o

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

ERRL A WA S e s G e a B

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. ul, Wojciecha Bandrowskiege 16, 33-100 Tamsw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiessia w Krakowle, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
Zakiadowy: 10 488 917 050 21

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat
www psgaz.pl

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$!, ul. Tatarska », dz,

» gmina: Przemys|
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13.

i4.
15.
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8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt], rozstaw kroccow: 250 mmj, lokalizacja: na zewnalrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcii:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m?h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0 i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

Instalacja gazowa powinna byé¢ zaprojekiowana i wykonana w frybie okresfonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogarmi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . W sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu Z sieci gazowej.
Zaprojektovanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.
Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszg spelniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkejonowania systernu gazowego,
12.2.zabezpieczenie sysiemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych uizgdzei,
12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadiu awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe].

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym W opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. Z 0.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy w Jasie, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone W formie pisemnej, iradycyjne] lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowe] stanowig o&wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWHNIXA
Gazownia w Temyilu

.......... /A0S I S

Krzysztof Zablocki

Opracowai(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacie mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow pizylgczenia do sieci gazowej

oW, det | Gzytelny podp Kents) o

Otrzymuija:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakierystyki odbioru)
2 7a zgoda wiasciciela (sdministratora) oblekiu guy Wiioskodawes nie jeat wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa 5p. Z0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jagle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 7200 faks: 13 446 32 46 ZL‘

Gazownia w Przemysiu O e
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysi et NN ey
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 Ol ety |

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /162 /0 /754149/18/2 118 Przemysl , 02.10.2018 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/317/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewldywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m%h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. 2 2014 r., poz.

1059 z p. zm., wydaje sig nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjicia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemysi,
ul Mickiewicza Wi, iokal nr. & gmina; Przemys|.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczeri

Rodzaj i iloé urzadzen azowych, kiére beda podiaczone do instalacji gazows;j:

4,
. : Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzefy
Urzadzenie
A o] [szt] ]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
Lgczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1400 [m*rok] / 15361 [kWhirok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Mickiewicza, dz.207-564.

7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimatne; 2 {kPa], maksymalne: 2.5 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbiory: kurek gléwny;
8.2. Miejsce usytuowania punkty gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka ukiady pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza; miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizagja: na. klatce,
urzgdzenie istnigjace;

..... ol =1 ey
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8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl], rozstaw krbécow: 130 [mm), lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projextowane;

8.3.3. rejestrator zuzycia gazu - 1 {szi], lokalizacja: na kiatce schodowej, urzadzenie projekiowane;
8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. } instalacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrasiruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkow
technicznych, jekim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w oparciu o dokumentaclg techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania W jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wylionanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przvigczene do siecl urzgqdzenia i instalacje musza speiniac wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewnigjgce:

11.1. Bezpisczefstwo funkcjonowania sysiemu gazowego,

14.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwg pracg
przyviaczonych urzgdzef,

11.3.Zabezpisczenie przylaczenych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborzz lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whioskiem

o okresienie nowych Warunkow przyiaczenia do sieci gazowe.

Warunki przylaczenia sq waZne pizez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki pizylaczenia sporzgdzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

15.1.W realizacii przyigczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowat
rozwigzania techniczne i technojogiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0
Oddziai Zaktad Gazowniczy w Jasie, ktéryeh odpowiednie czesci fematyczne beda udosigpnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlaga uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3, Ninigjsze Warunki przylgczenia do siedi gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pit. 3 lit. A) Ustawy Pravio budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednalk nig 53 zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowsgo.

15.4.inne isiotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

MISTRE
el § Instaledi Gazowych

“ipfek Paide

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 88 59 127

Deta odbioru lub wystania do Kiienta: e
Potwierdzam odbi6r ninigjszych Warunkow przyigczenia do sieci gazowe]

Otrzymuja:

1.

«lient,

2. 3M5GAZ ala.
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Oddzial Zaklad Gazownlczy w Jaile
ul. Florizfiska 112, 38-200 Jasto
tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 48 2 5"

Gazownia w Przemy$iu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl lrtisrat o TrimRet vAL
tel.. 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 TR

Nasz znak: PSG6V) / 315GAZ /62 /0175415718 /2118 Przemys! , 02.10.2018 1.

Numer dokumenty: 315GAZWP1/315/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewldywany pobér gazu ziemnego wysokomaetanowego w liosci nie wigkszej niz 10 m¥nh

porzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2018 r., w oparciu o Roz
LiDz. U.z2014r, poz.

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemy gazowego
1059z p.zm., wydaije si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2.  Migjsce Przylgczenia instalacji podmioty (Punkt wyjécia z systemu gezowego). lokal mieszkalny, Przemyél,
ul. Mickrewicza ¥, Iokai nr. 8 gmina: Przemys!
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
- Przygotowanie cieplej wody
~ Ogrzewanie pomieszczen

czone do instalacji gazowej:

4. _Rodzaj i ilo&¢ urzadzes azowych, ktére bed _,
. Moc urzadzenia Liczba urzadzer Moc urzadzeri
Urzadze
. kW] fezt] ]
Kociol CO + CwWU 24 1 24
| kuchnia gazowa 10 - 1 10
taczna moc (kW) 34

6. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przyiaczeniowa: 3 [m3my;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1400 [m3/rok] 1 15361 [kWhirok].
6.  Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze niskiego ci§nienia
6.2. Lokalizagja: Przemys$|, ul.Mickiewicza, dz.207-564.
7. Cignienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne; 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 kPa), maksymalne: 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giéwny;
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.]), rozstaw kréécow: 130 [mmj, lokalizacja: na klatce,

urzadzenie istniejace;

o

Polska Spilka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
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8.3.2. typ gazomierza. miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw krotcow: 130 {mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projektowane,

8.3.3. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej, urzadzenie projextowane;
8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pierwszy kurelk od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okredlonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje iechniczng, na kiarg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgoanie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojeklowanie i wykonanie instalacji gazowe]j lezy po stronie Kiienta. ’
Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace: '

14.1.Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwg praca
przylaczonych urzgdzef,

11.3. Zabezpieczenie przyigezonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami W przypadku awerii lub
wprowadzenia ograniczet w poborze fub dostarczaniu palivw gazowych.

W przypadku zmiany paramatrow odbioru paiiwa gazowego nalezy ponownie wyslgpit z Whioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przylgczenia do sleci gazowe)j.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w fym jeden dia KGienta.

Klauzule:

15.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projekiowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac

rozwigzania techniczne i {echnologiczne przewidziane wawnetrznymi opracowaniami PSG sp. Z 0.0.
Oddzial Za'dad Gazowniczy W Jasle, kiorych odpowiednie czesci tematyczne bgdg udostepnione

projekiantowi / wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironiczng].
15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

15.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia owiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu arl. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo nudowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo gnergetyczne, jednak nie 83 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

IRISTRE
Sledt | Instaleci! Gazowych

Ovpracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu; 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowsj

fmpgjsmwoscdatalczytafnypodp,smema)

Otrzymujq.

1.

Klient,

2. 315GAZ afa.

212



POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafska 112, 38-200 Jaslo |

tel.; 13 443 72 00 faks: 13 44632 46 2 2

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGBV! f 315GAZ /62 /0/904282/19/2 /18 Przemysl , 27.06.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/346/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilodci nie wigkszej niz 10 me/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2.  Mejsce przylaczenia instalaci podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemy$l, ul. Bukows W, gmina. Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
~  Przygotowanie cieptej wody
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaji ilo$é urzadzen gazowych, ki6re beda podiaczone do instalacji gazowe:

. . dz taczna moc
s Moc u[rkzva\[;]izema Llczba; sl;rz]a ef urzadzef
- [kw]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
tgczna moc [kWj 36

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1800 [m*rok] / 19750 [kWhirok].
8. Miejsce wigczenia do czynne] sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Bukowa, dz.203-102.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.6 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Bukowa §8, dz. -, gmina: Przemys|
8.2. Miejsce usyluowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukltadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szL], rozstaw kréccow: 250 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. |nne wymagania: brak.

Polska Spofia Gazownictwa sp. z 0.0. ul, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarntw
Cxldzial Zaklad Gazowniczy w Jaske, ul, Florianska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie, X1l Wydzial Cospodarczy KRS
NiF 5252496411, REGON 142738518, Kapila! Zakiadowy: 10 488917 050 2/
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9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gibwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorsiwo gazownicze.!

11. Instalagja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okresionym Prawem budowlanym,

W oparciv o dokumentacje {echniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenje na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w Jjednym budynku gezu phnnego i gazu 7 sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronje Klienta? '
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spenia¢ wymagania techniczne | eksploatacyine
Zapewniajgce:
12.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przytaczonych urzgdzen,
12.3. zabezpisczenic przylaczonych urzgdzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczers w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,
13. W przypadku Zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi€ z Whioskiem
0 okreslenie nowych Warunkdéw przylaczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przylaczenia $3 wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwaoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.
16. Klauzule:
18.1. W realizacji Przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalery stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngirznymi opracowaniami PSG §p. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktdrych odpowicdnie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej iub elektroniczne;.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp.z0.0.
16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig odwiadczenie o Zapewnieniv dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWRNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazoymia w P emysly

Aol ol

Krzysziof Zabiockj

Opracowatl(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przyigczenia do sieci gazowsj

Otrzymuija:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charaklerystyki odbioru)
2 23 2godg wiasciciela (administratora) obiekty gdy Whioskodawcg nie jest whasciciel obieklu



L

Yy
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

_‘M
e

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jagle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46 2 (\(

Gazownia w Przemys$iu RN

ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysl st e
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 Ty

Nasz znak: PSG6V1/ 315GAZ /62 /0/910149/19/2 /19 Przemy$| . 18.07.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/397/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w llosci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 ., w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U.z 2018 r,, poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przylgezenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomeianowy, symbol E.
2. Miejsce przyfaczenia instalacii pedmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemy$l, ul Szykowskiego B8, gmina: Przemys!
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkéw

— Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczefi

4. Rodzaji ilos¢ urzgdzeri gazowych, kidre bgdg podiaczone do instalacji gazowej:

. " taczna moc
Urzadzenie Moc urkzvztz:l:lzema Llahi:st;trz}adzeﬁ urzadzen
[ : kW]
KOCIO! CO+CWU 24 : 1 24
projektowane
e 12 1 12
istniejace
L aczna moc [KW] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m%h];
5.2. Roczny odbiér paiiwa gazowego: 2000 [m?frok] / 21944 [kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego cidnienia )
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Ojca Krystyna Szykowskiego, dz.1428/2.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w siedi dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPal, maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaline 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Misjsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemyél, ul. Szykowskiego B dz.
Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

-, gmina:

i R
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Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. bl Wejciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarntw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
WIP 5252496414, REGON 142739519, Kapitat Zakfadowy: 10 488917 050 21
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8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szL], rozstaw kroccow: 250 [mm]. lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukgji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowoséci do 10 m¥h - 1 [szt]), lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace,;
8.5. Inne wymagania: brak.
9. Misjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.?

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okresionym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Infrastrukdury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie w sprawie
Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
W oparciu o dokumeniacjg lechniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sisci gazowey,
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klignta®.

12. Przvlgczane do sisci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

12.1. bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylgczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzefi, instalacfi przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu palive gazowych.
13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nale?y ponownie wystapic z Whioskiem
o okresienie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowey.
14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:
16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach ‘projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgdci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub eleldronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe]j stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust, 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust i4
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istoine dla realizacii przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Prz/gmyélu

Aobctoode’

Ovpracowal(a): Marta Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbi6r ninigjszych Warunkéw przylaczenia do sieci aazowsj

..ﬁ%zmz%&.,

¢, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuija:
1. Kiient,
2. OKDZIGazownia

Ty przypadku warunkow na przebudowe nstalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 za zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$iu
ul. Rogoziniskiego 40, 37-700 Przemysl
tel. 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGEV! / 316GAZ 162 /0791 128111972 /19
Numer dokumenty: 315GAZAWP1/407/19

28.

L
Blisea= =St
(ENiaFramys

Przemys! , 23.07.201¢r.

WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywa

W odpowiedzi na wniosek 2 dnia 19.07.2019 ., w

2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu

Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylgczenia do
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt

Przemyél, ul. Wegierska &y gmina: Przemyst
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkow

Przygotowanie cieple] wody
—- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedq podigczone do instalacji gazowe;j:

sieci gazowej:

ny pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszef niz 10 m¥nh

gazowego (t. J. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomeianowy, symbol E.
wyjscia 2 systemu gazowego): budynek jednorodzinny,

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3];

. , . taczna moce
Urzadzenie Moc u[krz:;]:lzema chzb? s|.z|trz]f=|dzen urzadzen
, i kW]

Kociol CO + CWU

projektowany 25 1 25
Kuchnia gazowa

istniejaca 12 2 o

L taczna moc [kw] 49

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3frok] / 25236 [kWh/rok].

6.  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazoweyj:
6.1. Przylacze $redniego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. We,g_ierska, dz.655.

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbiory paliwa gazowego:

8.1, Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemys{, ul Wegierska 4@ dz.

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

. gmina: Przemysi

Polska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0. Ul Wojciecha Bandrowskcego 16, 33-100 Tarnéw

Oddziel Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jaslo

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa -
NIP 5252496411, REGON 142739519, K,

Srodmiescia w Krakowie: X1 Wydzial Gosporarczy KRS

apital Zakiadowy: 10 488 317 050 2|

WWW Dsoaz ol




10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroceow. 250 [mmj], lokalizacja: ha zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Wymaganiz dotyczgce redukcji:
8.4 1. montaz redukiora o przepustowosci do 10 m3/h - 4 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: lurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, 2lokalizowany: na budynku .

Koszl przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’!

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie zg_gmogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw téchnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje fechniczng, na kiérg uzyskano prawomoche pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazoweyj.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta?.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiaéciwa pracg
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii jub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskierm
o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewneirznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0 Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne beda udosigpnione projektantowi/
wykonawcy ha jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energstyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
TASYEPCA KIEROWNIKA

Gazownja w Pyzemy$ly
Q@é ool

........ Kiatol Zablek

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbloru lub wystania do Klienta.
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuija:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

1 W przypatku warunkow na przebudowe instalaci (bez zmiany charakterystyki odbioru}
2 za zgody wiasciciela {administratora) obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa £p. 20,0
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

s
Gazownia w Przemy$iu [ T T
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl N

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40 ﬁ

Nasz znak: PSGBVI/ 315GAZ /62 / 0/ 9101 78/19/2719 Przemys| , 18.07.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMVP1/398/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wiekszej niz 10 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 f., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaije sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazoweyj:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce brzylaczenia instalacji podmiotu (Punk? wyjécla z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemy$l, ul Rézana® gmina Przemys!
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilog¢ urzadzens gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowe;j:

" . taczna moc
Urzadzenie Mdc urzadzenia Llczbz; sl;tlz]adzeﬁ urzadzers —f

kW] - W]

KOCIO! CO+Ccwu 24 1 24
projektowane
| Kuchnia gazows 12 1 12
istniejace

t.gczna moc (kW] KIS

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m¥h];
5.2. Roczny odbiér paiiwa gazowego: 2300 [m*rok] / 26236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Rézana, dz.207-1368.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkdcie dostarczania i odbioruy: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul Rézana & dz.
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

-, gmina: Przemys|

Poiska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0. . Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Odazigl Zaklar Gazowniczy w Jagle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sredmiedcia w Kiakowte, Xl Wydzial Gespodarczy KRS
KiF 5252496411, REGCH 142733519, Kapitat Zakladowy. 10488 917 080 21
VW D5QaZ, 0




W

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.), rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na zewngtrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.4.1. montaz reduktora o przepusiowosci do 10 mih - 1 [szt], lokalizacja: na budyniu, urzadzenie

istniejace,
8.5. Inne wymagania: brak.

glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. 4

9. iiejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. ) instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

11. Insitalagja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiefnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu ¢ dokumentacje fechniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instafacji gazowsj le2y po stronie Klienta?.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne

Zapewniajgce:
12.1. bezpieczensiwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq

przytgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczen w poborze lub dosiarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przytaczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1,W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo0.c. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czebcl tematyczne bedg udostepnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14

Ustawy Prawo energelyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4.Inne istotne dia realizacji przedmictowego przyiaczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHIKA
Gazownia w Przemysliu

%@é//‘o-ﬁ&t’

Krzysztof T A

Opracowal(a). Marta Bednarsia
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 52 138

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

Otrzymuja;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakierystyki cdbioru)
2 za zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wia4ciciel obiektu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafska 112, 38-200 Jasio
tel: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu .
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys) SO N s
EDYNER S e

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGBVI / 315GAZ /62 /0/911301/19/2 /19

Przemysl , 23.07.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/406/19

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 r., w o
2010 r. w sprawie szczegélowych warunkow funkgj
z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylg

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,

2,

S

WARUNKI! PRZYY ACZENIA DO SIEC!I GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llosci nie wigkszej niz 10 m/h

parciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
onowania systemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
czenia do sieci gazowej:

Miejsce przylaczenia instaiacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemy$), ul. Pasteura 8, gmina Przemys!
Cel wykerzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkow
Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj i llo&¢ urzgdzen gazowych, kiére beda podiaczone do instalacji gazowej:

. . . tgczna moc
Urzadzenie Moc u{l:ve:;]izema Llczba; sl;tn;adzen urzadzen
' k]
Komof CO + CwuU 24 1 24
projektowane
Kuchnia gazowa 12 1 12
istniejgce :

tgczna moc [kW] 36

=20,

Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m?/rok) / 25236 [kWhirok].
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przyiacze dredniego cishienia

6.2. Lokalizacja: Przemysél, ul.Ludwika Pasteura, dz.210-13.

7. Cisnienie pafiwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Pasteura % dz. -, gmina: Przemysl

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakierystyka ukiadu pomiarowego:

Pelska Spéika Gazownictwa sp. z 0.6. ul. Wojciecha Bandrawskisgo 18, 33-100 Tarmow :‘mj\
Qddzial Zaklad Gazownlczy w Jasle, yl. Fiorianska 112, 38-200 Jaslo b i
KRE 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie, X1 Wydziat Gaspodarczy KRS Ak, gg
NIP 5252496411, REGON 142739518, Kapilat Zakladowy: 10 4B8 §17 050 2 ’
Wiw psgaz.pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl], rozstaw kroceow: 250 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4, Wymagania dotyczace redukcji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m*h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
isiniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylqczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. 1
11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunk6w téchnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w opaitiu o dokumentacgje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budoweg. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojeklowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewdasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzef, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wpiowadzenia ograniczer w poborze |ub dostarczaniu paliv gazowych.
13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
16.1.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtiznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgécl \ematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 6.0.
16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16 4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazownia w Przemy$iu

Kobiocu!

Opracowal(a): Maria Bednarska
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 88 59 138

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Kiient,
2. OKDZ!Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudows instalacii (bez zmiany charakterystyki cdbioru)
222 zgoda wiasciciela (adminisiratora) obiektu gdy Whrioskodaweg nie jest wiasciciel obiektu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazownlczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu AT st
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys| e )
L

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGBVI/ 315GAZ /62 /0/904061/19/2 /19 Przemysl , 27.06.2019 1

Numer dokumentu: 315GAZANP1/344/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj pafliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symboil E.
2. Miejsce przylgczenia instalacii podmiofu (Punkt wyjScia 2 systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemysl, ul Paderswskiege W8, gmina: Przemysl
3.  Celwykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
— QOgrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i los¢ urzadzer gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc u[:(zva\;’c]lzema L:czb:; s|;rtz]adze|‘i urzadzen
) [KW]
Kogiot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 2 24
taczna moc [kW] 48

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m?h);
5.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 2200 [m3/rok] / 24139 [kwh/rok].
6. Migjsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej; '
6.1. Przyfgcze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul.lgnacego Paderewskiego, dz.202-756.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaline: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru; budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Paderewskiego 1, dz. - gmina:
Przemys|
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kré¢cow: 250 [mm), iokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

Polska Spatka Gazownictwa sp. 2 ¢.0. ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarbw
Oddzigl Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 1427395719, Kapital Zaklagdowy: 10 488 917 050 2
w153z pl




10.
1.

12.

13.

14,
15.
16.

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtdwny zainstalowany jako pierwszy kurek od sirony gazociggu, ziokalizowany: na budynku .

Koszt przyigczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. !

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
wanunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu pliynnego i gazu z sfeci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalagji gazowej lezy po stronie Klienta®.

Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyine
zapewniajgce:

12.1. bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzgdzer,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego naleiy ponownie wystapié z Wniosiiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzempiarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przyfaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z o.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu wPSGsp. zo.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWN'~
Gazownia w Przemysin

T
,Zq,la(/w(’u\‘
Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara .
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wyslania do Klienta: e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowe;j

?aaa?w,paums’m _______________________

(migjscowosc, data i czyleiny podpis Kiienta)

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkow na przebudowe instalacji {bez zmiany charakterystyki odhion)

2

za zgoda wiadciciela {administratora) obiektu gdy Wnioskedaweq nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownlctwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazownlczy w Jasle
ul. Floriaftska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

2,

Gazownia w Przemy$iu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGJA / 3156GAZ /62 /0/944172/119/2/ 19 Przemys$l , 25.11.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZAVP1/666/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llosci nie wiekszej nit 10 m¥%h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 1., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepuigce Warunki preylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokornetanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,

Przemyél, ui. Kopemnika 4, gmina: PrzemysL.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygolowanie positkow

Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilod¢ urzadzeri gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowe;:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 {m3];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2300 [m3rok] / 25236 [kWh/rok]).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego cidnienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul.Mikolaja Kopernika, dz.207-195.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w siec dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

i . . taczna moc
Urzadzenie Moc u[rkzvz-\],t]izema Liczbz; 5lit;z]aldzen urzadzen
) kW]
Kociot CO + CWU 35 1 35
Kuchnia gazowa 12 2 24
taczna moc [kW] 59

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemys!, ul. Kopemika @, dz. -, gmina: Przemysl

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charaklerystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroécow: 130 [mmy], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;
8.4. Wymagania dotyczace redukgji:

Polska Spélka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33- 100 Tarnbw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jasko
KRS 6000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525249641%, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 16 488 917 050 2t




10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

8.4.1. montaz reduktora o przepustowoséci do 10 m%h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
projektowane;

8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszl przytgczenia ponosi przedsiebiorsiwo gazownicze. '

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozpoizadzenia Ministra Infrasirukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynld i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej,
Zaprojekiowanie | wykonanie instalacji gazowsj lezy po sironie Klienta®.

Przyiaczane do sieci wzgdzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczensiwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie svstemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parameiréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslgpit z Whnioskiem
o olrelenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowsj.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtiznymi opracowaniami PSG sp. zo.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznaj.

16.2, Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenia o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 iit. A) Ustawy Prawo budowiane oraz ari. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istoine dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacije:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Marel; Korzeh

Opracowat(a): Annz Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: ... nreeerreerinsanasenrearaaies
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowost, data | czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuig:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypacku warunkow na przebudowg instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)

2

za zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawcy nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa $p.z 0.0.
Oddziai Zaklad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasfo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przermysi

Gazownia w Przemysiu L
A
ey

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGBVI / 315GAZ / 62/0/911201/19/2 /19
Numer dokumentu: 315GAZMP1/414/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w jlo$ci nie wiekszef niz 10 m/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gos

2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania s
Z p.zm.)., wydzje sie nastgpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbof E.

2. Misjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt
Przemys, ul. Rézana @, gmina: Przemys|

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieptej wody
—~ Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i flosé urzadzer gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Przemysl , 23.07.2019 .

podarki z dnia 2 lipca
ystemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

wyjscie z systemu gazowego) budynek Jednorodzinny,

: ] ) taczna moc
Urzadzenie Moc u;'(zqdzenla Llczb:; sl;-trz];.-qdzen urzadzen —’
(kW] . W
Kociol CO + CwU
projektowany S ! o
Kuchnia gazowa 6 ’ 1 6
| _ istnisjacy

taczna moc [kw] 30

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 3 [m¥h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3rok] / 16458 [kWh/rok].
6. Misjsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze $redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Rézana, dz.207-1368.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsiec dystrybucyjnej: minimalne: 150 ikPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek Jednorodzinny, Przemyél, ul. Rézana % dz-
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

Polska Spdika Gazownictwa sp. z 0.0, ul, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jadle, ul. Fiorianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374601, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiedcia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252486411, REGON 142738515, Kapital Zakladowy: 10 483 917 050 z1
www.psgaz.pl

gmina: Przemys$!




10.
11.

12.

13.

14,
15.
186.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt}, rozslaw kroéeow: 130 [mm), lokalizacja: brak informaci,
urzgdzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥/h - 1 {szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace,
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przyigczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytaczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.’

Instalacje gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w tiybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawje w sprawie
warunkow techniczaych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojekiowanie | wykonanie instalacji gazowej le?y po stronie Klienta?.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania sysiemu gazowegc,

12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodcwanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii Jub
wprowadzenia ograniczei w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okredlenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaC rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.z0.0. Oddziai
Zaklad Gazowniczy w Jasle, kiorych odpowiednie czgsci teratyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgleszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do siecl gazowe] stanowig o$wiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozuinieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 usl 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

18.4. Inne istatne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA XIEROWNIKA

Gazg'_wnia w P7ny§lu
............. o o ol

Krzysztof Zabtocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkcwe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lup wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
! za zguda wiasciciela (administratora) obiektu gdy \Wnioskodawea nie jest wiaciciel obiekiu



SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa $p.z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel. 13443 72 00 faks: 13 446 32 46 EL‘

Gazownia w Przemy$lu T
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemysi R
o= =

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 905008/19/2 /19 Przemysi , 27.06.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/355/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pohér gazu ziemnego wysokometanowego w iloscl nie wigkszef niz 10 m*/h

z p-zm.)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj patiwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Migjsce przylaczenia instaiacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek Jjednorodzinny,
Przemysl, ul. Swobodna @, gmina: Przemyst
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkow
- Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczen
4.  Rodzaj i ilo§¢ urzadzer gazowych, kiore bedg podigczone do instalacfi gazowej:

; . . taczna moc
Urzadzenie Moc L;lkzqdzema chzba[ suZtrz]adzen urzadzer j
W : W]
Kociol CO + CwU
projekiowary 32 1 32
Kuchnia gazowa

| istniefca 12 ! .
L t.gczna moc [kW] 44

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m?rok] / 25236 [kWh/rok].
6.  Migjsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przyiacze niskiego cignienia
6.2. | okalizacja: Przemy$i, ul. Swobodna, dz.201-997.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 {kPaj
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysi, ul. Swobodna % dz. -
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

. gmina: Przemy$|

T

Polska Spéika Gazowniciwa sp. z 0.0, ul, Woiclecha Bandrowskiego 16, 83-100 Tarnaw
Oddzig! Zakiad Gazowniczy w Jadle, ul, Floriafisks 112, 38-200 Jasho
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sridmiedcia w Krakewie, Y| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapita Zakladowy: 10 488 917 650 z|
wWww.psgaz.pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: brak informacii,
urzgdzenie istniejace;

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl], rozstaw kroccow: 130 [mml, lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia siec gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

11. Instalagja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta?.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spefniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. bezpieczensiwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe).

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez ckres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przyigczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniarni PSG sp.z0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Jasle, kiorych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSGsp.zo0.0.
18.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.inne istoine dia realizacji przedmiotowego przylgczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazownip w Przemyslu
"Lotel e

Krzysztof Zablocki

Opracowal{z): Anna Makara _
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzarm odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Klient,
2. DKDZ/Gazownia

1wy przypadiu warunkéw na przebudoweg instaiacji (bez zmiany charaklerystyki odbiomn)
2 za zgoda wlasciciela (administratora) obiektu gdy Whrioskodawcyg nie jest whasciciel obiektu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. Z0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys!
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 / 0/912013/19/2 /19
Numer dokumentu: 315GAZ/MWP1/433/19

WARUNKI PRZY{'.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu Zjemnego wysokometanowego w llosci nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.07.2019 r., wop
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkecjon
Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazoweyj:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia 2 systemu gazowego). lokal mieszkalny,

ul. Slowackiego @, lokal nr. & gmina Przemyél
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
Ogizewanie pomieszczen

4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacii gazowej:

35

Przemy$l , 01.08.2019 .

arciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
owania systernu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

Przemys$l,

. : . taczna moc
Urzadzenie Moc L;krzv?adzema Llczbz; st;trz]adzen urzadzen
- [kWj
Kociot CO + CwiJ
. 1
projektowany 24 24
Kuchnia gazowa
.isiniejgca 12 1 12
taczna moc [kW] 36

5.  Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m?rok] / 25236 [kWhirok].
B. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Przylacze éredniego ci¢énienia
6.2. Lokalizacja: Przemnysl, ul.Juliusza Stowackiego, dz.207-1544.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa), maksymaine: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 {kPa).

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: iokal mieszkalny, Przemy$l, ul. Stowackiego #48, dz. -, gmina: Pzemys|

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Polska Spélka Gazowniciwa sp, z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Ocdzis! Zaklad Gazowniczy w Jasle, o, Floriafska 112, 38-200 Jaslo

KRS D0)0374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitai Zakladowy: 10 458917 050 2}
waw. psgaz.pl




§.3.1. iyp gazomierza: miechowy G4 - 4 [szt], rozstaw kreccow: 250 [mm), lokalizacia: na klatce,
urzgdzenie istniejace;
B.4. Wymagania dotyczace redukcii:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 3 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacjii odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budyniku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

11. Instalagja gazowa powinna by¢ zaprojeklowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawi¢
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnig
z powyZszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsj.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta®.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce.

12.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przyiaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazows;.

14, Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pit. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Makek Korzeh

QOpracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskat pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbicru lub wyslania do Klienta:
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przylgczenia do siec gazowej

{miejscowost, data i czytelny podpis Kifenta)
Otrzymuija:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przvpadiu warunkéw na przebudowe instalacii (bez zmiany charaktervstyki odbion)
2 za zgoda wiasciciela (administratora) obiekiu gdy Wrioskodawcg nie jest whaciciel obigktu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéfka Gazownictwa $p. 2 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jaile

ul. Fioriaftska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 3@

Gazownia w Przemyslu MERATEEE
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl LR Y
ST

tel.: 17 865 9127, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 917536/19/2 719 Przemys! , 13.08.2619 r.

Numer dokumentu: 315GAZ/\WP1/472/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nle wiekszef niz 10 m*/h

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego), budynek jednorodzinny,
Przemy$!, ul. Pulaskisgo 8 gmina: Przemyéi
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
— Przygoiowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzajiilo$¢ urzadzeri gazowych, ktére bedg podigczone do Instalacji gazowej:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc I;klzv?;zema Lu:zba[ st;trz]adzeri urzadzeri
} kW)
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
£gczna moc [kw] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przyigczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2300 [m%rok] / 25236 {kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Kazimierza Pulaskiego, dz.202-1921.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa].
8.  Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul Pulaskiego §8, dz. -
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 {szl.], rozstaw kroécow: 250 [mm}, lokalizacja: na zewnatrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.

» @Mina; Przemys$t

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul, Woiciecha Bandrowsklego 18, 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jagle, ul, Floriasia 1 12, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Refonowy dla Krakowa - Smidmiescla w Krakowie, Xl Wydzial Gospedarczy KRS
NIP 5252496471, REGON 142739519, Kapitat Zaldadowy: 10 488 917 050 21
www.psgaz pl




9. Miejsce rozgraniczenia siecl gazowej PSG sp. z 0.0. i instatacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstaiowany jako nierwszy kurek od strony gazociggu, ziokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

11, Instalagja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Mipistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie w sprawie
warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczna, na kiérg uzyskano prawomocng pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojekfowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.
12. Przyigczane do siec urzgdzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
12.1. bezpieczersiwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaSciwg pracq
przylaczonych urzadzen,
{12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacjii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametréw odbicru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia 2g wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:
16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych} nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddzial

Zaklad Gazowniczy w Jasie, kidrych odpowiednie czg$ci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej fub elekironiczne;.

16.2. Projekt instalacjl gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowiq oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniv art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemyslu

. Krzysztof Zablocki

Opracowat(a): Anna Wakaia
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do siec gazowej

Otrzymuija:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Fw przypadky warunkow na przebudowg instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 7a zgoda whagciciela (administratora) obiektu gdy Wnicskodawes nie jest wiaseiciel obiektu
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel: 1344372 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$iu

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysi
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSGB6VI/ 315GAZ /62 /0/911246/119/2/19

Numer dokumentu: 315GAZAVP1/408/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m*/h

29

Przemy$l , 23.07.2019r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019 r., w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg&lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki pgzy{aczgnia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego). budynek jednorodzinny,

Przemy$l, ul Kochanowskiego @ griina: Przemys!

3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkdw

— Przygotowanie cieplej wody

— Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzajiilos¢ urzadzeri gazowych, kidre beda podiaczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 {m3frok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Jana Kochanowskiego, dz.202-293/4.

7. Ciénienie paliwa gazowego:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc l;::;zema Ll(zbe; sl;n;adzeﬁ urzadzen
‘ : [kww]
KOCIO! CO+ CWU 24 1 24
projektowane
Kuqhm.a gazowa 12 1 12
istnigjgce
taczna moc [kW] 36

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa)l, maksymalne: 2.5 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

[ P



8. Wpymagania dotyczace kontroll dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul Kochanowskiego & dz. -, gmina:
Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakferystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroécow: 250 [mm), lokafizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istnigjace;
8.4. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorsiwo gazownicze.!

1. Instalscja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastiuktuiy z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu o dokumeniagje techniczna, na kidrq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyiszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsy.
Zaprojekiowanie | wykonanie instalacii gazowej leZy po stronie Klienta?,

12. Przyigczane do sieci uizadzenia i instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i ekspioatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczeristwo funkgjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowesge pized uszkodzeniami spowodowanymi nievdlasciwa pracg
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przvpadku awaril lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysiapic z Whnioskiem
o okreglenie nowych Warunkaw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przyigczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwich egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

18.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projeliowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnelrznymi opracowaniami PSG  sp.z o.0. Oddziat
Zaldad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiadnie czesci tematyczne bedg udostepnione projeldantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisermnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniv w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnleniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

18.4.inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA
.......... G BzowWnia-w Praemydiu: o
Opracowat(a): Marta Bednarska Krzysztof Zablocki

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem teleforu: 17 86 59 138

Data odbioru lub wysleniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunk6w przylqczenia do sieci gazowej

" tmiefscowost., data i czyteiny podpis Kilenta)

Ctrzymujg;
1. Kiient,
2. OKDZ/Gazownia

Ty przypadku warunkéw na przebudowe instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 45 zgoda wiasciciela (administratora) obiekte gdy Wnioskodawes nie jest wlasclciel obiekty
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy wJagle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 3 8

Gazownia w Przemysiu L Y
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys) m - w = ;
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 1140

CET R S manmyg)

Nasz znak: PSG6V) / 315GAZ /82 / 0/ 904027/19 1 2 119 Przemys!, 27.06.2019 1.

Numer dokumenty: 315GAZWP1/342/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilodci nie wigkszej niz 10 m’/n

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. 2 2018 r,, poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: 9az z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przyigczenia instalacji podmiotu {Punkt wyjscia z systemu gazowego): [okal mieszkainy, Przemys,
ul. Krélowej Jadwigi Slokai nr & dz 1213, gmina. Przemys|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczer

4.  Rodzajiilost urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

. . A tgczna moc
Urzadzenie Moc u[r:v?;zema Llczb? sl;trz]adzen urzadzent
: kW]
Kociot CO.+ cwuU | 16 1 | 16
Kuchnia gazowa | 8 1 [ 8
L taczna moc [kwW] ’ 24 7

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
$.1. Moc przylaczeniowa: 2 [m?m];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mrok] 7 13167 [kWh/rok].
6.  Miejsce wigezenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze Sredniego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemys, ul.Swigtej Krélowej Jadwigi, dz.1213.
7. Cisnienie pafiwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania j odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace koritroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: lokal mieszkainy, Przemysl, ul. Kroiowej Jadwigi
Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: w obrgbie budynky
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3
schodowej, urzadzenie istniejace;

& dz. 1213, gmina;

[szt}, rozstaw kréccéw: 130 [mm], lokalizacja: na kiatce

- b et we ama

e . 5 B -

Paiska Spoika Gazownictwa $p. 2 0.0. i, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zzklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafska 112, 38-200 Jasko
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmigscia w Krakowie, X1l Wydzia! Gospodarczy KRS
NiP 5252496411, REGON 142739519, Kapilal Zzkladowy: 10 488 §17 650 2/
www psgaz pl




8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie projekiowane;

8.4, Wymagania dotyczace redukci:
8.4.1. montaz reduidora o przepustowesci do 10 3 - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. Z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’
11. Insialacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow-techalcznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w ODarciv o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomacne pozwolenie na budowsg. Zgodnig
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?.
12. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje mMuszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

42.2.zabezpieczenie sysiemu gazowego pized uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic¢ z Whioskiem
o okreglenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe)j.
14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnelrznymi opracowaniami PSG sp.Z0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne].
16.2. Projekt instalacii gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe) stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art, 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIE%%)SCWQR%QWNICZE

Gazownia W Przemyuls

LalAetle

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(m,ejsmwost’darammemymdp‘sm’em)
Otrzymuja:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalac) (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 4a zgodg wiasciciela (administratora) obiektu guy Whrioskodawca nie jest wiakciciel obiektu
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POLS

SPOLiA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jagle
ul. Floriafska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 3246 3 S

Gazownia w Przemysiy B o i
ul. Rogoziﬁskiego 40, 37-700 Przemys| ‘-
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

GEbS e

Nasz znak: PSGBV / 315GAZ 162 /0 /90501 211912118 Przemysi , 27.06.2019 r.

Numer dokumenty: 316GAZWP1/354/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosc nie wigkszej niz 10 m*/mn

W odpowiedzi na wniosek = dnia 26.06.2019 r., W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie Szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.J. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki preylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: 99z z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Mejsce Przytgczenia instalagji podmioty (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemy$!, ul. Okrzei @, gmina: Przemysi.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
Ogrzewanie pomieszezen

4. Rodzaji liost urzgdzer gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:

. . tgczna moc
Urzadzenie Moc L;krzqdzema Lfczb?stzltlz]qdzeﬁ urzadzer;
i ; k]
Kociot CO + Cwu
Projekiowany ! 24 ’ ! [ .
Kuchnia gazowa
istniejaca ’ 12 l 1 I 12
LT

L taczna moc fkwj

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3my;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m
6.  Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego cinienia
8.2. Lokalizacja: Przemys, ul.Okrzei, dz.202-1861.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbigry: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine; 2.5 [kPa].

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbiory paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbiory: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Okrzei W, dz. - gmina: Przemys|

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukiady Pomiarowego;

rok]/ 25236 [kWhirok].

Polska Spolka Gazownictwa 8P. Z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescla w Krzkowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zekladowy: 10 488 917 psp zt
WWW.psgaz.pl




10.
1.

12.

13.

14.
15.
16.

8.2.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 |szt], rozstaw krbéedw: 130 [mm), lokalizacja: na budynku,
urzadzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. Z 0.0 i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylaczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze. 1

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogarmi Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu © dokumentacje techniczng, na kt6rq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie sfosowania w jednym budynku gazu plynnege i gazu z sieci gazowey.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?.

Pravigczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniad wyrnagania techniczne i eksplcatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niswiagéciwg praca
przytaczonych urzgdzef,

12.3.zabezpieczenie przyigczonych urzadzef, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbloru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreél_enie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej.

Warunki pmy&ﬁczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Kiauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (W tym w opracowaniach projektowych) naiezy stosowalt rozwigzania

techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. zo.0. Oddziat

Zalkiad Gazowniczy w Jasle, kidrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0

18.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowia o&wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14

Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie $3 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWHIKA

Gazopnia w Przemysiu
E:&u} othn

Krzysztof Zablocki

Opracowai(a). Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania o Khenta: L eesememmem
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkbw przytaczenia do sieci gazowej

(m;e;spowosc,dara; czytelnypodpisxnema)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

T W przypadku warunkow na przebudowe nstalagji (bez zmiany charakterystyki odbions)
2 ;a zgoda wasciciela (administratora} phiektu gdy Wrioskodaweg mie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jatle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasip

tel.: 1344372 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemy$|
tel.. 18 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6V| / 315GAZ /62 /0 /90431641972 /19
Numer dokumentu: 315GAZANP1/351/19

LO

Przemy$l , 27.08.2019 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2018 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 1., poz. 1158

z p.zm.}., wydaje sig nasiepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomstanowy, symbol E.
2. Miejsce przytaczenia mstalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

Przemysl, ul. Mieszka |8, gmina; Przemy$!
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieple] wody
Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzaj | ioét urzqdzeri gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowe;:

. . taczna moc
Urzgdzenle Moc u[Lzadzema lchbe; sl;z]qdzeﬁ urzadzen
W : kW]
Kociot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 8 2 16
tgczna moc [kW] 40

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m>h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2200 [m3/rok] / 24139 [kWh/rok].
B. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze sredniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul.Mieszka I, d2.212-312,
7. Clénienie pafiwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 {kPa), maksymaine: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul Mieszks { @ dz. -, gmina: Przemyal

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mim],

utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

Fo'saa Soolva Geronrctwasp 29 C v Woriesha Bandiiesy ey 0 33307 Terina
Cadzia Zakla Gazoet 22y » Jaska. r Fiorasses 112 3 2w a5h

FRGIDLFALY Sad Reinowy dis Kiavowe - Sredmesziaw frakeie X6 Wyds 9 Gowpotare, -

1.7 525245541 REGOH 141735510 jrapitet Zatladr wy 10488917 083

Ickalizacja: na zewngtrz-




10.
11.

12.

13.

14.
15.
18.

8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m%h 1 [szt]. lokalizacja: na butynku, uzgdzenie
isiniejace;
8.5. Inne wymagania; brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od sirony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

instalagja gazowa powinna byd zaprojeklowana | wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwielnia 2002 1. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje fechniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jadnym budynku gazu plynnego | gazu z sieci gazows].
Zaprifektowanie | wykonanie instalacii gazowej le2y po stronie Klisnte®.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speniac wymagania fechniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1 bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewla$ciwg pracg
przytaczonych urzadzed,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii b
wprowadzenia ograniczeil w poborze lub dostarczaniu paliv gazowych.

W przypadkv zmiany parameirow odbioru paliwe gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowsj.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngirznymi opiacowaniami PSG  sp.z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czeéci temalyczne bgdg udostepnione projektantowi/
wykonawey na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnigniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytgczenia do sieci gazowsj stanowia ofwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowago w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzeda?y paliwa gazowego.

16.4. Inng istotne dla raalizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemyslu

ot

Krzysztof Zablocki

Opracowal{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskad pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Daia odbioru jub wystania do Klienta: 0 s
Potwierdzam odbitr niniejszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej

‘m'e"mwoscda!amzytemymp‘s“bema)

Otrzymujg:

1.
2.

Klient,
OKDZIGazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe inslalach {bez zmiany charakieryslyki cdbioru)
2;a 2godg whaciciela {administratora) obiektu gdy Wnioskodawea nig jest wiascicial abiektu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Flortariska 112, 38-200 Jaslo
tel: 13443 72 00 faks: 13 446 32 4B

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6EVI/ 315GAZ /62 /0 /1 204036/19/2/19

llir
=

Przemys! , 27.06.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZWP1/341/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wighszej niz 10 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (L. j. Dz, U. z 2018 ., poz. 1158

z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
Miejsce przyigczenia instalacyi podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,

2.
Przemysél, ul. Krakowska W, gmina: Przemys$l
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
—  Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilosé urzgdzen gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowej:
. . taczna moc
Ui Moc t.u{rkz:qdzema Llczba[ SL;trz]a_dzen urzadzer!
- fkwj
Kociot CO + CWU
projektowany 24 b 5
Kuchnia gazowa
istniejgca = ! s
taczna moc (kW] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m>h];

5.2. Roczny odbitr paliwa gazowego: 2300 [m3frok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze niskiego cisnienia

6.2. Lokalizacja: Przemys$l, dz.203-140.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimailne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal].

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i adbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Krakowska #, dz. -, gmina: Przemys$l

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Polska Spéitka Gazowrictwa sp. z 0.0. ul. Wojciacha Bandrowsklego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ut. Floriahska 112, 38-200 Jaslo

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dita Krakowa - Srodmietcia w Krakowie, X1 Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252495411 REGON 1427349519, Kaplial Zakladowy: 10 488 817 050 21
wrt [5gaz.pl

i
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10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 {mm), Iokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gltowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .

Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

Instalacia gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu o dokumentacje fechniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZzszymi pizepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta®.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczernistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowege przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracy
przytgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalac przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze Jub dostarczaniu paliw gazowych,

W pizypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jaéle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projekiantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej jub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu ari. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ari. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIK A
Gazownia w Przemysiv

A

Krzysztof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje moZna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowsj

(migjscowoéc, data i czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuja;

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

' W przypadku warunkéw na przebudowe instalac]i (bez zmiany charakterystyk! odbioru)
2 za zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spétka Gazownictwa 5p. 2 0.0.
Oddziat Zakiad CGazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozirskiego 40, 37-700 Przemys!
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

.

Nasz znak: PSGBVI / 315GAZ 162/0/913286/19/2 /19 Przemys! , 01.08.2019r.

Numer dokumentyu: 315GAZMP1/426/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w flosci nie wiekszej niz 10 m/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 1., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2.  Miesce przylaczemia mstalacii podmiotu (Punki wyjécia z systemuy gazowego) lokal mieszkalny, Przemysl,
ul. Kamienny Most &, iokal nr. @, oz 62 7, gmina: Przemys|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieplef wody
~ Ogrzewanie pomieszczen

4.  Rodzgjilosé wzadzeri gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowej:

tgczna moc —’

Urzadzenie Moc u,r‘zqdzenla ! Llczb'c; stz_;tlz]qdzeﬁ urzadzen
Kociot CO + cwu
projektowany I . ] 1 I -
Kuchnia gazowa
L istniejaca l s I ! I L

0]

L taczna moc [kW)]

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m3/h];
5.2, Roczny odbiér paliwa gazowego: 1800 [m3/rok] / 18750 [kWh/rok].
6.  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowse;:
8.1, Przylacre $redniego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Przemysi, ul.Walowa, dz.627.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kFa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Iokal mieszkalny, Przemysl, uj Kamienny Most& dz. 627 gmina: Przemys!
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Polska Spotka Gazownictwa 5p. 26.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-180 Tarnow
Oddzial Zakdad Gazowniczy w Jadle, ul, Floriarska 112, 38-200 Jasko
KRS 0000374001, Sz0 Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X! Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 14573951 8, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z
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10.
11.

12

13.

14.
15.
16.

8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 11 [szt], rozsiaw kioccow: 130 [mmj, lokalizacja: na kiatce
schodowe], urzgdzenie istniejace;

8.4. Wymagania dotyczace redukcii:
8.4.1. monta2 reduktora ¢ przepusiowosci do 10 m3/h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0 i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytgczenia ponosi pizedsigbiorstwo gazownicze.'
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sie sfosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu Z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instatacji gazowej lezy po stronie Klienta?.
Przytaczane do sieqi urzadzenia i instalacie muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace.
12.1.bezpieczefstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiemn
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe;j.

Warunki przyltaczenia $3 wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
fechniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp.Z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jadle, kidrych odpowiednie czgéci tematyczne beds udosteprione projektantowif
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej jub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
\stawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego pizvigczenia informacje:

PRZEDUERIORSTAKMARI OWNICZE

Gazownia w Pnemryélu

. Krzyszhof Zablocki......ccooonnnone

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

(mfejscowoscdatafczy[e‘nypndpjst[enfa)

Otrzymuijg:

1.
2.

Klient,
OKDZ/Gazownia

Twy przypadku warunkow na przebudowe instalacii (bez zimiany charakierystyki odbioru)
2 ;g zgoda wiasciciela {administratora) obiektu gdy Whnioskodawca nie jest wiascicie) obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzlaf Zaktad Gazowniczy w Jaéle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 L, Z

Sekcja Przylaczania
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow
tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243

faks: 17 865 92 23

I

Nasz znak: PSGEVI / 3590DKP /62 /1 /731538/18 /21 18 Rzeszow , 04.09.2018 r.

Numer dokumentu: 3590DKPAWP1/1738/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo§ci nie wigksze] niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.08.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. 22014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz 2 rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symboi E.
2. Miejsce przylgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Plowiecka & oby. -, dz. -, gmina: Przemysl.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
~ Przygotowanie cieple] wody
- Ogrzewanie pomieszczeri
4. Rodzaji ilo$¢ urzadzei gazowych, kitre bedg podigczone do instalacii gazowej:
. Moc urzqdzenia Liczba urzgdzeri ' Moc urzadzef;
- fow] fszt) ]
Kuchnia gazowa 12 1 12
Kociol CO + CWU ' 24 1 _ 24
taczna moc [kW] 38

5. Dosiawa i odbitr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3/h);
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [mrok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Gazoclag éredniego ciSnienia;
8.2. Material stal, DN 150 [mm];
6.3. Lokalizacja: Przemysl, ul.Plowiecka, dz.392.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa).

o1

Polska Spélka Gazownictwa 5p. 2 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszaws
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florigfiska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dfa m. i, Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarezy KRS
NIP 5252486411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
www psgaz.pl




Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:

e faterial-rodzaj, . .
Cignienie | Srednica [mm)] Dlugosd [m] Lokalizacja

Srednie SDR1i1 PE100 . dn83 14 Przemysl| ul. Plowiecka

8.1. Dodatiowe informacje techniczne doiyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
projektowany gazociag dn 63 — PE zakoficzy¢ w sposéb umoziiwiajacy na jego dalszg rozbudows.

Zakres | parameiry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gidwnego
wiacznie) stuzacego do przylgczenia instalacji gazowsj znajdujacej sig w obiekcie Kiienta:

Liczba przylaczy: 1 szt.

Materiad-rodzaj, typ,

Ciénienig Wioc przytgczeniowa typoszersg,

Srednica [mm) Dlugost [m)

érednie 4 SDR11 PE100RC dn 25 3

10.

11.

12.

13.

14,
15.

18.
17.
18.

19.

20.

21.

9.1. Dodaikowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: -brak uwag- nie dotyczy.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowsego:

10.1. Miejsce dostawy i odblor: kurek gléwny;

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;

10.3.Charalterystyka uliadu pomiaiowego:

10:3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroéctw: 130 [mm], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane;
10.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt), lokalizacja: w ogrodzeniu posesji od strony drogi, urzgdzenie
projektowane;
10.4. Wymagania dotyczace redukcii:

montaz urzgdzenia typu redulkior o przepusiowosci do 10 m*/h - 1 [szl], Iokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzadzenie projekiowane;
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i insialacji odbiorcy przylaczansgo stanowi: kurak
gidwny zainstalowany jako pienwszy kurek od sirony gezociqgu, ziokalizowany: w ogrodzeniu posesji od
strony drogi .

Gazociag, przylacze i podziemne odcinki instalacii powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 840) w oparciu o dokumentacjg techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

Instelacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w tiybie okreslonym Prawem budovdanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Minisira infrastrukiury 2 dnia 12 kwigtnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jekim powinny odpowiadaé budynid i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu ¢ dokumentacje techniczng, ne kirg uzyskero prawomocne pozwolenie na budowe. Zgednie
2 powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budyriu gazu plynnego i gazu z sieci gazowsj.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po sironie Kliienia.

Dokumentacje prcjekiowa nalezy uzgodnit we wiasciwym iterytoriainie Zakiadzie/Gazowni w zakresie
rozwiazah technicznych budowy gazociggu, przylgcze oraz pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylaczenie jest usialanz i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgeej w dniu
zawarcia Umowy o przylgszenie.

Opilata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcs] podstawe do rozpoczgcia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokoS¢ oplaty za przylaczenie wynosi 1 807,30 z! nstio plus podatek VAT, to jest
{acznie 2 222,98 zi.

Zalkres przylaczenia obeimuje wykonanie dokumentacji projektowsj i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przyigczenia, nadzor nad jego realizacjq, wiaczenie do czynnej sieci

gazowej oraz moniaz gazomierza wraz z instalacjg redukiora cisnienia.

Przylaczane do sieci uizadzenia i instalecje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace: '

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2.zabezpieczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi nievdasciwg pracg
przvigezonych urzadzen,

20.3.zabezpieczenie przyigczonych urzgdzed, instalacli przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nasigpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Kiienta | uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakled Gazowniczy w Jasle zgod wlascicigli
dzialek, przez ktore przebiega¢ bedzie gazocigg i przylacze, dedacych we wiadaniu o0sdb trzecich.
Planowany termin realizacii przylaczenia: do 12 miesigcy od zawarcia Umowy o przylgczenie.
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22. W przypadku Zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

23. Warnunki Przyigczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,

25. Klauzule:

25.1.W realizacji Przylaczenia (w tym w opracowaniach
techniczne i technoiogiczne przewidziane wewneirznymi opracowaniami PSG §p. Z 0.0. Oddzial Zaklad

Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czesci tematyczne beds udosigpnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, fub elekironicznej.
25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG $p. Z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
si. 3 pkt. 3 Iit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14

paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 |
85 zobowigzaniem do 8przedazy paliwa gazowego.

Lstawy Prawo energetyczne, jednak nie
25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi cdpowiedziginosci za dzisfanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w Ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z Whnioskiem o zawarcie Umowy o przyigczenie, I i
dystrybucyjnej, dla realizacji kiérych niezbedne byloby wykorzystanie
techniczne] sysiemy dystrybucyjnego Iub zostaly okreélone Warunki
dystrybucyinej, kitre dotycza obszary pokrywajacego sie terytorialnie wcalodcd lub czesci, PSG
8p. 2 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do siecl z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przylgczenie, wmiarg istniejgcych warunkéw technicznych
W szczegoinoéci wolnych przepustowosci technicznych sysiemu dystrybucyjnego.

25.6.Zawarcie Umowy o przylaczenie poditrizymuje waznosé Warunkéw przylaczenia.

25.7.Whiosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o Przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — www.psgaz pl.

25.8. Zatgcznikiem do warunkéw Jest rysunek punkiu redukeyjno-pomiarowego, typowego rozwigzania
stosowanego w PSG £p. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle. Punkt redukcyjno-pomiarowy
zaprojektowany zgodnie z zalgczonym rysunkiem nie pod ieni i
Zaklad gazowniczy w Jasle.

25.9.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: nie dotyczy.

projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

p.o. KIEROWNIK
Dzial Obsidgi Kfienta

Hubert Sklierz

Opracowal(a): Przemyslaw Janocha

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17-8659-243
Data odbions lub wystania do Kiienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, dats i czyteiny podpis Kilenta)

ymuja;
Klient,

2. RS,

3. 3590KDZ afa.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzlat Zaklad Gzzowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 3246 L' L_\

Gazownia w Przemyslu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl
tei.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6V! / 316GAZ /62/0/ 91742611972 118 Przemyst , 13.08.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZWP1/470/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.08.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 11568
z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomefanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjcia z systemu gazowego). budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul Krakowska @8, gmina. Przemysi
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygoiowanie positkow
Przygotowanie cieplej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i llos¢ urzadzenr gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen tﬁ‘:;‘:;:ﬁc
kW] Jszt] W]
Kociot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc [kW] 36
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2300 [m3frok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Krakowska, dz.203-53.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej): minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru; budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Krakowska $8, dz. -, gmina: Przemyél

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na zewnatrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;
8.4. Inne wymagania: brak.

Polska Spotka Gazownictws sp. z 0.0. ul. Wojclecha Bandrowskiego 16. 33-100 Tarndw
Oddzial Zakdad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriaska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonawy cla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, XIf Wydzial Gospodarezy KRS
NIP 5252496411, REGON 142735519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z|
wyra.pspaz.pl




TR

10.
1.

12.

13.

14,
15.
18.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszl przyfgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.!

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w lrybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kit6ra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plyninego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienta?,

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12 1_hkezpieczrenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zsbezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii Jub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

VW przypadku zmiany parameirow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przylgczenia do sieci gazowej,

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Kiauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projekiantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instatacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej sianowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTIPCA KIEROWNIKA

Guﬁgnemyélu
1
ocly -

Krzysztof Zablocki

Opracowai(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado Klisnta: s
Potwierdzam odbidr niniejszyvch Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(misiscownsd, data i czyfelny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1.

Kilient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warurkow na przebudowe instalacji {bez zmiany charakterystyki odbioru)

2

za zgodg wiadciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodaweg nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéthka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazownlczy w Jadle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

lel 13 443 7200 faks: 13 446 3246 oy
Gazownia w Przemy$iu A AT VR = 1)

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys| G TR

tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38 Pr———

Nasz znak: PSGJA / 315GAZ /62 10/ 946140/19/2/19 Przemy$l , 22.11.2019.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/654/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w iloéci nie wiekszef niz 10 m*/h

zenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2019 r., w oparciu © Rozporzad
0z. 1158

2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.j.Dz. U.z2018 1., p
2z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemyél, ul Pod Trzema Krzyzami @8, gmina Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczefi

4. Rodzajiilost urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

. g tgczna moc
e Szant Moc u{rkzva:;]lzema Llczba[ st;tlz]adzeﬁ urzadzet’
) [kw]
Kociot CO + CWU 24 1 24
t.aczna moc [kW] 24

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 fm3/h]);
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3frok] / 25236 [kWh/rok}.
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego ciSnienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul.Pod Trzema Krzyzami, dz.206-283.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPal], maksymaine: 2.5 [kPa).
8. \Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul Pod Trzema Krzyzami o dz. -,
gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [sztL], rozstaw kroceow: 130 [mm), lokalizacja: na zewngtrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wejciecha Bandrowskisgo 16, 33-100 Tarnbw
Oddzial 2aitad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001. Sad Rejonowy ola Krakows - Sradmiescia w Krakowie, Xt Wydzia! Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 2!
www psnaz.pl




8.4.1. montaz reduktora o przepustowoséci do 10 m¥h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wyrmagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalagji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gibwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przytgczenia ponosi brzedsiebiorstwo gazownicze.’

1. Instalacja gazowa powinna byc zaprojekfowana i wykcnana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnis
Z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w Jjednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsy.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienia?,

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
Zapewniajace:

12.1. bezpieczetistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
pizylaczonych urzgdzen,

12.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacjl przed uszkodzeniami w przypadku awaiii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whioskiem
© okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nale?y stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. 2 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowis
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjne;j lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 6.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust, 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacii przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem teleforiu: 17 86 598 127

Daia odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowost, data i czyteiny podpis Kilienfa)

Otrzymuija;
1. Kilient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 23 2goda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whnioskodawcsg nie jest wiasciciel obiektu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazovmictwa sp. z 0.0,
Oddzie! Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul, Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel.; 13443 72 00 faks: 13446 32 46 L{é

Gazownia w Przemys$lu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0/888020/18 /2719 Przemysl , 26.04.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/252/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punk! wyjécia z systemu gazowego) lokal misszkalny, Przemysl,
ul. Kraszewskiego @ lokal nr. & gmina: Przemysél
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkow
Przygotowanie cieplej wody
Ogrzewanie pomieszczef

4. Rodzgj i ilos¢ urzadzen gezowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

. . . tgczna moc
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen urzadzen
[kw] [szt] W]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
t.gczna moc [KW) 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m*hj;
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m3/rok] / 21944 [kWhirok).
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul J6zefa Ignacego Kraszewskiego, dz.1148.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w siedi dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa]
72. w punkéie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemy$|, ul. Kraszewskiego @ dz. -, gmina: Przemysi
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce,

urzadzenie istnigjace;

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jadle, ul. Florfanska 112, 38-200 Jasio
KRS £000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srddmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarezy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 21
W psgaz.pl
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10.
1.

12.

13.

14,
15.
16.

8.3.2.typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccéw: 130 [mm)], lokalizacja: na kiatce
schodowej, urzgdzenie projektowane;

8.4. Inne wymagania: brak.

Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

Instalacja gazowa powinna byé zaprojekfowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawig w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w oparciu 0 dokumentacjg techniczng, na ktorgq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowsg. Zgodnie
z powyZszymi pizepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektovranie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klients?.
Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania fechniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przyiaczonych urzadzen,
12.3.zabezpieczenie przylaczonych wzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paiiwa gazowego nalezy ponownie wysiapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przvigczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

161.W reaiizat:ji przylgczenia (w tvm w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat

Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub efekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt, 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Uslawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

v Korzeﬁ

Opracowai(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystaniado ilienta: e
Potwierdzam odbi6r ninigjszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

{miejscowosd, data i czytelny podpis Kiienta}

Otrzymuja:
1. Kliert,
2. OKDZ/Gazownia

! W przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru}
2 78 zgoda wiascicizla (administratora) obiektu gdy Wnioskodawea nie jest wiasciciel oblektu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.

Odzial Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jask

teL.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 h (7
Gazownia w Przemyslu =

ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys$l pE

tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38 P

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 /913308/19/2 7 19 Przemy$l , 01.08.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/424/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilo&ci nie wigkszef niz 10 m*/n

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2016 ., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej: -

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przyigczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjicia z systemu gazowsgo): lokal mieszkainy, Przemysi,
ul. 3 Maja 88, dz. 1117, gmina: Przemy$!.

3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

" < PrzygowWanie posilkow —
~ Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszezer
4. Rodzajiilosé urzqdzeri gazowych, kire bedg podigczone do instalaci gazowsj:
‘ 7 i . taczna moc
U o Moc urzadzenia Liczba urzadzen urzadzen
, kW] [s2t] _ (V1
Kociol CO + CWU 20 1 20
Kuchnia gazowa 10 1 10 .
tacznamoc kW] 30

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 3 im3h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3/rok] / 16458 [KWhirck].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul.3 Maja, dz.1117.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w eieci dystrybucyinej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa}.
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. 3 Maja @i dz. 1117, gmina: Przemys|
8.2. Misjsce usytuowania punkiu gazowego: w obrgbie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt), rozstaw krbécow: 130 [mm], {okafizacja: na kiatce
schodowej, urzadzenie projekiowane;
8.4. Inne wymagania: brak.

Polska Spiika Gazovmichera sp. z 0.0, ul. Wejciacha Bandrmuwsidego 16, 33-100 Tamdr
Oddzial 7aklad Garoumiczy w Jafle, ol Foialsia 112, 35-200 Jaso
KRS 0000374001, Saf Rejonoy dia Krakausa - Sradodescia w Krakowie, X0 Wydzial KRS
NP 5252456411, REGON 142739519, Kepitef Zakladowy: 10 488 917 050 1
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9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od sirony gazociggu, ziokalizowany: na budynku .

10. Koszt praigorenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.

11. Instalagja gazowa powinna by¢ raprojsldowzna | wykonana w irybie okradlonym Frewem budowlanym,
zgodnie z wymogarmi Rozporzgdzenia Wiinistra infrastruktury 2 dnia 12 kwieinia 2002 1. w sprawie w spravrie
warnunkow {echnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkd i ich usviuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w oparciy o gdokumenfacie fechniczng, na Kiorg uzyskano prawoimocne pozwolenie na budows. Zgodnia

z powyzszymi przepisami zabranis sig stosowania w jednym budynku gazu plynnege | gazu z sieci gazowey.
Zaprojekicwanie | wykonanie instaiacii gazowej le2y po stronie Klienta®.
12. Przvigczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapawnisjgre:
-, W A
12.1. bezplecterisiwo funkgjonowania systemil gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
previgeronych wrzgdzen,
12.3.zabezpieczenie prayigczonych urzgdzen, instalaci przed uszhodzeniami w przypadku awarii jub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniy paiiwy gazowyvch.
13. W pizypadku zmiany peremelréw odbieru paliva gazowsgo nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreéienie nowych Warunkéw przylgezenia do sisci gazowsj.
14, Warunil pizytaczenia sg waine przez ckies 24 miesigcy od daty ich wydania.
15, Warunki preylgezenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
18. Klauzuie:
16.1.W reslizacji przylaczenia (W ym w opracowaniach projektovaych) nalezy stosowad rozwigzania
tachniczne 1 technologiczne przewidziane wewnglzznymi opracowaniami PSG  sp.zo.0. Oddzial
Zakdad Gazowniczy w Jasle, kibrych odpowiednie czgédi tematyczne beds udosiepnione projeiiantowd/
wykonawey na jego zgloszenie, wyrazone W forrie plaemmnej, tradveyine) lub elsidroniczns].
16.2. Projelt ins'alac) gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
168.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sisci gazows) stanowig oSwiadczenie o zapevwmieniu dostarczania
paliwa gezowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 fit A} Ustawy Prawo budowlans oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energelyczne, jednalk nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paiiwa gazowego.
18.4. inna istoing dia reslizaci przedmiotowago przyigczenia informacja:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

TASTERCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemysiu

& 64&1 I
Krzysziof Zablocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskas pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru iub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkdw przyiaczenia do sieci gazowej

(micjscowods, data i Grytelny podpis Kiienta)

Otrzymuijg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownis

1 W preypadiu waruniéw na przebutowe instalacji (bez zmiany charaiterysty:d odbior)
2 22 zgoda wiabciciela {administratora) pbiekiu gdy Whicskodasca, nie fest wiadciciel obleklu



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa $p. 2 0.0.
Oddziat Zaldad Gazownlczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tol 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45 [ ¥

Gazownia w Przemy$lu T T
ul. Rogoziniskiego 40, 37-700 Przemysl L
L

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 / 0/ 904299/1912 / 19 Przemysl , 27.06.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZ/WP1/349/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilodci nie wigkszej ni? 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2019 ., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 ., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowsj:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego) lokal mieszkalny, Przemy$l,
ul Wiadycze W, lokal nr. 7, gmina: Przemyél
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkow
- Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzeri gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

. . B taczna moc
dz "
Urzadzenie Moc u[:(z‘:;jizema Llczb? st;trz]a en urzadzen
: kW]
Kociol CO + CWU
projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowsa
istniejgca = i &
taczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 2 [m*h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1500 [m3frok]} / 16458 {k\Wh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylacze éredniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Wiadycze, dz.207-841.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: lokal mieszkalny, Przemy$!, ul Wiadycze @il dz. -, gmina: Przemy$l
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Palska Spblka Gazownictwa sp. 2 0.0. l. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriatska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiscia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
HBP 5252498415, REGCN 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zi
wWWW.psgaz pl




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 6 [szt], rozsiaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzagdzenie istniejace;
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:
8.4.1. montaz redukiora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szi], lokalizacia: na budynku, urzadzenie
isiniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

11. Instalagja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawern budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1 422)
w oparciy o dokumentacig fechniczng, na kibrq uzyskanc prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kifenta?.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewnigjgee:

12.1. bezpieczefisiwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtaéciwg pracg
przytgczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadiu awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13, W przypadku zmiany parameiréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponhownie wystapié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wa2ne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule: :
16.1.W realizacjii przylgczenia (w iym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG . sp.z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle, ktdryeh odpowiednie czgéci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieni dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne isiotne dla realizacji przedmiotowego orzytgczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA
Sarownia w Przemysliv

[;Z/%r olls’
Ry atar ZaBRO
Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

R-od 9. 07450 aianlill S5

{miejstowosd, data i czyteiny podpis Kiienta)

Ofrzymuijg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
? za zgoga wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawea nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jadle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio
tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 45 L{ 8

Gazownia w Przemyslu (TR,
ul. Rogozirtskiego 40, 37-700 Przemysl G
WAGEsTEy

tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /162/0/ 9120231972119 Przemysi , 25.07.2019 r.

Numer dokumentu: 34 5GAZAWP1/420/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wilekszef niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dria 23.07.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazoweij:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Migjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemysl,
ul. Druzbackie; @ loka! nr. @ gmina. Przemysl

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiiloé urzadzer gazowych, kiére bedg podlgczone do instalacji gazowej:
. . tgczna moc
Urzadzenie Moc L;krz‘,?;zema chzbe[n st;z}qdzeﬁ urzadzeri
[kwW]
Kociol CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa - . 12 1 12
taczna moc [kw] 36

5. Dostawa i odbitr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 {m?h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m%rok] 7 16458 [kWhirok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Elzbiety Druzbackiej, dz.202-2348.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1 w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPaj, maksymaine: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Iokal mieszkalny, Przemys!, ul, Druzbackiej & dz. -, gmina: Przemys|
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 8 [szt], rozstaw kroécow: 250 [mm], lokalizacja: na klatce,

urzadzenie istniejace;

Polska Spitha Gazownictws sp. z 0.0. ul Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzisl Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Florianska 112, 38.200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakawa - Sroontiegeis w Krakowie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIF 5252496411, REGON 142730519, Kapital Zakladowy. 10 488 917 050 21
www nsoaz nl




8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce

schodowej, urzadzenie projektowane;

8.3.3. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl), rozstaw krdEcow: 130 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-

utrudniony dostep, urzadzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.

gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .
10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.’ ’

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przyltaczanego stanowi: kurek

11. Instalacja gazowa powinna byc¢ zaprojekiowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanyim,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukdury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na kiorq uzyskano prawoimnocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu 2 sieci gazowej.

Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Klienia?,

12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:
12.1 bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg

przytgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przyigczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii iub

wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru. peliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15, Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.4.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0, Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowicednie czgéci tematvczne bedg udostgpnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub etekironicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14

Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiolowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Gazowpia w Pm'_r_r_xyilu
zwwﬁf-

- Krzysztof Zabtocki

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu; 17 86 58 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e -
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

{m,ejscowosédatammemypoﬂp‘smem)
Otrzymuja:

1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunk&w na prrebudows instalacii (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 73 zgoda wiasciciela {administratora) obiektu gdy Whnioskodawceg nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa 5p. z 0.0.
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w Jasle

i Florafska 112, 38-200 Jaslo
tel.: 1344372 00 faks: 13 446 32 46 5D

Gazownia w Przemysiu SR -
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys! o

tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38
L]

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /162/0/921743119/2 /19 Przemy$l , 06.09.2019 r.

Numer dokumenty: 315GAZMWP1/505/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w jloéci nie wigksxef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.08.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbiowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. J. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Zp.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Misjsce przylgczenia instalacfi podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemyél,

ul. Niewiadomskiego §, lokal nr W gmina- Przemy$l.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

= Przygotowanie positikdw

— Przygotowanie cieplej wody

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazows;j:

) . . taczna moe —'
Urzadzenie Moc u[;(zv?’;izema Llczbi; sl;trz]qdzen urzadzen
- [kw]
Kuchnia gazowa 6 1 6
Kociot CO + cCwu 24 1 24
t.aczna moc kW] 30

5. Dostawa i odbisr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 3 [m®m};
5.2. Roczny odbibr paliwa gazowego: 1500 [m*/rok] / 16458 [kWhirok].

6.  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylycze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Przemyé|, ul.Stanistawa Niewiadomskiego, dz.1690.

7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsied dystrybucyjnej: minimaine: 2 [kPa], maksymaine: 2.5 {kPa]
7.2. wpunkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 {kPa].

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbiory: lokal mieszkalny, Przemysl, ui, Niewiadomskiego % dz. -, gmina; Przemys!
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obregbie budynky
8.3. Charakierystyka ukfadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 6
schodowej, urzadzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

[szt], rozstaw kroceéw: 250 [mm], lokalizacja: na klatce

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0 ol Wojclecha Bandrowskiego 16, 33100 Tarndw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jatle, ul. Florlanska 112, 38200 Jasio k
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sridmigsela w Krakowie, XI| Wydzial Gospedarczy KRS g
NIP 5252496411 REGORN 142735519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 150 21 .

wyw psgaz




p

10.
11.

12.

13.

14,
15.
18.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek

glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.’

Instalagia gazowa powinna byé zaprojektowana | w konana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kibrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie

z powyiszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu Z sieci gazowe).
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta®.
Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszag spelniac wymagania techniczne i eksploatacyine
zZapewniajgce:
12 1, bezpieczefistwo funkc_jonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylaczonych urzgdzef,
12.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowsj.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania,
Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w fym jeden dia Klienta.
Klauzule:

18.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej tub elektroniczne].
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSGsp.zo.0.

16.3. Niniejsze Warunki przyigczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ari. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy patiwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowai(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskat pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: ey
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkoéw przylaczenia do siec gazowej

ok, data | cayteiny pocpls Kienta) T

Otrzymuja:

1.
2.

Klient,
QKDZ/Gazownia

1 \W przypadku warunkéw na przebudows instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 7a zgoda wadciciela {administratora) cbiektu gdy Waioskodaweg nie jest wiasciciel obiekiu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 §A
L]

Gazownia w Przemys$iu
ul. Rogoziniskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 16 6705 403 faks: 16 679 11 40

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 / 0/ 904305/19 /2 / 19 Przemysl , 27.06.2Q19 r.

Numer dekumentu: 315GAZMWP1/350/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu zlemnego wysokometanowego w iloci nie wigkszel niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. J-Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: 9az z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,
2. Miejsce przylaczenia instalacjii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemy$l, ul. Tetarska B8, gmina: Przemy$l
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i lloéé urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

. . taczna moc
Urzadzenie Moc t;llf(zva\i;zema Llczl::alr s:;trz]qdzeﬁ urzadzeft
- fkW]
Kociot CO + CWU
projekt ny 24 1 24
Kuchnia gazowa

istniejgca = b 10

L taczna moc [kW)] 34

5. Dostawa i odbitr paliwa gazowego:
5.1, Moc przylaczeniowa: 3 [m3h);
5.2, Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 {m*rok] / 24139 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemy$l, ul. Tatarska, dz.212-279.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 {kPa}, maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul Tatarska »m oz - gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usyluowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Folska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojclecha Bandrowskiege 16, 33-100 Tarnow o
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jadle, uf. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo o
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS ‘
RIP 5252496411, REGON 142735519, Kapital Zakladowy: 10 468 917 050 zf
www p50az.gl




10.
1.

12

13.

14.
18.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 {mm), lokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony doslep, urzadzenie istniejace;

8.4, Wymagsnia dotyczgace redukci.
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 mh - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gléwny zainsialowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.'

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Minisira Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warnunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
w cparciy o dokumentacie fechniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyZszymi przepisami zabrania si¢ sfosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Kiienta?,

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszag spetiaC wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylgczonych urzgdzed,

12.3.zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parameiréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe.

Warunki przylaczenia sg waZne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo0.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kidrych odpowiednie czgéci tematyczne beda udosiepnione projektantowi/
wykcnawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironiczngj.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizach ptzedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA KIEROVIMIKA

Gazownia w Preamysiu
? l s.‘:( -

e e TABTGCKT

Opracowal({a); Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymuija;
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw preypadku warunkow na przebudows instalacji {bez zmiany charakterystykf odbiory)
2 73 zgoda wiadciciela (administratora) obiektu gdy Wioskodaweg nie jest wiasciciel obiektu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jaéle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto
tel.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46 5 L‘

Gazownia w Przemysélu :
ul. Rogozifskiego 40, 37-700 Przemys$l
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

I

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 /0793207411912 119 Przemysl , 08.10.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/585/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECi GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.10.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej;

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal mieszkainy, Przemys,
ul. Stanistawa Leszczyriskiego edlokal nr. @ gmina: Przemysl.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloéé urzadzen gazowych, ktdore bedg podiaczone do instalacji gazowej:
- . tgczna moc
Urzadzenie Moc uﬂltz‘:;zema Llczba[ s|;Jrz]qdzer'| urzadzen
- (kW]
Kociof CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
t.aczna moc [kKW)] 34

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m*h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1100 [m3rok] / 12069 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze Sredniego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemyél, ul. Bartosza Glowackiego, dz.207-1802.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. wpunkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontrofi dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemy$l, ul. Stanistawa Leszczyriskiego £ dz. -, gmina:

Przemys|

Polska Spdika Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wejciecha Bandrewskiego 16, 33-100 Tarnbw
Oddzlial Zakiad Gazownlczy w Jasle, ul, Floriafska 112, 38-200 Jasio
KRS 6000374001, Sa0 Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie. Xit Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142735519, Kapital Zakiadowy. $0488 917 050 2!
WWW. 05037 0!
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10.
11.

-

"

13.

14.
15.
16.

Ovracowal{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrgbie budynku
8.3. Charaklerystyka ukiadu pomiaroweyo;

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szi], rozstaw kroéécow: 130 [mm], lokalizacja: na kiatce
schodowsj, urzgdzenie istniejace;

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 10 {szt], rozstaw kréccow: 250 [mm)], lokafizacja: na klatce
schodowej, urzgdzenie istnigjace;
8.4. Wymagania dotyczgce redukciji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 2 [sz1], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istnigjace;
8.5. Inne wymagania: brak.
Miejsce. rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. | instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kursk
glowny zainstalowany jako pierwgzy kurek od strony gazodiagu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przyigczenia ponosi pizedsigbiorstwo gazownicze.’
Instalacja gézowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w irybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkdw techinicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparcitt 0 dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe Zgodnie

 Z powyzszymi pfzepfsamr zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowinie | wykonanie insialacji gazowsj lezy po stronie Klienta®.

. Przyigczane do sieci urzgdzenia i instalacie musza spelniat wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajgce:
12.1. bezpieczeiistwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego pized uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru pallwa gazowego nalezy ponownie wysiaplc z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe;j,

Warunki przytgczenia sq wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy siosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnegirznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddzial

Zaktad Gazowniczy w Jasle, kidrych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projeitantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energelyczng, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacie:

PRZEDSIEBIORSTWO G!AZOWNICZE

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosd, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymuja;:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Ty przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbiotu)
2 52 zgoda wiaciciela (administratora) obiektv gdy Wnioskodaweg nie jest wiascicie! obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$iu
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemys|
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 /0 /931575/19/2 / 19 Przemysl , 04.10.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/576/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.10.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (L. j. Dz, U. z 2018 r., poz. 1158

z p.zm.}., wydaje si¢ nastgpujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalagji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przemys$l, ul. Przemysiawa @, gmina: Przemysl
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podlaczone do instalacji gazowej:

. - taczna moc
Urzadzenie Moc |.;lkzva\i;;zema Llczba[ st;trz]qdzeﬁ ] urzadzen
_ ; [kW]

Kociol CO + CWU '

projekfowany 32 & ez

Kuchnia gazowa .
istniejgca 12 1 12
taczna moc [kW] 44

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 4 [mh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3/frok] / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;
8.1. Przylacze $redniego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Przemystawa, dz.212-766.
7. Ciénienie pafiwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemyél, ul Przemysiawa [ dz. -, gmina:
Przemy$!
8.2, Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Palska Spdfka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Woldecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriarska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sridmigscia w Krakowie, X Wydzial Gospodarczy KRS
NIP* 5252486411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 z|
www.psgaz.pl
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13.

14.
15.
18.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréccow: 130 {mml], lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;

8.4. Wymaganiza dotyczgace redukcij:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m%h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istnigjace;
8.5. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt pizyigczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.”

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiginia 2002 r. w sprawie w sprawie

13

Warunkow teehnicimych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kibrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powy2szym)i przepisami zebrania sig stosowania w jednym budynku gazu olynnego i gazu z sieci gazowsj.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta®.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. bezpieczefstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przyigczonych urzgdzeti,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzed, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia cgranicze’ w pobeorze iub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrdw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okresienie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe.

Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.

Klauzuie:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG  sp.z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 usi 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowsgo przyigczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Przemysiv

Krzysztof Zablocki

Opracowat(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru jup wystania do Klienta: s
Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

{migjscowost, data i czytelny podpis Kilenia)

Otrzymujg;

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru)

223

zgoda wiasciciels {administratora} obiektu gdy Whioskodawe nie jest wiasciciel obicktu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzlal Zaldad Gazowniczy w Jaéle
ul. Fioriatska 112, 38-200 Jasio
tel 13 443 72 00 faks: 13 446 3246 5-6

ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys$!
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Gazownia w Przemy$iu FeSIss e e
o
]

Nasz znak: PSGEVI/ 315GAZ /62 /0/935028/19/2 719 Przemys!, 16.10.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/593/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Minisira Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalagii podmiotu (Punkt wyj$cia z systsmu gezowego). budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Lwowska i, gmine' Przemy$|
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i losé urzadzer gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:

. . - . tgczna moc
Urzadzenie Moc u[rkzv.':};zema Llczbz; sl;trz]aldzen urzadzer
: kW]

Kociot CO + CWU

projektowany 24 1 24
Kuchnia gazowa

istnigjaca 12 . B G

taczna moc [KW] 48

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 4 [m*/h];
5.2, Roczny odbiér paliwa-gazowego: 2300 [m3/rok) / 25236 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytgcze niskiego ciénienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. Lwowska, dz.215-928.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostiarczania i odbioru; minimalne 1.8 [kPa), maksymaine: 2.5 [kPa).

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemy$l, ul. Lwowska ¥ dz. -, gmina: Przemysl|

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakierystyka ukiadu pomiarowego:

Polska Spdtka Gazownictwz sp. 2 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskisgo 16, 33-100 Tarnbw
Oddzfal Zaklad Gazowniczy w Jadle, ul. Florianska 112, 38-200 Jask
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakawie, Xil Wydziaf Gospodarczy KRS
NiP 5252496411, REGON 142735518, Kapilal Zakladowy: 10 488 17 050 z|




10.
11.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szi.], rozstaw kr6écow: 130 [mm), lokalizacja: na zewngtre-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;

8.4. inne wymagania; brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. 1

Instalacja gazowa powinna byé zaprojekiowana | wykonana w lrybie okreslonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia iinisira Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocng pozwolenie na budowg. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrenia sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazcwej.
Zaprojekfowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronje Klienta?.

Przquczang do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpleczehstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W pizypadku zmiany parametrdw odbioru paliwa gazowego nalety ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projeklowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngirznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, iradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunii przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkl. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energeiyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16 4. Inne istolne dla realizacji preedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEP@WHIK
Gazownia j Przepfyilu

RMarel Korzen

Opracowat{a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbioru lub wystania do Klienia:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$c, dala i czytelny podpis Khenta)

Otrzymuijg:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Ty przypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakierystyki odbioru}
2 73 zgoda wiasciciela (administratora) obiektu ady Wnioskodawca nie jest wlagciciel obiektu



SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazowniciwa sp. 2 0.0,
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

fel.; 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$iu AT
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys| R
o=ty

tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGEV| / 315GAZ /62 /0/931198/19/2/19

Przemysl! , 02.10.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZAWP1/567/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogcl nle wigkszej ni2 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 1., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.
2

3

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przylaczenia instalaci podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkainy, Przemys$l,
ul. Przecznica Walowa W&, gmina: Przemy$l,
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
~ Przygotewanie positkow
— Przygotowanie cieple] wody
Ogrzewanie pomieszczen

Rodzagj i ilo¢ urzgdzeri gazowych, ktére beds podigczone do instalacji gazowej:

. Lj . tgczna moc
Urzadzenie Moc u[rkzvz-;]’]dzema iczbaE ;;Tldzen urzadzen
i fkw]
Kociol CO + CWU
projektowane 24 1 24
Kuchnia gazowa 8 1 8
istniejace .
tgczna moc [kW] 32

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa: 2 [m3h);

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3rok] / 13167 [KWh/rok].

Miejsce wigczenia do czynne] sieci gazowey:

6.1. Przylacze $redniego ci§nienia

6.2. Lokalizacja: Przemys$l, ul. Przecznica Walowa, dz.207-691.

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPaj.

Wymagania dotyczace kontrolf dostawy i odbicru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkainy, Przemy$l, ul. Przecznica Walowa @ dz. -, gmina:
Przemys!

8.2. Miejsce usyluowania punkiu gazowego: w obrebie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Poiska Spolka Gazowniciwa sp. 2 0.0. ul. Wojclecha Bandrowskiege 16, 33-100 Tarndw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakows - Smdmiescia w Krakowie. XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252498411, REGON 142739519, Kapial Zakladowy: 10 488917 050 z)
WWW psqaz.pl




“10.
41,

12.

13.

14.
15.
18.

Opracowai(a): Marta Bednarska

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 4 [szi], rozstaw kréccow: 130 [mm], iokalizacja: na kiatce
schodowej, urzgdzenie istnigjace;

8.3.2 tvp gazomierza: miechowy G4 - 8 [szt], rozstaw kroccoHw: 250 [mm], lokalizacia: na klaice
schodowej, urzgdzenie isthiejace;

B.3.3. typ gazomierza: miechowy G6 - 1 [szi], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce
schodowej, urzgdzenie istnigjace;
8.4. Wymagania dotyczgce redukcii:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, uizadzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

glowiily zainstalowany jako pierwszy kurek od sirony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
Koszi przylaczenia poriosi przedsigbiorstwo gazownicze.’
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnig z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawis
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na kiora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZszymi przepisami zabrania sie sfosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z siaci gazowsj.
Zaprojektowanie i wykonanie instalagji gazowsj leZy po stronie Kiienta®.

Przvtaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniaé wymagenia techniczne i eksploatacyine
zapewniajgce:

12.1. bezpieczeistwo funkcjonowania sysiemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przyiaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadiu zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownig wysilgpi€é z VYWnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzempiarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

16.1.W realizacji przyigczenia (w iym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowad rorwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtznymi opracowaniami PSG  sp. z o.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bgda udostepnione projektantowi/
wykonawcey na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej iub elektroniczngj.

16.2. Projeki instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG 9. z 0.0.

16.3. Ninigjsza Watunki przyiaczenla do sieci gazows] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 usi. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedaty paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmioctowego przylaczenia informadje:

u
Larovdlifw przemys]

PRZEDSIEBIORSTWO G ‘ﬁ) &&E

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 138

Data odbiotu lub wyslaniado Klienta: s
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowsj

{miejscowos$d, dala i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw preypadku warunkéw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbior)
2 28 zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnitoskodaweg nie jest wiasciciel obiektu

22
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto
tel: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$iu AN
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysi S

tel.. 17 865 91 27, 17 865 91 38
IS

Nasz znak: PSG6V|/ 315GAZ /62 /0 /932807/19/2 /19

Przemy$i , 08.10.2019r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/583/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m°h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.10.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1.
2

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
Miejsce przylgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyiscia z systemu gazowego) lokal mieszkainy, Przemysl,
ul. Dworskiego i, lokal nr' @, gmina Przemysél
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygolowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj i iloé¢ urzgdzen gazowych, kidre bedg podigczane do instalacji gazowej:

i . taczna moc
Urzadzenie Moc u[Lsz\i;]izema LICZba[ sl;zadzeﬁ urzgdzeri
i [kW]
Kuchnia gazowa 24 1 24
Kociot CO + CWU 10 1 10
taczna moc [kW] 34

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3frok] / 16458 [kWh/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze niskiego ci$nienia

6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Aleksandra Dworskiego, dz.207-1633.

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa}, maksymalne: 2.5 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemys!, ul. Dworskiego @ dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: w obrebie budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
B.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréGcow: 130 [mm], lokalizacja: na klatee

schodowej, urzadzenie projektowane;

Polska Spitka Gazownictwa sp z 0 o ul. Wojtiecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle. ul Florianska 112. 38-200 Jasto
KRS 0000374501, Sad Rejonowy dla Krakows - Srodmiescia w Krakowie. X1i Wydzial Gospodarcey KRS
HIF 5252456411, REGON 14273595123 Kapita! Zakladowy 10486 917 350 21
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10.
11.

12.

13.

14,
15.
16.

8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szl], rozstaw kidccdw: 130 [mim), lokalizacja: na klatce,
urzgdzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.'

instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w lrybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2602 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kfdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojekfowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?,

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazows.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy siosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazoweij nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje.

'PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

........................................................

Opracowat(a): Anna Makara _
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Kliemtaz: Ll U
Potwierdzam cdbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

 (miejscowos, data i czyteiy podpls Kiienta)

Otrzymuja;

1.

Klient,

2. OKDZ/Gazownia

fw przypadku warunkdw na przebudowe instalacii (Dez zmiany charakterystyki odbioru)
222 zgoda wiascicieia (administratora) obiekiu gdy Wrioskodawea nie jest wiasciciel obiektu

212



=

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazownlczy w Jagle

uli F!I%ﬂaﬁska 112, 38-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 55
Gazownia w Przemy$iu T
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys$! Elcs el
tel.: 17 865 81 27, 17 865 91 38 o

Nasz znak: PSG6VI/ 315GAZ /62 /0 /9328171972719

Przemy$l , 08.10.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMP1/584/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewldywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wighszej njz 10 m3/h

‘W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.10.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szaeg&owych warunkow funkqonawama systemu gazowego (t.j.Dz.U.z2018r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej- -

1.
2,

3.

Rodzaj paliwa wg PN- C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E.
Misjsce przyigezenia instalacji podmiotit (Punkt wyjécia 2 systemu gazowego): budynek jednorodzmny,
Przemy$l, ul. Lipowicka @} gmina: Przemys!.
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieptej wody
— Qgrzewanie pomieszczen
Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;j:

. el N SO . Laczna moc
U enie Moc |.|[rkzv.':1;lizema : Llczba; st;trz]qdzeﬁ urzadzen
: . : : kW]
Kociot CO + CWU :
orojekowany - . 25 1 25
Kuchnia gazowa ' ¥ L |-
istniejaca e 12 1 12
tgczna moc [KW] 37

Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m¥h};

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m?/rok] / 25236 [kWhirok]. .
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze $redniego cisnienia

6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul. L|p0w1cka dz.201-353.

Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: mlmmalne 150 kPa], maksymalne 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odhioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal].

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemys!, ul. Lipowicka @%, dz. -, gmina: Przemys!

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

Polska Spélka Gazownictwa p. z 0.0. ul. Wojeischa Bandrowskisgo 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florfanska 112, 38-200 Jasle
KRS 0000374001, Sgd Rejonowy dla Krakowa - Sradmietcia w Krakowie, Xi| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 450 zI
www.psgaz.pl




10.

11.
" zgodniz z wymogami Rozporzadzema Ministra Infrastruktury z dnia 12 kawvigtnia 2002 r. w sprawie w sprawie

12.

13.

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroécodw: 250 [mm}, lokalizacja: na zewnatrz-
utrudniony dostep, urzadzenie istnigjace;
8.4. Wymagania dotyczgce redukgji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m3h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istniejace;
8.5. inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowsj PSG sp. z o.0. i instalacfi odbiorcy previgezanego stanowi: kurek

_giéwny zainstalowany jako pienwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt przyigczenia ponosi pizedsigbiorstwo gazownicze. !
Instalacja gazowa powmna byé zaprmojektowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym

warunkow tachnicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}
w opaiciy o dokumentacfe techmcznq, na kiora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnis
z powyzszymi przepisamr zabrania sie stosnwania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej leZy po stronie Kiignta?,
Previgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
Zapewniajace:
12.1. bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie sysiému gpazowege przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,
12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzedi, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze |ub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.
Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzempilarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizac:jl przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznyml opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, iténych odpowiednie czescl temalyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowsj stanowig odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Frawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

i6.4.Inne istotne dla realizacii przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTW >.GAZOWNICZE

Ooracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta: i
Potmerdzam odbiér ninieiszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

e 0 40,
""e"p'%wsooﬁsc{ataaczgelnypépg Kiieits) 4 P v

Otrzymujag:

1.

Kiient,

2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudowe instalacji (bez zmiany charakterystyki odbioru}
2 za zgodg wWhasciclela (administratora) obiektu gdy Whicskodawcg nie jest wiasciciel obiekiu
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Palska Spéika Gazownictwa sp. z o.0.

Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Jadle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

lel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 6 O

Sekcja Przylgczania SNy
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow T
tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243

faks: 17 865 92 23 C—

Nasz znak: PSGEV|/ 3590DKP /62 /1 /912419/19/2 /19 Rzeszow, 07.08.2019r.

Numer dokumentu: 3590DKPAWP 1/1436/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wigkszej niz 10 m/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.07.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 +., poz. 1158

z p.zm.), wydaije si¢ nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomelanawy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkl wyjécia z systemu gazowego) budynek jednorodzinny,
Przery$l, ul Dojazdows, dz 502/3, gmina. Przemys!,
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie cieplej wody
- QOgrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo§¢ urzgdzen gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
= [kW] [szt.] [KW)
Kociot CO + CWU 24 1 24
Kuchnia gazowa 12 1 12
taczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [mh];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2200 [m3/rok] / 24139 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg $redniego cinienia;
6.2. Materiat stal, DN 25 [mm];
6.3. Lokalizacja: Przemysl, ul. Herburléw, dz.391.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa).
Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:

8.
— Material-rodzaj, . : L
Ciénienie Srednica [mm] Dlugo$é [m] Lokalizacja
typ, typoszereg, i
$rednie SDR11 PE160 dn63 478 Przemysl
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sied gazowej: nie
dotyczy.

FFolska Spéika Gazown'stwa sp. z o o. ul. W¥aje'acha Bandrowst ege 16, 33- 105 Termon
Crldzial Z:¥ad Garcwniczy w8l Crignska 112 38 200 Sask
KRS 0000374001, Sad Rejorowy dla Frakews - Srbimiesos w Krakow's, Xl Wydzia! Gonpudz-tzy KRS
TP BZEFACRATY BECON 142750515 Eapg Zaviedowy S0 ARE ST
Wi PROE? [




9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka giownego)
sluzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej si¢ w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt. :
Cisnienie Moc . Material-rodza), Srednica [mm] | Diugosé [m] Gran.'?é wlaspcécfj siedt
przytaczeniowa | typ, typoszereg, i jej Iokalizacja
&rednie 4 SDR11 PE10DRC dn 25 4 kurek glowny zainstalowany jako
pierwszy kurek od strony gazociggu,
zlokalizowany: w ogrodzeniu poses;ji
| od strony drogi
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylqcza gazowego: nie dotyczy.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy 1 odbioru paliwa gazowego:

*

W

.+ 10 1 Miejsce, dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul Dojazdowa, dz. 502/3, gmina:

11.
12.

13.

14.
. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic we wilasciwym terytoriainie Zakladzie/Gazowni w zakresie

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Przemys!
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w ogrodzeniu posesji od strony drogi
10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kréccow: 130 [mm], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane;

10.4. Wymagania dotyczace redukcii:

montaz urzadzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 m%h - 1 {szt], lokalizacja: w ogrodzeniu

posesji od strony drogi, urzadzenie projektowane;
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego zgodnie z pkt. 9.
Gazocigg, przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojeklowane i wykonare, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 22013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkdw lechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z p. zm.) w oparciu o dokumentacje techniczng, na ki6rg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowe).

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej ley po stronie Klienta.

rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz redukgji i/ pomiaru paliwa gazowego.
Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokoséci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.

Opilata za przytaczenie okreélona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy w Jasle prac projekiowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokosé oplaty za przylaczenie wynosi 1 915,70 zi netto plus podatek VAT, tojest
{gcznie 2 356,31 z).

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projeklowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacja, wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacja reduktora cinienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. 2 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle zgod wiascicieli
dzialek, przez kidre przebiegaé bedzie gazociag i przylgcze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przylaczenia: 18 miesigcy od zawarcia Umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslgpic z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowe.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
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25. Klauzule:

25.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigeania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnelrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Jasle, kidrych odpowiednie czesci temafyczne bedg udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2.Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

25.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta zwigzane z przylagczeniem, podjgte
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5.Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw przylaczenia nie wystgpi do PSG sp. z o0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly ckreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji kiorych niezbedne byloby wykorzystanie lej samej przepustowosci
technicznej] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylgczenia do  sieci
dystrybucyjnej, kiére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie
podpisanych przez Whnioskodawce projektéw Umoéw o przyfaczenie, w miare istniejacych warunkéw
technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podirzymuje waznosé Warunkow przylaczenia.

25.7.Wniosek o zawarcie umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie mternetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowege przylgczenia informacje: nie dotyczy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

HT’K!EE“T ODDZIALOWY

Manﬂ% Wiodarz

PR

Opracowal(a): Radoslaw Barariski
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17-8669-245

Data

odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

Ofrzy

(wosc,dafa;.!rpypodprs}(uenta) .

mujg:

Klient
2. OKDZ/Gazownia a/a.

Qe

3/3
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
1. Floriariska 112, 38-200 Jaslo

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemysiu
ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl
tel.: 17 865 9127, 17 865 91 38

GA,
N
S —
ey

Nasz znak: PSG6VI / 315GAZ /62 /0 / 935049/19 /2 /19 Przemysl , 16.10.2019 .

Numer dokumentu: 315GAZWP1/592/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2019 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.)., wydaije si¢ nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowes:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Migjsce przylgczenia instalagii podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): budynek jednorcdzinny,
Przemysi, ul. 3 Maja WP, gmina; Przemys|
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie positkow

— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczeri
4. Rodzajiilos¢ urzadzert gazowych, ktére beda podigczone do instalacii gazowej:
. . taczna moc
Urzadzenie Moc u[rkz:;zema Llczba[ st;tlz]qdzeﬁ urzadzen
. (W]
Kociol CO + CWU
projektowany 24 | 4
Kuchnia gazowa
istniejaca e ; e
taczna moc [kw] 36
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [mh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m¥rok] / 25236 [K\Wh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego cignienia
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.3 Maja, dz.202-1260.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 2 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymaine: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul 3 Maja & dz. -, gmina: Przemys!

8.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: ha budynku

8.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego:

Polska Spilka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaske
KRS 0000374001, 5ad Rejonowy diz Krakowa - Siadmiedcia w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252456411, REGON 142739519, Kapita! Zakladowy: 10 488 917 050 zI




8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréécéw: 130 [mmj, lokalizacja: na zewnagtrz-
utrudniony doslep, urzgdzenie istniejace;

8.4. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej F3G sp. z c.o0. | inslaladi odbioicy przylaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zickalizowany: na budynku .

10. Koszf przylgczenia ponosi przedsighlorstwo gazownicze.!

11.

2

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacjg techniczng, na ktérg uzyskano prawomocng pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu piynnego i gezu z sieci gazowsj.
Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej ley po sironie Kiienta®.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapswniajgce:
12.1. bezpie‘f:zeﬁstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

12.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacfi przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliv gazowych.

13. W orzypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Wnioskiem

o okreélenie nowych Warunkdw przytgczenia do sieci gazowe).

14. Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klavzule:

0

16.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy slosowaé rozwigzania
fechniczne i technologiczne przewidziane wewnelrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kidrych odpowiednie czesc tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenig, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przy!qczenla do sieci gazowej stanowig oéwaadczeme o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiolowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIERCWMIK
Gazownia w Przemysly

pracowat(a): Anna Makara

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

(m;ejsmdata; czmmymdmm,enm) ranreaaes

Otrzymuija:

1.
2.

Klient,
OKDZ/Gazownia

Ty przypadku warunkiw na przebudowe instalacii (bez zmiany charaklerystyki odbioru}
2 2a zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawcs nie jest wiasciciel obiektu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotha Gazownictwa sp. z 0.0.
Cddziat Zaktad Gazowniczy w Jagle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto
tel.; 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46 @ 2

Gazownia w Przemys$lu

L
ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl R e
I

tel.: 17 86591 27, 17 865 91 38

Nasz znak: PSGEVI / 315GAZ 162 /0 /929606/19/2 /19 Przemyél , 26.09.2019 1.

Numer dokumentu: 315GAZWP1/558/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewldywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w loscl nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2019 r., w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
Z p.zm.})., wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomefanowy, symbol E.
2, Mejsce przylgczenia instalacjii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, Przemysl,

ui. Stowackiego ., lokal nr,. gmina: Przemysl
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkéw

Przygotowanie ciepte] wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo§¢ urzgdzen gazowych, ktore bedy podiaczone do instalacji gazowe;:

. . . taczna moc
Liczb
Urzadzenie Moc u[;"zvzzt]izema icz a[ sl:;z]qdzen urzadzen
i {kw]
Kociot CO + C\WU 24 1 24
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytagczeniowa: 3 [m¥/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m*/rok] / 16458 [kvWWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze Sredniego ci$nienia :
6.2. Lokalizacja: Przemysl, ul.Juliusza Stowackiego, dz.207-909/1.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymailne: 2.5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, Przemysl, ul. Stowackiego &, dz. -, gmina: Przemysl
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w obrebie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szl], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce

schodowej, urzadzenie projektowane;

Polska Spaika Gazownictwa sp. z o.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw ?v_b‘
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floranska 12, 38-200 Jaslo ﬁli -
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakcwie. XIl Wydzial Gospodarczy KRS ™
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 517 050 2!
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8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 7 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm), iokalizacja: na klatce
schodowej, urzadzenie istnigjace,
8.4. Wymagania dotyczgce redukgji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m3h - 1 [szt], iokalizacja: na budynku, urzgdzenie
isinigjace;
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalagji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gidwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.?

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruklury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki f ich usytuowanie (Dz. U. z 2015.r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacfe techniczng, na kiérq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyZzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowey.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej ley po stronie Klienta?,

12. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszq spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

12.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzeri, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii Jub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego naiezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okredlenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwich egzemplarzach, w tym jeden dia Kiienta.

16. Klauzule:

16.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projeldantowif
wykonawey na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnaj, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2, Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

AZOWNICZE

PRZEDSIEBIORSTWO
f

Manek Korzeh

Opracowal(a): Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 17 86 59 127

Data odbioru fub wysfania do Klienta: e
Potwisrdzam odbiodr niniejszych Warunkow przytgezenia do sieci gazowej

" (miejscowost, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymuija:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

Ty przypadku warunkéw na przebudowe instalacit (bez zmiany charakterystyki odbioru)
222 zgoda wiadciciela (administratora) cbiektu gdy Whnicskodawcy nie jest whascicie! obiektu
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 36-200 Jasto

tel.: 13 443 72 00 faks: 13 446 32 46

Dzial Rozwoju i Obstugi Kiienta
ul. Wspéina 5, 35-205 Rzeszéw

tel.

: 17 8659 251 faks: 17 865 92 23

Nasz znak: PSG6VI / 3590DK /62 /1 /77321618 /2718
Numer dokumentu: 3590DKAWP1/28/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE.J

1058 z p. zm., wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowsj:

1.
2,

3.

63,

li '

Rzeszow , 23.11.2018r.

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llosci nle wigksze] niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.11.2018 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. 2 2014 r., poz.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symboi E.
Miejsce p czenia instalacii podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego):budynek jednorodzinny,
Przemyél, ul. Zétkiewskiagofy obr. 202, dz. 1658, 1659, gmina: Przemys|.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkow

— Przygotowanie cieplej wody

— Ogrzewanie pomieszczeri

Rodzs] i iloé¢ urzadzeri gazowych, kiére beda podiaczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie | ~ Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzet
' [N : [s2t] [
Kociol CO + CWU 24 1 2%
Kuchria gazowa 12 1 13
taczna moc [KW] 36

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 4 [m*/h];
5.2. Roczny odhiér paliwa gazowego: 2200 [m3/rok] / 24139 [kWh/rok].
Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg niskiego cignienia;
6.2. Materiat polietylen SDR 11 PE 80, dn 125 [mm};
8.3. Lokalizacja. Przemys$l, ul.Szwolezerska, dz. 1759,

Ci$nienie paliwa gazowego:
7.1. w siecl dystrybucyjnej: minimalne: 2 (kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]

7.2. wpunkcie destarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa].

Polska Spolka Gazowniciwa sp. z 0.0., Ul Kiucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy wJasle, ul. Florfanska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejorowy dla . s1, Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS

www.psgaz.pl

HNIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 817 050 zt




8.

Zakres | parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylaczeniem:
Materiat-rodzaj,

Cisnienie typ. typoszereg,

Srednica fmm] Dhugosé [m] Lokalizacja

Niskie SDR17,6 PE100 dn 110 11 Przemys$l,

Niskie SDR17,6 PE100 dn 110 92 Przemysl,

9.

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: nie
dotyczy.

Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka gidwnego

wigcznie) stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcef sie w obiekcie Klienta:

Liczba przytaczy: 1 szt.

Material-rodzaj, typ,

typoszereg, Srednica [mm] Diugoéé (]

Ciénlenie | Mioc przyigczeniowa

niskie 4 SDR11 PE100RC dn 40 5

10.

11.

12,

13.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

Vo

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylacza gazowego: -brak .
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny;
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroéeow: 130 [mm], lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane;
10.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt.], lokalizacja: w ogrodzeniu posesji od strony drogi, urzadzenie
projektowane;

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacii odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
glbwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: w ogrodzeniu posesji od
strony drogi .

Gazociag, przytacze i podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym. .

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej,
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej iezy po stronie Kiienta.

Dokumentacjg projektowa nalezy uzgodnié we wiasciwym terytorialnie Zakladzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu, przylacza oraz pomiar paliwa gazowego.

Opiata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie,

Opfata za przytaczenie okre$lona zostanie w Umowie o przyiaczehie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle prac projektowych | budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylgczenie wynosi 1 807,30 =zt netto plus podatek VAT, tojest

tacznie 2 222,98 zt.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonago

Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacja, wigczenie do czynnej siaci

gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajace: )

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracq
przylaczonych urzadzen,

20.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych. '

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle zgod wiascicieli

dzialek, przez ki6re przebiegal bedzie gazociag i przylacze, bedacych we wiadaniu osoh trzecich.

Planowany termin realizacji przytgczenia: do miesigcy od zawarcia Umowy o przytaczenie

213




W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.
23. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
24, Warunki przylaczenia sporzadzono w dwich egzemplarzach, w fym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle, kiérych odpowiednie czesci tematyczne beds udostgpnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2.Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sied gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz ant. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponos! odpowiedzialnoéci za dziaianie Kiienta zwigzane z przylqczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp. z o.0.
z Whioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okredlone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji kiérych niezbedne byloby wykarzystanie tej samej przepustowosd
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreélone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczq obszaru pokrywajacego sig terytoriainie w calosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnoscl wplywu kompletnych
Whniosk6w o zawarcie Umowy o przylgczenie, wmiarg istniejacych warunkéw technicznych
w szczegbinoéci wolnych przepustowoscl technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6.Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje wazno$¢ Warunkéw przylgczenia.

Whiosek o zawarcie umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — waw.psgaz.pl.

25.8.Inne istotne dla realizacji przedmioctowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
p.o. KIEROWNIK

p.o. KIfROWNIK Dziat Rozw
Dziat Obs¥gi Klienta @ oju

Hubert{Skdvierz r

Opracowal(a): Eilzbieta Kluz
51 (777 + 251)

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 17-8659-2

Data cdbioru lub wystania do Kllenta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do slecl gazowej

(miejscowosc, data | czytelny podpis Kiienta)

Otrzymujg:

(37 Klient,
2. OKDZ efa.

[/"—
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Rysunek stanow! zzlgcznik do warunkéw przylgezenia do stec gazowej i jest rozwigzaniem typowym stosowanym w P56 Sp z 0.0. Zskiad w Jadle

Schemat ideowy

adbiorca
Instalacja wewnetrzna
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1. Mozliwost wyposasenla punktu w gazomieiz G2.5, G4 lub G6 w zaleznoédi od zapotrzebowania na paliwo gazowe,

2. Dostawa j monta szafid z materialéw cohajmlej frudnozapalnych z stworami wenfylacyinym, o wymiarach -
500x600x250 [mm] zgodnle z tmowa preyigczeniows,

3. Przejécie Instalacil przez $ciang budynku powinno by¢ szczelne. W przypadiu lokalizacii punitu w Znmykans] vwiece
zewngtrzne] Sclany budyniw, wheka powinna byé wyprawiona zatarta na gfadko zdprawq tynkarslq o grubolci min. 1{em].

4. OdieglodC od krawedzi obudowy kurka giéwinego montowanego pray &cianie lub we wngce &clany budynku, do poziomu
terenu oraz riafblizszej kravvedz! okna, drzvd lub anega stwore w budynku powinna wynosi¢ ¢o najmnizj 0,5[m].

5. Instalacia gazows przyiaczona do sieci gazowe] wykonanej z rur stalowych powinna byé zabezpieczona pized wplywem
pradéw bladzacych poprzez zainstalowanie wstawki izalujacej na wprowadzeniu metalowe] ruty do budynku,

Rys. 01 | Daiat Zarzadzania Majgtidiem .
: 3
Sporzadal: | Sieciowym Zakladu w Jadte | PUNKE pomiarowy Gmiax do 10 Nm /h
9 |Shizynka gazows 600 x 600 x 250 typowa | 1 szt Iz materiatu trudnopainego
8 |Gazomierz G2,5; G4; GE 1 szt. PN-EN 1359
2. Nakrgtka D32 2sit. | PN-EN 208982
Polska Spbtzh Guzaurmlinud 3R © 0.6 : - :
o Krvgan 8/14, Q0.5 Warstawa _ 6 _|taeznik DN25 do gazomierss 25t | PN-7954890
oot Zaod Ceponmteny b e 5_|[Koleno Dilzs Iwt | PNENIDM
tel. 13446 20 15 fals 12#’6 3246 4 | Nype! redukeyiny DN3Z/DN25 : 1szt, PN-EN 10241
25 00S3 4001 REGOR 12739515 3 _|Kurek gazowy gidwny DN32 1 sat. PH-EN-351 )
2_{Rura preeyodows DN2S (33, wmin29) | Oam | romrmaT P2657290
1 | Pion gazewy rura DN32 (42,3xmin.3,2) - PN-EN 10208-7 L25p
P B . Flrimum dla
Poz, Wyszezegdlnienle llos& Nr-normy aterighy Uwagi
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétia Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo
te.: 13443 72 00 faks: 13 446 32 46

Gazownia w Przemy$lu —-
ul. Rogozifiskiego 40, 37-700 Przemys! R
tel.: 17 865 91 27, 17 865 91 38 e

Nasz znak: PSG6EVI / 315GAZ /62 / 0 / 928842/19 /2 / 19

Przemysl , 23.09.2019 r.

Numer dokumentu: 315GAZMWP1/543/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 m*/h

W odpowiedzi na whiosek z dnia 23.09.2019 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeglowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U, z 2018 ., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujace Warunki przytsczenia do sigci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjdcia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemysl, ul. Grunwaldzka @i} gmina: Przemyé!

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Ogrzewanie pomieszczeri

. . . tgezna moc
L
Urzadzenie Moc urzgdzenia iczba urzgdzen urzadzen
(kW] [s2t] W]
Kociol CO + CWU
projektowany 24 ! £
Kuchnia gazowa

istriejaca 12 ! =
taczna moc [kW] 36

Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m®/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2300 [m3rok] / 25236 [KWh/rok].

Miejsce wiqczenia do czynnej sieci gazowe;j:

8.1. Przylgcze éredniego cisnienia

6.2, Lokalizacja: Przemy$l, ul.Grunwaldzka, dz.205-378.

Cignienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymaine: 300 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa).
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, Przemysl, ul. Grunwaldzka 3, dz. -, gmina:

Przemysl
8.2, Miejsce usytuowania punkiu gazowego: na budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szL], rozstaw kréécow: 130 fmm], lokalizacja: na zewngtrz-

utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;

Polska Spolka Gazowniciwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiago 16, 33-100 Tarndw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaske
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie. XH Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142735519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 i
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12
1

13.

14.
5.
18.

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt}, lokalizacja: na budynku, urzadzenie
istnisjace;
8.5. Inne wymagania: brak.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o0.0. i instalacii odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
giéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

Koszt preyigezenia ponosi przedsighiorsiwo gazownicze.!

. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowianym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)
v oparciu ¢ dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszwni przepisemi zebrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu 2 sieci gazoweyj.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacii gazowsj lezy po stronfe Klienta®. '

Przylgczens do sieci urzgdzemia i instalaciz musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

12.2.zabezpieczenie systemu gazowego pized uszkodzeniami spowadowanymi niewlasciwg pracg
przyvlagczonych urzgdzen,

12.3.zabezpiaczenie przylaczonych urzadzed, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
worowadzenia ograniczert w poborze Jub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalely ponownie wystgpié z Whioskiam
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przyiaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla ilienta.
Klauzule:

18.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i {achnologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG  sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, kidrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projekiantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalac]i gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

18.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
. ZASTEPCA KIEROWNIKA

Krzysztof Zabtocki

Opracowat{a); Anna Makara
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17 86 58 127

Data odbioru lub wyslaniado Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowsj

(m;ajscowosd_daga;czytemypodpisxﬂema)

Otrzymuja;
1. Kiient,
2. OKDZ/Gazownia

Tw przypadku warunkdw na przebudows insialacii (bez zmiany charakterystyki odbicru)
2 28 zgoda wasciciela (administratora) obiekiu gdy Wnioskodawca, nie jest wiadciciel obiekiu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska SpéHa Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo
tel.; 13 443 72 00 faks; 13 446 32 46 @ 5‘

Sekcja Przylaczania L T
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw GENRguams
tel.: 17 8659 247, 253, 321, 240, 359, 243

EEEnesm i

faks: 17 865 92 23

Nasz znak: PSG6V! / 3590DKP / 62 / 1 / 904396/19/2/ 19 Rzeszéw, 10.07.2019 r.

Numer dokumentu: 3590DKP/WP1/1250/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu Ziemnego wysokometanowego w lloscl nie wiekszeaj niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2019 r., W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. J. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158

Z p.zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E,

2. Miejsce przyigezenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek jednorodzinny,
Przemysl, ui. Grazyny, dz. 418, gmina Przemy$).

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieptej wody
- QOgrzewanie pomieszczeri

4. Rodzaj i ilo¢ urzgdzer gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowe;:
\ Moc urzgdzenia Liczba urzadzeri Moc urzgdzeri
Urzgdzenie
e [kw] [szt] kW]
Kociol CO + CWU 24 1 24
taczna moc (kW] 24

5. .Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa 