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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnatura aki: OKK/Upb/033/08/MP Krakéw, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA /013 /2009

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 567, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.87, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206)

usta nia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodawych architekiow, inZynieréw budowniclwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r. nr 23, poz. 221 inr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 180, poz. 1864, Dz, U. z 2004, nr 141, poz, 1492 oraz
z 2005 r. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321)

ustawy z dnia 14 czerwea 1980 r. - Kodeks postepowania adminjsiracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 48, poz. 508, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387,z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z

2005 r. nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 nr 181, poz.1524, nr 64, poz, 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539)
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnfa 28 kwielnia 2006 r. roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. nr 83, poz. 578, Dz. U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sie, Ze
Pan mgr inz.arch. Jaroslaw Zdzistaw Biedron
urodzony dnia 23 llpcg 1973 r., w Nowym Sgczu

poslada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strany nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archilekiow. Odwolanie wnosi sig za poérednictwem organu, ktory wydal
decyzje 1. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architekl6w, w termine 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

dnr%v‘ﬁfa!d Gilewicz, Przewodniczgcy OKK

y.f?
.dr' hab."in.arch/Wactaw Celadyn, V-ce Przewodnicz.

mg.;in;.. ; .‘ﬂWirofd Szlore, V-ce Przewodniczacy O

2=

\ g 7
i on M ' i ]
mgrinz.arch, Maria Kowalczyk, Sekretarz O mgr inZ.arch. Artur Trze) OKK
5
mgr inZ& erZy Glodkiewicz, czfonek OKK mgr inz.arch. Jolapta Wasik, czionekQKK, godnoéé z orvgin a1 E-Any/
/4
Olrzymuja;
1. Pan Jaroslaw Biedror, zam. 34-604 Przyszowa 498, mgr inz. arch. JarcstayBicdron

Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,

3. Malopolska Okrggowa Rada |zby Architektaw.
4.ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska:diizbaarchitektow.pl Hitp: www.malopolska. iarp. pi
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466393-00160 Konto: PKO BP II O Kmkéw Nr [0 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JAROSLAW BIEDRON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MPOIA/013/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1540.

Czionek czynny od: 26-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-04-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1540-4D9B-11C8-4EAB-DYE1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sig bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Nowy Sacz, sierpien, 2023 r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt budowlany:

nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym
w istniejgcym Parku sportowo-rekreacyjnym na Osiediu ,Zrédlane”
w Krynicy - Zdroju

adres obiektu
budowlanego

33-380 Krynica-Zdroj

kategoria obiektu
budowlanego

VI

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

numery dziatek ewidencyjnych,
ktdrych obiekt jest usytuowany

na

jednostka ewidencyjna: Krynica-Zdroj [121007_4]
obreb Krynica Wies$ [0002]
fragm. dz. nr 1001/3, 1002/3

imie i nazwisko inwestora, adres

inwestora

Gmina Krynica-Zdroj
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrj

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z poz. Zmianami)

petniona funkcja,
specjalnosé

zakres
opracowania

data
opracowania

imie i nazwisko podpis

numer uprawnien budowlanych

Projektant,
specjalnosc
architektoniczna

architektura

mgr inz. arch. Jarostaw Biedron
MPOIA/013/2009

sierpien
2023 r.
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lll. CzeS¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu.
1. Okreslenie zakres calego zamierzenia budowlanego.

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w istniejgcym Parku sportowo-
rekreacyjnym na Osiedlu .Zrédlane” w Krynicy — Zdroju.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub teren u, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.
2.1.Na przedmiotowym obszarze, w granicy opracowania wystepuje:
a) obiekty budowlane
nie dotyczy
b) uzbrojenie podziemne:
nie dotyczy
c) uzbrojenie nadziemne:
nie dotyczy
d) zielen nieurzadzona, w postaci dziko rosngcych traw i krzewdw
Teren nie jest ogrodzony, w zakresie opracowania naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim
wynosi ok. 3%, poza zakresem opracowania ok. 19%.
Projektowane elementy zagospodarowania nie koliduja z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym, w zwigzku z czym nie projektuje sie przebudowy.

2.2.Istniejgce elementy zagospodarowania przeznaczone do rozhiorki — nie dotyczy.

2.3.Istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki — nie dotyczy.

2.4.Istniejacy ukiad komunikacyjny —w odleglosci ok. 52,71 m od granicy opracowania przebiega
ul. Zrédlana

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:
a. budowe obiektow matej architektury w miejscu publicznym:

3.1.Zestaw sprawnosciowy

3.2.Husétawka wazka

3.3.Karuzela tarczowa

3.4.Bujak rakieta

3.5.Komplet sprawnoéciowy

3.6. Szesciokat wielofunkcyjny

3.7.Piaskownica

3.8.Kosz na émieci

3.9.tawki z oparciem

3.10. tawka bez oparcia
3.11. Stojak rowerowy

3.12. Tyrolka

3:13. Hustawka 3-miejscowa
3.14. Tablica z regulaminem
3:15. Hustawka typu cyrkiel

b. budowg nawierzchni bezpiecznej pod obiektami matej architektury
- nawierzchnia przepuszczalna

3.2. Opis rozwiazan projektowych.
3.2.1. Projektowany uktad komunikacyjny.
Nie dotyczy.

3.2.2. Rodzaje nawierzchni.

a. Typ ,NO1”
— ciggi piesze — dojscie do placu zabaw
-Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. Bcm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego




mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm gr. 10cm

-Warstwa separujaca z geowtdkniny (nalezy wytozy¢ na boki wykopu) PP 150

- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do noénosci G1)

RAZEM: gr. 30 cm
b. Typ,N02”

— nawierzchnia bezpieczna przy piaskownicy

-Warstwa wierzchnia ze zwiru ptukanego kolorowego 16/32 mm gr. 15cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm gr. 15cm

-Warstwa separujgca z geowidkniny (nalezy wytozy¢ na boki wykopu) PP 150

- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1)

RAZEM: gr.30 cm
c. Typ ,,N03”

— nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniem ,tyrolka”

-Warstwa piasku — kwarcowego fr. 0,2-2,0 mm (bez frakcji itowe] i pylowej) z | gr. 30cm

atestem PZH

-Warstwa separujaca z geowidkniny (nalezy wytozy¢ na boki wykopu) PP 150

- Grunt rodzimy wyrdwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1)

RAZEM: gr. 30 cm
d. Typ ,N04”

— nawierzchnia bezpieczna na placach zabaw

-Gorna warstwa: EPDM (granulat EPDM barwiony w masie) gr. 1cm

-Dolna warstwa: SBR (granulat gumowy pochodzgcy z recyklingu) gr. 8cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10cm

-Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm gr. 15ecm

-Warstwa separujgca z geowtdkniny (nalezy wytozy¢ na boki wykopu) PP 150

- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podioze doprowadzi¢ do nosnosci G1)

RAZEM: gr. 34 cm
e. Typ ,N05”

— nawierzchnia bezpieczna na placach zabaw

-Gorna warstwa: EPDM (granulat EPDM barwiony w masie) gr. icm

-Dolna warstwa: SBR (granulat gumowy pochodzgcy z recyklingu) gr. 4cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm gr. 15cm

-Warstwa separujaca z geowtdkniny (nalezy wytozy¢ na boki wykopu) PP 150

- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podioze doprowadzic do nosnosci G1)

RAZEM: gr.30 cm

f. Obrzeze/ konstrukcja:
- obrzeze gumowe SBR, wzmocnione 8x25x100 cm
- fawa betonowa 15x30cm z oporem, beton C12/15

Uwaga:

Nawierzchnia Typ ,NO1" (utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej) ~ poza zakresem

zgtoszenia.

3.2.3. Instalacja elektroenergetyczna zasilania obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.




3.2.4. instalacja elektroenergetyczna oswietlenia terenu
Nie dotyczy.

3.2.5. Instalacje wodociggowa
Nie dotyczy.

3.2.6. instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie dotyczy.

3.2.7. instalacja i przytgcz kanalizacji deszczowej
Nie dotyczy,

3.2.8. miejsca postojowe
Nie dotyczy.

4. Zestawienie powierzchni — bilans terenu

Zestawienie powierzchni dla cateqo obszaru ozn. w MPZP 6. MW.3:
tgcznie powierzchnia 6.MW.3 = 17500,00 m® = 100,0 %
* pow. zabudowy terenu = 00,00m2= 0,0%
* pow. utwardzona = 825,25 m?= 4,71 %
w tym proj. pow. utwardzona = 825,25 m?
* pow. biolog. czynna = 16674,75 m? = 95,29 %
w tym proj. pow. biolog. czynna = 24,89 m?

Pow. terenu objetego opracowaniem: 850,14 m2

5a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

W zakresie opracowania wystepujg nastepujgce obszary:

- 6.MW.3 (fragm. dz. nr 1001/3, 1002/3)

Rozliczenie zapisow MPZP dla obszaru oznaczonego symbolem 6.MW.3:

Odniesienie do projektu Zapis w MPZP

Zgodnie z § 40 Warunkow technicznych Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinneyj,
L] [...] Przeznaczenie podstawowe - budownictwo

W zespole budynkéw wielorodzinnych objetych mieszkaniowe wielorodzinne, w tym komunalne;

jednym pozwoleniem na budowe nalezy,
stosownie do potrzeb uzytkowych, przewidzieé
place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne
dostepne dla osdb niepetnosprawnych, przy
czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno
znajdowac sie na terenie biologicznie czynnym,
chyba Ze przepisy odrebne stanowig inaczej.

5b) Dane o rejestrze zabytkéw i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy.

5c) Dane o ewentualnym wplywie eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

5d) Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa inwestycja
nie wymaga uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie bedzie naruszata interesow osob trzecich, a w szczegolnosci:

- zapewnia dostep od strony drogi publicznej

- nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie

- nie ma wptywu na korzystanie przez osoby trzecie z wody, kanalizagji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow tgcznosci

- nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

Zastosowane materialy i technologie spetniajg obowigzujgce wymagania w zakresie higieny, ochrony
zdrowia i srodowiska.

Czesc¢ zastosowanej technologii jest technologig montazowa, a poszczegbine elementy moga by¢
wykorzystane w innej lokalizacji.

Zastosowane materialy moga by¢ rowniez po przetworzeniu widrnie wykorzystane.

6) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Nie dotyczy.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

8) Informacja o ohszarze oddzialywania obiektu.
Analize oddziatywania przeprowadzono z uwagi na nastepujace dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami
- RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami
W przedmiotowej inwestycji zaprojektowane obiekty budowlane nie oddziaiujg (m.in. w zakresie
bezpieczenstwa ppoz., przestaniania, nastonecznienia) na sgsiednie dziatki budowlane.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy opracowania (fragm. dz. nr 1001/3, 1002/3).

9) Dane dotyczace oddzialywania planowanej inwestycji na strefy ochrony przyrody
,Natura 2000”.
Nie dotyczy.

10) Dane dotyczace form ochrony przyrody.
Nie dotyczy.

11) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o kiorych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

12) Dane dotyczace rodzaju i zasiegu ucigzliwosci.

Jedynym mozliwym rodzajem ucigzliwosci moze by¢ hatas w trakcie realizacji inwestycji.
Zasieg ucigzliwosci miesci sie w granicy opracowania i pokrywa sie z obszarem oddziatywania
obiektu.

13) Alternatywne zrédta energii.
Nie dotyczy.

14) Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych



warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujgce na dziatce warunki gruntowe

nalezy zakwalifikowac jako proste, a rodzaj projektowanych obiektu powoduje, ze nalezy
zaliczy¢ je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Badanie o zawartosci CO2 w powietrzu glebowym (,zdjecie gazowe”) nie jest wymagane, poniewaz
wszystkie projekiowane obiekty budowlane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego pn.
bedg posadowione na gtebokosci nie wigkszej niz 1,5m od poz. istniejgcego

terenu (gtebokos¢ posadowienia projektowanych obiektow budowlanych wynosi 1,2m).

15) Odprowadzenie wéd opadowych.
Odprowadzenie wéd opadowych odbywac sie bedzie w nastepujgcy sposob:
- z nawierzchni bezpiecznych pod obiektami matej architektury — na projektowany nieutwardzony
teren zielony w granicy opracowania
Zachowuje sig naturalny kierunek przeplywu wod podziemnych zgodny z istniejgcym nachyleniem
terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sasiednich dziatek
budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek objetych inwestycjg nie ulegna zmianie.

16) Uwagi koricowe.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie,
okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.
Materiaty i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreélone szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat znak bezpieczenstwa, aktuaing aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projektant:
mgr inz. arch. Jarostaw Biedron






ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM

Zestaw
sprawnosciowy

-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: dt. 507cm, szer.
291, wys. 348cm,

strefa bezpieczenstwa:
591x857cm

Wysokos$¢ swobodnego
upadku:150cm
Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozjg, liny propylenowe z
rdzeniem stalowym, tgczniki
i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i
promieniowanie UV, scianki
z HDPE, podesty z
antyposlizgowej ptyty HPL
odporne na wilgo¢ i UV
Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

Zgodno$¢ z normg: PN EN
1176-1:2017-12

wizualizacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
zZrys.
PZT-01

1

Hustawka
wazka

-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: dt.251cm,
szer.39cm, wys.106cm,
strefa bezpieczenstwa:
239x451cm

Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 84cm
Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozjg, siedzisko z HDPE
Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

Zgodnos$¢ z normg: PN EN
1176-1:2017-12

wizualizacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
Zrys.
PZT-01

2




Karuzela
tarczowa

-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: d+.150cm,
szer.150cm, wys.70cm,
strefa bezpieczenstwa:
550x550cm

Wysokos$¢ swobodnego
upadku:70cm
Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozja, podesty i Scianki z
antyposlizgowej ptyty HPL
odporne na wilgo¢ i UV
Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

Zgodnos¢ z normg: PN EN
1176-1:2017-12

wizualizacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
zZrys.
PZT-01

3

Bujak rakieta

-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: d+.80cm,
szer.40cm, wys.75cm,
strefa bezpieczenstwa:
340x240cm

Wysoko$¢ swobodnego
upadku:40cm
Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozjg, scianki z HDPE
odporne na wilgo¢ i UV
Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

Zgodnos¢ z normg: PN EN
1176-1:2017-12

wizualizacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
zZrys.
PZT-01

4




Komplet
sprawnosciowy

-1 szt.

Dane techniczne:

=  Wymiary: dt.528cm,
szer.458cm, wys.262cm,
strefa bezpieczenstwa:
834x764cm

= Wysokos$¢ swobodnego
upadku:200cm

= Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed

korozjg, liny propylenowe z
rdzeniem stalowym, tgczniki
i okucia odporne na warunki

atmosferyczne i
promieniowanie

= Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

= Zgodno$¢ z normg: PN EN

1176-1:2017-12

wizualizacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
zZrys.
PZT-01

5

Szesciokat
wielofunkcyjny

-1 szt.

Dane techniczne:

= Wymiary: dt.329cm,
szer.286¢cm, wys.236¢cm,
strefa bezpieczenstwa:
680x723cm

= Wysokos¢ swobodnego
upadku:220cm

= Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed

korozja, liny propylenowe z
rdzeniem stalowym, tgczniki
i okucia odporne na warunki

atmosferyczne i
promieniowanie

= Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

= Zgodnos$¢ z normg: PN EN

1176-1:2017-12

wizualizacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
zZrys.
PZT-01

6




Piaskownica

-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: d+.340cm,
szer.298cm, wys.34cm,
strefa bezpieczenstwa:
605x648cm

Wysokos$¢ swobodnego
upadku:34cm
Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozja, podesty z
antyposlizgowej ptyty HPL
odporne na wilgo¢ i UV,
$cianki z HDPE odporne na
wilgo¢ i UV

Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

Zgodno$¢ z normg: PN-EN
1176-1:2009

s
wizualizacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
zZrys.
PZT-01

7

Kosz na $mieci

- 3 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: dt.50cm,
szer.43cm, wys.90cm,
Pojemnosé: 60L
Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozjg, scianki z HPL
odporne na wilgo¢ i UV
Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

Lokaliz
acja
zgodnie
zrys.
PZT-01

8




9. tawki z Dane techniczne:
oparciem = Wymiary: dt.162cm, Lokaliz
“4 szt szer.65cm, wys.78cm ggjc?dnie
= Konstrukcja: stalowa z1ys.
zabezpieczona przed PZT-01
korozjg, drewno IROKO
= Kolorystyka: zgodna z 9
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem
* Montaz: wg. wytycznych ~ wizualizacja PM Projekt
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)
10. | tawkibez Dane techniczne:
oparcia = Wymiary: dt.162cm, Lokaliz
-3 szt szer.60cm, wys.40cm, ggjc?dnie
= Konstrukcja: stalowa Ll z1ys.
zabezpieczona przed PZT-01
korozjg, drewno IROKO
= Kolorystyka: zgodna z 10
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. wizualizacja PM Projekt
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)
= Zgodnos$¢ z normg: PN EN
1176-1:2017-12
11. | Stojak na rowery | Dane techniczne:
= Wymiary: dt.210cm, Lokaliz
- 1szt szer.58cm, wys.61cm, aCJad )
= Konstrukcja: stalowa ;grss.nle
zabezpieczona przed PZT-01
korozjg
= Kolorystyka: zgodna z 11

wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

A i 0 e g
wizualizacja PM Projekt




12.

Tyrolka

-1 szt.

Dane techniczne:

=  Wymiary: dt.2343cm,
szer.400cm, wys.376cm,
strefa bezpieczenstwa:
400x2350cm

=  Wysokos$¢ swobodnego
upadku:99cm

= Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed

korozjg, $cianki i podesty z
HPL odporne na wilgo¢ i UV

= Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

= Zgodnos$¢ z normg: PN EN

1176-1:2017-12

1“& v;gk
;t":{if§h'

zacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
zZrys.
PZT-01

12

13.

Hustawka 3-
miejscowa

-1 szt.

Dane techniczne:

=  Wymiary: dt.640cm,
szer.185cm, wys.244cm,
strefa bezpieczenstwa:
750x581cm

= Wysokos¢ swobodnego
upadku:133cm

= Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozja, siedzisko o
konstrukcji aluminiowej,
pokryte miekka gumg
EPDM, siedzisko ,ptasie

gniazdo” o $rednicy 100cm

= Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

= Zgodnos$¢ z normg: PN EN

1176-1:2017-12

wizualizacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
zZrys.
PZT-01

13




14. | Tablicaz Dane techniczne:
regulaminem = Wymiary: dt.58cm, Lokaliz
-1 szt szer.5cm, lwys.ZOOCm, gg?dnie
= Konstrukcja: stalowa z1ys.
zabezpieczona przed PZT-01
korozjg
= Kolorystyka: zgodna z 14
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)
15. | Hustawkatypu | Dane techniczne:
cyrkiel *  Wymiary: dt.311cm, Lokaliz
1 sat, szer.311cm, wys:3550m, 2;§dnie
strefa bezpieczenstwa: z1ys.
870x870cm PZT-01
= Wysokos$¢ swobodnego
upadku:188cm 15

Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozjg, siedzisko wykonane
z migkkiej gumy
Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

Zgodnos$¢ z normg: PN EN
1176-1:2017-12

wizualizacja PM Projekt




16.

Ogrodzenie

-128 mb

Dane techniczne:

Wymiary: d+.128cm,
wys.180cm

Konstrukcja: stupy — stal
ocynkowana malowana
proszkowo o przekroju 60x
40x1800mm zabezpieczone
kapturkami z tworzywa,
panele przettaczane,
wykonane z pojedynczych
drutéw pionowych i
poziomych o przekroju 5mm,
w rozstawie 50x200mm
Furtka stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo, szer.
1m, wys. 1,7m, stupki
60x60mm

Kolorystyka: slupy RAL7016,
siatka stalowa

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1 m od istniejgcego
gruntu)

wizualizacja PM Projekt

Lokaliz
acja
zgodnie
Zrys.
PZT-01
(linia
ogro-
dzenia
po-
krywa
sie z
ozn.
granicg
opraco-
wania)




Krynica-Zdrdj

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w Parku sportowo-rekreacyjnym
na Osiedlu ,,Zrédlane”w Krynicy - Zdroju

Ip. OZN. STWIOR POZYCIA JEDNOSTKA ILOSC
D-03.01.01 wykonanie wykopdw pod fundamenty- wykop mechaniczny
1. ST 01.01 na odkfad m?3 22,87
wykonanie chudego betonu C12/15 na zageszczonym
gruncie pod fundamenty obiektéw matej architektury gr.
2. ST 01.02 10cm m?3 2,92
wykonanie fundamentéw obiektow matej architektury -
3. ST 01.02 beton C20/25 W6 (B25 W6) m?3 19,95
D-04.01.01
4. D-05.01.02 wykonanie nawierzchni typ "NO1" m? 26,80
D-04.01.01
5. D-05.01.03 wykonanie nawierzchni typ "N02" m? 50,25
D-04.01.01
6. D-05.01.03 wykonanie nawierzchni typ "N03" m? 206,90
D-04.01.01
7. D-7.00.00 wykonanie nawierzchni typ "N04" m? 269,30
D-04.01.01
8. D-7.00.00 wykonanie nawierzchni typ "NO5" m? 298,80
D-05.01.01 obrzeze gumowe SBR, wzmocnione 8x25x100 cm na fawie
9. betonowej 15x30cm z oporem, beton C12/15 mb 149,65
D-05.01.01 obrzeze betonowe 8x25x100 cm na fawie betonowej
10. 15x30cm z oporem, beton C12/16 mb 29,40
wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego,
h=1,80cm wraz z furtkg zamykang na zamek patentowy
11. ST 01.05 ("Swiatto" przejscia min. 90cm) mb 128,00
zakup urzadzenia matej architektury - Zestaw
12.1 ST01.04 sprawnosciowy (symbol 00104) szt 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Hustawka wazka
122  |ST01.04 (symbol 00703) szt 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Karuzela tarczowa
12.3  |ST01.04 (symbol 4002) szt 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Bujak rakieta (symbol
12.4 ST 01.04 5026) szt 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Komplet
12.5 ST01.04 sprawnosciowy (symbol 1112) szt 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Szesciokat
12.6 ST01.04 wielofunkcyjny (symbol 1144) szt 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Piaskownica (symbol
12.7 ST 01.04 2003) szt 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Kosze na $mieci
12.8  |ST01.04 (symbol 6054) szt 3,00
zakup urzadzenia matej architektury - tawki z oparciem
12.9 |ST01.04 (symbol 6090) szt 4,00
zakup urzadzenia matej architektury - tawki bez oparcia
12.10 |ST01.04 (symbol 6091) szt 3,00
zakup urzadzenia matej architektury - Stojak rowerowy
12.11 |ST01.04 (symbol 6061) szt 1,00
12.12 (ST 01.04 zakup urzadzenia matej architektury - Tyrolka (symbol 4050) szt 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Hustawka 3-
miejscowa (symbol 3026) wraz z siedziskami:
- typu "Ptasie gniazdo" o $r. 100cm (symbol 3000_1a)
- typu koszyk (symbol 3000_1b)
1213 |sTo1.04 - typu tawka (symbol 3000_1c) kpl 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Tablica z regulaminem
12.14 |ST01.04 (symbol 6018) szt 1,00
zakup urzadzenia matej architektury - Hustawka typu cyrkiel
12.15 |ST01.04 (symbol 4033) szt 1,00




12.16

ST 01.04

dostawa urzadzen matej architektury (poz.12.1-12.15)

kpl

1,00

12.17

ST 01.04

montaz urzadzen matej architektury (poz.12.1-12.15)

kpl

1,00

13.

ST 01.01
D-04.01.01
D-05.01.02

Wykonanie drenazu francuskiego:

szerokos$¢ wykopu pod drenaz wynosi 50 cm, wysokos¢
wykopu pod drenaz nie wiekszy niz 80 cm. Nalezy zachowac
odpowiedni spadek drenazu od 0,5-1,5%. Nastepnie wykop
wytozy¢ geowtdknina igtowana wraz z wywinieciem na boki
wykopu, z nastepnie przytwierdzi¢ do podtoza. Po
przymocowaniu geowtdkniny nalezy wysypac zwir na
wysokos$¢ ok. 20 cm i utozyé rure perforowana. Nad rurg i
po jej bokach zasypac zwirem o frakcji @16/63mm do
wysokosci okoto 20 cm na koricu cato$é zamkna
geowtdkning. Wysokos$é catego drenu nie powinien
przekraczaé 40 cm. Na geowtdknine sypiemy ziemie
urodzajng. Woda zostanie odprowadzona na nieutwardzony
teren.

Warstwa drenazu:

- w-wa ziemia urodzajna, gr 40cm

- W-wa separujgca — geowtdknina igtowana

- w-wa filtracyjna — zwir (fr. @16/63mm) 20cm

- rura drenarska

- w-wa filtracyjna — zwir (fr. @16/63mm) 20cm

- W-wa separujgca - geowtdknina igtowana

- grunt rodzimy

mb

120,00




Prace geadezyjne wykonano w :

GealslF Geodez fa 1 Fologramefrla Dominik Gibwezyk
33-300 Nowy Sgcz w.[wowsto 8/3

18l 723-343-422

Ks.Rob. 121/2022

ID: GEO.6640.7044.2022

MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
woj: malopolskie
powiat: nowosgdecki

121007_4.0002 Krynica-Zdréj m. Krynica Wies

Nrident. jedn. Nrobrgbu Nazwa jedn. ewid. Nazwa obrgbu

SEKCJA: 7.110.20.04.3.3
7.110.20.04.3.4

PRZEDMIOT AKTUALIZACII :
czesci dzialek ewidencyjnych 1002/3, 1001/3

Uktad wspdlrz. : "2000"
Uktad wysokodei : KRONSZTADT 86

16.11.2022r.
Data opracowania

10.11.2022r,
Stan na dzien

(Migjsce na klauzulg)

LEGENDA:

granica opracowania/ gracnica obszaru odziatywania/
granica ucigzliwosci (fragm. dz. nr 1001/3, 1002/3)

ktdry otrzymal zgloszenie

proj. obiekty matej architektury

proj. naw. bezpieczna pod obiektami matej architektury - typ N0O2

proj. naw. bezpieczna pod obiektami matej architektury - typ NO3

| GeoGiF
Geodezja | Fologrametria

proj. naw. bezpieczna pod obiektami matej architektury - typ NO4

| KRYNICA ZDROJ
Dominik Glowezyk o 2

proj. naw. bezpieczna pod obiektami matej architektury - typ N05

cso (GEQ.6640.7044.2022 93171
dn. 08122022

oznaczenie strefy bezpieczehstwa obiektéw matej architektury
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. Zestaw sprawnosciowy

. Hustawka wazka

. Karuzela tarczowa

. Bujak rakieta

. Komplet sprawnosciowy

. Szesciokat wielofunkcyjny
. Piaskownica

. Kosz na $mieci

. tawki z oparciem
10.Lawka bez oparcia
11.Stojak rowerowy
12.Tyrolka

13.Hustawka 3-miejscowa
14.Tablica z regulaminem
15.Hustawka typu cyrkiel

kT

©CoOoO~NOOORA~WNS

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w istniejgcym
Parku sportowo-rekreacyjnym na Osiedlu ,Zrédlane” w Krynicy - Zdroju

ZESPOL PROJEKTOWY:

Giowny projektant - architektura:

magr inz. arch. Jarostaw Biedron
nr upr. MPOIA/013/2009

Podpis: Opracowat: Podpis:
mgr inz. arch. kraj.

Klaudia Laskosz

Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data opracowania:

SIERPIEN 2023

Nazwa obiektu budowlanego:

Obiekty matej architektury

Skala rysunku:
1:500

Nr dziatki, obreb ewid.:

nr 1001/3, 1002/3, Krynica — Wies

Nrrys. / rewizja:

PZT-01

Symbol rysunku:
KZ_MA_PZT 01
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nazwa elementu
projektu budowlanego

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym

w istniejgcym Parku sportowo-rekreacyjnym na Osiedlu ,Zrodlane”

w Krynicy - Zdroju

adres obiektu
budowlanegeo

33-380 Krynica-Zdrgj

kategoria obiektu
budowlanego

VI

nazwa jednostki ewidencyjnej,

nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego,

numery dziatek ewidencyjnych, na
ktdrych obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: Krynica-Zdréj [121007_4]

obrgb Krynica Wies [0002]
fragm. dz. nr 1001/3, 1002/3

imig i nazwisko inwestora, adres | Gming Krynica-Zdrdj
eslet ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj
zakres petniona funkcja, imig i nazwisko data podpis

opracowania specjalnosc numer uprawnief budowlanych opracowania
architektura PFOJ‘?klta“}g mgr inz. arch. Jarostaw Biedron .
Specjalnosc Sier ien
architektoniczna MPOIA/013/2009 202'33 r
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DATA OPRACOWANIA : Vi
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw:

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publiczr]ym
na terenie Parku sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu ,Zrodlane”
w Krynicy - Zdroju

a) zakres robot:
- wykonanie wykopow pod nawierzchnie bezpieczne obiektéw matej architektury
- wykonanie wykopow pod obiekty matej architektury
- wykonanie wstepnej podbudowy na zageszczonym gruncie pod nawierzchnie bezpieczne
- wykonanie chudego betonu na zaggszczonym gruncie pod fundamenty obiektéw
matej architektury
- wykonanie fundamentéw obiektow matej architektury
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bezpiecznej
- montaz obiektow matlej architektury
- wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni bezpiecznej
- wykonanie prac ogrodniczych i nasadzen

b) kolejnosc wykonywania obiektu:
- jednoetapowo

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na przedmiotowym obszarze, w granicy opracowania wystepuije:

a) obiekty budowlane

nie dotyczy

b) uzbrojenie podziemne:

nie dotyczy

¢) uzbrojenie nadziemne:

nie dotyczy

d) zielen nieurzgdzona, w postaci dziko rosnacych traw i krzewow

Teren nie jest ogrodzony, w zakresie opracowania naturalny spadek terenu w kierunku
zachodnim wynosi ok. 3%, poza zakresem opracowania ok. 19%.W zwigzku z planowang
inwestycjg nie planuje sie zadnych wycinek drzew i krzewow.

Projektowane elementy zagospodarowania nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
I nadziemnym, w zwigzku z czym nie projektuje sie przebudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- spadek terenu

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich
wystepowania:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m, b)
montaz rusztowan
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
d) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych
e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w  odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,
f) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikbw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
g) roboty prowadzone przy temp. ponizej - 10°C



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robédt budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia

pracownikow w zakresie przepiséw BHP przez osobe uprawniong w nastepujacy sposob:

a) poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzacg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukciji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét szczegolnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegolnosci przysypaniem ziemig
lub upadkiem z wysokoéci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla osob niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

f) koniecznos¢ stosowania przez  pracownikéw  $rodkéw ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

sierpien, 2023 r. Opracowat:
maor iz, 1, Jarcsia
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