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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM 
 

 
1.  

 
Zestaw 
sprawnościowy 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł. 507cm, szer. 

291, wys. 348cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
591x857cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku:150cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, liny propylenowe z 
rdzeniem stalowym, łączniki 
i okucia odporne na warunki 
atmosferyczne i 
promieniowanie UV, ścianki 
z HDPE, podesty z 
antypoślizgowej płyty HPL 
odporne na wilgoć i UV 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 
 

 

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
 

1 

 
2.  

 
Huśtawka 
ważka 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.251cm, 

szer.39cm, wys.106cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
239x451cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku: 84cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, siedzisko z HDPE 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 

 
 

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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3.  

 
Karuzela 
tarczowa 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.150cm, 

szer.150cm, wys.70cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
550x550cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku:70cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, podesty i ścianki  z 
antypoślizgowej płyty HPL 
odporne na wilgoć i UV 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 

 

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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4.  

 
Bujak rakieta 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.80cm, 

szer.40cm, wys.75cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
340x240cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku:40cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, ścianki z HDPE 
odporne na wilgoć i UV 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 

 
 

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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5.  

 
Komplet 
sprawnościowy 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.528cm, 

szer.458cm, wys.262cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
834x764cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku:200cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, liny propylenowe z 
rdzeniem stalowym, łączniki 
i okucia odporne na warunki 
atmosferyczne i 
promieniowanie 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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6.  

 
Sześciokąt 
wielofunkcyjny 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.329cm, 

szer.286cm, wys.236cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
680x723cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku:220cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, liny propylenowe z 
rdzeniem stalowym, łączniki 
i okucia odporne na warunki 
atmosferyczne i 
promieniowanie 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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7.  

 
Piaskownica 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.340cm, 

szer.298cm, wys.34cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
605x648cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku:34cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, podesty z 
antypoślizgowej płyty HPL 
odporne na wilgoć i UV, 
ścianki z HDPE odporne na 
wilgoć i UV 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN-EN 
1176-1:2009 
 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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8.  

 
Kosz na śmieci 
 
- 3 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.50cm, 

szer.43cm, wys.90cm, 
� Pojemność: 60L 
� Konstrukcja: stalowa 

zabezpieczona przed 
korozją, ścianki z HPL 
odporne na wilgoć i UV 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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9.  

 
Ławki z 
oparciem 
 
- 4 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.162cm, 

szer.65cm, wys.78cm 
� Konstrukcja: stalowa 

zabezpieczona przed 
korozją, drewno IROKO 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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10.  

 
Ławki bez 
oparcia 
 
- 3 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.162cm, 

szer.60cm, wys.40cm, 
� Konstrukcja: stalowa 

zabezpieczona przed 
korozją, drewno IROKO 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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11.  

 
Stojak na rowery 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.210cm, 

szer.58cm, wys.61cm, 
� Konstrukcja: stalowa 

zabezpieczona przed 
korozją 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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12.  

 
Tyrolka 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.2343cm, 

szer.400cm, wys.376cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
400x2350cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku:99cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, ścianki i podesty z 
HPL odporne na wilgoć i UV 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 

  
 

wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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13.  

 
Huśtawka 3-
miejscowa 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.640cm, 

szer.185cm, wys.244cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
750x581cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku:133cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, siedzisko o 
konstrukcji aluminiowej, 
pokryte miękką gumą 
EPDM, siedzisko „ptasie 
gniazdo” o średnicy 100cm 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 
 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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14.  

 
Tablica z 
regulaminem 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.58cm, 

szer.5cm, wys.200cm, 
� Konstrukcja: stalowa 

zabezpieczona przed 
korozją 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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15.  

 
Huśtawka typu 
cyrkiel 
 
- 1 szt. 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.311cm, 

szer.311cm, wys.355cm, 
strefa bezpieczeństwa:  
870x870cm 

� Wysokość swobodnego 
upadku:188cm 

� Konstrukcja: stalowa 
zabezpieczona przed 
korozją, siedzisko wykonane 
z miękkiej gumy 

� Kolorystyka: zgodna z 
wizualizacją - ostateczna 
kolorystyka do ustalenia z 
projektantem 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 

� Zgodność z normą: PN EN 
1176-1:2017-12 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
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16.  

 
Ogrodzenie  
 
- 128 mb 

 
Dane techniczne: 
� Wymiary: dł.128cm, 

wys.180cm 
� Konstrukcja: słupy – stal 

ocynkowana malowana 
proszkowo o przekroju 60x 
40x1800mm zabezpieczone 
kapturkami z tworzywa, 
panele przetłaczane, 
wykonane z pojedynczych 
drutów pionowych i 
poziomych o przekroju 5mm, 
w rozstawie 50x200mm 

� Furtka stalowa ocynkowana, 
malowana proszkowo, szer. 
1m, wys. 1,7m, słupki 
60x60mm  

� Kolorystyka: slupy RAL7016, 
siatka stalowa 

� Montaż: wg. wytycznych 
producenta (gł. 
posadowienia nie większe 
niż 1 m od istniejącego 
gruntu) 
 

 
  

 
wizualizacja PM Projekt 

 
 
Lokaliz
acja 
zgodnie 
z rys. 
PZT-01 
(linia 
ogro-
dzenia 
po-
krywa 
się z 
ozn. 
granicą 
opraco-
wania) 

 

 



lp. OZN. STWIOR POZYCJA JEDNOSTKA ILOŚĆ

1.

D-03.01.01

ST 01.01

wykonanie wykopów pod fundamenty- wykop mechaniczny 

na odkład m³ 22,87

2. ST 01.02

wykonanie chudego betonu C12/15 na zagęszczonym 

gruncie pod fundamenty obiektów małej architektury gr. 

10cm m³ 2,92

3. ST 01.02

wykonanie fundamentów obiektów małej architektury - 

beton C20/25 W6 (B25 W6) m³ 19,95

4.

D-04.01.01

D-05.01.02 wykonanie nawierzchni typ "N01" m² 26,80

5.

D-04.01.01

D-05.01.03 wykonanie nawierzchni typ "N02" m² 50,25

6.

D-04.01.01

D-05.01.03 wykonanie nawierzchni typ "N03" m² 206,90

7.

D-04.01.01

D-7.00.00 wykonanie nawierzchni typ "N04" m² 269,30

8.
D-04.01.01

D-7.00.00 wykonanie nawierzchni typ "N05" m² 298,80

9.

D-05.01.01 obrzeże gumowe SBR, wzmocnione 8x25x100 cm na  ławie 

betonowej 15x30cm  z oporem, beton C12/15 mb 149,65

10.

D-05.01.01 obrzeże betonowe 8x25x100 cm na  ławie betonowej 

15x30cm  z oporem, beton C12/16 mb 29,40

11. ST 01.05

wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego, 

h=1,80cm wraz z furtką zamykaną na zamek patentowy 

("światło" przejścia min. 90cm) mb 128,00

12.1 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Zestaw 

sprawnościowy (symbol 00104) szt 1,00

12.2 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Huśtawka ważka 

(symbol 00703) szt 1,00

12.3 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Karuzela tarczowa 

(symbol 4002) szt 1,00

12.4 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Bujak rakieta (symbol 

5026) szt 1,00

12.5 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Komplet 

sprawnościowy (symbol 1112) szt 1,00

12.6 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Sześciokąt 

wielofunkcyjny (symbol 1144) szt 1,00

12.7 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Piaskownica (symbol 

2003) szt 1,00

12.8 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Kosze na śmieci 

(symbol 6054) szt 3,00

12.9 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Ławki z oparciem 

(symbol 6090) szt 4,00

12.10 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Ławki bez oparcia 

(symbol 6091) szt 3,00

12.11 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Stojak rowerowy 

(symbol 6061) szt 1,00

12.12 ST 01.04 zakup urządzenia małej architektury - Tyrolka (symbol 4050) szt 1,00

12.13 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Huśtawka 3-

miejscowa (symbol 3026) wraz z siedziskami:

- typu "Ptasie gniazdo" o śr. 100cm (symbol 3000_1a)

- typu koszyk (symbol 3000_1b)

- typu ławka (symbol 3000_1c)
kpl 1,00

12.14 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Tablica z regulaminem 

(symbol 6018) szt 1,00

12.15 ST 01.04

zakup urządzenia małej architektury - Huśtawka typu cyrkiel 

(symbol 4033) szt 1,00

Krynica-Zdrój

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w Parku sportowo-rekreacyjnym 

na Osiedlu „Źródlane”w Krynicy - Zdroju



12.16 ST 01.04 dostawa urządzeń małej architektury (poz.12.1-12.15) kpl 1,00

12.17 ST 01.04 montaż urządzeń małej architektury (poz.12.1-12.15) kpl 1,00

13.

ST 01.01

D-04.01.01

D-05.01.02

Wykonanie drenażu francuskiego: 

szerokość wykopu pod drenaż wynosi 50 cm, wysokość 

wykopu pod drenaż nie większy niż 80 cm. Należy zachować 

odpowiedni spadek drenażu od 0,5-1,5%. Następnie wykop 

wyłożyć geowłóknina igłowaną wraz z wywinięciem na boki 

wykopu, z następnie przytwierdzić do podłoża. Po 

przymocowaniu geowłókniny należy wysypać żwir na 

wysokość ok. 20 cm i ułożyć rurę perforowaną. Nad rurą i 

po jej bokach zasypać żwirem o frakcji Ø16/63mm do 

wysokości około 20 cm na końcu całość zamkną 

geowłókniną. Wysokość całego drenu nie powinien 

przekraczać 40 cm. Na geowłókninę sypiemy ziemię 

urodzajną. Woda zostanie odprowadzona na nieutwardzony 

teren.

Warstwa drenażu:

- w-wa ziemia urodzajna, gr 40cm

- w-wa separująca – geowłóknina igłowana

- w-wa filtracyjna – żwir (fr. Ø16/63mm) 20cm

- rura drenarska 

- w-wa filtracyjna – żwir (fr. Ø16/63mm) 20cm

- w-wa separująca - geowłóknina igłowana

- grunt rodzimy
mb 120,00












