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1 PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
32 tel. kom. 502-296-226
” Zadanie
Budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpaddéw
Komunalnych w Ztotoryi wraz z zagospodarowaniem
UWAGA: terenu i towarzyszaca infrastrukturg
y . , . . . . . Lokalizacja Proiekt
1. Konstrukcja nosna hali stalowo-aluminiowa. Elementy ztgczne i ptatwie dachowe - stalowe, ocynkowane ogniowo. Pl. Sprzvmierzefncéw, 59-200 Ztotorvia Frojext
2. Pokrycie dachu: termodach, podwojna warstwa plandeki PVC ( min. 650g/m2) dz. npr %11/11 31/16131/12 26 25ry123/2 9/5 architektoniczno
3. Pokrycie 4cian: plyta warstwowa PIR60 breb 0005 Obreb 5. 1R e ’ -budowlany
4. Wyposazenie: obre re
1 x brama segmentowa, automatycznie podnoszona do géry o wym. 3,00x3,00m Inwestor o )
1 x drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe o wym. 1,50x2,20m, przeszklone Gmina Mlerk_a Ztotoryja _
16 x witryna aluminiowa fix o wym. 1,50x2,20m, dwuszybowa 59-500 Ztotoryja, PI. Orlat Lwowskich 1
5. Hala z petnymi obrdébkami blacharskimi, opierzeniem dolnym, rynnami i rurami spustowymi Tytrys Skala R
6. Hala wyposazona w instalacje elektryczng wraz ze skrzynka zabezpieczajacg bezpiecznikowa, 8 podwdjnych gniazd 230V, o$wietlenie oprawami LED, IP54, o natezeniu Halé ekspozycyjna ys. nr
min. 200lux i okablowaniu IP44 . e 1:100
7. W pomieszczeniu serwerowni klimatyzator o mocy min. 2,5kW, szafa wiszaca rack 19” 12 U na rejestrator, switch ePoE, UPS-a itp. sprzet. Rzut i przekroj. ' AB8
8. Do pomieszczenia, ktdre bedzie serwerownia nalezy tez doprowadzi¢ kabel $wiattowodowy z budynku oczyszczalni Sciekdw. Z serwerowni nalezy tez poprowadzic kable Projektowat: h Wald Serafinowicz | == Podpis:
typu skretka kat. 6 i zakoficzy¢ odpowiednia iloé¢ gniazdek do pomieszczen biurowych i sali konferencyjnej w celu podigczenia komputeréw i drukarek do sieci LAN, umgr g‘é‘j 08T o rannowIez | 2502 2022
monitoringu. Z serwerowni nalezy tez poprowadzic kable typu skretka kat. 6 do budynkow halowych w celu podtgczenia monitoringu. Sprawdzit :
9. Hale wyposazy¢ w instalacje alarmowa - system antywtamaniowy. mgr inz. arch. Teresa Majewska-Cwiertnia | 55 15 5029
10. Hale wyposazy¢ w instalacje monitoringu wewnetrznego (min. 8 kamer wewnetrznych), zakonczong w serwerowni. upr. proj. nr 282/Sz/88 e
11. Ogrzewanie sali ekspozycyjnej nagrzewnicami elektrycznymi. Projektowal: __
12. Kolor $cian hali RAL 9007 (szary), kolor obrobek blacharskich RAL 6029 (zielone) b Jg:%:gg%%‘g}ﬂ%a'&b/m 25.02.2022
13. Podane wymiary, s3 wymiarami minimalnymi. Rozstaw ram hali dostosowac do techologii wykonawcy hali. sprawdzi?: - Proj.
14. Obowigzkiem dostawcy hali jest opracowanie petnej dokumentacji projektowej (projekt techniczny i wykonawczy) wraz z obliczeniami statycznymi konstrukcji. mgr inz. Piotr Kowalewicz
Wykonanie i montaz hali po akceptacji rysunkéw technicznych przez Inwestora. upr. proj. nr 4/D0OS/10 25.02.2022




