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1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji wod-kan i c.w.u, centralnego ogrzewania i wentylacji hybrydowe;.

1.1.1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.1.

1.1.1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie w/w instalacji na poziomie piwnic, i przyziemia. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Montazu rurociggdw,
Montazu armatury,

Montazu urzadzen,

Badanie instalaciji,
Wykonanie izolacji termicznej,
Regulacja dziatania instalaciji.

1.2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych ,COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r. Zeszyt 7, oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” 1988 r. Arkady.

1.2.2. MATERIAL

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2 oraz zeszyty 7 ,, Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru w/w robét instalacji wodociggowych, wydane przez
COBRTI INSTAL, 2003 r., Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza, ale muszg spetniaé n/w warunki:

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru



norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesdli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduje mozliwosé zastosowania roznych
rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

« Wykonawca przystepujgc do wykonania w/w robo6t powinien zabezpieczy¢é budowe
w materialy, wymienione w dokumentacji technicznej wewnetrznej instalacji wody
zimnej, wody p.poz, cieptej wody i cyrkulaciji

1.2.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej”
zeszyt 3,7 1 9. Wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.4. WYKONANIE ROBOT

1.2.4.1. Ogdélne wymagania

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdélne” pkt.5, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru w/w robot”, zeszyt nr 7
wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r. oraz zgodnie z projektem wykonawczym w/w
instalacji opracowanym przez pana inz. Eugeniusza Basiaka.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinny, zgodnie
z art.5 ust.1 ustawy[1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$ci
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,



bezpieczehstwa pozarowego,

bezpieczehstwa uzytkowego,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrody

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

1.2.4.2. Przewody instalacji wod-kan

. Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji bedg wykonywane z rur
wodociggowych z tworzyw sztucznych PE. Instalacja wody p.poz. wykonana bedzie z rur
stalowych ocynkowanych fgczonych przez skrecanie.

« Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

1.2.4.3. Armatura

. Instalacje majg by¢ wyposazone w typowg armature ze stali nierdzewnej

1.2.4.4. |1zolacja termiczna

« lzolacja cieptochronna rurociggow nalezy wykonac z otuliny termoizolacyjnej z pianki
polietylenowej grub. 6-25 mm w warstwach posadzki i bruzdach $cian.

. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki
Instalacji INSTAL.

1.2.4.5. Montaz rurociggéw wody p.poz.
« Rurociagi tgczone bedg przez skrecanie. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r.
Wymagania ogolne dla potgczen spawanych okreslone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru ...” zeszyt 7 COBRTI INSTAL 2003 r. Rurociggi wody zimnej, cieptej




wody uzytkowej tgczone bedg przez zaprasowywanie przy uzyciu zaciskarek.

Rurociggi instalacji z rur stalowych ocynkowanych tgczone bedg przez skrecanie.
Wymagania dla potgczen skrecanych okreslone sg w zeszycie nr 7 COBRTI INSTAL
2003 r.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢é wykonywanych robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,

Przewody pionowe mocowaé do $cian za pomocg uchwytoéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur o $red. 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé
zastosowany co najmniej 1 uchwyt,

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie,

1.2.4.6. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonana z instrukcjami producenta i dostawcy.

1.2.4.7. Badanie i uruchamianie

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
Wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢,
Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét,

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
i innymi wymogami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji,

- wody zimnej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

- wody cieptej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

1.2.4.8. Wykonanie izolaciji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego



powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

« Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

« Grubo$¢ wykonania otuliny nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz o 5 do 10 mm,

. Nastawy armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych
Powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci
Instalacji w stanie zimnym.

1.3. Grzejniki

e Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw w oryginalnych opakowaniach producenta oraz na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinien by¢ sktadowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie
grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki nalezy

przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych.
1.3.1 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
specjalng (zawory termostatyczne, RLV, MSV-C itp.) nalezy dostarczy¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych

1.3.2. Montaz rurociggéw centralnego ogrzewania
Instalacje CO wykonac sie z rur stalowych ocynkowanych — fgczenie przez zaciskanie.

1.3.3. Badanie i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

— Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcej probie
(lub jej czesci) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Do ptukania instalacji CO
mozna wykorzysta¢ wode pitng.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

— Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu grzewczego
oddzielnie.



Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 10 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekraczaé 4 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt nr 6. COBRTI INSTAL Warszawa 2003 r.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac i nie dopuszczac
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 baréw.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie
stwierdzono przeciekow i roszenia.

Z préby cidnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 - godzinng
pracg instalaciji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych i przedstawionych w projekcie wykonawczym
omawianych instalacji.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

napetnienie instalacji wodg zimng potgczone z ptukaniem instalaciji
podigczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 20 minut
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

spuszczenie wody

napetnienie instalacji wodg gorgcg

» uszczelnienie armatury

YV VYV VYV

1.3.4. Roboty antykorozyjne

Instalacje CO nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie zgodnie z kartg powtok malarskich
opracowang przez MPC Rzeszéw nr RMP 01/80 - 6.4.01.
Uwzgledniajgcej:

Oczyszczenie do osiggniecia trzeciego stopnia czystosci
Odtuszczenie powierzchni malowanych rur

1 x farba olejno zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara
metaliczna (cynkol)

2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania

1.3.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

— Przewody instalacji prowadzone w kanatach podpodtogowych zaizolowa¢ izolacjg
grubosci 40 i 50 mm. Izolacja z wetny mineralnej na folii aluminiowej. Przewody
prowadzone po wierzchu scian nie izolowac.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.



— Grubos¢ wykonania otuliny nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji techniczne;j.

1.4. Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Przewody i ksztattki wentylacyjne bedg wykonane jako niskoci$nieniowe, z blachy
stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:99. Szczelnos¢
instalacji powinna odpowiadac klasie A wg normy PN - B - 76001 / 96
(szczelnos¢ normalna) oraz normami branzowymi dotyczgcymi wykonywania kanatow
wentylacyjnych (m.in. BN-70/8865-05, BN-70/8865-04) i Katalog Elementow
Wentylacyjnych INSTAL — Rzeszow 1980 wraz z pdzniejszymi aktualizacjami.
Elastyczne przewody wentylacyjne izolowane nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami
montazu producenta.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢é wyregulowana w celu uzyskania
projektowanych strumieni powietrza, z doktadnoscig wg normy PN — 78 / B — 10440.

1.4.1. Urzadzenia prowadzace powietrze (kanaty i ksztattki wentylacyjne)

— kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez
wgniecen i zalaman

— kanaly z blachy o grubosci do 1,5 mm wykonaé na zaktadke lub nasuwke
(okragte), a z blachy grubszej wykona¢ jako spawane

— $ciany kanatow prostokatnych powinny by¢ do siebie prostopadte

— kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do s$cian kanatu, w
ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu

— otwory w kotnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami

— maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez $ciggniecia
Srubami nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm

— tolerancje srednic kanatdw i ksztattek okragtych oraz wymiaréw Scian kanatow i
ksztattek prostokgtnych przy przewodach do 400 mm wynosi j: 4mm

— kanaly wentylacyjne mocowac¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujgcych. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowac
podktadki amortyzujgce o grubosci ok. 5mm

— kanaly przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub
prostokatny
o szerokosci ok. 200 mm i potgczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu

— elastyczne kanaly wentylacyjne kotowe z blachy aluminiowej tgczone zgodnie z
zaleceniem producenta, na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman

— elastyczne kanaly wentylacyjne kotowe z blachy aluminiowej z fabryczng
izolacjg termiczng fgczone zgodnie z zaleceniem producenta, na powierzchni
wewnetrznej, bez wgniecen i zalaman a sama izolacja nie moze mieé
uszkodzeh mechanicznych

— nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewoddw wentylacyjnych

1.4.2. 1zolacja przewoddéw

— Wszystkie kanaty wentylacyjne, nalezy zaizolowag, stosujgc do tego celu otuliny
z wetny Rockwool typu ALU-LAMELLA Mat z powtoka z folii aluminiowej i tasma
aluminiowg samoprzylepng o grubosci izolacji 30mm wewnatrz pomieszczenia,
a na zewnatrz pomieszczen o grubosci 80 mm.

— Dodatkowo kanaty wentylacyjne izolowane folig aluminiowg nalezy obudowac
blachg aluminiowg grubosci 0,6 mm (wentylatornia + pomieszczenie windy)



— Elastyczne okragte przewody wentylacyjne muszg by¢ zaizolowane w niepalng
izolacje wykonang fabryczng lub byé zaizolowane indywidualnie na budowie.
Grubosc¢ izolacji musi wynosi¢ min. 20 mm.

1.5.1 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR- ach oraz KNNR- ach

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.5.2. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8, w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét ...”
COBRTI INSTAL zeszyt nr. 7 wyd. 2003 r. oraz ,Warunki Techn. Wykonania i Odbioru
Rurociggow z tworzyw sztucznych”

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacja techniczna i SST,
« Dziennik budowy,
« Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
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. Protokéty odbioréw poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,
« Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,
« Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

1.5.3. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

Opracowat: inz. Eugeniusz Basiak
upr. S- 279/89



