Załącznik nr 1.6

Zadanie nr: 6
Nazwa zadania: Pracownia Eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1.24 i 1.27




Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty
	
Szt./kpl.
	
Opis parametrów oferowanych
Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.*

(Wypełnia wykonawca)

	1
	3
	4
	5

	1
	Miernik do monitorowania parametrów elektrycznych sieci jedno i trójfazowych 
· Zgodność z dyrektywą MID (moduły B+D)
· Pomiar energii czynnej w klasie B
· Mierzona energia czynna pobierana i oddawana
· Wejścia pomiarowe 100A do pomiaru bezpośredniego 
· Wbudowane wyjście impulsowe
· Interfejs cyfrowy RS-485 z protokołem Modbus RTU
· Programowalny kierunek prądu do korekty odwrotnie podłączonych przekładników
· Mierzone parametry:
· Napięcie międzyfazowe
· Napięcie fazowe
· Częstotliwość
· THD prądu i napięcia
· Prąd w przewodzie neutralnym (wyliczalny)
· Prąd maksymalny uśredniony
· Moc czynna, bierna, pozorna
· Moc czynna maksymalna uśredniona
· Współczynnik mocy
· Energia czynna pobierana
· Energia czynna oddawana
· Energia bierna indukcyjna
· Energia bierna pojemnościowa
· Energia czynna całkowita
· Energia bierna całkowita
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	Dwubiegunowy wskaźnik napięcia
· Kategoria pomiarowa CAT III 1000 V / IV 600 V
· Zakres wskazywanych napięć 12 …. ≥690 V AC/DC
· Linijka diodowa LED 7 segmentów
· Test ciągłości obwodu
· Test zadziałania RCD 10 ma / 30 ma
· Wbudowana latarka
· Jednobiegunowy wskaźnik fazy
· Dwubiegunowy wskaźnik wirowania faz
· Stopień ochrony IP65
· Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 podwójna, klasa II
· Zasilanie miernika 2 x LR03 AAA 1,5 V (zalecane ogniwa alkaliczne)
· Zakres częstotliwości pracy 16…400 Hz
· Min. Czas przerwy po załączeniu na 30 s 240 s
· Test ciągłości: sygnał świetlny i dźwiękowy dla R ≤ 400 kω
· Impedancja wejściowa ok. 300 kω
· Zakres testera kolejności faz 100…1000 V
· Minimalne napięcie włączenia ±6 V AC/DC
· Temperatura pracy / przechowywania -15…+55°C / -20…+70°C
· Maksymalna wilgotność 95%
· Maksymalna wysokość pracy 2000 m
· Czas do automatycznego wyłączenia 10 s / 30 s (tryb HOLD)
· Wyświetlacz LCD, 3½ cyfr, odczyt 1999 ze wskaźnikami funkcji
· Kompatybilność elektromagnetyczna wg wymagań norm EN 61326-1, EN 61326-2-2
· Zgodność z wymaganiami norm EN 61010-1, EN 61243-3
· Standard jakości ISO 9001
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	Miernik uniwersalny z futerałem
· Kategoria bezpieczeństwa CAT II
· Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC 600 V
· Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC 600 V
· Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC 10 A
· Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC 600 A
· Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji: 40 MΩ
· Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC: 0,1 mV
· Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC: 0,1 mV
· Najmniejsza rozdzielczość prądu AC: 0,1 µA
· Najmniejsza rozdzielczość prądu DC: 0,1 µA
· Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja: 0,1 Ω
· Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
· Pomiar częstotliwości
· Pomiar pojemności 
· Pomiar temperatury
· Pomiar True RMS
· Pomiar wartości względnej
· Test ciągłości obwodu / test diody
· Wskaźnik: Cyfrowy
· Wybór zakresu pomiarowego: Ręczny/automatyczny
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	Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji z programem do tworzenia protokołów pomiarów z adapterem do pomiarów iso przewodów wielożyłowych
· Przyrządem można wykonać wszystkie pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
· impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD),
· parametry wyłączników RCD,
· rezystancja izolacji,
· rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa),
· ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
· test kolejności faz,
· napięcie i prąd przemienny, częstotliwość,
· cosφ, moc czynna (P), bierna (Q) i pozorna (S) (przy użyciu cęgów)
· Sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu PE za pomocą elektrody dotykowej.
· Pomiar napięcia (0...500 V) i częstotliwości sieci.
· Pamięć 990 wyników.
· Bezprzewodowa transmisja danych do komputera.
· Kontrola bezpieczeństwa instalacji:
· badanie wyłączników różnicowoprądowych w trybie Auto,
· wykorzystanie adaptera typu WS do badania instalacji poprzez standardowe gniazdo 230 V,
· wykorzystanie adaptera AutoISO-1000C do badania rezystancji izolacji przewodów 3-, 4- oraz 5-żyłowych.
· Ochronę przed wnikaniem pyłów i wody zapewnia unikalna obudowa o poziomie szczelności IP54. 
· Komunikacja poprzez port USB lub za pomocą komunikacji bezprzewodowej można przenieść dane pomiarowe do komputera. 
· W celu wygenerowania raportu z badań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej należy posłużyć się programem Sonel Pomiary Elektryczne. Zapis pobranych zasobów do najprostszych formatów oraz wydruk zapewnia Sonel Reader.
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	Zestaw mierników w walizce do pomiaru impedancji pętli zwarcia i wyłączników RCD, rezystancji izolacji i miernika cęgowegoWielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej
· Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557):
· pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V,  230/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45...65 Hz,
· pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych.
· Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A:
· pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych  prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 mA,
· pomiar IA
· pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD,
· rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem,
· pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD.
· Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku.
· Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:
· pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200 mA
· autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów,
· pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa.
· Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
· Pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
· Zasilanie z baterii LR6, możliwość zastosowania akumulatorów NiMH.
· Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.
Miernik rezystancji izolacji
· Pomiar rezystancji izolacji:
· napięcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000 V,
· ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji,
· samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
· akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
· wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
· zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem,
· pomiar trójprzewodowy.
· Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem >200 mA.
· Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji:
· pomiar rezystancji obwodu (<1999 Ω) prądem o wartości <15 mA,
· szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30 Ω.
· Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO.
· Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V.
· Możliwość zasilania 4 akumulatorami lub bateriami alkalicznymi AA, napięcie zasilania monitorowane w mierniku.
· Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557.
Cyfrowy miernik cęgowy
· Pomiar prądu przemiennego do 400 A.
· Pomiar napięcia stałego i przemiennego do 600 V.
· Pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń:
· dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 50 Ω).
· Pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza).
· Pomiar częstotliwości.
· Test diod.
· Dodatkowo:
· neonówka bezdotykowa,
· bezpieczne, izolowane szczęki pomiarowe,
· wzmocniona obudowa odporna na udary,
· automatyczny wybór zakresów z możliwością przełączania na tryb wyboru ręcznego,
· funkcja „HOLD”, umożliwiająca zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu,
· podświetlany wyświetlacz LCD,
· funkcja pomiaru względnego,
· wskazanie przekroczenia zakresu,
· auto wyłączanie.
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	Przemiennik częstotliwości zasilany 1-fazowo
· Wbudowany filtr EMC klasy C2,
· Tranzystor hamowania wbudowany w modelach o mocy 1,5kW oraz 2,2kW,
· Możliwość montażu na szynie DIN,
· Możliwość montażu jeden obok drugiego (Side-by-Side),
· Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury,
· Wbudowany potencjometr,
· Maksymalna częstotliwość wyjściowa równa 400Hz,
· I/O: wej. cyfrowe - 3, wej. analogowe - 1, wyj. przekaznikowe - 1, wyj. analogowe - 1,
· Możliwość szybkiego przenoszenia konfiguracji pomiędzy przemiennikami dzięki wykorzystaniu urządzenia "Smart Copier",
· Programowalne rampy startu i zatrzymania,
· Prędkości krokowe,
· Hamowanie prądem stałym DC,
· Funkcja motopotencjometru,
· Funkcja kompensacji poślizgu,
· Wbudowany regulatro PID,
· Funkcje oszczędzania energii,
· Funckja szukania prędkości,
· Automatyczny restart,
· Sterowanie 2-silnikowe,
· Obudowa typu "B".
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	Silnik 1-faz 0,25 KW
· Silnik indukcyjny jednofazowy z kondensatorem pracy o podwyższonym momencie rozruchowym 230V, 50Hz
· IP 54
· Klasa izolacji F
· moc - (kW) 0,25
· prędkość obrotowa - (obr./min.) 1340
· masa - (kg) 6,3
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	Silnik indukcyjny trójfazowy 0,55kW 400/690V łapowy w obudowie aluminiowej
· Moc kW 0,55
· Moc KM 0,75
· Prędkość obrotowa /min 1370
· Napięcie 400V/690V
· Rozłącznik (wyłącznik) 0-1 (3-bieg)
· Masa kg 9
· Położenie skrzynki zaciskowej góra
· Obudowa aluminium
· Średnica osi wału mm 19
· Wielkość mechaniczna 80
· Rodzaj pracy S-1 ciągła
· Klasa izolacji F
· Stopień ochrony IP55
· Czujnik temperatury tak
· Zabezpieczenie termiczne 1,3-2 A typu D lub C
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	Silnik indukcyjny trójfazowy 0,55KW 230/400V łapowy w obudowie aluminiowej
· Moc kW 0,55
· Moc KM 0,75
· Prędkość obrotowa /min 1370
· Napięcie 230V/400V
· Rozłącznik (wyłącznik) 0-1 (3-bieg)
· Masa kg 9
· Położenie skrzynki zaciskowej góra
· Obudowa aluminium
· Średnica osi wału mm 19
· Wielkość mechaniczna 80
· Rodzaj pracy S-1 ciągła
· Klasa izolacji F
· Stopień ochrony IP55
· Czujnik temperatury tak
· Zabezpieczenie termiczne 1,3-2 A typu D lub C
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	Soft starter moc znamionowa 3KW 6A mocowanie na szynie TH
· Znamionowe napięcie zasilania 110 - 480 V ± 10%
· Ilość faz zasilania 1
· Moc silnika w kW: 3 kW, 3 fazy w 400 V, 0,75 kW, 3 fazy w 230 V, 1,1 kW, 3 fazy w 230 V, 2,2 kW, 3 fazy w 400 V, 0,75 kW, 1 faza w 230 V
· Moc silnika w KM: 1 HP, 3 fazy w 230 V, 2 HP, 3 fazy w 460 V, 3 HP, 3 fazy w 460 V, 0,5 HP, 3 fazy w 210 V, 1,5 HP, 3 fazy w 230 V
· Parametry rozrusznika IcL 6 A
· Obciążenie prądowe 30 A przy obciążeniu znamionowym
· Rodzaj rozruchu Z rampą napięciową: Straty mocy 31 W w stanie przejsciowym, 1 W przy pełnym obciążeniu na końcu i na starcie
· Wartości graniczne napięcia wyjściowego 99 - 528 V
· Częstotliwość zasilania 50 - 60 Hz ± 5%
· Częstotliwość sieci 47,5 - 63 Hz
· Napięcie wyjściowe <= napięcia zasilania
· Napięcie sterujące [Uc]: 110 V AC ± 10% w 30 mA, 24 V AC/DC ± 10% w 25 mA, 240 V AC ± 10% w 65 mA
· Czas rozruchu: 1 s / 100, 5 s / 20, Regulowany od 1 do 5 s
· Moment rozruchowy: od 30% do 80% momentu rozruchowego silnika podłączanego bezpośrednio do linii zasilania
· Prąd wyjścia dyskretnego: 2 A DC-13 3 A AC-15
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	Zegar sterujący tygodniowy dwukanałowy na szynę 16A 24-264V 
· Programator czasowy posiada 2 niezależne kanały do sterowania odbiorników w cyklu dobowym, tygodniowym, weekendowym i dni roboczych. 
· Wyposażony jest w moduł komunikacji NFC, co pozwala na zbliżeniowe programowanie z tabletu lub smartfona.
· Możliwe jest także ustawianie parametrów ręcznie na panelu zegara. 
· Zegar sterujący programowalny umożliwia 2 tryby pracy: automatyczny oraz ręczny. 
· Programator czasowy dedykowany jest do montażu na szynie DIN.
· Parametry techniczne:
· temperatura pracy [°C] -20 do +50
· ilość modułów 2
· przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm²
· stopień szczelności IP20
· sposób montażu na szynę TH-35
· rodzaj baterii 2032 (litowa)
· maksymalne obciążenie [A] 2×16
· pobór mocy [W] 1,5
· Napięcie zasilania 24÷264V AC/DC
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	Zestaw 6 profesjonalnych wkrętaków nadających się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
· 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm
· 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 4.0 mm x 100 mm
· 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 5.5 mm x 125 mm
· 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 6.5 mm x 150 mm
· 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm
· 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm
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	Zestaw szczypiec: uniwersalne, półokrągłe i do cięcia bocznego w obszarze pracy pod napięciem 1000v
· 1x Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2"
· 1x Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7"
· 1x Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8"
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	Automatyczne narzędzie do zdejmowania izolacji do przewodów do 6 mm²
· Regulowany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji w zakresie od 6,0 do 18,0 umożliwiający powtarzalność
· Wytrzymały korpus wykonany tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym
· Noże ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane olejowo, w razie potrzebny wymienne
· Korpus: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
· Noże do ściągania izolacji: hartowana olejowo stal (wymienne)
· Możliwość ściągania izolacji: do przewodów jedno-, wielo i cienko żyłowych: 0,2-6mm2
· Długości 180mm
· Obcinak do drutu: o przekroju do 2,5mm2
· Regulowany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji: 6-18mm
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	Szczypce do zdejmowania izolacji Industrial electric
· Produkowany zgodnie z IEC 60900. DIN ISO 5743.
· Sprawne ściąganie izolacji kabli i przewodów plecionych o średnicy do 5 mm = 10 mm² przekroju przewodu. 
· Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
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	Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym
· Narzędzie do precyzyjnego, szybkiego i bezpiecznego usuwania płaszcza ze wszystkich popularnych kabli o przekroju okrągłym o średnicy 4 mm – 28 mm.
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	Zaciskarka tulejek cienkościennych 0,25-10mm2
· Gniazdo robocze: 0,25 - 10mm2
· Tulejki pojedyncze: 0,25 - 10 mm2
· Tulejki podwójne: 2x 0,5 - 4 mm2
· Zacisk: czterokątny
· Długość całkowita: 390 mm
· Waga: 1400g
· Pewny zacisk dzięki czterokątnemu systemowi zaciskania
· Posiada wygodny gumowy uchwyt rękojeści
· Głowice automatycznie dostosowują się do rozmiaru zaciskanej tulejki kablowej
· Niewielkie rozwarcie rękojeści
· Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
· Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze
· Narzędzie trwałe, poręczne
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	Nóż monterski składany dla elektryków
· Uniwersalny składany nóż do codziennego użytku
· Trwałość i wytrzymałość: najwyższa jakość, wyjątkowo ostre ostrze – Made in Solingen
· Ergonomiczne wzornictwo rękojeści dla komfortowego chwytu i łatwego manewrowania
· Korpus wykonany z trwałego, udaroodpornego plastiku
· Dobre przenoszenie siły podczas użytkowania
· Stabilne ostrze
· Zaczep na końcu szczypiec tnących umożliwia zamocowanie linki
· Ostrze ze stali nierdzewnej
· Długość ostrza: 80 mm
· Długość całkowita: 120 mm
· Masa netto: 85 g
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	Praska ręczna do tulejek 0,75-16mm2
· Praska do zaciskania tulejek do końcówek tulejkowych, z funkcją cięcia i odizolowywania, chromowane na mat
· Zakres 0,75 - 16 mm2
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	Nożyce mechaniczne do cięcia przewodów 1-50mm2
· Ręczne nożyce do cięcia kabli i przewodów Cu linki wieszakowej oraz kabli aluminiowych.
· Cięcie dzwignicowe pozwala na łatwe przecinanie.
· Nożyce jednoręczne. 
· Pojedyncze ostrze tnące.
· Nieodpowiednie do ciecia drutu stalowego
· Waga: 250 g
· Długość: 165 mm
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	Praska z wymiennymi matrycami zakres: 0,5-16mm
· Pewny, dokładny zacisk tak jak przy użyciu praski z matrycami wbudowanymi na stałe.
· Dostawa w mocnej torbie nylonowej
· Mechanizm zapadkowy zapewnia zacisk wykonany według obowiązujących norm
· Kompaktowe wykonanie umożliwia precyzyjne wykonanie zacisku w trudno dostępnych miejscach
· Mechanizm praski umożliwia wymianę matrycy na inną w ciągu kilku sekund
· Możliwość zamówienia każdej części zestawu osobno i wielu innych matryc
· Zawartość:
· Praska z szybko wymiennymi matrycami
· Matryca do końcówek tulejkowych zacisk trapezowy 0,5-4mm2
· Matryca do nieizolowanych końcówek oczkowych i widełkowych zacisk trzpieniowy 1-10mm2
· Matryca do końcówek tulejkowych zacisk trapezowy 6-16mm2
· Matryca do izolowanych końcówek oczkowych i widełkowych zacisk owalny 0,5-6,0mm2
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	WIHA Zestaw wkrętaków dynamometrycznych 13 elementów 
· W pełni certyfikowany system momentu obrotowego torquevario®-S VDE zapewnia kontrolowane dokręcanie śrub, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo w zastosowaniach elektrycznych
· Zestaw narzędzi zawiera ergonomicznie ukształtowaną rękojeść wkrętaka dynamometrycznego ze zintegrowaną skalą numeryczną, 15 bitów slimbit, uchwyt do bitów i narzędzie do osadzania
· Wszystkie komponenty są wygodnie i przejrzyście rozmieszczone w wysokiej jakości wytrzymałej torbie
· Wkrętak dynamometryczny VDE ma szeroki zakres zastosowań dzięki bezstopniowo regulowanemu zakresowi momentu obrotowego 0,8-5,0 Nm
· Wyraźnie słyszalny i namacalny sygnał po zwolnieniu momentu obrotowego zapewnia niezawodną mechanikę momentu obrotowego, która chroni przed uszkodzeniami materiałowymi i poprawkami
· Przy dokładności wyzwalania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymagania normy DIN EN ISO 6789
· Izolowany uchwyt na bity clicfix zapewnia bezpieczne trzymanie bitów slimbit o długości 75 mm dzięki mechanicznej blokadzie ostrza
· Zarówno wkrętak dynamometryczny, jak i slimbits są poddawane rutynowym testom zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę na częściach pod napięciem do 1000 V AC
· Uchwyt do bitów z wielokomponentową rękojeścią softfinish electric
· Normy DIN EN ISO 6789. Przetestowano zgodnie z IEC 60900
· Łatwy dostęp do głębokich zacisków śrubowych
· Przejrzyście ułożone w wysokiej jakości, wytrzymałym tekstylnym etui
· Do kontrolowanego wkręcania w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC
· Izolowany uchwyt na bity wykonany z metalu niezawodnie trzyma wszystkie slimbity
· Izolacja ochronna natryskiwana bezpośrednio na bit, która jest w pełni zintegrowana z bitem w przedniej części
· Indywidualnie testowana izolacja ochronna 1000 V AC, test VDE i GS
· W zestawie:
· 1x wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S 0,5-5 Nm
· 1x do wkrętaków dynamometrycznych 90 mm
· 1x rękojeść SoftFinish® electric slimVario
· 1x adapter TorqueVario-S electric do bitów slimBit
· 1x slimBit  płaski  2.5 mm
· 1x slimBit płaski   3.5 mm
· 1x slimBit  płaski  5.5 mm
· 1x slimBit  Phillips  PH1
· 1x slimBit  Phillips  PH2
· 1x slimBit  Pozidriv  PZ1
· 1x slimBit  Pozidriv  PZ2
· 1x slimBit  PlusMinus/Pozidriv  SL/PZ1
· 1x slimBit  PlusMinus/Pozidriv  SL/PZ2
· 1x etiu
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	Zestaw - stacja lutownicza + HOT-AIR
· Stacja lutownicza kolbowa:
· płynna regulacja ustawionej temperatury od 200°C do 480°C
· cyfrowy wskaźnik temperatury
· ceramiczna grzałka
· moc: 60W
· zabezpieczenie ESD (zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego)
· długość kabla ok 130 cm
· napięcie zasilające kolbę 24V
· wymienne groty (szeroki wybór)
· Stacja na gorące powietrze HOT-AIR:
· płynna regulacja wydmuchiwanego powietrza
· płynna regulacja strumienia powietrza (szeroki zakres) do 24l/min.
· cyfrowy wyświetlacz LED - temperatury
· mocna grzałka powoduje szybie nagrzewanie do zadanej temperatury i jej stabilizacje bez względu od szybkości przepływu powietrza
· konstrukcja ESD safe (zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego)
· Zestaw zawiera:
· stacja lutownicza
· kolba Hot-air
· 3 dysze
· kolba lutownicy grzałkowej
· podstawka pod lutownicę grzałkową
· gąbka do czyszczenia grotów
· kabel zasilający
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	 Przycisk sterowniczy podwójny 1Z+1R zielono-czerwony na szynę TH
· Funkcja 0NO 1NC 0CO
· Ilość modułów 1
· Kolor Zielony
· Prąd znamionowy [A] 16
· Wysokość [mm] 83
· Liczba modułów 1
· Głębokość [mm] 66
· Ilość styków NC 1
· Napięcie znamionowe [V] 230
· Szerokość [mm] 17,5
· Znamionowe napięcie udarowe [kV] 4000
· Kolor dokładny Zielony
· Kolor przycisku Czerwono-zielony
· Prąd przełączania 16 A
· Rodzaj napięcia AC
· Stopień ochrony (IP) IP20
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	Przycisk sterowniczy 1NO+1NC sterowany jednym przyciskiem bistabilny na szynę TH
· Prąd znamionowy In:  16 A
· Liczba modułów:  1
· Liczba styków NC:  1
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue  (AC):  230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui:  250 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:  4000 V
· Częstotliwość znamionowa:  50/60 Hz
· Rodzaj podłączenia:  ze śrubą
· Wytrzymałość elektryczna (Liczba  cykli):  15000
· Wytrzymałość mechaniczna (Liczba  cykli):  15000
· Liczba przewodów - linka:  0,75 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut:  0,75 / 10mm²
· Temperatura pracy:  -20 do 50 °C
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	przycisk sterowniczy 1NO+1NC sterowany jednym przyciskiem monostabilny na szynę TH
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 V
· Częstotliwość 50/60 Hz
· Znamionowe napięcie izolacji Ui 250 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4000 V
· Napięcie załączające 230 V
· Prąd znamionowy In 16 A
· Prąd znamionowy 16 A
· Przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia MCB 16A typ B 1000A [Prot:16AcurveB]
· Przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia topikowego 16A gG 1000A [Prot:16AgG]
· Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) 15000
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 15000
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	Automat schodowy na szynę TH
· Napięcie zasilania 230 V AC
· Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A
· Element wykonawczy przekaźnik
· Konfiguracja styków 1 × NO
· Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s
· Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min
· Współpraca z przyciskami podświetlanymi
· Moment dokręcający 0,4 Nm
· Pobór mocy 0,56 W
· Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
· Wymiary 1 moduł (18 mm)
· Montaż na szynie 35 mm
· Stopień ochrony IP20
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	Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą na szynę TH
· Sposób montażu Szyna DIN
· Stopień ochrony (IP) czujnika IP65
· Stopień ochrony (IP) IP20
· Klasa ochronności czujnika I
· Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 800 VA
· Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 550 VA
· Częstotliwość znamionowa 50 Hz
· Napięcie znamionowe 230 V
· Maksymalna długość przewodu czujnika 2.5 m
· Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
· Zakres regulacji jasności 2 lx
· Znamionowy prąd załączania 16 A
· Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 1000 VA
· Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 0.8 W
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	Czujnik kolejności i zaniku fazy na szynę TH
· zasilanie 3×400/230V+N
· styk separowany 1Z
· prąd obciążenia <10A
· sygnalizacja zasilania / właściwa kolejność faz LED zielona
· sygnalizacja niewłaściwej kolejności faz LED czerwona
· asymetria napięciowa zadziałania 55V~
· histereza napięciowa 5V~
· opóźnienie wyłączenia 4sek
· pobór mocy 1,6W
· temperatura pracy -25÷50°C
· wymiary 2 moduły (35mm)
· montaż na szynie 35mm
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	Czujnik ruchu i zmierzchu
· kolor: biały
· maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
· maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
· maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 6m
· możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 10min
· możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
· obudowa: tworzywo sztuczne
· zasilanie 220-240V
· częstotliwość znamionowa 50/60Hz
· moc max 1200W
· do zastosowania wewnątrz
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	Lampka sygnalizacyjna czerwona na szynę TH
· Napięcie znamionowe: 250 V~
· Mocowanie na wsporniku TH35
· Możliwość przyłączania: 1,5 do 4 mm2
· Stopień ochrony: IP20
· Wyposażone w okienko do opisu aparatu
· Kolor klosza: czerwony
· Szerokość w modułach 1
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	Lampka sygnalizacyjna LED czerwona+zielona+pomarańczowa 230V 1N na szynę TH
· seria i typ: Lampka sygnalizacyjna LED potrójna czerwona zielona i pomarańczowa SVN129 HAGER
· napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V
· częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
· znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
· znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
· całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
· moment dokręcający: 1,7 Nm
· przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 0,75 / 6 mm²
· przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: 0,75 / 10 mm²
· rodzaj podłączenia: ze śrubą
· stopień ochrony: IP20
· wymiary: 62 x 83 x 17,5 mm
· rodzaj źródła światła: LED
· kolor: czerwony, zielony i pomarańczowy
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	Licznik energii elektrycznej - trójfaz.  3x230V 100A
· Licznik z podświetlanym wyświetlaczem LCD służy do monitorowania zużycia energii elektrycznej sieci trójfazowej w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych, mierzy i wyświetla kWh. 
· Dodatkowe wyjście impulsowe, istnieje możliwość podłączenia urządzenia zliczającego. 
· Licznik można zamontować w szafach elektrycznych lub podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania.
· Licznik 3-fazowy.
· Dokładność pomiaru w klasie 1.
· Pomiar bezpośredni.
· Wyjście impulsowe.
· Wyświetlacz LCD.
· Osłony zacisków i możliwość plombowania.
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	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy dwumodułowy
· Licznik energii elektrycznej 1 fazowy
· Dokładność: 0,1kwh
· Liczba cyfr na wyświetlaczu: 5+1
· Prąd maksymalny: 80A
· Prąd znamionowy: 10A
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	Natynkowa rozdzielnica 12-o modułowa
· Kolor produktu biały
· Rodzaj rozdzielnice natynkowe
· Liczba rzędów 1
· Zaciski PE/N tak
· Rodzaj drzwi przezroczyste przyciemniane
· Liczba drzwi 1
· Rodzaj zamka zatrzask
· Rodzaj materiału tworzywo sztuczne
· Sposób montażu natynkowy
· Liczba modułów 18mm 12
· Stopień ochrony IP40
· Odporność uderzeniowa IK07
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	Natynkowa rozdzielnica 24-o modułowa
· Kolor produktu biały
· Rodzaj rozdzielnice natynkowe
· Liczba rzędów 2
· Zaciski PE/N tak
· Rodzaj drzwi przezroczyste przyciemniane
· Liczba drzwi 1
· Rodzaj zamka zatrzask
· Rodzaj materiału tworzywo sztuczne
· Sposób montażu natynkowy
· Liczba modułów 18mm 24
· Stopień ochrony IP40
· Odporność uderzeniowa IK07
	20
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	37
	Natynkowa rozdzielnica 8-o modułowa
· Kolor produktu biały
· Rodzaj rozdzielnice natynkowe
· Liczba rzędów 1
· Zaciski PE/N tak
· Rodzaj drzwi przezroczyste przyciemniane
· Liczba drzwi 1
· Rodzaj zamka zatrzask
· Rodzaj materiału tworzywo sztuczne
· Sposób montażu natynkowy
· Liczba modułów 18mm 8
· Stopień ochrony IP40
· Odporność uderzeniowa IK07
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	Ogranicznik przepięć. Typ 1+2 (klasa B+C) 1-polowyWymienne wkładki
· Warystorowy ogranicznik przepięć klasy 1+2 (T1+T2/B+C)
· Ochrona instalacji zasilających NN przed skutkami przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych, jak i przepięć indukowanych lub łączeniowych / przeznaczone do instalacji w sieciach TN/TT 
· Zgodność z normą: EN61643-1, EN61643-11.
· Ograniczniki przepięć (SPD) typu KSD-T1+T2 wykonane są zgodnie z EN61643-1, EN61643-11. 
· Te ograniczniki przepięć Typ 1+2 zostały skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego napięcia przed częściowymi, bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. 
· Ograniczniki zapewniają ochronę wewnątrz strefy 0A-1 zgodnie z normą EN62305.
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	Oprawa oświetleniowa LED
· Napięcie zasilania: 230 V
· Źródło światła: 1 x GU10
· Materiał - metal, tworzywo sztuczne
· Kolor - czarny
· Średnica podstawy mocującej: 8 cm
· Wysokość podstawy mocującej: 2,5 cm
· Średnica tuby: 5,5 cm
· Wysokość tuby: 7,5 cm
· Wysokość całkowita lampy: 14,5 cm
· Gniazdo GU10 w zestawie: tak
· Maksymalna moc źródła światła: 50 W dla żarówek halogenowych  / 10 W dla  LED
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	Oprawa oświetleniowa okrągła. Gniazdo E27, moc 100W, średnica 220mm
· Oprawa ścienno-sufitowa o wysokim stopniu ochronnym IP44 do zastosowania wewnętrznego jak i zewnętrznego.
· Zasilanie: 230V/50Hz
· Moc: max 100W
· Rodzaj gniazda: E27
· Klasa odporności: IP44
· Średnica: 220mm
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	Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny z ustawianymi dwoma czasami na szynę TH 230V
· 10 trybów pracy (wyzwalanie zewnętrzne lub od napięcia zasilania),
· Nastawiane dwa zakresy czasów,
· Funkcje stałego załączenia lub wyłączenia
· Sygnalizacja napięcia zasilania - dioda led zielona,
· Szeroki przedział nastaw czasu,
· Wyjście przekaźnikowe jeden styk przełączany o maksymalnej obciążalności 16 a,
· Sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu dioda led czerwona,
· Duża dokładność odmierzanego czasu,
· Obudowa dwumodułowa
· Sposób montażu: Szyna DIN
· Szerokość wyrażona liczbą modułów: 2
· Zaciski zasilania: L, N
· Znamionowe napięcie zasilania: 230 V
· Temperatura pracy: - 20/45 °C
· Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
· Parametry styków przekaźnika: 1NO/NC-16 A/250 V AC1 4000 VA
· Stopień ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529)
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	Przekaźnik z funkcją opóźnionego załączenia na szynę TH 230V
· Tryb pracy: opóźnione załączanie (wyzwalanie napięciem zasilającym),
· Duża dokładność odmierzanego czasu,
· Wyjście przekaźnikowe - jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 a,
· Sygnalizacja napięcia zasilania  dioda led zielona
· Szeroki przedział nastaw czasu,
· Obudowa jednomodułowa
· Sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu - dioda led czerwona,
· Funkcje stałego załączenia lub wyłączenia,
· Montaż na szynie th 35.
· Wysokość wbudowania 90 mm
· Rodzaj załączania Analogowy jednofunkcyjny
· Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
· Liczba styków przełączanych 1
· Napięcie sterowania 1 230/230 V
· Rodzaj napięcia sterowania 1 AC
· Częstotliwość napięcia sterowania 1 50/60 Hz
· Rodzaj napięcia zasilającego AC
· Zakres napięcia zasilającego 230/230 V
· Jednostka pierwszego przedziału czasowego Sekundy/minuty
· Jednostka drugiego przedziału czasowego Minuty/godziny
· Pierwszy przedział czasowy 0,1/10
· Drugi przedział czasowy 1/240
· Znamionowy prąd przełączania 250 V AC 16 A
· Zdolność łączeniowa dla żarówek 2000 W
· Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 1000 VA
· Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych 500 VA
· Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 750 VA
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	Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny na szynę TH 230V
· Zasilanie 230V AC / 24V AC/DC
· Prąd obciążenia 2×(<8A)
· Styk separowany 1P
· Zakres nastawy czasu pracy 0,1sek÷576 godz.
· Opóźnienie zadziałania <50msek
· Sygnalizacja zasilania LED zielona
· Sygnalizacja stanu styku LED czerwona
· Pobór mocy 0,8W
· Temperatura pracy -25÷50°C
· Wymiary 1 moduł (18mm)
· Montaż na szynie TH-35
· Zakresy czasowe:
· 0,1s : 0,1÷1,2 sek.
· 1s : 1÷12 sek.
· 10s : 10÷120 sek. 
· 1m : 1÷12 min.
· 10m : 10÷120 min.
·  2h : 2÷24 godz.
· 1d : 1÷12 dni (24÷288 godz.)
· 2d : 2÷24 dni (48÷576 godz.)
· ON  - przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku  w pozycji 11-12.
· OFF  -  przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku  w pozycji 11-10.
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	Sterownik czasowy typu gwiazda-trójkąt na szynę tH
· Sterownik czasowy na szynę 2x1P 8A 230V, 24V 1 - 1000s gwiazda-trójkąt. 
· Sterownik załączania pracy silnika w układzie gwiazda - trójkąt. 
· Przekaźnik steruje stykami styczników, co zabezpiecza je przed jednoczesnym uruchomieniem. 
· Na urządzeniu ustawiany jest czas pracy w systemie gwiazdy oraz zwłoka czasowa pomiędzy wyłączeniem stycznika "gwiazdy" i załączeniem stycznika "trójkąta". 
· Przekaźnik typu DUO pozwala podłączyć napięcie 24V lub 230V.
· temperatura pracy [°C] -25 do +50
· ilość modułów 1
· stopień szczelności IP20
· prąd znamionowy [A] 2 x 8
· sposób montażu na szynę TH-35
· pobór mocy [W] 0,8
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	Przekaźnik elektromagnetyczny zasilanie 230V na szynę TH
· Napięcie zasilania 230 V AC
· Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 %
· Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 x 8 A
· Element wykonawczy przekaźnik
· Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NC
· Separacja styku TAK
· Maksymalny pobór prądu 25 mA
· Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli
· Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
· Moment dokręcający 0,4 Nm
· Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
· Wymiary 1 moduł (18 mm)
· Montaż na szynie 35 mm
· Stopień ochrony IP20
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	Rozłącznik bezpiecznikowy 1-polowy z wkładką 16A
· Napięcie znamionowe [V] 230
· Liczba biegunów 1
· Prąd znamionowy [A] 16
· Rozmiar D01
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	Rozłącznik izolacyjny 1-biegunowy 25A
· Liczba biegunów 1 P
· Układ biegunów 1 P
· Liczba modułów 1
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 V
· Częstotliwość 50/60
· Znamionowe napięcie izolacji Ui 440 V
· Rodzaj wejścia napięcia 1 AC
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4000 V
· Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B 25 A
· Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A 25 A
· Prąd znamionowy In 25 A
· Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s 0.375 kA
· Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A 25 A
· Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B 25 A
· Szerokość produktu 17.5 mm
· Częstotliwość (zakres do ETIM) 50 do 60 Hz
· Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21) 25000
· Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22) 25000
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 200000
· Moment dokręcający 1,8 Nm
· Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku 1,5 / 10mm²
· Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku 1,5 / 16mm²
· Liczba styków NO 1
· Stopień ochrony IP20
· Temperatura robocza -20…50 °C
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	Rozłącznik izolacyjny 3f 40A
· Liczba biegunów 3 P
· Układ biegunów 3 P
· Liczba modułów 3
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 400 V
· Częstotliwość 50/60
· Znamionowe napięcie izolacji Ui 440 V
· Rodzaj wejścia napięcia 1 AC
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6000 V
· Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B 40 A
· Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A 40 A
· Prąd znamionowy In 40 A
· Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s 0.6 kA
· Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A 40 A
· Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B 40 A
· Częstotliwość (zakres do ETIM) 50 do 60 Hz
· Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21) 5000
· Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22) 5000
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 60000
· Moment dokręcający 2,8 Nm
· Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku 2,5 / 16mm²
· Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku 2,5 / 25mm²
· Liczba styków NO 3
· Stopień ochrony IP20
· Temperatura robocza -20…50 °C
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	Sterownik programowalny praca lewo-prawo na szynę TH
· Zasilanie: 24÷264V AC/DC
· Prąd obciążenia: 2× (<16A)
· Styk: 2× separowany 1P
· Nastawy czasowe t1, t2, t3, t4: 1sekunda ÷ 99 h 59 minut 59 sekund
· Dokładność nastawy czasu: 1 sekunda
· Liczba powtórzeń cyklu: 1÷999999 lub nieskończenie w pętli
· Pobór mocy: 1,5W
· Temperatura pracy: -20÷50°C
· Przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm²
· Wymiary: 2 moduły (35mm)
· Montaż: na szynie TH-35
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	Stycznik -  4kW Prąd - 9 A styki pomocnicze  1NO+1NC cewka 230Vmontaż - listwa TH35
· Typ stycznika: 3-biegunowy
· Konfiguracja styków głównych: NO x3
· Styki pomocnicze zintegrowane: NO + NC
· Prąd pracy maks.: 9A
· Montaż: DIN, na panel
· Wyprowadzenia: zaciski śrubowe
· Temperatura pracy: -25...55°C
· Szerokość: 45mm
· Wysokość: 96mm
· Napięcie izolacji: 690V
· Moc przełączana: 4kW
· Napięcie sterujące (cewka): 230V AC
	60
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	51 
	Stycznik modułowy 4NO cewka 230V AC 2p
· Stycznik 4NO 25A 230V AC
· Dane techniczne:
· Liczba biegunów: 4 P
· Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
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	Styk pomocniczy 1NO+1NC (do stycznika modułowego 4NO) poz. 51
· Napięcie znamionowe [V] 250
· Liczba styków rozwiernych 1
· Liczba styków zwiernych 1
· Wyposażenie dodatkowe Styk pomocniczy
· Montowane fabrycznie Tak
· Rodzaj napięcia sterującego AC
· Do montażu z Uniwersalny
· Szerokość montażowa 0.5000
· Znamionowy prąd załączania [A] 6
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	Styki pomocnicze do stycznika z poz. 50 2NO+ 2NC
· Styki pomocnicze do stycznika z pozycji 50
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	Wyłącznik silnikowy 1,6-2,5
· Opis biegunów 3P
· Prąd przemienny (AC)
· Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz
· Przycięty na 35 mm szyna symetryczna DIN
· Moc silnika w kW	
· 0.75 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
· 1.1 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
· 1.5 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
· Zdolność wyłączania	
· 3 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· 100 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· 100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· 100 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· 100 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny:
· 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· 100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· 100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· 75 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· 100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· Typ sterowania przycisk
· [In] prąd znamionowy	 2.5 A
· Zakres regulacji zabezpieczenia cieplnego 1.6...2.5 A
· Prąd wyzwalania magnetycznego	33.5 A
· [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
· Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	2.5 A zgodnie z IEC 60947-4-1
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kv zgodnie z IEC 60947-2
· Trwałość mechaniczna 100000 cykli
· Trwałość elektryczna 100000 cykl dla AC-3 w 440 V
· Częstość łączeń 25 cykl/h
· Tryb pracy ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1
· Przyłącza - zaciski	
· Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...6 mm² stały
· Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1.5...6 mm² elastyczny bez końcówka przewodu
· Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² elastyczny z końcówka przewodu
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	Wyłącznik silnikowy 1 - 1,6
· Liczba biegunów: 3
· Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie śrubowe
· Sposób wyzwalania: Termomagnetyczny
· Stopień ochrony (IP): IP20
· Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] do: 7,8
· Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] od: 7,8
· Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 1,6
· Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 1
· Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW]: 0.3700
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC [kA]: 100
Znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 1.6000
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	Styki pomocnicze do stycznika z poz. 50 2NO+ 2NC
· Współpracujący ze stycznikiem z punktu 53 i 54
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	Ściemniacz do źródeł LED na ścianę
· Sposób montażu podtynkowy
· Materiał tworzywo sztuczne
· Kolor biały
· Sposób działania pokrętło
· Szerokość osprzętu [mm] 82
· Moc od/do [VA] do 100
· Sposób mocowania montaż na pazurki i śrubę
· Rodzaj materiału tworzywo termoplastyczne
· Stopień ochrony (IP) IP20
· Zabezpieczenie powierzchni lakierowanie
· Konfiguracja elementów element podstawowy z centralną plakietką osłonową
· Wysokość osprzętu [mm] 82
· Napięcie znamionowe [V] 230
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	Ściemniacz oświetlenia na szynę TH
· Un=230V~, 
· Io<1,5A, 
· P=350W, 
· montaż na szynie TH-35, 
· z "pamięcią" ustawień natężenia oświetlenia
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	Regulator temperatury z sondą na szynę TH z regulacją 4-30stC
· Napięcie zasilania 230 V AC
· Element wykonawczy przekaźnik
· Maksymalny prąd obciążenia 16 A
· Konfiguracja styków 1 × NO/NC
· Separacja styku TAK
· Zakres regulacji temperatury 4÷30°C
· Histereza - regulowana 0,5÷3°C
· Dokładność nastawy 1°C
· Dokładność pomiaru ±1°C
· Sonda temperatury RT
· Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
· Moment dokręcający 0,5 Nm
· Pobór mocy 1,1 W
· Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
· Wymiary 2 moduły (35 mm)
· Montaż na szynie 35 mm
· Stopień ochrony IP20
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	Przekaźnik bistabilny 230V do puszki
· Napięcie zasilania 165÷265 V AC
· Sterowanie lokalne
· Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A
· Element wykonawczy przekaźnik
· Konfiguracja styków 1 × NO/NC
· Separacja styku
· Ilość kanałów 1
· Funkcjonalność włącz/wyłącz
· Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s
· Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA
· Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm
· Moment dokręcający 0,4 Nm
· Pobór mocy 0,4 W
· Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
· Montaż w puszce podtynkowej 60
· Stopień ochrony IP20
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	Przekażnik bistabilny 230V na szynę TH z nastawą czasu
· Prąd impulsu <5mA
· Stopień ochrony (IP) IP20
· 1NO/NC 230V
· Wyłącznik czasowy 1-12min 
· Montaż na szynę DIN
· Sygnalizacja zasilania dioda LED zielona
· Zasilanie 230V
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	Puszka natynkowa pusta zamykana bez śrub 80x80
· Puszka do montażu natynkowego
· Z wejściem kablowym
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	Łącznik żaluzjowy natynkowy hermetyczny
· Materiał - Tworzywo sztuczne
· Wykończenie powierzchni - Błyszczący
· Stopień ochrony (IP) - IP54
· Łącznik 2-biegunowy
· Napęd elektryczny
· Prąd łącznika [A] - 10
· Sposób mocowania - Montaż śrubowy
· Rodzaj materiału - Tworzywo termoplastyczne
· Kolor - Biały
· Blokada elektryczna i mechaniczna
· Zabezpieczenie powierzchni - Nieobrabiana
· Odcień koloru - biały
· Konfiguracja elementów - Element podstawowy z kompletną obudową
· Napęd mechaniczny
· Napięcie znamionowe [V] - 250
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	Gniazdo natynkowe podwójne hermetyczne ze stykiem ochronnym, skręcane
· Gniazdo wtyczkowe jednofazowe podwójne (2x2P+PE) z uziemieniem.
· Stopień ochrony IP 44,
· Napięcie znamionowe: 250V,
· Prąd znamionowy: 16A.
· Kolor Biały
· Uziemienie Tak
· Kompletne (z ramką) Tak
· Krotność Podwójna
· Rodzaj zacisków Śrubowe
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	Szyna TH35 perforowana 1m
· Szerokość [mm] 35
· Perforacja
· Wysokość [mm] 7,5
· Długość [mm] 1000
· Materiał Stal
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	Blokada końcowa na szynę z pozycji 65
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	Czujnik ruchu z zestykiem NO 230V
· Pasywny czujnik podczerwieni
· Służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
· Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
· Współpracuje z oświetleniem LED-owym
· Mechaniczna regulacja pionowa
· Regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
· Kolor: biały
· Zasilanie: ~230V/50Hz
· Max. obciążenie: 1200W
· Stopień ochrony: IP44
· Kąt widzenia: 180°
· Czas świecenia: min: 10 sek.±3 sek. max: 7 min.±2 min
· Zasięg czujnika: 12m
· Natężenie światła: 
· Temp. pracy: -200°C +400°C
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	Przekaźnik priorytetowy 0,5-5A na szynę TH
· Sterowanie urządzeniami priorytetowymi i nie priorytetowymi
· Kontrolka przekroczenia progu prądowego,
· Obwód pomiarowy separowany galwanicznie
· Trzy różne wersje produktu, w zależności od poziomu mierzonego prądu,
· Płynna regulacja nastawy czasu opóźnienia wyłączenia,
· Kontrolka napięcia zasilania
· Płynna regulacja nastawy progu prądowego,
· Znamionowe napięcie zasilania 230 A AC
· Napięcie maksymalne styków 250 A
· Kategoria użytkowania ac1
· Moc maksymalna przekaźnika 4000 VA
· Układ styków 1NO/NC
· Prąd przekaźnika 16 A
· Znamionowy pobór prądu 34 mA
· Stopień ochrony obudowy ip20
· Mocowanie obudowy szyna TH35
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	Wtyczka 1-fazowa ze stykiem ochronnym
· Wtyczka kątowa
· Rodzaj połączenia: zacisk śrubowy
· Kierunek wprowadzania wtyczki: prostopadły
· Samozatrzaskowa obudowa
· Prąd znamionowy: 16A
· Napięcie znamionowe: 230V
· Uziemienie: tak
· Stopień ochrony: IP 20
· Materiał: tworzywo
· Kolor: biały
· Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
· Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
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	Wyłącznik krańcowy do przewodów 1,5mm, styki 1NO+1NC
· Konstrukcja czujnika: Kompaktowa forma A
· Typ korpusu: Stacjonarny
· Typ głowicy: Główka obrotowa
· Materiał: Plastik
· Sposób mocowania: Za korpus
· Ruch głowicy operacyjnej: Obrotowy
· Typ elementu napędowego: Dźwignia rolkowa z samoczynnym powrotem termoplastycznym
· Wejście kablowe: 1 gwintowane wejście dla dławnicy kablowej Pg 11
· Liczba biegunów: 2
· Typ i konfiguracja styków: 1 NC+1 NO
· Przyłącza elektryczne: Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
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	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B 10A
· Rodzaj Jednofazowy
· Napięcie (w V) 400
· Natężenie (zakres) (w A) 10
· Znamionowa zdolność zwarciowa 6000
· Typ wyłącznika instalacyjnego Nadprądowy
· Sposób montażu Szyna DIN
· Czułość (w mA) 30
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	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B 16A
· Rodzaj Jednofazowy
· Napięcie (w V) 400
· Natężenie (zakres) (w A) 16
· Znamionowa zdolność zwarciowa 6000
· Typ wyłącznika instalacyjnego Nadprądowy
· Sposób montażu Szyna DIN
· Czułość (w mA) 30
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	Lampka sygnalizacyjna potrójna czerwona 230V
· liczba biegunów chronionych: 1
· liczba biegunów: 1 P
· typ wyłącznika nadprądowego: C
· znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA
· napięcie znamionowe łączeniowe Ue: 230 / 400 V
· częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
· typ napięcia zasilającego: AC
· znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
· znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego 230 V 50 Hz: 6 kA
· prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: 6 kA
· maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem: 3,5 W
· całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,32 W
· straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: 2,32 W
· wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 4000 x
· wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 20000 x
· moment dokręcający: 2,8 Nm
· rodzaj połączenia: ze śrubą 
· pojemność zacisku wejściowego / wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): 1/25 mm²
· pojemność zacisku wejściowego /wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): 1/16 mm²
· stopień ochrony: IP20
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	Lampka sygnalizacyjna 3 x zielona, 230V AC
· Prąd znamionowy (A) 10
· Ilość modułów 3
· Liczba biegunów 3P
· Napięcie znamionowe [V] 500
· Zdolność zwarciowa 6kA
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	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.B  6A
· Prąd znamionowy (A) 6
· Ilość modułów 1
· Liczba biegunów 1P
· Napięcie znamionowe [V] łączeniowe Ue (AC): 230/400, izolacji Ui: 500
· Typ B
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	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. B16A
· Prąd znamionowy 16 A
· Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
· Rodzaj napięcia AC
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
· Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 - 70 - °C
· Do instalacji podtynkowych Tak
· Kategoria przepięcia 3
· Zakres częstotliwości 50 - 60 - Hz
· Charakterystyka wyzwalania B
· Liczba biegunów chronionych 3
· Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 - 25 - mm²
· Liczba biegunów (całkowita) 3
· Głębokość wbudowania [mm] 70
· Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 - 35 - mm²
· Napięcie znamionowe 400 V
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 6
· Jednocześnie rozłączany biegun N Nie
· Stopień zanieczyszczenia 2
· Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
· Klasa ograniczenia energii 3
· Stopień ochrony (IP) IP20
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	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. C16A
· Liczba biegunów 3 P
· Układ biegunów 3 P
· Charakterystyka wyzwalania C
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 / 400 V
· Typ napięcia zasilającego AC
· Częstotliwość 50/60 Hz
· Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4000 V
· Prąd znamionowy In 16 A
· Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics 6 kA
· Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego 1,13 / 1,45 In
· Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego 5 / 10 In
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	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. C25A
· Liczba biegunów 3 P
· Układ biegunów 3 P
· Charakterystyka wyzwalania C
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 / 400 V
· Typ napięcia zasilającego AC
· Częstotliwość 50/60 Hz
· Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4000 V
· Prąd znamionowy In 25 A
· Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics 6 kA
· Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego 1,13 / 1,45 In
· Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego 5 / 10 In
· Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego 7 / 15 In
· Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego 1,13 / 1,45 In
· Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2). 3 kA
· Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1 6 kA
· Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2) 10 kA
· Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2) 10 kA
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 1-fazowy 25A 30mA
· Prąd znamionowy: 25 A
· Ilość biegunów: 2 P
· Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
· Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: AC
· Ilość modułów: 2
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 127/230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50 Hz
· Temperatura pracy: -5 to 40 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 3-fazowy 25A 30mA
· Prąd znamionowy: 25 A
· Ilość biegunów: 4 P
· Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
· Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: AC
· Ilość modułów: 4
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50 Hz
· Temperatura pracy: -5 to 40 °C
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	Zasilacz impulsowy 12V DC, 30W. Montaż na szynę TH-35 3-moduły napięcie wejściowe 100÷264V AC
· Stopień ochrony (IP): IP20
· Wysokość [mm]: 62,5
· Szerokość [mm]: 93
· Wersja modułowa: Tak
· Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
· Rodzaj napięcia zasilania: AC
· Moc wyjściowa [W]: 30
· Maksymalny prąd wyjściowy 1 [A]: 2.5000
· Możliwość montażu na szynie: Tak
· Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 230
· Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 230
· Napięcie wyjściowe 1 [V] do: 12
· Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] od: 230
· Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od: 230
· Napięcie wyjściowe 1 [V]: 12
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	Zasilacz LED dopuszkowy 12V 15W
· Wymiary : Ø58*25 [mm]
· Prąd wejściowy: AC 90-265V 50/60Hz
· Napięcie wyjściowe: DC 12V
· Natężenie: 1,66A
· Moc max. : 20W
· Obudowa: Metalowa
· Klasa odporności: IP67
	20
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	83
	Zestaw domofonowy dwużyłowy dwurodzinny
· Zestaw domofonowy dwużyłowy
· Przeznaczony do domu dwurodzinnego - dla 2 użytkowników.
· Wyjątkowo prosty w montażu - do podłączenia zestawu wymagane są zaledwie 2 przewody na zewnątrz budynku, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie np. istniejącej instalacji dzwonkowej.
· Połączenie między pierwszym a drugim unifonem wymaga 6 żył + 2 żyły do podłączenia zasilacza do pierwszego unifonu
· W skład zestawu wchodzą:
· 2-przyciskowy panel zewnętrzny do montażu wtynkowego lub natynkowego
· 2x unifon
· zasilacz AC-10
· Panel zewnętrzny ma front z utwardzanego aluminium umieszczony w tworzywowej obudowie z daszkiem:
· Może być montowany natynkowo lub podtynkowo.
· 2 duże przyciski z polami na wizytówki są podświetlane.
· Wymiary panela: 88 (+12,5) x 152 (+12,5) mm
· Unifony w zestawie dostępne są w białej, błyszczącej obudowie.
· Mają duży, wygodny w obsłudze przycisk otwierania drzwi.
· Wymiary unifonu: 89 x 211 x 50 mm
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	Kontroler inteligentnej instalacji umożliwiający zdalne dopisywanie urządzeń oraz ich parametryzację w systemie exta-life
· Dwukierunkowa transmisja danych pozwala na automatyczne, zdalne kontrolowanie stanu odbiorników.
· Zaplanowane wcześniej działania realizowane są w systemie exta life automatycznie.
· Dzięki zaawansowanym funkcjom logicznym dom sam reaguje na zmierzch, spadek temperatury lub inne zaplanowane zdarzenia.
· Szyfrowana transmisja zabezpiecza dom przed ingerencją osób trzecich.
· Zdalny dostęp pozwala na kontrolowanie domu poprzez aplikację mobilną z dowolnego miejsca na świecie.
· Znamionowe napięcie zasilania : 5 V DC / 1,2 A  Standard Micro-USB
· Znamionowy pobór mocy : 1,1 W
· Komunikacja z elementami EXTA LIFE : radiowa – pasmo ISM 868 MHz ( 868,50 MHz )
· Sposób transmisji : dwukierunkowa – 9600 bps
· Zintegrowany router Wi-Fi : brak – konieczność podłączenia zewnętrznego routera Wi-Fi
· Transmisja z urządzeniami mobilnymi : oparta o protokół TCP/IP
· Zasięg działania : do 350 m w terenie otwartym
· Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej : nie
· Podtrzymanie zegara : tak – wymienna bateria CR1620
· Złącza : 
· 1 x RJ45 Ethernet Port
· 1 x micro USB B 2.0
· 2 x USB A 2.0
· przycisk RESET
· Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń: 100
· Możliwość aktualizacji oprogramowania: tak
· Sygnalizacja: diody LED
· Temperaturowy zakres pracy : -10 ÷ +55°C
· Stopień ochrony obudowy : IP20
· Klasa ochronności : III
· Wymiary : 70 x 70 x 70 mm
· Waga : 0,290 kg
· Zgodność z normami : PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2
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	Zestaw kontroli dostępu z zamkiem szyfrowym
· Zestaw zawiera:
· Szyfrowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych
· Zasilacz impulsowy z kablem 12V / 2A
· Obudowa natynkowa przycisku wyjścia
· Elektrozwora 280kg
· Przycisk
· Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków:
· Urządzeniem łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart zbliżeniowych. 
· Może pracować samodzielnie, a także jako część bardziej rozbudowanego systemu. 
· Zamek szyfrowy może współpracować z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu lub sterować innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 
· W razie zaniku zasilania wbudowana, nieulotna pamięć EPROM zachowuje zapisane dane w pamięci.  
· Kod użytkownika zabezpieczony jest 100 milionami możliwych kombinacji.  
· Zabezpieczenie systemu w chwili naruszenia dostępu może odbywać się poprzez podłączenie do dialera telefonicznego lub systemu alarmowego. 
· Zasilacz impulsowy:
· Przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC systemów wymagających napięcia 12V DC. 
· Przewód zasilający zakończony jest wtyczką DC5,5/2,1. 
· Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.
· Parametry elektrozwory:
· nośność - 320kg
· zasilanie - 12 V DC
· obciążalność - 500mA/12V
· zwora do stosowania wewnętrznego
· proponowany zasilacz: PSD12020, AWZ200
· sygnalizacja otwarcia drzwi - przekaźnik NO/NC
· wymiary - 238 x 47 x 25 mm
· Przycisk wyjścia:
· Styk NO i NC 
· Obciążalność: 3A / 36V DC 
· Akcesorium - obudowa natynkowa
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	Sterownik dwuprzyciskowy rolet na szynę
· Zasilanie 230V AC
· prąd obciążenia AC-3 <2A
· prąd impulsu sterującego dla L/N <1mA
· czas załączenia - programowalny  0sek÷10min
· sygnalizacja zasilania / programowania LED zielona
· sygnalizacja zadziałania 2×LED czerwona
· pobór mocy 1W
· temperatura pracy -25÷50°C
· przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
· wymiary 1 moduł (18mm)
· montaż na szynie 35mm
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	Sterownik rolet dopuszkowy do pracy w systemie exta-life
· Sterownik pozwala na ustawienie rolet w dowolnej wybranej przez siebie pozycji. W każdej chwili można sprawdzić ustawienie każdej z rolet.
· Sterowniki rolet mogą być kontrolowane indywidualnie za pomocą przycisków lokalnych, grupowo, a także centralnie. Działanie każdego ze sterowników programowane jest indywidualnie.
· Inteligentny dom exta life steruje praca rolet koordynując ją z pracą oświetlenia. Rolety rano automatycznie się otwierają, a o zmierzchu zamykają. W tym samym momencie uruchamiane jest płynnie oświetlenie.
· Starownik pozwala na automatyczny update oprogramowania w urządzeniu. Dzięki temu automatyka nigdy się nie starzeje.
· Odbiornik może być sterowany z wielu różnych nadajników jednocześnie zapewniając maksymalny komfort użytkownika.
· Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC
· Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
· Znamionowy pobór mocy: 0,45 W – czuwanie ( Standby )
· Rodzaj sterowania: bezprzewodowe i przewodowe
· Transmisja: radiowa, pasmo ISM 868 MHz ( 868,50 MHz )
· Sposób transmisji: dwukierunkowa – 9600 bps
· Kodowanie: algorytm oparty o klucz 128 bitowy
· Zasięg działania: do 330 m w terenie otwartym
· Sygnalizacja optyczna (transmisja / programowanie): dioda LED RGB
· Maksymalna ilość sparowanych przycisków: 96 par
· Informacja o aktualnym stanie odbiornika: tak-w aplikacji mobilnej EXTA LIFE ( % stopień zamknięcia rolety ikona )
· Tryby pracy przy współpracy z nadajnikami systemu
· EXTA LIFE: lokalny, centralny, 2 ustawienia „ulubione”
· Tryby pracy przy współpracy z kontrolerem EFC-01: otwórz, zatrzymaj, zamknij
· % stopień zamknięcia rolety ustawiany za pomocą suwaka
· maksymalnie 4 ustawienia „ulubione”
· Ilość wejść zewnętrznych: 2
· Współpraca z przyciskami żaluzjowymi: tylko przyciski żaluzjowe odbijające, przyciski pojedyncze lub podwójne
· Tryby pracy dla wejścia zewnętrznego: lokalny lub centralny – w przypadku trybu lokalnego i przycisku podwójnego możliwość wywołania 2 ustawień „ulubionych”
· Czas ruchu rolety: programowany w zakresie od 1 s do 10 min.
· Parametry styków przekaźnika: 2NO 5 A / 250 V AC AC3 2500 VA (styki napięciowe)
· Maksymalne obciążenie: 350 W (2 A) – klasa AC3
· Wspierane silniki: jednofazowe 230 VAC z wyłącznikami krańcowymi lub przeciążeniowymi
· Temperaturowy zakres pracy: -10 ÷ 55 °C
· Stopień ochrony obudowy: IP20
· Klasa ochronności: II
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	Zestaw sterowania bezprzewodowego do kolorowych taśm LED (RGB) z taśmą LED 1m
· W skład zestawu wchodzą:
· 1x Taśma LED RGB 30 SMD 5050 12V 1m IP20
· Zasilacz LED z wtyczką 12W
· Sterownik IR44
· Funkcja zdalnego sterowania:
· 20 głównych kolorów
· 5 efektów: błysk, ciągły, stroboskop, płynne przejście, zanikanie + funkcja auto
· płynne ściemnianie, rozjaśnianie (dimmer)
· zmiana nasycenia kolorów RGB
· przyspieszanie/spowalnianie przejść
· programowalne przyciski DIY
· Pilot:
· Model: IR44 pilot na podczerwień + sterownik do taśm LED RGB
· Napięcie zasilania: 12 - 24 V DC
· Maksymalna moc obciążenia dla odbiornika: 72 W / 6 A
· Rozmiar gniazda zasilania: 2,1 mm
· Certyfikat CE RoHS
· Zasilacz wtykowy LED 1,5 A 18 W
· Zasilacz
· Materiał: obudowa PVC
· Napięcie wejściowe: AC 230V
· Napięcie wyjściowe: 12V DC
· Moc wyjściowa: 12 W
· Długość kabla: długość kabla: ~1m (nie mniej niż 1m)
· Certyfikacja: CE, RoHS
· Dane techniczne taśmy LED
· Materiał: biały podwójny substrat PCB z SMD 5050 RGB LED na nim
· Napięcie zasilania: 12V DC
· Kolor światła: RGB + biały odcień 7000K
· Ilość diod LED RGB: 30/m
· Moc wyjściowa 1m: 7 .2W (bez spadku napięcia)
· Kąt świecenia: 120°
· Stopień ochrony: IP20
· Podzielność: co 10 cm, za pomocą taśmy klejącej, kabel zakończony
· Wymiary: wysokość 2,5 mm / szerokość 10 mm / długość 1 m
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	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem hermetyczne natynkowe białe
· Sposób mocowania Montaż śrubowy
· Rodzaj materiału Tworzywo termoplastyczne
· Kolor Biały
· Z zabezpieczeniem przed dziećmi
· Rodzaj połączenia Zacisk śrubowy
· Napięcie znamionowe [V] 250
· Sposób montażu Montaż natynkowy
· Materiał Tworzywo sztuczne
· Wykończenie powierzchni Błyszczący
· Stopień ochrony (IP) IP44
· Model z bolec uziemiający
· Pokrywa Kompletna obudowa
· Odcień koloru biały
· Z pokrywą uchylną
· Prąd znamionowy [A] 16
· Liczba jednostek 1
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	Gniazdo siłowe stałe 16A 3P+N+Z IP44
· Uziemienie Tak
· Krotność Pojedyncza
· Napięcie (V) 400
· Stopień szczelności IP44
· Prąd znamionowy [A] 16
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	Końcówka oczkowa izolowana 1,5-2,5mm2/M5 (100szt.)
· Kąt połączenia Prosty
· Zabezpieczenie powierzchni Cynowanie
· Kształt końcówki Oczkowe
· Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza 5
· Materiał Miedź
· Z otworem kontrolnym
· Z izolacją
· Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2] 2.5000
· Opakowanie zawiera 100 szt.
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	Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/10 czerwona /100szt./
· Długość tulejki [mm] 10
· Z izolacją
· Materiał izolacyjny Polipropylen
· Materiał Miedź
· Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2] 1.5000
· Rodzaj budowy Standardowy
· Zabezpieczenie powierzchni Cynowanie
· Kolor Czerwony
· Opakowanie zawiera 100 szt.
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	Końcówka tulejkowa izolowana 2X1,5/10 /100szt./
· Materiał Miedź
· Materiał izolacyjny Poliamid
· Z izolacją
· Długość tulejki [mm] 10
· Kolor Czarny
· Zabezpieczenie powierzchni Cynowanie
· Rodzaj budowy Podwójna końcówka tulejkowa
· Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2] 1.5000
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	Końcówka widełkowa izolowana 2,5/6 /100szt./
· Zgodne z DIN
· Przekrój znamionowy od/do [mm2] od 1,5
· Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza 6
· Z izolacją
· Kształt końcówki Widełkowe
· Przekrój znamionowy od/do [mm2] do 2,5
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	Listwa elektroinstalacyjna LS 25x15 2m
· Materiał Tworzywo sztuczne
· Kolor Śnieżnobiały
· Sposób montażu pokrywy (częśći górnej) Obejma
· Kształt prostokątny
· Głębokość [mm] 15
· Szerokość [mm] 25
· Liczba podstaw kanału 1
· Rodzaj materiału PVC
· Symetryczny
· Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka) Bez profilowania
· Długość [mm] 2000
· Szerokość podstawy kanału 1 [mm] 25
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	Listwa zaciskowa złączka 12 torowa 10 mm2
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	Blok rozdzielczy 4-rzędowy, 7 przewodów na szynę TH
· Typ: Blok rozdzielczy
· Ilość szyn: 4
· Ilość przewodów: 7
· Zaciski wejściowe [mm²]: 5x 1,5-6, 2x 6-16
· Materiał przewodzący: mosiądz
· Montaż: na szynę DIN / na płytę montażową
· Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 65 / 85 / 50
· Kolor: niebieski / szary
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	Blok rozdzielczy PTFIX 6/6x2,5 bez śrubowe, na szynę TH35 niebieski
· Prąd znamionowy: 24A  
· Napięcie znamionowe: 690V  
· Liczba biegunów: 6 biegunów  
· Sposób podłączania linii bocznej: Wciskane  
· Rozmiar przewodu linii bocznej, maks.: 12AWG  
· Sposób połączenia bocznego obciążenia: Wciskane  
· Rozmiar przewodu bocznego obciążenia, maks.: 12AWG  
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	Blok rozdzielczy PTFIX 6/6x2,5 bezśrubowe, na szynę TH35 zielony
· Głębokość [mm]:  58,1
· Liczba biegunów:  7
· Liczba podłączeń < 6 mm2:  7
· Łączna liczba podłączeń:  7
· Osłona izolacyjna przed dotykiem:  Tak
· Prąd znamionowy [A]:  24
· Rodzaj połączenia:  Bezśrubowe
· Sposób montażu:  Szyna DIN / śruba
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	Blok rozdzielczy PTFIX 6/6x2,5 bez śrubowe, na szynę TH35 szary
· Głębokość [mm]:  45,7
· Liczba biegunów:  7
· Liczba podłączeń < 6 mm2:  7
· Łączna liczba podłączeń:  7
· Osłona izolacyjna przed dotykiem:  Tak
· Prąd znamionowy [A]:  24
· Rodzaj połączenia:  Bezśrubowe
· Sposób montażu:  Szyna DIN
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	Szybkozłączka przelotowa 2x0,2-4mm
· Napięcie znamionowe UL (Use Group C): 600 V
· Prąd znamionowy UL (Use Group C): 20 A
· Parametry zacisków
· Technika podłączania przewodu: CAGE CLAMP®
· Sposób otwierania zacisku: Dźwignia
· Materiał podłączanego przewodu: Miedź
· Przewód jednodrutowy: 0,2 … 4 mm² / 20 … 14 AWG
· Przewód wielodrutowy: 0,2 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
· Przewód linkowy: 0,2 … 4 mm² / 18 … 14 AWG
· Długość odizolowania przewodu: 11 mm / 0.43 cal
· Łączna liczba zacisków: 2
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	Adapter montażowy szybkozłączek na szynę TH0
· Montaż na szynę DIN
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	Szybkozłączka uniwersalna 3x 0,5-6mm z dźwigniami zwalniającymi 
· Ilość pinów: 3
· Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy
· Wersja złącza: z dźwignią
· Przekrój przewodu: 0.5 … 6 mm2
· Prąd znamionowy: 41A
· Napięcie znamionowe: 450V
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	Szybkozłączka uniwersalna 5x 0,5-6mm z dźwigniami zwalniającymi 
· Ilość pinów: 5
· Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy
· Wersja złącza: z dźwignią
· Przekrój przewodu: 0.5 … 6 mm2
· Prąd znamionowy: 41A
· Napięcie znamionowe: 450V
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	Łącznik dzwonkowy natynkowy hermetyczny
· Przycisk umożliwia chwilową zmianę stanu obwodu w instalacji elektrycznej. 
· Stosowany m. in. do dzwonków. 
· Po puszczeniu przycisku sprężyna samoczynnie odbija przycisk powodując rozłączenie obwodu.
· Wymiar: 64 x 90 x 48,
· Stopień ochrony IP 44,
· Napięcie znamionowe: 250V,
· Prąd znamionowy: 10A.
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	Łącznik jednobiegunowy natynkowy hermetyczny
· Wysokość (mm) 90
· Długość/głębokość (mm) 48
· Szerokość/średnica (mm) 64
· Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne
· Kolor Biały
· Kategoria Łączniki pojedyncze
· Konfiguracja elementów Element podstawowy z kompletną
· Liczba dźwigni 1
· Mocowanie Montaż śrubowy
· Napięcie znamionowe 240V
· Sposób działania Przycisk wahadłowy
· Sposób mocowania Montaż śrubowy
· Sposób montażu Montaż natynkowy
· Stopień ochrony (IP) IP44
· Układ połączeń Łącznik 1-biegunowy
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	Łącznik krzyżowy natynkowy hermetyczny
· Wysokość (mm) 90
· Długość/głębokość (mm) 48
· Szerokość/średnica (mm) 64
· Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne
· Kolor Biały
· Kategoria Łączniki krzyżowe
· Konfiguracja elementów Element podstawowy z kompletną
· Liczba dźwigni 1
· Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
· Mocowanie Montaż śrubowy
· Napięcie znamionowe 240V
· Sposób działania Przycisk wahadłowy
· Sposób mocowania Montaż śrubowy
· Sposób montażu Montaż natynkowy
· Stopień ochrony (IP) IP44
· Układ połączeń Łącznik krzyżowy
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	Łącznik schodowy natynkowy hermetyczny
· Wysokość (mm) 90
· Długość/głębokość (mm) 48
· Szerokość/średnica (mm) 64
· Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne
· Kolor Biały
· Kategoria Łączniki schodowe
· Konfiguracja elementów Element sterowania
· Liczba dźwigni 1
· Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
· Mocowanie Montaż śrubowy
· Napięcie znamionowe 240V
· Sposób działania Przycisk wahadłowy
· Sposób mocowania Montaż śrubowy
· Sposób montażu Montaż natynkowy
· Stopień ochrony (IP) IP44
· Układ połączeń Łącznik przełączny/schodowy
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	Łącznik schodowy podwójny natynkowy hermetyczny
· Stopień ochrony: IP 44
· Prąd znamionowy: 10AX
· Napięcie znamionowe: 250V~
· Zgodność z normą: PN-EN 60669-1:2006
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	Łącznik świecznikowy natynkowy hermetyczny
· Wymiar: 64 x 90 x 48,
· Stopień ochrony IP 44,
· Napięcie znamionowe: 250V,
· Prąd znamionowy: 10A.
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	Moduł sygnalizacyjny akustyczny na szynę TH
· Łącznik świecznikowy stosowany do załączania dwóch oddzielnych obwodów
· Napięcie znamionowe 230V AC
· Klasa szczelności IP20
· Montaż na szynę DIN
· Temperatura pracy -20...45°C
· Wymiary zewnętrzne 90x17,5x66mm
· Sposób sygnalizacji buzzer
· Poziom dźwięku 68dB
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	Niebieska listwa przyłączeniowa na szynę TH na 6 przewodów izolowana
· Stopień ochrony (IP) IP20
· Sposób montażu Listwa TS35 lub do podłoża
· Liczba biegunów 6
· Liczba podłączeń 16 mm2 6
· Długość 63 mm
· Szerokość 17,3 mm
· Kolor niebieski
· Prąd znamionowy In 76A
· Napięcie znamionowe 400V
· Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 +100st. C
· Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne
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	Czarna listwa przyłączeniowa na szynę TH na 6 przewodów izolowana 
· Stopień ochrony (IP) IP20
· Sposób montażu Listwa TS35 lub do podłoża
· Liczba biegunów 6
· Liczba podłączeń 16 mm2 6
· Długość 63 mm
· Szerokość 17,3 mm
· Kolor czarny
· Prąd znamionowy In 76A
· Napięcie znamionowe 400V
· Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 +100st. C
Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne
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	Płytka rozgałęźna 5x10
· Napięcie (w V): 400
· Przekrój kabla (w mm²): 10
· Rodzaj przewodu: Sztywny i elastyczny
· Wysokość (w mm): 25
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	Płytka rozgałęźna 5x4
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	Puszka rozgałęźna natynkowa 100X50X100MM sześć dławic pokrywa zatrzaskowa IP55
· Stopień ochrony (IP) IP55
· Materiał Tworzywo sztuczne
· Kształt Kwadratowy
· Pokrywa Nieprzezroczyste
· Szerokość [mm] 100
· Sposób montażu Montaż ścienny/sufitowy
· Kolor Szary
· Rodzaj przepustu w obudowie Membrana stopniowego cięcia
· Zabezpieczenie powierzchni Nieobrabiana
· Mocowanie pokrywy Zatrzask bagnetowy
· Głębokość [mm] 50
· Długość [mm] 100
· Liczba wpustów 6
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	Wtyczka siłowa przenośna 16A
· Dane techniczne 3P+N+Z
· Wytrzymałość na uderzenia: IK 09
· Rodzaj zacisków Śrubowe
· Stopień szczelności IP44
· Materiał wykonania Polyamid 6
· Max. obciążenie 16A
· Napięcie znamionowe 380-415 V
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	Złączka uniwersalna 2-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód (wielokrotnego użytku) 0,5-6mm
· łączna liczba zacisków - 2     
łączna liczba potencjałów -1       
kolor - przeźroczysty
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	Żółto-zielona listwa przyłączeniowa na szynę TH na 6 przewodów izolowana
· Stopień ochrony (IP) IP20
· Sposób montażu Listwa TS35 lub do podłoża
· Liczba biegunów 6
· Liczba podłączeń 16 mm2 6
· Długość 63 mm
· Szerokość 17,3 mm
· Kolor żółto-zielony
· Prąd znamionowy In 76A
· Napięcie znamionowe 400V
· Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 +100st. C
· Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne
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	Szafa metalowa - rozdzielnica hermetyczna
· Uni 500 V
· Inc 63 A 
· IP-54
· Blacha ocynkowana
· Lakierowana kolor szary
· Wszystkie typy wyposażone w system dławików na przewody i zamek hermetyczny
· Wyposażenie:
· płyta montażowa 
· listwa zaciskową N (9 otworów do 16 mm2 ),
· drzwiczki pełne 
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Warunki gwarancji:
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta.

UWAGA!
*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.) 
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Oferta cenowa do zadania nr: ….
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	Nazwa komponentu
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