Załącznik nr 1.8

Zadanie nr: 8
Nazwa zadania: Pracownia elektrotechniki i elektroniki 2.17 i 2.20  




Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty
	
Szt./kpl.
	
Opis parametrów oferowanych
Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.*

(Wypełnia wykonawca)

	1
	3
	4
	5

	1
	Miernik amperomierz analogowy (szkolny)
· mocna i bezpieczna obudowa, prosty i niezwykle bezpieczny w użyciu,
· wysoka dokładność i stabilność,
· jeden przycisk do zmiany zakresu,
· bezpieczne gniazda oraz podwójna izolacja,
· elegancka i wodoodporna obudowa.
· Gniazda bezpieczne, Ø4mm
· COM - do podłączenia czarnego przewodu pomiarowego
· A - do podłączenia czerwonego przewodu pomiarowego do pomiarów prądu na zakresach 100µA~3A DC, 10mA~3A AC i napięcia na zakresie 100mV
· 10A - do podłączenia czerwonego przewodu pomiarowego do pomiarów prądu na zakresach 10A DC i 10A AC
· Skala czarna do pomiarów prądu DC, skala czerwona do pomiaru prądu AC,
· Obrotowy przełącznik wyboru zakresu
· Zakresy 
· AC 10mA ~ 10A 7 kroków
· DC 100uA ~ 10A 11 kroków
· Dokładność 1,5% DC, 2% AC
· Częstotliwość pracy 45 ~ 400 Hz
· Bezpieczniki 3A i 10A /500V
· Wymiary 170 x 165 x 55 mm
· Masa 200g
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	Analizator stanów logicznych
· 16 kanałów wejściowych
· Pamięć 64kb/kanał (Max. 16Mb z włączoną kompresją)
· Częstotliwość próbkowania 100MHz
· Zakres podstawy czasu 5ps-10Ms
· Napięcie progowe -6V ~+6V, dokładność 0,1V
· 30 protokołów transmisyjnych
· Wyposażenie standardowe:
· kabel pomiarowy
· sondy (20szt)
· kabel USB 
· Sterowniki i oprogramowanie na CD 
· Torba 
· Instrukcja w języku angielskim
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	Analizator widma
· Pasmo od 9 kHz do 1,5 GHz
· Typowy wyświetlany poziom szumu DANL -155 dBm
· Szum fazowy -80 dBc/Hz przy odstępie 10 kHz
· Całkowita niedokładność amplitudy < 1,5 dB
· Minimalne pasmo rozdzielcze (RBW) 10 Hz
· Filtr EMI i detektor quasi-szczytowy (opcja)
· Opcjonalny pomiar napięciowego WFS
· Wbudowany generator śledzący 1,5 GHz
· W standardzie przedwzmacniacz i demodulator AM/FM
· Duża liczba funkcji pomiarowych (opcjonalnych)
· 8-calowy (800 x 480 pikseli) wysokiej jakości ekran o przejrzystym, jaskrawym i łatwym w użyciu interfejsie graficznym
· Pełna możliwość komunikacji dzięki standardowym interfejsom, jak LAN, USB Host, USB Device i GPIB (opcja)
· Wymiary (szer. x wys. x gł.): 361,6 mm × 178,8 mm × 128 mm (+/-30mm)
· Waga: ok. 4,25 kg
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	Miernik Mostek LCR
· 20000/2000 Podwójny wyświetlacz
· 46 segmentowy bargraf
· Automatyczny wybór pomiaru LCR
· Automatyczny dobór zakresów
· Automatyczne podświetlanie
· 0,2% dokładność podstawowa (pojemność i indukcyjność)
· Pomiar parametrów: L, C, R, D, Q, Θ, EsR
· Zakres częstotliwości: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
· Równoległy/szeregowy tryb testowy
· Sortowanie tryb QC
· Data Hold
· Auto-kalibracja
· Zewnętrzny zasilacz DC z adapterem 230V
· Tryb zerowania
· Sygnalizacja słabej baterii, automatyczne wyłączanie - oszczędność baterii
· Optyczne łącze USB z oprogramowaniem + kabel
· Przewody do testowania: 5-przewodowego, 2-przewodowego, elementów SMD
· Zakresy pomiarowe
· Indukcja: 20,000µH ~ 20,000kH
· Pojemność: 20,000pF ~ 20,000mF
· Rezystancja: 20Ω ~ 200,00MΩ
· Rezystancja DC: 200,00Ω ~ 200,00MΩ
· Q:0,000 ~ 999
· D: 0,000 ~ 999
· Θ: ±90°
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	Multimetr analogowy (szkolny)
· Mocna obudowa, prosty i niezwykle bezpieczny w użyciu
· Wysoka dokładność i stabilność
· Jeden przełącznik obrotowy do zmiany zakresu
· Bezpieczne gniazda oraz podwójna izolacja
· Elegancka i wodoodporna obudowa
· Zakresy:
· Napięcie stałe (DCV)   2.5V~1000V (7 podzakresów)
· Napięcie zmienne (ACV) 10V~1000V (6 podzakresów)
· Prąd stały (DCA) 50uA~10A (9 podzakresów)
· Prąd zmienny (ACA) 2.5mA~10A (7 podzakresów)
· Rezystancja 1Ω~1kΩ (4 podzakresy)
· Dokładność: 1.5%(DC), 2.5%(AC)
· Częstotliwość: 20~400Hz
· Bezpiecznik: 10A ,  1A
· Wymiary: 170 x 165 x 55 mm
· Masa: ok. 200 g
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	Multimetr cyfrowy AC/DC, dokł. 0,03%
· Akredytowane świadectwo wzorcowania
· Zakres wzorcowania:
· Napięcie stałe
· Napięcie zmienne dla dwóch częstotliwości (50 Hz, 1 kHz)
· Prąd stały
· Prąd zmienny dla dwóch częstotliwość (50 Hz, 1 kHz)
· Rezystancja
· Napięcie przemienne do 1000V
· Napięcie stałe do 1000V
· Prąd w zakresach 500μA - 10A
· Częstotliwość w zakresach 10Hz - 200kHz
· Częstotliwość sygnałów logicznych w zakresach 5Hz - 2MHz
· Pomiar wypełnienia impulsów (%)
· Pojemność w zakresach 50nF - 25mF
· Rezystancja w zakresach 500Ω - 50MΩ
· Temperatura w zakresie -50ºC - 1000ºC
· Akustyczny test ciągłości (rezystancja progowa ok 200Ω)
· Test diody
· Pomiar poziomu sygnału (dBm)
· Pomiar pętli prądowej (%4-20mA)
· Dokładność podstawowa 0,03%
· Wyświetlacz:
· LCD, 6 cyfr, 7-segmentowy
· Maksymalne wskazanie: 50 000/500 000
· Podwójne wskazanie (Dual Display)
· Bargraf 41 segmentów (próbkowanie 60 razy/s)
· Podświetlenie wyświetlacza
· Próbkowanie 5 razy/s (dla wskazania 50 000)
· Wskazanie 500 000 dla pomiaru napięcia DC (próbkowanie 1,25 razy/s)
· Maksymalna rozdzielczość 0,001mV / 0,01μA / 10mΩ / 1mHz / 10pF / 0,1 ºC
· Pomiar relatywny
· Filtr dolnoprzepusotwy LPF dla pomiaru napięcia AC
· Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej (MAX/MIN) - tryb RECORD
· Pamięć wartości szczytowych i międzyszczytowych - tryb CAPTURE
· Pamięć zmierzonej wartości - tryb HOLD
· Automatyczny/ręczny dobór zakresu
· Automatyczny wyłącznik zasilania (auto - off)
· Współpraca z komputerem (oprogramowanie oraz kabel jest wyposażeniem opcjonalnym)
·  Pomiar wartości skutecznej (TrueRMS) w zakresie od 45 Hz do 20 kHz
· Wskaźnik wyładowania baterii
· Sygnał dźwiękowy w przypadku błędu przełączania
· Możliwość stałego wyłączenia funkcji auto - off
· Szczelna obudowa, praca w każdych warunkach atmosferycznych
· Mocna, kompaktowa obudowa z uchwytami na sondy pomiarowe
· Bezpieczeństwo (kat. III 600 V / kat. II 1000V)
· Dołączone akcesoria
· Przewody pomiarowe
· Sonda temperaturowa typu K
· Osłona gumowa
· Bateria
· Instrukcja obsługi
· Świadectwo wzorcowania
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	Oscyloskop
· Pasmo 70 MHz, 4 kanały
· Częstotliwość próbkowania 1 GSa/s 
· Pamięć akwizycji 24 Mpkt
· Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę 
· Opcjonalne nagrywanie ramek: do 60 000 ramek
· Zaawansowane funkcje matematyczne
· Funkcja analizy FFT 
· Niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz
· Wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu
· Pełen komplet interfejsów: LAN (LXI Core Device 2011),USB Host & Device, AUX
· Wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480)
· 4 sondy pasywne (150 MHz)
· Wymiary (Szerokość × Wysokość × Głębokość): 313,1 mm × 160,8 mm × 122,4 mm
· Waga: 3,2 ± 0,2 kg
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	Pasywna sonda napięciowa
· Impedancja wejściowa 1MΩ 2%(1:1), 10MΩ 2% (10:1)
· Częstotliwość pasma szerokości 7MHz (1:1), 150MHz (10:1)
· Czas narastania 50 ns (1:1), 2,3 ns (10:1)
· Zakres kompensacji 5 pF - 29 pF
· Max. napięcie wejścia CAT II 150 V(1:1), CAT II 300 V(10:1)
· Długość kabla 1,4 m
· Współpracująca z oscyloskopem z punktu 7
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	Miernik watomierz analogowy (szkolny)
· Mocna obudowa, prosty i niezwykle bezpieczny w użyciu
· Wysoka dokładność i stabilność
· Jeden przycisk do zmiany zakresu
· Bezpieczne gniazda oraz podwójna izolacja
· Elegancka i wodoodporna obudowa
· Funkcje : watomierz 1  fazowy
· Zakresy : AC/DC 60-120-240-480V
· Dokładność 2,5% DC , 1% AC
· Częstotliwość pracy : 0~500Hz
· Bezpiecznik 1A/500V
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	Miernik Woltomierz analogowy (szkolny)
· Mocna obudowa, prosty i niezwykle bezpieczny w użyciu
· Wysoka dokładność i stabilność
· Jeden przycisk do zmiany zakresu
· Bezpieczne gniazda oraz podwójna izolacja
· Elegancka i wodoodporna obudowa
· Funkcja: Woltomierz AC/DC
· Zakresy:
· 3V , 10V , 30V , 100V , 300V , 1000V  (6 zakresów AC V)
· 100mV , 1V , 3V , 10V , 30V , 100V , 300V , 1000V (8 zakresów DC V)
· Dokładność: 1,5% DC ; 2 AC
· Częstotliwość pracy: 20~400Hz
· Bezpieczniki: 0,5A / 500V
· Wymiary: 170x165x55mm
· Masa: 200g
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	Autotransformator regulacyjny
· Płynna regulacje napięcia w zakresie 0-260V moc urządzenia to 500W 2A
· Autotransformator posiada uzwojenia wykonane z miedzi
· Gniazda wyjściowe - bananowe bezpieczne 4mm
· Analogowy wskaźnik napięcia wyjściowego
· Wejściowy kabel zasilający zakończony wtykiem sieciowym
· Napięcie zasilania nominalne 230V/50Hz
· Maksymalne napięcie na wyjścoi0-260V
· Moc znamionowa 500VA
· Prąd obciążenia max. 2A
· Gniazdo z bezpiecznikiem topikowym
· Wyłącznik ON/OFF
· Ilość Faz Jednofazowy
· Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
· Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
· Wymiary 145 x125 x160 mm; masa- 4kg
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	Dekada indukcyjna
· 7 dekad
· Wysoka dokładność > 5% (delady 1 ~6), >10% dekada 7
· Dekada do zastosowań laboratoryjnych i edukacyjnych
· Obudowa z tworzywa sztucznego
· Zakres pomiarowy poszczególnych dekad:
· 1 1μH ~ 10μH 300 mA
· 2 10μH ~ 100μH 200 mA
· 3 100μH ~ 1mH 100 mA
· 4 1mH ~ 10mH 100 mA
· 5 10mH ~ 100mH 70 mA
· 6 100mH ~ 1H 50 mA
· 7 1H ~ 10H 40 mA
· Waga ok. 1,2kg
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	Dekada pojemnościowa
· 5 dekad
· Wysoka dokładność > 5% 
· Dekada do zastosowań laboratoryjnych i edukacyjnych
· Obudowa z tworzywa sztucznego
· Zakres pomiarowy poszczególnych dekad:
· 1 0,1nF ~ 1nF 
· 2 1nF ~ 10nF
· 3 10nFH ~ 100nF
· 4 100nF ~ 1μF
· 5 1μF ~ 10μF
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	Dekada rezystancyjna
· 6 dekad
· Bardzo wysoka dokładność ±1%
· Dekada do zastosowań laboratoryjnych i edukacyjnych
· Obudowa z tworzywa sztucznego
· Zakres pomiarowy poszczególnych dekad:
· 1 1Ω ~ 10Ω 700 mA 
· 2 10Ω ~ 100Ω 200 mA
· 3 100Ω ~ 1kΩ 70 mA
· 4 1kΩ ~ 10kΩ 20 mA
· 5 10kΩ ~ 100kΩ 7 mA
· 6 100kΩ ~ 1MΩ 1 mA
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	Generator arbitralny
· Technologia SiFi (Signal Fidelity) zapewniająca 100% wierność replikowanych sygnałów
· Maksymalna częstotliwość próbkowania 200 MSa/s, rozdzielczość pionowa 14 bit
· Maksymalna częstotliwość wyjściowa 30 MHz
· 2 kanały
· 8 Mpkt. (standard) lub 16 Mpkt. (opcja) pamięć przebiegów arbitralnych w każdym kanale
· Dwa w pełni funkcjonalne niezależne kanały w standardzie
· Stabilność częstotliwości ±1 ppm, szum fazowy -125sBc/Hz
· Wbudowany generator harmonicznych do 8 rzędu
· Wbudowany 7-cyfrowy, 200 MHz licznik częstotliwości
· Do 160 wbudowanych przebiegów
· Intuicyjne oprogramowanie do edycji przebiegów arbitralnych
· Modulacja sygnałów w pełnym zakresie: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK i PWM
· Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5"
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	Stacja lutownicza
· Uniwersalna Stacja lutownicza 
· Urządzenie łączy w sobie kilka funkcji niezbędnych przy wykonywaniu profesjonalnych prac lutowniczych z układami elektronicznymi takimi jak SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD itp.
· Urządzenie sterowane jest w pełni cyfrowo i kontrolowane przez zaawansowany układ PID zapewniający bardzo precyzyjne sterowanie temperaturą.
· W skład zintegrowanej stacji lutowniczej wchodzą urządzenia:
· LUTOWNICA - KOLBA GROTOWA z mocą 60W z zabezpieczeniem chroniącym układy elektroniczne ESD Safe
· MODUŁ HOT AIR z wydajną grzałką 650W oraz wentylatorem zapewniającym przepływ powietrza 120 l/min. Kolba z nadmuchem gorącego powietrza posiada wiele zastosowań między innymi:
- lutowanie oraz rozlutowywanie komponentów montowanych powierzchniowo (SMD)
- nagrzewanie i rozmrażanie
- obkurczanie koszulek termokurczliwych
- rozpuszczanie klejów
- opalanie farb
- spawanie plastiku
- wiele innych zastosowań, gdzie niezbędna jest temperatura od 100 do 450 °C

· Parametry techniczne stacji
· Napięcie - 230 V / 50 Hz
· Moc - 700 W
· Prąd znamionowy - 6 A
· Wyświetlacz – LED
· Kolba lutownicza
· Moc wyjściowa - 60 W
· Zakres regulacji temperatury - od 200 do 480°C
· Kolba na gorące powietrze
· Moc wyjściowa - 650 W
· Zakres regulacji temperatury - od 100 do 450°C
· Prędkość strumienia powietrza - 120 l / min
· Lampa z lupą
· Moc - 3 W
· Rodzaj światła - LED
· Liczba diod - 40 szt.
· Powiększenie - 5x / 10x (dioptrie)
· Natężenie światła - 8000 lx
· Maks. wysokość lampy - 300 mm
· W komplecie znajduje się bogaty zestaw akcesoriów:
· Stacja lutownicza 2w1 (moduł sterujący, lutownica grotowa, moduł HOT AIR)
· 9 końcówek do lutowania (oprócz tej znajdującej się w kolbie lutowniczej)
· 3 dysze na gorace powietrze
· Szkło powiększające ze zintegrowaną lampką
· Pęseta do chwytania podgrzanych komponentów
· Podnośnik komponentów (tzw. IC popper)
· Taśma do rozlutowywania
· Podstawka z gąbką pod kolbę lutowniczą
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	Pudełko do przechowywania małych elementów
· Przystosowana do przechowywania drobnych przedmiotów i elementów
· Szafki można układać na sobie, tworząc dzięki temu kompaktowy moduł do magazynowania
· Szkielet szafek wykonany jest z blachy stalowej w kolorze niebieskim 
· 60 szuflad w rozmiarze szer. x gł. x wys. 52 x 138 x 35  (mm), wykonanych z przeźroczystego plastiku
· Na przodzie szuflad znajdują się pola na etykiety
· Szuflady można rozdzielać przegrodami na mniejsze części (przegrody należy dokupić osobno)
· Wymiary szafki  sz. x gł. x wys. 306 x 155 x 551 (mm)
· Materiał szafki metal
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	Zasilacz laboratoryjny
· Napięcie wyjściowe 2x (0÷30 V), 1x 5V
· Prąd wyjściowy 2x (0÷3 A), 1x 3A
· Stabilizacja napięcia i prądu
· Praca wyjść niezależna lub w trybie śledzenia (tracking)
· Tryb pracy szeregowej i równoległej wyjść
· Tętnienia <=1mV rms (wart. skut.)
· Jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść
· Wyświetlacz 4 x LCD
· Wartość prądu wyjściowego regulowana od zera do wartości maksymalnej (przy spadku napięcia na obciążeniu poniżej 0,7V - redukcja prądu do kilkuset miliamperów niezależnie od ustawionej wartości prądu)
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	Organizer kabli
· Mocowanie doczołowe do szyn rack
· Materiał - stal
· Wysokość 1U
· Szerokość 19"
· Kolor czarny
· Kod producenta OGF-MR
· Zestaw montażowy do organizera
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	Kable pomiarowe zestaw 1m 5szt przewody banan 1000V 10A
· Przewody mają średnicę ok 3mm.
· 5x przewody pomiarowe 100cm z bananami do multimetru
· Napięcie: 1000V max
· Prąd : 10A
· Kolor : niebieski, czarny, czerwony, zielony, żółty
· Zgodne z dostarczonymi miernikami z poz. 1, 4, 5, 9, 10
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	Rezystor suwakowy
· Solidna metalowa obudowa
· Zapewniona bardzo dobra liniowość
· Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu
· Wpływająca na precyzję wyskalowana podziałka skali od 0 do 100
· Specyfikacja:
· Napięcie max: 380VAC, 400VDC
· Tolerancja rezystancji: +- 10%
· Rezystancja izolacji: >3x10^9 Ω
· Rezystancja uziemienia: < 0,1 Ω
· Moc: 640VA
· Rezystancja: 500 Ω
· Imax: 1,1 A
· Wymiary: 485x140x95 (szer x gł x wys)
· Średnica cylindra ceraminczego: 64 mm
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	Uchwyt 3 ręka typu pająk
· Uchwyt tzw. trzecia ręka z krokodylkami na elastycznych ramionach.
· Duża, stabilna podstawa z gumowymi, antypoślizgowymi nóżkami
· 4 elastyczne uchwyty o długości 27cm każdy
· Duża możliwość ruchów i ustawień ramion
· Na dole w podstawie jest miejsce przeznaczone na czyścik do grotu, kalafonię oraz gąbkę czyszczenia grotu (brak w zestawie)
· Wymiary podstawy: 190 x 175mm
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Warunki gwarancji:
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta.

UWAGA!
*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.) 
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Oferta cenowa do zadania nr: ….

	L.p.
	Nazwa komponentu
	
Szt./kpl.
	
Cena netto
	
Stawka VAT
	
Wartość (brutto)
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