Załącznik nr 1.11

Zadanie nr: 11
Nazwa zadania: Przewody




Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty
	
Szt./kpl.
	
Opis parametrów oferowanych
Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.*

(Wypełnia wykonawca)

	1
	3
	4
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	Przewód instalacyjny LgY 2,5 niebieski /100m/
- Klasa żyły Klasa 5 = giętki
- Kolor izolacji Niebieski
- Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
- Napięcie znamionowe U0 [V] 450
- Średnica żyły [mm] 0.2600
- Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
- Izolacja żyły PVC
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
- Przybliżona waga kabla [kg/km] 30
- Napięcie znamionowe U [V] 750
· - Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 4.1000
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	Przewód instalacyjny LgY 2,5 żółto-zielony /100m/
- Klasa żyły Klasa 5 = giętki
- Kolor izolacji Zielono-żółty
- Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
- Napięcie znamionowe U0 [V] 300
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.7000
- Izolacja żyły PVC
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
- Przybliżona waga kabla [kg/km] 30
- Napięcie znamionowe U [V] 500
· - Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
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	Przewód instalacyjny LgY 2,5 czarny /100m/
- Izolacja żyły PVC
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
- Przybliżona waga kabla [kg/km] 30
- Napięcie znamionowe U [V] 500
- Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
- Klasa żyły Klasa 5 = giętki
- Kolor izolacji Czarny
- Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
- Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· - Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.7000
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	Przewód warsztatowy H05VV-F (OWY) 3x2,5 żo biały /100m/
- Klasa żyły Klasa 5 = giętki
- Model Okrągły
- Materiał powłoki zewnętrznej PVC
- Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
- Liczba żył 3
- Napięcie znamionowe U [V] 500
- Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
- Izolacja żyły PVC
- Kolor izolacji Biały
- Żyła ochronna
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
- Przybliżona waga kabla [kg/km] 153
- Napięcie znamionowe U0 [V] 300
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 9.8000
· - Maksymalna temperatura żyły [°C] 70
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	Przewód warsztatowy OWY 4x2,5 żo biały /100m/
- Klasa żyły Klasa 5 = giętki
- Model Okrągły
- Materiał powłoki zewnętrznej PVC
- Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
- Liczba żył 4
- Napięcie znamionowe U [V] 500
- Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
- Izolacja żyły PVC
- Kolor izolacji Biały
- Żyła ochronna
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
- Przybliżona waga kabla [kg/km] 187
- Napięcie znamionowe U0 [V] 300
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 10.7000
· - Maksymalna temperatura żyły [°C] 70
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	Przewód warsztatowy OWY 5x2,5 żo biały /100m/
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
- Przybliżona waga kabla [kg/km] 236
- Izolacja żyły PVC
- Kolor izolacji Biały
- Żyła ochronna
- Liczba żył 5
- Napięcie znamionowe U [V] 500
- Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
- Klasa żyły Klasa 5 = giętki
- Model Okrągły
- Materiał powłoki zewnętrznej PVC
- Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
- Napięcie znamionowe U0 [V] 300
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 12
· - Maksymalna temperatura żyły [°C] 70
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	Przewód domofonowy YTDY 8x0,5 /100m/
- Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
- Izolacja żyły PVC
- Kolor izolacji Biały
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
- Liczba żył 8
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 4.3000
- Materiał powłoki zewnętrznej PVC
- Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -30
- Przybliżona waga kabla [kg/km] 25
· - Średnica żyły [mm] 0.5000
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	Przewód YTDY 6x0,5 mm2, 100m
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Izolacja żyły PVC
· Kolor izolacji Biały
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Liczba żył 6
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 4.1000
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -30
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 20
· Średnica żyły [mm] 0.5000
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	Przewód DY 1,5 mm2 - czarny, 100m
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Czarny
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 2.9000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 20
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód DY 1,5 mm2 - czerwony, 100m
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Czerwony
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 2.9000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 20
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód DY 1,5 mm2 - niebieski, 100m
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Niebieski
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 2.9000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 20
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód DY 1,5 mm2 - żółto-zielony, 100m
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Zielono-żółty
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.4000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 20
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód DY 2,5 mm2 - czarny, 100m
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 31
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Czarny
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.3000
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	Przewód DY 2,5 mm2 - niebieski, 100m
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 31
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Niebieski
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.3000
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	Przewód DY 2,5 mm2 - żółto-zielony, 100m
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 31
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Zielono-żółty
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.3000
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	Przewód LgY 1,5 mm2 - czarny, 100m
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Kolor izolacji Czarny
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.4000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 19
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód LgY 1,5 mm2 - czerwony, 100m
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Kolor izolacji Czerwony
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.2000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 19
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód LgY 1,5 mm2 - niebieki, 100m
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Kolor izolacji Niebieski
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.2000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 19
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód LgY 1,5 mm2 - żółto-zielony, 100m
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Kolor izolacji Zielono-żółty
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.2000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 19
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód OMYżo (lub YLY) 3x1,5 mm2, 100m
· Izolacja żyły PVC
· Kolor izolacji Biały
· Żyła ochronna Tak
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 65
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 5.9000
· Maksymalna temperatura żyły [°C] 70
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Model Okrągły
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Liczba żył 3
· Napięcie znamionowe U [V] 300
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1
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	Przewód YDY 2x1,5 mm2, 100m
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Izolacja żyły VPE (Polietylen)
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 98
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 9.6000
· Maksymalna temperatura żyły [°C] 70
· Identyfikacja żył Kolor
· Kolor izolacji Biały
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Liczba żył 2
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód YDY 3x1,5 mm2, 100m
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 118
· Identyfikacja żył Kolor
· Kolor izolacji Biały
· Żyła ochronna Tak
· Liczba żył 3
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Izolacja żyły PVC
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 10.2000
· Maksymalna temperatura żyły [°C] 70
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	Przewód YDY 3x2,5 mm2, 100m
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Izolacja żyły PVC
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Liczba żył 3
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
· Identyfikacja żył Kolor
· Kolor izolacji Biały
· Żyła ochronna Tak
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 10.4000
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	Przewód warsztatowy OWYżo 5x1,5mm
· Identyfikacja żył: Kolor
· Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: Eca
· Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
· Kolor powłoki/izolacji: Biały
· Liczba żył: 5
· Maksymalna temperatura żyły: 70 °C
· Materiał izolacji żyły: Polichlorek winylu (PVC)
· Materiał powłoki zewnętrznej: Polichlorek winylu (PVC)
· Model: Okrągły
· Napięcie znamionowe U: 500 V
· Napięcie znamionowe U0: 300 V
· Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
· Przybliżona średnica zewnętrzna: 10 mm
· Znamionowy przekrój żyły: 1.5 mm²
· Żyła ochronna
· Jednostka miary 1 metr
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	Przewód instalacyjny H05V-K (LgY) 2,5 liniowy /100m/
· Izolacja żyły PVC
· Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 30
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Kolor izolacji Czarny
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.7000
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	Przewód instalacyjny H05V-K (LgY) 2,5 Ż-Z /100m/
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 30
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Kolor izolacji Zielono-żółty
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.7000
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	Przewód instalacyjny H05V-K (LgY) 2,5 niebieski /100m/
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 30
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Kolor izolacji Niebieski
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.7000
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	Przewód instalacyjny YDY 3x2,5 /100m/
· Identyfikacja żył Kolor
· Kolor izolacji Biały
· Żyła ochronna
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Liczba żył 3
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Izolacja żyły PVC
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 158
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 10.4000
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	Przewód instalacyjny DY 2,5 liniowy /100m/
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Czarny
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.8000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 31
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
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	Przewód instalacyjny DY 2,5 ż-z /100m/
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Zielono-żółty
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.8000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 31
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
· 
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	Przewód instalacyjny DY 2,5 niebieski /100m/
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Niebieski
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.8000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 31
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2.5000
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	Przewód instalacyjny H05V-K (LgY) 1,5 czarny /100m/
· Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji): 70 °C
· Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
· Kolor izolacji: Czarny
· Liczba żył: 1
· Materiał izolacji żyły: PVC
· Materiał powłoki zewnętrznej: Polichlorek winylu (PVC)
· Materiał żyły: Miedź
· Napięcie znamionowe U: 500 V
· Napięcie znamionowe U0: 300 V
· Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
· Przybliżona średnica zewnętrzna: 2.9 mm
· Średnica żyły: 1.5 mm
· Znamionowy przekrój żyły: 1.5 mm²
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	Przewód instalacyjny H05V-K (LgY) 1,5 niebieski /100m/
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 19
· Izolacja żyły PVC
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.4000
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Kolor izolacji Niebieski
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód instalacyjny H05V-K (LgY) 1,5 żółto-zielony /100m/
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 2.9000
· Kolor izolacji Zielono-żółty
· Napięcie znamionowe U0 [V] 300
· Napięcie znamionowe U [V] 500
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 13
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1
· Klasa żyły Klasa 5 = giętki
· Izolacja żyły PVC
Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
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	Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1,5 czarny /100m/
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Czarny
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.4000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 20
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
· 
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	Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1,5 niebieski /100m/
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Niebieski
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.4000
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 20
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1,5 żółto-zielony /100m/
· Izolacja żyły PVC
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 20
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Kolor izolacji Zielono-żółty
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 3.4000
· 
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	Przewód instalacyjny YDY-ŻO 3x1,5 750V 100m
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Izolacja żyły PVC
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 10.2000
· Maksymalna temperatura żyły [°C] 70
· Identyfikacja żył Kolor
· Kolor izolacji Biały
· Żyła ochronna
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Liczba żył 3
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
· 
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	Przewód okrągły YDY 4x1,5 450/750V 100m
· Identyfikacja żył Kolor
· Kolor izolacji Biały
· Żyła ochronna
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 145
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 11
· Maksymalna temperatura żyły [°C] 70
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Izolacja żyły PVC
· Materiał powłoki zewnętrznej PUR (poliuretan)
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Liczba żył 4
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
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	Przewód okrągły YDY 5x1,5 450/750V krążek 100m
· Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Izolacja żyły PVC
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Nierozprzestrzeniający płomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
· Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do 70
· Liczba żył 5
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1.5000
· Identyfikacja żył Kolor
· Kolor izolacji Biały 
· Żyła ochronna
· Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od -40
· Przybliżona waga kabla [kg/km] 162
· Napięcie znamionowe U0 [V] 450
· Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] 10.4000
· Maksymalna temperatura żyły [°C] 70
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	Przewód warsztatowy OWY-ŻO(H05VV-F)3x1,5 500V biały /1m/
· Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji): 50 °C
· Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu: 50 °C
· Identyfikacja żył: Kolor
· Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: Eca
· Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
· Kolor powłoki/izolacji: Biały
· Liczba żył: 3
· Maksymalna temperatura żyły: 70 °C
· Materiał izolacji żyły: Polichlorek winylu (PVC)
· Materiał powłoki zewnętrznej: Polichlorek winylu (PVC)
· Model: Okrągły
· Napięcie znamionowe U: 500 V
· Napięcie znamionowe U0: 300 V
· Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
· Przybliżona średnica zewnętrzna: 8.1 mm
· Znamionowy przekrój żyły: 1.5 mm²
· Żyła ochronna: tak
· 
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Warunki gwarancji:
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta.

UWAGA!
*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.) 
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Oferta cenowa do zadania nr: ….

	L.p.
	Nazwa komponentu
	
Szt./kpl.
	
Cena netto
	
Stawka VAT
	
Wartość (brutto)
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