Załącznik nr 1.2
Zadanie nr: 2
Nazwa zadania: Pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznych 0.25 i 1.12




Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty
	
Szt./kpl.
	
Opis parametrów oferowanych
Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.*

(Wypełnia wykonawca)
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	1
	Amperomierz cyfrowy bezpośredni 0-20A. 
· Rodzaj urządzenia pomiarowego: Amperomierz
· Jednostka pomiarowa: 20A
· Klasa dokładności: 1%
· Zakres pomiaru natężenia: 0/20 A
· Liczba modułów: 4
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 207/230/253 V
· Częstotliwość znamionowa: 45/65 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1 W
· Liczba przewodów - linka: 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 10mm²
· Moc wejściowa: 1 VA
· Temperatura pracy: -10 do 55 °C
· Temperatura magazynowania: -40 do 70 °C
· Wysokość produktu: 85 mm
· Szerokość produktu: 70 mm
· Głębokość produktu: 54 mm
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	Cęgi pomiarowe do miernika parametrów instalacji elektrycznych
Cęgi do selektywnych pomiarów uziemień w miernikach seria MRU i MPI-530.
Maksymalna średnica obejmowanego przewodu: 52 mm
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	Luksomierz z oprogramowaniem i akcesoriami. 
Główne cechy
· rozdzielczość do 0,01 lx
· wysoka dokładność pomiarów
· pomiary wszystkich rodzajów oświetlenia, w tym:
· źródeł typu LED,
· lamp żarowych,
· lamp fluorescencyjnych,
· lamp bezelektrodowych,
· lamp wysoko- i niskoprężnych
· brak potrzeby stosowania współczynników korekcyjnych dla typowych źródeł światła
· fotodioda krzemowa z filtrem czułości widmowej gwarantuje zgodność z wymmogami krzywej CIE
Funkcje produktu
· tryb HOLD do zatrzymania wyświetlanych danych
· automatyczne zerowanie
· tryb PEAK HOLD do zatrzymania wartości szczytowych impulsów świetlnych
· wybór jednostki pomiaru - luksy lub stopokandele
· zapis wartości maksymalnych i minimalnych
· tryb odczytu względnego
· czytelny ekran z podświetleniem
· komunikacja z PC przez USB
· bezprzewodowe połączenie z PC
· wbudowana pamięć: 999 punktów 
· pamięć rejestratora na 16 000 wyników
· samoczynne wyłączenie
· dostarczone oprogramowanie
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	Miernik cęgowy.
· Umożliwia prowadzenie pomiarów przy pomocy cęgów na przewodach o średnicy do 34 mm.
· Pomiar prądu przemiennego (TRUE RMS) i stałego do 1000 A.
· Pomiar początkowego prądu rozruchowego – funkcja INRUSH.
· Pomiar napięcia stałego i przemiennego (TRUE RMS) do 600 V.
· Pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń - dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu
· (dla wartości mniejszej od 40 Ω).
· Pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza).
· Pomiar częstotliwości.
· Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia).
· Test diod.
· Na wyposażeniu baterie i futerał.
· Kompatybilne z miernikiem z pozycji 7.
	4
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	5
	Miernik Rezystancji Izolacji. 
· Induktorowy miernik przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji oraz małych rezystancji w różnych urządzeniach elektrycznych.
· Dokładność pomiaru
· w zakresie pomiarowym: ± 10% wartości wskazanej; poza zakresem pomiarowym: ± 1,5% długości podziałki;
· Długość podziałki: 78 mm;
· Prędkość obrotowa korbki prądnicy: 130...160...190 obr./min.;
· Napięcie probiercze izolacji IMI-33: 3 kV;
· Masa: ok. 900 g;
· Zakres dopuszczalny temperatury otoczenia:  -25...+55°C.
· Znamionowe wartości zakresów pomiarowych i napięcia pomiarowe: 250V: 0,25...5 MΩ, 500V: 0,5...10 MΩ, 1000V: 1…20 MΩ, 15V: 0,5…10 MΩ
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	Miernik wielofunkcyjny modułowy
· Rzeczywiste wartości skuteczne (TrueRMS) - prądy, napięcia fazowe i międzyfazowe, częstotliwość,
· moc czynna, bierna i pozorna, współczynnik mocy, zawartość wyższych harmonicznych, licznik energii elektrycznej (energia czynna, bierna i pozorna), licznik czasu (godzin).
· Wbudowane wyjście impulsowe oraz moduł komunikacyjny RS485 JBus/Modbus (niewymagane stosowanie zewnętrznych modułów komunikacyjnych)
· Rodzaj urządzenia pomiarowego: Multimierz
· Klasa dokładności: 0,5%
· Zakres pomiaru natężenia: 0/9999 A
· Zakres pomiaru napięcia: 50 do 500 V
· Zakres częstostliwości: 45 do 65 Hz
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 200/230/277 V
· Moc wejściowa: 5 VA
· Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
· Rodzaj podłączenia: ze śrubą
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5 W
· Liczba modułów: 4
· Liczba przewodów - linka: 0,5 / 4mm²
· Liczba przewodów - drut: 0,5 / 4mm²
· Temperatura pracy: -10 do 55 °C
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	Mierniki parametrów instalacji elektrycznych z oprogramowaniem i akcesoriami
· Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557:
· impedancja pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0,001 Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,
· parametry wyłączników RCD, również w sieciach izolowanych IT,
· rezystancja izolacji,
· rezystancja uziemienia,
· ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.
· Miernik wyróżniają rozbudowane funkcje pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu), automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych (z adapterem), możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, rejestracja i analiza parametrów sieci - łącznie z harmonicznymi do 40-tej.
· Przyrząd posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu z opisanymi punktami:
· klient → obiekt → pomieszczenie → punkt pomiarowy.
· Do wprowadzania danych można wykorzystać klawiaturę na ekranie lub bezprzewodowa mini-klawiaturę z paskiem na rękę. Dane z pamięci można transmitować do komputera PC poprzez kabel USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth
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	Monitor energii elektrycznej wi-fi 3f+n
· W komplecie 3 przekładniki prądowe 100 A.
· Wi-Fi - wszystkie produkty SUPLA komunikują się poprzez sieć bezprzewodową.
· Pomiar zużycia energii elektrycznej oraz prądu, napięcia, mocy na 3 fazach.
· Możliwość pomiaru zużycia energii elektrycznej na 1 fazie.
· Przesyłanie i dostęp do danych pomiarowych w chmurze. Pobieranie raportów zużycia energii elektrycznej do pliku Excel. Dodatkowo są udostępnione przez REST API, gdzie można wykorzystywać je w zewnętrznych aplikacjach.
· Dane zużycia energii elektrycznej i mierzonych parametrów sieci (także w formie wykresów) przedstawione w aplikacji Supla.
· Montaż na szynie DIN (TH35).
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	Monitor stanu naładowania akumulatora dostosowany do akumulatora 18Ah
· Wysoka rozdzielczość: 10mA (0,01A) z 500A bocznikiem
· Niski pobór prądu: 1mA
· Łatwe podłączenie: BMV 600 dostarczany jest z bocznikiem, kablem UTP RJ12 o długości 10m oraz z 2 metrowym kablem przyłączeniowym do baterii z zabudowanym bezpiecznikiem. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy osprzęt.
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	Multimetr przemysłowy
12 funkcji pomiarowych
· napięcie DC i AC (TRUE RMS) do 1000 V
· prąd DC i AC (TRUE RMS) do 10,00 A
· rezystancja do 40,00 MΩ
· częstotliwość do 100,00 MHz
· cykl roboczy 0,10...99,00%
· pojemność do 40,000 mF
· pętla prądowa 4-20 mA
· ciągłość
· test diody
· temperatura
Funkcje specjalne
· funkcje MAX i MIN do zapisu skrajnych odczytów
· funkcja AC+DC do odczytu sumy składowych: przemiennej i stałej 
· tryb REL do pomiaru względnego do zapisanej wartości odniesienia
· funkcja PEAK Hold wyświetlająca wartość szczytową wielkości mierzonej
Pozostałe
· łatwy dostęp do bezpieczników A / mA
· automatyczne wyłączanie urządzenia
· wskaźnik rozładowanej baterii
· wyświetlacz: segmentowy z podświetleniem, 4 ¾ cyfry
· dla elektryków zawodowych i przemysłowych dzięki solidnej konstrukcji i bezpieczeństwu na poziomie CAT IV 600 V
· stopnień ochrony na poziomie IP67
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	Oscyloskop. 
· Pasmo 100 MHz, 4 kanały
· Częstotliwość próbkowania 1 GSa/s 
· Pamięć akwizycji 12 Mpkt (Standard) opcjonalnie do 24 Mpkt
· Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę 
· Opcjonalne nagrywanie ramek: do  60 000 ramek
· Niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz
· Opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232,I2C,SPI)
· Wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu
· Wbudowany generator: 2 kanały 25 MHz 
· Wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy, kabel USB CB-USBA-USBB, 4 sondy pasywne (150 MHz) RP2200, Dysk CD (pełna instrukcja obsługi i oprogramowanie aplikacyjne)
· Pełen komplet interfejsów: LAN (LXI Core Device 2011), USB Host & Device, AUX, USB-GPIB (opcja)
· Wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480)
· Waga: 3,2 ± 0,2 kg
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	Pirometr z akcesoriami.
· Do bezkontaktowego pomiaru temperatury
· StosunEk średnicy mierzonej plamki do odległości 1:13
· Zakres temperatur mierzonych bezprzewodowo od -32 do 380°C.
· Wyższe temperatury (do 1370°C) mogą być mierzone za pomocą dołączonej standardowo sondy K. 
· Dużą dokładność pomiaru oraz bogactwo funkcji pomiarowych (temperatura minimalna, maksymalna, średnia, minimalna lub maksymalna ustawiona). 
· Posiada celownik laserowy i możliwość regulacji współczynnika emisyjności.
· Ergonomiczna obudowa.
· Rozdzielczość 0,1°C (0,1°F).
· Cyfrowo regulowany współczynnik emisyjności w zakresie od 0,10 do 1,00.
· Przełączanie jednostek °C/°F.
· Automatyczny wybór zakresu.
· Alarm dla wysokich i niskich wartości temperatury.
· Funkcja data hold - zatrzymywania wyświetlanych danych pomiarowych.
· Wyświetlanie temperatury maksymalnej, minimalnej, średniej i różnicowej.
· Samoczynne wyłączenie - funkcja auto-off.
· Podświetlany wyświetlacz lcd.
· Pamięć danych pomiarowych co najmniej 20 wyników.
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	Woltomierz cyfrowy bezpośredni 0-500V. 
· Rodzaj urządzenia pomiarowego: Woltomierz
· Klasa dokładności: 1%
· Zakres pomiaru napięcia: 0 do 500 V
· Liczba modułów: 4
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V
· Częstotliwość znamionowa: 45/65 Hz
· Rodzaj podłączenia: ze śrubą
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3,5 W
· Liczba przewodów - linka: 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 10mm²
· Moc wejściowa: 3,5 VA
· Temperatura pracy: -10 do 55 °C
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	Walizkowy zestaw mierników
1. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej
· Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557):
· pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V,  230/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45...65 Hz,
· pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych.
· Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A:
· pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych  prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 mA,
· pomiar IA
· pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD,
· rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem,
· pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD.
· Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku.
· Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:
· pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200 mA
· autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów,
· pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa.
· Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
· Pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
· Zasilanie z baterii LR6, możliwość zastosowania akumulatorów NiMH.
· Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.
2. Miernik rezystancji izolacji
· Pomiar rezystancji izolacji:
· napięcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000 V,
· ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji,
· samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
· akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
· wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
· zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem,
· pomiar trójprzewodowy.
· Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem >200 mA.
· Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji:
· pomiar rezystancji obwodu (<1999 Ω) prądem o wartości <15 mA,
· szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30 Ω.
· Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO.
· Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V.
· Możliwość zasilania 4 akumulatorami lub bateriami alkalicznymi AA, napięcie zasilania monitorowane w mierniku.
· Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557.
3. Cyfrowy miernik cęgowy
· Pomiar prądu przemiennego do 400 A.
· Pomiar napięcia stałego i przemiennego do 600 V.
· Pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń:
· dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 50 Ω).
· Pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza).
· Pomiar częstotliwości.
· Test diod.
· Dodatkowo:
· neonówka bezdotykowa,
· bezpieczne, izolowane szczęki pomiarowe,
· wzmocniona obudowa odporna na udary,
· automatyczny wybór zakresów z możliwością przełączania na tryb wyboru ręcznego,
· funkcja „HOLD”, umożliwiająca zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu,
· podświetlany wyświetlacz LCD,
· funkcja pomiaru względnego,
· wskazanie przekroczenia zakresu,
· auto wyłączanie.
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	Akumulator 12V 18Ah
· Napięcie:12V
· Pojemność:18Ah
· Typ VRLA AGM
· Żywotność ponad 5 lat
· Rezystancja wewnętrzna ⩽16,5mΩ (przy temp. 25°C)
· Samorozładowanie 2% w ciągu miesiąca (przy temp. 25°C)
· Zastosowanie do łodzi i instalacji fotowoltaicznych
· Pojemność wg. temperatury (40 °C - 102%) (40 °C - 100%) (0 °C - 85%) (-15 °C - 65%)
· Ładowanie buforowe 13.5 – 13.8 V (-20 mV/C)
· Ładowanie cykliczne 14.5 – 14.9 V (-30 mV/C)
· Maksymalny prąd ładowania 5.4 A
· Zestaw Śruby + nakrętki
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	Autotransformator 0-25V, 8A, 2kVA
· Wejściowy kabel zasilający zakończony wtykiem sieciowym
· Wskaźnik napięcia wyjściowego
· Wyjściowe gniazdo sieciowe
· Gniazda wyjściowe - bananowe bezpieczne 4mm
· Napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie 0 - 250V
· Maksymalny prąd obciążenia 8A
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	Falownik, 3 kW 400V z filtrem, 7,3A, 0-500Hz
· Kompaktowym przemiennikiem częstotliwości z zintegrowanym panelem sterowania oraz potencjometrem umiejscowionym na przedniej ściance. 
· Moc silnika 3 kW.
· Zasilanie 380...480 V.
· Prąd 7,3 A.
· Częstotliwość wyjściowa 0...500 Hz.
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	Inwerter do instalacji fotowoltaicznej 12V min 250VA
· Port komunikacyjny VE.Direct tych inwerterów może być podłączony:
· Przewodowo z komputerem  przy użyciu przewodu komunikacyjnego VE.Direct do USB.
· Przewodowo z dowolnym smartfonem  lub tabletem Apple lub Android posiadającym port mikro USB przy użyciu interfejsu VE.Direct do USB oraz specjalnej przejściówki dla tego interfejsu pozwalającej na jego wpięcie do portu mikro USB telefonu lub tabletu.
· Bezprzewodowo z dowolnym smartfonem, tabletem Apple i Android lub komputerem, np. macbookiem i innymi urządzeniami posiadającymi interfejs BlueTooth przy użyciu interfejsu  VE.Direct Bluetooth Smart dongle.
· Po podłączeniu w inwerterze możemy w pełni konfigurować:
· Poziom napięcia przy którym załączy się alarm zbyt niskiego napięcia oraz poziom napięcia przy którym nastąpi skasowanie alarmu zbyt niskiego napięcia.
· Poziom napięcia przy którym nastąpi wyłączenie inwertera w wyniku zbyt niskiego napięcia oraz poziom napięcia przy którym nastąpi restart/ponowne załączenie inwertera.
· Napięcie wyjściowe w zakresie: 210 - 245V.
· Częstotliwość wyjściową 50Hz lub 60Hz.
· Załączyć lub wyłączyć tryb ECO oraz nastawić poziomy czułości w trybie EC
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	Kontroler systemu bezprzewodowego, 5V DC, 868MHz, transmisja z adresacją
· Kontroler po połączeniu z routerem WI-FI daje możliwość sterowania wszystkimi odbiornikami systemu EXTA FREE z poziomu urządzeń mobilnych. 
· Poza funkcją "wirtualnych" nadajników kontroler ni posiada możliwość realizacji SCEN, FUNKCJI CZASOWYCH oraz podglądu stanu czujników.
· Komunikacja z odbiornikami systemu odbywa się na drodze radiowej z wykorzystaniem częstotliwości 868,32MHz. 
· Kontroler podłącza się do routera Wi-Fi przy pomocy kabla LAN zakończonego wtyczką RJ45. 
· Konfiguracja i sterowanie realizuje się z poziomu darmowej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Przewidziany jest do sterowania w obrębie sieci lokalnej. 
· Dostęp zdalny możliwy jest wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają stały zewnętrzny adres IP i dokonają odpowiednich przekierowań na routerze.
· Aplikacja EXTA FREE na iOS i Android
· Waga 150  g
· Znamionowe napięcie zasilania urządzenia 5  V DC
· Częstotliwość 868  MHz
· Kodowanie transmisja z adresacją
· Zasięg działania nadajnika 250  m
· Stopień ochrony urządzenia IP20
· Znamionowy pobór mocy 1,6  W
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	Pilot 8-kanałowy, 3V DC, CR2032, 868 MHz
· Nadajnik radiowy (pilot) 8-przyciskowy.
· Zdalne sterowanie odbiornikami systemu exta free.
· Możliwość niezależnego sterowania 8 odbiornikami.
· Zasięg działania (do 300m).
· Kodowanie transmisja z adresacją.
· Zasilanie bateryjne CR2032.
· Sygnalizacja optyczna transmisji radiowej oraz stanu baterii.
· Możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu exta free.
· Możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera.
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	Silnik 1-f  o mocy co najmniej 2,2kW
· Moc kW 2,2
· Moc KM 3
· Prędkość obrotowa /min 2800
· Napięcie 230V
· Rozłącznik (wyłącznik) 0-1 (1-bieg.)
· Masa kg 22
· Położenie skrzynki zaciskowej góra
· Obudowa aluminium
· Średnica osi wału mm 24
· Wielkość mechaniczna 90
· Rodzaj pracy S-1 ciągła
· Klasa izolacji F
· Stopień ochrony IP55
· Czujnik temperatury nie
Zabezpieczenie zewnętrzne 11,4-12 A typu D lub C
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	Silnik 3-f 2,2kW 400/690 D/Y trójkąt-gwiazda 
· Typ silnika: SH90L-2
· Moc [kW]: 2,2
· Obroty [obr./min.] co najmniej: 2855
· Średnica wału [mm]: 24
· Obudowa: Aluminiowa
· Rodzaj montażu: Łapowy IMB3
· Zasilanie: 400V
· Częstotliwość zasilania: 50Hz
· Stopień ochrony: IP55
· Klasa izolacji: F
· Rodzaj pracy: S3
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	Stacja lutownicza z akcesoriami i zestawem zapasowych grotów
· Elektroniczny układ regulacji temperatury umożliwia płynną regulację w zakresie 200°C - 500°C z dużą dokładnością
· Lekka i ergonomiczna końcówka lutownicza HF120/120W/36V o dobrej izolacji cieplnej
· Stacja wyposażona w kolbę lutowniczą HF120 o mocy 120 W z dobrą izolacją cieplną.
· Oddzielny, kołyskowy włącznik stacji lutującej.
· Komunikaty wystąpienia usterki elementu grzejnego i czujnika temperatury.
· Możliwość kalibracji odczytu temperatury w zakresie ±99°C.
· Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do nastaw.
· Funkcja uśpienia - obniżenie temperatury grota po 20 min bezczynności.
· Dostępny zestaw wymiennych grotów ułatwiających montaż i wylutowywanie elementów w różnych obudowach.
· Waga stacji ok2,3 kg.
· Zasilanie: 220-240 V AC; 50 Hz. 
· 5 zapasowych grotów
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	Tablica demonstracyjna
Umożliwia zademonstrowanie sposobu przeprowadzenia następujących badań:
· Impedancji pętli zwarcia dla oceny warunku samoczynnego wyłączenia zasilania,
· Parametrów zabezpieczeń RCD
· Rezystancji uziemień
· Rezystywności gruntów
· Ciągłości połączeń wyrównawczych
· Rezystancji izolacji
· Napięcia sieci zasilającej
Możliwe jest zasymulowanie typowych usterek i nieprawidłowości w sieci odbiorczej.
Impedancja pętli zwarcia:
· pomiar pętli zwarcia L-N prądami impulsowymi do 25A i 60ms
· pomiar pętli zwarcia L-PE prądami do 20mA
Parametry zabezpieczeń RCD (wyłącznik 30mA):
· pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD
· pomiar prądu zadziałania RCD
· pomiar rezystancji uziemienia
· pomiar napięcia dotykowego
Rezystywność gruntów:
· pomiar rezystywności dla trzech rodzajów gruntów (14Ωm; 300Ωm; 6,2Ωm)
Rezystancja uziemień.
Pomiar metodą:
· dwuprzewodową
· trzyprzewodową
· czteroprzewodową
· trzyprzewodową z cęgami
· dwucęgową
· z wykorzystaniem miernika do pomiaru pętli zwarcia
Ciągłość połączeń:
· Pomiar połączeń wyrównawczych i połączeń części dostępnych
Rezystancja izolacji:
· pomiar izolacji L-N
· pomiar izolacji L-PE
· pomiar izolacji N-PE
Pomiar napięcia:
· pomiar napięć w gnieździe wtykowym
Symulacja nieprawidłowości:
· brak ciągłości przewodu uziemiającego (RE)
· przekroczenie napięcia bezpiecznego podczas pomiaru RCD (UB)
· prąd upływu (IErr)
· zbyt niska rezystancja izolacji L-N (RISO(L-N))
· zbyt niska rezystancja izolacji L-PE (RISO(L-PE))
· za duża impedancja pętli zwarcia (ZL)
· błąd instalacji RCD (RCD)
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	Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami dopasowanie do ściemniacza zdalnego, 3680 VA, 1-10V, na szynę TH35. 
· Częstotliwość: 50 Hz
· Moc: 3680 VA
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
· Temperatura pracy: -10 do 45 °C
· Temperatura magazynowania: -20 do 60 °C
· Ilość modułów: 4
· Klasa ochronności IP: IP20
· Rodzaj montażu: szyna DIN
· Rodzaj obciążenia: 1-10 V
· Liczba sterowanych ściemniaczy zdalnych maks. 30 szt.
· Sterowanie elektronicznych dławików jarzeniowych EVG.
· Maks. prąd spoczynkowy podświetlanych przycisków 5 mA.
· Wyświetlacz do pokazywania ustawionego stopnia jasności i zmian wartości zadanych parametrów:
- szybkość zmian jasności (ściemnianie normalne)
- minimalna jasność (0...49%)
- maksymalna jasność (51...99%)
- ustawiany czas rozjaśnienia do 99s
- ustawiany czas ściemnienia do 99s.
· Zestyk wyjściowy do wskaźnika stanu wyjścia ściemniacza (0V: wyłączone; > 0V włączone)
· Napięcie znamionowe: 230 V AC / 50 Hz
· Złącze 1/10 V, wyjście / maks. 50 mA
· Wyjście do wskaźnika stanu pracy: styk 1NO, 250 V AC, 10 A
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	Zegar sterujący 1-kanałowy - Zegar cyfrowy tygodniowy 20 kroków programowych 230V 1P 16A, , na szynę TH35
· Montaż Szyna DIN  
· Liczba kanałów funkcyjnych 1  
· Konfiguracja zestyk zmienny  
· Zasilanie rezerwowe ~ 200 h  
· Cykle łączeniowe min. 50000  
· Częstotliwość 50 Hz  
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 V  
· Moc wejściowa 1 VA  
· Strata mocy przy pełnym obciążeniu ~ 1 W  
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1 W  
· Moc rozproszona przez sterowanie 1 W  
· Rezerwa zasilania [lata] ~ 3 a  
· szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS) 1 moduł  
· Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V maks. 1000 W  
· Maksymalna moc żarówek 230 V 1000 W  
· Montaż szyna TS  
· Przekrój przewodu (elastycznego) 1 / 4 mm     
· Przekrój przewodu (sztywnego) 1 / 4 mm  
· Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku 1 / 4mm  
· Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku 1 / 4mm  
· Rodzaj przyłącza ze śrubą  
· Liczba styków 1  
· Rodzaj styku 1 przełącznik  
· Najkrótszy czas przełączenia 1 mn  
· Rodzaj programowania cyfrowy  
· Liczba czasów przełączenia wł./wył. 20  
· Liczba kanałów 1  
· Zasilanie rezerwowe 3 lata  
· Cykl tygodniowy  
· Stopień ochrony IP20  
· Temperatura robocza -10 50 °C  
· Dokładność 1
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	Zegar sterujący 2-kanałowy - Zegar cyfrowy tygodniowy 56 kroków programowych 230V 2P 16A, na szynę TH35
· Montaż Szyna DIN
· Częstotliwość 50Hz
· Szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS) 2 moduły
· Moc wejściowa 6 VA
· Strata mocy przy pełnym obciążeniu ≈ 4 W
· Moc rozproszona przez sterowanie 0.5 W
· Lampy żarowe maks. moc żarówek 230V 2300 W
· Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V maks. 2300 W
· Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku 1,5 / 10mm²
· Liczba styków 2
· Rodzaj styku 2 przełączniki
· Najkrótszy czas przełączenia 1 mn
· Rodzaj programowania cyfrowy
· Czas z automatycznym przełączaniem czas letni/zimowy
· Liczba czasów przełączenia wł./wył. 56
· Zasilanie rezerwowe 5 lat
· Stopień ochrony IP20
· Klucze Z kluczem programującym
· Dokładność 1,5
	20

	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	28
	Lokalizator przewodów i kabli
· Lokalizacja przewodów i kabli (pod napięciem i bez napięcia): wykrywanie przewodów w sufitach, ścianach i podłogach, lokalizowanie przerw w przewodach, śledzenie przebiegu instalacji całego budynku, wykrywanie gniazd wtyczkowych i przełączników w instalacji budynku, - lokalizowanie zwarć między przewodami, śledzenie trasy kabli ekranowanych, śledzenie trasy przewodów w rurkach metalowych.
· Identyfikacja bezpieczników w rozdzielnicy.
· Trasowanie kabli podziemnych.
· Śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO.
· Bezdotykowe wykrywanie przewodów pod napięciem.
· Parametry urządzenia:
· sygnalizacja pracy nadajnika i odbiornika za pomocą diód LED i sygnałów akustycznych - wskazanie poziomu odbieranego sygnału przy pomocy wielopunktowej linijki świetlnej w odbiorniku oraz sygnałów dźwiękowych.
· praca w szerokim zakresie napięć znamionowych do 500V RMS,
· trzy poziomy wzmocnienia sygnału nadajnika,
· automatyczny lub ręczny dobór trybów pracy nadajnika,
· samoczynny dobór zakresu wskaźnika odbiornika (funkcja ZOOM),
· cztery tryby pracy lokalizatora: napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy oraz mocowy,
· Bezpieczeństwo elektryczne:
· rodzaj izolacji podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1
· zasilanie akumulatorowe nadajnika.
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	Zestaw (stacja) lutująco-rozlutowujący 100W
· Elektroniczny układ regulacji temperatury z czujnikiem w grzałce umożliwia płynną regulację temperatury
· z dokładnością ±3°C w zakresie 150°C ÷ 480°C dla lutownicy i rozlutownicy
· Możliwość równoległej i niezależnej pracy i nastaw temperatury dla lutownicy i rozlutownicy
· Funkcja samooczyszczania rozlutownicy dzięki prze- dłużeniu cyklu ssania o 1-2 sekundy od chwili zwolnienia przycisku
· Uniwersalna pompa przeponowa, trwała, nie wymaga obsługi, cicha praca: zapewnia podciśnienie do 500mmHg - praca jako rozlutownica, wytwarza niezbędne ciśnienie - praca jako lutownica/rozlutownica z nadmuchem gorącego powietrza do elementów SMD
· Oszczędność energii dzięki automatycznemu przełączaniu w stan czuwania po 15 minutach bezczynności z jednoczesnym spadkiem temperatury grota do  ̋ ustawionej temperatury
· Układy elektroniczne nie wytwarzają̨ przepieć (impulsów napięciowych) dzięki systemowi przełączania "w zerze" co chroni wrażliwe elementy elektroniczne
· Zasilanie napięciem bezpiecznym 32V AC elementu grzejnego lutownicy i rozlutownicy przy zastosowaniu wysokiej jakości transformatora
· Wyposażenie:
1. Antyelektrostatyczna, lekka i ergonomiczna rączka lutownicza 32V/100W o dużej mocy 307K o dobrej izolacji cieplnej z kablem zasilającym w izolacji silikonowej wraz z podstawką 105C
2. Odsysanie uruchamiane przyciskiem w rączce, wygodna podstawka 104A
3. Nadmuch gorącego powietrza
4. Rączka pincetowa z dwoma grzałkami z precyzyjnie nawiniętego drutu chromonikielinowego 32V/ 2x50W zaprojektowana specjalnie dla elementów SMD, SOT, FLAT PACK itd.
5. Odłączany przewód zasilający stację
6. Zestaw czyszczący (komplet filtrów, stalowa siateczka, druciany wycior).
7. Podstawka na szpulkę z cyną
8. Komplet pincet i obcinaczki boczne
9. Pochłaniacz oparów z regulowanym kątem pochylenia
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	Automat schodowy wielofunkcyjny, 230V AC, 16A, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Moc obciążenia 30 ÷ 600  W/VA
· Prąd przekaźnika 16  A
· Znamionowy pobór prądu 41  mA
· Zakres nastaw czasu (t1) potencjometr  0 ÷ 10  s
· Zakres nastaw czasu (t2) dyskretne  0 ÷ 10  min
· Zakres nastaw czasu (t3) potencjometr  0 ÷ 1  min
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH-35 (PN-EN 60715)
· Element sterujący triak 600  VA
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	Automat schodowy, 230V AC, 1NO, 16A, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Napięcie maksymalne styków 250  V
· Kategoria użytkowania AC1
· Moc maksymalna przekaźnika 4000  VA
· Układ styków 1NO
· Zakres nastaw czasu t potencjometr  3 ÷ 30  min
· Prąd przekaźnika 16  A
· Znamionowy pobór prądu 25  mA
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH-35 (PN-EN 60715)
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	Czujnik kolejności i zaniku fazy F&F
· zasilanie 3×400/230V+N
· styk  separowany 1NO
· prąd obciążenia AC-1 <10A
· sygnalizacja zasilania / właściwa kolejność faz LED zielona
· sygnalizacja niewłaściwej kolejności faz LED czerwona
· asymetria napięciowa zadziałania  55V~
· histereza napięciowa  5V~
· opóźnienie wyłączenia  4s
· pobór mocy  1,6W
· temperatura pracy  -25÷50°C
· przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
· wymiary 2 moduły (35mm)
· montaż na szynie 35mm
	20
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	33
	Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 biały 
· Częstotliwość: 50 Hz
· Zdolność wyłączania: AC1
· Rodzaj styku: 1W + neutralny
· Maksymalna moc żarówek 230V: 1500 W
· Zakres opóźnienia zadzialania: 5 s ; 15 min
· Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux
· Klasa ochronności IP: IP55
· Sposób montażu: Montaż natynkowy
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	Czujnik zaniku faz 
· zasilanie 3×400/230V+N
· styk  separowany 1Z
· prąd obciążenia  <10A
· kontrola zasilania  3×LED zielona
· asymetria napięciowa zadziałania  55V~
· histereza napięciowa  5V~
· opóźnienie wyłączenia  4sek
· pobór mocy  1,6W
· temperatura pracy  -25÷50°C
· przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
· wymiary 2 moduły (35mm)
· montaż na szynie 35mm
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	Dwukierunkowy odbiornik WiFi 1 kanałowy 
· Znamionowe napięcie zasilania 230 VAC
· Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz
· Znamionowy pobór mocy 0,45 W
· Transmisja Wi-Fi
· Zasięg działania do 200 m w terenie otwartym
· Ilość wejść zewnętrznych 2
· Współpraca z łącznikami monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia)
· Ilość kanałów wyjściowych 1
· Parametry styków przekaźnika (styk zwierny beznapięciowy) 1 x NO 5A / 250 VAC
· Maksymalna obciążalność wyjścia 1 x 5A / 250 V AC
· Liczba zacisków przyłączeniowych 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm2)
· Mocowanie obudowy puszka instalacyjna Ø60 mm
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Wymiary 47,5 x 47,5 x 20 mm
· Waga 50 g
· Temperaturowy zakres pracy -10 do +55 °C
· Zgodność z normami  PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000, PN-ETSI EN 300 220-1
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	Dzwonek 230V/0,03A, na szynę TH3
· Napięcie zasilające: 230 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Ilość modułów: 1
· Temperatura pracy: -10 bis 40 °C
· Temperatura składowania: -25 bis 60 °C
· Przekrój przewodu (linka): 4mm²
· Przekrój przewodu (drut): 6mm²
· Strata mocy przy prądzie znamionowym: 6,5 W
· Moc wejściowa: 6,5 VA
· Siła dźwięku: 85 dBA
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	Elektrozaczep z wyłącznikiem + mocowanie zasilanie prądem stałym (niskoprądowy)
· Elektrozaczep w wersji z wyłącznikiem
· Typ pracy NC (normalnie zamknięty) - otwarcie wymaga podania napięcia zasilającego
· Wymiary (szerokość 20mm, wysokość 90mm, głębokość 27,5mm)
· Temperatura pracy od -40 do +50 stopni Celsjusza
· Wytrzymałość mechaniczna - nacisk 6000 N (611kg)
· Wytrzymałość mechaniczna - cykle otwierania 200.000
· Do drzwi lewych i prawych
· Zaczep z wysokiej jakości stali spiekanej
· Zasilanie prądem zmiennym 12VAC
· Zgodność z normami PN-EN 55014:1 oraz PN-EN 55014:2
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	Lampka sygnalizacyjna LED 3xczerwona, 230VAC, na szynę TH35
· Ilość modułów: 1
· Rodzaj źródła światła: LED
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
· Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Lampka sygnalizacyjna LED 3x zielona, 230VAC, na szynę TH35
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
· Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Lampka sygnalizacyjna LED czerwona, 230VAC, na szynę TH35
· Ilość modułów: 1
· Rodzaj źródła światła: LED
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
· Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Lampka sygnalizacyjna LED pomarańczowa, 230VAC, na szynę TH35
· Ilość modułów: 1
· Rodzaj źródła światła: LED
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
· Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Lampka sygnalizacyjna LED zielona, 230VAC, na szynę TH35
· Ilość modułów: 1
· Rodzaj źródła światła: LED
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,8 W
· Liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy 
· Napięcie 230V
· Prąd znamionowy 10/40A
· Licznik wzorcowany
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	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M
· System magistralny (bus): MODBUS
· Liczba biegunów: 2 P
· Układ biegunów: 1P+N
· Montaż: Szyna DIN
· Klasa dokładności: B
· Charakterystyka elektryczna
· Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
· Typ napięcia zasilającego: AC
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 92/276 V
· Maksymalne napięcie pracy: 300 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV
· Minimalny prąd sterujący: 0,015 A
· Prąd roboczy: 0,015/80 A
· Prąd odniesienia.: 5 A
· Prąd maksymalny obwodu pomiarowego: 80 A
· Moc wejściowa: 2 VA
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1 W
· Rodzaj impulsów: optyczny
· Zakres częstostliwości: 45 do 65 Hz
· Rodzaj urządzenia pomiarowego: elektroniczny
· Napięcie zasilania: 230V ± 20%
· Moment dokręcający: 2 Nm
· Rodzaj montażu: szyna TS
· Przekrój wejścia cyfrowego: 0,8/2,5 mm²
· Przekrój przewodu pomiarowego wejściowego: 33 mm²
· Przekrój przewodu pomiarowego wyjściowego: 33 mm²
· Dobór współczynnika przekładnika: 60mm
· Model taryfowy licznika kilowatogodzin: Externa
· Rodzaj licznika: licznik jednofazowy
· Norma: EN 50470-1 / 3, IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12
· Produkt certyfikowany: MID (Measuring Instruments Directive)
· Klasa ochronności: klasa ochronności II
· Stopień ochrony: IP20
· Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: 2
· Temperatura robocza: -25 … 55 °C
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	Licznik 3f energii elektrycznej wzorcowany c52 10/40a
· Napięcie 380V
· Prąd znamionowy 10/40A
· Licznik wzorcowany
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	Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, M-bus
· System magistralny (bus): M-BUS
· Liczba biegunów: 4 P
· Układ biegunów: 3P, 3P+N
· Montaż: Szyna DIN
· Klasa dokładności: B
· Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
· Typ napięcia zasilającego: AC
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 92/480 V
· Maksymalne napięcie pracy: 300 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV
· Minimalny prąd sterujący: 0,015 A
· Prąd roboczy: 0,015/80 A
· Prąd odniesienia.: 5 A
· Prąd maksymalny obwodu pomiarowego: 80 A
· Moc wejściowa: 2 VA
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,6 W
· Rodzaj impulsów: optyczny
· Zakres częstostliwości: 45 do 65 Hz
· Rodzaj urządzenia pomiarowego: elektroniczny
· Napięcie zasilania: 400V ± 20%
· Moment dokręcający: 2 Nm
· Rodzaj montażu: szyna TS
· Przekrój wejścia cyfrowego: 0,8/2,5 mm²
· Przekrój przewodu pomiarowego wejściowego: 33 mm²
· Przekrój przewodu pomiarowego wyjściowego: 33 mm²
· Dobór współczynnika przekładnika: 60mm
· Model taryfowy licznika kilowatogodzin: Externa
· Rodzaj licznika: licznik 4-przewodowy
· Norma: EN 50470-1 / 3, IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12
· Produkt certyfikowany: MID (Measuring Instruments Directive)
· Klasa ochronności: klasa ochronności II
· Stopień ochrony: IP20
· Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: 2
· Temperatura robocza: -25 … 55 °C
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	Moduł sterowania gniazdkami i oświetleniem WiFi
· Znamionowe napięcie zasilania 230 VAC
· Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz
· Znamionowy pobór mocy 1,2 W
· Transmisja  Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
· Zasięg działania zasięg sieci Wi-Fi
· Ilość wejść zewnętrznych 2
· Współpraca z łącznikami monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe włączniki
· światła bez podświetlenia)
· Ilość kanałów wyjściowych 2
· Parametry styków przekaźnika 2 x NO 5 A / 250 V AC
· Maksymalna obciążalność wyjścia 2 x 5 A / 250 V AC
· Liczba zacisków przyłączeniowych 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm2)
· Mocowanie obudowy puszka instalacyjna Ø60 mm
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Temperaturowy zakres pracy -10 do +55 °C
· Zgodność z normami EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328,
· ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17
	20
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	48
	Ochronnik przeciwprzepięciowy 2P Typ 1+2, sieć TN-S Iimp=25 kA Up≤1,5kV, na szynę TH35
· Badania zgodnie z IEC61643-1 / VDE0675-6: T1+T2
· Znamionowy prąd wyładowczy (In): 25 kA
· Największy prąd wyładowczy (Imax) lub Prąd udarowy (Iimp): 50 kA
· Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc: 275 V
· Napięciowy poziom ochrony Up: 1,5 kV
· Rodzaj sieci: TN-S
· Sygnalizator optyczny: Sygnalizacja awarii
· Styk zdalny: nie
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Liczba biegunów: 2 P
· Ilość modułów: 2
· Temperatura pracy: -40 do 80 °C
· Liczba przewodów - linka: 1,5 / 25mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 35mm²
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,1 W
· Moment dokręcający: 4Nm
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	Ochronnik przeciwprzepięciowy 4P Typ 1+2, sieć TN-S Iimp=50 kA Up≤1,5kV, na szynę TH35
· Badania zgodnie z IEC61643-1 / VDE0675-6: T1+T2
· Znamionowy prąd wyładowczy (In): 25 kA
· Największy prąd wyładowczy (Imax) lub Prąd udarowy (Iimp): 50 kA
· Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc: 275 V
· Napięciowy poziom ochrony Up: 1,5 kV
· Rodzaj sieci: TN-S
· Sygnalizator optyczny: Sygnalizacja awarii
· Styk zdalny: nie
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Liczba biegunów: 4 P
· Ilość modułów: 4
· Temperatura pracy: -40 do 80 °C
· Liczba przewodów - linka: 1,5 / 25mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 35mm²
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,1 W
· Moment dokręcający: 4Nm
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	Programator czasowy 1-kan. Tygodniowo-roczny 230V AC
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Napięcie maksymalne styków 250  V
· Kategoria użytkowania AC1
· Moc maksymalna przekaźnika 4000  VA
· Układ styków 1 NO/NC
· Liczba programów 400
· Prąd przekaźnika 16  A
· Znamionowy pobór prądu 17  VA
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy rail  TH35 (PN-EN 60715)
· Liczba kanałów 1
· Pobór mocy 1,6  W
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	Przekaźnik bistabilny 12VAC 1NO+1NC 16A, na szynę TH35
· Rodzaj styku: 1 NC + 1 NO
· Ilość styków: 2
· Prąd znamionowy: 16 A
· Napięcie sterowania AC: 12 V
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 250 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
· Maksymalna moc pobierana: 25 VA
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,2 W
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 500000
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
· Temperatura pracy: -5 do 40 °C
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	Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 1NO+1NC 16A, na szynę TH35
· Rodzaj styku: 1 NC + 1 NO
· Ilość styków: 2
· Prąd znamionowy: 16 A
· Napięcie sterowania AC: 230 V
· Napięcie sterowania DC: 110 V
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 250 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V
· Maksymalna moc pobierana: 25 VA
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,2 W
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 500000
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
· Temperatura pracy: -5 do 40 °C
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	Przekaźnik bistabilny, 230V, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Napięcie maksymalne styków 250  V
· Kategoria użytkowania AC1
· Moc maksymalna przekaźnika 4000  VA
· Układ styków 1NO
· Prąd przekaźnika 16  A
· Znamionowy pobór prądu 24  mA
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Przekaźnik czasowy 1-kanałowy, 1NO/NC, 16A, 10 trybów pracy, 250V, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Napięcie maksymalne styków 250  V
· Kategoria użytkowania AC1
· Moc maksymalna przekaźnika 4000  VA
· Układ styków 1NO/NC
· Zakres nastaw czasu t dyskretnie  0.1 ÷ 1  s
· dyskretnie  1 ÷ 10  s
· dyskretnie  0.2 ÷ 1.7  min
· dyskretnie  1 ÷ 10  min
· dyskretnie  0.2 ÷ 1.7  h
· dyskretnie  1 ÷ 10  h
· dyskretnie  0.4 ÷ 4.2  dni
· dyskretnie  1 ÷ 10  dni
· Prąd przekaźnika 16  A
· Znamionowy pobór prądu 25  mA
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Przekaźnik czasowy 2-kanałowy, 2NO/NC, 16A, 25 trybów pracy, 250V, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie zasilania 24 ÷ 250  V AC
· 30 ÷ 300  V DC
· Napięcie maksymalne styków 250  V
· Kategoria użytkowania AC1
· Moc maksymalna przekaźnika 4000  VA
· Układ styków 2NO/NC
· Zakres nastaw czasu t płynnie  0.0 ÷ 4.2  dni
· Prąd przekaźnika 16  A
· Znamionowy pobór prądu 60  mA
· Stopień ochrony obudowy IP20
Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Przekaźnik czasowy, 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A wielofunkcyjny, na szynę TH35. 
· Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Rodzaj styku: 1 przełącznik
· Zdolność wyłączania: AC1
· Maksymalna moc żarówek 230V: 450 W
· Rodzaj podłączenia: ze śrubą
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
· Temperatura magazynowania: -40 do 70 °C
· Ilość modułów: 1
· Klasa ochronności IP: IP40
· Rodzaj montażu: szyna DIN
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	Przekaźnik zalania z sondą, 230V AC, 4000VA, 16A, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Napięcie maksymalne styków 250  V
· Kategoria użytkowania AC1
· Moc maksymalna przekaźnika 4000  VA
· Układ styków 1NO/NC
· Prąd przekaźnika 16  A
· Znamionowy pobór prądu 10  mA
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Przekaźniki instalacyjny 2xNO, 230VAC 16A, na szynę TH35
· Rodzaj styku: 2 NO
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Maksymalna moc pobierana: 10,7 VA
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 4,9 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 100000
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1 / 10mm²
· Maksymalny przekrój przewodu (linka) w mm2: 1 do 6 mm²
· Maksymalny przekrój przewodu (drut) w mm2: 1 do 10 mm²
· Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Przekaźnik instalacyjny 1xNO, 1xNC, 230VAC 16A, na szynę TH35
· Rodzaj styku: 1 NC + 1 NO
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Maksymalna moc pobierana: 10,7 VA
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3,9 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 100000
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1 / 10mm²
· Maksymalny przekrój przewodu (linka) w mm2: 1 do 6 mm²
· Maksymalny przekrój przewodu (drut) w mm2: 1 do 10 mm²
· Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Przełącznik instalacyjny I-0-II 230V, na szynę TH35
· Liczba zacisków przyłączeniowych 4
· Przekrój przewodów przyłączeniowych 0,2 ÷ 2,50 mm2
· Temperatura pracy -20 ÷ +45 oC
· Pozycja pracy dowolna
· Mocowanie obudowy szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
· Stopień ochrony obudowy IP20 (PN-EN 60529)
· Klasa ochronności II
· Kategoria przepięciowa II
· Stopień zanieczyszczenia 2
· Zgodność z normami PN-EN 60669-1
· PN-EN 60669-2-1
· PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11
· Zaciski wejściowe IN, IN (wewnętrznie połączone)
· Zaciski wyjściowe: 1, 2
· Liczba pozycji przełącznika: 3 (I, 0, II)
· Maksymalne napięcie pracy: 250 V AC
· Dopuszczalny prąd: 10 A AC 21
· Rezystancja styków: < 100 m? (dla 12 V AC)
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	Radiowy czujnik ruchu PIR, 3V DC, 2xAAA, 868 MHz, 1-kanał
· Znamionowe napięcie zasilania nadajnika 3  V DC
· Typ baterii nadajnika 2 x AAA / R03
· Częstotliwość 868  MHz
· Kodowanie transmisja z adresacją
· Ilość kanałow nadajnika 1
· Zasięg działania nadajnika 200  m
· Stopień ochrony nadajnika IP20
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	Radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy 
· Znamionowe napięcie zasilania nadajnika 3  V DC
· Typ baterii nadajnika CR2032
· Częstotliwość 868  MHz
· Kodowanie transmisja z adresacją
· Ilość kanałow nadajnika 2
· Zasięg działania nadajnika 250  m
· Stopień ochrony nadajnika IP20
· Kategoria użytkowania AC1
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	Radiowy nadajnik modułowy 4-kanałowy, 230  V AC, 868 MHz, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie zasilania nadajnika 230  V AC
· Częstotliwość 868  MHz
· Kodowanie transmisja z adresacją
· Zdalne sterowanie odbiornikami systemu exta free
· Możliwość integracji (wysyłanie sygnałów sterujących) z przewodowymi systemami sterowania (na przykład - automatyka budynkowa exta, przekaźniki i programatory czasowe zainstalowane w rozdzielnicy, itp)
· Możliwość niezależnego sterowania 4 odbiornikami
· Duży zasięg działania (do 300m)
· Sygnalizacja optyczna wysyłania informacji
· Możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu exta free
· Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny, montowanej na zewnątrz rozdzielnicy
· Możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera
· Stopień ochrony nadajnika IP20
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	Regulator modułów fotowoltaicznych natynkowy 12V DC, na szynę TH35
· Napięcie systemowe 12 V
· Pobór prądu < 6 mA
· Prąd wejściowy ? max 2 A
· Prąd wyjściowy ? max 1,5 A
· Wspólny biegun ujemny
· Temperatura pracy -20 ÷ +50 °C
· Stopień ochrony IP20
· Klasa ochronności III
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	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P+N, 63A 400VAC 110/220VDC, na szynę TH35
· Prąd znamionowy In: 63 A
· Wielkość wkładki bezpiecznikowej: D02
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 0/400/440 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 800 V
· Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
· Liczba biegunów: 2 P
· Liczba modułów: 3
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
· Liczba przewodów - linka: 1,5 / 35mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 35mm²
· Moment dokręcający: 3,3Nm
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 8500
· Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 1500
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3 W
· Energia tracona w przewodach: 7,8 W
· Natężenie prądu wkładki bezpiecznikowej: 20/25/32/35/40/50/63 A
· Montaż: Szyna DIN
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	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P+N, 63A 400VAC 110/220VDC, na szynę TH35
· Prąd znamionowy In: 63 A
· Wielkość wkładki bezpiecznikowej: D02
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 0/400/440 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 800 V
· Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
· Liczba biegunów: 4 P
· Liczba modułów: 6
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
· Liczba przewodów - linka: 1,5 / 35mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 35mm²
· Moment dokręcający: 3,3Nm
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 8500
· Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 1500
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 6,6 W
· Energia tracona w przewodach: 19,8 W
· Natężenie prądu wkładki bezpiecznikowej: 20/25/32/35/40/50/63 A
· Montaż: Szyna DIN
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	Rozłącznik izolacyjny 1 polowy, 32A 230VAC
· Prąd znamionowy: 32 A
· Ilość biegunów: 1 P
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,5 W
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 200000
· Liczba przewodów - linka: 1,5 / 10mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 16mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Rozłącznik izolacyjny 2 polowy, 40A 400VAC, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 40 A
· Ilość biegunów: 2 P
· Ilość modułów: 2
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,2 W
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 60000
· Liczba przewodów - linka: 2,5 / 16mm²
· Liczba przewodów - drut: 2,5 / 25mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Rozłącznik izolacyjny 3 polowy, 32A 400VAC, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 32 A
· Ilość biegunów: 3 P
· Ilość modułów: 2
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 4,5 W
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 200000
· Liczba przewodów - linka: 1,5 / 10mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 16mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Rozłącznik izolacyjny 4 polowy, 4P 63A 400VAC, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 63 A
· Ilość biegunów: 4 P
· Ilość modułów: 4
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 9,2 W
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 60000
· Liczba przewodów - linka: 2,5 / 16mm²
· Liczba przewodów - drut: 2,5 / 25mm²
· Temperatura pracy: -20 do 50 °C
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	Sterownik GSM modułowy 2-kanałowy, 230  V AC/DC, 4000VA, 16A, 2NO, na szynę TH35
· Zdalne sterowanie pracą urządzeń elektrycznych za pośrednictwem komend (połączenie telefoniczne przychodzące, wiadomość SMS) wysyłanych z telefonu komórkowego,
· Wygodne sterowanie trudno dostępnymi urządzeniami (wentylacja, ogrzewanie, inne),
· Dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 16A,
· Sygnalizacja optyczna działania (zasilanie, stan przekaźnika, stan modemu GSM),
· Niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej.
· Znamionowe napięcie zasilania urządzenia 230  V AC/DC
· Stopień ochrony urządzenia IP20
· Maksymalny prąd przekaźnika 16  A
· Maksymalne napięcie przekaźnika 250  V AC
· Maksymalna moc przekaźnika 4000  VA
· Styki 2  NO
· Kategoria użytkowania AC1
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	Sterownik LED dopuszkowy, PWM 9-bit, max 4A, 1-kanał
· Sterownik przeznaczony jest do współpracy ze źródłami światła wyposażonymi w diody LED i zasilanymi napięciem 10÷14 V DC.
· Wykonuje on proste operacje związane ze sterowaniem m.in. załączanie/wyłączanie, rozjaśnianie/ściemnianie oświetlenia, tryb bistabilny i czasowy. 
· Sterowanie może być prowadzone przewodowo oraz bezprzewodowo za pomocą dowolnego nadajnika systemu EXTA FREE. 
· Wyjście sterownika zrealizowane jest na tranzystorze MOSFET o maksymalnej obciążalności 4 A a niewielkie wymiary jego obudowy umożliwiają bezpośredni montaż w puszce ok. 60 mm.
· Przeznaczony do realizacji prostych funkcji związanych ze sterowaniem oświetleniem 
· takich jak: załączanie/wyłączanie, tryb bistabilny, tryb czasowy, rozjaśnianie / ściemnianie
· Możliwość sterowania bezprzewodowego (nadajniki EXTA FREE) oraz przewodowego
· (przyciski zwierne)
· Jedno wyjście tranzystorowe (MOSFET) o maksymalnej obciążalności 4 A
· Duży zasięg działania (do 230 m w terenie otwartym)
· Niewielkie wymiary (łatwy montaż w puszce do 60mm)
· Mały pobór mocy na czuwaniu
· Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej.
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	Sterownik LED RGB bezprzewodowy, PWM 9-bit, max 2,5A, 3-kanał
· Przeznaczony jest są do sterowania diodami LED RGB w układzie wspólny  (taśmy oraz moduły RGB, oprawy RGB serii LEDIX). 
· Sterowanie odbywa się radiowo na częstotliwości 868 MHz. 
· Fabrycznie sterownik wyposażony jest w 5 programów sterowania diodami, a użytkownik ma do wyboru 10 kolorów świecenia diod ustawionych fabrycznie. 
· Przy współpracy z pilotem możliwa jest zmiana kolorów świecenia w sposób płynny (RAINBOW). 
· Sterowanie kolorami prowadzone jest za pomocą modulacji PWM z rozdzielczością 9-bit.
· Sterowanie bezprzewodowe (nadajniki EXTA FREE, dedykowany pilot)
· Trzy wyjścia tranzystorowe (MOSFET) o maksymalnej obciążalności 2,5 A na wyjście
· Sterowanie z rozdzielczością 9-bit co gwarantuje płynność zmiany kolorów w trybie FLOATING
· Duży zasięg działania (do 230 m w terenie otwartym)
· Mały pobór mocy na czuwaniu
· Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej.
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	Sterownik LED RGB WI-FI 
· Znamionowe napięcie zasilania 12-24 V DC
· Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz
· Znamionowy pobór mocy 0,4 W
· Transmisja Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
· Zasięg działania zasięg sieci Wi-Fi
· Ilość wejść 1
· Współpraca z łącznikami monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia)
· Ilość kanałów wyjściowych 3 x Tranzystor PWM
· Parametry styków przekaźnika (styk zwierny beznapięciowy) 1 x NO 5A / 250 VAC
· Maksymalna obciążalność wyjścia 2A / kanał
· Liczba zacisków przyłączeniowych 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm2)
· Mocowanie obudowy puszka instalacyjna Ø60 mm
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Temperaturowy zakres pracy -10 do +55 °C
· Zgodność z normami EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17
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	Sterownik LED WI-FI
· Urządzenie pokazywane jest jako oświetlenie LED, które można załączać, wyłączać oraz też płynnie ściemniać czy też rozjaśniać.
· Sterować oświetleniem LED z poziomu smartfona lub za pomocą zwykłego łącznika ściennego.
· Stopień ochrony (IP) IP20 
· Sposób montażu Do puszki elektrycznej 60 mm 
· Zasilanie 12-24 V DC 
· Transmisja Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n 
· Ilość kanałów wyjściowych 3 x Tranzystor PWM 
· Maksymalny prąd wyjścia 2 A / kanał
· Maksymalna obciążalności wyjść:
· Listwy LED 12V : 24W x 3
· • Listwy LED 24V : 48W x 3
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	Sterownik rolet dopuszkowy WiFi
· Znamionowe napięcie zasilania 230 VAC
· Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz
· Znamionowy pobór mocy 1,2 W
· Transmisja Wi-Fi GHz b/g/n
· Zasięg działania zasięg sieci Wi-Fi
· Ilość wejść 2
· Współpraca z łącznikami monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia)
· Ilość kanałów wyjściowych 2
· Parametry styków przekaźnika 2 x NO 5 A / 250 V AC
· Maksymalna obciążalność wyjścia 2 x 5 A / 250 V AC: silniki roletowe – 350 W
· Liczba zacisków przyłączeniowych 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm2)
· Mocowanie obudowy puszka instalacyjna Ø60 mm
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Temperaturowy zakres pracy -10 do +55 °C
· Zgodność z normami EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17
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	Stycznik 1-f 1xNO, 1xNC, 25A, AC-7a/b, na szynę TH35
· Rodzaj styku: 1 NC + 1 NO
· Prąd znamionowy: 25 A
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Maksymalna moc pobierana: 10,7 VA
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 4,4 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 100000
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1 / 10mm²
· Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Stycznik 1-f 2xNO, 25A, 230VAC 25A AC-7a/b, na szynę TH35
· Rodzaj styku: 2 NO
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Maksymalna moc pobierana: 10,7 VA
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,9 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 100000
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1 / 10mm²
· Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Stycznik 3-f 3xNO+1xNC, 25A, 230VAC AC-7a/b, na szynę TH35
· Rodzaj styku: 2 NC
· Ilość styków: 2
· Prąd znamionowy: 63 A
· Napięcie sterowania AC: 230 V
· Ilość modułów: 3
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
· Maksymalna moc pobierana: 60 W
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 10 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 30000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 1000000
· Liczba przewodów - linka: 4 / 16mm²
· Liczba przewodów - drut: 4 /25mm²
· Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	· Stycznik 3-f 4xNO, 25A, 230VAC AC-7a/b, na szynę TH35
Rodzaj styku: 4 NO
· Liczba styków: 4
· Prąd znamionowy In: 25 A
· Napięcie sterowania AC: 230 V
· Liczba modułów: 2
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V
· Maksymalna moc pobierana: 21 VA
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
· Rodzaj podłączenia: ze śrubą
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 9,4 W
· Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 30000
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 1000000
· Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 1 / 6mm²
· Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: 1 / 10mm²
· Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Styki dodatkowe stycznika pasujące do wszystkich zamówionych typów styczników, 1NO+NC 6A/250V, na szynę TH35
· Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V
· Prąd znamionowy In: 6 A
· Liczba modułów: 0,5
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 240 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Rodzaj podłączenia: ze śrubą
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 1000000
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1 / 6mm²
· Temperatura pracy: -10 do 50 °C
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	Styki dodatkowe wyłącznika silnikowego pasujące do zamówionych wyłączników silnikowych, 1NO+NC 3,5A/230V, na szynę TH35. 
· Styk pomocniczy 1NO+NC 3,5A/230V
· Prąd znamionowy In: 1 A
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 220/500 V
· Częstotliwość znamionowa: 40/60 Hz
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 690 V
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
· Liczba modułów: 0,5
· Temperatura pracy: -25 do 55 °C
· Temperatura magazynowania: -25 do 80 °C
· Rodzaj podłączenia: ze śrubą
· Liczba przewodów - linka: 2,5mm²
· Liczba przewodów - drut: 2,5mm²
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 100000
· Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 50000
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 0,04 W
· Moment dokręcający: 1,3Nm
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	Ściemniacz oświetlenia, 230V AC, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Moc obciążenia 30 ÷ 500  W
· Znamionowy pobór prądu 10  mA
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Ściemniacz oświetlenia zdalny, 300W/300VA na szynę TH35
· Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
· Moc: 300 VA
· Moc transformatora konwencjonalnego 230V: 300 VA
· Moc transformatora EVG 230V: 300 VA
· Liczba przewodów - linka: 1,5 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 6mm²
· Temperatura pracy: -10 do 45 °C
· Temperatura magazynowania: -25 do 70 °C
· Liczba modułów: 1
· Stopień ochrony: IP20
· Rodzaj montażu: szyna DIN
· Rodzaj obciążenia: uniwersalny
· funkcja Load teaching
· Napię cie zasilania: 230 V AC 50/60 Hz
· Obciążalność maksymalna:
• 300 W – źródła żarowe (żarówki tradycyjne i lampy halogenowe) 230 V AC,
• 300 VA – lampy halogenowe zasilane poprzez transformator toroidalny,
• 300 VA – lampy halogenowe lub ściemnialne źródła LED zasilane poprzez transformator elektroniczny,
• 60 W – ściemnialne świetlówki kompaktowe z wbudowanym zasilaczem
• 60 W – ściemnialne źródła LED 230 V AC
· Maksymalna długość przewodów sterujących: 50 m
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	Ściemniacz zdalny 1000 W sterowanie lokalne i 1/10 V Master/Slave, na szynę TH35
· Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
· Moc: 3680 VA
· Liczba przewodów - linka: 1 / 16mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
· Temperatura pracy: -10 do 45 °C
· Temperatura magazynowania: -20 do 60 °C
· Liczba modułów: 4
· Stopień ochrony: IP20
· Rodzaj montażu: szyna DIN
· Rodzaj obciążenia: 1-10 V
· Sterownie wymuszone (3 wielkości ściemnienia) lub wywoływanie scen świetlnych (2 wielkości ściemnienia).
· Przy sterowaniu wymuszonym, po otwarciu styku wejściowego, zostaje wywołane ostatnie ustawienie ściemniacza. Natomiast przy wywołaniu scen, zostaje zachowana aktualna wartość jasności.
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	Transformator 230/12V 15VA na szynę TH-35
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Prąd wyjściowy 1,25  A
· Napięcie wyjściowe 12  V AC
· Napięcie wejściowe 230  V AC
· Moc obciążenia 15  VA
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Transformator 230/24V 15VA na szynę TH-35
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Prąd wyjściowy 0,625  A
· Napięcie wyjściowe 24  V AC
· Napięcie wejściowe 230  V AC
· Moc obciążenia 15  VA
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Wyłącznik nadprądowy B10 1P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 10 A
· Charakterystyka wyzwalania: B
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 1 P
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,8 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy B10 2P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 10 A
· Charakterystyka wyzwalania: B
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 2 P
· Ilość modułów: 2
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3,8 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy B10 3P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 10 A
· Charakterystyka wyzwalania: B
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 3 P
· Ilość modułów: 3
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,8 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy B16 1P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 16 A
· Charakterystyka wyzwalania: B
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 1 P
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,4 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
	120
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	92
	Wyłącznik nadprądowy B16 3P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 16 A
· Charakterystyka wyzwalania: B
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 3 P
· Ilość modułów: 3
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 8,2 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy B25 1P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 25 A
· Charakterystyka wyzwalania: B
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 1 P
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
	120
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	94
	Wyłącznik nadprądowy B6 1P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 6 A
· Charakterystyka wyzwalania: B
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 1 P
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,3 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
	120
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	95
	Wyłącznik nadprądowy C10 1P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 10 A
· Charakterystyka wyzwalania: C
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 1 P
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 1,6 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy C10 2P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 10 A
· Charakterystyka wyzwalania: C
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 2 P
· Ilość modułów: 2
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 3,8 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy C10 3P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 10 A
· Charakterystyka wyzwalania: C
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 3 P
· Ilość modułów: 3
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,8 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy C16 1P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 16 A
· Charakterystyka wyzwalania: C
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 1 P
· Ilość modułów: 1
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 2,3 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik nadprądowy C16 3P, Icn=6kA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 16 A
· Charakterystyka wyzwalania: C
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6 kA
· Ilość biegunów: 3 P
· Ilość modułów: 3
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50/60 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 8,2 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 4000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 20000
· Temperatura pracy: -25 do 60 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 1-f 2P typ A, 40A/30mA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 40 A
· Ilość biegunów: 2 P
· Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
· Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: A
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Ilość modułów: 2
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 6,3 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
· Temperatura pracy: -25 do 40 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 1-f 2P typ AC, 40A/30mA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 40 A
· Ilość biegunów: 2 P
· Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
· Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: AC
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Ilość modułów: 2
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 6,3 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
· Temperatura pracy: -25 do 40 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 3-f 4P typ A, 40A/30mA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 40 A
· Ilość biegunów: 4 P
· Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
· Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: A
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Ilość modułów: 4
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 11,8 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
· Temperatura pracy: -25 do 40 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 3-f 4P typ A, selektywny, 40A/300mA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 40 A
· Ilość biegunów: 4 P
· Znamionowy prąd różnicowy: 300 mA
· Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: A SEL
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Ilość modułów: 4
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
· Temperatura pracy: -25 do 40 °C
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	Wyłącznik różnicowoprądowy 3-f 4P typ AC, 40A/30mA, na szynę TH35
· Prąd znamionowy: 40 A
· Ilość biegunów: 4 P
· Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
· Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: AC
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV
· Ilość modułów: 4
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400 V
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V
· Częstotliwość: 50 Hz
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 11,8 W
· Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 2000
· Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 4000
· Temperatura pracy: -25 do 40 °C
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	Wyłącznik schodowy, 30s-10min 230V 1NO 16A, na szynę TH35
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V
· Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
· Rodzaj styku: 1 NO
· Liczba styków: 1
· Zdolność wyłączania: 16A 250V AC1
· Prąd jałowy: 100 mA
· Maksymalna moc żarówek 230V: 2300 W
· Napięcie sterowania AC: 230 V
· Zakres opóźnienia zadzialania: 30 s ; 10 min
· Rodzaj podłączenia: ze śrubą
· Liczba przewodów - linka: 1 / 6mm²
· Liczba przewodów - drut: 1,5 / 10mm²
· Temperatura pracy: -10 do 55 °C
· Temperatura magazynowania: -20 do 60 °C
· Liczba modułów: 1
· Stopień ochrony: IP20
· Rodzaj montażu: szyna DIN
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	Wyłącznik silnikowy 1,6 - 2,4 A, typ K, na szynę TH35
· Prąd znamionowy In: 2,5 A
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/690 V
· Częstotliwość znamionowa: 40/60 Hz
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 690 V
· Liczba biegunów: 3 P
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
· Liczba modułów: 2,5
· Temperatura pracy: -25 do 55 °C
· Temperatura magazynowania: -25 do 80 °C
· Rodzaj podłączenia: ze śrubą
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 100000
· Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 100000
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,2 W
· Moment dokręcający: 1,8Nm
· Wysokość zainstalowanego produktu: 90 mm
· Szerokość zainstalowanego produktu: 45 mm
· Głębokość zainstalowanego produktu: 70 mm
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 947.2 50 Hz: 100 %
· Prąd nastawy członu magnetycznego: 11,2/14/16,8 In
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	Wyłącznik silnikowy 2,4 - 4 A, typ K, na szynę TH35
· Prąd znamionowy In: 4 A
· Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/690 V
· Częstotliwość znamionowa: 40/60 Hz
· Znamionowe napięcie izolacji Ui: 690 V
· Liczba biegunów: 3 P
· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V
· Liczba modułów: 2,5
· Temperatura pracy: -25 do 55 °C
· Temperatura magazynowania: -25 do 80 °C
· Rodzaj podłączenia: ze śrubą
· Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 100000
· Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 100000
· Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 5,3 W
· Moment dokręcający: 1,8Nm
· Wysokość zainstalowanego produktu: 90 mm
· Szerokość zainstalowanego produktu: 45 mm
· Głębokość zainstalowanego produktu: 70 mm
· Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 947.2 50 Hz: 100 %
· Prąd nastawy członu magnetycznego: 11,2/14/16,8 In
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	Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy, zdolność wyłączania 16A 250V AC1, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V
· Rodzaj styku: Bezpotencjałowy
· Zdolność wyłączania: 16A 250V AC1
· Maksymalna moc żarówek 230V: 2300 W
· Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych: 1000 VA
· Zakres natężenia oświetlenia: 5/2000 Lux
· Temperatura pracy: -5 do 45 °C
· Temperatura magazynowania: -25 do 70 °C
· Ilość modułów: 1
· Klasa ochronności IP: IP20
· Rodzaj montażu: szyna DIN
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	Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w zabudowie, 230V AC, 1NO/NC, 10A, na szynę TH35
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Napięcie maksymalne styków 250  V
· Kategoria użytkowania AC1
· Moc maksymalna przekaźnika 2500  VA
· Układ styków 1NO/NC
· Prąd przekaźnika 10  A
· Znamionowy pobór prądu 35  mA
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Zasilacz impulsowy
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Prąd wyjściowy 1,5  A
· Napięcie wyjściowe 24  V DC
· Napięcie wejściowe 230  V AC
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Zasilacz impulsowy 60W 12V DC
· Znamionowe napięcie zasilania 230  V AC
· Prąd wyjściowy 5  A
· Napięcie wyjściowe 12  V DC
· Napięcie wejściowe 230  V AC
· Moc obciążenia 60  W
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Mocowanie obudowy szyna  TH35 (PN-EN 60715)
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	Zasilacz laboratoryjny 0-30V, 0-5A
· złącze USB do podłączenia z komputerem
· wysoka jakość wykonania
· czytelne cyfrowe wyświetlacze LED
· wbudowany wentylator
· zabezpieczenie przed przeciążeniem
· wysoka dokładność i rozdzielczość pomiaru na poziomie 10mV / 1mA co daje bardzo wysokie miejsce w tej klasie urządzeń
· dokładność wskazań prądu do 3 miejsc po przecinku
· niski poziom szumów
· praca w trybie CV (stałe napięcie wyjściowe) lub CC (stały prąd obciążenia)
· przyciski blokowania i odblokowania zmiany ustawień parametrów, uniemożliwiający przypadkową zmianę ustawień
· kompaktowe wymiary 110x156x260mm
· Wybrane parametry:
· zakres napięcia: 0-30 V
· zakres natężenia: 0-5 A
· regulacja obciążenia
· napięcie: =< 0.01% +2mV
· natężenie: =< 0.1% +5mA
· dokładność nastawienia parametrów
· napięcia 10 mV
· natężenia 1 mA
· dokładność ustawień
· napięcia =< 0.5% +20mV
· natężenia =< 0.1% +3mA
· tętnienia napięcia wyjściowego
· napięcie =< 2mVrms
· natężenie =< 5mArms
· czas reakcji
· narastania napięcia =< 100ms (Obciążenie znamionowe 10%)
· spadku napięcia =< 100ms (Obciążenie znamionowe 10%)
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	Zasilacz LED 12V aluminiowy 100W
· Mocowanie: Taśmy
· Moc [W]: 100 [W]
· Dostępność: Wysyłamy w 24h
· Napięcie zasilania [V]: 12V
· Certyfikaty: CE, RoHS
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	Zestaw słoneczny 30W 12V / 18AH
· Panel słoneczny 30W
· Konektor szeregowy
· Regulator ładowania 5A z USB
· Akumulator żelowy 18Ah 12V
· Solarny kabel miedziany 2x2,5mm2: 5m
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	Zestaw sterowania bezprzewodowego napędami rolet okiennych
· Znamionowe napięcie zasilania 3 V
· Znamionowe napięcie zasilania odbiornik 230 V
· Typ baterii CR2032
· Trwałość baterii od 3 do 5 lat
· Transmisja radiowa
· Transmisja częstotliwość 868, MHz
· Sposób transmisji jednokierunkowa
· Zasięg maksymalny w terenie otwartym 250 m
· Zasięg maksymalny w terenie otwartym odbiór 250 m
· Sygnalizacja optyczna pracy dioda LED czerwona
· Temperatura pracy -10/55 °C
· Tolerancja napięcia zasilania odbiornika -25 %
· Częstotliwość znamionowa napięcia zasilania odbiornika 50/60 Hz
· Znamionowy pobór prądu odbiornika 0,4 (czuwanie) / 0,7 (praca) W
· Maksymalna ilość nadajników 32
· Nastawa czasu od 1 s
· Parametry styków przekaźnika 2NO 5A / 250V AC3 1250 VA
· Liczba zacisków / przewodów przyłączeniowych odbiornik 6
· Pozycja pracy dowolna
· Mocowanie obudowy kołki rozporowe, taśma dwustronna
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Klasa ochronności III
· Klasa ochronności odbiornik II
· Maksymalny czas ruchu rolety odbiornik 120 s
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	Zestaw sterowania bezprzewodowego uniwersalny
· Znamionowe napięcie zasilania nadajnika 3  V DC
· Znamionowe napięcie zasilania odbiornika 230  V AC
· Typ baterii nadajnika CR2032
· Częstotliwość 868  MHz
· Kodowanie transmisja z adresacją
· Ilość kanałow nadajnika 2
· Ilość kanałów odbiornika 1
· Zasięg działania nadajnika 250  m
· Zasięg działania odbiornika 230  m
· Stopień ochrony nadajnika IP20
· Stopień ochrony odbiornika IP20
· Maksymalny prąd przekaźnika 5  A
· Maksymalne napięcie przekaźnika 250  V AC
· Maksymalna moc przekaźnika 1250  VA
· Kategoria użytkowania AC1
· Styki 1  NO/NC
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	Zestaw sterowania bezprzewodowego
· Znamionowe napięcie zasilania 3 V
· Znamionowe napięcie zasilania odbiornik 230 V
· Typ baterii CR2032
· Trwałość baterii od 3 do 5 lat
· Liczba kanałów 4
· Liczba kanałów odbiornik 2
· Transmisja radiowa
· Transmisja częstotliwość 868, MHz
· Sposób transmisji jednokierunkowa
· Zasięg maksymalny w terenie otwartym 250 m
· Zasięg maksymalny w terenie otwartym odbiornik 250 m
· Sygnalizacja optyczna pracy dioda LED czerwona
· Temperatura pracy -10/55 °C
· Tolerancja napięcia zasilania odbiornika -25 %
· Częstotliwość znamionowa napięcia zasilania odbiornika 50/60 Hz
· Znamionowy pobór prądu odbiornika 0,39 tryb „czuwania” / 0,69 tryb pracy 1 kanał / 1,09 tryb pracy 2 kanały W
· Liczba trybów pracy odbiornika 5
· Maksymalna ilość nadajników 32
· Nastawa czasu od 1 s
· Parametry styków przekaźnika 2NO 5A / 250V AC3 1250 VA
· Liczba zacisków / przewodów przyłączeniowych odbiornik 6
· Pozycja pracy dowolna
· Mocowanie obudowy kołki rozporowe, taśma dwustronna
· Stopień ochrony obudowy IP20
· Klasa ochronności III
· Klasa ochronności odbiornik II
· Zaciski zasilania odbiornika OUT1, OUT2 - wyjścia napięciowe
· Zaciski wyzwalania zewnętrznego IN1, IN2
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	Halogen LED 10W IP65 barwa ciepła
· Zasilanie 230V
· Moc: 10W
· Jasność: 650lm
· Kąt rozsyłu: 120°
· Stopień ochronności: IP65
· Trwałość: do 50000 godzin
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	Łącznik dwubiegunowy natynkowy bryzgoszczelny IP44 biały z białą klapką
· Montaż natynkowy
· Materiał Tworzywo sztuczne
· Wykończenie powierzchni Błyszczący
· Stopień ochrony (IP) IP54
· Odcień koloru biały
· Konfiguracja elementów Element podstawowy z kompletną obudową
· Sposób działania Przycisk wahadłowy
· Napięcie znamionowe [V] 250
· Prąd łącznika [A] 10
· Układ połączeń Łącznik 2x1-biegunowy
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	Łącznik dzwonkowy natynkowy IP44 biały z białą klapką
· Kolor produktu biały
· Rodzaj łączniki elektryczne
· Typ zintegrowany (bez systemu ramkowego)
· Wykończenie powierzchni błyszczące
· Podświetlenie nie
· Piktogram tak
· Prąd znamionowy 10 A
· Napięcie znamionowe 250 V~
· Rodzaj styku monostabilny (zwierny z powrotem)
· Sposób montażu natynkowy
· Sposób podłączenia szybkozłącze
· Stopień ochrony IP44
· Normy PN-EN 60669-1:2006
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	Łącznik jednobiegunowy natynkowy IP44 biały z klapką białą
· Typ : natynkowy 
· Kolor : biały
· Prąd : 10A
· Napięcie : 230V
· Klasa szczelności : IP 44
· Materiał : tworzywo
· Zaciski : śrubowe
· Znaki bezpieczeństwa i zgodności : CE
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	Łącznik krzyżowy natynkowy IP44 biały z klapką białą
· napięcie znamionowe 250V AC
· prąd znamionowy 10A
· montaż natynkowy
· sposób mocowania zaciski śrubowe
· kolor gniazda/klapki biały/biały
· wykończenie powierzchni matowa
· stopień ochrony IP44
· materiał ABS
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	Łącznik krzyżowy podwójny biały KOMPLET - wsad, ramka, oprawka
· Kolor nie dotyczy
· Typ produktu mechanizm
· Prąd znamionowy świetlówkowy 10 AX
· Napięcie znamionowe 250 V
· Rodzaj podłączenia / Typ zacisku szybkozłącza
· Stopień ochrony IP IP20/IP44
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	Łącznik schodowy natynkowy IP44 biały z klapką białą
· napięcie znamionowe 250V
· prąd znamionowy 10A
· montaż natynkowy
· sposób mocowania zaciski śrubowe
· kolor gniazda/klapki biały/biały
· wykończenie powierzchni matowa
· stopień ochrony IP44
· materiał ABS
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	Łącznik schodowy podwójny biały komplet - wsad, ramka, oprawka
· Kolor Biały połysk
· Rodzaj zacisków Zaciski śrubowe
· Stopień szczelności IP20
· Wykończenie Błyszczący
· Materiał wykonania Tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
· Napięcie znamionowe 250 V
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	Łącznik świecznikowy (szeregowy) natynkowy IP44 biały z białymi klapkami
· napięcie znamionowe 250V AC
· prąd znamionowy 10A
· montaż natynkowy
· sposób mocowania zaciski śrubowe
· kolor gniazda/klapki biały/biały
· wykończenie powierzchni matowa
· stopień ochrony IP44
· materiał ABS
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	Miedziany Kabel Solarny 1x2,5mm2 czarny 1m
· Przewód: 2,5mm2 (jednożyłowy - plecionka)
· Przewód: miedź
· Izolacja: nietoksyczny usieciowany elastomer
· Powłoka zewnętrzna: nietoksyczny usieciowany elastomer
· Barwa powłoki zew. : czarna
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	Miedziany Kabel Solarny 1x2,5mm2 czerwony 1m
· Przewód: 2,5mm2 (jednożyłowy - plecionka)
· Przewód: miedź
· Izolacja: nietoksyczny usieciowany elastomer
· Powłoka zewnętrzna: nietoksyczny usieciowany elastomer
· Barwa powłoki zew. : czerwona
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	Przedłużacz mieszkaniowy 4 gniazdka z uziemieniem przewód 1,5 m z wyłącznikiem
· Długość kabla 1.5m
· Długość produktu 80mm
· Głębokość produktu 90mm
· Szerokość produktu 160mm
· Wysokość produktu 450mm
· Poziom ochrony IP20
· Liczba gniazd 4
· Liczba modułów 4
· Maksymalne obciążenie elektryczne 3500W
· Napięcie zasilania 230V
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	Rozdzielnica 12-modułowa
· Ilość modułów 12
· Ilość rzędów 1
· Sposób instalacji Natynkowy
· Drzwiczki Tak
· Stopień ochrony (IP) 40
· Materiał wykonania Plastik
· Kolor Biały
· Typy połączenia Szyna typu ''S''
· Miejsce na etykietkę Tak
· Listwy przyłączeniowe N + PE
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	Rozdzielnica 36-modułowa
· Ilość modułów 8
· Ilość rzędów 1
· Sposób instalacji Natynkowy
· Drzwiczki Tak
· Stopień ochrony (IP) 40
· Materiał wykonania Plastik
· Kolor Biały
· Typy połączenia Szyna typu ''S''
· Miejsce na etykietkę Tak
· Listwy przyłączeniowe N + PE
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	Rozdzielnica 8-modułowa
· Ilość modułów 36
· Ilość rzędów 3
· Sposób instalacji Natynkowy
· Drzwiczki Tak
· Stopień ochrony (IP) 40
· Materiał wykonania Plastik
· Kolor Biały
· Typy połączenia Szyna typu ''S''
· Miejsce na etykietkę Tak
· Listwy przyłączeniowe N + PE
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	Szczypce do prac elektroinstalacyjnych 6W1 200MM
· Szczypce: chromowane
· Rękojeści: z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
· Norma izolacji: IEC 60900 DIN EN 60900
· Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego (średnica): 15 Ø mm
· Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: 50 mm²
· Zakres pracy żyły pojedyncze: 0,75 - 1,5 + 2,5 mm²
· Zakres pracy w mm2: 0,5 - 2,5 mm²
· AWG: 1/0
· Długość: 200 mm
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	Torba serwisowa
· Torba posiada: kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, kieszeń na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15“. 
Zawartość:
· Śrubokręty dla elektryków 2K VDE 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
· Śrubokręty 2K VDE PH 1 + 2 
· Śrubokręty 2K VDE PZ/FL 1 + 2
· Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
· Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste
· Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
· Obcinak do kabli 160 mm
· Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji 0,08-6,0 mm²
· Latarka LED na kask 75 lm
· Nóż do kabli 1000 V, 50 mm
· Nóż monterski z łamaną klingą „EXTRA“
· Wskaźnik napięcia „Profi LCD Plus“ 6-1.000 V
· ESD-obcinak boczny 115 mm
· Nożyce uniwersalne z miękką rączką 150 mm
· Uniwersalny klucz do szaf 
· Taśma miernicza 3 m
· Klucz nastawny płaski
· Bit-Set, 33-elementów
· Przemysłowe ściereczki do czyszczenia
· Opaski kablowe czarny, (UV) 203x4,6 mm
· Opaski kablowe kolor naturalny 203x4,6 mm
· Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m, 10 kolorów, opakowanie tęcza
· HAUPA „Flex Bag“
· Set X-CrimpPlus
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	Oprawa kanałowa 60W E27 biała z rozkładaną siatką + zarówka 60W
· Długość [mm] 170
· Do zasilania przelotowego Tak
· Indeks producenta 321177
· Kategoria Oprawy kanałowe
· Klasa ochronności II
· Kolor obudowy Biały
· Kuloodporny Tak
· Liczba źródeł światła 1
· Materiał klosza Szkło przezroczyste
· Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
· Napięcie znamionowe od/do [V] do 230
· Napięcie znamionowe od/do [V] od 230
· Odbłyśnik Inne
· Odporność udarowa IK06
· Odpowiednie do montażu ściennego Tak
· Oprawka E27
· Podział światła Symetryczny
· Rodzaj obwodu Inne
· Rodzaj oprawy Oprawa z kloszem
· Rodzaj osprzętu Nie wymagany
· Rozsył światła Bezpośredni
· Stopień ochrony (IP) IP44
· Szerokość [mm] 125
· Test palności zgodny z IEC 695-2-1 850 °C - 5 s
· Wysokość/głębokość [mm] 115
· Zapłonnik/starter Nie wymagany
· Źródło światła Żarówka
· Moc źródła światła [W] 60
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Warunki gwarancji:
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta.

UWAGA!
*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.) 
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Oferta cenowa do zadania nr: ….

	L.p.
	Nazwa komponentu
	
Szt./kpl.
	
Cena netto
	
Stawka VAT
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