Załącznik nr 1.3
Zadanie nr: 3
Nazwa zadania: Pracownia montażu podzespołów elektronicznych 1.13




Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty
	
Szt./kpl.
	
Opis parametrów oferowanych
Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.*

(Wypełnia wykonawca)

	1
	3
	4
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	1
	Miernik uniwersalny  
· Napięcie AC / DC do 600 V xxxxxxx od 0,1 mV od ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) dla DC, od ±(1,2% w.m. + 3 cyfry) dla AC
· Prąd AC / DC do 10,00 A od 0,1 μA od ±(1,0% w.m. + 3 cyfry) dla DC, od ±(1,5% w.m. + 5 cyfr) dla AC
· Rezystancja do 40,00 MΩ od 0,1 Ω od ±(1,0% w.m. + 2 cyfry)
· Częstotliwość do 10,00 MHz od 0,001 Hz od ±(1,2% w.m. + 3 cyfry)
· Pojemność do 100,0 µF od 0,01 nF od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr)
· Cykl roboczy (%) 0,1...99,9% 0,1% ±(1,2% w.m. + 2 cyfry)
· Temperatura -20...+760°C, -4...+1400°F 1°C, 1°F ±(3% w.m. + 5°C), ±(3% w.m. + 9°F)
· Wyświetlacz: odczyt 5000 ze wskaźnikami funkcji
· Zatrzymanie wyświetlanej wartości HOLD
· Ręczny / automatyczny wybór zakresu
· Funkcja REL
· Ciągłość / test diody
· Łatwy dostęp do bezpieczników A / mA
· Automatyczne wyłączanie urządzenia
· Wskaźnik rozładowanej baterii
· Beeper
· Wyświetlacz:
· Rodzaj: segmentowy, podświetlenie ekranu
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	Oscyloskop cyfrowy
· Pasmo 70 MHz, 4 kanały
· Częstotliwość próbkowania 1 GSa/s 
· Pamięć akwizycji 24 Mpkt
· Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę 
· Opcjonalne nagrywanie ramek: do 60 000 ramek
· Niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz
· Wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu
· Pełen komplet interfejsów: LAN (LXI Core Device 2011), USB Host & Device, AUX
· Wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480)
· Waga: 3,2 ± 0,2 kg
· 4 sondy pasywne (150 MHz) PVP2150
· Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta
	1
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	3
	Generator funkcyjny 
· generator funkcyjny FY2112S produkcji FeelTech
· OUT - wyjście analogowe przebiegu
· TTL - wyjście cyfrowe TTL
· EXT IN - wejście licznika i miernika częstotliwości
· generacja przebiegów w oparciu o cyfrową syntezę częstotliwości DDS
· AMPL - potencjometr do płynnej regulacji amplitudy wyjściowej
· OFFS - potencjometr do regulacji offsetu przebiegu
· ADJ - cyfrowy impulsator do regulacji parametrów, funkcji
· wbudowany tłumik: -20dB - dołączany przyciskiem
· generator wyposażony w wyświetlacz LCD 16 znaków x 2 linie z podświetleniem
· zakres generacji przebiegu sinusoidalnego: 0 do 12MHz
· generacja pozostałych przebiegów w zakresie od 0 do 2MHz
· regulacja częstotliwości z rozdzielczością (skokiem): 0,01Hz 
· generowane przebiegi: sinusoida, prostokąt, trójkąt
· regulacja współczynnika wypełnienia: 1% do 99%
· trójkąt - regulacja nachylenia zboczy: przebieg piłokształtny
· funkcja przemiatania częstotliwością SWEEP
· wbudowany licznik częstotliwości i częstościomierz do 60MHz
· obudowa z możliwością pracy w pozycji poziomej lub pod kątem
· napięcie zasilania: 5Vdc poprzez złącze USB
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	Podajnik do cyny wraz z kompletem narzędzi
· Masa do 1 kg
· Maksymalne obciążenie 2500g
· Mechanizm: Manualny
· Dystrybuowany materiał: Lutowie
· Ergonomiczna konstrukcja - łatwy dostęp do narzędzi
· Możliwość dalszej rozbudowy
· Pojedynczy podajnik cyny
· Obcinaczki
· Szczypce
· Odsysacz spoiwa
· Pęseta
· Wkrętak krzyżakowy 
· Możliwość dodania kolejnego uchwytu do szpuli cyny
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	Serwisowy pochłaniacz dymu i oparów 
· moc: 23W
· napięcie zasilania: 230 AC 50Hz
· waga: 1.50kg
· wymiary: 220x270x168 mm
· zapasowy filtr węglowy (aktywny) x2szt
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	Stacja lutownicza na gorące powietrze łącząca w sobie funkcje 5 w 1 + grot ścięty 4mm
W zestawie 5 w 1:
· stacja na gorące powietrze
· lutownica grotowa o mocy szczytowej 72-75W
· zasilacz serwisowy
· zbliżeniowy tester sygnału RF
· miernik napięcia
Podstawowe cechy
· pełna i płynna regulacja mocy nadmuchu, nastawiana za pomocą pokrętła
· temperatura regulowana jest za pomocą przycisków
· wszystkie parametry, są widoczne na wyświetlaczu LED
· pamięć ostatnio nastawionej temperatury
· wszystkie moduły mogą pracować niezależnie
Lutownica hotair
· regulacja temperatury gorącego powietrza od 100-480 [°C] 
· stabilność temperatury ±1 °C
· wyświetlacz LED
· źródło nadmuchu: kompresor
· ustawienie temperatury za pomocą przycisków,
· przepływ powietrza do 24 litrów/minutę [max]
· płynna regulacja nadmuchu powietrza za pomocą pokrętła
Lutownica grotowa
· Regulacja temperatury grota od 200-480°C
· Stabilność temperatury ±2°C
· Napięcie uziemienia < 2 mV
· Rezystancja uziemienia < 2 om
· Moc lutownicy kolbowej 50 W
Zasilacz
· napięcie wyjściowe: 0 ~ 15V
· prąd wyjściowy: do 1A
· wyświetlacz LED
Wyposażenie:
· stacja
· podstawka pod kolbę hotair
· komplet 4 dysz
· podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą
· kolba grotowa z grotem T-I
· przewód zasilający
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	Mierniki parametrów instalacji elektrycznych z oprogramowaniem i akcesoriami
· Średnica końcówki na zewnątrz: 4mm
· Średnica końcówki wewnątrz: 2,35 mm
· Podwójny system uszczelnień
· Długość: 228 mm
· Teflonowa końcówka
· Metalowy korpus 
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	Mata antystatyczna stołowa
· Mata serwisowa ESD, zielona/szara o wymiarach 1000x600mm i grubości 2mm. 
· Ochrona blat stołu i zabezpiecza wrażliwe elementy przed uszkodzeniem przez ładunki elektrostatyczne.
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	Zestaw do nauki lutowania elementów THT, płyteki PCB i elementy do lutowania, w tym: kondensatory, rezystory, diody LED oraz układy scalone z podstawkami.
· Koszyk na 4 baterie AA z wyłącznikiem i pokrywą.
· Cztery baterie AA - popularne duże paluszki.
· Zestaw 16 kolorowych diod LED 5 mm: zielona, czerwona , żółta po 5 szt. oraz niebieska - 1 szt.
· Przełącznik DIP switch 5-polowy - czerwony - 2 szt.
· Kondensator elektrolityczny 10uF/50V 105C THT - 2 szt.
· Kondensator elektrolityczny 220uF/25V 105C THT - 10 szt.
· Kondensator ceramiczny 100nF/50V THT - 10 szt.
· Dioda LED 5 mm RGB wsp. anoda - 2 szt.
· Rezystor THT 1/4 W 56kΩ - 10szt.
· Rezystor THT 1/4 W 100Ω - 20 szt.
· Rezystor THT 1/4 W 1,0kΩ - 30 szt.
· Rezystor THT 1/4 W 10kΩ - 10 szt.
· Wtyk goldpin 2x40 prosty raster 2,54mm - 2 szt.
· Przyciski typu tact Switch 6x6, 4.3mm THT z czterema wyprowadzeniami - 5 szt.
· Uniwersalny układ czasowy NE555 w obudowie THT - 2 szt.
· Podstawki DIP 8 pin do układów w obudowie THT- 2 szt.
· Tranzystor bipolarny NPN BC546 65V/0.1A - 5 szt.
· Potencjometr montażowy leżący 20 kOm - 5 szt.
· Złącze ARK KF301 raster 5 mm 2 pin - 4 szt.
· Zestaw dedykowanych płytek PCB do lutowania - 5 szt.
· Płytka uniwersalna do nauki lutowania elementów SMD umożliwiająca wlutowanie: Rezystory SMD 0805 x 40 szt. , Kondensatory SMD 0805 x 18 szt. , Diody SMD 1206 x 8 szt. , Układy w obudowie SO-14 x 1 szt. , Układy w obudowie SO-16 x 1 szt. , Tranzystory w obudowie SOT-23 x 6 szt. ,
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	Układy do montażu elektronicznego. Nauka lutowania zestaw 4 x Układy KIT DIY : Koło Fortuny , ruletka ,Elektroniczna kostka LED do gry, Wykrywacz metali, detektor metalu, Pływające światło LED na dźwięk ,
· Elektroniczne koło fortuny. Rozmiar płytki 48mm x 48mm, zasilanie 3,5V - 6V. Uklad oparty na chipach NE555 CD4017, schemat montażu podzespołów nadrukowany na płytce. Po naciśnięciu przycisku zapala się kolejno jedna z diód Led co daje efekt jakby krążyła po okręgu i po paru sekundach się zatrzymuje.
· Elektroniczna kostka do gry.  Po wciśnięciu przycisku diody zaczynają mrugać i po kilku sekundach świeci się klika diód zawsze w innej konfiguracji i ilości, do własnoręcznego montażu wymaga lutowania , 7 diód LED 5mm w kolorze czerwonym zasilanie 4.5-5V. Rozmiar płytki 74x35mm, Układ oparty o moduły NE555 oraz  CD4017  , schemat montażu nadrukowany na płytce.+
· Wykrywacz metali, detektor metalu, prosta konstrukcja do samodzielnego montażu, wykrywa metal maksymalnie do 5cm, posiada regulacje czułości działania, wykrycie metalu sygnalizuje dźwiękiem . Zasilanie 3V-5V. 61x66mm
· Moduł pływająca woda/ pływające światło LED, moduł aktywowany dźwiękiem do samodzielnego montażu.
· Diody przezroczyste, świecą w wielu zmieniających się kolorach, aktywowane dźwiękiem, czym głośniej tym mocniej świecą .Zasilanie: 4V-12V. Rozmiar układu 27x 65mm,
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	Topnik w żelu  - 10ml 
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	Końcówka oczkowa izolowana 1,5-2,5mm2/M5 (100szt.)
· Kąt połączenia Prosty
· Zabezpieczenie powierzchni Cynowanie
· Kształt końcówki Oczkowe
· Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza 5
· Materiał Miedź
· Z otworem kontrolnym
· Z izolacją
· Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2] 2.5000
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	Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/10 czerwona /100szt./ 
· Długość tulejki [mm] 10
· Z izolacją
· Materiał izolacyjny Polipropylen
· Materiał Miedź
· Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2] 1.5000
· Rodzaj budowy Standardowy
· Zabezpieczenie powierzchni Cynowanie
· Kolor Czerwony
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	Końcówka tulejkowa izolowana 2X1,5/10 /100szt./
· Materiał Miedź
· Materiał izolacyjny Poliamid
· Z izolacją
· Długość tulejki [mm] 10
· Kolor Czarny
· Zabezpieczenie powierzchni Cynowanie
· Rodzaj budowy Podwójna końcówka tulejkowa
· Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2] 1.5000
	2
	Producent ………………………………………                                                                                   
Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: …………………………                                                                     Typ/nr katalogowy/symbol …………………………………………                                           Opis: …...........................................

	15
	Końcówka widełkowa izolowana 2,5/6 /100szt./
· Zgodne z DIN
· Przekrój znamionowy od/do [mm2] od 1,5
· Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza 6
· Z izolacją
· Kształt końcówki Widełkowe
· Przekrój znamionowy od/do [mm2] do 2,5
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	Zaciskarka tulejek cienkościennych 0,25-10mm2
· Gniazdo robocze: 0,25 - 10mm2
· tulejki pojedyncze: 0,25 - 10 mm2
· tulejki podwójne: 2x 0,5 - 4 mm2
· Zacisk: czterokątny
· Długość całkowita: do 390 mm
· Waga: do 1400g
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	Automatyczne narzędzie do zdejmowania izolacjido przewodów do 6 mm²
· Korpus: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
· Noże do ściągania izolacji: hartowana olejowo stal (wymienne)
· Możliwość ściągania izolacji:
· do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych: 0,2-6mm2
· Obcinak do drutu: o przekroju do 2,5mm2
· Regulowany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji: 6-18mm
· Wymiary: do 180x75x21mm
· Waga: do 151g
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	Niezbędnik warsztatowy
· Spoiwo lutownicze w postaci cyny LC60 o średnicy 0,70 mm lub 0,56 mm w szpuli o masie 100 g. (Średnica szpuli wysyłana losowe).
· Odsysacz do odprowadzania nadmiaru cyny.
· Plecionka do usuwania nadmiaru cyny.
· Topnik w płynie typu "no clean". Opakowanie o pojemności 15 ml.
· Topnik w płynie typu "no clean" z pędzelkiem. Doskonale zwilżający powierzchnie Cu jak i PbSn. Opakowanie o pojemności 50 ml.
· Obcinaczki boczne o długości 110 mm typu 21X, uchwyt w kolorze czerwonym.
· Uchwyt montażowy z lupą powiększającą oraz dwoma chwytakami ułatwiający lutowanie.
· Okulary ochronne, przeznaczone do zastosowań w warsztacie elektronika. Służą do osłony oczu podczas wszelkich prac związanych z obróbką materiałów.
· Komplet 6 wkrętaków precyzyjnych. Całość zapakowana w kasetkę.
· Kuferek do przenoszenia elementów zestawu.
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	Układy do montażu elektronicznego. Rytmiczne serduszko
· Płytka montażowa w kształcie serca. 
· Dziesięć diod LED ułożonych w kształcie serca generuje efekty świetlne wyzwalane dzwiękiem (mowa, muzyka) z wbudowanego mikrofonu. 
· Do wyboru kilka sekwencji zapalania diod, wybieranych przyciskiem. 
· Zasilanie z baterii 2×1,5V lub zasilacza wtyczkowego 5V. 
· Wymiary płytki 60×60 mm.
· Instrukcja montażu.
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	Układy do montażu elektronicznego. Wskaźnik kierunku
· Przy pomocy 9 diod LED ułożonych w kształt strzałki wskazuje np. miejsca wyjść awaryjnych, drogę ewakuacyjną w miejscach słabo oświetlonych. 
· Diody zapalają się kolejno dając ciekawy efekt optyczny. 
· Wymiary płytki 70x40mm. 
· Napięcie zasilania 6-12V.
· Instrukcja do montażu.
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	Zestaw do nauki elektroniki od podstaw 
· Mini latarka LED - podręczna latarka z dwoma silnymi białymi diodami LED, zasilana przez 2 paluszki AAA z przyciskiem i wyłącznikiem
· Wykrywacz kłamstw, wariograf - zaskakujący gadżet - zabawka: tester prawdomówności,
· Migający robocik L-Edward  - migający gadżet - zabawka, 
· cyna w fiolce, potrzebna do zlutowania zestawów
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Warunki gwarancji:
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta.

UWAGA!
*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.) 
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