Przedmiar robot

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci Upatty Mate

branza:

opracowanie wielobranzowe

o L Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
Poz. | Nr specyfikacji technicznej . et o Co e
(Opis robot i obliczenie ich ilosci)
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
* D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — —
* D.00.00.00 Wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji
1 Technicznej D.oo.oo.og RO T SRR ryczat 1,00
2 Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu ryczatt 1,00
* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych z pomiarem
D.01.01.01
powykonawczym
3 Zakres objety inwestycjg km 0,483
* D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
4 Zdjecie warstwy humusu $r. gr. 30 cm z wywiezieniem m? 1449,00
* D.01.02.04 Rozbiorki elementéw kolidujacych z inwestycja
5 Rozbidrka nawierzchni z kruszywa naturalnego o tacznej sredniej grubosci 20 o 50.00
cm
Rozbiorka kostki betonowej z podbudowg wraz z obramowaniem m? 105,00
Rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych o grubo$ci 20 cm m? 10,00
Rozbidrka elementéw betonowych m° 0,80
Rozbiodrka nawierzchni z betonu asfaltowego o $r. grubosci 15 cm wraz z )
9 m 110,00
podbudowg
10 Rozbidrka ogrodzenia z siatki mb 60,00
* D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
11 Scinanie i karczowanie krzakéw m? 15,00
12 Usuniecie drzewa wraz z karping szt 6,00
13 Usuniecie niezinwentaryzowanych karpin drogowych szt 2,00
* D.01.03.04 Regulacja armatury, urzadzen
14 Regulacja armatury wodociggowej Szt 6,00
* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE = =
* D.02.01.01 Wykonanie wykopéw
15 Wykonanie wykopow m° 285,00
* D.02.03.01 Wykonanie nasypow
16 Wykonanie nasypow m° 140,00
* D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA — —
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
Remont studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $r.500 mm z osadnikiem
17 bez syfonu - wymiana wpustu zeliwnego wraz z obrukowaniem wlotu z kostki kpl 2,00
kamiennej 9/11 na betonie
* D.04.00.00 PODBUDOWY — =
- D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
18 Mieszanka niezwigzana C50/30 o $r. gr. 24 cm - jezdnia, zjazdy m? 120,00
19 Mieszanka niezwigzana C50/30 o $r. gr. 15 ¢cm - chodnik, opaska m? 850,00
* D.04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
20 Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 gr. 15 cm ulepszone podioze m? 850,00
21 Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 gr. 20 cm ulepszone podioze m? 120,00
* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE — —
* D.05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
22 Warstwa wigzaca z AC11W /AC 16W o gr. 8 cm m? 12,00
* D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
23 Warstwa $cieralna z AC11S o gr. 4 cm m? 10,00
* D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
24 Warstwa nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm - jezdnia, zjazdy m? 110,00
25 UloZenie chodnikéyv z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na o 850,00
podsypce grysowej gr. 3cm
* D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE = =
* D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
Umocnienie skarp oraz trawnikéw przez humusowanie i obsianie trawa gr. 10 9
26 . m 976,00
cm (do granic pasa drogowego)
27 Sciek drogowy i $ciek skarpowy z umocnieniem wylotu do rowu mb 15,00
* D.06.03.01 Pobocza
28 Wykonanie poboczy kruszywem tamanym C50/30 o gr. 30 cm m? 10,00




* D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU — =
* D.07.01.01 Oznakowanie poziome
29 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m? 28,00
* D.07.02.01 Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
30 Ustawienie znakdw drogowych wraz z konstrukcjg wsporczg Szt 10,00
31 Przestawienie znakdw drogowych wraz z konstrukcjg wsporczg szt. 5,00
* D.08.00.00 ELEMENTY ULIC — —
* D.08.01.01 Krawezniki betonowe
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100 cm i wysokich
32 . ; mb 440,00
15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
* D.08.03.01 Betonowe obrzeze chodnikowe
33 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 cm z oporem na podsypce b 555,00

cementowo-piaskowej gr. 5 cm




