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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- rozpoznanie geotechniczne dla przedmiotowej inwestycji,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 16.06.2014 r.,

- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania.
2. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest:

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w
miejscowosci Upatty Mate.
Nadrzednym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, poprzez
przeniesienie go z jezdni na zaprojektowany na warunkach okreslonych przez Gmine
Gizycko chodnik oraz wykonanie przejs¢ dla pieszych.

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty tj.:
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- pomiarowe i przygotowawcze w tym od humusowanie,

- wycinka krzewow i drzew,

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych i nawierzchni bitumicznej,

- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnika,

- budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowang do
przenoszenia obcigzenia ruchem kategorii KR1,

- przebudowe nawierzchni zjazdéw na przylegte do drogi dziatki na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie odwodnienia drogi - sciekow pod chodnikowych oraz remont zwienczen
studni chtonnych,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
4. Sktad zespotu projektowego

Zespoét projektowy biorgcy udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z
zespotem projektantow sprawdzajgcych zostat zestawiony w tabeli ponizej. Dokumenty
potwierdzajgce posiadanie wymaganych uprawnien do petnienia samodzielnej funkciji
projektanta oraz przynalezno$¢ do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

potwierdzajg zatgczone do projektu zaswiadczenia i Swiadectwa.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia
Projektant mgr inz. Lukasz Borsuk WAM/0148/PBD/19
Asystent mgr inz. Przemystaw Jarmolowicz |  ----------

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

5.1. Uksztaltowanie drogi w planie

Odcinek drogi 129038N jest zlokalizowany w powiecie gizyckim na terenie gminy
Gizycko, w miejscowosci Upatty Mate.

Droga na dtugosci przedmiotowego odcinka posiada pas drogowy o szerokosci od
8,0 m do 15,0 m. Istniejgca droga znajduje sie w pasie drogowym - dziatka nr 5/6, 4/41,
4/49. Poczatek projektowanego chodnika zlokalizowany jest przy drodze powiatowej nr
1823N. Przebiega na dtugosci 488 metréw naprzemiennie po obu stronach drogi. Chodnik
zaprojektowano o szerokosci 2,0 metra (z lokalnymi przewezeniami do 1,5 m) jako

przylegty do jezdni z odcinkami, na ktérych jest on oddzielony od jezdni pasem zieleni.
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Przebudowe zjazdéw prywatnych (w stanie istniejgcym w wiekszo$ci o nawierzchni
gruntowej) zaprojektowano z kostki betonowej, o szerokosci dostosowanej do szerokosci

bram. Pozostaty nieutwardzony teren jako trawnik (teren biologicznie czynny).

5.2. Stan istniejacy zagospodarowanie terenu z opisem projektowanych

zmian

Droga gminna nr 129038N w msc. Upaity Mate przebiega w obszarze
zabudowanym. Aktualnie przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnie z bitumiczng
o szer. od. 4,5mdo 5,0 m.

Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na nieutwardzony teren pasa drogowego oraz do dwoch studni
chtonnych.

Bezposrednie sgsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig tereny
zabudowy mieszkalnej i ustug nieucigzliwych.

Przebudowa odcinka drogi polegac bedzie na:

- budowie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowujgc jego
konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR1,

- przebudowe nawierzchni zjazdow na nawierzchnie z kostki betonowej,

- wykonanie odwodnienia drogi - remont zwienczen istniejgcych studni chtonnych,

- wykonanie poszerzenia jezdni.
5.3. Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie urzgdzenia obcej
infrastruktury podziemnej:
- wodociag,
- kanalizacja sanitarna,
- sieC telekomunikacyjna,
- sie€ elektroenergetyczna (niskie napiecie).

W bliskiej odlegtosci od urzadzen infrastruktury podziemnej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nie stwierdzono kolizji z istniejaca infrastruktura.

5.4. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania gruntow w maju 2023 r. (wykonano

wiercenia mechaniczne do gtebokosci 1,50 m) stwierdzono, iz w podfozu projektowane;j
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przebudowy drogi do gtebokosci 1,5 m wystepujg grunty zalegajgce poziomo w postaci
glin zwatowych przykryte od powierzchni warstwg piaskéw drobnych i pylastych o
migzszosci 20 — 50 cm. Gliny zwatowe dominujgce w rozpoznanym profilu gruntowym
wyksztatcone sg w formie glin piaszczystych, lokalnie piaskoéw gliniastych. Osady gliniaste
Il serii geotechnicznej znajdujg sie w stanie twardoplastycznym i plastycznym zaliczone
do gruntéw nieprzepuszczalnych i wysadzinowych.

Warunki wodne podtoza nawierzchni nalezy uzna¢ jako dobre. W czasie
wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania w podtozu inwestycji zwierciadta
wody podziemnej do gtebokosci rozpoznania (tj. 1.5 m p.p.t.). Majgc na uwadze powyzsze
grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni okres$lono jako G3. Warunki
geotechniczne posadowienia obiektu przyjeto jako proste. Obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1 Lokalizacja projektowanego odcinka drogi

Odcinek drogi jest zlokalizowany w powiecie gizyckim na terenie gminy Gizycko, w
miejscowosci Upatty Mate (rys. 1.).

Droga na dtugosci przedmiotowego odcinka posiada pas drogowy o szerokosci od
8,0 m do 15,0 m. Istniejgca droga znajduje sie w pasie drogowym - dziatka nr 5/6, 4/45,
4/41, 4/49. Do drogi przylegajg zjazdy na przylegte dziatki o nawierzchni gruntowe;.

Catkowita dtugos¢ odcinka budowanego chodnika wynosi 488 m.
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Rys. 1. Lokalizacja projektowanego chodnika w miejscowosci Upatty Mate
6.2 Przekroje normalne

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2%

w kierunku jezdni.
6.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcje nawierzchni chodnika, zjazdéw i poszerzenia jezdni dobrano na
podstawie ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie” oraz terenowych warunkow lokalnych.

6.4 Rozwigzanie sytuacyjne

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej polegac bedzie na:
- budowie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowujgc jego
konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR1,

- przebudowe nawierzchni zjazdow na nawierzchnie z kostki betonowej,

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci Upatty Mate
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- wykonanie odwodnienia drogi - remont zwienczen istniejgcych studni chtonnych,
- wykonanie poszerzenia jezdni.
- budowa wyniesionego przejscia dla pieszych

Opracowanie nie wprowadza nowych potgczen komunikacyjnych.
6.5 Przekroje konstrukcyjne

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu, przekrojach konstrukcyjnych i
szczegotach konstrukcyjnych oraz przekrojach normalnych zatgczonych do projektu
przedstawiono konstrukcje, szerokosci, spadki poprzeczne dla jezdni, chodnika i poboczy.

Zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na
obcigzenie ruchem kategorii KR1. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz

przewidywane obcigzenie ruchem przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

Chodnikow:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego z fazg
______ - Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm lub podsypka z grysu 2/5 o gr. 5 ¢m

%jfﬂ% ;ﬁg@?&ﬁﬁf@;ﬁ - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego kategorii C30/50 gr. 15 cm

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 0 Rm 2,5 MPa gr. 15 c¢m

A + - Podtoze gruntowe 1s=1,0
Zjazdow:
al - | - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego z fazg
aese s e el - Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm lub podsypka z grysu 2/5 ogr. 5cm
Wi&tmmwmmwmm

Ll T )}L TAL WA AL LA LA A

ié%? MMW@@ - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C30/50 gr. 30 cm
TS 2 D 0 O B0 L e

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm 2,5 MPa gr. 20 cm
X 3 3 - Podtoze gruntowe Is=1,0

Poszerzenia jezdni:

- Warstwa scieralna AC11S o gr. 4 cm KR1
- Warstwa wiazaca AC16W o gr 8 cm KR1

O D e e e B i i i i i
#‘?ﬁz%ﬁr e K%% & Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C30/50 o gr. 20 cm

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cem. klasyC1,5/2 o Rm=2,5 MPaogr. 20 cm
N N 3 - Podtoze gruntowe Is=1,0
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6.6 Rozwigzanie wysokosciowe - niweleta

Niwelete chodnika zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu,
wysokosciowe rozwigzanie istniejgcych skarp rowow oraz niwelete drogi gminnej nr
129038N, tak aby zminimalizowaC szerokos¢ zajetego przez projektowane elementy
terenu. W praktyce projektowany profil podtuzny chodnika zblizony jest do profilu
istniejgcej drogi. Maksymalny spadek podtuzny projektowanego chodnika wynosi 6,80%,

minimalny spadek podtuzny wynosi 0,31%.
6.7 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnika bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg
spadkow poprzecznych i podtuznych na wiasny nieutwardzony teren - zielence.
Odcinek od km 0+000 do 0+170
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe na wtasny nieutwardzony teren pasa
drogowego.
Odcinek od km 0+170 do 0+320
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe na wiasny nieutwardzony teren pasa
drogowego oraz do dwdch studni za pomocg istniejgcych Sciekow przy krawedziowych
jezdni.
Odcinek od km 0+320 do 0+488
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe na wtasny nieutwardzony teren pasa

drogowego.

7. Dane techniczne i uzytkowe drogi oraz zestawienie poszczegodlnych czesci

zagospodarowania terenu

Kategoria droga gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Predkos¢ projektowa 30 km/h

Obcigzenie ruchem (kategoria ruchu) | KR2

Dtugos¢ proj. odcinka drogi 488,0 m
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Szerokos¢ jezdni drogi: 5,0m z lokalnymi przewezeniami do
4,8m

Powierzchnia  jezdni z  betonu

asfaltowego 8,47 m?

Powierzchnia  zjazdow z  kostki

betonowe;j 143,37m?

Powierzchnia chodnika z  kostki

betonowej 774,34m?

Powierzchnia poboczy z mieszanki

kruszywa niezwigzanego C50/30 9,00 m?

Powierzchnia terendéw Zielonych

(obsiew mieszankg traw) 500,00 m?

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz informacja o odnosnie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym zaprojektowano odcinek drogi nie jest wpisany do rejestru

zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw

podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw

Dla terenu na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Upatty Mate ogtoszony w dzienniku
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego

Inwestycja nie jest pofozona na terenach podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenach gérniczych a takze narazonych na

niebezpieczehstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
9. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne. Dla planowanej

inwestycji brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.
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10. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.
Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach,

na ktorych zostat zaprojektowany.

11. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji

11.1 Lokalizacjaterenu
Teren objety opracowaniem jest uzytkowany jako istniejgcy pas drogowy.
11.2 Uksztattowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowang roznice wysokosciowa, ktéra nie ulegnie
zasadniczym zmianom. Planowana inwestycja nie ingeruje w panujgce stosunki wodne w

tym rejonie. Roboty ziemne bedg powyzej poziomu wod gruntowych.
11.3 Wycinka drzew, wykup terenu, wyburzenia

Projekt przewiduje wycinke drzew zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabeli 1.
Wycinka drzew moze nastgpi¢ tylko w stosunku do drzew na ktére wydano pozwolenie na

wycinke nie zaleznie od danych przedstawionych na PZT.

Tabela 1. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki.

Lp. \r drzewa Stroné Miejscowos¢ Gatunek Srednica
na drodze drogi
1 1 L Upalty Mate Swierk 40 cm
2 2 L Upatty Mate Buk 40 cm
3 3 L Upalty Mate Swierk 30 cm
4 4 L Upatty Mate Buk 25cm
5 5 L Upalty Mate Swierk 25cm
6 6 L Upatty Mate Modrzew 110 cm
7 7 L Upatty Mate Ligustr 15 m2

Projekt nie przewiduje wykupu terenu ani wyburzen, uwzgledniono interesy osob
trzecich. Wzdtuz drogi do kazdej przylegtej dziatki zaprojektowano zjazdy, tym samym

zapewniajgc dostepnos¢ drogi.
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12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Roboty
wykonawcze nie mogg powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji.
Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wiascicielem nie moze ograniczy¢ jego

wiasciwosci uzytkowe;.
13.  Wymagania ogodlne

Roboty nalezy prowadzi¢  zgodnie z warunkami technicznymi robot oraz
opracowanymi szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi z  uwzglednieniem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w opracowanej informaciji ,bioz”.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej 129038N w miejscowosci Upatty Mate
stanowi droge dojazdowg do przylegtych posesji. Oprocz funkcji komunikacyjnej dla ruchu
lokalnego i docelowego, istotng funkcjg drogi jest obstuga bezposrednia terendéw

przylegtych.

1.2. Program uzytkowy obiektu

1.2.1. Stan istniejgcy

Droga gminna nr 129038N w msc. Upalty Mate przebiega w obszarze
zabudowanym. Aktualnie przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnie z bitumiczng
o szer. od. 4,5mdo 5,0 m.

Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na nieutwardzony teren pasa drogowego oraz do dwoch studni
chtonnych.

Bezposrednie sgsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig tereny
zabudowy mieszkalnej i ustug nieucigzliwych.

Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi i chodnikéw na nieutwardzony teren pasa drogowego.

W pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie urzgdzenia
obcej infrastruktury podziemnej:
- wodocigg,
- kanalizacja sanitarna,
- sieC telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczna (niskie napiecie).
W bliskiej odlegtosci od urzadzen infrastruktury podziemnej roboty ziemne nalezy

wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nie stwierdzono kolizji z istniejaca infrastruktura.
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1.2.2. Stan projektowany

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w
miejscowosci Upatty Mate.
Nadrzednym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, poprzez
przeniesienie go z jezdni na zaprojektowany na warunkach okreslonych przez Gmine

Gizycko chodnik oraz wykonanie przejsc¢ dla pieszych.

2. Charakterystyczne parametry techniczne

Kategoria droga gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Predkos¢ projektowa 30 km/h

Obcigzenie ruchem (kategoria ruchu) | KR1

Dtugos¢ proj. odcinka drogi 488,0 m
Szerokos$c¢ jezdni drogi: 5,0 z lokalnymi przewezeniami do
4,8m

Powierzchnia  jezdni z  betonu

asfaltowego 8,47 m?

Powierzchnia  zjazdow z  kostki

betonowej 143,37m?

Powierzchnia chodnika z  kostki
betonowej 774,34m?

Powierzchnia  poboczy  mieszanki

kruszywa niezwigzanego ¢50/30 9,00 m?

Powierzchnia terenow zielonych

(obsiew mieszanka traw) 500,00 m?
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3. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty tj.:
- pomiarowe i przygotowawcze w tym od humusowanie,
- wycinka krzewoéw i drzew,
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych i nawierzchni bitumicznej,
- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnika,
- budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowang do
przenoszenia obcigzenia ruchem kategorii KR1,
- przebudowe nawierzchni zjazdéw na przylegte do drogi dziatki na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie odwodnienia drogi - sciekow pod chodnikowych oraz remont zwienczen
studni chtonnych,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Ww. zakres robot spowoduje poprawe witasciwosci uzytkowych odcinka drogi,
poprawe bezpieczenstwa poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

uporzgdkowanie szerokosci chodnika i jezdni.
3.1. Forma architektoniczna

W ramach zadania zaprojektowano:
- wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m z lokalnymi przewezeniami
do 1,5m,
- do dziatek przylegajacych bezposrednio do drogi zaplanowano zjazdy na przylegte
dziatki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci jezdni zjazdu 4,0 m, skosy o
proporcji 1,5:1,5 m o ile na projekcie zagospodarowania terenu nie zaznaczono inaczej,
- wykonaniu powierzchniowego odprowadzenia wod deszczowych na wiasny teren
zielony,

- wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni.
3.2. Funkcja obiektu

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej 129038N w miejscowosci Upatty Mate
stanowi droge dojazdowg do przylegtych posesji. Oprocz funkcji komunikacyjnej dla ruchu
lokalnego i docelowego, istotng funkcjg drogi jest obstuga bezposrednia terendéw

przylegtych.
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4. Uktad konstrukcyjny obiektu

Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na
obcigzenie ruchem kategorii KR1. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz

przewidywane obcigzenie ruchem przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

Chodnikow:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego z fazg
______ - Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm lub podsypka z grysu 2/5 o gr. 5 ¢cm

T : o . o i
,qu ﬁ&%ﬁg&{?éﬁdﬁ&%‘KUTI'I? - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego kategorii C30/50 gr. 15 cm

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 0 Rm 2,5 MPa gr. 15 c¢m
W + - Podtoze gruntowe 1s=1,0

Zjazdow:

il i |- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego z fazg
aese s e el - Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm lub podsypka z grysu 2/5 ogr. 5cm

tmmmmwmmmmmw&
Lhd LA Tl AL LAl Rl LT PR RAX AL AT

iﬁﬁﬁiﬁ&%ﬁﬂ%ﬁﬂ - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C30/50 gr. 30 cm
NN NN NN N

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm 2,5 MPa gr. 20 cm
X 3 3 - Podtoze gruntowe Is=1,0

Poszerzenia jezdni:

- Warstwa scieralna AC11S o gr. 4 cm KR1
- Warstwa wiazaca AC16W o gr 8 cm KR1

i %%%}%ﬁfé% ’7‘%1 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C30/50 o gr. 20 cm

] \ \ - Podtoze gruntowe Is=1,0
4.1. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania gruntow w maju 2023 r. (wykonano
wiercenia mechaniczne do gtebokosci 1,50 m) stwierdzono, iz w podfozu projektowane;j
przebudowy drogi do gtebokosci 1,5 m wystepujg grunty zalegajgce poziomo w postaci
glin zwatowych przykryte od powierzchni warstwg piaskow drobnych i pylastych o
migzszosci 20 — 50 cm. Gliny zwatowe dominujgce w rozpoznanym profilu gruntowym
wyksztatcone sg w formie glin piaszczystych, lokalnie piaskéw gliniastych. Osady gliniaste
Il serii geotechnicznej znajdujg sie w stanie twardoplastycznym i plastycznym zaliczone
do gruntow nieprzepuszczalnych i wysadzinowych.

Warunki wodne podtoza nawierzchni nalezy uzna¢ jako dobre. W czasie
wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania w podfozu inwestycji zwierciadta

wody podziemnej do gtebokosci rozpoznania (tj. 1.5 m p.p.t.). Majac na uwadze powyzsze

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci Upatty Mate
str.18

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cem. klasyC1,5/2 o Rm=2,5 MPaogr. 20 cm



Projekt zagospodarowania terenu / Projekt architektoniczno-budowlany

grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni okreslono jako G3. Warunki
geotechniczne posadowienia obiektu przyjeto jako proste. Obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej.
5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego
5.1. Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia zaplanowano uzupetnienie istniejgcego
oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie poziome. Wyzej wymienione
rozwigzania w odrebnej dokumentaciji tj. Projekcie statej organizacji ruchu.

Oznakowanie na czas budowy zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem robot w
uzgodnieniu z inwestorem w odrebnej dokumentacji tj. Projekcie czasowej organizacji

ruchu.
5.2. Sie¢ wodociggowa

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie zaplanowano wykonanie przebudowy

sieci wodociggowe;j.
5.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie zaplanowano wykonanie przebudowy

sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
5.4. Oswietlenie drogowe

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie zaplanowano wykonanie przebudowy

oswietlenia drogowego.
6. Dane obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko

Inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko naturalne. Dla planowanej

inwestycji brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

6.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekéw

Zapotrzebowanie na wode w okresie eksploatacji projektowanego odcinka

chodnika zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej drogi nie bedzie wystepowato.
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Wg. obowigzujgcych przepisow wody opadowe i roztopowe nie sg Sciekami. Wody
opadowe i roztopowe z jezdni drogi odprowadzane bedg na teren zielony za pomocag
spadkow poprzecznych i podtuznych.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.
6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Budowa chodnika nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczen gazowych.
Realizacja inwestycji pozytywnie wptynie na srodowisko naturalne poprzez zmniejszenie

pylenia.
6.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Funkcjonowanie chodnika nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow.
Zanieczyszczenia nawierzchni, w tym zwigzane z zimowym utrzymaniem, usuwane bedzg

tak jak dotychczas, przez Zarzadce drogi.
6.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan

Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem chodnika bez istotnych

zmian.

6.5. Wplywu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Projekt przewiduje wycinke drzew zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabeli 1.
Wycinka drzew moze nastgpi¢ tylko w stosunku do drzew na ktére wydano pozwolenie na

wycinke nie zaleznie od danych przedstawionych na PZT.

Tabela 1. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki.

Lp. Nr drzewa Strona Miejscowosé Gatunek Srednica
na drodze drogi
1 1 L Upatty Mate Swierk 40 cm
2 2 L Upatty Mate Buk 40 cm
3 3 L Upalty Mate Swierk 30 cm
4 4 L Upatty Mate Buk 25cm
5 5 L Upatty Mate Swierk 25 cm
6 6 L Upatty Mate Modrzew 110 cm
7 7 L Upatty Mate Ligustr 15 m2
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Inwestycja nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych i
powierzchniowych zatem nie przyczyni sie do zmian obecnie wystepujgcego stanu
ekologicznego jednolitych czesci wodd. Planowana inwestycja nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry projektowanego chodnika nie zmieniajg parametrow przylegtej drogi,
umozliwiajg ruch wszystkich rodzajow pojazdoéw, w tym pozarniczych. Do budowy

chodnika i uzywa sie materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego.

8. Roboty rozbiérkowe i rekultywacja terenu

8.1. Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe zwigzane bedg z mechanicznym rozebraniem istniejgcej

nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz zjazdoéw z kruszywa naturalnego.
8.2. Rekultywacja terenu

Rekultywacja obejmuije:
- uporzgdkowanie terenu w miejscu prowadzenia robét,
- rozplantowanie po terenie nadwyzki urobku wzdtuz ulicy w zagtebienia terenowe i za
skarpy rowoéw,

- zebranie i wywiezienie resztek budowlanych.
9. Oznakowanie na czas robot

Projekt nie obejmuje oznakowania na czas budowy. Oznakowanie zwigzane z

wykonaniem i zabezpieczeniem robo6t wedtug odrebnego opracowania.
10.Wytyczne realizacji

Na projekcie wchodzgcym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne.
Przy zblizeniu do istniejgcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Cato$¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robot powinno byé w zaleznosci od przyjetej technologii uzgodnione

z inwestorem i zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
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sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Wykonawca robét — kierownik budowy przed przystgpieniem do roboét jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan ,bioz” zgodnie z przepisami rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do
posesji. Po zakonczeniu robot wykonawca ma obowigzek dokonania geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawcze;j.
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OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt

budowlany dla zadania:

,Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci
Upaity Mate”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant tukasz Borsuk
branza drogowa nr ewid. upr. WAM/0148/PBD/19
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CZESC RYSUNKOWA

Ponizej zamieszczono spis rysunkow wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j.

Numer
Tytut rysunku Skala Strona
rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 26
2 Profil podtuzny 1:100/1000 27
3 Przekroje normalne drogi 1:50 28
4 Przekroje normalne drogi 1:50 29
5 Szczegot konstrukeyjny zjazdu 1:50 30
Szczegot konstrukcyjny wyniesionego
6 9 yiny Wy ? 1:50 31
przejscia dla pieszych
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