
2%
+0,11+0,12+0,16

-0,05
2% 2%

szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej 5,0mszerokość zmienna  chodnika 1,5-2,0m

poszerzenie jezdni
szerokość zmienna

do 1,70m

2%+0,06+0,05 2% 2%

szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej 5,0 mszerokość chodnika 2,0m szerokość chodnika 2,0m

2% +0,06 +0,05

8%
-0,04±0,00

Humus o gr.10cm

max1:1,5
-0,05

+0,01+0,02

max1:1,5

Humus o gr.10cm
-0,04

8%

+0,15

max1:1,5

Humus o gr.10cm
+0,06

8%
+0,10

0,500,50m

-0,05
+0,01 +0,02

2% 2%

szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej 5,0m szerokość chodnika 2,0m

2% +0,16 +0,15

8%
+0,06+0,10

Humus o gr.10cm

max1:1,5

0,50m
pobocze
istniejące

-0,05

+0,11 +0,12

pobocze 0,75m

2% +0,11+0,12+0,16

±0,00
-0,05 2% 2%

szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej 5,0mszerokość chodnika 2,0m

+0,15

max1:1,5

Humus o gr.10cm
+0,06

8%
+0,10

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Ława betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podłoże gruntowe Is=1,00

Płytka betonowa żółta z guzkami 30x30 cmPłytka betonowa żółta z guzkami 30x30 cm

Krawężnik betonowy 15x22x100 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Podłoże gruntowe Is  >1,0

Krawężnik betonowy 15x22x100 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Podłoże gruntowe Is  >1,0

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Podłoże gruntowe Is  >1,0

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Podłoże gruntowe Is  >1,0

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Ława betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podłoże gruntowe Is=1,00

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Ława betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podłoże gruntowe Is=1,00

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Ława betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podłoże gruntowe Is=1,00

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm KR1

Warstwa wiążąca AC16W o gr.8cm KR1
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 24cm C50/30

Σ
: 5

6c
m

Podłoże gruntowe

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.20cm

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie C50/30

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Ława betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podłoże gruntowe Is=1,00

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Podłoże gruntowe Is  >1,0

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z fazą

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z fazą

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z fazą

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z fazą

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z fazą

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.15cm

-0,05 -0,11

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:

Inwestor/Zamawiający:

Ryn Marina Łukasz Borsuk

Gmina Giżycko

                                    Przekrój normalny
od km 0+000 do km 0+010,33 i od km 0+324,40 do km0+398,30

                                         Przekrój normalny
od km 0+014,33 do km 0+320,40 i od km 0+402,20 do km 0+488,00

                                         Przekrój normalny
od km 0+010,33 do km 0+014,33 i od km 320,40 do km 324,40

              Przekrój normalny
od km 0+362,80 do km 0+376,50

-0,05-0,11-0,05 -0,11

+-0,00

teren

teren

teren 0,50mteren teren

teren
0,50mteren

±0,00

±0,00

±0,00
8%

pobocze
istniejące


