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Obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie betonowej C12/15

Nawierzchnia chodnika
z kostki betonowej
brukowej bez fazy h=8cm szarej

szerokości zjazdu zmienna zgodna z PZT

+0,12 +0,12

Krawężnik betonowy skośny na
ławie betonowej z bet.C 12/15MPa

Krawężnik betonowy 15x30x100 na
ławie betonowej z bet.C 12/15MPa

Na odcinku wskazanym na rys. PZT
zamknięcie wjazdu krawężnikiem
15x22x100cm na ławie betonowej z oporem

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
       betonowej h=8cm kolor grafit

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:

Inwestor/Zamawiający:

Ryn Marina Łukasz Borsuk

Gmina Giżycko

2%
+-0,002%

 nawierzchnia bitumiczna
zjazd o szerokości przyległego

chodnika

Teren istniejący

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm koloru grafitowego z fazą

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.15cm

teren

Krawężnik betonowy 15x22x100cm
na ławie betonowej z bet.C 12/15MPa

+0,02

Krawężnik betonowy 15x22x100 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Podłoże gruntowe Is =1,0
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Przekrój B-B  Skala 1:50
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