Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

tawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

Przekro) normalny
od km 0+000 do km 0+010,33 1 od km 0+324,40 do km0+398,30

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

FLawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is >1,0
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Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

FLawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

T

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

lub

Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podtoze gruntowe 1s=0,98

Przekroj normalny
od km 0+010,33 do km 0+014,33 1 od km 320,40 do km 324,40

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is >1,0

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is >1,0

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

FLawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Lawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

Podtoze gruntowe Is=1,00

Humus o gr.10cm
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Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Plytka betonowa zotta z guzkami 30x30 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podloze gruntowe Is=0,98

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podloze gruntowe Is=0,98

Ptytka betonowa zotta z guzkami 30x30 cm

teren 0,50m R

Przekroj normalny
od km 0+014,33 do km 0+320,40 1 od km 0+402,20 do km 0+488,00

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

tawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is >1,0

Podtoze gruntowe Is=1,00
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szeroko$¢ zmienna chodnika 1,5-2,0m NN

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub

Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podtoze gruntowe 1s=0,98

Przekroj normalny
od km 0+362,80 do km 0+376,50

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is 21,0

szeroko$¢ istniejacej nawierzchni bitumicznej 5,0m

poszerzenie jezdni
szeroko$¢ zmienna
do 1,70m pobocze 0,75m teren
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Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie C50/30
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Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

lub

Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podtoze gruntowe 1s=0,98

Warstwa $cieralna AC11S o gr.4dcm KR1

Warstwa wigzaca AC16W o gr.8cm KR1

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 24cm C50/30

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.20cm

Podtoze gruntowe

2:56cm

Inwestor/Zamawiajacy:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
717-500 Gizycko

Jeanosia proekiona;

Ryn Marina tukasz Borsuk
ul.Mazurska 17

11-520 Ryn

Nazwa goracowama.

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnes
nr 129038N w miejscowosci Upafty Mate

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Pogis:
Froekiant tukasz Borsuk
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

nr WAM/0148/PBD/19
Asystent:

Przemystaw Jarmofowicz
faza gpracowanma.: Laia:

Projekt budowlany czerwiec 2023
Ty rysumku:
Przekroje normailne

Shal: N rysuku;

1:50 Rys. 3




