Krawgznik betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is =1,0

Teren istniejacy

A

Przekro) normalny
km 0+348,80; km 0+372,50; km 0+383,50

Krawgznik betonowy 15x3x22x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is=1,0
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Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm koloru grafitowego z faza

lub

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa 0 gr.15cm

Podtoze gruntowe 1s=0,98

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Lawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

Przekrd) normalny
od km 0+010,33 do km 0+014,33 1 od km 320,40 do km 324,40

Krawgznik betonowy 15x22x100 cm

Krawgznik betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is >1,0

Podtoze gruntowe Is >1,0

Inwestor/Zamawiajacy:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
77-500 Gizycko

Jeanosia proektona.

Ryn Marina tukasz Borsuk
ul.Mazurska 17

17-520 Ryn

Nawierzchnia pzejscia z kostki brukowe;j Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

j gr. jzf:
betonowej gr. 8cm szare] 2 fazg Fawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr. $rednia Scm -
Podtoze gruntowe Is=1,00

Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi
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Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa 0 gr.15cm

Podtoze gruntowe 1s=0,98

Ptytka betonowa z6tta z guzkami 30x30 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub

Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Ptytka betonowa z6tta z guzkami 30x30 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podtoze gruntowe 1s=0,98

Nazwea goracowans.

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej
nr 129038N w mige/scowosci Upatty Mate

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Pogpis:

Fropektant: tukasz Borsuk

upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0148/PBD/19

Asystent:
Przemystaw Jarmofowicz

faza goracowania. LDatz;

Projekt budowlany czerwiec 2023
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