Zjazd ind. - widok z gory Skala 1:50

szerokosci zjazdu zmienna zgodna z PZT

Inwestor/Zamawiajacy:

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
77-500 Gizycko
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| Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej |
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Krawgznik betonowy skosny na
tawie betonowej z bet.C 12/15MPa

Krawgznik betonowy 15x22x100cm
na lawie betonowej z bet.C 12/15MPa

Kraweznik betonowy 15x30x100 na
fawie betonowej z bet.C 12/15MPa

Przekroj B-B Skala 1:50

] zjazd o szerokosci przylegtego !
! teren chodnika nawierzchnia bitumiczna !
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Krawegznik betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is =1,0

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm koloru grafitowego z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub
Podsypka z grysu 2/5 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm kat. C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Podloze gruntowe 1s=0,98
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Jeanosika proektons.

Ryn Marina tukasz Borsuk

ul. Mazurska 17
717-520 Ryn

Nazwa qoracowamia.

Budowa chodnika w cigqu drogi gminne/
nr 129038N w miejscowosci Upatty Mafe

Funkcja, imie, nazwisko / nr upr. bud.: Pogis:
Aroektant: tukasz Borsuk
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0148/PBD/19
Asystent:
Przemystaw Jarmofowicz
faza goraconama. Laia:
Projekt budowlany czerwiec 2023
Tyt (ysunki:
Szczegdt konstrukcyiny zjazdu
Skaz:

W rysuku:
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