Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot elektrycznych

1. Wstep - ustalenia ogolne

a) nazwa zamowienia:
.Budowa budynku OSP wraz z niezing infrastruktug techniczg na dz. nr ewid.
852/9 w miejscowsri Mata, gm. Ropczyce"

b) zakres robot objych specyfikagj technicza:

— rozdzielnica elektryczna,

instalacja éwietlenia ogolnego,

instalacja éwietlenia awaryjnego,

instalacja gniazd,

instalacja sitowa,

detekcja spalin samochodowych,

c) Nazwa i kody robot:

— grupa robot 45300000-0 - roboty instalacyjne w mkayeh
- klasa robot 45310000-3 - roboty instalacyjne elaizne
— kategoria robot 45311000-0 - roboty w zakresie tkabnia
45311100-1 oraz instalacji elektrycznych
45311200-2
45315700-5

2. Wymagania

2.1. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatow
Materiaty przeznaczone do wykonania prac mupmsiadd odpowiednie atesty.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdbw pochodgcych z dowolnegarodta.
2.2. Wymagania dotycace sprztu stosowanego na budowie

Sprzt do wykonywania instalacji elektrycznych musichy petni sprawny technicznie

i bezpieczny dla obstugagych oraz osob trzecich.



2.3. Wymagania dotycacesrodkow transportu
Srodki transportu stosowane przez wykonawab6t musz byé sprawne technicznie
i bezpieczne dla os6b obstugeych je oraz osob trzecich. Wykonawca musi posiada

stosowne i wazne dokumenty zezwalgie na ich obstugi eksploatag.

2.4. Wymagania dotycace przekazania placu budowy
Zamawiagcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prasi@stpu do
wszystkich cgsci placu budowy oraz przeke:
a) dziennik budowy,
b) egzemplarz dokumentacji projektowej,

c) komplet specyfikacji technicznej.

2.5. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

a) utrzymywat teren budowy w nailgym porzdku,

b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki gnajna celu stosowaniegsilo przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikat uszkodze wiasndci spotecznej lub ugkliwosci dla os6b wynikajcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego dziatania.

2.6. Wymagania dotycace zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowrany do:

- zapewnienia oraz utrzymania bezpidécstea placu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie realizacji kontrakta do zak@éczenia i odbioru kicowego robot,

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytwhosvykonujcych czynnéci
zZwigzane z budow

- zabezpieczenia placu budowy przed ¢lostn 0s6b nieupowaionych,

- umieszczenia tablic informacyjnych w miejscacitoéci okreslonej przez kierownika

budowy.
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. Wymagania dotycace ochrony witasnéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszcrenie
wilasnaci publicznej i prywatnej. Jeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym
prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych daa@ strony Wykonawcy nagti
uszkodzenie lub zniszczenie wiascigpublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzowtasnagé. Stan naprawionej wiasgm powinien

nie by¢ gorszy od stanu przed powstaniem uszkodzenia.
Wymagania dotycgce ochrony p.pa.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepisbw ochrony
przeciwpagarowej oraz do posiadania sprawnego ¢prz przeciwpagarowego,
wymaganego przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratgvapdowane pzarem powstatym

w wyniku prowadzonych robdét.
Wymagania dotycace kontroli jakosci robot

Poszczegolne etapy wykonania powinny¢ bydebrane i zaakceptowane przez
kierownika budowy.
Kontrola powinna obejmowa
a) elementy sktadowe dostarczane przez producenta,
b) trasowanie miejsc moria,
C) monta urzgdzen,

d) poprawné¢ wykonywanych prac zgodnie z dokumenigmjojektowy.

Wykonanie instalacji elektrycznych

.Wymagania ogolne

a) instalacje elektryczne wykahaw sposob zapewnigy ciagla dostaw energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicanystosownie do potrzeb
uzytkownika,

b) naley zapewné réwnomierne obgienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenia odbiorow jednofazowych,

c) naley zapewnt bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

d) trasy przewodow natg wykonywa w liniach prostych, réwnolegtych do kradzi

cian i stropow,



e) w instalacji odbiorczej stosowadrcbne obwody elektryczne do:
— oswietlenia ogdlnego,
— gniazd wtykowych 1-f,
— obwodow sitowych,

f) w rozdzielni zamontow@a zamek w celu zabezpieczenia jej przed ¢umsn
niepowotanych osob,

g) mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapeéwniezlzdng wytrzymalaé na
wyciagniecie wtyczki,

h) zahczenie @wietlenia powinno nagpowa po wcknigciu gornej czsci tacznika
kotyskowego,

1) pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochyomnnalery instalowd& w taki
sposOb, aby styk ten wygiowat u gory,

J) wszystkie wypusty @wvietleniowe powinny b§ wyposaone w przewdd ochronny PE,

K) instalacje elektryczne wewtnzne naley wykonywa& przewodami o zylach
miedzianych,

l) specyfikacja dopuszcza stosowanie materiatowrzdzenr innych niz te zawarte
w projekcie, jednak parametry zastosowanychydeen powinny by nie gorsze od

zaproponowanych w projekcie.

3.2. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej
Uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznepudynku powinien zapewria

odpowiednie parametry dostarczanej energii,

przyjete wymagania tytkowe,

dogodny monta,

dogodn eksploatagj instalacji elektrycznych i ugdzen rozdzielczych.

3.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach
a) instalagi wykon& jako podtynkow,
b) naley stosowa& osprzt znormalizowany, wykonany z materiatbw nie
podtrzymujcych palenia,
c) naley stosowd ochrorg przed:
— porazeniem pgdem elektrycznym,
— pradami przecizeniowymi i zwarciowymi,

— skutkami oddziatywania cieplnego,



3.4. Instalacja gwietleniowa
Nalezy stosowd oprawy umaliwiajace osagniecie natzenia gwietlenia o wartéci
zgodnej z Polsk Norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i cswietlenie - Gwietlenie
miejsc pracy - C&¢ 1: Miejsca pracy we witrzach

a) liczke, rozmieszczenie i konstrukcjopraw dwietleniowych zostaty okgone
w projekcie wykonawczym,

b) przewody opraw dvietleniowych 4czy¢ z przewodami wypustow za pomoc
zlaczek,

c) faczniki ddwietlenia naley instalow& na wysokéci 1,2 m od podiogi, przy
drzwiach od strony klamki (odlegié tacznika od otworu gieznicy powinna
wynosk nie wiecej niz 20 cm),

d) faczniki mocowé& do puszek przy pomocy wiow,

e) osprzt naleey zamocowd do podiga w sposéb zapewnigy jego pewne, tatwe

I bezpieczne osadzanie.

3.5. Instalacja gniazd wtykowych
Do zasilania urgdzen elektrycznych wyprowadgiz poszczegolnych tablic obwody
zakaczone gniazdami wtykowymi oraz wypustami.

a) liczbe, rozmieszczenie oraz typy gniazd wtykowych podawo projekcie
wykonawczym,

b) gniazda 230V w pomieszczeniach socjalnych orazzgamaley montowa na wys.
1,1-1,2m, a w pozostatych pomieszczeniach na wysokg3m od podtogi,

C) w pomieszczeniach praejowo wilgotnych stosow@aosprzt o stopniu ochrony
P44,

d) obwody gniazd wtykowych 230V wyko&g@rzewodami YDY 3x2,5,

e) obwody sitowe wykona przewodami o typach i przekrojach podanych na

schematach rozdzielnic.

3.6. Ochrona przeciwporaeniowa
Ochror przed dotykiem bezgcednim naley realizowa& przez stosowanie izolacji
roboczej, urgdzen ochronnych rénicowopgdowych o0 znamionowym pdzie

réznicowym nie wgkszym n 30 mA (jako uzupetnienie ochrony),



Ochrore przed dotykiem p@ednim (ochrona przy uszkodzeniu) ngleealizowd przez

stosowanie samoczynnego wgzenia zasilania w przypadku przekroczenia wgarto

napkcia dotykowego dopuszczalnego dlugotrwale w dkreych warunkach otoczenia

w ukfadzie sieci TN-S.

3.7. Ochrona instalacji przed padami przecigzeniowymi i zwarciowymi

a) do zabezpieczenia przewodow przed pgzeciami i zwarciami nale

wykorzystywa aparaty samoczynnie wigizapce zasilanie,

b) jako uradzenie zabezpieczgie naley stosowa wytaczniki wyposaone

w wyzwalacze przegkeniowe i wyzwalacze zwarciowe,

3.8. Montaz instalacji elektrycznych

3.8.1. Wymagania ogolne

a)

b)

systemy wykonawcze instalacji elektrycznych mumpewnia:

— wiasciwg ochror przeciwporaeniowns,

trwalos¢ | bezpieczastwo obstugi,

funkcjonalng¢ i estetyk,

prostot montau,

mozliwosé i tatwos¢ rozbudowy istniejcej instalacji,
przed przysapieniem do montau instalacji elektrycznej natg:
— zapozna sie z projektem instalacji elektrycznej,

— skompletowa przewody, ospkt i sprzit,

- wykona trag instalaciji,

— wykona przepusty umdiwiajgce monta instalaciji.

3.8.2. Trasowanie

a)

b)

przy wytyczaniu trasy natg uwzgkdni¢ konstrukcg budynku oraz bezkolizyjrié

z innymi instalacjami i urgdzeniami,

trasa powinna przebiegavzdiuz linii prostych rownolegtych i prostopadiych do
scian i stropow zmienigt swoj kierunek tylko w zadmosci od potrzeb
(rozgatzienia, podejcia do uradzen),

trasa prowadzenia instalacji powinna uwdgiat rozmieszczenie odbiornikdw oraz
instalacje nieelektryczne aby unikakrzyzowan i zblizen niedozwolonych midzy

tymi instalacjami



3.8.3. Monta aparatury

a) aparaty elektryczne przewidziane w projekcaatowa w rozdzielnicy na profilu
TS-35,

b) wykona& pofgczenia m¢dzy poszczegbélnymi aparatami zgodnie ze schematami
elektrycznymi,

d) opis& oznaczniki na przewodach,

e) wykona opisy aparatury,

f) wykona pofgczenia czsci metalowych obwoddw i konstrukcji z przewodem
ochronnym PE,

g) przewody w rozdzielnicach ukiladav wigzkach lub lino migdzy zaciskami

aparatow.

3.8.4. Przygotowanie kacowek zyt przewodow, wykonywanie podczen elektrycznych
przewodow oraz przyhczenie do aparatow i uradzen
a) powierzchnie stykagych s¢ elementow, toréw pdowych przewodzych ped,
powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone,
b) dlugd¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewnprawidtowe przydczenie,
c) przewody w miejscach pmizen powinny mi€ zapas diugi, przewdd ochronny

PE powinien mié wigkszy zapas tiprzewody czynne,

d) przewody powinny kyutozone swobodnie i nie powinny byaraone na naggi
i dodatkowe naprenia,

e) zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodue npowinno powodowa
uszkodzenia mechanicznego,

f) do danego zacisku nale przylacza: przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do
jakich zacisk jest przystosowany,

g) zyly jednodrutowe powinny méezakmczenia proste, nie wymagag obrobki po
zdjeciu izolacji, przyhczane do zaciskéswrubowych lub samozaciskowych.

Instalacje wykon&zgodnie z nor PN-IEC60364.

4. Odbidr instalacji elektryczne,;.
Kierownik robot elektrycznych zobogaany jest do:
— zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych roldg#gagcych w dalszym
etapie zakryciu,
— zapewnienia wykonania protokotow z odbiorowszowych instalacji,



— przygotowania dokumentacji powykonawczej instalagupetnionej o wszelkie
pdézniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakaieldwy,

— zgtoszenia do odbioru koowego instalacji elektrycznej,

— uczestniczenia w czyngaach odbioru,

— przekazania inwestorowi swiadczenia 0 zgodsoi wykonania instalacji
z projektem oraz obowzujgcymi przepisami.

5. Odbior koncowy — wymagania szczegotowe
a) po wykonaniu instalacji elektrycznej kierownikobét elektrycznych zglasza
Inwestorowi instalagjdo odbioru kacowego,
b) odbioru kdacowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przerstora,
c) odbior kacowy obejmuje:
- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumergagjykonawczej),
— potwierdzenie gycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobévanp urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtwie
- sprawdzenie zgoddoi wykonanej instalacji z projektem instalacji, @ptsami
techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami orazadksmi wiedzy technicznej,
- sprawdzenie skuteczéwm dzialania zabezpiectei $rodkdédw ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym (pomiary instalacji elektrycznych)
— pomiary na¢zenia égwietlenia w pomieszczeniach,
— sporzdzenie protokotu odbioru,
— wykaz dokumentow zatzonych do protokotu.



