I.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
102.00.00

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z wewnetrznymi instalacjami : wod.- kan., co,
elektryczna, gazowa, budowa zewnetrznych doziemnych odcinkéw instalacji: wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej oraz przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej wraz z bezodplywowym zbiornikiem na
$cieki sanitarne; budowa nawierzchni utwardzonych tj. miejsc postojowych i ciagéw pieszo-jezdnych, na
dz. nr ewid. 852/9 w m. Mala gm. Ropczyce.

INWESTOR:
Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

LOKALIZACIJA:
Mala dz. nr ewid. 852/9

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Jan Kon

KODY CPV
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



Spis tresci

1. Wstep

1.0. Specyfikacja techniczna instalacji grzewczej

1.1. Przedmiot i zakres robodt objetych specyfikacjg techniczng
1.2. Ogdlne wymagania

2. Materialy

2.1. Przewody

2.2. Armatura

2.3. Odbiorniki ciepta

2.4. Izolacja termiczna

2.5. Transport i sktadowanie

3. Wykonanie robdt

3.1. Sprzet

3.2. Montaz instalacji

3.3. Montaz armatury i osprzgtu

3.4. Montaz pomp

3.5. Montaz regulatora

4. Zrodto ciepla — pomieszczenie z kotlem

4.1. Materiaty

4.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

4.1.2. Podstawowe parametry techniczne kotla

4.1.3. Parametry pozostalych elementow wyposazenia uktadu kottowego
4.1.4. Obudowa

4.1.5. Materiaty uszczelniajace oraz izolacja cieptochronna
4.1.6. Zabezpieczenie kotta

4.1.7. Instalacja odprowadzenia spalin, wentylacja

4.2. Transport i sktadowanie

4.2.1. Transport urzadzen i wyposazenia kottowni

4.2.2. Transport elementow punktow pomiaréw elektrycznych
4.2.3. Pomieszczenie kotta

4.3. Roboty montazowe

4.3.1. Montaz rurociggéw 1 armatury

5. Badania iuruchomienie instalacji

6. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

7. Kontrola jakosci robot

8. Kontrola pozostatych elementow

9. Odbidr robot

10. Obmiar robot

11. Podstawa ptatnos$ci

12. Przepisy zwigzane



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
102.00.00

1. Wstep

1.0. Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania

Szczegotowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét” obejmuje wymagania dotyczace realizacji
instalacji centralnego ogrzewania dla projektu:

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE] WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI : WOD.- KAN., CO, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, BUDOWA ZEWNETRZNYCH
DOZIEMNYCH ODCINKOW INSTALACIJT: WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNE] ORAZ
PRZYELACZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA SCIEKI SANITARNE; BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH TJ. MIEJSC
POSTOJOWYCH I CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH, NA DZ. NR EWID. 852/9 W M. MALA GM.
ROPCZYCE.

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze

-- wyznaczenie tras instalacji

-- wykonaniu punktéw wsporczych i przejs¢ przez przegrody
- roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania:

-- montaz rurociggdéw i armatury centralnego ogrzewania
-- sprawdzenie szczelnosci i proby cisnienia

-- montaz izolacji termicznej

-- podtaczenie odbiornikow

--rozruch instalacji wraz z elementami automatyki

- odbior robot i kontrola jako$ci

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy umieszczony w pomieszczeniu technicznym.

Odbiornikami ciepta w instalacji beda:

- grzejniki ptytowe z glowicami i zaworami termostatycznymi

Instalacja grzewcza wykonana zostanie w systemie dwururowym tréjnikowym z jednym obiegiem pompowym.
Instalacje budynkowsg (temperatura czynnika grzewczego <80stC) nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych
polietylenowych z warstwami o podwyzszonej wytrzymato$ci termicznej, sSrodkowej warstwy stabilizujacej.

1.2. Ogélne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania przez inne materialy lub elementy o rownoznacznych lub lepszych charakterystykach, cechach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, niec mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi , Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
Do wykonania instalacji grzewczej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.



Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja grzewcza bedzie wykonana z rur wielowarstwowych PE ze zwigkszong odpornoscia termiczng
stabilizowanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozja Iub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacje majg by¢ wyposazone w typowa armatur¢ odcinajgca, zaporowa i filtracyjna.

Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych.

2.3. Odbiorniki ciepla
Instalacja grzewcza obstugiwac bedzie elementy wyposazenia typu grzejniki ptytowe lokalizowane na §cianach
w dolnej czeg$ci pomieszczen ogrzewanych.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.
okreslonej w dokumentacji techniczne;j.

Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.5. Transport i skladowanie

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

3. Wykonanie robot

3.1. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Montaz instalacji

Montaz rurociggow

- Rurociagi taczone beda przez zaciskanie

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety , wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac



Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewoddw zgodnie z zaleceniami PN

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- zatozenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potgczen

- w miejscach przejs¢ przewodoéw przez S$ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody, budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypethi¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci przegrod.

3.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury 1 osprzgtu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

3.4. Montaz pomp
Pompe nalezy zamontowa¢ na prostym odcinku rurociagu, pomi¢dzy dwoma zaworami
odcinajgcymi, zwracajac uwagg na to, aby:
- ci$nienie w instalacji nie przekraczalo dopuszczalnego ci$nienia roboczego pompy, tj.
0.6 Iub 1.0 Mpa,
- wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzalkg na korpusie pompy,
- ci$nienie naplywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze
niz podane w projekcie,
- byt fatwy dostep do pompy w celu odpowietrzania,
- przed pompg zamontowany filtr okresowo kontrolowany na droznos¢,
- woda byla uzdatniona a sie¢ nie zamulona,
- system byl wypehiony cieczg i odpowietrzony,
- 0§ silnika pompy ustawiona byta poziomo.

3.5. Montaz regulatora

Regulator powinien by¢ zamontowany w miejscu tatwo dostepnym, blisko urzadzenia
grzewczego.

Nalezy wybra¢ jedno z przedstawionych rozwigzan:

- montaz na $cianie,

- montaz na szynie DIN,

- montaz w tablicy;

Montaz na $cianie

Obudowg z zaciskami montuje sie na $cianie o gtadkiej powierzchni. Nalezy wykonac
polaczenia elektryczne 1 wlozy¢ regulator do obudowy. Konieczne jest zabezpieczenie
regulatora przy pomocy wkrgtow mocujacych.

Montaz na szynie DIN
Montaz regulatora podobny jak w przypadku montazu na $cianie, dla montazu obudowy
regulatora na szynie DIN niezbedny jest zespot montazowy.

Lokalizacja czujnikow

Konieczne jest prawidlowe usytuowanie czujnika w systemie ogrzewania. Szczegdlnie

dotyczy to nast¢pujacych rodzajow czujnikow:

- Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewngetrznej powinien by¢ umieszczony na poinocnej $cianie budynku, gdzie jest najmniej
narazony na wpltyw promieniowania stonecznego. Nie nalezy go montowac¢ w poblizu drzwi lub okien.

- Czujnik temperatury zasilania



Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odleglosci maks. 15 cm od punktu mieszania.
W przypadku zastosowania czujnika przylgowego nalezy upewnic¢ si¢, ze powierzchnia gdzie jest zamontowany
czujnik jest czysta.

Nie nalezy przesuwaé zamontowanego czujnika, aby unikng¢ uszkodzenia elementu

pomiarowego.

- Czujnik temperatury powrotu

Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci maks. 15 cm od punktu mieszania.
Nalezy montowaé go zawsze na rurze, w ktorej wystepuje przeplyw wody.

4. Zrédlo ciepla — pomieszczenie z kotlem

4.1. Materialy

4.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej oraz jej czgsci kosztowej moga zostac zastapione rownowaznymi o ile nie
wplynie to niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Kociot powinien dostarczy¢ wymagang ilos¢ ciepta do instalacji centralnego ogrzewania.
Zaprojektowany kociol powinien by¢ wyposazony w uktad automatyki pogodowe;.

Jako paliwo dla kotlow przewidziano gaz ziemny GZ-50.

4.1.2. Podstawowe parametry techniczne kotla

Kotly powinny posiada¢ pelna dokumentacj¢ techniczng producenta obejmujaca jego

parametry techniczne, wytyczne montazu oraz wykaz elementéw oraz wyposazenia, a takze certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczajace kociot do eksploatacji i do sprzedazy na rynku Unii Europejskiej

4.1.3. Parametry pozostalych elementow wyposazenia ukladu kotlowego
Wszystkie elementy wyposazenia uktadu kottowego muszg posiada¢ charakterystyke techniczng zgodng z
przyjeta w dokumentacji projektowe;.

4.1.4. Obudowa
Obudowa kotla powinna by¢ wykonana z materiatu zachowujacego swe wlasciwosci
mechaniczne w temperaturze 200 °C.

4.1.5. Materialy uszczelniajace oraz izolacja cieplochronna

Materiaty do uszczelniania cz¢éci spalinowej powinny by¢ niepalne, a wlasnosci

uszczelniajgce powinny by¢ zachowane w temperaturze roboczej i spelnia¢ wymagania PN-88/M-11022.
Materiaty uszczelniajace polaczenia, narazone na dzialanie czynnika grzewczego,

powinny spelnia¢ wymagania PN-88/M-11022. Dla cze$ci wodnej kotta dopuszcza sie

stosowanie innych materiatow uszczelniajacych, zapewniajacych szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu 0,7 MPa i
temperaturze 115 °C.

4.1.6. Zabezpieczenie kotla

Kotly wodne, pracujgce w zamknigtym systemie grzewczym, powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
wzrostem cisnienia przy pomocy naczynia wzbiorczego wg PN-91/B-02413.

Kociot powinien by¢ wyposazony w zabezpieczenie zamykajace samoczynnie doptyw

paliwa do palnika gtownego (lub tez zapalajacego) w nastepujacych wypadkach (zaleznych od rodzaju
zastosowanego urzgdzenia zabezpieczajacego):

- Zgasnigcia kontrolowanego ptomienia,

- Nieprawidtowos$ci uktadu sterowania palnika.

- Braku ptomienia przy zapalaniu palnika.

- Zaniku lub zmniejszeniu ilo$ci wody przeptywajacej przez kociot dla kottow przeptywowych o mate;j
pojemnosci wodnej. Awaryjne wylaczenie palnika powinno

by¢ sygnalizowane. Czas, w ktorym nastepuje awaryjne wylaczenie palnika nie



powinien by¢ dluzszy niz 15 s.

4.1.7. Instalacja odprowadzenia spalin, wentylacja

Instalacja doprowadzenia spalin winna by¢ wykonana wedlug dokumentacji projektowe;.

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania kotta grzewczego instalacja powinna

zapewni¢ okreslony przez producentéw kotléw minimalny cigg kominowy.

Wymiary przewodu spalinowego (przekrdj wewnetrzny przewodu i wysokos$¢ komina) powinny by¢
dostosowane do rodzaju, wielkosci i mocy kotta.

Rozwigzania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziata¢ zawilgoceniu na catej jej
dhugosci.

Rozwigzania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny zapewniaé¢

mozliwos$¢ dostepu do kontroli w trakcie eksploatacji.

Wymagania dotyczace materiatow:

- Wewngtrzna powierzchnia przewodoéw odprowadzajacych spaliny powinna by¢

odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

- Obudowa przewodow spalinowych powinna mie¢ odpornos¢ ogniowa, co najmnie;j

60 min.

- Materiaty uzyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie w zakresie parametrow cisnienia, temperatury i wilgotnosci wystepujacych w warunkach
cksploatacji

4.2. Transport i skladowanie

4.2.1. Transport urzadzen i wyposazenia kotlowni

Urzadzenia i wyposazenie uktadu kottowego nalezy przewozi¢ srodkami transportu

dostosowanymi do ich wielkosci i cigzaru. Przewozone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przemieszczania w skrzyniach tadunkowych. W trakcie roztadunku nalezy uzywa¢ mechanicznych urzadzen o
wiasciwym udzwigu.

4.2.2. Transport elementoéw punktéw pomiarow elektrycznych

Elementy stuzace do pomiarow elektrycznych (ptytki izolacyjne, gniazda wtykowe,
tablice, przewody, puszki i inny osprzet) nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu w
opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi.

4.2.3. Pomieszczenie kotla

Urzadzenia w pomieszczeniu kotta powinny by¢ zgodne z okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiada¢ nizej wymienionym warunkom:

- Wszystkie przewody powinny by¢ tak prowadzone, aby wysoko$¢ przej$cia w $wietle nie byta mniejsza niz 2,0
m.

- Przewody naczyn wzbiorczych powinny by¢ prowadzone w przestrzeni nienarazone;j

na zamarzanie, lub powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposob ich

prowadzenia powinien spelnia¢ wymagania przedmiotowych norm.

- Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostgpna z poziomu podtogi, albo ze specjalnych pomostow,
jednak nie wyzej niz 1,8 m od poziomu obstugi.

- Jezeli ciSnienie w wodociggu moze by¢ zbyt niskie do napelnienia instalacji i uzupetiania ubytkéw woda
odpowiedniej jakosci, uktad kotlowy powinien by¢ wyposazony

w pompe do napetniania.

- Odwodnienia podtég powinny by¢ prowadzone najkrétsza droga do wpustu podlogowego, a nastgpnie do sieci
kanalizacyjne;j.

- Przewody instalacji elektrycznej w pomieszczeniu z kottem powinny

by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworéw wentylacji wywiewnej pomieszczenia

- Przewody instalacji gazowej zasilajgcej kotly powinny by¢ prowadzone mozliwie

najkrotsza droga do kottow

4.3. Roboty montazowe
4.3.1. Montaz rurociagéw i armatury
Rurociggi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegrod budowlanych (Scian, stropow).



Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.4 °/,, w kierunku zrodta ciepta.

Rurociggi instalacyjne prowadzi¢ w odleglosci od siebie - 3 cm (dla $rednic do 40

mm) i 5 cm (dla $rednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni §cian i stropdéw a takze pomig¢dzy otulinami
rurociaggoéw. Przejscia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm
dtuzszych od grubosci przegrody budowlane;j.

Przestrzen pomigdzy rurg a tulejg wypetni¢ materialem elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) 60 wymagana dla tych
elementow. W miejscach przejscia rury przez Sciany i stropy nie powinny wystepowac potaczenia rur.
Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggéw. Prosty

odcinek przed i za armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — $rednica

zewnetrzna rurociagu).

5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacj¢ nalezy kilkakrotnie wyplukaé¢ woda wodociagowa. Plukanie
instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze wyplywajaca woda z instalacji nie zawiera widocznych
zanieczyszczen ani ciat stalych.

Nastepnie nalezy napehnic¢ i odpowietrzy¢ instalacje. Dokona¢ kontroli szczelno$ci wszystkich potaczen:
przewodow, armatury i urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej wykonac probe
szczelnosci. Cisnienie probne 0,3 MPa, czas proby 20 min.

Cisnienie w instalacji do warto$ci probnej nalezy podnies¢ pompa reczng ttokowa podlaczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i Spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia
probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. manometr nie wykaze spadku
cisnienia wickszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekow ani roszenia szczeg6lnie na potaczeniach,
szwach i dlawicach.

Proba na goraco

Probe nalezy przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika

grzejnego. Przed proba na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany, co najmniej przez 72 godziny. Podczas
proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i dtawic oraz skontrolowaé zdolnosé
kompensacyjng wydhluzek i instalacji a takze przeprowadzi¢ pomiar temperatury wewnetrznej w poszczegolnych
pomieszczeniach. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia,
zmierzone temperatury wewnetrzne odpowiadaja normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdow, przeprowadzeniu proby szczelnos$ci
1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzg¢dzi.

7. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i warunkami technicznymi.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. Kontrola pozostalych elementow

Kontrola pozostatych elementow wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci ich parametrow z zatozonymi
w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji producentow.

Dokumentacja producentdow winna zawiera¢ metody sprawdzenia poprawnosci montazu. W przypadku braku
takich danych Wykonawca wystapi o ich uzyskanie.

Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a) usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,

indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

b) $wiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatow,

¢) wyposazenia wymiennikow ciepta i regulatorow w tabliczki znamionowe,

d) stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociagow,

e) szczelno$ci podtaczen,

f) natezenia przeptywu wody przez poszczegdlne galezie instalacji.

g) prawidlowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementow automatyki,

tj. zaworow regulacyjnych, sitownikow, czujnikoOw temperatury, przetwornikéw cisnienia i roznicy ci$nien,
regulatorow,

9. Odbior robét

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

W stosunku do nastgpujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach

- rurarz: wymiary, czystos¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych , ilo$¢ 1 rozmieszczenie kompensacii

a) z odbiorow mi¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

b) po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

c) przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetiania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

d) przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi wpisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokotly z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie i uzupehienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

10. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

- 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tgcznie z rurami tacznikami i ksztaltkami i izolacja cieplna,
- 1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,

- Imb, izolacja cieplna,

- 1kpl, odbiornik

- Iszt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

- 1kpl, -proby ci$nieniowe i rozruch instalacji z regulacja,



W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.
- Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokot ukonczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje¢ odbioru i Zamawiajacego,

- Dokumentacje¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

- Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu zgodnie ze zlozong ofertg. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

12. Przepisy zwiazane

- PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggdéw , armatury i urzadzen .
Wymagania .- lub réwnowazne

- PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci wody . - lub rownowazne

- PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach . Wymagania
ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem- lub réwnowazne

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody - lub rownowazne

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988. - lub rownowazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - lub rownowazne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal. - lub rownowazne
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) - lub rownowazne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) - lub rownowazne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) -
lub rownowazne

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na



znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, orazwyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) - lub r6wnowazne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie Iub ratowaniu zycia,
zdrowia 1 §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) - lub rownowazne

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 1 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r) - lub rownowazne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r) - lub
rownowazne

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikoéw
produkc;ji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) - lub réwnowazne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p0z.906) - lub rownowazne



