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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sieci 1 przytacza wodociggowego w ramach inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE]J WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI : WOD.- KAN., CO, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, BUDOWA
ZEWNETRZNYCH DOZIEMNYCH ODCINKOW INSTALACIL: WODOCIAGOWEI,
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI
SANITARNE] WRAZ Z BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI SANITARNE;
BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH TJ. MIEJSC POSTOJOWYCH 1 CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, NA DZ. NR EWID. 852/9 W M. MALA GM. ROPCZYCE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa

Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia znajdujacych si¢ w granicach od stacji wodociggowej
do zestawow wodociggowych na przytaczach wodociggowych, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci 1 przemystu w wode.

Przewdd wodociaggowy rozdzielczy
Przewdd doprowadzajacy wodg do przytaczy wodociagowych.

Uzbrojenie sieci wodociggowe;j
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;j.

Potaczenia doczotowe
Potaczenia, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenie powierzchni przez
przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i nastepnie docisnigcie taczonych koncow (PE).

Potaczenia mechaniczne
Potaczenie rury PE z inng rurg PE lub elementem za pomocg ztgczki zawierajacej element zaciskowy.

1.4. Wymagania ogélne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow w  przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o rownoznacznych lub lepszych
charakterystykach, cechach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje



sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. INSTALACJA ZEWNETRZNA I PRZYLACZE WODOCIAGOWE
2.1 MATERIALY

2.1.1 Ogélne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.1.2. Rury i ksztaltki

Do wykonania wodociggu zastosowano rury $rednicy PE100 SDR11 $rednicy 40 mm.

Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN12201-2 i PN-
EN12201-3

2.1.3. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych.

2.1.4. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac: rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco
ogoblnego zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewng¢trznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone
zewngtrznie powloka bitumiczng z podwojng przektadka (Z02). Zakonczenie rury ochronnej w
zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za specjalnych uszczelnien. Do uszczelnienia koncowek
rur ochronnych nalezy stosowa¢: pianke poliuretanowsg rozpr¢zng, beton B-15

2.1.5. Kruszywo na podsypke.
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 .

2.1.6. Armatura odcinajaca

Jako armature¢ odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac: zasuwy zeliwne -klinowa owalne
kothierzowa z uszczelnieniem mi¢gkkim, obudowg wg PN-83/M-74024 i skrzynka uliczng Zeliwng z
napisem WODA.

2.1.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe do przylaczy nalezy stosowac: zlaczki skretne 1 nasuwki z polietylenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-76/C-89202

2.1.8. Bloki oporowe

Nalezy stosowac: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace
wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do posadowienia armatury i hydrantow w
gruncie.

2.3. Skladowanie materiatow

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na
catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢
30°C,



2.4. TRANSPORT
Transport materiatlow nie moze spowodowac utraty jako$ci uniemozliwiajgcej zastosowanie zgodne z
ze specyfikacja.

2.4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowacé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

2.5. WYKONANIE ROBOT

- Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, ustalenie
metod wykonywania wykopow, ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania
budowy.

- Kontrola pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwos$cia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 . PN-8
1/B-10725 1 PN-91/B-10728. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac: -sprawdzenie rzednych
zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji.

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu.

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami

- badania glgbokosci utozenia przewodow jego odlegloscei od sgsiednich budowli i ich
zabezpieczenia

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania obiektoéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury,

- badanie szczelnos$ci catego przewodu,



- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 5 cm,

- roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkoéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowa (z rzednymi sprawdzanymi przez
shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowaé przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki: gorne
krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren, powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu, w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag
odprowadzajacy wodg na bezpieczng odleglos¢.

2.5.2. Przygotowanie podloza

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni drogi Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte a w poblizu budowli zabezpieczy¢ przed osuwaniem gruntu.
Metody wykonywania wykopow reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gltebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Na terenach rolniczych
nalezy w pierwszej kolejnosci zdjaé warstwe gleby urodzajnej i sktadowacé jg po wydtuz wykopu w
odlegtosci min. 5,0 m Wydobyty grunt z wykopu (po usuni¢ciu warstwy gruntu urodzajnego)
powinien by¢ sktadowany obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy pod
przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w $§wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miarg potrzeb. W rejonie niezabudowanym wykopy przewidziano nieumocnione o
nachyleniu skarp 1:0,6 i szerokos$ci dna 0,6 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m.



Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow.

Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu,
spelniajagcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw posp6iki lub
zwiru z domieszka piasku grubosci 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584.

Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podioza do i nie mniej niz 0,95. s

2.5.3. Roboty montazowe

Warunki ogoélne

Najmniejsze spadki przewodow nie powinny by¢ mniejsze niz 0,1%.

Montaz odcinkow rurociggéw zaleca si¢ wykonywac na powierzchni terenu i opuszczac je do
wykopu.

Glebokos¢ utozenia rurociggéw powinna by¢ taka, aby zabezpieczone byly przed przemarzaniem
Przykrycie rurociggow mierzone od wierzchu rurociggu do powierzchni terenu powinno wynosic
minimum 1,40 m.

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Do wykonania zmian kierunkow przewodow z tworzyw sztucznych w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia okreslong przez producenta rur nalezy
stosowac tuki; kolana.

Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Plukanie i dezynfekcja przewodow

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnosci wykonany rurociag wodociggowy
nalezy przeptukac¢ i zdezynfekowac. Plukanie przewodow nalezy wykona¢ czysta wodg
(wodociagowa) z predkoscia dostateczna do wyptukania zanieczyszczen (1 m/s). Ptukanie prowadzi
si¢ do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza si¢ poprzez wprowadzenie wody z dodatkiem chlorku wapnia
lub chloraminy o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m’ i pozostawienie w rurociagu przez 24 godziny.
Nastepnie przewod ponownie przepluka¢ woda. Po spuscie wody chlorowej i ponownym przeptukaniu
przewodu nalezy pobra¢ probki wody dla badan bakteriologicznych.

Proby szczelnos$ci rurociggdw

W celu sprawdzenia szczelno$ci potgczen rur nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci. Proby powinny
by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-97/B-10725. Cisnienie probne powinno wynosi¢ dla
przewodu wodociggowego 1,0 Mpa

Zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowe;.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic: dla
przewodow z innych rur stalowych (ochronnych) i PCV - 0,3 m. Materiatem zasypu w obrgbie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grod i kamieni, mineralny, sypki, drobno i
srednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem rgczym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.



W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej 1 trudnosci
osiggniecia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

Oznakowanie trasy przewodow

Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurociggami natozy¢ tasme lokalizacyjno — wykrywcza z
tworzywa sztucznego z wtopiong wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20-30 cm ponad wierzchem
rurociagu.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Kontrola, pomiary i badania

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiagnac zatozong jakosc¢ robot.

- Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

- Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z
wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacja projektowg i STWiOR. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

- Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany begdzie do przeprowadzania pomiardw i
badan materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze robot; wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

- Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, co do zakresu
badan i ich czgstotliwos¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w tym zakresie
przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

- Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, -aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie;j
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spelniajg wymogi STWiOR.

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.



3.2. Odbiér robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie mozna
udokumentowac zakres, jako$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej
jezeli uzyskaty pozytywna opini¢ Inspektora Nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentow
przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

3.3 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

- Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem
w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku udokumentowania ww.
czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach
na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek
zamawiajgcy wykona je w wlasnym zakresie pokrywajgc poniesione koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

- Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci 1 zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowa czgsci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

- Odbiodr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jakosci 1 warto$ci zrealizowanych robot

- Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 3.9.5.

Oceng prawidlowosci wykonanych polaczen zgrzewanych doczotowo nalezy przeprowadzi¢ w oparciu
o nastepujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,

rowek migdzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

przesunigcie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10 % grubosci $cianki rury, catkowita
szeroko$¢ wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonych
przez producenta rur i ksztattek.

Sposob przeprowadzania i zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normie
PN-B10725 (1997). Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Odcinki poddawane probie ztgcza
powinny by¢ odkryte i w petni widoczne.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych
warunkow:

przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1stC,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie nie powinna przekraczaé¢ 20stC,

po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w
celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé
jego poziom

wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywnym, gdy nie nastgpil w tym czasie spadek ci$nienia
ponizej warto$ci ciSnienia probnego.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:



dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg rurociggdw, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

5.3. Odbioér koncowy

Przy odbiorze koncowym dokonuje si¢ sprawdzenia kompletnosci dokumentacji do odbioru
technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czgéciowych) oraz calej inwestycji.

6. PODSTAWA PEATNOSCI

6.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociggu obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
utozenie przewodow

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

2. PN-97/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

4. PN-ENI1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne

5. PN-ENI12201-1:2004  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody, polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne



10.

PN-EN12201-2:2004

PN-EN12201-3:2004

PN-EN12201-4:2004

PN-EN12201-5:2004

PN-G-02318:1994

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody, polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody, polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody, polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody, polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

Studnie wiercone -- Zasady projektowania, wykonania i
odbioru



