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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ
101.00.00
1. WSTEP

1.0. Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania

Szczegotowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt” obejmuje wymagania dotyczace
realizacji instalacji wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej dla projektu:

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ] STRAZY POZARNEJ] WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI : WOD.- KAN., CO, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, BUDOWA ZEWNETRZNYCH
DOZIEMNYCH ODCINKOW INSTALACIJI: WODOCIAGOWE], KANALIZACJI SANITARNEJ]
ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI SANITARNE; BUDOWA NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH TJ. MIEJSC POSTOJOWYCH 1 CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH, NA DZ. NR
EWID. 852/9 W M. MALA GM. ROPCZYCE.

1.1. Przedmiot i zakres robdét objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie instalacji wodociagowej i kanalizacji
sanitarne;j.

Zakres robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze

-- wyznaczenie tras instalacji

-- wykonaniu punktow wsporczych i przej$¢ przez przegrody
- roboty montazowe instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej:
-- montaz rurociggéw i armatury

-- sprawdzenie szczelnosci i proby cisnienia

-- montaz izolacji termicznej

-- podiaczenie odbiornikow

--rozruch instalacji wraz z elementami automatyki

- odbidr robot i kontrola jakosci

1.2. Ogélne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtow w przypadku niemozliwos$ci
ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o rownoznacznych lub lepszych charakterystykach,
cechach i trwatoéci. wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, polskimi normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.1. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ polskim normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych taczonych przez
skrecanie oraz rur z materialu PP stabilizowanych taczonych przez zgrzewanie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura

Instalacje maja by¢é wyposazone w typowa armatur¢ odcinajaca:
- zawory kulowe odcinajace proste

- zawory kulowe katowe

- zawory zwrotne

- zawory bezpieczenstwa

- filtry siatkowe

2.4, Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaro6wno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

2.5. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

2.6. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. okreslonej w dokumentacji techniczne;.

Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez centralny osrodek badawczo-rozwojowy techniki instalacyjne;j.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaéw
pomieszczeniach krytych i suchych. nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



2.7. Wykonanie robét

Montaz rurociggdéw

- rurociagi taczone bedg przez skrecanie, zgrzewanie

- przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety , wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne
elementy). rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac

kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewodow zgodnie z zaleceniami PN

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

w miejscach przejs¢ przewodow przez S$ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. przejscia przez przegrody, budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
wolng przestrzen migdzy zewngtrzng Sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci przegrod.

2.8. Elementy wyposazZenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych.

Montaz armatury i osprzgtu
Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Urzadzenia

instalacja wodociggowa zaopatruje punktu poboru wody typu: umywalki, zlewozmywaki, miski
ustepowe, pisuary, natryski oraz zawory czerpalne ze ztgczka do weza.

Do odbiornikéw z wyjatkiem pisuarow i zawordw czerpalnych nalezy doprowadzi¢ zimna i ciepta wode.
Zrédtem cieplej wody uzytkowej bedzie kociol dwufunkcyjny gazowy wyposazony w armature
odcinajaco-zabezpieczajaca.

2.9. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.



2.10. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnoéci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.
wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. Materialy

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ polskim normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedhug wymagan

1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.2. Przewody

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pier$cieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardéwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.4. Transport i skladowanie

3.4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur

1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

3.4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do montazu powinien odbywacé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Montaz rurociagéow

- rurociagi taczone beda na uszczelki gumowe.

- przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). rur peknigtych Iub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.



Kolejnosc wykonywama robot:

wyznaczenle miejsca utozenia rur,
— przecinanie rur,
— zalozenie tulei ochronnych,
— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen. przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciana
rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. wypehienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza
od grubosci $ciany lub stropu.

4. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami polskich norm i warunkami technicznymi.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robo6t zostaly spetnione. jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5. Kontrola pozostalych elementéw

Kontrola pozostatych elementow wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich parametrow z
zatozonymi w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji producentow.

Dokumentacja producentdow winna zawiera¢ metody sprawdzenia poprawno$ci montazu. W przypadku
braku takich danych wykonawca wystapi o ich uzyskanie.

Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a) usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

b) $wiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatow,

¢) wyposazenia w tabliczki znamionowe,

d) stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociggow,

e) szczelnosci podtaczen,

f) natezenia przeplywu wody przez poszczegolne galezie instalacji.

g) prawidlowo$ci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki

6. Odbior robét

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umigjscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach

- rurarz: wymiary, czysto$¢, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkéw poziomych , ilo$¢ i rozmieszczenie kompensacji

a) z odbiordw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

b) po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

¢) przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,



- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcoOw
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

d) przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi wpisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie i uzupetnienia),

- protokotly badan szczelno$ci instalacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest:

- 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tgcznikami i ksztattkami i izolacjg cieplna,
- 1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,

- 1mb, izolacja cieplna,

- 1kpl, odbiornik

- 1szt, przejscia przez $ciany i stropy — tuleje ochronne,

- 1kpl, -proby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

W ramach odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.

- po wykonaniu przebudowy wewngtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- $wiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i komisj¢ odbiorowa,
- podstawowym dokumentem wydania §wiadectwa przyjecia robot jest protokot ukonczenia robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez komisje odbioru i zamawiajacego,

- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiar6w kontrolnych i badan,

- atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

8. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu zgodnie ze ztozong oferts. cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



9. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady , Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okresélenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie Iub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, orazwyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore shuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia
10.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)



