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PRZEDMlAR ROBOT
roboty drogowe

Pzebudowa drogiw m. Źychlin - ulica Sosnowa

Lp.
Nr

sTwioRB Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Nazwa Ilość

1 ) 3 4 5

D_01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWA\ilCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie

inwentaryzacii powvkonwawczei drogi
1 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,48

2 sporządzenie inw ęntaryzacii powykonawczei km 0,48

D-01.02.02a Zdięcie warstwy ziemi urodzajnej

J

zdjęcie warstwy humusu - grubość 20cm, składowanię humusu z
przeznaczeniem do ponownego humusowania, nadmiar wywięźć
na zaplecze wykonawcy

2m 1 034,00

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

4
rozbiórka konstrukcji nawierzchni j ęzdtti z asfaltobetonu ok.
5cm, wywóz materiałów nazaplecze wykonawcy

żm 1925,00

5
rozbiórka podbudowy z kruszywa ok. 15cm, wywóz matęriałów
na zapleczę wykonawcy

2m l925,00

6
rozbiórka nawierzchni zjazdów, chodników z kostki betonowej,

zwrot materiałów z rozbiorki właścicielowi posesji
2m 120,00

,7
rozbiórka krawęzników betonowych I5x30 oraz2Ox30 wraz z
ławą b etonow ą, zwr ot matęriałów z r ozbiorki właśc ic ielowi
posesii

m 50,00

8
rozbiórka obrzeĘ chodnikowych6x20 oraz 8x30 wrazzławą
betonową, zwrot materiałów z rozbiorki właścicielowi posesji

m 67,00

9 demontaź zrraków drogowych sń. 9,00

10
wycinka drzew, wryóz gałęzi oraz karpiny na składowisko
Wykonawcy do utylizacji

szt. 1,00

ll karczowanie l<rzakow,wwóz gałęzi oraz karpiny na

składowisko wykonawcy do uwlizacii
2m 100,00

Dt04.00.00 PODBUDOWY
D-04.0r.Or I(o ryto w r az z p rofi lowa nie m i zagęszcza n iem pod łoża

I2
wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, głębokość 23cm,
profilowanie, zagęszczenie koryta, wywóz urobku na odkład do
1Okm

2m I 793,00

13

wykonanie koryta pod konstrŃcję chodnika, głębokość 13 cm,
prof,tlowanie, zagęszczente koryta, wywóz urobku na odkład do
1Okm

2m 822,00

14

wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów, głębokość 20cm,
profilowanie, zagęszczenie koryta, wywóz urobku na odkład do
lOkm

2m 223,00

D-04.02.0l Warst i odcina

15
Warstwa filtraryjna z piasku gruboziarnistego w konstrŃcji
chodnika o gr. 10cm

2m 822,a0

D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyj

I6

ocryszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
nieasfaltowych kationową emulsją średniorozpadową w ilości

0,7 kglŃ - skropienie podbudowy zkruszywaw konstrŃcji
ięzdtti

2m 1932,00

11

oczyszczenie i skropienie warstw konstrŃcyjnych asfaltowych

kationową emulsją szybkorozpadową w ilości 0,4 kg/m2

skropienie w. wiążącej oraz istniejącej po frezowaniu, w
konstrukcii iezdni

2m 2 080,00



PRZEDMIAR ROBOT
roboty drogowe

Nr
STWioRB Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

Lp. Nazwa Ilość

1
,,

3 4 5

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezw nego

18

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/3 1,5mm

stabilizowanego mechanicmie w konstrukcji jezdni - grubość

8cm

2
m

19

wykonanie podbudowy z tłuszywa łamanego 0/ó3mm

stabilizowanego mechanicanie w konstrrrkcji jezdni - grubość

12cm

2m

20

wykonanie podbudowy zkaszywa łamanego 0/3 1,5mm

stabilizowanego mechaniczrie w konstnrkcji zjazdów grubość

15cm

m2

D-04.05.0la Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa zvtiązanego
hydraulicznie cementem

21
wykonanie wzmocnienia podłoża z mięszaŃi rwiązanej
spoiwem hudrauliczrym C3l4 - grubość 15cm

2m

22
wykonanie wznocnienia podłoża z mięszaŃi z,łviavanej

spoiwem hudrauliczrrym C3l4 - grubość lZcm,na zjazdach oraz

chodnikach

2m

23

wzmocnienie podłoża z mieszanki rwiązanej spoiwem
hydraulicanym C1,5l2 , g. 15 cm,nazjazdach oraz progu

zwalniającym

2m

D-04.06.01b podbudowa z betonu

24
V/ykonanie podbudowy z betonu C8/l0, gr. 20 cm, próg

zwalniaiący
m2

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-l i WT-2

25
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ACl lS w
konstrŃcj i poszerzenia j ezdni - gr. 4cm m2

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawczawg
wT_l i wT-2

26
wykonanie warstty wiążącej z betonu asfaltowego ACl lW w
konstrukcji poszerzeniaj ezdni - gr, cm

2m

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfal na zrmno

27
fręzowanię nawierzchni istniej ącej, wyw óz materiału na

zapleczę wykonawcy
2m

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowei kostki brukowej dla chodników i zjazdów

28

wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brŃowej
koloru szaręgo (bezfazowej) "Holland" - grubość 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 5 cm w
konstrukcii chodnika

2m

29

wykonanie warst$y ścieralnej z betonowej kostki brukowej
koloru czerwonego (bezfazowej) "Holland" - grubość 8cm na
podrypce cementowo-piaskowej (l:4) - grubość 5 cm w
konstrukcj i zjazdów i progu zrłalniającego

2m

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

30 wykonanie omakowania poziomego - białego 2m

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

31
wykonanie konstrukcji wsporczych nlaków z rur ocynkowanych
poiedynczy słupek

sń,

Jz wykonanie konstrŃcji wsporczych naków z rur ocynkowanych
podwóiny słupęk

szt.

)5.00.00

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

70.0C



PRZEDM|AR ROBOT
roboty drogowe

Lp.
Nr

sTWioRB Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Nazwa IIość

1 1 3 4 5

33
wykonanie i przymocowatietarczy znaków drogowych z grupy
wielkości "MAŁE"

szt.

D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczające ruch piesrych:

35
montuż bariery rurowej zabezpieczającej ruch pieszych U-l2a
wrazzwykonaniem fundamentu z betonu Cl2l15.

sń.

36
montaż ochronnej bariery sprężystej U -l4a wraz z wykonaniem
firndamentu z betonu Cl2/l5. m 24,00

D.08;00.00, l,,.§,]t 13,,|

D_08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

37

ustawienie krawęmików bętonowych 1 5x3Oxl 00cm na
podsypce cementowo-piaskowej (l:4) oraz ławie betonowej z

^ń^fAffi z lrpfnnrr 1zląąr, (a11/1§ rrrąz z lxnrlznnąnipm rnrrr'lłrr nnń m 711,00

krawęznik
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

38

ustawienie obrzeĘ betonowych 8x3 0x l 00cm na podsypce
cementowo-piaskowej (l:4) oraz ławie betonowej z oporem z
betonu klasy CS/l0 wraz z wykonaniem rowku pod obrzeżę

m 5l9,00

D-08.05.02 Sciek

39
wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki na ławie betonowej
C12lI5

m

D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
D-09.01.01 zieleń drogowa

40 humusowanie grubość 1Ocm powierzchni tęręnów zielonych m2 1 500,00

4l obsianie t aw ą wr az z pielę gnacją p owierzchni po humusowaniu 2m

D;,10.00 lNNE RoBOTY

42
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
oraz zaworów i zasuw urządzeń uzbrojenia podziemnego.

sń. l7,00

43 Wykoanie ścieku skamowego na ławie betonowei CI2ll5 m 3,00

44 umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi 2m 12,00

27,0{

2,a0

695,0c

l 500,0(



PRZEDMIAR ROBOT
KANALIZACJA DESZCZOWA

D-03,02.01 KANALIZACJA DEsZCZow^
l D_03.02.0l Robotv pomiarowe przy liniowych robotach zięmnych m 426,00

2

Wykopy z zasypaniem. w gruncie kategorii III, o scianach
zabezpieczonych obudowa głebokosc do 3,5'm, lvykop
szerokosci 0,90- 1,3' m - wraz z wyvvozem nadmiaru ziemi na
odległosc l0 km i kosztem składowania ziemina wysypisku
(DN200, DN315)

m3 779,58

J

Wykopy zzasypaniem, w gruncie kategorii III, o scianach
zabezpieczonych obudowa głebokosc do 3,5'm, lvykop
szerokosci 2,0-3,0'm - wrazz wylvozem nadmiaru ziemi na
odległosc 10 km i kosżem składowania ziemi na wysypisku
(wpusł DN500, studnie DN1000)

m3 l9l,3 5

4
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi'l lO'mm - AROT l l0
mm

m 32,00

5
Podłoża pod kanaĘ i obiekty z materiałów sypkich, grubość
20cm

m3 l02,24

6 Podłoza betonowe, grubosc 15cm - \ł?usty m3 1,5 1

7
KanĄ z rur typu PVC-U łaczone na wcisk, DN200 SDR 34
SN 8 kN/m2

m ||7,0C

8
KanaĘ z rur t}?u PVC-U łaczone na wcisk, DN3l5 SDR 34
SN 8 kN/m2

m 329,0C

9
Wpusty uliczre żeliwne, studnie wodościekowe żelbetowę z
osadnikiem min 50cm DN500

sń 20,0C

l0 Studnie rewizyjne z kregów zelbetowych w gotowyn1
wykopie, DN1000

szt 12,0a

1l
Podłoźa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich- obsypka
rur piaskiem m3 285,28

12 Próba szczęlnosci kanałów rurowych, DN200 m 1 17,00

l3 Próba szczelnosci kanałów rurorłrych, DN3 15 m 329.0a

l4 Wylot kolektora DN400 kpl 1,00

15 Geodęzia powykonawcza kpl 1,00

T^l.. ltość



PRZEDMIAR ROBÓT
oŚWlETLENlE UL|CZNE

Pzebudowa drogiw m. Żychlin - ulica Sosnowa

Lp.
Nr

STwioRB Wyszczególnienie elementów roz|iczeniowych
Jed nostka

Nazwa Ilość

1 ) 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

,t0

11

12l

13l
Ml

Kopanie rowów dla kabli, mechanicanie, grunt kategorii III-
IV m3 134,72

Naslpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokość do 0,4,m

m

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicmie, grunt kategorii
III-IV m3 ,10t,04

Ułozenie rur osłonowych PVC do Fi,140,mm Rura DVR fi
ll0 m

Ułozenie rur osłonowych PVC do Fi.l40.mm Rura DVK fi
110

m

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcmie, kabel
YAKXS 4x35 rnm2, przykrycie folią

m

Obróbka na sucho kabli na napięcie do lkV o izolacji i
powłoce ztworryw sńucmych, kabel 5-Ąłowy, do
\6,mrn2. Analogia 4-zyłowy,25 ffirŻ

sń 9,00

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód
poiedvrrczv do 50,mm2

szt

Montaz i stawianie słupów oświetleniowych, słupy
stozkowe, stalowe, jednoelementowe, wkopyrłane, o
wysokości 8m, głębokość wkopania 1,2m, cynkowany
ogniowo. Słup wyposażony we wnękę rewizyjną na montaz
złącz izolowarrychlZK. Słupy wyposaĘć naleĘ w
wysięgniki o dfugości 1,0m. Całość zabezpieczona
antykorozyjnie

sń

Wciąganie przewodów, z udziałęm podnośnika
samochodowego w słupy latań lub rury osłonowe. Przewód
YDY 450l750Y 3x2,5,n:rń

m 90,00

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego> na słupie. Oprawa
oświetleniowa np. BGP28 | T25 l XLED60-4S/7 40 DMlz Szt

Tziomw ze sfali nrnfilnwanei mierlzinwnne l'mefnrl
sź

wykonania udarowa), grunt katęgorii III, uziom 3.m
Pomiary pomontażowe kp1 1,00

Obsługa geodezyina kpl 1,00

ROBOTY ELEKTRYCZNE

42I,0C

66,0(

24,0(

427,0t

72,aC

9,00

9,0[

1,0c



PRZEDM|AR ROBOT
KANAŁ TECHNOLOGlCZNY

Przebudowa drogiw m. Żychl l _ ulica sosl

Lp.
Nr

sTwioRB Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

D-01.03.04 Budowa kanału technologicznego

1
wykop, ułożęnie kanału technologicmego z rur 2xaIżS PYC
orazzaswanie piaskiem m

2
lyykop, montowanie studni kablowej SKR-2 na podsypce
cęmentowo - piaskowęi (l:4), zasypanię piaskiem sń,

J Obsłuea geodezyina kp1

D-01.00.00 ROBOTY TELETECI{NICZNE

517,50

14,00

1,00



PRZEDMIAR ROBOT
Sieć wodociągowa

D_01.03.05 GowA
1 D_01.03.05 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 274,70

,,
Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o scianach
zabezpieczonych obudowa głebokosc do 2,5'm, wykop szerokosci
0,90-1,3'm -wrazzwywozęm nadmiaru ziemi na odległosc 10 km

m3 549,40

3 Podłoza pod kanĄ i obiekty zmateriałow sypkich, grubość 20cm m3 65,93

4 Rura ochronna PEHD Fi'250'mm m 24,00

5
Montaż rurociagów z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi'l10'mm PE 100 SDR l l ze zĘrzęwaniem doczołowym

m 2,14,70

6 ZaśIepka kohrierzowa sń 1,00

7
Montaz kształtek cisnieniowych PE, PEHD o łaczeniach
zgrzewanych Fi'l l0'mm. PE - łuk

sń 1,00

8 Tróinik równoprzelotowy sń 3,00

9 Zasuvl a kohrierzowa DN8 0 sń 2,00

10 Zasuwa kohtięrzowa DNl l0 sń 3,00

11 Ksźałtka montżvowo demontażowa DNl 1 0 sń 8,00

12 Redukcia kohrierzowa DNl l0 / DN80 sń 2,00

13 Prostka dwukołnierzowa DN80 szt 2,00

l4 Hydrant podziemny DN80 sń 3,00

l5 Podłoza pod kanaĘ i obiekty z materiałów sypkich- obsypka rur
piaskiem m3 l92,29

16
Ozrrakowanie trasy wodociagu taśmą z metalową wkładką
ułoźonego w zięmi

m 274,70

l7 oznakowanie zasuw kp1 6,00

18
Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEHD
Dn 110 mm

m 274,70

l9 Dezynfekcja rurociagów sieci wodociagowei, Dn do l60 mm m 274,"70

20 Iednokrotne phkanie sieci wodociagowej, Dn do l60mm m 274,70

2l Gęodezia powykonawcza kpl 1,00

22 Nadzory nad istnieiacym uzbroieniem kpl 1.00

.. ",Nr .. '

spećinucjj
lI;'ł _.-r,


